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UWAGA:

1.
2.

9.

Instalacje wentylacji mechanicznej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W instalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zaktadke),
Bl (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody
prostokatne taczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajaca (stosowac uszczelnienia

korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okrage (spiro) faczy¢ za pomocg potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia

stosowac fabrycznie montowane pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i

elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.

Cze$¢ rysunkowg rozpatrywaé wraz z czg$cig opisowa

Podejécia do urzadzen (nawiewniki | wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego

(lokalizacja lamp).

Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.

Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w

warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z projektantem.

Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami producnta ich atestow/dopuszczen. Odstepstwo

uzgodni¢ z projektantem.

Prowadzenie wysoko$ciowe przewoddw koordynowa¢ miedzybranzowo i z projektantem.

10.  Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45°, aw

1.

przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju

poprzeczengo przewodu.

12. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwdch stron)

klapy pozarowe ( z jednej strony)

nagrzewnice i chlodnice ( z dwdch stron)

tlumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)

tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwdch stron)

filtr( z dwoch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)

ppoz., nagrzewnic i chtodnic)
13. Wszystkie przejscia rurociggoéw przez $ciany i strop przegrod oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczyé ognioochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowa przej$é

réwng odpornosci ogniowej przegrody;

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w  celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap

14. Nalezy wykonac niezbedne przekiucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji;

15.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng (materiat 0,035W/m*K)

- przewody utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubosci 40 mm,

- przewody utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubo$¢ 100 mm:;
16.

20.

21.

Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi

systemowych producenta. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowaé¢ bezposrednio do
przegréd budowlanych a w przypadku gdy nie ma takiej mozliwo$ci nalezy wykona¢ konstrukcje

wsporcze z ksztattownikéw stalowych indywidualnie do kazdej zaistniatej sytuacji

Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajdujg sie w opisie technicznym, ktory zostat

dotgczony do niniejszego opracowania.

Przed montazem instalacji nalezy zapoznac si¢ z rysunkami pozostatych projektowanych instalacji

sanitarnych oraz projektami pozostatych branz dla projektowanego budynku, w celu zaplanowania

kolejnosci prac wykonawczych

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie

gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg

zastosowanego produktu, materiatow obcigzajg wykonawce.

Wystapienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunigcia/poprawienia.
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednichach nalezy stosowac tréjniki o

minimalnej $rednicy 200mm.
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Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
INWESTYCJA Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA Dz. nr 16, ark. 13

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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