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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy przebudowy, remontu i rozbudowy
istniejacego zabytkowego budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Poznaniu
przy Al. Marcinkowskiego 31. Przebudowa polega na zmianie przeznaczenia niektorych
pomieszczen, adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe oraz dobudowie na poziomie
parteru sali odpraw i przeszklonej zewnetrznej windy

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci oraz istniejacy uktad konstrukcyjny
budynku, w zwiazku z planowang przebudowa inwestor  postanowit wystapi¢
do Wielkopolskiego Komendanta Wojew()dzkiego' Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
do Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o wyrazenie zgody na zastosowanie
warunkow zastgpczych w trybie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t Dz. U z 2015 poz. 1422). Budynek jest
obiektem zabytkowym.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowa¢ wystgpujace nieprawidlowosci w budynku i wypracowaé
propozycje zastosowania rozwigzan zastgpczych. Zastosowanie warunkéw zastepezych
proponuje si¢ ze wzglgdu na nastgpujace nieprawidlowosci, kiére nie mogly zostaé
usuniete w ramach przedsigwzigé przystosowawczych:

1) Brak wymaganej klasy R60 odpornosci ogniowej oraz palna konstrukcja
drewnianej klatki schodowej K3; konstrukcja klatki stalowa ze stopniami
drewnianymi (fot. 1),

2) Zawezona szeroko$é biegoéw klatek schodowych K1 i K3 wynoszgca:

a) dla klatki K1 od 1,12m do 1,17m,
b) dla klatki K3 od 1,12m do 1,17m,
przy wymogu co najmniej 1,2m

3) Zawezona szeroko$é spocznikow klatek schodowych K1, K2 i K3 wynoszaca:

a) dla klatki K1 od 0,67m do 1,14m,
b) dla klatki K2 1,03m,
¢) dla klatki K3 od Im do 1,1m

przy wymogu co najmniej 1,5m
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4) Zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw klatek schodowych K1, K2 i K3, ktora
wynosi 0,18 m przy maksymalnej dopuszczalnej wysokosci okreslonej
w przepisach do 0,175 m

5) Zawezenie szerokosci drzwi DZ3 z klatki schodowej K2 wynoszace 1,15m przy
wymaganej 1,2m (fot. 2)

6) Zanizona wysoko$¢ wyjscia z piwnicy schodami do drzwi DZ1 (fot. 3)
wynoszaca 1,67m przy dopuszczalnej 2m

Dokonana analiza warunkéw  konstrukcyjnych  wykluczyla mozliwo$é
dostosowania obiecktu w pelnym zakresie do wymagan przewidzianych w przepisach
techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowej. Wymagania zapewniajgce
odpowiedni poziom bezpieczefistwa pozarowego budynku postanowiono zapewni¢
poprzez zastosowanie rozwiazan zastgpczych.

Przywotane w tresci ,,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015z, poz. 1422).

2. Ogo6lna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek Komisariatu Policji Poznan- Stare Miasto w Poznaniu zlokalizowany jest
w $cistym centrum miasta, przy Al. Marcinkowskiego 31. Tworzy zabudowe pierzei
jednej z glownych czgsci Poznania, wykorzystujac niemal caly szeroko$¢ dziatki. Jest to
budynek o symetrycznej budowie, z dwoma bocznymi skrzydlami tworzacymi wraz z
budynkiem gtéwnym wewngtrzny podworzec. Gtéwne wejscie znajduje si¢ w centralne;j
czesci elewacji frontowej, bezposrednio przy chodniku Al. Marcinkowskiego. W tylne;
czedci dziatki zlokalizowano obszerny plac wykorzystywany obecnie jako parking. W
cze$cei zachodniej dziatki, na granicy z dziatka nalezacq do aresztu Sledczego znajduja si¢
garaze, cze§ciowo przeznaczone do rozbidrki. Po stronie poludniowej dziatka graniczy z
zabudowa mieszkaniowa, po stronie péinocnej - z budynkiem sadu. Budynek powstat w
latach 1882-1886 jako budynek Gtéwnego Urzgdu Celnego. Obiekt nawiazuje stylowo
do wloskiego wczesnego renesansu, w elewacji umieszezono m.in. toskanskie kolumny i
terakotowo zdobione fiyzy. Ceglany gmach charakteryzuje si¢ spokojna, klasyczna
forma. Po wojnie ceglane plaszczyzny pozbawione dekoracji otynkowano, co zmienito

wyraz architektoniczny budynku. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta
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Poznania.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje poddasza (obecnie
nieuzytkowana), jest catkowicie podpiwniczony. Budynek w rzucie litery C. Zostat
wykonany w technologii murowanej, z cegly pelnej, na elewacji - klinkierowej.
Konstrukcja stropéw - drewniana z miejscowymi sklepieniami krzyzowymi lub
beczkowymi.
Konstrukcja dachu - drewniana platwiowo-krokwiowa, z pokryciem dachu blachg na
deskowaniu. Gléwne wejscie do budynku znajduje si¢ w centralnej czgsci skrzydla
wschodniego - frontowego. Na wszystkich kondygnacjach budynku komunikacja odbywa
si¢ w uktadzie korytarzowym zapewniajacym dojscie do 3 klatek schodowych taczacych
wszystkie kondygnacje (klatka schodowa §rodkowa K2, najbardziej reprezentacyjna, nie
obstuguje kondygnacji poddasza).
Budynek ma 4 wyjécia - gtéwne od frontu, w osi budynku, wyjsécie na dziedziniec -
réwniez w osi, oraz wyjécia z klatek bocznych. Ponadto w skrzydle poludniowym z
kondygnacji piwnicy istnieje mozliwos¢ wyjscia bezposrednio na zewnatrz.
Budynek uzytkowany jest jako komisariat Policji i ta funkcja pozostaje po przebudowie.
3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany, z ochrong

przeciwpozarows)
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

. centralnego ogrzewania z sieci miejskiej

«  wodociggows z sieci miejskiej

. kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci migjskiej

. elektryczng z sieci miejskiej

. kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci miejskiej

- odgromowg

telefoniczng

4, Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena

warunkow techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat

za zagrazajacy zyciu ludzi ( jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku)

W obecnym stanie budynek peini funkcje komisariatu Policji. Zakres przebudowy

nie przewiduje zmiany przeznaczenia budynku, ani zmiany istniejacej powierzchni

zabudowy.
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W zwiazku z planowang przebudows istniejacego obiektu nie ulegnie zmianie
wysoko$¢ budynku, zmianie ulegnie jedynie powierzchnia uzytkowa budynku

Stwierdzone nieprawidlowosci uzasadniaja przeprowadzenie przebudowy
w zakresie zapewniajacym dostosowanie warunkéw technicznych do stanu zgodnego
z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwo$ci zastosowania warunk6w zastgpczych
w przypadkach gdy spelnienie wymagan wynikajacych wprost z przepiséw nie jest
mozliwe.

Ujawnione nieprawidtowos$ci w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 07 czerwcea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obicktéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

kwalifikujg budynek w istniejacym stanie — jako zagrazajacy zyciu ludzi. Ze wzgledu na

przekroczenie nastepujacego parametru:

e szeroko$é spocznika klatki schodowej K1 na kondygnacji I pigtra stuzacej ewakuacii,
mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych
(0,67 m przy wymaganej co najmniej 1,5 m).

e dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego =z pomieszczen poddasza
poludniowego skrzydta klatka K1 przy jednym kierunku ewakuacji przekroczona o
ponad 100% (ok. 65m przy dopuszczalnej 30m),

e niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych t.j. klatek schodowych ze
wzgledu na budynek $redniowysoki.

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysoko$§¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia catkowita budynku — 3653.59m?

Powierzchnia uzytkowa — 3127m’

Powierzchnia zabudowy — 970,43 m> (budynek gtéwny),

Kubatura budynku gtéwnego — 17945 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3 w tym poddasze uzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Wysoko§¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy— 20.50 m - budynek

zakwalifikowany jako $redniowysoki (SW)
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5.2 Odlegloéé od obiektow sasiadujacych
Budynek Komisariatu Policji Poznan- Stare Miasto w Poznaniu zlokalizowany jest
w $cistym centrum miasta, przy Al Marcinkowskiego 31. Tworzy zabudowg pierzei
jednej z gléwnych czgéci Poznania. Po stronie poludniowej w odlegtosci ok. 10
zlokalizowany jest budynek mieszkalny, po stronie poélnocnej w odleglosci ok. 12m
zlokalizowany jest budynek sadu.
Odleglo$é budynku od granicy dziatki wynosi powyzej 4m.
Warunki lokalizacyjne sa spelnione.
5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Spoéréd materialéw palnych w obiekcie znajdujg si¢ migdzy innymi takie
materiaty jak :
v’ wyposazenie pomieszczen biurowych (np. meble drewniane i drewnopochodne),
v wykladziny podlogowe pomieszczen.
v' drewno wykorzystane jako stolarka drzwiowa i okienna oraz konstrukcja klatki
schodowe;j
Wyzej wymienione materialy, nie sa zaliczane do latwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza stgzef wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materialow wynosi powyzej 200°C.
5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia ogniowego
Obickt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sig.
5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, ze wzgledu
na funkcje tj. administracyjna.
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczef przeznaczonych dla ponad 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.
Nowoprojektowana sala odpraw przeznaczona dla maksymalnie 45 osob bedacych
statymi uzytkownikami
5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W obiekcie nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem ani pomieszczen

zagrozonych wybuchem.
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5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
W obecnym stanie budynek jak i po przebudowie tworzy jedng stref¢ pozarowg o
facznej powierzchni 3653.59 m® z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami
wentylatorowi i wezla cieplnegow piwnicy. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
dla budynkow $redniowysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
wynosi 5 000 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostata zachowana.
5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w grupie
budynk6w $redniowysokich wymagana klasa ,,B” odporno$ci pozarowe;.
W zwiagzku z ustalong klasg ,,B” odpornosci pozarowej elementy konstrukcyjne
budynku powinny odpowiadaé nast¢pujgcym wymaganiom:
» gléwna konstrukcja nosna — R 120,
» konstrukcja dachu — R 30
» strop — REI 60,
» $ciana zewnetrzna — EI 60 (o<i) (dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz

z polaczeniem ze stropem),

Y

$ciany wewnetrzne — EI 30,
» przekrycie dachu — RE 30

Wszystkie elementy budowlane wymagaja wykonania jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO).

Dokonujac analizy powyzszych wymagan stwierdza sig, ze wymagar odpornosci
ogniowej jak dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej budynku nie spetniaja: drewniana
konstrukcja klatki schodowej K3, oraz stropy w czeSci poziomu biur (brak
udokumentowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej) stropy w czgsci
komunikacyjnej odcinkowe-ceglane.

5.9 Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja z poszczegblnych kondygnacji budynku zapewniona poprzez poziome
i pionowe drogi ewakuacyjne.

Z kondygnacji piwnicy ewakuacja zapewniona dwoma kierunkami ewakuacji poprzez 3

klatki schodowe K1,K2, K3 oraz poprzez drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.
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7 kondygnacji poddasza ewakuacja zapewniona poprzez dwie klatki schodowe K1 i K3
na poziom parteru i nast¢gpnie na poziom parteru i dalej na zewnatrz budynku.

Z pozostatych kondygnacji budynku ewakuacja zapewniona poprzez 3 klatki schodowe
W istniejgcym stanie z pomieszczen poludniowego skrzydla przekroczona zostala
dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku. Drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczen na korytarz wyktadane na $ciang.

Klatki schodowe w obecnym stanie nie sa wyposazone w system oddymiania.

Po przebudowie klatki schodowe zostang obudowane i zamykane drzwiami EI 30 oraz
wyposazone w system oddymiania.

Korytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50m

Parametry klatek schodowych:

Parametr Wymég Stan istniejacy
klatka K1 klatka K2 klatka K3
Minimalna szerokosé¢ 12 1,12m~+1,17m 1,78m 1,12m~+1,17m
uzytkowa biegu (m) ’ niespelniony spelniony niespelniony
Minimalna szerokosé 15 0,67m=+1,14m 1,03m 1+1,1m
uzytkowa spocznika (m) ’ niespelniony niespelniony | niespelniony
Maksymalna wysokosé 0,18m Ugaomt i3 ) 0’18]].1
P 0173 lespelitions parter niespelniony
niespelniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 17 14 14 12
w jednym biegu (m) spelniony spetniony spetniony
Zalezno$¢ pomigdzy
szerokoscia, a 0,60 + 0,6+0,63 0,61+0,65 0,62+0,64
wysokoscig stopnia ( 2h 0,65 spelniony spelniony spelniony
+5=10,60 +~ 0,65m)
5.10.Sposob  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji = uzytkowych,

a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dost¢pu;

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewnia odcigcie doplywu pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Obiekt w stanie obecnym wyposazony jest — w

przeciwpozarowe wylaczniki pradu (wg czeéci graficznej — do przebudowy). Obiekt

WYypO0Sazono w instalacje odgromowg wykonana zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy.
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5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej;

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa

Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl o powierzchni przekraczajacej 200 m> w budynku
$redniowysokim.

W istnicjacym stanie budynek wyposazony jest w szafki hydrantowe (po 2 szt. na kazdej
kondygnacji) z wegzem 52mm plasko sktadanym. Planowana jest wymiana szafek
hydrantowych z wezem polsztywnym 25mm.

Zasigg hydrantéw obejmuje swym zasiggiem cala powierzchnig obszaru chronionego

System sygnalizacji pozarowej — stosowanie systemu sygnalizacji nie jest wymagane.

Po przebudowie planowane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;j

System oddymiania — w budynku :$§redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa

ZL 1II nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W istniejacym stanie budynek nie posiada oddymianych klatek schodowych, projektuje
si¢ system oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3.

Awaryjne oSwietlenic ewakuacyjne — obiekt w stanie istniejacym nie jest wyposazony w

awaryjne o$wietlenic ewakuacyjne. Projektuje si¢ zastosowanie awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym.
5.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gadnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej, niechronionej stalym urzadzeniem gagniczym
w strefie ZL..
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach latwo dostepnych i widocznych,
a w szczegoblnoscei:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz,

9
KOMENDA WOJEWODZKA
Pafistwowe] Strazy Pozarne|
w Poznaniu
Wydzlal Konirolno-Rozpoznawezy




» na korytarzach oraz ciagach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastgpujace warunki:
» odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze byé wigksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewnié dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
5.13 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla obiektu wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20

dm?/s z co najmniej dwéch hydrantéw o wydajnosei po 10 dm’/ s.

Do zewngtrznego gaszenia pozardw wykonana jest sieé wodociggowa zasilana z

miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant podziemny za wyjatkiem hydrantu

usytuowanego w odleglosci ponizej Sm od budynku usytuowany jest w odleglosci
ok. 35 m od budynku drugi w odlegtosci ok. 55m. Hydranty zlokalizowane w chodniku
przy Al. Marcinkowskiego.

Lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona na rys. 1.

5.14 Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw $redniowysokich wymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy
do budynku zapewniony jest wzdluz Al. Marcinkowskiego zapewniajac dostgp do 100 %
dlugodci elewacji od frontu budynku (dluzszy bok budynku.

Droga pozarowa spelnia wymagania okres$lone w przepisach. Usytuowanie drogi

pozarowej przedstawiono na rys. 1.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Ostatecznie w budynku wystgpuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpozarowymi :

1) Brak wymaganej klasy R60 odpornosci ogniowej oraz palna konstrukcja drewnianej
klatki schodowej K3; konstrukcja klatki stalowa ze stopniami drewnianymi -
niezgodno$¢ z § 249 ust. 3 ,,warunkéw technicznych”,

2) Zawezona szerokos¢ biegdw klatek schodowych K1 1 K3 wynoszaca:

a) dla klatki K1 od 1,12m do 1,17m,

b) dla klatki K3 od 1,12m do 1,17m,
10
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przy wymogu co najmniej 1,2m- niezgodno$é z § 68 ,,warunkéw technicznych”,
3) Zawezona szeroko$¢ spocznikw klatek schodowych K1, K2 i K3 wynoszgca:

a) dla klatki K1 od 0,67m do 1,14m,

b) dla klatki K2 1,03m,

¢) dla klatki K3 od Im do 1,1m

przy wymogu co najmniej 1,5m- niezgodno$¢ z § 68 ,,warunkéw technicznych?,

4) Zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw klatek schodowych K1, K2 i K3, ktéra wynosi
0,18 m  przy maksymalnej dopuszczalnej wysokosci okreslone;j
w przepisach do 0,175 m - niezgodno$¢ z § 68 ,,warunkow technicznych”,

5) Zawgzenie szerokoéci drzwi DZ3 z klatki schodowej K2 wynoszace 1,15m przy
wymaganej 1,2m - niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 ,,warunkéw technicznych”,

6) Zanizona wysoko$¢ wyjscia z piwnicy schodami do drzwi DZ1 (fot. 3) wynoszaca
1,67m przy dopuszczalnej 2m - niezgodno$é z § 242 ust. 3 ,warunkow technicznych”,

7) Brak wymaganej (udokumentowanej) REI 60 klasy odpornogci ogniowej stropéw w
czgsciach biurowych - niezgodnosé z § 216 ust. 1 ,,warunkéw technicznych®,

8) Przekroczona dopuszezalna diugo$é dojscia ewakuacyjnego z pomieszezen poddasza
potudniowego skrzydta klatka K1 przy jednym kierunku ewakuacji o ponad 100% (ok.
65m przy dopuszczalnej 30m) — niezgodno$é z § 256 ust. 3 ,warunkow technicznych”,

9) Brak wyposazenia obiektu w hydranty wewnetizne z wezem plsztywnym 25mm
(istniejaca sie¢ 52mm) — niezgodno$¢ z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obicktéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 r, Nr 109, poz. 719).

10) Brak podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odeinki kr6tsze niz 50m —

niezgodno$¢ z § 243 ,,warunkéw technicznych”,

11) Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych o§wietlonych wylacznie §wiattem sztucznym

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - niezgodno$é z § 181 ust. 3 ,,warunkéw
technicznych”, &

49 . 8’1/‘64/0 Mt‘f%ﬂ/jﬂ A ’Vt/ R 3 O 4’,/ f//j- (7// ’Q/VJW/)/,U ()7//.44//0& ///y/f/é’( {eA J/
/

il g
(AUAUAS Rze
czozn?wca 70 spraw zabezpieczeﬁ

rzecnvpézarpwch I ) Ledig M
4? r - lnz Fenks Grze!ka Nr upr 131/93 ,:/ ’ %
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6.2 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

Vi przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

W wyniku dzialaf przystosowawczych doprowadzono do stanu zgodnego z wymogami
przepisow nastgpujgce nieprawidtowosci:

1) Przekroczona dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen
poddasza potudniowego skrzydla klatka K1 przy jednym kierunku ewakuacji o
ponad 100% (ok. 65m przy dopuszczalnej 30m) — poprzez obudowe i zamknigcie
drzwiami w klasie EI 30 klatek schodowych oraz ich wyposazenie w system
oddymiania,

2) Brak wyposazenia obicktu w hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym 25mm
(istniejaca sie¢ 52mm) — zaprojektowano wymiang hydrantow wewngtrznych 52mm
na 25 z wezem polsztywnym

3) Brak podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50m —
zaprojektowano podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze
niz 50m

4) Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

5) Brak wymaganej (udokumentowanej) REI 60 klasy odpornosci ogniowej stropow w
czedciach biurowych — zaprojektowano zastosowanie stropéw w wymaganej klasie
odpornosci ogniowe]

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techmiczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego Z przepisami.

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczeni konstrukcyjnych i technicznych
stwierdza sig brak mozliwo$ci dostosowania do przepiséw nastgpujacych niezgodnoscei:
1) Brak wymaganej klasy R60 odpornosci ogniowej oraz palna konstrukcja drewnianej

klatki schodowej K3; konstrukcja klatki stalowa ze stopniami drewnianymi

2) Zawezona szeroko$é biegow klatek schodowych K1 1 K3 wynoszaca:
a) dla klatki K1 od 1,12m do 1,17m,

b) dla klatki K3 od 1,12m do 1,17m,
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przy wymogu co najmniej 1,2m

iz e&) 3 L
3) Zawegzona szeroko$¢ spocznikéw klatek schodowych K1, K2 i K3 wynoszaca: el b, féﬁ:ﬁﬁ%@q
a) dla klatki K1 od 0,67m do 1,14m, “r 1,

b) dla klatki K2 1,03m,
c) dla klatki K3 od Im do 1,Im
przy wymogu co najmniej 1,5m
4) Zawyzona wysokos¢ stopni schodoéw klatek schodowych K1, K2 i K3, ktéra wynosi
0,18 m  przy  maksymalnej dopuszczalnej wysokosci okreslone;j
w przepisach do 0,175 m
5) Zawgzenie szerokosci drzwi DZ3 z klatki schodowej K2 wynoszace 1,15m przy
wymaganej 1,2m
6) Zanizona wysokos¢ wyjécia z piwnicy schodami do drzwi Dzmzewpggggga 1,67m

i sDra‘.zz;;bezmecéeﬁ
\ przy dopuszczalneJ 2m o Ly o] fﬂ;ngs y"gﬂzarov;yh
f5fv1.c, LA AL AN [R30 /{47;/4/‘&///0/ ~ ’Z il Prreliaatnip 131/93

. Przyjete rozwnqzama (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreSlajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce  niezgodno$ci  niemozliwe do  usunigcia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastgpezych
Na podstawie dokonanej analizy proponuje si¢ rozwiazanie zastepcze polegajace
na zastosowaniu w calym obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona pelna)
8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej
Na podstawie dokonanych ogledzin, uwzgledniajac charakter zabudowy
stwierdza si¢ brak mozliwosci technicznych spelnienia wymagan w pelnym zakresie, w
sposob wynikajacy wprost z przepiséw. Pelne dostosowanie wymagatoby przebudowy
elementow nosnych budynku.
Brak mozliwosci przebudowy istniejacej drewnianej klatki schodowej K3,
w takim zakresie aby byly zapewnione parametry jej niepalnosci, i wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Pelne dostosowanie klatki schodowej wymagaloby przebudowy jej
elementéw nosnych, co zagrazatoby statecznosci uktadu konstrukcyjnego.

Zapewnienie wymaganych parametrow klatek schodowych (szeroko$¢ biegéw i
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spocznik6w oraz wysoko$¢ stopni) wymagatoby ingerencji w konstrukcje budynku.
W zakresie zawgzenie szeroko$ci drzwi DZ3 z klatki schodowej K2 oraz zanizona
wysoko$¢ wyjscia z piwnicy schodami do drzwi DZ1 - dziatania zmierzajace do
zapewnienia normatywnych parametréw wymagatyby dokonanie wielu wykug i przekué,
ktore ograniczone sg zabytkowym charakterem budynku.
Na uwage zastuguje fakt, ze zawezenie drzwi zewnetrznych DZ3 z klatki K2 jest
niewiclkie i istnieje alternatywna mozliwo$é ewakuacji z tej klatki poprzez wejscie
gléwne DZ4 od strony Al. Marcinkowskiego.
Zaproponowane przez autoréw ekspertyzy dodatkowe rozwigzanie zastgpcze
w formie wykonania systemu sygnalizacji pozarowej zapewni akceptowalny poziom
bezpieczefistwa pozarowego dla oséb, mienia i budynku w stosunku do stanu przed
przebudowa.
9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
1. Zastosowane rozwigzanic zastgpcze, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewnia
wiasciwy poziom bezpieczenstwa osdb przebywajacych w obiekcie.
2. Rozwiazania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogg byé wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Wojewddzkim
Komendantem Pafstwowej Strazy Pozarnej oraz wojewddzkim konserwatorem

zabytkow.

Opracowujacy:

Zataezniki:
1) Fotografie — 4 szt.

2) Plan zagospodarowania — rys. nr 1

3) Rzut piwnicy —rys. nr 2 Doc. dr tn%. Roman Yywica

kevino-ir : ';'i”f’l

4) Rzut parteru —rys nr 3 o W /2)’2’ 5 6 usl | pki 2

Nr ewidenc. Jyprow==
Rzeczozhawca budowiany

5) RzutI pigtra rys. nr 4
Konin, ul. Dozynkowa /20

6) RzutII pigtra - rys. nr 5
7) Rzut poddasza —rys nr 6
8) Przekrdj A-A —rys. nr 7
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Fot.1 Drewniana klatka schodowa
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Fot. 2 Drzwi wyj$ciowe DZ 3
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Fot. 3 Zanizona wysoko$¢ wyjscia
schodami do drzwi DZ1
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