REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAR — STARE MIASTO W POZNANIU POLOIONEGO PRIZY AL MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAZ ROIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINE) WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHN! PLACU, ROZBIORKA GARAZY ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRINYCH
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAZ ROZIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZMEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHN! PLACU, REMONTEM
CIESCI GARAZY, ROIBIORKA POIOSIALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA SIECI WEWNETRINYCH
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAR — STARE MIASTO W POZNANIU POEOZONEGO PRZY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE] WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM

CZESCI GARAZY, ROZBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

1. Ogoina charakierystyka zabudowy

Projekt cbejmuje inwestycje dotyczgeq remontu Komisariatu Policfi Poznan — Stare Miasto w Poznaniu
potozonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark. 13. jego przebudowa - m.in. w zakresie zmiany
sposobu uiytkowania poddasza, oraz rozbudowa w zokresie zewngirzne} windy oroz Sali odpraw wraz 2
remontermn powisrzchni placu, remontem czterech garazy znajdujgeych sis w potnocne] czgicl dzlalk],
rozbldrkg porzostatych garalry, budowqg wiat dla samochoddw osobowych oraz budowq sieci
wewneirznych, Na przedmiotowe] dziotce zlokalizowany jest isinigjgcy budynek petnigey funkcie
komisaricty dla dzielnicy $tare Miasto w Poznaniu. Jest to budynek wzniesiony na poczatku XX w., petnigey
poczatkowo funkcie gtdwnege urzedu celnego.

Budynek od wielu lat nie byt modemizowany. Jest w ztym stanie technicznym, szczegdinie jego
wyposazenie oraz sposéb wykohczenia nie speiniajg obecnych rygorystycznych nomm i standarddw
budynkdw uiytkowanych przez policie. W zwigzku z fym podieto decyzie o poddaniu budynku
gruntownemu remontowl, oraz rozbudowle w celu polepszenia jego moiliwosct funkcjonalnych. W zwiozku z
remontem stwierdzono koniecznoié wymicany stropdw, stolarki okiennej oraz zaproponowano nowy ukiad
pomieszczen, wykorzystujge moiliwos¢ zmiany sposobu uiytkowania oraz zaadaptowania na cele
u7yikowe poddasza - bedgcego dotychczas sirychem (kondygnacjq nieuiytkowg). Ponadto
zdecydowcnc') o debudowie zewnetrzne] windy obstugujgce] wszystkie kondygnacie budynku, a takze o
budowie zewnelrznei sali odpraw w migjscu nisLzytkowanegoe, przeznaczenego do rozbidrk spacerniaka w
obrebie wewnetrznego dziedzinca budynku.

W projekcie przewidziano réwniez wyburzenie czescl nisuzytkowanych garaty w zachodnile] czedcl driatki

oraz budowe wiaty - zadaszonych misjsc postojowych dia samocheddw stuzbowych.
2. Program uzytkowy.

Budynek podzielony [est na 5 kendygnaci spigtych 3 klatkami schodowymi, przy czym klatka schodowa
cenfraing, reprezenfacyjna nie obstuguje projektowanych pomieszczed poddasza. Na poszczegolnych
kondygnacjach budynku przewidziano nastepujgee funkcie:

*  w pomisszczeniach piwnicy zickalizowano pemieszczenia fechniczne, archiwe, szatnie | zespoty sanitame,
pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, o fakie pomieszczenia wentylatorowni, w tym wentylatorowni
oddymiania klatek schodowych.

*  Pomileszczenia parteru podzielono na 3 sirefy: pisrwszq z nich jest cze$¢ ogdinodostepna, w centraing
czescl obejmujgca poczekalnig, recepcie oraz pomieszczenia sanifame. Druga strefa - dostepna dia
funkcjonariuszy fo strefa dyzurki, pomieszczen przyjmowania zdarzeh oroz przestucharn, oraz pomieszczenia
biurowe. Strefa trzecia - zajmujgca catg podtnocng cze$c parteru zosianie przearanzowana i
przebudowana na potrzeby pomieszczen dia oséb zatzymanych (PDOZ). Inajdzie sie w nigj 8 cel 2§ 3-
oscbowych, pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz pomocnicze (przygolowania positkdw - z cateringu
- podgrzewanie, magozyn, depozyt, szalnia), pomieszczenia stuiby - dyiurka, pomieszczenie biurowe,
szatnia). Dostep do pomieszezen tylko dla wyznaczenych funkcjonariuszy,

*  Pomieszczenia plefra. dostepne dla funkcjonariuszy zawlerad bedq pomieszczenia pracy biurowe], o takie
pomieszezenia higieniczne - sanitarne, pomieszezenia socjalne oraz serwerownie,

' Poriaszczenia ll pistra, podobnie jak pomieszczenia pletra | fo pomieszczenia pracy biurowe]

* W pomieszczeniach poddasza, dia ktdrego projektuje sie zmiane sposcbu ulytkowania, znajdg sie
pomieszczenia blurowe, O takze pomieszczenia rozpytan, pomieszczenia odpraw, pomieszczenia tqcznoici
tajnej oraz kanceloria. W czedci poludniows] zlokalzowanc procz pomieszczen biurowych rowniez
pomieszezenia monitoringu miejskiego oraz serwerownig. W pomieszczeniu po stronie wschodnie]

znajdowad sie bedzie wentylatorownia cbstugujgeo pemieszczenia budynku.
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAKN — STARE MIASTO W POZNANIU POOIONEGO PRIY AL MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE) WINDY ORAZ SALI
ODPRAW. ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNL PLACU, REMONTEM
CZESCI GARALY, ROZBIORKA POIOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

Szczegblowy wykaz pomieszczen:

lestawienie Powierzchni PIWNICA
Numer Nazwa sirefy Powierzchnia
strefy
141 KOMUNIKACJA 158,55
-1/2 MAGAZYN SPRIETU 5,51
-1/3 MAGAIYN SPRZETU 5,62
e | Marciowren 2152
-1/4 WENTYLATOROWNIA 11,71
-1/05 MAGATYN BRONI 9,17
-1/7 KOMUNIKACJA 7.54
-1/8 TCALETY 515
-1/9 ARCHIWUM 59.46
-1/16 WEZEL CIEPLNY 19.97
-1/1 WENTYLATOROWNIA 1173
-1/12 SIATNIA DAMSKA 41,58
-1/13 TOALETA DAMSKA 29,45
-1/14 ROIDZIELNIA EL 10,83
-1/15 LIVE SCANNER 15,88
-6 IAWORY 16,1
-1/117 MAG, PRAC. TECH. 15,18
-1417 WC 2,76
-1/18 SZATNIA MESKA 43,94
-1/19 TOALETA MESKA 43,93
-1/20 SIATNIA MESKA 54,07
-1/21 MAGATYN NIELETNI 3,97
-1421 MAGALZYN 10P 577
-1/22 POKG) CWICZEN 21,1
-1/23 TOALETY 5,05
-1/24 WENTYLATOROWNIA 20,37
-1/25 POM. SPRIATACIEK 10,17
655,88 m*
lestawienie Powierzchni PARTER
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAR — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE] WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHN! PLACU, REMONTEM
CIESCI GARAZY, ROIBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DEA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA SIECI WEWNETRINYCH

r:;;nfi ' Nazwa sirefy Powigrzchria
0/01 KOMUNIKACSA 18,6
/02 KCOMUNIKAC JA 40,75
0/03 KOMUNIKACJA £7.56
0/04 CELA 1.4
0/05 CELA 11,49
/04 CELA 8,35
0/07 CELA 12,05
0/08 POM. SOCJALNE 514
/09 KOMUNIKACJA 301
0/10 KOMUNIKACJA 158
0/11 SALA ODPRAW 56,64
0/12 POCIEKALNIA 10,09
/13 P. SANITARNE 4,36
0/14 SIATNIA 6,86
0/15 POM. BIURQWE 10,12
0/16 DYZURKA PDOZ 14,36
0/16 KOMUNIKACJA 2,57
0/17 CELA 2.9
0/18 CELA 10,34
0/19 CELA 9,52
/20 CELA 1
/21 MAGAZYN 16,3
0/22 SZATNIA DLA TATRIYM, 9,61
/23 POK. LEKARSKI 12,11
0/24 POSCIEL BRUDNA 4
0/25 POSCIEL CIYSTA 3,71
0/26 PRIYG. POSILKOW 8,99
0/27 LAZIENKA 33
0/28 LAZIENKA 3,43
0/29 KOMUNIKACIA 1,78
0/31 PALARNIA 523
0/32 DEPOZYT 371
0/32 TOALETA DLA ZATRIYM.] 392
0/32 TOALETA DLA ZATRIYM.2 39
0/33 HOL 17,07
0/34 RECEPCJA 13,97
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REMONT KOMISARIATU POLIC S POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRTY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ.NR 16, ARK,13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINE] WINDY ORAZ SALI
QODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM
CIESCI GARAZY, ROZBIORKA POIOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA, SIECI WEWNEIRINYCH

0/35 DYZURKA 31,23
0/36 DYZURKA - ZAPLECZE 8,32
0/37 MAGAZYN BRON 5,25
0/37 ROZLAD. BRONI 2,69
0/38 POM, SOCJALNE DYZURNY 8,45
0/38 we 1.8

/40 PRIYJMOWANIE ZDARZEN 9,82
o/ POKOJ PRIESLUCHAN 1,12
0/42 POKO) PRIESLUCHAN 10,69
0/43 ZESPOL PG 2,81

0/44 ZESFOL PG 11,18
0/45 IESPOL PG 13,1

0/44 IESPOL PG 17,26
0/47 1ESPOL PG 11,28
0/48 2ESPOL PG 21,1

0749 POM. SOCJALNE 5,1

0/50 KOMUNIKACJA 14,02
0/51 TOALETY 23,04
0/52 KOMUNIKACJA 74,59

754,05 m?
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAR — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEG O PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DI NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHN] PLACU, REMONTEM

C7ESCE GARAZY, ROZBIORKA POZCSTALYCH GARALZY, BUDOWA WIAT DEA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

lestowienie Powierzchni PIETRO |
Numer Nozwa strefy Powierzchnic

strefy

1.07 POM. SOCJALNE 8.67
1.26 IE5POL IV 1.95
1.27 185POL IV 15,34
1.30 IESPOL IV 11.96
1/01 KOMUNIKAC JA 185,4
1502 RSD 11,95
1703 INFORMATYK L5
1704 SERWEROWNIA 24.4
1/05 TOALETA DAMSKA 5,22
1706 KOMUNIKACJA 15,54
1/08 ZESPOLIN 105
1/09 ZESPOL I 12,67
1110 ZESPOL I 12,88
111 ZESPOL I 12,21
112 ZESPOL I 1,11
113 ZESPOLHI 1,1
114 ZESPOL K .14
115 ZESPOL I 16,04
116 IESPOLIIE 12,55
117 IESPOLIIE 16,81
1/18 ZESPOL It 14,39
1/20 SEKE?S@? W 21,98
/22 IESPOL IV 15,36
1/23 7ESPOL IV 15,42
1724 IESPOL IV 15,2
1725 IESPOL IV 12
1/31 IESPOL IV 9,84
1/32 IESPOL IV 12,1
1/33 1E5POL IV 13,07
1/34 IESPOL IV 12,42
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REMONT KOMISARIATY POLIC I POZNAN — STARE MIASTO W POINANIU POLOZONEGO PRZY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 14, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SAL
ODPRAW. ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM

C2E5CI GARAZY, ROIBIORKA POIOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

1/35 POM, SOCJALNE 10,79
1/36 IESPGE IV 18,55
1/37 IESPOL IV 22,12
1/38 TOALETY 539
1439 KOMUNIKACJA 15,48
1/40 TOALETA D 2,09
1/41. POM, SOCJALNE 4,13
1742 TOALETA M 2,08
1743 KOMUNIKACIA 2,02
722,03 m?
1estawienie Powierzchni PIEIRO Il
Numer Nozwa strefy Powierzchnia
strefy
2/ KOMUNIKACIA 31
2/02 KOMUNIKACIA 147,74
2/03 0P 24,48
2/04 0P 1,77
2/05 10P 12,37
2/06 TOALETA NIEPELM. 5,14
2/07 KOMUNIKACJA 15,05
2/08 POM. SOCJALNE 2.83
2{0% DZIELNICOWI 1,77
2/10 DIELNICOWI 11,87
2/11 DIIELNICOWI 12,24
212 DIIELNICOWI 13.81
2113 DZIELNICOWI 11,53
2114 DZIELNICOWI 11,53
2/15 DZIELMICOWI 11.76
2116 KIEROV:;JYI,ET(I?;}TNIWA, 29,08
2017 FOM. FUNKCJONAR. 13.58
218 KER REWIRY 16,72
2119 KIEROWNIK ZOP 15,29
2/20 NACZELNIK 31.64
2/22 I-CA NACIELNIKA 16,62
2/23 BIURO 14,76

DEMIURGUI.Plowieckal1/2,.60-277FPoznan
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRIY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 18, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZEUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA, WRAZ I REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM
CIESCI GARAZY, ROZBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

2/24 KIEROWNIK PKNIP 15,12
2125 REFER. PKNIP 16,62
2126 REFER. PKNIP 13.1

2/27 REFER. PKNIP 29.95
2/28 KOMENDANT | 22,37
2/28 POM. SOCJALNE 12,06
2/29 POK. ODPRAW 10.85
2/30 SEKRETARIAT 14,09
2/31 LAZIENKA WC 9.8

2/32 KOMENEDANT If 20,36
2133 KOMENEDANT Iil 22,41
2/34 FOM. SOCJALNE 529

2/35 KCMUNIKACIA 14,53
2/34 TOALETA D 10,43
2/37 TOALETA M 10,43
2138 KOMUNIKAC A 11,44

738,92 m?

Zestawienie Powierzchnt PODDASIE

hi;’;r:;r Nozwa strefy Powierzchnia
3/01 KOMUNIKACJA 18,8
3/02 KOMUNIKAC A 3594
3/03 2 OSOBY 20,46
3/04 2 OSOBY 18,65
3/05 2 OSOBY 11,44
3/06 2 OSOBY 11,29
3107 2 OSOBY 12,41
3/09 KOMUNIKACJA 16,43
3110 POM. SOCJALNE 9,26
3/ 1SCK 16,79
312 BIURO 13,22
3/13 I-CA NACIELNIKA 13,73
3/14 SEKRETARIAT 12,57
3/15 LIDER KO I 14,02
3/16 ZESPOL POSIUKIWAR 24,49
317 2 OSOBY 15,09
3/18 MAGAIYN 26,25

DEMIURGUI.Plowlieckal |l /2,60-277P0zZnah
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REMONT KOMISARIATU POLICS POZNAR - STARE MIASTO W POZNANIU POEQIONEGO PRZY AL MARCINKOWSKIEGO
3] NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZSUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY CORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPFOSOBU UFYTKOWANIA PODDASIA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM

CIESCI GARAZY, ROZBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMCCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA SIFC) WEWNETRZNYCH

3119 KOMUNIKACJA 50,66
3/20 DELTA 8,14
32 ODN 4,69
3/22 POKG) ROZPYTAN 20,58
3/23 POKG) ROIPYTAN 21,4
3/24 SALA ODPRAW 32,62
325 MAGAIYN 23,97
3/26 WENTYLATOROWNIA 78.21
3128 KOMUNIKACJA 41,17
3/29 ARCHIWUM 25,91
3/30 BIURO 16,03
3/31 BIURO 12,85
332 BIURO 10,25
3/33 BIURO 15,67
3/34 POM. SOCJALNE 11,25
3/35 SERWEROWHNIA SM 13,83
3/36 MONITORING MIEJSK! 64,26
337 KOMUNIKACJA 20,32
3/38 TOALETY 26,25
786,92 m?

LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 3657,80 m2

DEMIURGU!I.Piowieckal1/2,60-277Pocznan
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGC PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROIBUDCOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNES WINDY ORAZ SAL
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASIA, WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, REMONTEM

CIESCI GARAZY, ROTBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ
BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

3. Elementy konstrukcyine

Szczegoty okrellone w zakresie projekfu konsirukcyjnego.

Projektuje sie pogtebienie kondygnacii piwnicy ¢ ok, 17 cm celem rwigkszenia wysckoscl pomieszczeh.

e wegledu na przekroczenie dopuszczainych ugied stropdw istnigjgeych projekiuje sie wymiane stropdw
drewnlanych na nowe - felbetowe.

Ie wzgledu na konlecznoi¢ poszerzania poszczegdinych istnigigcych otwordw  dwiowych w celu
uzyskania szerckoscl przejicia wymagane] przepisaml, konieczne jest wykonanie nowych nadprozy nad
otworami. Migjscami projekiuje sig przekucia nowych otwordw drzwiowych - konieczne osadzenie nadprozy
- szczegoly .

Projektowany szyb windy zewnetizne] - stalowy, wg projekiu konstru keyjinego.

Projektowana konstrukcja sall odpraw - stalowa, wg projektu konstrukcyjnego.

Projektowane wiaty dla samochoddw oschowych - konstrukcja sfalowa - wg projekiu konstrukeyjinego.
4, WyposaZenie wewnetrzne

W budynkach obecnie znoidujg sie nastepujgee instalacie wewngtrzne, kidre podlegad bedq
przebudowie, rozbudowie lub remoniowi:
*  instalacja wewnetrzna wodociqgowa
*  instalacja kanalizac]i sanitarne]
instalacja C.O.
instalacja elekiryczna
instalacja teteinformatyczna I anfenowa
Ponadte praojektuje sie wykonanie kompletnej instalacji wentylaci machanicznej bytowsl, weniylacii
mechaniczne] oddymiania kiatek schodowych, o tokie instalacie kimatyzacji dla poszczegdlnych
pomieszczen,
* Do budynku doprowadzona byta instalacjo gazowa, obecnle nie wykorzystywana. Przyiqcze przewidziane

do likwidacii.
5, Rozwigzania konsirukeyjno — materictowe wewnetrznych i zewneinznych przegréd budowianych

*  $ciany zewnetzne - pozostawia sig bez zmian - murowane z cegty petnej, czetciowo tynkowane, zdoblone
ceglanymi fryzami - do zachowania 1 odrestaurowanic,

*  Siropy - projekiuje sle wymiane istnlejacych stropow drewnianych na nowe - zelbetowe, przy jednoczesnym
zachowaniu czebcl siropdw odelnkowych. Ze wzgledu na ochrong konserwatorsk nalezy zachowad stropy
i posadzki w czgsci komunikacyjne} | pletra. Zachowane posadzki naleiy poddaé renowdac]i, oraz
uzupeainieniom. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci - projekt prac kenserwatorskich,

*  Dach -konsirukeja drewniana platwiowo kieszczowa - zachowana, poddana remoniowi oraz ew. wymianie
skorodowanych slementow (szczegdly w projekcie konstrukeyjnym). Ze wzgiedu na lokalizacje w potaci
dachu okien dachowych konieczne jest w poszezegéinych miejscach wykonanie wymiandw konstrukcii.

*  wykohczenie dachu - blacha cynkowa na rqbek stojacy - pez zmicn. Konieczne wykenanie nowych taw
kominowych orgz elementéw instalacji odgromowe]. Projektuje sie rowniez wykonanie instalacyl
zabezpieczajgeej przed spadkiem z wysokoscl osob (Instalacia linowa.

* Sciany wewnetrzne - nowe §ciany dziotowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych - grubodé scian 11,5
om. Migjscami grubose sclany - 24 cm. Nowe $ciany fynkowane fynkiem gipsowym. Sciany istnigjgce
tynkowad lynkiem cemenfowo - wapiennym.

' Posadzki podtogi - w pomieszezeniach biurowych pigtra |1l oraz poddasza - wyktadzing PCV, W ciggach
komunikacyjnych, procz miejse z zachowanymi kaflami - parkiet drewniany debowy uktadany w jodetke.
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Pomieszczenia parteru - ogdlnodostepne -piytkl gresowe. Pomieszczeria piwniczne oraz higieniczno-
sonifarme - ptytki gresowe,

*  Stolarka okienna —ze wzgledu na zly stan techniczny zachowane] oryginalne] stolarki okiennej, oraz brak klas
odpomoéci na wiamanie projekiuje sie wymiane wszystkich okien na nowe - drewniane, wykonane na wzor
okien isiniejgcych, w technologii szyby zespolons], w kolorze biatym, 7 podokiennikiem istnigjgcym, oraz
parapetem z drewna laklerowanego na biato. Ze wzgledu na wysokos¢ podokiennika nie spetniajqcd
wymagane] wysokoicl okretlone] w rozporzadzeniu [okna O1), nalezy wykonac elementy zabszpieczajgce.
od strony zewnetrzng] 2 rury kwadratowe] mocowane] do oiciety.

*  Stolarka drizwiowa zewneirzna - drzwi frontowe - gtdwne - drewniane naledy poddac renowad]i i, Drzwi od
strony podwérza - wykonad nowe, drewniane, masywne, z podziatami na kwatery nawigzujgcymi do
kwater dizwi wewnetrznych, w kolorze naturalnego drewna / bragzowym.

*  Stolarka drzwiowa wewnelzna - stolarka drewiowa wewnetizna zachowata sig jedynie czgiciowo w formie
pierwoine]. Zachowane drawi nalely - zachowad | poddad renowac]i {dotyczy historycznych drzwl i pietra).
W przypadku lkwidacji otworu drzwiowego zachowane drzwi przenie§é w misjice nowego otworu w tym
samym korytarzu, Pozostate, widme drzwi wymieni¢ naleZy na nowe, drewniane, powielajqce historycame
podziaty drzwi zachowanych. Drzwi poddasza - drzwi ptaskie, petne w kolorze antracyfowym. Drzwi do cel -
drzwi specjalne, stalowe, wg projekiu wykonawczego,

*  Na kondygnacii parteru, w pomieszczeniu sgsiadujqeym z wejiclem gldwnym znajduje sie seif ze
zddoblonymi drzwiomi masywnymi. Po demontaiu sejfu projekiuje sie zachowanie drzwi w formie eksponatu
w miejscu ogdincdostepriym.

* Konstrukcja projekiowane] wiaty garazowe] - stalowa, wg projekiu kenstrukeyjnego.

*  Remont 4 boksdw garazowych obejmowad bedzie rement §cian | posadzek, wymiang instalacl elektryczney

oraz wymiane wiat garazowych.
b. lzolacje

*  lolacja pionowqg $cian fundamentowych — masa bitumiczna, po odkoponiu 1 oczyszczeniu §cian
fundamentowych

*  Izolacja termiczna $cion zewnetrznych - nie przewiduje sie docieplania dclan zewngtrznych.

*  Izolacjo fermiczna écian fundamentowych - nie przewiduje sig docleplania scian fundamentowych.

*  lzolacja termiczna dachu - wetna mineraina 25 cm {pomiedzy krokwiami 15 cm + 10 cm pod krokwiami}.

7. Wykohczenie zewnetzne

*  Sciany zewnelzne - pozostojg wo strukturze isinigjqce]. Sciany nale?y oczyscic {czyszczenis wodne
wysokocisnieniows, ew. piaskowanie), uzupetnié ubylki masami nadladujqeymi istnigjace materiaty, a
nastepnie uzupetnié wszelkie oplerzenia, ktdrych brak doprowadzit do znaczne] koroi elewachi. Tynk
zewnelrzny po oczyszczeniu malowany farbami siikonowymi w kolorach plaskowym  (szczegoly no
rysunkach elewacji. Sciany dobudowanych szybu windowega oraz sali odpraw - fasada szklana
systemowa.

*  Sciany cokotowe - istnigjgcy mur cegiany po oczyszczeniu,

*  Pokrycie dachows - blacha na ragbek stojaey - bez zmian

* Wykofczenie komindw - bez zmian

*  Stolarka okienna - drewniana, powtarzajgea ukiad istniejqey okien

*  Drzwi wejiciowe - drewniane

*  Rynnyirury spustowe - blacha cynkowa - fyfanowa.

8. Ochrona przeciwpozarowa
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BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

Szcregdly dotyczqoe ochrony przeciwpoiarowe] przedstawione zostaly w ekspertyzie poigrowo -
budowianej

Kategoria zagrozenia poiarowego

Budynek zaliczony do kategorii ZL IIl, budynek dredniowysck,
Klasa odpomoici cgniowe]

B

Klasa edpomoici ogniowe] elementdw budynku.

Gtowna konstrukcja nosna konstrukcia cegly petne] - speinia wymagania min R 120
Konstrukcjo dachu R 30 - spetnione po obudowaniu konstrukel plytfami GKF 2x 12,5 mm
Sirop REI 60 - speinione po wymianie siropdw na Zelbetowe

$ciano zewnetrzna Fl 40 - spetnione

Sclana wewnetrzna £130

przekrycle dachu RE 30

Dokonuige analizy powyiszych wymaganh stwierdza sig. ze wymaganh odpornotcl ogniowe] jak dia klasy ,,B"
odpomnotci pozarowe] budynku nie speidnlajg:  drewniana konstrukcja kaftki schodowe] K3, oraz siropy w
czeici poziomu biur (brak vdokumentowania wymagane; klasy odpomosci ogniowej) stropy w czgici

komunikacyjne] odcinkowe-ceglane,
Odlegiosé od obiekidw sgsiadujgeych.

Budynek oddalony Jest od najblizszego budynku o 980 cm (budynek po potudniowe] strenie dziatki - dziatka
23/

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Dla 71 nie oblicza stg

Parametry pozarowe wystepujgeych substancil palnych

W budynku nie wystepujq substancie tatwopalne {w rozumieniu przepisdw].
Ocena zagrezenia wybuchem pomieszezen oraz przestizeni zewnelrznych.

W projekfowanym budynku nie wystepujg pornieszczenia, ktdre nalezaioby wskazad jako zagroionsg

wybuchem. Nie ma obowiazku wyznaczania stref zewngirznych zagroienia wybuchem.
Podziat obiektu na strefy poiarowe.

Budynek podzielony jest na 4 strefy pozarowe - gitwnq (cbejmujgcg wigkszo$¢ pomieszczen budynkul, a

takie wydzielone sirefy - wentylatorawni. Ponadto wydzielono pozarowo klatki schodowe,
Warunki ewakuacii, odwietlenle awaryjne.

Ewokuacia z poszczegdinych kondygnacii budynku zapewniona poprzez poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

1 kondygnacji piwnicy ewakuacja zapewniona dwoma kierunkarmi ewokuacii poprzez 3 klatki schodowe
K1,£2, K3 oraz poprzez drzwi D21 na zewnqgtez budynku

1 kondygnacii poddasza ewakuacja zapewniona poprzez dwie klalki schodowe K1 1K3 na pozicm parteru i

nastepnis na poziom parteru i dalej na zewngtrz pudynku.
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1 pozostatych kondygnac]i budynku ewakuacjo zapewniona poprzez 3 klatki schodowe
W istnigjgcym stanie z pomisszczen poludniowego skizydta przekroczona zostata diugodc  dojicia
ewakuacyinego przy jednym kierunku, Drawi otwierane na zewngtrz pomieszczer na koryfarz wyktadane na
iciane.
Klafki schodowe w obecnym stanie nie sq wyposazone w system oddymiania.
Po przebudowie klatki schodowe zostang obudowane | zamykone drzwiami £l 30 oroz wyposcione w
system oddymiania,

Kerytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50m
8.10. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych
1. Wewnefrzna sie¢ hydrantowa

Hydranty 25 muszq by< stosowane w strefach pozarowych zakwdalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
LI o powierzchni przekraczajgee] 200 m? w buadynku sredniowysokim.

W isinigjagcym stanie budynek wyposaiony jest w szafkl hydrantowe {po 2 szt. na koide] kondygnacji z
wezem 52mm ptaske sktadanym. Planowana jest wymiana szafek hydrantowych z wezem pdtsztywnym
25mm.

Zasieg hydrantéw obejmuje swym zasiegiem catqg powierzchnie obszoru chronicnego.
2. System sygnalizaciji poiarowej

Stosowanie systemu sygnalizacii nie jest wymagane, jednak po przebudowie planowane jest zastosowanie

systemu sygnalizac]i pozarowe],
3. Sysfem oddymiania

W budynku: dredniowysokim (SW), zawlerajgeym strefe pozarowq ZL Il nalefy stosowad kiatki schodowe
obudowcane | zamykane drzwiami oraz wyposazene w urzqdzenia zapobiegajgee zadymieniu lub stuzqce
do usuwania dymu, W istniejgeym stanie budynek  nle posiada oddymianych klatek schodowych,

projektuje ste system oddymionia klatek schodowych K1, K2, K3.
4, Awaryjne oswietlenle ewakuacyine.

Obiekt w stanle istniejqcym nie Jest wyposazony w awaryjne obwisilenie ewakuacyjne. Projektuje sig
zastosowanie awaryinego otwietlenia ewakuacyjnege na drogach ewakuacyjnych odwietlonych

wytgeznie $wiattem sztucznym.
5. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposaiyé w gainice przenosne. Jedna jednostka masy Sredka gadniczego 2 kg {lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach powinna przypadad na kazde 100 m? powlerzchnt strefy poiarows], nischronionej
statym urzgdzeniem gadniczym w strefie ZL,
Gainice powinny by¢ rozmieszczone w migjscach faiwo dostepnych i widocznych, o w szczegdinesci:

- przy wejsciu do budynku,

~  przy wyisciach z pomieszczen na zewnagtrz,

- nakoryfarzach oraz clggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gatnic nalely uwzglednic nastepujgoe warunki:

- cdlegioié z kazdego migjsca w oblekcie, w ktdrym moze prrebywad cziowiek, do najblizsze]

gainicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,
- dogadnle naleiy zapewnié dostep o szerokoici co najmniej 1 m,
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Zaopairzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozard.

Dia obiektu wymagana ilo§¢ wody do zewngiznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmd/s z co najmnie] dwdch
hydrantéw o wydajnosci po 10 gm?/ s.

Do zewnelznego gaszenia pozardw wykonana jest sie¢ wodociqgowa zasilna z migjskiej sieci
wodociggowe]. Nablifszy hydrant podziemny za wyjgikiem hydraniu usyluowanego w cdleglodcl ponizef
5m od budynku usytuowany jest w cdlegtoici ok. 35 m od budynku drugl w odlegtoscl ok, 55m., Hydranty

zlokalizowane w chodniku przy Al. Marcinkowsklego.
Drogi poZarowe

Dla budynku zakwdlifikowanego do kategorii ZL Il zagroenia ludzi w grupie budynkdw Sredniowysokich
wymagana jest droga pozarowda. Dojazd poiarowy do budynku zapewniony jest wzdtui Al
Marcinkowskiego zapewniagjqe dostgp do 100 % dlugoici elewacji od frontu budynku (diuiszy bok
budynku].

Dostosowanie budynku dia oséb niepetnosprawnych.

Budynek dostosowany do dostepu dia 0séb niepetnosprawnych, w szezegdinodcl poruszajgeych sig na
wozkach - oblekty dostepny dzieki projektowane] windzie od strony dziedzifica, obstugujgee] wszystkie

kendygnacie budynku.

Wptyw obiektu budowlanego na istnigjgcy drzewestan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe | poedziemne,

Bez zmian

_— iozanicr d

11.1. Wykohczenie zewnetizne

Budynek komisariatu zachowuje obecny charakter zewnetrznego wystroju. Elewacja frontowa zostaje
poddana renowachi.

Elewacje obfekfu ulegty uszkedzeniu na skutek negatywnego oddziatywania czynnikéw
srodowiskowych 1 braku bistgeych oraz fachowych remontdw. Destrukcja objeta swoim zasiegiem
tynki, jak réwniez detdle archifektoniczne. Zasadniczym zatozeniem dziatah konserwatorskich
powinno staé sie powstrzymanie procesu niszczenia obiekiu craz prrywrdcenie jege parametrow
technicznych przy catkowilym zachowaniu plerwotnych waloréw architektonicznych. Projekf zaktada
zachowanie wiémych tynkdw, kidre nale?y oczyicié powierzchniowo. Usunieciu powinny podlegad
fragmenty silnie zniszczone 1 widre, a istnigjgce ubytki nalezy uzupetnic. Wypetnienia ubytkdw i tynki
rekonstruowang powinny noawigzywad technologiq wykonania, fakturg | kelorystyka do wypraw
isiniejgeych. Odnowione tynki powinny zostad zabezpleczone farbg grunivjgeg, o nastepnie
poemalowane farbg elewacying, Ostateczng decyis, co do wyglgdu elewac]i nalezy podigc w
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w oparciu o wykonane badania odkrywkowe oroz
stan zachowany, Nalely dokonaé przeglgdu obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych |
przeprowadzié w razle koniecznoici naprawe tych elementdw lub ich wymiane na nows, w
nawigzaniu do zastosowanych technologii 1 materiatdéw. Zaktada sie zachowanie | renowacle
wszystkich Tstniejgeych detfali architektonicznych. W zwiqzku z powyiszym przed przysigpieniem do
prac zaleca sie lokalizacje ewentualnych odspojen detalu architektonicznego 1 ich zabezpieczenie
oraz usuniecle wiérmych uvzupetnien. Wszystkie profile muszq zostad oczyszczone z zabrudredh |

wiémych nawarstwien. Elementy kamlenne cokotu poddad renowaci, stosujgc do wypetnienia
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istnigjacych ubytkdw materiat analogiczny do istnigjgeego. Dla poprawy ogdinej estefyki elewadii
zaleca sie uporzgdkowanie elementdéw instalacyinych 1 tablic informacyjnych znajdujgeych sig na
elewacji (w iym usuniecie elementdw nieuiywanych), o iakie cdnowienie T wykonanie nowych krat
zewnetrznych w oknach i balustrady tarasu nad wejiciem frontowym (z uwzglednieniem uzupetnienia
brakujgcych elementdw).

Wytyczne Inwestora przewidujg wymiane istniejgee] stolarki okiennej dokonong w uzgodnieniv z
Misjskim Konserwatorem Zabytkdw. Okna nowe nalezy wykonadé w oparciu o ckna oryginalne, a ich
ostateczne wzomiciwo nalezy ustalic w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.,

Igodnie z zaleceniami Inwestora zewnetizne drzwi frontowe poddad naledy renowacii, a dzwi
zewneirzne od sirony driedzifca poddang zostang wymienione. Technologia renowaci oraz wzor

drzwi nowych powinny zostaé usialone w porozumieniu z Migjskim Kenserwatorem Zabylkdw,

Zgodnie z wylycznymi Inwestora przewidywany [est remont wszystkich elewaci budynku, wymiana
stolarki okiennej, renowacja zewnetrznych frontowych drzwi wejiclowych 1 wymiana dizwi
zewnelznych od strony dziedzihca, wymiana widme] stolarki drzwiowe] i renowacja  stolarki
oryginalne], remont Scion sufitdw i detali wewnglirz budynku, renowacja zachowanych fragmentow
oryginainych posadzek. W zwiqzku z powyiszym przedsiawiony ponize] program prac
konserwatorskich dotyczy fych elementéw budynku, Prace renowacyjne nalsiy poprzedzic
ogledzinami i zabezpieczeniem elementdw zagrozonych odspojeniem oraz zabezpieczeniem
powierzchni stalarki okiennej 1 drawiowej przed uszkodzeniem | zabrudzeniem. Konlecme jest
sporzqdzenie dokumentac]i konserwatorskie] rejestrujgce} stan zachowania budynku przed
rozpoczeciem prac, Wymienione poniiej materiaty 1 technologie stanowig propozycie dziatah, nalezy
sfosowad je zgodnie z karfami technicznymi produkidw, przestizegajac nemm technologicznych i

przepisdw BHP.

Tynki zewnetrzne

*usungé tynki niespoiste, luine, charakieryzujgee sie braklem przyczepnolcl do podioia; aczyicic odkryty
mur ceglany; usungé osypujgee sie zaprawy spolnujgee | uzupetnienic jej zaprawqg opartq ha spoiwie
wapienno - trasowym; w przypadku uszkodzeh watku ceglanego - zdestruowane cegly nalezy usungc,
zostepujgc cegtami ceramicznymi o parametrach takich jak isiniejgce:

* oczyseid i zagruntowad mur przed natozeniem nowego tynku preparatem Tiefgrund TB (CAPAROL);

» zmy< powierzchnie $clan elewac cieptq wodq pod ciinieniem;

« zdezynfekowad migfsca skazone mikroftorg preparatem Capalox {CAPAROL); po usunigciu glondw,
mchow itp. powlerzchnie 3ciany sptukad wodq nastepnle nasycic preporalem, pozostawicjac do
wyschnlecla; prred wykonaniem powtoki malarskie] migjsca najbordzie) narazone zdezynfekowad jeszcze
roz, pozostawiajae preparat do wyschniecia przed kontynuaciq dalszych prac:

« wypelnié ubyiki tynku zaprawg waplenng o odpowiednie] dyfuzyjnoicl, np. RK3% (BAUMIT}; do scalenia
powierzchni uzupetnionych | zachowanych tynkdw zaleca sig potozenie na catej powierzchni elewacii
warstwy szpachii zbrojone] widknem szklanym Capalith-Fassaden-Feinspachte! P (CAPAROL):

« scalié kolorystycznle 3ciany za pomoecq farb Amhisilan (CAPAROL): wykonaé warstwe gruntujgeq forbg
Amhisilan Grundierfarbe {CAPAROL) oraz warstwe wierzchnig farbg Amhisitan NQG (CAPAROL); kolorystyke
elewaci nalezy ustalic w porczumieniu z Migjskim Konserwatorem Zabyikdw w oparciu o wyniki badan
odkrywkowych;

* ze wzgledu na ryzyko akidw wandalizmu wykonaé na fynkach parteru ochronne] warstwy antygraffiti za

pomocg srodkdw dostepnych na rynku fakich jak np. preparaty System Antygraffiti (SICA POLAND);

DEMIURGUIL.Plowieckall/2.60-277Poznan
www . demivrg.com.pl, tel /fox. 0048616621140,




REMONT KOMISARIATU POLIC I POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU PCEOIONEGO PRZY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE] WINDY ORAZ SALI
ODPRAW, ZMIANS SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASIA, WRAZ Z REMONTEM POWIFRZCHNI PLACU, REMONTEM
CIESCI GARALY, ROTBIORKA POZOSTALYCH GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODGOW OSOBOWYCH ORAZ

BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH
UWAGA: Wyze] wymienicne prace wykenal naledy w przypadku podjecia decyzji o pozostawieniu widrme] wyprawy

tynkowe].

Powierzchnie i detale wykonane z cegty klinkierowej

*oczySclC powierzchnie 1 detale wodg pod cléinieniern (z moiliwoiciq jego regulac) przy wspomagajgoym
zostosowaniu gofowych preparatdw powlerzchniowo czynnych jok np. Alkulex Fassadenrelniger (REMMERS),
FassadenRelniger (BAUMIT} lub innych o analogicznych wiaiciwoiciach; zaleca sie preprowadzenie prob
czyszczenia i na ich podstawie dobranie preparafu o najlepszej skutecznoici dziatania;

*w przypadku ewentudinego zanieczyszczenia cegiet warstwq farby zostosowad $rodki do usuwania powiok
malarskich np. Dispersionsentferner (KEIM), AbbelzMittel (BAUMIT), Skancol; wskazane jest przeprowadzenie oréb,
kiére pozwolg na wybdr najleple] dziatajgcego preparatuy;

* dokonac doktadnego przegladu powierzehni Scian | detali; usungé najbardzie] zdestruowane cegty 1 spoiny; ubytki
vzupetnic, wstawidige nowe cegly klinkierowe o dobranej kolerystyce, mocowaé na trasowo — wapienng zoprawea
murarskg np. TKF (TUBAG);

* powierzchniowe ubytki w cegle kiinkierowe] vzupetnié gotowq zaprawa mineralng - np. Funcosil Restauriemértel
(REMMERS) lub TZV ~ p (TUBAG) - o niskim uziarnieniv {do 1 mm), barwiong w masie, zblizong wigtciwobciami i
wygladem do oryginaine] cegty;

* przeprowadzic zabieg hydrofobizacii powierzchni w celu zmniejszenia wrailiwosci na czynniki atmosferyezne,
stosujae np. preparaf Funcosil WS (REMMERS) [ub Lotexan N [KEIM);

* 7e wzglgdu nd ryzyko okidw wandalizmu wskazane wykonad na cegtach parlii cokotowych ochrennej warsiwy
antygraffiti za pomoc Srodkdw dostepnych na rynku takich jak np. preparaty System Antygraffifi (SICA POLAND)

UWAGA: W przypadku podiecia decyzji o odstonigciu ician z cegly kinkierowe] powyisze prace {pkt 8 — 12)

wykonaé nalezy takze na odstonietych powierzchniach.

Detale terakotowe

*  oczyicic delale wodg pod cidnientem (z mozliwoiciq jego regulacii) przy wspemagajgeym zastosowaniu
gotowych preporatéw powierzchniowo czynnych jak np. Alkutex Fassadenreiniger [REMMERS),
FassadenReiniger (BAUMIT] b innych o analogicznych wiaiciwoiciach; zaleca sie przeprowadzenie
préb czyszczenia | na ich podstawie dobranie preparatu o naojlepsze] skutecznoicl dziakania;

*  w prypadku ewentualnego zanieczyszczenia detali forbq zostosowad $rodki do usuwanio powtok
malarskich np. Dispersionsentferner (KEIM), AbbeizMittel [BAUMIT), Skancol; wskazane jest
przeprowadzenie prob, kidre pozwolg na wybdr najlepie] dziatajacege preparaiy;

* dokonac doktadnego przegladu detali; zdemontfowad najbardzie] zdesiruowane w celu poddania
renowac]i w pracowni konserwatorskiej:

*  wykona¢ impregnacje wzmacniajgcg przez nasycenie odpowiednim preparatem np. KSE 300,
{Remmers);

*+  podkieié ewentualne szczeliny lub pustkl metodq iniekeji preparatem PRIMAL AC 33;

*  powierzchniowe ubytki w detalach uzupetnié gotowq zaprawa minercing - np. Funcosii Restauriemartel
{REMMERS) [ub TZV - p (TUBAG] - o niskim uzlamieniv {do 1 mm}, barwiong w masie, zblizonqg
widciwolclomi i wyglgdem do oryginalnego detalu;

. ubytki duze vzupetnic kitami sporzqdzonymi z Zywic epoksydowych (np. EPIDIAN 5) lub poliestrowych
(np. AKEMIN} oraz magcezki ceramiczne] z odpowiednio dobranym plgmentem;

*  uszkodzone detale o rozbudowonej omarmentyce (np. kartusz) odrestaurowad metodg cyzelowania;

*  zdemontowane detale zamontowad ponownie we wiasciwym migjscu;
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+  przeprowadzié zabieg hydrofobizacii powierzchni w celu zmnigjszenia wratliwoici na czynniki
atmosferyczne, stosujge np. preparat Funcosil WS (REMMERS] lub Lotexan N (KEIM;

« w prypadku elementdw zniszczonych wostopniu unlemo?liiwicigeym restauracje wykonad howe w
oparciu o zachowane wzory,

Flementy kamienne

. oczyicié elementy kamienne wodnymi roztworami detergentOw np. KARCHER RM 740;

«  yzupetnic ubytki formy kitami karwionymi w masie wykonanyml na bozie zywicy epoksydowsj |
odpowiednio dobrane] magczki granitowe;

»  przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacii powierzchni w celu zmniejszenia wrazliwo$ci na czynniki

atmosteryczne, stosujge np. preparat Funcosil WS [REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);

Obrdbkl blacharskie, balustrady oraz pozostate elementy elewacii

«  parapety zewnetzne orgz pozosiate obrdbkl blacharskie przeznaczone do wymiany nalezy
zdemontowad 1 zastapld nowymi wykonanymi np. z blachy tytanowo — cynkows;;

s prywrdcl (w razie konlecznosci) stalowym elementom balustrad wiaiciwg geometrie, noprowic
ewentualnych uszkodzenia metodami Slusarskimi;

¢ aczyicic powierzchnie metalowe z zabrudzen, warsfw widmych 1 korozi metodq mechaniczng lub
termiczng;

«  sprawdzié i w rozie poirzeby wialciwe zamocowad glementy;

+  zabezpleczyé onfykorozyjnie powierzchnie przez wykonanie powicki gruntujgce] np. Srodkiem Caparol
Allgrund lub Caparo! Penetriermittel - Stop dem Rost (CAPAROL;

+  wykonaé wymalowania koficowe wg projektu kolorystykl farbami antykorozyjnymi, np. Capalac
Dickschichlack {CAPAROL): ostateczna kolorystyka musi zostaé ustalona w porozumieniv z Migjskim
Konserwatorem Zabytkéw;

+  uporzadkowad wszelkle Instalacje zamontowane na Scianach elewacii, wymienic lub odnowi¢ skzynke
przytqeza gozowego;

+  ysungd z elewacii wszelkie nieuzywane elementy instalacyine | montazowe.

Stolarka okienna

+  zdemontowad skzydia okienne, w przypadku elementéw zamocowanych na state (ramy} konserwacie
przeprowadzic in situ;

«  oczyicié elementy z powiok malarskich metodq chemiczng za pomocq tfakich preparaidw jak np.
Scansol lub Alkutex Abbeizer [REMMERS);

+  wykonaé derynfekcle i dezynsekcie np. preparatem Antox B;

+  preprowadzié ewentualng migjscowd impregnacie drewna np. Srodklem Paraloid 8-72;

+  wyrdwnad i wyszlifowad powierzchnie drewna;

s wypetni& ubyiki flekami z drewna analogicznego do orydginalnego;

+  wypetnié drobne ubyiki kitem frocinowym [wedoodpormiym od strony zewnetrznei);

+  zagruntowad Srodkami gruntujgeymi np. -my TIKKURILA lub BECKERS;

«  wymienié elementy zdegradowane lub zuiyte stosujgc materaty o paramelrach analogicznych juk
oryginalne:;

+  chemiczne cczyicié z powtok malarskich zachowane okucia, brakujace elementy odtworzy¢ b
zastqpic nowymi wzorowanymi na okucioch eryginalnych;

«  uzupetni¢ ewentualne braki szklenia, vzupenié kitowanie;

»  scalic kolorystyczne w uzgodnieniu z Miejskim Konserwoiorem Zabytkdw:
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s zamonfowad zdemontowane elementy,
UWAGA: W przypadku podjecia decyzji o wymianie istniejgce] siclarki na nowq (drewniang lub PVC} montowane
okna powinny nawigzywac formg do pierwotnych. Wzér stolarki nalezy vzgodnié z Miejskim Konserwatorem
Iabytkdw,
Zewnetzna stolarka drzwiowa
¢+ demontowad skrzydia drzwiowe, w przypadku elemenidw zamocowanych na state (ramy)
konserwacje przeprowadzié in situ;
+  oczyicic elementy z powlok malarskich metodg chemiczng za pomoca lakich preparatéw jak np.
Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);
*  wrazie koniecznosci wykonac dezynfekcje | dezynsekcje np. preparatem Antox B;
¢+ preprowadzié ewentuaing migjscowq impregnacie drewna np. frodkiem Paraloid B-72;
»  wyrdwnacd i wyszlifowad powierzchnie drewna;
*  wypefni¢ ubytki flekami z drewno analogicznego do oryginalnego;
*  wypetni¢ drobne ubytki kitem trecinowym {wodoodpornym od sirony zewnetrznej);
+  zagruntowad srodkami gruntujgeymi np, f-my TIKKURILA lub BECKERS;
*  wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujge materialy o parametrach anatogicznych jak
oryginalne;
+  chemiczne oczyiclc z powtok malarskich istnieigee ckucia lub wymienié je na nowe w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabyikdw;
+  scali¢ kelorysfyczne w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatcrem Zabytkdw,
*  zamontowaé zdementowane elementy.
» zdemontowad widme zewngtrzne dizwi metalowe, zamontowadé nowe, o ujednoliconym wzomictwie
vzgodnionym z Migjskim Kenserwatorem Zabytkdw
UWAGA: Punkty 49 — 60 dotyczq drzwi frontowych, przeznaczonych do renowaci, natomiast pkt 41 do trojga dzwi

zewnetrznych w wyjsciach na drziedziniec w zachodnig] czesci cbiekiu.

Icchowana wewnelrzna stolarka drzwiowa powinna zosta¢ poddana renowach, a drzwi widrme dla poprawy
estetyki wnetrza obiekiu powinny zostad uvjednolicone pod wzgledem wzornictwa,

Réwniez dla poprawy estetyki oblekiu wskazane jest odremontowanie Scian wewnetznych, sufitbw | defall
architektonicznych, o takie usunigcie widmych sufitdw podwieszanych. Zaleca sie tokie ujednolicenie wzory
wykonhczenia podtdg w catym budynku, przy czym naleiy pozostawic 1 poddaé renowac]i fragmenty cryginalnych
zachowanych posadzek. Wszystkie wyze] wymienione prace przeprowadzié nalezy w oparciu o projekty vzgodnicone

z Misjskim Konserwatorem Zabytkdw.
12, Uwagi kohcowe

' Wszystkie roboty budowlane | montazowe prowadzi¢ przy 3cistym przestzeganiu przepisow bhp | p. poi.
pod nadzorem oséb uprawnionych.

*  do budowania nalezy stosowad materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie atesty certyfikaty |
Swiadeciwa dopuszczenia do stosowania

' wsprawach nie objetych ninlejszg dokumentacja nalezy zasiegnaé opinii projektanta

QOpracowat:

Architekiura: /m z. arch, Ma(cinﬁfrowski/
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2, SPIS RYSUNKOW
Spis Rysunkow
NR Nazwd Rysunku Skalc

A0 RZUT PIWNICY 1:50
A02 RZUT PARTERU o - 10
A.03 RZUT PIETRA | 1:50
A04 RIUTPERAN " 1:50
— i e e
A.06 RZUT DACHU 1:50
AD7 PRIEKRO) 1:50 o
A0 FLEWACJE - 1:100
A09 INWENTARYZACJA DRIWI DK] 1:10
A.10 INWENTARYZACJA DRZWI DK2 o 10
Al INWENTARYZACJA DRZWI DK3 o 1:10
AT2 INWENTARYZACJA DRZWI DK4 1:10
A3 INWENTARYZACJA DRIWI DK5 1:10
A.l4 INWENTARYZACJA DRZWI DK 1:10
A5 INWENTARYZAC JA DRIWI DK7 1:10
Alb INWENTARYZACJA DRZWI DW 1:10
A7 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O1 1:10
A8 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O1A 1:10
A9 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O18 to |

a A20 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA 02 T
A21 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O3 1:10
A.22 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O4 | to
A2 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA 06 1:10
A24 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O7 1110
A.25 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O8 1:10
A.26 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O9 1:10
A27 PRIEKRO B-B 1:50
A28 PRIEKROJ C-C 1:50
A.29 WIATA SAMOCHODOWA S o ft f&
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