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2.1.

3.1

3.2

Przedmiot inwesfycji

Przedmioctem inwestycii jest remont komisariatu policii Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofozonego pray
al. Marcinkowskiego 31 na dz, Nr 14, ark. 13, jego przebudowa orgz rozbudowa w zakresie zewneinzne} windy
oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkq garaiy oraz budowq sieci wewnetrznych,

Podstawe opracowania stanowiq:

- umowa na prace projektowe,

- wylyczne Inwestora

- inwentaryzacja,

- wizja lokaling,

- dokumentacja fotograficzna,

- ekspertyza techniczna,

- opinia geolechniczna dla rozpoznania worunkdw  gruniowo-wodnych dla  projektowanei
rozbudowy | przebudowy KPP Poznah - Stare Miasto wraz z towarzyszqeq infrasirukturg w Pomaniu
ul. Marcinkowskiego 31, waoj. wielkopolskie

- odkrywki budowlane,

- obowiqzujqgce przepisy prawa budowlanego | normy projekiowe,

Normy

PN-82/B-020000bciqzenia budowli. Zasady ustakania wartcsci.

PN-82/8-02001 Obcigzenic budowli. Obcigienia zmienne iechnologiczne. Podstawowe obcigienia
technologiczne | moniaiowe.

PN-80/8-02010/A21 Obcigienia w obliczeniach statycznych. Obcigienia $niegiem.

PN-77/B-0201 1/Az] Obcigienia w obliczeniach statycznych. Obcigienia wiatrem.

PN-20/B-03000 Projekiy budowlane Obliczenia statyczne.

PMN-8-03002:1999/Ap 1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/8-03020 Posadowienie bezpofrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150 Konstrukcie drewniane. Obliczenia statyczne | projekiowanie,

PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie,

PN-B-03264:2002/Ap1 Konsirukcie betonowe, zelbetowe | sprefone. Obliczenia statyczne | projektowanie,

Zalozenia konstrukcyjne

Strefy obcigien klimatycznych

obcigienle inlegiem: il strefa

obcigienie wialrem:; tstrefa

Obcigienia viylkowe

pomieszczenia 2,00 kN/m2
sale zebran 3.00 kN/m?2
serwerownic 5,00 kN/m?
magazyny archiwdw 5,00 kN/m2
korytarze t halle 2,50 kN/m2
kiatki schodowe 4,00 kN/mg?
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4, Warunki gruniowo-wodne

Na terenie badah plonowana jest rozbudowa | przebudowa KPP Poznar — Stare Miasto wraz z towarzyszqcg
infrasirukturq. Inwestycje zaliczo sie do 1 kalegoril geotechniczne] przy prostych worunkach gruntowo-
wodnych. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ndlezy zapomnal sig ze szczegllowq  opinia
geotechniczna dia rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dia projektowane] rozbudowy | przebudowy
KPP Pomof - Slare Miasto wraz z towomrzyszqcq infrastrukturg w Poznaniu ul. Marcinkowskiego 31, woj.

wielkopolskie wykonang przez fime INTERRA Przedsiebiorstwo Geologiczne | Geotechniczne we wrzesniu
2015 r. Kopia dokumentacii znajduje sie w zaiqezniky opracowania.

5. Opls zastosowanych materiaiéw | rozwiqzan konstrukcyjnych

51. Fundamenty

sudynek komisariatu posadowiony bezpolrednio za pomocg faw komiennych tqczone zoprawg wapienng
wysokoici od 15 do 20cm. Odsadzka lawy wynosi od 33 do 3% cm, Rzgdna posadowienia wynosi od 85
do 95cm ponizej pozZiomu posadzki piwnicy. W zwigqzku z wysigpowanie nasypow niekontrolowanych
w pozicmie posadowienia oraz migjscowych sladach nieréwnomiernege osladanio, w postaci spekan Scion
piwnicy, nalezy wykonaé podbicia istnigjgeych fundamentéw melodg inieke]i sfrumieniows] JET GROUTING.
Wzmochienie podtoza pod cafym budynkiem pozwoll uzyskal jednorodne warunki podparcia
i minimalizuie ryzyko dalszego nierdwnomiernego osiadania, Nowoprojektowane obiekly sate odpraw i szyb
windowy nalezy posadowic na piytach fundamentowych. Piyte fundomentowq PFO1-S {sala odpraw}
nolezy wykonaé grubosci 20cm z betonu Klasy C20/25 zbrojonego stalq klasy AlIN {B500SP). Zbrojenie nalezy
utozyé w postaci siatki géme] 110 co 20cm i dolnej fil2 co 24cm., Plyte fundamerlowq PFOZ (szyb
windowy) nalezy wykonaé gruboici 30cm z betonu C30/37 (W8} zbrojonego stalq AlIN (BSCOSP} w postaci
statkl gorq | dolem $12 co 20cm. Pod piytami fundomentowymi nalezy wykonac warstwe podkiadowg
betonu C8/10 gruboéci 10cm, o ponite] nosyp budowlany grubolcl 70cm z plosku §redniego
zogeszczanego mechanicznie warstwami po 25cm do wskainka zogeszezenia 15=0.98. Na etapie
betonowaria nalezy zamontowad prety igezqee do §cian i stupdw na odpowiedniq dugo$¢ zakotwienio.
W przypadku  wysigpienio  wwykopie wody gruntowe] podczas prowadzenia  robdt Ziemnych i
tundamentowych nalezy obnizyé jej zwierciadto do rzedne] -0.500 m poniie] poziomu posadowienia, przy
pomocy iglofitirdw. Na podstawie wizi lokaing] | odkrywek budowlanych nie stwierdzono wystepowania
izolacii pozioms] | pionowej fundamentdw. W zwigzku z tym naleiy wykonad nowe izolacje typu tekkiego
wediug opracowania branzy architektonicznel. zolacje pionowe 1 poziome naley ze sobg potqezyd
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] i sztuki budowiang). Przed przystaplieniem do robot wykonawcea jest
zobowigzany dostarczyé na budowe projekt warszigtowy wzmocnienia podicia wraz 2 opisem technologil
robét. Wykonawcea jest zobowigzony do ciggtego monitorowania fundomentdw na kaidym etapie robdt,
W przypadku stwierdzenia nowych spekan nalezy bezrwiocznie powiadomic projektanta.

5.2 Slupy

Stupy sali odpraw zaprojekiowano jako monotifyczne Zeloetowe z betonu C20/25 zZbrojonych stalg AlIN
{B500SP), Oluling zbrojenia, Jezeli nie podano inaczej, wynosi 35mm. Stupy 5L01.01-5 [sala odpraw) wykonad
o przekroju 35x35¢cm zbrojone pretami podiuinymi 8412 oroz poprzecznyml ¢6 €0 18cm. Stupy SLOT.02-5
{sala odpraw} wykonat o przekroju 35x35cm zorojone pretami podituznymi 4912 1 4416 oroz poprzecznymi
#6 co 18cm Podsiawowy rozstaw stzemion w rdzeniach felbetowych podany na rysunkach naiefy
zmnieiszye do 1/2 rozstawu podstawowego na odcinku igezenia pretdéw na zakiad.

5.3, Podciqgi belki, nadproia
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Belki zelbetowe zaprojekiowano z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze stall Klasy AllIN {B5S00SP).
ORuling, jeieli nie podano inaczej wynosi 25mm. Belki BG1.01-$ o przekroju 35x60cm nalezy zbroiC pretomi
podiuinymi 4612g 1 4¢12d oraz poprzecznie 6 co 25cm.

7 uwagi na projekfowane otwory drzwiowe oraz okienne w istnieigeych $cionach budynku nalely wykonac
nadproia oraz podciqgi z ksztattownikdw stalowych, Nadproze przenosi cigiar sciany oroz, w zalenosct od
swoje] rozpietoich, stropu lezgeego powyie] wraz z warstwami wykenczeniowymi, Podciqg przenosi cigzar
stropu letqcego powyie] wraz z warstwami wykonczeniowymi. Przy wykonaniv nadproty lub podclagéw
modliwe jest umieszczenie ksziatfownikéw w bruzdach, bez podcinania catego prekroju muru, o prey
wiatciwym naprezeniu i podbiciv wykonanie ofwory nie stanowi zagroenia dla budynku.

Wysokos¢ otworu nalezy ustalié na budowie, fak, oby 20chowaé pomiedzy posadzkg a nadproiem
wysokosé okreslong w projekcie archilektonicznym. Otwory w scianie nalely wykonaé w kolejnoicl Sciile
wediug ponizszego opisu. Nalezy podstemplowaé strop na odcinku oparcia na projektowanym nadproiu.
Nalezy wykué jednostronnie bruzde na gleboko$¢ pojedynczego ceownika. Krawedie bruzdy muszq byc
prostopadie do ptaszczyzny $ciany. Nalefy osadzi¢ ksztattownik na poduszce podporowej z betonu C16/20
{B20). Po umieszczeniu profilu w bruzdzie nalezy wydusic zaprawe tgczqeq go ze §ciang. Po uzyskaniu przez
zaprawe wylzymatoscl moina przysigpi¢ do nostepnego etapu wedtug ponizszego  opisu. Wyku¢
identyczng bruzde po drugiej sironie mury § osadzi¢ drugi ksztattownik na poduszce podporowej z betonu
C16/20 (B20). Przesirzenh pomiedzy bruzdg o proflem stalowym musi by< doktadnie wypetniona zoprowq.
Szczeline powyze] ksziatownika stalowego nalezy wypelnié ekspansywnq zoprawq pecznigjiqeq. Po
vzyskaniv przez zaprawe petngj wylrzymatoscl mozna praysiqpic do wykucia powigkszonego otworu. Wyie|
wymienione roboty nalezy wykonac zgodnie ze sziukg ciesielska. Podciagl | nadproza nalezy zabezpleczy
antykorozyinie | preciwpozarowo zgodnie z zaleceniami opisu technicznego i informacia na rysunkach.
Nadproia prefabrykowane zaprojektowano z belek sirunobetonowych. Nie dopuszcza sig zastosowania
belek o gorszych parametrach wylrzymatosciowych niz podane w tabel ponize].

Rodzaf nadproia Dtugosé Wysokosé | Obclgienie niszczgee | Sila Ugiecle
[emj] fcm} réwnomiermile roziolone niszczqca | dopuszczaine
[kN/m) [kN} {mm}
NSB 71/150 150 7.1 10,8 1.9 5,5

Nadproza prefabrykowane wykonaé zgodnie z instrukejq producenta, w szczegoinodct zwracajoc uwage
na podparcie w trokcie montazu, gteboko$é oparcia na podporach.

5.4, Shropy

W budynku zatoiono wymiang stropdw drewnianych w zwigzky z brakiem nosnofci i przekroczonym
ugieciern z uwagl na nowy ukiad funkcjonalny budynku. Projektowane stropy nalety Wykonoé z belek ze
stali $235 z ksziattownikdw walcowanych HEA280 1 IPE270 o zmiennym rozsiawie w zaleinosct od lokalizacil.
Belki stalowe nalely opieraé na podiewce betonowef w wykonanych gniazdach w istnigjgeych Scianach,
Po osadzeniu belek na doinych potkach utoizy¢ nalezy blache trapezowq T60 5320 gruboici 1,0mm. Nie
dopuszcza sie wiekszego rozstawu betek niz 2,05m. Na blasze frapezows} nalezy wykonal plyle zelbelowq
gruboici 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg AHIN [B5005P) w postact pretéw podiuinych 10 co 18cm
oraz zbrojenia rozdzielczego 46 co 25cm. Przed befonowaniem naledy uszezelnic przerwy na styku blachy
z potkq belki statowe]. Przestzen pomiedzy wierzchem piyly a gdmq krawedziq belek slalowych nalezy
wypetni¢ styropionem. Po uzyskoniu rowne] powierzchni utolye warsiwe shyropianu grubosct 2ecm. Na
izolacji akustycznej wykonoé wylewke betonowg zbrojong siotkg ¢6 co 25cm, Belki stropowe naleiy
16bezpieczyé antykorozyjnie od spodu za pomocq ptyt ogniochronnych. Stropodach sail odpraw wykonad
jako piyte monolityczng zelbetowq grubolct 27cm z betonu C25/30 zbrejonego siatkq ¢10 co 19cm gdrq

DEMIURG ul. Plowlecka 11/2, 60-277 Poznaf
www.demiurg.com.pl, tel./fax, 0048 61 6462 11 40;

>



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POEOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

i dotem ze stali AlIIN (B500SP). W czeici pomieszczen (serwerownie) zaprojektowano podtoge techniczng.
W zwiqzku z tym belki stalowe nalezy osadzi¢ odpowiednia nizej tak, aby poziom wykonczenia wszystkich

pomieszczen byt jednakowy | bez progéw.

5.5, Sciany

Projekfowane §ciany lekkie nalezy wykona¢ z wzmacnianych ptyt g-k typu A. $ciana dziatowa powinna

spetnia¢ ponizsze wymagania:

- klosa odpornosci ogniowe]  REI60
przeciwpozarowego);
- wysokos¢ maksymalna 6500 mm,

- masa 50 kg/m2.

(sciana  moze stanowid

element oddzelenia

Projektowane ciany dziatowe nalezy wykonaé jako wzmocnione z ptyt g-k lub murowane z cegty petnej

na zaprawie cementowo-wapienne] klasy M5 ze spoinami poziomymi i pionowymi. Nalezy zapewnic

prawidtowe potqgczenie z isiniejgcym murem poprzez przewiqzanie elemeniéw drobnowymiarowych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ze sztukq budowlang. Na etapie wykonywania robdt nalezy
oceni¢ stan techniczny $cian murowanych. Nalezy vzupeini¢ wszystkie ubytki elementéw murowych oraz

spoin. Istniejgce spekania $cian istniejqcych nalezy naprawic za pomocq zastosowania zbrojenia

zszywajgcego. Nalezy wycigé szczeliny w poziomych spoinach o gtgbokosci 5-6cm (w murze) na diugosci

po 0,5m od pekniecia. Prety poziome nalezy rozstawié nie rzadziej niz 30cm (w zaleincsci od wymiaru

elementéw murowych), w nadprozach nalezy zagesci¢ rozstaw. Nastepnie nalezy doktadnie oczyscic

szczeliny. Po oczyszczeniu wypetni¢ szczeline zaprawq cementowq niskoskurcziiwg. Nastepnie nalezy

umiesci¢ w zaprawle pret zbrojeniowy i wypetni¢ pozostatq przestrzen zaprawa niskoskurczliwg. Dopiero po

wykonaniu tych czynnosci moina przystgpi¢ do uzupetnienia tynku. Dopuszcza sig zastosowanie innych

materiatéw o niegorszych parametrach technicznych. Zaprawa iniekcyjna do wypetniania rys i pustych

przestrzeni powinna spetniaé ponizsze wymagania techniczne:

- wylrzymato$é na sciskanie (po 1 dniu)

- wytrzymatosé na $ciskanie (po 7 dniach)
- wylrzymatosé na iciskanie (po 28 dniach)
- wylrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach)
- modut sprezystosci E

5.6. Szyb windowy

> 25 N/mm2
>40 N/mm2
> 60 N/mm2
>3 N/mm2
> 14000

W obiekcie zlokalizowano winde osobowq o napedzie elekirycznym. Obudowe windy stanowi¢ bede

elementy ze stali nierdzewnej. Konstrukcje szybu windy zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych

HEB200 wykonanych ze stali $235 o wymiarach w $wietle 1,6 x 1,75m. Stupy rozmieszczono w naroznikach

szybu stalowego. We §cianach szybu stalowego nalezy wykonaé stezenia z pretdw ¢12. Elementy stalowe

nalezy iqczyé za pomocq §rub M12 k. 10.9. Pod szybem stalowym nalezy wykona¢ Zelbetowe podszybie

o gruboici scian 20cm oraz grubosci ptyty 30cm. Podszybie nalezy wykonac z betonu C30/37 (W8)
zbrojonego pretami ze stali AlIN (RB500W). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznal sig
z wylycznymi, zaleceniami iinsirukcjq producenta dobranego urzqdzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ projekt warsziatowy szybu windowego, kiéry uwzglednia wytyczne wybranego producenta

urzgdzenia.,

57. Konstrukcje-wsporcze pod urzqdzenia-wentylaeyj
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5.7,

5.8.

5.9.

Wialy garoiowe

wialy gorazowe posadawiono na stopach fundamentowych SFGS5 jednoschodkowych o wymiarze podstawy
75x45%x30cm i korninku 45x20x20cm. Rzedna poscdowienia stop wynosi 0.8m ponize] poziomu ferenu. Na
etapie betonowania stdp nalezy zamontowad po dwle koiwy falkowe M12 na kazdy fundament. Pod stopg
naleiy wykonaé podktad z betonu C8/10 gruboici 10cm. Nie dopuszcza sie wykonania fundamentu na
nasypach niekonfrolowanych. W miejscu oparcia stop nalezy wykonaé wzmocnienie podicia w postaci
kolumn DSM. Stupy wiat garaiowych zaprojektowano z ksziattownikdw walcowanych typu IPE160 ze stali
$235. Stupy oparto przegubowo na sfopach fundameniowych i polgczono w sposob sziywny Z fyglem za
pomocq srub 4xM12 klasy 10.9. Rygiel RGOS wiat garazowych natery wykonad z ksziattownikdw walcowanych
typu IPE160 ze stall $235. Platwie zoprojektowanc w rozstawie ok, 1.7m z profii Zimnogietych 7150x68x60x2.0
ze stali $390GD, kidre nalezy polgezyS z ryglaml za pomocg srub M12 klasy 5.8, Pokrycie wialy (BLOS) nalezy
wykonaé z blachy trapezowej T40 ze stali $280 grubosci 0,63mm, Blache frapezawg nalezy montowad w
ukladile pozytyw za pomocq wkretdw samowiercqeych z podktadkq co kaizdg tatde, Przed przystqpieniem
do robdt. Wykonawcea zobowigzany dostarczyC projekt warsziatowy elemenfdow stalowych oraz rozkroju
plachy frapezowe]. Konsirukcie stalowg wiaty nalezy zabezpleczyé antykerozyjnie za pomocq cynkowania

ogniowego.
Konstukcje wsporcze pod urzqdzenia wentylacyjne

Na siropie poddasza, w piwnicy oraz na siropodachu sali odpraw zokalizowano urzqdzenia wentylacyine.
Nalezy wykonad konstrukcle wsporeze 2 ksziattawnikéw stalowych ze stali 5235. Konsirukcje nalezy opieraC w
iaki spostb, aby nie przekarywad obcigzenia punktawego na stropy i posadzke, W piwnicy naley wykonad
selbetowe cokoly oddylatowane od posadzki, na kiGrych nolezy opiera¢ urzgdzenia wenfylacyine.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé projekt warsztatowy kensirukeji wsporczych pod centrale
wentylacyine. Elementy sialowe nalezy zabezpleczye antykorozyjnie zgodnie z opisem.

Konstrukeja dachu

Konstrukcje dachu sfanowi wigiba platwiowo-kleszczowa, lokalnie mieszana z wieszarowq. Konstrukcje
dachu wykonano z elementdw z drewna fitego. Pokrycie wykonano z dwdéeh warstw papy utoiong] na
deskowaniu petnym gruboici 3cm. Krokwie o przekroju 13x19cm roziozone sq w rozstawie 100-110cm. Stupy
o przekroju 19x19cm podpierajq platew 19x19cm, natomiast Kleszeze wykonano z elementdw o przekroju
2x8x20cm. Sian techniczny elementdw drewnianych jest dobry. Czesc przekroldw wykazuje juz nieaklywne,
flady porazenia przez owady. Pojedyncze etementy nalezy wymieni¢ z uwagh ha skorodowanie LD
rawilgocenie. Po uwzglednieniu zalecef ekspertyzy mykologiczne stwierdza sie koniecznodé wymiany krokwi
dachu. 7 uwagi na zmnigjszeny przekrd] nodny nie spetnialg one stanu granicznego nosnoscii uzytkowalnodci,
7 uwagi na zabytkowy charakter obiektu | konieczno$e ulizymania istniejqcej geometrl dachu kiokwie naleiy
wymied na przekrdj ideniyczny, 13x19cm z drewna C24. Krokwie naleiy lokalizowad tak, aby unikngc kolizii z
nowymi otworami w dachu. Po analizie stwierdza sig moiliwose rezygnacii z czesci zastrzatdw kolidujgcymi z
nowym uktadem funkcjonalinym, Analiza sfatyczno-wytrzymatoiciowa wykazata moiiwodc ocleplenia
dachy w potaci migdzy krokwiomi wetng o grubotct 25cm. Dodatkowo uwzgledniono cigzar obudowy
konstrukcji dachu zabezpiecicjqeej do nofnoscl ogniowej R30 z piyt g-k o cieiaze nie wiekszym niZ, 15kg/m?.
Elementy drewniane naley zabezpieczy antykorozylnie oroz pozarowo do kiasy NRO zgodnie z opisem

technicznym.

Iabezpieczenia konstrukeji statowe]
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6.2,

7.1.

ZIabezpleczenia antykorozyjne

Elemeniy stalowe powinny zostad oczyszczone metodg strumieniowo-Scierng, a powierzchnia elementow
powinna byé odpylona. Preed natoieniem warstwy ochrenne] antykorozyinel naleiy odpowiednio
przygotowadé pedicfe. Powierzchnia elementow powinna by¢ sucha | woing od zanieczyszczen, kurzu
i zattuszczen. Konsirukcja bediie eksploatowana w srodowisku klasy C1 oraz C3. Przyjeto okres trwatosci
powiokl malarskie] diugi {ponad 15 faf}.

Zalecang metodq nakladania farb jest nafrysk hydrodynamiczny. Powicki nalezy wykonal w wytwomi,
Mieisca szczegdinie trudne do malowania (krawedzie, otwory, migjsca trudnodostepne] nalezy przed
wigschwym malowaniem zabezpieczyé przy uiyciu pedzla. Nalezy dokonac naprawy uszkodzen powitoki
powstatych podezas skladawania, transporiy, montaiu, w wyniky uderzed mechanicznych lub migjscowego
wadliwego polozenia warstw farby. Naprawe uszkadzonej powloki dokenad poprzez usuniecie Sladdw kurzu,
Hustych plam i innych zanieczyszczed, szorstkowanie pbwierzchnie pod malowanie, izn.: gdy uszkedzenie
siega powierzchni stali oczyici¢ uszkodzone miejsca za pomocq szifierek. Slady sziifowania powinny
stopniowo zagtebiad sie w warstwy farby, nalezy unikaé ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko warstwa
nawierzchniowa wystarczy powlerzchnie zmatowié papierem iclemym, a nastepnie odkurzy¢, odiuicic

powierzchnle rozcienczalnikiem oraz vzupeinié powloke malarska.
Zobezpieczenie przeciwpoiorowe

Konsirukcle stalowq  projekfowanego  budynku  w  miejscach  wymagajgeych  zabezpieczenia
przeciwpoiarowego nalely zabezpiecry¢ za pomocg piyt lub nalrysku ogniochronnego do klasy odpomaosici
ognlowe] zgodnej z opisern branty architektoniczne].

Przed natozeniem zaprawy izolowana powierzchnia must by¢ dokiadnie oczyszczona z wszelkiego redzaju
zanleczyszczen, zabrudzen oraz innych czynnikdéw mogqoych nlekorzystnie wplyngl na przyczepno$c
natrysku. Przed wykonaniem zabezpleczenia nalely zapoznad sie z wylyCznymi producenta systemu

2chezpieczen przeciwpolarowych.
Iabezpleczenie konstruke]i drewniane]
Zabezpleczenia aniykorozyjne [ przeciwogniowe

Flementy drewniane wewnqlz budynku zabezpieczyé prreciwkorozyinie za pomocq Impregnach
cisnieniowe], kiéra zabezpieczy drewno preciwgrybicznle, owadobdjczo, bakieriobdjczo  oraz

przeciwpoiarowo do kiasy NRO. W przypadku narazenia zaimpregnowanych elementdw na bezpoirednie

ddalanie opaddw atmosferycznych impregnacie wykonad dwukrotnie,
Anaiiza wplywu budowy na isiniejgcy obiekt

Na podstawie ogledzin oraz ekspertyzy technicanef stwierdzono, fe istnigjgey budynek zostat wykonany
w technolegii fradycyinej. Stan techniczny budynku moina uznad za dosiateczny wymagajgey remontu,
Usterki wystepujgce w obiekcie wynikajq gidwnie z niewystarczajgoe] nosnoscl elementGw drewnianych.

Imiany objete projekiem nle wywoiljq znaczqeych zmicn rozktadu obcigieh w budynku. Zostato to
uwzglednione w obliczeniach statycznych, ktérych wyniki majg odzwiercledlenie w projekcie konstrukeyjnyrm,
7godnie z powyiszym, projekiowane prace budowlane nle stanowiq zagroZenia dlaistniejqcego obiektu pod
warunkiem przestrzegania zalecen projektowych, przepisdw BHP oraz zasad sztuki budowlanef. W kazdym
prypadku, w syluacli stwierdzenia stanu faklycznego wskazujgcego na jakiekolwiek zagroienie nalezy
wslrzymad  roboty budowlane, zawiadomi¢ projekfanta o zalstnicde] syluacji celem jef cceny

i przedsiewziecia adekwatnych Srodkdw.
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9. Uwagi koficowe

Zgodnie z zasadami obowiqzuigcego prawa budowlfanege, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie
te wyroby, kidre uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajacq przydainoic do stosowania w budowniciwie. Sq
to wyroby, dla kiérych wydano: certyfikat ma znak bezpleczenstwa, wykazuigey, e zostata zapewniona
zgodnoié z kryteriami technicznymi ckredlonymi na podsiawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: dekioracje zgodnoici (ceriyfikat zgodnolci) z wiaiciwg nomg badz
aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jes! objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjy obowigzujg:

- Prawo budowlane

- warunki fechniczne, jakim powinny odpowiadad budynki ich usytuowanie

-  wawnki fechniczne wykonania 1 odbiory robdt budowlano- montaiowych (wg Minisierstwa

Budownichwa i Instytutu Techniki Budowlanei),

~  normy Polskiego Komitelu Normaiizacyjnego (P.XN.).

- Instrukce, wytycne, swiadectwa dopuszezenia, atesly Instytutu Techniki Budowlanej,

—~ instrukcie, wylyczne | warunki techpiczne producentéw | dostawcdw materialow budowlano-

instaiacyjnych,

- przepisy lechnicne Instytucii kantrolujgeych, jakosE materiatdw | wykonywanych robdt,
W przypadku stosowania jokichkolwiek rozwiqzaf systemowych naledy przy wycenie uwzglednic wszysikie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catodci prac.
Wykonawca przed przystgpleniern do robot zobowigzany jest do zapomania sig ze  wszysikimi
dokumentacjami branzowymi | budowlanymi.
Opis prac | cel, joki nalely osiggngd dia kazdego rodzoju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultctowd, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Ninlefsza dokumentacja nie moie jednak zawierac dokladnego wyliczenia
} opisu wszystkich malericidw, szczegbtow D wylycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt,
Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgeymi. Wszysikie elementy ujete w opisie,
nieujete na rysunkach lub uigle na rysunkach, ¢ nie ujgfe w specyfikacii winne by fraktowane tak jakby byty
ujete w obu. W preypadku rozbieznoScl w jokimkolwiek z elementdw dokumentacji nolety zglosic
projektantowi, kidry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszysikle elementy nie viete w ninieiszyrm opracowaniu {opis, rysunkil, a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do
prawidtowego dzatania instalacji nie zwalniajq Wykenawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Te wzgledu na redzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad soble sprawe z prac, jakie nalezy wykonag, z ich
zakresu | ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swoig] specjalnoici powinien vzupetni€ szczegoty,
ktére mogtyby zostad¢ pominigle w poszczegdinych czedciach dokumentaci fak, aby idealnie wykonad
opisany obiskt | zagwarantowad wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub walpliwoic interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wylasnié spome kweslie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnoici bedq
interpretowane z korzysciq dia Inwestora.
Wszystkie specyfikacie urzadzen i rysunkt szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzic
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Prcijeklowe nie ponosi odpowledzonoici za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce

z uszczegolowienia rozwiqzan funkcjonainych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez fechnologie, konstrukcje, instalacje, id. oraz zmian wprowadzonych przez inwestora

Roboty naleiy wykenad w uzgodnieniy oraz zgodnle z zaleceniomi nadzordw technicznych
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Wszystkie wymiary, w zaleinoicl od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimefrach.
Nie wolno brad zadnego wymiary mierzge bezpobrednio z rysunku. Obowlgzkiem wykonawcey jest
sprawazenie wymiard w natuize, W wypadku jakieikelwiek zmiany lub réznicy zauwaoionej migdzy projekfem
o stanem faktycznym wykenawca zobowigzany jest przekazad te informacie do biura projekiowego.

W rokcle prac moie w niewielkim zakresie zaistnie¢ konfecznodé wykonania dodatkowych prac
niemoiliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
w niniejszej opracowdaniu,

Niniejszy projek! w wersji elekironiczne] jest egzemplarzem informacyinym | jako icki nie moze stuzy€, jako
podsiawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw] jakichkoiwiek prac budowlanych,

Wszystkie prace naleizy wykonad zgodnie z obowigzujgoymi nomami wykonania 1 odbioru rohdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.

Wszystkie materaty budowlane i konsirukeyjne | wykoficzeniowe viyle przez wykonawcee muszg posicdad
obowigzuigce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprebaly techniczne | ceriyfikaty.

Zmiana viytych materiaidw na inne, niz okredlone w projekcie, moie by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu

z autoremn projektu. j

10. Spis rysunkéw

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01 RZIUT PIWNICY 1:100
R.02 RZUT PARTERU 1:100
K.03 RZUT i, PIETRA 1:100
K.04 RZUT 1. PIETRA 1:100
K.05 RIUT PODDASIA 1:100
K.06 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
K.07 WIATA GARAIOWA 1:50

Opracowat:
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