1.
Rozhidrece podlegdiq nastepuigee elementy:

Inwestycija przebudowy | remontu Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto obejmuje réwnie?
przebudowe sposobu zagospodarowania terenu w zakresie garazy. Cze¢ z nich (strona potudniowa)
zostdje wyburzona, w migjscu wyburzonych garaty projekiuje sie wiaty dia samochoddw osobowych.
Zachowane garaze {4 moduly w pdinocnym naroinky dziatki) poddane zostang gruntownemu

remontowi.

Rozbidrki

- czgbé garazy przy murze Aresziu Sledczego (précz 4 ostatnich modutdw) - sq to budynki wykonane w

konstrukcji fradycyinej, ze Scianami murowanymi z cegly petnej, gr. 42 cm. Stropodach stanowig
piyty korytkowe nha Scianach poprzecznych, pokryte papa asfaltowq. Rozstaw osiowy modutu
garazowego - ok. 300 cm. Wysokodé garazu do oplerzenia - 343 cm. W Scianie frontowe] znajduiq sie
bramy garazowe o wym. 240x245 cm.
Rozbidrka wykonywana zostanie metodq tradycyjng - reczng lub przy pomocy sprzetu
mechanicinego. W pierwszej kolejnoici nalezy odigezryé budynek od zosilania w energie
elekiryczna. Nastepnie zdemontowad wszystkie bramy garazowe i elementy wyposazenia, Do
rozbidrki mozna przystqpic¢ po dokiadnym opréinieniu pomieszczen.

1.1.1.1. Roboty budowlane - garaze

Przeznaczone do zachowania goaraie naleiy wyremontowad. Tynki wewnetrzne, po skuciu
istniejgcych, wykonaé z mieszanki cemenfowo- wapiennegj, kat V. Wykonaé¢ nowq instalocje
oswietleniowq, Stropodach pokryé nowg warsiwq papy termozgrzewainej, po uprzednim usunieciu
warstw pierwoinych. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych {ogniomurdw, komindw, itp.} z zastosowaniem papy zgrzewainej podktadowe.

Po demontazu bramy istniejges] do garazu przewidzied nalezy montaz nowych bram garazowych, ,
segmentowych, z dodwietlem, w kolorze RAL 7024, z zamkami, ofwierane mechanicznie.

Posadzki - posadzki w garazach wykonywad z ptytek gresowych mrozoodpornych o wymiarach
30x30 cm w kelorze szarym, plytki o wspdtczynniku anfypoilizgowosci min. R9.



