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WEWNETRINYCH.

1. OPIS OGOINY
1.1, INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICS W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POINAN

1.2, OBIEKT

REMONT KOMISARIATU POLICH POINAN - STARE MIASTO W POINANIU POLOIONEGO PRIY AL
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DI. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAI ROIBUDOWA W ZAKRESIE
IEWNETRZNE] WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ I REMONTEM POWIERICHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY
ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRINYCH,

1.3. ADRES INWESTYCJ}

AL, MARCINKOWSKIEGO 31, 61-745 POINAN
DI NR 16 ARK. 13

1.4 PRZEDMIOT OFRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacii elektrycznych dia przebudowy 1 remoniu budynku
komisaratu policii Poznaf — stare miasto w Poznaniu potozonego przy al. Marcinkowskiego 31.
Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uvzgodnienia brantowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowiqzujqce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujqce instolacje orazich elementy:

- Rozdzelnice pietrowe,

- instolacie oswietlenia wewnetrznego

- Wewneinzne iinie zasilajgee

- Instalagje zasilanio gniozd wiykowych i urzqdzeh technologicznych

- Instalacja ochrony od poraien

— Instalacja ochrony przepigciowe]

-  Uszczelnienia ppoi.
1.5. GWARANCJA
W okresie gwarancyjnym Wykonawca robot elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systerndw.
1.4, WARUNKI OGOLNE |

Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania kompleinej instalaci elekiryczne] opisane] w niniejszej
specyfikaci.

Wykonawea jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgeych | pominietych w niniejszym
opracowaniv  elementdéw instalacji wroz z dostarczeniem koniecznych materiatdw 1 urzgdzed dla
kompleinego wykonania instalacji elektrycznych wewnetiznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnoici.
Wykonawca jest rowniez zobowigzony do koordynacji i wykonania polqezen instalacyt elekirycznych
wewneirznych w punkiach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz, Wykonawcea jest zobowigzany
do zopoznania sie z kompletng specyfikacjq projektowq obiekiu | dokonaniem koordynac] moniaiowych
niniejszych instalacit zinnymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi, Wszelkie zmiany montaiowe
wynikagjgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych zinnymi branzarni

Wykonawca ma zealizowad na wiasny koszt.

DEMIURG ul, Plowiecko 11/2, §0-277 Poznan
www.demivrg.com.p!, tel./fox. 0048 61 662 11 40;
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1.7,

1.8.

2.1,

22,

22.1.

23,

23.1

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajq oczekiwany przez Inwestora standard dla materictow, urzqdzen
iinstalacii.

Rysunkii czesc opisowa sq w dokumentacii wzajemnie uzupetniajgoymi sie, Wszystkie elementy ujete w czeici
opisowej a niepokazane na rysunkach orez pokazone na rysunkach a nie ujete specylikacig winny byé
fraktowane jokby byly ujete w obu. W przypadku wqlpliwosci, co do interpretacii niniejsze] specyfikaci,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjainic spome kwestie z Zamawigjgcym.

Wszystkie wykonywane prace oroz proponowane materiaty winny edpowiadad Polskim Normom i posiadac
sfosowhq dekiaracje zgodnoici lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnoici z normaimi zharmonizowanymi
oraz posiadad niezbedne atesty fak aby speiniad chowiqzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcey kazdorazowo wehodzg proby urzqdzed i instatacji wg, obowigzuigoych nom
i przepiséw oraz protokolarny odbidr. Do wykonanych prac Wykonawca winien ratqezye réwniei deklorace

kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnoéci z projektem i ninisjszg specylikacjq.
MATERIALY

Jedli nie podane inaczej, wszystkie materialy muszg byé dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwoluje sie do szczegélnych producentéw i typéw 7 zoznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowiqzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produkiéw o nie

gorszych parametrach.
PODSTAWA

Firma elekiryezna (wykenawca) musi posiadaé uprownienia zgodnie z polskimi przepisami, Firma elekiryczna
Jest odpowiedzoing zo zapewnienie koniecznych powiadomien | innych wymaganych do podigczen.
Konfrakt na roboty elekiryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normarmi, przepisami,

OPIS TECHNICINY
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICINE

Parametry techniczne zakresu przebudowy:
- napiecie zasilonia 0.4 kY
zasilanie odbiomikéw odwietlenia | gniazd wiykowych jednofazowych — 230V

rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

~  system sieciowy po stronie NN — TN-§
Cchrona od porazenia pradem elekirycznym:
- instalacje wewneizne - samoczynne szybkie wylgczenie zasilania i dodatkowo — wyltqQczniki

réinicowoprqdowe i potgezenia wyréwnawcze.
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCINA
OPIS OGOLNY

Istniejqcq instalacje elektryczng w przebudowywane] czebci budynku nalezy zdemonfowaé. Oprawy
ofwietleniowe, osprzet elekiryczny, rozdzielnie elekirycme zdemonfowaé a kable wyku¢ ze Sclan. Naleizy
przebudowaé tablice RG, a WLZ pomiedzy tablicg a ztgczem kablowym wymienié.

ZASILANIE BUDYNKU.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCINA

Wymaga sie wzrost mocy budynku do 180 kW,

DEMIURG vi, Plowlieckao 11/2, 60-277 Poznan
www.demivrg.com.pl, tel,/fax. 0048 61 662 11 40;
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WEWNETRZNYCH,

232,

2.3.2.1,

2322

2.3.3.

234,

2.34.1.

ROIDZIELNICA GLOWNA RG 0,4 KV
OPIS ROIDZIELNICY RG

W budynku projekiuje sie nastepujgee odbiory zositane z rozdzielni gtéwnej RG:

- Projektowane tablice pietrowe - TP-1 = TP3,

- obwody gwarantowane 1. UPS, rozdzielnio TK

- serwerownig, '

- weret CO,

- technologie
tnigjgeq rozdzielnice RG nalery prrebudowad w sposdb umodliwicjqey 2asilenie przebudowywanego
budynku. .
Dodatkowo na polrzeby odbiomikéw biorgeych udziat w okcji goiniczej projekivje sie zasitanie sprzed
wytqeznika ppol. 1 sekcii tej zasilane bedq - centrala systemu oddymiania, SAP, napowieirzanie klatki
schodowej, hydrofor. Joko rezerwowe #rédte zasilanio zaprejektowano agregat pradotwérczy z uktadem SIR,
Projektuje sie rozdzelnice o siruktuze modulowej. z podziglem na bloki funkcjonaine |z moliwobeig
zastosowania szeregu przegréd | oston, co umoiiwia:

- szybkii bezbtedny montaz, bez konlecznoici stosowania narzedz specjo!hych,

- tatwq rozbudowe lub zmiane konfigurac]i

~ talwq i bezpieczng konserwacje
Aparatura tqczeniowa jest zainstolowana za ostonomi ochronnymi i dostepne sq jedynie elementy
niezbedne do manewrowania. Przy kontecznoici czestych ingerencii w sfrukture szafy mozna zainstalowad
dodatkowe ostony Wewnetrzne, kiore zaberpieczgjq przed przypadkowym dotknieciem czedci pod

napleciem.
UKEAD SZR | AGREGAT PRADOTWORCZY

Na poirzeby zosilonia rezerwowego cafego budynku a w czasie pozaru systemu napowietrzania kictek
schodowych, centrali systemu alarmu poiarowego | central systemu oddymigjgeego zaprojektowans ukiad
samoczynnego zatgezonia rezerwy SIR oraz agregat pradotwérczy. Uklad SIR zanstalowad w rozdzelni

glodwne]. Agregat zewnetny Zokalizowaé na terenie parkingu,

GLOWNY WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.,

Instalacia elektryczna wyposazona zostata w glowny wylgeznik przeciwpozarowy pradu, odcingjqey doptyw

pradu do wszystkich obwodaow podiqezonych do pof odplywowych rozdzielnic giéwnych za wyjgtkiem
urzqdze elekirycznych zwigzanych bezpoirednio 2 prowadzeniem akcji gaszenia poiary.

Jednoczeinie zapewnione zostanie zasilanie bateryine 7 podiizymaniem th opraw oéwietienia awaryjnego.
Wytqcznik dokalizowaé na poziomie parteru przy wejiciu gidéwnym do obiekiu,

Obwody sterujgce wytqezeniem pradu monitorowane sq w zakresie ich ciagioéci | uszkedzenia, 2 sygnalizacjq

Swieting.
ROIDZIELNICE ELEKTRYCINE
INFORMACJE OGOINE

Rozdzielnice, kidre bedq przeznaczone do obstugl przez personel niewykwolifikowany, nolely wykonad
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wylqczeniem rozdzielnic do urzgdzen wentylacyjnych, nalezy
wykonaé zgodnie z EN 80 439-1.

DEMIURG vl., Plowlecka 11/2, 60-277 Pornat
www. demivrg.com.pi, tef./fax, 0048 &1 662 11 40;
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2342

2343,

24,

24.1.

24.1.1.

24.2.

ROIDIIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczyé | zainstalowaé tablice obiekiowe z wyposozeniemn elekfryczaym uwzgledniajgeym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczen., W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonaé jako szofy
stoigce lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.
Na poziomach K-1 do K3 projekiuje sig:

- Tablice TP.. - tablice pietrowa zasilajgce obwody oéwietlenia 1 griazd wivkowych ogdinych w

pomieszczeniach piglra,

Wszystkie tablice ne poziomach od K-1 do K3 zasilane bedg bezpoirednio z rozdzielni RG.
Tablice rozdzelcze wyposazone bedqg w:

- zabezpieczenia ohwoddw cdbiorczych

- osprzet sterujgey [oswietlenie}

- osprzet sygnatizacyiny

- roziqezniki | wytgezniki

DANE O OINAKOWANIU t TEXSCIE

Rozdzelnice naleiy oznaczyd tobliczkg znamionowq z podaniem producenta | danych identyfikacyjnych.
Wiszystkie tablice naleiy dostarczaé z napisami w jezyku polskim, Wszystkie elementy muszq by¢ dostorczone
z opisami. Urzqdzenia zabezpieczojqce oraz wylgezniki i bezpieczniki instolacyjne nalezy oznakowad w taki

sposdb, by byta moziwoie rozpoznania, do ktdrej grupy naleiq.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

INFORMACJE OGOLNE

instalacjo oéwietlenia podstowowego musi by wykonana tak, by érednie natezenia cwietlenia byly nie
nizsze niz zestawione w specyfikac)i ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 fux

- Kotk schodowe 100 fux

- Obszary komunikacyjne 100 jux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux
Nalezy utozy¢ instalacie do opraw, dostarczyd i zamontowad wszystkie oprawy oraz #rddia wialta, W

budynku stosowad oprawy ze frédiami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszq posiadaé kompensacie

mocy biemeji zapfonniki elekironiczne.

Instalacie oswielleniowqg nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1.5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasigjgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabermpieczryé wylqeznikiem nadmiarowe
pradowym z modutem réznicowoprqdowym. )

Za wszystkimi oprawami odwictleniowymi, ktére nie sq zaopafrzone w puszki nalely mentowaé oslony na

odejiciu.
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Igodnie z obowiquijgcymi przepisami oraz normami budynek nolezry wyposaiyé w ukiad odwieflenia
awanjnego ewokuacyjnego oraz awaryjnego zapasowego. System zbudowany bedze w oparciu

0 nastepujgce grupy:

DEMIURG vl., Plowlecka 11/2, 60-277 Poznan
www.demivig.com.pl, fel./fax, 0048 41 662 11 40;
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2.5.

251,

252

- Oswiellenie awaryjne ewakuacyjne na gidwnych irasach komunikacyjnych, kiatkach schodowych,
Oprawy ,Ew" typu LED wyposaione w piktogramy wskazujace wiasciwy kierunek ewokuach w razie
akeji ratunkowej. Przy zosilaniu z sieci oprawa jest w irybie czuwania, rédio nie Swieci, Przy braku
napiecia automatycznie przelqeza sie w tryb pracy awaryjnef. Oprawy montowad cdpowiednio
do stropu lub $ciany. Zgodnie z rozporzqdzeniern MSW | A z dnia 27.04.2010r, [Dz.U.Nr 85.p02.553}
kazda oprawa oiwietlenia oworyjnego ewakuacyjnego musi byé zgodna z normg PN-EN 60598 -2-
22 : 2004 i posiadad aprobate CNBOP. _

-  QObwietlenie awaryine zapasowe giéwnych tros komunikacyjnych, katek schodowych,
pomieszczeh sanitamych. Oprowy oswiellenia awaryinego zapasowego ,Aw" typu LED
wyposazone sq w balerie z poditzymaniem 1h. Przy zasitaniu z sieci oprawa jest w irybie czuwania,
jrodio nie Swiect, Przy braku napigcia automatycznie przelgeza sig w iryb pracy awaryjnej. Cprawy
montowac¢ do stropu zgodnie z DIR urzqdzenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczehstwa, zmnigjszenie koszidw i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano syslem rozproszony zasilania oprow ofwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Koida oprawa posiada wiasng baterie | inwerter. Dodatkowo oprawy polgczone bedq z
systemem monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyinych,

Oswietlenie ewakuacyjne (wediug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oéwietienie awaryine} musi
speiniac nastepujgce wanunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej notezenie ofwietlenia E musi wynosié min. 1 iux o szerokosci drogi do 2m,

— Na pozdiomie podiogi na niezapudowanym poly czynnym strefy ofworte] natezenie ofwietlenia £
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

~ W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwago: wymogl te muszg by¢ spetnione

réwniez pod koniec ustalonego czasu dzictania ofwiellenia awaryjnego zapasowego.
INSTALACJA SHHOWA | GNIAZID WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykonaé zasilanie foblic | rozdzelnic dla urzqdzen technologicznych
zastawionych w wyltycznych branzowych.

Odbiomiki sitowe nalezy podiqezyé kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymil, przy czym przewoedy muszq mied
izolacje na napiecie 750V.

Odbiomiki technologiczne nalezy podigczyé do sieci bezpoirednio ub za pofrednictwem gniazd wiykowych
1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszq miec izolacje na
napiecie 750 V.

W przypadku urzqdzen posiodojgoych wiasng skrzynke sterujgeg kable zasitajace nalezy podigezad
bezpoirednio do skrzynki. Przed wszysikimi silnikami elekirycznymi wehodzgeymi w skiad rdinych instalacii

wykenywanych przez wykonawce robdt elekirycznych nalezy umieszczal wytqezniki awaryjne.
GNIAIDA WTYKOWE

Nalezy wykonaé Instalacje gniazd wiykowych porzgdkowych we wszystkich pomieszczeniach bivrowych,
socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacie prowadzid prewodami typu YDYZo 3x2.5mm2.

Dodatkowo prrewidzded gniczda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (1. loddwka, zmywarka,
mikrofaléwka}. Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowad w wersji bryzgoszczelne] IP44 jedli

nie podano inacze] na rysunku.

W pomieszczeniach sanifarnych przewidzieé gniazda przy lustrach,

DEMIURG vi. Plowiecka 11/2, 40-277 Poznan
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2.5.3.

254,

25.5.

2.5.6.

2547,

2562,

2.4,

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych moniowaé gniazda o stopniu ochronny IP44.
INSTALACJE WENTYLAC)

Urzqdzenic HVYAC bedqg zasiiane z wilasnych. Podrozdzielnie bedqg posiodaty wszystkie niezbedne
zabezpieczenia poszczegdlnych odplywdw. Sterowanie HVAC przejmie oulematyka poszczegdinych

urzgdzen,
TASILANIE ZESTAWOW HYDROFOROWYCH

Projekivje sie zasilanie zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej z rozdzielni gitdéwne] nn sprzed
wytgcznika ppoz. Stosowad koble o odpomosci ogniows] EI90. Kable prowadzd w oddzeinych frasach lub
na uchwytach kablowych o odporoici ogniowej EI90. Potqczenio pomigdzy zestawem zasilgjgco-
sterowniczym i urzqdzeniomi instalaci hydroforowej wykonuje dostawea hydroforu,

TASILANAPIE NOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWE)

Projekiuje sie zasilanie napowielrzania klatki schodowe] z rozdzienl gidwnej nn sprzed wylgeznika ppoi.
Stosowad kable o odpomoici ogniowej EI90. Kable prowadzié w oddzielnych trosach ub na uchwytach
kablowych o odpomoici ogniowej EI90. Poigczenia pomiedzy zestowem zasiajgco-sterowniczym i

urzgdzeniami instalaci wykonuje dostawca systemu.
INSTALACJA ZASILANIA UPS
INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie instalacje zasilonio awaryjnego UPS dla nastepujgoych systemdw:
- zasitanie instalacji gniozd typu DATA przy stanowiskach komputerowych,

DANE TECHNICINE

Dia instalacf gniazd wiykowych dedykowanych dia instalac)i komputerowej projekivje sig ukiad 1 zosilacza
UPS © mocy 60kVA, wyposazonych w zewnetrzy serwisowy ukiad by-pass. Zasilacz UPS powinien speiniad
poniisze wymagania:
- moc: 60kVAS18kW,
- parametry zasilania: 400V AC, 50/60Hz,
- technologia: TRUE On-tine,
—  by-pass automatyczny - zapewnienie nieprzewanegoe zasilonia odbiomikéw w sytuacjach
krytycznych jok przegrzanie lub awarna,
-  by-pass serwisowy umoiliwia serwisowanie urzqdzenia bez wylgezenia zasitania odbiornikéw,
— interfejs komunikacyjny R$485 [MODBUS] do monitorowania i zarzqdzania pracq zasiiacza oraz
odbiomikdw przez systerm BMS,
- Zgcze zdalnego wytqcznika ppoz. dla zapswnienia zdalnego odtgcezenia zasitania odbiomikéw w
przypadku poiary,
- wylgoznik ppoi. na panelu konfrolnym umodiwia natychmiostowe odigezenie  zasilania
odbiornikdw.
I tak zaprojektowanege uktadu zasilona jest rozdzielhica TK lokalizowana w pom. rozdzelni gtdwnej i

dedykowane do zasilania instalacji komputerowe].

OCHRONA PRIEPIECIOWA

DEMIURG ul. Plowlecka 11/2, 40-277 Poznan
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2.7

Przyczyng powstawania przepied sq:

- bliskie i dalekie wyladowania atmosferycmne

- bezpoirednie wytadowania atmosferyczne

- procesy tgczeniowe w sieci elekfroenergetycrnegj

- fale wedrijgce
Dia ochrony budynku przed wyiej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqdzen i instalacji nalezy
w rozdzielni gtéwnej zainstalowad ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne
rdwnowaine o nie gorszych parametrach. W tablicach pletrowych zainstalowaé ochronniki DEHN quard TNS
275 FM lub inne rdbwnowaine ¢ nie gorszych parametrach.
Ochronniki tgczyé linkg miedziang z szynami N, PEi L1, L2, L3, Podane przekroje na schematach sq przekrojami

minimalaymi.

W systemie ochrony przepigciowej nalezy zostosowad ukiad ochronnikéw | I stopnia ochrony:
I stopief ochrony dla zasitania:
—~  DEHN Veniil M TNS 255 FM
- Iyprl
~  Napiecie znamionowe: 230/400V
- Nojwigksze nopiecie frwalej pracy: 255V
- Prad udarowy: 100kA
- Ingmionowy prad wyladowczy: 25/100kA
~  Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV
- Czas zadzatania £ 100 ns
Il stopien ochrony dia podrozdzelnt:
~  DEHN quard TNS 275 FM
-~ Qgranicznik przepied Typ: |l
—  Naopiecie znamionowe: 230/400V
~  Nagjwieksze napiecie trwalej pracy: 275V
- Maksymalny prad wyladowczy: 40kA
~  Inamionowy prad wyladowcezy: 20kA
- Napieciowy poziom ochrony = 1,25kV
- Czaszadziatonio£25ns

OCHRONA PRIED PORAZENIEM

W projektowane] instalacji elekiryczne} budynku, ochrone przeciwpozarowq nalely wykonaé zgodnie z:
- wieloarkuszowq normg PN-HD -60634
- Rozporzqdzeniem Minisira Infrastrukfury z dria 12 kwietnia 2002 r. [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pbiniejszymi
zmionami} w sprawie warunkdw fechnicanych jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
W projektowanej instalac)i nalezy zastosowaé ochrong przed dotykiem bezpoirednim, poprzez utozenie
przewoddéw w izolacj 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzei elekirycznych {ostony
osprzetu, fablic, szaf rozddelczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedg wylgezniki
réznicowoprqdowe © prqdzie wylqczalinym 30 mA instalowane w obwodach szczegdinie naraizonych
fobwody gniazd wiykowych, obwody obwietleniowe w budynku).
Ochrone przed dofykiem poirednim, stanowié bedzie samoczynne szybkie wylqgczenie zasionia z
wykorzysianiem przetezeniowych urzgdzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszezegdlinych

DEMIURG vl. Plowiecko 11/2, 60-277 Poznan
www.demivig.com.pl, tel. ffox, 0048 &1 642 11 40;

/5



REMONT KOMISARIATU POLICH POZNAN - STARE MIASTO W POINANIU POLOIONEGO PRZY AL

MARCINKOWSKIEGO 31 NA DI. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINES
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 1 REMONTEM-POWIERICHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY ORAZ BUDOWA SIECE

WEWNETRINYCH,

2.8.

29

obwoddéw odbicrczych, Rozdziot ukladu zasilania z IN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych
budyrku.

Szyne PEN ziqcza [miejsce rozdzialu) nalely uziemié, o oporncic vziomu nie powinna przekraczad 30 om.
Cotg instalacje elekiryczng budynku wykonaé w uktadzie zasilanio TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w koforze izolacji 26tte-zelonym [dotyczy to takze cbwoddw ctwielleniowych).

Wszystkie gniozda wiykowe winny posicdaé bolce ochronne, do kitdrych bedq przviqczone przewody
ochronne PE {izolacja 2dHo-Zielona). Przed oddaniem instalacii elekirycznej do eksploataci nalezy wykonaé

pomiar skutecinoici ochrony przeciwporazeniowei.
INSTALACIA UZIEMIAJACA

Jako instalacje vdemiajqgeq obiekiu projekiuje sie wykonaé uziom ofokowy oroz pionowy (szpilki uziomowe),
w ktdrym jako element uziemigjgey zastosowana bedze tasma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm2.

7 rozdzielni RG wyprowadzié linke miedzdang 25mm2 stonowiqeq gidwng magistrale  potgezen
wyrdwnawczych dla kondygnacii K-1 - K3. Dodatkowo we wszystkich pomieszezeniach technicznych oraz
sanitamych nalezy zamontowaé lokalne szyny poigczen wyrdwnawczych fgczone do gtdwnych magistral
polgezen wyrdwnawczych za pomocg linki LgY 6mma2,

INSTALACJA ODGROMOWA

instalacje odgromowq {LPS} budynku bedzZe wymieniona, Nalezy wykonaé jg zgodnie z nizej wymienionymi
ROIMmami:
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czesé 1: Wymagania ogdlne.
—  PN-EN 62305-2 Ochrona edgromowa. Czeic 2: Zarzqdzanie ryzykiem,
—  PN-EN $2305-3 Ochrona odgromowa. Cze$é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiekiéw budowlonych
i zagrozenie ycia.
—  PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzqdzenia elekiryczne i elekironiczne w obiektach
budowlanych.
laprojektowano  dia budynku zgodnie z dokonanymi cbliczeniami  uproszczonym  programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w oblektach dotqezonym do normy PN-EN 62305-2 - zarzgdzanie
ryzykiem, il klase LPS - oka siatki zwoddw o wymiarach maksymalinych 10x10 m — poziom ochrony .
Iwody pozrome na dachu budynku wykonaé drutem stalowym ocynkowanym o frednicy 8 mm na
wspomikach odstepowych mocowanych w rozstawie co Im | prytgezyé do istnieiqce] instalac
odgromowej. W celu ochrony urzqdzed zainstalowanych na dachu zoinstalowad iglice odgromowe,
Po wykonaniu instalacji odgromowej naleiy wykonaé pomiary rezystancii uziomu, kitérego warosé nie

powinna prrekracraé 30 om.

DEMIURG ul. Piowiecka 11/2, §0-277 Pozxnahs
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3.  SPIS RYSUNKOW

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.1 SCHEMAT WLZ

IE.2.1 RZUT PIWNICY INSTALAC JA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.4 RZUT Il PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.5 RZUT PODDASZA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.3.1 RZUT PIWNICY INSTALAC JA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE3.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.4 RZUT Il PIETRA INSTALAC JA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.5 RZUT PODDASZA INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100

QOpracowat

/,
Rogman M 2(;;
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