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2.1.

2.2,

8.1.

Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycii jest remont | przebudowa budynku komisariatu Policji Poznan - Stare Miosto. Niniejsze

opracowanie dotyczy czesci zagospodarowania terenu w zakresie komunikaci,
Dane ewidencyjne
Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60— 844 Poznah

Dziatki

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na dziatkach 16, arkusz 13 przy ulicy Marcinkowskiego 31 w mieécie

Poznan.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania sfanowi:

tUmowa z Inwesforem

Wizja lokalna | ogledziny stanu istniejgeego

Akfuaina mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500
inwentaryzacja budowlana

Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego

Istniejgey stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obecnie na przedmiotowej daalce zngjduje sie budynek komisariatu policii oraz garaie na samochody,
Igodnie ze stanem istnigjgeym, calodc pozostatege placu dzatki jest utwardzona w postaci nawierzchni
osfaltowej. Na diclke prowadzq dwa zozd z ol Marcinkowskiego, przy czym jeden jest viywany.
Nawierzchnia ziazddw jest wykonana z kostki betonowej.

Projektowane zagospodarowanie ferenu

Projektuje sie wykonanie kompleksowego remoniu istnieface} nawierzchni — poprzez jej rozebranie |
wykonanie na nowo. W zwigzku z wykonywaniem remontu, projektuje sie wykonanie placu dla pieszych przy
budynku, plac ten zostanie wyniesiony kraweznikiem 12 cm i bedze on eddzelony od resziy placu poprzez
rodzqj i kolor nawierzchni. W celu odzyskania czeici powierzchni utwardzonej, na placu propenuje sig
wydzielenie dwdch matych wysp, w kidrych zostanie umiejscowiona zielefi. W miejscu czeici garozy
projekiuje sie migjsca postojowe, w zamian za rozekrane garaze. Projekluje sie wykonanie czgici nawierzchni
Z kostki czurowej, celem umoziwienia odwodnienia nawierzehni placu. itniejqee zjazdy sg w bardzo dobrym

stanie i w zwigqzku z tym nie projektuje sie Zadnych prac budowlanych.
Przekroje konshukcyjne

Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe

Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa &cieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
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Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 20
0/31.5
Wzmocnienie gruntu — grunt siabilizowany cementem o Ry = 2,5 MPa min. 25 ¢m
6.2, Migjsca postojowe/place o nawierzchni przepuszczainej
Warsthwa Gruboid
[em]
Warstwa §cleralng - kostka betonowa typu EKO 1 . 8
Podsypka piaskowa K]
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicmnie, frokcjo 20
0/31,5
wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPQ min. 25 cm
6.3, Chodniki
Warstwa Grubosc
fcm]
Warstwa Scieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 &
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadniczo - kruszywo femane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 10
0/31.5 .
Wzmocnienie gruntu - grunt stabifizowany cementem o Ry = 2,5 MPa min. 25 cm
7. Przyjecie gruboécl warstw Konstrukceji nawierzehni dla drogl dojazdowe])

« Iafotenie do obliczen
Klasa drogi - droga wewnetrzna
Kategoria ruchu - KR 1
Grunt -~ G4 — doprowadzony do kategorni G}
« Konstrukcja nowierzchni na podiczu Gt o module sprezystoici Eo2100 MPa - drogi dojazdowe wewngtrzne,
drogi pozarowe!
- warstwa $cieralna z betonowych kostkibetonowej o grub. 8 cm
-  podsypka cementowo - piaskowa o gnib, 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- wzmochnienie gruntu — grunt stabilizowany cementem ¢ Rm = 2,5 MPa grub., 25 cm
tgezna grubodé konsirukeji nawierzehni Hienst. = 5écm .
1 warunku mrozoodpomoéci podioza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okredlonymi w tablicy 2.5 w p.9.35
"Katalogu fypowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdiszhywnych” lqezna grubodé wszystkich warstw
nawierzchni | wzmocnionego podioza gruntowego powinna wynosié, co najmniej;
Hionst =0,4*h.=0.4 * 0,8= 0,32 m< 0,56 m - warunek mrozoodpomoici konsirukeji jest speiniony.
Przyjeta konstrukcja nowierzchni umodiwia przejazd koizdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnoici wystarczajgea do przeniesienia obcigienia 100 kN na of | spetnia

wymagania dia drég pozarowych.
8, Dostepnoéé dla nlepetnosprawnych

Zastosowane spadki podtuine | poprzeczne rozwidzcﬁ nawierzchni chodnikdw nie powinny przekracza¢ 5%.
9. Informacje dotyczqce ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatka objeta opracowaniem inajduje sie w sirefie ochrony konserwatorskie).
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10.

1.

12,

bane informacyjne o charaklerze i cechach istniejgcych | przewidywanych zagreien dla srodowiska oraz

higieny | zdrowia uiytkownikow

Realizacja inwestycji | urzgdzer lowarzyszqeych na omawianym terenie;

- nie stanowi zogrozenia dia oloczenic ze wzglgdu no emisje zanieczryszczed do powielrza
almosferycznego,

- nie stanowi zagrozenia dia cloczenia pod wzgledem emisi hatasu,

~  proiektowane uzytkowanie obiekidw nie powoduje niekorzystnych oddzatywan na powierzchnig

© lerenu.

- nie ocddzatuje szkodliwie na Srodowiske oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie wymagajgeych
preprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywanio na Srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska, ‘

- projekiowana budowa nie bedzie stanowita zagroenio dla Srodowiska i zdrowia ludz.

Tereny gérnicze
Omawiany teren nie znajduje sie w gronicach obszaru gémiczego.
Uwagi koficowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalety stosowad jedynie
e wyroby, ktdre uzyskaty pozytywnq oceng, stwierdzajgeg przydotnode do stosowonia w budownictwie. Sq
to wyroby, dia ktérych wydano: certyfikat ma znok bezpieczefstwa, wykarujgey, ie zostata zapewniona
zgodnoic z kryteriami technicznymi okrellonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez dekloracje zgodnoici (certyfikat zgodnoscl) z wiaiciwg nomqg bqdiz
aprobatq techniczng, jezeli dony wyrdb nie jest objety certyfikacja na znok bezpieczenstwa.
W sprawach nieckre$lonych dokumentacjq obowiqzujq:
-  Prowo budowlane
—  Warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowante
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru rebét budowlano- montorowych [wg Ministersiwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Kemitetu Nomnalizacyjnegoe (P.K.N.),
- Instrukcie, wytyczne, Swiadectwa dopuszezenia, atesty instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcie, wylyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatdéw budowlano-
instalacyjnych,
- Przeplsy techniczne instyfucii kontrolujgeych, jakos¢ materiatdéw P wykonywanych robét,
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzah systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catoéci prac.
- Wykonawca przed prystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjomi branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnad dia kazdego rodzaju roboét odpowiadajg minimainemu rezultatowd, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawierad doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt,
Rysunki | czedé opisowo sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgeymi. Wszystkie elementy ujgte w
specyfikacii {opisie), a nie ujgte na rysunkach b vjete na rysunkach a nie ujete w specyfikacii winne byé
fraktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieinoéci w jakimkolwiek z elementdw dokumentac
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
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Wszystkie elementy nie ujgle w niniejszym opracowaniv {opis, specylikacja, rysunki), a zdaniern Wykonawcy
niezbgdne do prowidlowego diatania instalaci nie zwalnicig Wykonawey z ich zamontowania
dostarczenia.

e wzgledu na rodzaj robdt Wykonawcea, powinien zdawaé sobie sprawe 7 prac, jakie nalezy wykonad, zich
zakresu i ich rodzaju, Drigki umigjetnoiciom zawodeowym w swojej specjalnosci powinien uzupelnié szczegdty,
kidre mogtyby zostad pominigle w poszczegdinych czeiciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonad
opisony obiekt | zagwarantowod wymagany rezultat,

w przypédku btedu, pomylki lub watpliwoicl inferpretacyjnych Wykonawea, przed zlozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ spormne kwestie z Inwestorem, kiéry jako jedyny jest upowainiony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane nigjasnoici bedq interprelowene z korzyiciq dia Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowene przez Wykonawce nalezy zalwierdzié u
inwestora lub w Biurze Projekiowym.

Biuro Projekfowe nie pornosi odpowiedzalnoici za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszezegdtowienia rozwiqzon funkcjonalnych, technologicznyeh, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacie. itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno brad¢ zadnego wymian mierzge bezpoirednio
Z rysunku. Obowigzkiem wykenawey jest sprawdzenie wymiars w naturze. W wypadku jokiejkolwiek zmiany
lub réinicy zauwaione] miedzy projekiem o stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazod te
informacje do biura projekiowego.,

W frakcie prac moze w niewielkim zakiesie zaistnied koniecinoié wykonanig dodatkowych prac
niemoziiwych do okreflenia na etaple wykonywania dokumentacii projeklowej i tym samym nie ujetych w
ninfejsze] opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elekironiczne] jest egzemplomem informacyjnym | joko taki nie moze stuzyé, jako
podstawa do wykonania na jego bazs ({ ub jego wydrukdw) jokichkolwiek prac budowlanych

13. Spls rysunkéw
. NAZWA RYSUNKU SKALA
D.0% PLAN SYTUACYJINY 1:500
D02 PRZEKROJ A -A 1:20
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