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1. Opis techniczny zintegrowanego systemu olarmu pozarowego SAP

Igodnie z Ekspertyza techniczna okredlojgcg wymagania  ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
poiarowego w budynku Komisariatu Poficii - Pornan Stare Miasto Al Marcinkowskiego 31, Poznan, w kidrej
przyjeto joke rozwigzonie (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okredlajq fo przepisy fechniclzno -
budowlane zapewnigjqce zabezpieczenie preciwpoiarowe obiekiu rekompensujgce niezgodnosci
niemediwe do usuniecic w zabezpieczeniu przeciwpoiarowym w sfosunku do wymaogaoh przepisow)

projekiuje sie w catym obiekcie system sygnalizacyi pezary {ochrona petna).
2. Analiza zagroieh

Gidwnymi zagrozeniami pozarowymi w obiekcie sq:
-  moiliwoié zaprdszenia ognia prez uiytkownikdw
- umyiine zaprdszenie ognia,

- awara instalacji elektryczne;,
3. Zaloienia ogdlne

e wrzgledu na przyjete rozwiqzania zastepeze w ekspertyzie technicznej oraz charaokterystyke i przeznaczenie
oblektu ochrong przeciw poiarowqg zostang objete wszystkie pomieszczenia, na koide} z kondygnaci

budynku. Na wszystkich pietrach w ciggach komunikacyjnych zostang dodatkowo zainstalowane przyciski

ROP - reczne ostrzegacze pozarowe,
4. Opis systemu

Systemy ochrony poiarowej seri FP2000 oferuvjqg aplikacjom adresowalnym o matej i dredniej wieltkosci
funkcjonalnoié inteligentnego przetwarzania z najwyiszej podtk. Systemy te umodiwicjq prostg i szybkg
konfiguracie drieki adresowalnym czujkom i szerokiemu wyborowi kart | modutéw rozszerzenh oroz mozliwotci
podiqczenia poprzez USB i sied Ethernet. Centrale sygnalizaci polaru obstuguig 2 (maks.8) peile obstugujgee
de 128 urzgdzen na petli | posiadajg 4 standardowe, nadzorowane wyjicia do obshugi sygnalizatordéw /
powiadamiania Sfrazy Pozamej, ktére moina réwnie? dowolnie programowaé, Dodatkowo dostepne sq 2

konwencjonalne wyijicia przekainikowe | 2 wylicia nadzorowone. Cenfrala obstuguje opcjonalng karte
sieciowq, pozwalajgcq na utworzenie sieci zawierajgee] maksymalnie 32 petle. lstnieje moiliwoié montaiuw
cenirali modulu wskainikéw LED 20 1ub 40 stref, informujgeych o ich stanie, posiadajgeych duze pole opisowe
dla kaidej strefy. g
Iaprojektowany systermn SAP bedzie sig sktadat z nastepuigeych elementow:

- cenfrala adresowalno UTC serii FP2000

- gniazdo czujek z izolaforem zwarc DB2016

- czujki optycme dymu DP2016N

~ rgczne oslzegacze pozarowe {ROP) DN2G10

-~ syreny optyczno akustycene AS366

- moduty /O 4 xwejicie / 4 wyjicie na potrzeby sterowania cenfralg wentylacyjng
Projektowane instalacie systermu alarmu pozarowego wykonad przewodami:

—  peftlidozorowych - YnTKSYekw 2x1mm, {niepalne)

~  linii sygnalizacyinych - HDGs 2ximm2, {PH30)

~  linii stervjgeych - HDGs 2ximm?2, {PH?0)
Odcinki przewodow instalacji mogg byé igezone jedynie na urzgdzeniach systemu.
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Wszystkie zastosowane urzqdzenia muszq spetniad obowiqzujgee przepisy i normy oraz posiadaé $wicdeciwa

dopuszezenia do stosowania na terenig Polski.
5. Alarmowanie

System SAP dio recznych ostrzegaczy poiarowych bedg wywotywaly alarm if stopnia. W projekiowanym
systerie dla stref wyposaZonych w czujki dymu przewiduje sig olarmowanie dwustopniowe. Detekcja dymu
begdze wywolywad alarm | slopnia, kiéry trwa czas Tt przeznaczony na zgloszenie sie oscby obstuguigcej
system i skosowanie akustycznego sygnolu ostrzegawczego. Brak reakci pracownikéw ochrony
{niecbecnos¢ obstugi} spowoduje zalgczenie alarmu Bl stopnia. Skasowanie sygnatu osirzegawczego
przediuza czas T o zaprogramowany czas 12 - pozwalajgcey na zweryfikowanie alarmu. Jeteli po czasie T2
obstuga systemu nie skasowata alarmu | stopnia nastepuje zatqezenie alamu i stopnia. Czas frwania czaséw
T} 1 12 nalezy ustalié z Inwestarem, jednak nie powinny one przekraczad: 30 sekund dia czasu T1, oraz 240
sekund dla 72. W celu sygnalizacit alarmu wewngliz budynku przewiduje sie rmoniaz sygnalizatordw

akustycznych umieszczonych na kazde] kondygnaci.
6. Kanadlizacja teletechniczna

W celu podigezenia budynku Policii z budynkiem Sqdu i Wartowniq w Zokladze Kamym do sieci
teleinformatyczne] zgodnie z wytycznymi inwestora projekiuie sig budowe kanalizacji teletechnicznej w czeici
poczatkowe] do pierwszef studni dwutorowo, a dolg] jednoterowe. Kanalizacja zostanie zbudowana z rur
BVRI10 1 RHDP 110/6.3 oraz z wykorzystoniem prefabrykowanych studni typu SKR-1. Szezegdlowe rorwigzania

zostaty ujete w projekcie wykonawcezym branzy teletechnicznej.

7. Spis rysunkow
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
101 RZUT PIWNICY INSTALACJA SAP 1100
102 RZUT PARTERU INSTALACJA SAP 1:100
103 RIUT1 PIETRA INSTALACJA SAP 1:100
T04 RZUT Il PIETRA INSTALAC JA SAP 1100
1.05 RZUT PODDASZA INSTALACJA SAP 1100
1.06 SCHEMAT BLOKOWY SAP
1.07 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKE SCHODOWEL
T.08 SIECI TELETECHNICINE _ 1:500
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