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1. Dane ewidencyjne

1.1. INWESTOR:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego Z2a
61-844 Poznani

1.2, NAIWA INWESTYC

Remont komisariatu policji Poznan Stare Miasto, jego rozbudowa, prebudowa w zakresie zewnetrzne] windy

oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbidrkqg garazy oroz budowq sieci wewnetznych

DIALKAL

Al. Marcinkowskiego 31 Poznan

dziatka nr ewidencyjny 16, ark. 13 obreb Poznan

1.3. PROJEKTANT SPORIADIAJACY INFORMACJE

mgr inZ. arch, Marcin Piotrowski

2. Iakres robé! dla zamierzenio budowlanego

W ramach zamierzenia budowtanego zestang wykonane nastepujgce roboly budowlane:
¢ ROIBIGRKI

istniejacych podidg na gruncie;

istniejgeych posadzek do stropdw oraz czeiciowo siropow
istnigjgeych ician wewnetznych wg rysunkdw,;

wykucie ofwordw okiennych i drzwiowych wg projekiu;
usunigcie fragmentdw dachu i Sciany zewnetrznej w obrebie projekiowanej windy
rozbidrka istniejgcego spacermiaka

rozbidrka czedci garazy

istniejgcego pokrycia dachu;

rynien i nur spustowychy:

obrébek blacharskich 1. opierzer:

stolarki okiennej i dzwiowej;

parapetéw wewnetrznych:

parapetdw zewnetrznych:

¢«  PRACE REMONTOWE

robotly iemne - odstonigcie fragmentami Scian fundamentowych;

wykonanie nowych posadzek na gruncie, odiworzenie czelct posadzek istnigjgcych w cigqgach
komunikacyjnych,

uzupetnienie §clan istnigjgcych:

odiworzenie istnigjqeych ician;

montaz okien i drzwi;

wykonanie robét wykoiczeniowych: fciany dzatowe, wykonanie posadzek, roboty tynkarskie i
malarskie;

oczyszczenie | zaimpregnowanie §cian szczytowych wykohczonych okladzing ceramiczng;
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—  wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowychi
-~ naprawa czescl konsirukcji dochu
_  dociepleniei wymiana pokrycia dachu
« PRACE W IAKRESIE PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
- wykonanie i semont przytaczeh sanitarnych, elekirycznych, c.0. i wykonanie instalacii
wewnelrznych:
-~ wykonanie fragmentdw stropbw zelbetowych
- wykonanie nowych posadzek;
- wykonanie szybu pOnCramiczNego W vonsirukcii stolowe] i monlaz diwigu osobowego:
- wymurowanie scian projekiowanych:
~  wykonanie projekiowanych nQdprozy:
—~  wykonanie konsirukaii wsporczych pod centrale wentylacyine:
_  rozbudowa budynku © sale odpraw w miejscu istneijacego spacernioka

- budowa wiat dig samochodow osobowych
3. Wykaz Istniejgeych oblektéw
Na dAaice znajduje sig budynek gtéwny komisariaty oraz budynek garazy - do czetciowej rozbidrki.

4, Wykaz elementow zagospodarowania driaiki lub terenu, ktére mega stwarzad zagroienie pezpleczefistwa i

zdrowid ludzi

Tagrozenia bezpieczensiwoi zdrowia ludzl moga stwarzaé:
- poddemne sieci energetyczne,
- podzdemne siec wod-kan

-  prace budowlane przy wykonywanej przebudowie {fundamenty, prace na wysokosci}

5, Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroieh wystepujacych podczas realizac)i robét budowlanych,

okreflojgee skale oraz rodzaj zagrozenia

A. odkopywanie fundamentow - moiiwosé zasypania i sawalenia przez osunigcie sie skampy wykopu

. prace monfazowe szalunkéw - ryzyko upadku z wysokoscl, prywalenia spadajgeymi elementami
xonstrukeji, uderzenie spadajgcym przedmictem, spawanie

‘C. prace murarskie, dekarskie, elewacyjne ~ ryzyko uvpadku z wysokoscl, przygniecenia spadajgeymi
fragmentami Sciany, zapylenie pylem, nadmiermy hatas przy stosowaniv miotdw udarowych, uderzenie
spadajgcym przedmiotem

D. prace 2z urzgdzeniami mechaniczoymi zastanymi energiq eEektrycinq ~ porazenie pradem, Urazy
spowodowane awaria maszyn, nadmiemy hatas i wibracje

£. urywanie na pudowie pojozdow zasilanych z finil napowietznych - nie prewidule sie

F. prowadzenie rob6t w kesonach i atmosferze - nie przewiduje sig

G. uzywanie na budowie maieriatow wybuchowych = nie prewiduie sie

H. uwiywanie no pudowie substanci chemicznych i biologicznych - poia fgrodkami izotacyjnymi
przeciWWilgociowymi, pfzec'rwogniowymi. g;zybobéjczymi iwykoﬁczeniowymi {farba, lakiery) —nie wystepuje
zagrozenie

1. nie przewiduje sig¢ oot w trakcie kidrych wystapi promieniowanie jonizujace

J.roboty przy wykorzystaniy dawigow - yzyko potrgcenia, upadku, preywatenia clezkimi materiatami

K. roboly budowlane prowadzone W studniach pod Ziemiq i w tunelach {we wnetzach urzadzen

technicznychj —nie przewiduje sie
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L. wjazdy | wyjazdy na budowe - nalezy wykonaé winiciwe ich oznakowanie
Niektére przewidziane projekiem roboty budowlane stwarzajq szczegdlnie wysckie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludz. W szczegoinoici moze wystapi zagrozenie:

~  pmysypania Ziemiq przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozporcia o gtebokosdci

wigkszej niz 1,5m

-~  upadku z wysokosci przy robotach na wysokosci

- spowanie instalacji

- rzagrozenia poraenia pradem elektrycznym przy uzywaniu eleklronarzedz

-  poparzenia

Wskazanle sposobu prowadzenia instrukiaiv pracownikéw przed przystgpienfem do realizacjirobdt

szczegodlnie niebezpiecznych,

Przy prowadzeniu robdt nalezy postepowaé zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrugniad
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazon lekarskich oraz bez przeszolenia w zakresie
ochrony przeciwpoiarowej | BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisad stosowne ofwiadczenia o
przebylych szkoleniach, Przeprowadzone szkolenia i instrukiaZe natezy potwierdzié pisemnie, wskazujqe ich
zakres, rodzq), date i wykoz oséb uczestniczgeych.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowiqzany jest zaopatzyé go w odzei roboczg
i ochronng zgodnie z obowiqzujgeymi w fym zakresie przepisami. '
szczegdinie niebezplecane roboty budowlane wskazane w pkh. 4 nie wymagajq koniecznosci wykraczania
poza podsiawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sig, aby prace
wykonywaty osoby majgce doéwiadezenie w podobnych pracach fub pod nadzorem takich o0s6b, w
szeregdinoict zaleca sie, aby montaz ielbetowych elementéw prefabrykowanych poprzedzony zostat
szkoleniem u dostawcy ww. elementdw,
Przed przysigpieniem do realizoci ewentualnych robét szezegélnie niebezpiecinych, wykonowca
zobowigzany jest:

-~ zaznadjomié pracownikdw z zakresem obowiqzkdw i czynnoici

zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowadé pracownikéw o ryzyku zwiqzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami

- dostosowaé srodki ochrony indywidualnej

-~ okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacii w sytuacjach awaryjnych

—  wyznaczy€ oscbe do bezpoiredniego nodzom | udzelenia pierwszej pomocy

Wskazanie frodkdw fechnicznych i organizacyinych zapoblegajqcych niebezpleczefstwom wynikajgcym
2 wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdinego zagrotenia zdrowla lub wich sgsledriwie, w tym
zapewniajgcych bezpleczng, sprawng kemunikacje umetliwlajgeq szybkq ewakuacie na wypadek

peiaru, awariil innych zagroien.

Roboty budowlane, montazowe, rozbidrkowe powinny byé prowadzone w sposéh bezpleczny. okredfony w
planie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownixa budowy.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywad pod nadzorem osoby uprawnionej- Kierownka budowy,
przestzegaojqgc przepisdw BHP.

W razie siwierdzenia w czasie pracy uszkedzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy je
niezwloczrie zatrzymad i wylgezyé doplyw energii ze irddia zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzqdzeh bez usunigcia uszkodzenia jest zabroniona.
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s Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejicia nalezy zabezpieczyd
barierqg sktadajqog sie 2 deski krawsznikowe} o wysokobci 0,15 m | porgezy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowq a poreczq nalely wypetnié czeiciowo
lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgey pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

« Pomosty robocze powinny byé dostosowane do przewidzianego ebcigzenia, szczelne zabezpieczone przed
zmiang ich potozenia. Stosowaé systemowe pomosty | ruszlowania. Kazdorazowo po ziozeniu pomostdw i
ruszlowan kierownik budowy jest zobowiqzany do jego fechnicznego odbioru w celu stwigrdzenia moiliwoici
uzytkowania.

s Teren budowy lub robdt powinlen byé zobezpieczony ogredzeniem. Ogrodzenie placy budowy powinno
byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludz, Wyscko$¢ ogrodzenia powinna wynosi€, co
ngjmniej 1,5 m.

+ Strefe niebezpieczng {miejsca niebezpiecne), w kidre] istnigje Frédio zagrozenia, np. z powodu moiiwoic
spadania z géry malerialdw, nalezy oznakowaé i ogrodzic porgczami z daskami ochronnymi.

»  Daszki ochronne powinny znajdowad sie no wysokoci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu | ze spadkiem 45%w
Kerunku #rédfa zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byt szczelne i dostatecznie wytrzymale no przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusdiowali lub miejsc sktadowania
narzedd, sprzetu, materictéw itp. jest zabronione. W miejscach przefic | przejozddw szeroko$é daszka
ochronnego powinnd wynosi¢, ¢o hajmniej o 1 m wiecej niz szerckosc przejicia lub przejozdu.

» Rusztowania powinny:

-~ posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatgjgeych obcigzeh,
-~ posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgeej die zatrudnionych oraz do skiadowania
narzedz i niezbednej ilodcl materiatow,

—  zapewnia¢ bezpieczng komunikacie pionowq | swobodny dostep do stanowisk pracy,

—  stwarzad moznoé wykonywania pracy w pozycji niepewodujgcej nadmiemego wysitku.
+  Pracownicy zatrudnieni przy ustowioniv i rozbidrece rusztowad powinni byé przeszkoleni w zgkresie

wykonywania danego rodzaju rusztowan.
«  Przy wykonywaniu robt na wysckoscl pracownicy powinni by¢ zaberpieczent szelkami ochronnymi z finkg z

amortyzatorem umocowang do statych elementédw konstrukeji budowli lub wznoszonych {rozbieranych}
rusztowan.

«  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar:

- ozmroku, jezeli nie zapewniono oiwietlenia dajgcego dobrg widocznose,
-~ wczasie gestej mgly, opaddw deszezu i $niegu oraz gotoledsi,
-~ podcras burzy | wiatu o szybkoici przekraczajqee] 10 m/sek

« Wchodzenie i schodzenie 2 rusziowad powinne odbywad sie w miejscach do fego przeznaczonych.

+ Podloze [grunt, konsinukeja ifp.), na kidrym ustawia sig rusztowania powinno zapewni¢ jego stabilnoéd, mied
zapewnione state odwodnienie oraz odpfyw wéd epadowych od budynku.

s  Rusrtowania usyluowane bezpoirednio przy drogach (ulicach) oraz w misjscach przejozddw i przejsc
powinny mieé daszki ochronne,

»  Siosowad systemowe pomosty i rusziowania. Xazdorazowo po ziozeniv pomostdw i rusztowan kierownik
budowy jest zobowiqzany do jego technicznego odbioru w celu stwierdzenia moziwosci uzytkowania.

« Przy rozbidrce deskowania nalsty podiae Srodkl zaberpleczdjqce przed moziwoiciq zowalenia sig
elementéw deskowania, runiecia podizymujgeych nusziowan lub konstruke]l usztywnicjgcych. O kolejnosci
rozbidrk poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje Kierownik robdt.

«  Maoteriat z ewentualnej rozbiorki powinien byé bezposrednio usunigly na wyznaczone sktadowiska.
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*» W czasie wykonywania robot impregnacyjnych {malarskich) zabronione jest:
-  palenie fytoniu,
- spoiywanie positkow,
~  dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

s Przy wykonywaniu robét z uzyciem kiejdw, materatdéw izolacyinych, lakierow i farb i wszelkich innych tego
typu substancji ~ nolezy zochowad ¥rodki ostroinosci wynikajgee z nomm | przepiséw oraz zalecen
producentéw produkiow.,

« Niezwtocinie po zakonczeniu robdt impregnacyinych [maolarskich} oraz w przerwach preznaczonych na
positki pracownicy ebowigzani sq starannie umy¢ sig cieplg wodq z mydiem.

s Przy wykonywaniu pokrycia dachdw w poblizu krawedz dachu nalely zabezpieczyé pracownka za pomocag
pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czedci konstrukcji obiektu,

«  Materoly sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyd przed spadnieciem.

+ Teren, na kidrym odbywo sie montaZ elementdw obiekiu budowlanego, nalezy ogrodié i omakowaéd
tablicami ostrzegawczymi.

+ Przed prysiqpieniem do robdt moniazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem mentazu i
polnsfruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania,

« W czosie montaiu przebywaonie ludz na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Uwagi ogdine:

s  Roboty wykonywane w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia nie wymagajq koniecznosci wykraczania
poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwigkszenia skutecnodci zapobiegonia ryzyka wypadku
zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majace dodwiadczenie w podebnych pracach lub pod nadzorem
takich oséb.

« Przy pracach w zbiornikach, kanatach | wewnetrznych urzgdzeniach technicznych zaleca sig asekuracie
(obecnoid) drugiej osoby, na przykied podczas budowy szybu windowego,

« Ialeca sie takie, aby pracownicy wykonujgcy ww. zadania zapoznali sie szczegdtowo z drogarni ewckuacii

oraz rozmieszczeniem elementdw pierwsze] pomocy | ochrony p.po?.
8. Uiytkowanie obieklu - obsluga

s ze wigledu na sposdb viytkowania obiektu wewngtrz nie wystepujq Zadne szczegdlne irodta zagrozenia
ludzd
s  obiekt zostat zaprojekiowany w sposdb zapewnicjqey bezpieczefistwo uiytkownikdw pzy jego normalnej

eksploatacit.
9. Gromuadzenie | utylizacfa odpadow

» rodzaje odpadéw: makulatura wynikajgea z charakfery uzytkowania obiektu, odpadki organiczne,
opakowania szklane, PCV. metalowe {puszki), w okresie jesiennym liscie, odpady bedqg segregowane w
oddzielinych cznckowanych pojemnikach

+ sposéb gromadzenia odpaddw: w systemowych pojemnikach wykonanych z PCV lub systemowych
stalowych przeznaczonych do sortowania znajdujgeych sie w zadaszonym miejscu gromadzenia odpadéw
przy budynku

«  wywdz odpadodw na skiadowisko w rarnach systemu migjskiego

»  gromadzenie odpadéw biologicznych w chiodziarkach w magazynie odpadéw biologicznych i wywéz przez
fime zewnelrzng;
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10. Utylizacja $ciekéw

o odprowadzanie $ciekdw sanitarnych - zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.
e  Scieki deszczowe z dachu - zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

e $cieki technologiczne podlegajq neufralizacji
1. Wplyw inwestycji na srodowisko

¢  Oddzatywanie akustyczne:
- #rédita hatasu w budynku — brak
- urzqdzenia wewnetrzne nie stanowiq zadnego zagrozenia dla warunkéw akustycznych otoczenia z
uwagi na sttumienie hatasu przez sciany budynku
- ruch pojozddw - nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazddw jest charakterystyczny dla strefy
zabudowy miejskiej
o  Oddzatywanie gospodarki §ciekami:
- icieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej - odprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej
- nie stanowiq zagrozenia dla $rodowiska, wody opadowe z powierzchni placu zostang
odprowadzone do sieci ogdélnosptawnej poprzez separator substancji ropopochodnych

- &cieki sanitarne - odprowadzane kanalizacji sanitarnej - nie stanowiq zagrozenia dla Srodowiska.

opracowat:

mgr inz. archf Marcin Piotrowski
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