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4.11 Odkrywka sondazowa K - §ciana, klatka schodowa (1./11. pietro)
L) B 5 ok e g 1= s R, ¥ gl | e =y YA ;

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie
Mur z cegty ceramicznej na
l. zaprawie wapienno — piaskowej l. koniec XIX stulecia
(warstwa nosna)
2. Tynk wapienno - piaskowy l. koniec XIX stulecia
3. Pobiata wapienna L. koniec XIX stulecia
4, Powtoka malarska, kolor zblizony do ) .l -

KEIM 9002 (wg palety Keim Exclusiv)

Powtoka malarska, kolor zblizony do

5. KEIM 9007 (wg palety Keim Exclusiv), L koniec XIX stulecia
metaliczna (bronza)
& Powtoka malarska, kolor zblizony do I 1. ek 306 shulssia
KEIM 9255 (wg palety Keim Exclusiv) ‘ = BRL6
7 Powtoka malarska, kolor zblizony do In. L oot. XX. stuleci
KEIM 9009 (wg palety Keim Exclusiv) : ROl d
| Il. potowa XX.
8. Gtadz gipsowa I, stulecia/poczqtek
XXl. stulecia
o Il. potowa XX.
9. Powtoka malarska, kolor zblizony do . stulecia/poczatek
KEIM 9135 p
XXI. stulecia
s II. potowa XX.
10. Powtoka malarska, kolor zblizony do . stulecia/poczqatek
KEIM 9135 :
XXI. stulecia
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4.12 Odkrywka sondazowa L — profil detalu, klatka schodowa, ll. pietro

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie
i Zaprawa sztukatorska (warstwa ; :
noéna) I koniec XIX stulecia
2. Pobiata wapienna l. koniec XIX stulecia
Powtoka malarska, kolor zblizony do
3. KEIM 9007 (wg palety Keim Exclusiv), I koniec XIX stulecia
metaliczna (bronza)
4, Powtoka malarska, kolor zblizony do 0 Y slulscle
KEIM 9112 (wg palety Keim Exclusiv) '
5. Powtoka malarska, kolor zblizony do I B shilsels
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) )
II. potowa XX.
6. Gtadz gipsowa M. stulecia/poczatek
XXI. stulecia
7 Powtoka malarska, kolor zblizony do . Isl,[ F?gl?;a;(é(' tek
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) < poczqte
XXI. stulecia
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4.13 Odkrywka sondazowa M - klatka schodowa, cokét pilasira, I1. pigtro

Lp.

Charakterystyka warstwy

Chronologia

Datowanie

Tynk wapienno — piaskowy (warstwa
no$na)

koniec XIX stulecia

Powtoka malarska, kolor zblizony do
KEIM 9135

koniec XIX stulecia

()

Powtoka malarska w kolorze
zblizonym do KEIM 9430

koniec XIX/poczatek
XX stulecia (2)

Powtoka malarska, kolor zblizony do

KEIM 2135 Il. XX stulecie
Powtoka malarska, kolor zblizony do " ——
KEIM 2071 .

Il. potowa XX.

Powtoka malarska, kolor zblizony do
KEIM 9135

M.

stulecia/poczgtek
XXI. stulecia (?)
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4.14 Odkrywka sondazowa N - schody, Il. pietro

v v
R

Charakterystyka warstwy

Chronologia

Datowanie

Granit (warstwa nosna)

koniec XIX stulecia

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 9011, zanieczyszczona
powierzchniowo (pozostatosci past
do podtdg)

Il. pot. XX. stulecia (2)

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 8002, zanieczyszczond
powierzchniowo (pozostatosci past
do podtdg)

Il. pot. XX. stulecia (?2)
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4.15 Odkrywka

sondazowa O - schody (balusira

N
gl
-~
i

&

s

da), Il. pietro

Lp.

Charakterystyka warstwy

Chronologia

Datowanie

Stal (warstwa nosna)

koniec XIX stulecia

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 9011

koniec XIX stulecia

Powtoki malarskie silnie zespolone ze
sobag w kolorze zblizonym do RAL
2001

. pot. XX stulecia (2)

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 7047

IIl. pot. XX stulecia (?)

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 9011

II. pot. XX stulecie(2)

Powtoka malarska, kolor zblizony do
RAL 8011

Il. potowa XX.
stulecia/poczgtek
XXl stulecia (2)
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Badania stratygraficzne  wykonano we  wrzesniu - 2015 roku w celu
przedstawienia ich wynikéw Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkdw w
Poznaniu. Zaprezenfowane w fabelach powyze] analizy stratygraficzne
oparto na wykonanych na elewacjach i we whetrzu obiekiu odkrywkach
sondazowych oraz istniejgcych odkrywkach naturalnych. Nalezy zaznaczyc,
se wewnalz obiekiu w odkrywkach stwierdzono liczne nawarstwienia
(gtownie powlok malarskich). Warstwy farb sq ze sobg silnie zespolone, a ich
rozdzielenie w celu precyzyjnego okreslenia stratygrafii mozliwe jest tylko w
warunkach laboratoryinych. Z powodu braku petnego dostepu do wyizszych
partii elewacji, scian i detalu architekfonicznego wskazane jest (np. po
ustawieniu  rusztowan)  weryfikacja  uzyskanych  wynikdw  ze sfanem

zachowania istniejacym w tych miejscach.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Elewacje obiekiu ulegly uszkodzeniu na skutek negatywnego oddziatywania
czynnikéw srodowiskowych i braku biezqcych oraz fachowych remontdw.
Destrukcja objeta swoim zasiegiem tynki, jak rowniez detale architektoniczne.
Zasadniczym  zatozeniem dziatai  konserwatorskich  powinno staé  sie
powstrzymanie procesu hiszczenia obiektu  oraz przywrécenie jego
parametréw technicznych przy catkowitym zachowaniu  pierwoinych
waloréw architektonicznych. Ze wzgledu na stosunkowo dobry stan tynkow
na elewacjach nalezy uwzglednié ich pozostawienie i odnowienie, tym
bardziej, z& precyzyjne okreslenie stanu zachowania i sfopnia erozji licowania
scian cegtg kliinkierowqg bytby moiliwy jedynie po skuciu tynkéw na etapie
wykonawstwa. Zachowane tynki nalezy oczyscic. Usunigciu  powinny
podlega¢ fragmenty silnie zniszczone i wtome, a istniejgce ubytki nalezy
uzupeié. Wypemnienia ubytkow i fynki rekonstruowane powinny nawigzywad
technologiq wykonania, fakturg i kolorystykg do wypraw istniejgcych.
Odnowione tynki powinny zostaé pokryte warstwq gruntujgeq, d nastepnie
pomalowane farbg elewacyjng. Ostateczng decyzie, co do wygiqdu
elewacji nalezy podjgé w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w
oparciu o wykonane badania odkrywkowe oraz stan zachowany. Nalezy
dokonaé przegladu obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych |
przeprowadzié w razie koniecznodci naprawe tych elementéw lub ich
wymiane na howe, w nawigzaniv do zastosowanych technologii i
materiatéw. Zokiada sie zachowanie i renowacje wszystkich istniejgcych
detali architektonicznych. W zwiqzku z powyzszym przed przystgpieniem do
prac  zaleca sie  lokdlizacje  ewentualnych odspojen  detalu
architektonicznego i ich zabezpieczenie oraz usunigcie widrmych vzupetnien.
Wszystkie profile muszq zostaC oczyszczone 2 zabrudzeh | wtdmych
nawarstwien. Elementy kamienne cokotu podda¢ renowaci, stosujgc do
wypetnienia isiejacych ubytkéw materiat analogiczny do istniejgcego. Dla

poprawy ogdinej estetyki elewacji zaleca sig uporzadkowanie elementow
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instalacyjnych i tablic informacyjnych znajdujacych sig na elewaciji {w tym
usuniecie elementdw nieuzywanych), a takze odnowienie krat zewnetrznych
w oknach i balustrady tarasu nad wejéciem frontowym [z uwzglednieniem
vzupetnienia brakujgcych elementow}.

Ze wzgledu na stwierdzony bardzo zty stan techniczny zachowane;j
drewnianej stolarki zaleca sie jej wymiane na nowq (drewniang lub wykonanq
w technologii PVC). Kolorystyka i wzornictwo nowej stolarki  powinno
nawigzywaé do okien oryginainych (UWAGA: Ostateczng kolorystyke
poszczegéinych typdw wewnetrznej stolarki okiennej (oryginalnej i nowej), ze
wzgledu na réinorodno$é typéw okien zachowanych i liczbe nawarstwient
malarskich, nalezy ustalié w trakcie badan siratygraficznych prowadzonych
na efaple wykonawczym i w porozumieniv z Miejskim Konserwatorem
 Zabytkéw).

. Lokalizacje stolarki okiennej przeznaczonej wymiany przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora zewngtrzne drzwi fronfowe poddac nalezy
renowacj, a drzwi zewnetrzne od strony dziedzihca zostang wymienione.
Technologia renowacji oraz wzér drzwi nowych powinny zostac ustalone w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zachowana wewnetrzna stolarka  drzwiowa  powinna zosta¢ poddana
renowaciji, a drzwi wtdme dla poprawy estetyki wnetiza obiekiu powinny
zostaé ujednolicone pod wzgledem wzornictwa. Lokdlizacja oryginalnych
drzwi  wewnetrznych  wytypowanych do  renowacji i zachowanhia
przedstawiona w czesci rysunkowe] opracowania. Nowe wewneirzne drzwi
drewniane wykonaé powinny nawigzywaé formg do stolarki oryginalnej, o
wzornictwie ustalonym z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (UWAGA:
Ostateczng kolorystyke poszczegdinych typéw wewnetrzne] stolarki
drzwiowej (oryginalnej i nowej), ze wzgledu na réinorodno$é typbéw drzwi

zachowanych i liczbe nawarstwien malarskich, nalezy ustali¢ w firakcie
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badan stratygraficznych prowadzonych na etaple wykonawczym | w
porozumieniv z Miejskim Konserwatorem Zabytkow).

Rowniez dia poprawy estetyki obiektu wskazane jest odremontowanie $cian
wewnetrznych, sufitéw i detali architektonicznych, @ takze usuniecie widrnych
sufitéw podwieszanych (UWAGA: W przypadku gtéwnej kiatki schodowej ze
wzgledu na duie ilosci detali wyniki przeprowadzonych badan
stratygraficznych  nalezy zweryfikowaé przez dodatkowe badania
przeprowadzone na etapie wykonawczym). Zaleca sie takze ujednolicenie
wzoru wykonczenia podtdég w catym budynku, przy czym nalezy pozostawic i
poddaé renowacji  fragmenty oryginalnych zachowanych posadzek.
Wszystkie wyzej wymienione prace przeprowadzi¢ nalezy w oparciu o projekty

uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Igodnie z wytycznymi Inwestora przewidywany jest remont wszystkich
elewacji budynku, renowacja lub wymiana stolarki okiennej, renowacja
zewnetrznych frontowych drzwi wejsciowych | wymiana drzwi zewnetrznych
od strony dziedzihca, wymiana wibmej stolarki drzwiowej | renowacja stolarki
oryginalnej, remont $cian sufitbw i detdali wewnqirz budynku, renowacja
zachowanych fragmentéw oryginalnych posadzek. W zwiqzku z powyzszym
przedstawiony ponize] program prac konserwatorskich dotyczy tych
elementéw budynku. Prace renowacyjne nalezy poprzedzic ogledzinami i
zabezpieczeniem elemeniow zagrozonych odspojeniem oraz
zabezpieczeniem  powierzchni  stolarki okiennej i drzwiowej przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Konieczne jest sporzgdzenie dokumentacii
- konserwatorskie] rejestrujgcej stan zachowania budynku przed rozpoczeciem
prac. Wymienione ponizej materiaty i technologie stanowig propozycje
dziatan, nalezy stosowad je zgodnie z kartami technicznymi  produkiow,

przestrzegajac norm technologicznych i przepisdw BHP.

6.1 Tynki zewnetrzne

1. zdemontowaé na czas remontu wszelkie elementy na elewaci
przeszkadzajgce w prowadzeniu prac (tablice informacyjne, kable,
klimatyzatory itp.); elementy, kidre zostang ponownie zamontowane
nalezy zabezpieczyé i zmagazynowal, a po zakohczeniu prac
zamontowaé ponownie; zaleca sie selekcje i ograniczenie iloSci w/w
elementdw do niezbednego minimum);

2. zdemontowaé parapety zewnetrzne i pozostate obrébki blacharskie
na elewaci

3. usungé wibrne vzupetnienia z zapraw cementowych;

4, usungé mechanicznie zerodowane i odspojone partie tynkdw;

5. poszerzy¢ i pogiebi¢ mechanicznie ewentualine spekania tynku w

celu utatwienia ich naprawy;
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6. oczyscic powierzchnie tynkow z zabrudzen atmosferycznych metodqg
wysokocisnieniowego mycia na gorgeo;

7. zdezynfekowaé tynki w migjscach skazonych mikroflorg np.
preparatem SanierLésung (BAUMIT);

8. wypetni¢ peknigcia, szczeliny i pustek w tynkach sfosujgc np.
preparal PRIMAL AC 33 (zywica akrylowa w dyspersji wodnej), w razie
potrzeby poprawi¢ zwilzalnos¢ powierzchni etanolem; drobniejsze rysy
wypetni¢ podktadem, np. FillPrimer (BAUMIT);

9w razie koniecznosci ustabilizowaé pozostatodci soli rozpuszczalnych w
miejscach skutych tynkéw poprzez naniesienie odpowiedniego
srodka, np. AnfiSulfat (BAUMIT);

10. wykonaé impregnacje wzmacnigjgcg i gruntujgcg w miejscach
przetaméw tynkdéw oraz w migjscach, gdzie tynki sq ostabione
wzmachiaczem tynku, np. PutzFestiger (BAUMIT);

11. wykonaé¢ warstwe podkiadowqg w miejscach skutych tynkdw
obrzutkq renowacyjng, np. SV 61 (BAUMIT);

12.scalié fakiuralnie powierzchnie tynkéw na elewacii przez natozenie
warstwy wierzchniej o ziarnistosci i fakturze analogiczne] jak tynki
zachowane, stosujge np. tynki SilikatTop (BAUMIT) lub podobny;

13.scalié kolorystycznie sciany za pomocq farb SilikatColor (BAUMIT};
wykona¢ warstwe gruntujaca w/w farbg rozcienczong 20 % czystej
wody, a nastephie potozyé warstwe wierzchnid; kolorystyke elewacii
nalezy ustalié w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabyikow w
oparciu o wyniki badanh odkrywkowych;

14.ze wzgledu na ryzyko akidbw wanddalizmu wykonaé¢ na tynkach
partery ochronnej warstwy antygraffii za pomocqg Srodkow
dostepnych na rynku takich jak np. preparaty System Antygraffiti
{SICA POLAND);
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6.2 Powierzchnie i detale wykonane z cegty klinkierowej

15.0czyéci¢ powierzchnie i detale wodg pod cisnieniem (z moziiwosciq
jego regulacj) przy wspomagajgcym zastosowaniu  gotowych
preparatéw  powierzchniowo czynnych  jak  np.  Alkutex
Fassadenreiniger (REMMERS), FassadenReiniger (BAUMIT) lub innych o
analogicznych widsciwoiciach; zaleca sie przeprowadzenie prob
czyszczenia i na ich podstawie dobranie preparatu o najlepsze;
skutecznoici dziatanica:

16.w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia cegiet warstwq farby
sastosowaé  srodki do  usuwania  powifok  malarskich  np.
Dispersionsentferner (KEIM), AbbeizMittel [BAUMIT), Skancol, wskazane
jest przeprowadzenie préb, kiore pozwolg na wybdr najlepiej
dziatajgcego preparatu;

17.dokonaé doktadnego przeglgdu powierzchni $cian i detali; usungé
najbardziej zdestruowane cegty i spoiny; ubytki uzupetni¢, wstawiqjqc
nowe cegly klinkierowe o dobranej kolorystyce, mocowac na
trasowo — wapienng zaprawe murarskq np. TKF (TUBAG);

18.powierzchniowe ubytki w cegle klinkierowe] uzupelic gofowg
zaprawq mineraing - np. Funcosil Restauriemortel (REMMERS) lub TZV —
p (TUBAG) - o niskim uziarieniv {do 1 mm), barwiong w masie,
zblizong wiaiciwoiciami i wyglgdem do oryginalnej cegty;

19. przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacii powierzchni w celu zmniejszenia
wrazliwosci na czynniki atmosferyczne, stosujgc np. preparat Funcosil
WS {REMMERS) lub Lotexan N (KEIM};

20.ze wzgledu na ryzyko aktéw wandalizmu wskazane wykonaé nd
cegtach parti cokotowych ochronnej warstwy antygroffiti za
pomocq $rodkéw dostepnych na rynku fakich jak np. preparaty
System Antygraffiti {SICA POLAND)
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4.3 Detale ceramiczne

21.0czyici¢ detale wodq pod ciSnieniem (z mozliwoscig jego regulacii
przy wspomagajgcym  zastosowaniu gotowych  preparatéw
powierzchniowo czynnych jak np. Alkutex Fassadenreiniger
(REMMERS), FassadenReiniger (BAUMIT) lub innych o analogicznych
wiatciwosciach: zaleca sie przeprowadzenie prob czyszczenia i na
ich podstawie dobranie preparatu o najlepsze] skutecznoici
dziatania;

22.w  przypadku  eweniualnego zanieczyszczenia  detali  farbg
sastosowaé  frodki  do  usuwania  powtok  malarskich  np.
Dispersionsentferner (KEIM), AbbeizMittel (BAUMIT), Skancol; wskazane
jest przeprowadzenie prob, ktore pozwolg na wybér najlepie]
dziatajgcego preparatu;

23.dokonaé doktadnego przegladu detali; zdemontowac¢ najbardziej
sdestruowane  w  celu  poddania  renowacji w  pracowni
konserwatorskiej;

24, wykonaé impregnacje wzmacniqjgeq przez nasycenie odpowiednim
preparatem np. KSE 300, {(Remmers);

25.podkieic ewentualne szczeliny lub pustki metodq iniekcji preparatem
PRIMAL AC 33;

26.powierzchniowe ubytki w detalach vzupetnic gotowq zaprawq
mineraing - np. Funcosil Restauriemortel (REMMERS) lub TZV - p
[TUBAG) - o niskim uziarnieniu (do 1 mm), barwiong w masie, zblizong
wiaéciwosciami | wygladem do oryginalnego detalu;

27. ubyiki duze uzupeinié kitami sporzgdzonymi z zywic epoksydowych
(np. EPIDIAN 5) lub poliestrowych (np. AKEMIl) oraz magczki
ceramicznej z odpowiednio dobranym pigmentem;

28 uszkodzone detale o rozbudowanej omamentyce (np. kartusz)

odrestaurowaé metodg cyzelowania;
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29.zdemontowane detale zamontowaé ponownie we witasciwym
miejscu;

30. przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizaci powierzchni w celu zmnigjszenica
wrazliwosci na czynniki atmosferyczne, stosujgc np. preparat Funcosil
WS [REMMERS) lub Lotexan N {KEIM);

31.w przypadku elementéw zniszczonych w stopniu uniemozliwigjgcym
restauracje wykonaé nowe w oparciu o zachowane wzory, najlepie]
w technologii oryginainej, alternatywnie — rekonstrukcja w kamieniu

sztucznym na bazie zywicy epoksydowej Eurolan FK 20 (DEITERMANN).

6.4 Elementy kamienne

32. oczyécié elementy kamienne wodnymi roztworami detergentéw np.
KARCHER RM 740;

33.uzupetnié ubytki formy kitami barwionymi w masie wykonanymi na
bazie zywicy epoksydowej i odpowiednio dobranej magczKi
granitowe;j;

34. przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji powierzchni w celu zmniejszenia
wrazliwoéci na czynniki atmosferyczne, stosujac np. preparat Funcosil
WS (REMMERS) iub Lotexan N (KEIM);

6.5 Obrébki blacharskie, balustrady oraz pozostate elementy elewacji

35.parapely zewnelzne oraz pozostate  obrébki  blacharskie
przeznaczone do wymiany nalezy zdemontowad i zastgpi€ nowymi
wykonanymi np. z blachy fytanowo - cynkowej;

36.przywrdcié (w razie koniecznosci) stalowym elementom balustrad
wiasciwg geometrie, naprawi¢ ewentualnych uszkodzenia metodami
Slusarskimi;

37.0czyscié powierzchnie metalowe z zabrudzen, warstw wtornych i
korozji metodg mechaniczng lub termiczng;

38.sprawdzi¢ i w razie potrzeby wiasciwe zamocowac elementy;
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39.zabezpieczyl antykorozyjnie powierzchnie przez wykonanie powioki
gruntujgcej np. Srodkiem Caparol Allgrund lub Caparol Penetriermittel
- Stop dem Rost [CAPAROL};

40.wykona¢ wymalowania kohcowe wg projektu kolorystyki farbami
antykorozyjnymi, np. Capalac Dickschichlack (CAPAROL); ostateczna
kolorystyka musi zostaC¢ ustalona w  porozumieniv z  Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw;

41.uporzgdkowa¢ wszelkie instalacje zamontowane na $cianach
elewacji, wymienic lub odnowic¢ skrzynke przyiqcza gazowego;

42.usung¢ z elewacji wszelkie nieuzywane elementy instalacyjne i

montazowe.

6.6 Stolarka okienna
43.1stniejgcqg stolarke okienng wymieni¢ na nowq: wzorniciwo nowych
okien powinno nawigzywadé do stolarki oryginalnej; ostateczng forme
okien wuzgodnié naolezy z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;
lokalizacje okien przeznaczonych do wymiany przedstawiono w

rysunkowej czesci opracowania.

6.7 Zewnetrzna stolarka drzwiowa

44.zdemontowac skizydita  drzwiowe, w przypadku elementdw
zamocowanych na state {ramy) konserwacje przeprowadzi¢ in situ;.

45.0czysci¢ elementy z powtok malarskich metodg chemiczng za
pomocq takich preparatdw jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer
{(REMMERS};

46.w razie konieczno$ci wykonaé dezynfekcje i dezynsekcje np.
preparatem Antox B;

47.przeprowadzi¢  ewentualng miejscowq impregnacje drewna np.
§rodkiem Paralfoid B-72;

48. wyrownad i wyszlifowaé powierzchnie drewna;
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49.wypetnié ubyiki flekami z drewna analogicznego do oryginalnego;
50.wypeinié drobne ubytki kitem frocinowym (wodoodpormym od sirony
zewnetrznej);
51.zagruntowaé srodkami gruntujgeymi np. f-my TIKKURILA lub BECKERS;
52.wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujgc materiaty o
parameirach analogicznych jak oryginalne;
53.chemiczne oczyscié z powlok malarskich istniejgce okucia lub
wymieni¢ je na nowe w uzgodnieniuv z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw;
54.scali¢  kolorystyczne w uzgodnieniu z  Miejskim  Konserwatorem
Zabytkéw;
55.zamontowaé zdemontowane elementy.
56.zdemontowaé widme zewnetrzne drzwi metalowe, zamontowad
nowe, o Ujednoliconym wzomiciwie uzgodnionym z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw
UWAGA: Punkly 44 - 55 dolyczg drzwi frontowych, przeznaczonych do
renowacji, natomiast pkt 56 do frojga drzwi zewnetrznych w wyjsciach na
dziedziniec w zachodniej czeéci obiektu. Lokalizacje drzwi przedstawiono w

rysunkowej czesci opracowania.

6.8 Wewnetrzna stolarka drzwiowa

57.zdemontowaé  skrizydta  drzwiowe, w  przypadku  elementow
zamocowanych na state {ramy) konserwacije przeprowadzic in situ;

58.oczyécic elementy z powtok malarskich metfodqg chemiczng za
pomocq takich preparatéow jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer
(REMMERS);

59.w razie koniecznosci wykonaé dezynfekcje i dezynsekcje np.
preparatem Antox B;

60.przeprowadzié ewentuaing miejscowq impregnacje drewna np.

sroclkiem Paraloid B-72;
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61.wyrownad i wyszlifowaé powierzchnie drewna;
62.wypetié ubytki flekami z drewna analogicznego do oryginalnego;
63.wypeinié drobne ubytki kitem trocinowym;
64.zagruntowad srodkami gruntujgcymi np. f-my TIKKURILA lub BECKERS:
65.wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujgc materiaty o
parametrach analogicznych jok oryginalne:
66.chemiczne oczyscicé z powtok malarskich zachowane okuciaq,
brakujgce elementy odtworzy¢ lub zastgpi¢ nowymi wZorowanymi na
okuciach oryginalnych:
67.w przypadku przeszklonych drzwi i przepierzen uzupemhi¢ ewentualine
braki szklenia, uzupeini¢ kitowanie;
68.scalic  kolorystyczne w  uzgodnieniv  z  Miejskim Konserwatorem
Zabytkow,
69.zamontowaé zdemontowane elementy;
70.zdemontowaé wiérng stolarke drzwiowq, w jej miejscu osadzi¢ nowq
o technologii wykonania i wzorze uzgodnionym Z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw;
UWAGA: Punkly 57 - 69 dotyczq oryginainej, zachowanej stolarki
przeznaczonej do renowacji, natomiast pkt 70 dotyczy widrnej wewnetrznej
stolarki drzwiowej, ktéra wg wytycznych Inwestora ma podlegaé catkowitej
wymianie. Lokalizacje wewnetrznych drzwi przeznaczonych do zachowania

oraz drzwi nowych przedstawiono w rysunkowej czesci opracowania.

6.9 Sciany wewnetrzne i sufity
71.zdemontowad widrme sufity podwieszane;
72.0czyscié powierzchnie $cian i sufitow z kurzu;
73.usunqé tuszczgcee sig | ostabione warstwy farby;
74.usungé powitoki malarskie z farb olejnych metodg chemiczng za
pomocg takich preparatow jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer
(REMMERS);
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88.usunq¢ za pomocg rozpuszczalnikbw organicznych pozostatodci past
do podtdg i brudu nagromadzone przy Scianach;

89.umy¢ posadzki parq wodng i detergentem;

90.wykonac¢ impregnacje w miejscach ostabionych np. preparatem KSE
300 (REMMERS); |

?1.zamocowac obluzowane, pekniete fragmenty ptytek;

92.w razie koniecznosci uzupetnic ubytki szkliwa na brzegach i rogach
ptytek zywicg poliestrowg (np. AKEMI) bawiong w masie
indywidualnie do ofoczenia; scali¢ fakiuralnie uzupetnienia;

93.vzupetni¢ spoinowanie np. zaprawqg Fugenbreit (REMMERS);

94.przeprowadziC  zabieg hydrofobizacj powierzchni, stosujac np.
preparat Funcosil WS [REMMERS) lub Lofexan N (KEIM);

6.12 Schody wewnetirzne i balustrady

95.0czyscic elementy kamienne wodnymi roztworami detergentéw np.
KARCHER RM 740;

96.usunqé za pomocq rozpuszczalnikdw organicznych pozostatosci past
do podtdg i brudu nagromadzone przy $cianach i pod balustradami;

97.umy¢é elementy kamienne parg wodng i detergentem;

98.wykonad impregnacje w miejscach ostabionych np. preparatem KSE
300 (REMMERS]);

99.uzupetnic w razie potrzeby ubytki formy kitami barwionymi w masie
wykonanymi na bazie zywicy epoksydowej i odpowiednio dobranej
magczki granitowej; wypetnienia scali¢ kolorystycznie i fakturalnie z
kamieniem oryginalnym;

100. przeprowadzic zabieg hydrofobizacji powierzchni, stosujgc np.
preparat Funcosil WS (REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);

101, przywrécic {w razie koniecznosci) stalowym elementom balustrad
wiasciwg geometrie, naprawié¢ ewentualnych uszkodzenia metodami

slusarskimi;
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102. oczyscié powierzchnie metalowe z zabrudzen, warstw widrnych i
korozji metodg mechaniczng. chemiczng lub termiczng;

103. sprawdzi¢ i w razie potrzeby wiasciwe zamocowad elementy;

104. zabezpieczyé antykorozyjnie powierzchnie przez wykonanie powtoki
gruniujgeej np. srodkiem Caparol Allgrund lub Caparol Penetriermittel
- Stop dem Rost (CAPAROL);

105. wykonaé wymalowania kohcowe wg projektu kolorystyki farbami
antykorozyjnymi, np. Capalac Dickschichlack (CAPAROL), ostateczna
kolorystyka musi zostaé ustalona w  porozumieniv z  Miejskim

Konserwatorem Zabytkdw:
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Fot. 20 Elewacja frontowa, portal wejsciowy (szczegOl) .o
Fol. 21 Elewacja frontowa, portal wejciowy (52€zegol) ...,
Fot. 22 Elewacja frontowa, portal wejSciowy (szczegOol) i
Fot. 23 Elewacija fronfowa, portal wejSciowy (SZCZegO!) ...
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Fot. 28 UszKodzenid TYNKU ......ccoiciiiininnessisisieiniisiasisinsnsssse s

Fot. 29 Uszkodzenia muru ceglanNego.......iiiiniiimiismmenisniee.
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Fot. 30 Uszkodzenit MUru ceglanego..... e iieininniininisnee ettt 67
Fol. 31 Uszkodzenia detalu, gzyms COKOIOWY ... 68
Fot. 32 Uszkodzenia detalu, tards ..o, 68
Fot. 33 Uszkodzenia detalu, portal WejSCIOWY ... 69
Fot. 34 Uszkodzenia detalu Kamiennego......cnnisscenian, 70
Fot. 35 Uszkodzenia detalu Kamiennego..... e 70
Fotf. 34 Oryginalng stolarka oKIenna ... 71
Fot. 37 Oryginalna stolarkd oKienna ... 72
Fot. 38 Oryginalna stolarkd okienna ..., 73
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Fot. 40 Oryginalna stolarka oKienna ..., 75
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Fot. 42 Zewneirzne drzwi fronfowe (do renowacii) ... 77
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Fot. 48 Stolarka drzwiowa wewnetrzna, oryginalna (oKucid)......verienniiins 83
Fot. 49 Stolarka drzwiowa wewnetrzna, oryginaina (okucia).....coeeiciviinnnane 83
Fot. 50 Stolarka drzwiowa wewnetrzna, oryginalnd.........ovviiiiinninmns 84
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Fot. 53 Stolarka drzwiowa wewnetrzna, oryginaina {(detal) ... 86
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Fot. 57 Stolarka drzwiowa wewnetrzna, oryginalna (detal) ... 89
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Fot. 1 Elewacja frontowa (lokalizacja odkrywek)

F. 2 Elewacja po’runioa
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y

‘ \ o ’/f.-f

Fot. 3 Elewacja pétnocna - fragment (Iokolizocjo okryw)
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Fot. 5 Elewacja zachodnia, potudniowe skrzydto budynku
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téwne

-

. wejscie g

Fot. 6 Elewacja frontowa
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Fot. 8 Elewacja frontowa, fryz arkadowy — szczegot
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Fot. 9 Elewacja frontowa, gzyms podokienny,ll. pietro, fryz

Fot. 10 Elewacja frontowa, gzyms podokienny, Il. pietro, fryz (szczegdt)
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