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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Program niniejszy ma na celu przedstawienie propozycii  dziatah
konserwatorskich zwigzanych z planowang przebudowq i remontem budynku
Komisariatu Policji Poznan — Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego 31 w

Poznaniu

Zakres opracowania obejmuje:

1. historyczno - architektoniczng charakterystyke obiekiu:

2. 'wyniki badan konserwatorskich (w tym badan stratygraficznych)
dokumentujgcych - w formie opisowej i fotograficzne] - stan
zachowania obiektu;

3. wnioski i zalecenia konserwatorskie;

4. proponowany zakres prac konserwatorskich;

Podstawe do przygotowania opracowania stanowiq:
1. zlecenie Inwestora
2. wizja lokalna;
3. dokumentacja fotograficzna;
4

. obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony zabytkdw.

Budynek Komisariatu Policji Poznah — Stare Miasfo przy Al. Marcinkowskiego 31
w Poznaniu wpisany zostat do rejestru zabytkdw decyzjg Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 04. 11. 2008 r pod numerem
677/WIkp/A. Jest ponadto zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej
obejmujacej zespdt urbanistyczno-architektoniczny  Starego  Miasta  z
budynkami  uzyteczno$ci publicznej,  sakrainymi  oraz  kamienicami
mieszczahskimi - obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych
miasta Poznania pod numerem A 225 decyzjq z dnia 04.06.1979 r. W zwigzku z
powyzszym wszelkie planowane przy budynku prace wymagajg zgody

Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.




PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNARN - STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

2. RYS HISTORYCINO — ARCHITEKTONICZNY

Gmach Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto, zokalizowany przy
zachodniej pierzei Al. Marcinkowskiego, wzniesiono w lafach 1882 ~ 1885.
Reprezentacyjny budynek, bedqcy pierwotnie siedzibg pruskiego urzedu
celnego, wybudowano wg projekfu Heinricha Kocha., a pracami
budowlanymi kierowat inspektor Otto Hirt. Powstaty w  konwencii
architektonicznego  historyzmu  przetomu  XIX | XX stulecia  obiekt
charakferyzuje sie spokojng, klasyczng formg. Siylem nawiqzuje do
wczesnego wiloskiego renesansu - na jego elewacji umieszczono muin.
toskanskie kolumny i terakotowe fryzy nawiqzujgce formg do arkatury.
Budynek wykonany w technologii fradycyjnej (Sciany murowane z cegty
ceramicznej petnej), przykryty wielopotaciowym dachem o poszyciv
wykonanym z blachy, pieciokondygnacyjny (piwnica, wysoki parter, pietra | -
I, poddasze}. Bryta obiektu stosunkowo dobrze rozbudowana z dwoma
pseudoryzalitami  bocznymi od strony Al Marcinkowskiego i bocznymi
skrzydtami od strony dziedzinca wydatnie wysunietymi w kierunku zachodnim,
przy czym do skrizydta potnocnego dobudowano wtdmy, kwadratowy fzw.
spacerniak dia aresztantéw. Pomigedzy skrzydtami w Srodkowej czesci elewacii
zachodniej wielokginy ryzalit mieszczgey gtéwng klatke schodowd. Elewacja
fronfowa monumentalna i reprezentacyina, wielooosiowa, z frzema gtéwnymi
osiami wertykalnymi wyznaczonymi przez pseudoryzality | umieszczony w
cenfralne] czesci elewac]i portal wejicia gtownego. Okna zgrupowdane w
uktadach nawigzujgcym formg do triforium  (pseudoryzality) lub  biforium
[srodkowa czes¢) elewacf). Nad portalem wejscia  fronfowego
umiejscowiono tfaras z metalowqg balustradg wsparty na dwdch konsolach.
Wystrdj architektoniczny elewacji wykonany z cegty klinkierowej i elementow
terakofowych, zgrupowany gtéwnie na elewacji fronfowej. Partia cokotowd
ze Scianami z cegly Klinkierowej, licowane przy gruncie elementami
granitowymi, od géry zabezpieczona gzymsem z terakoty. Pozostate gzymsy

na wyiszych kondygnacjach wykonane z cegty klinkierowej, uzupetnione

o~
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fryzami z elementéw terakotowych (gzyms dziatowy pomigdzy 1. —1I. pietrem).
Wydatny gzyms gtéwny, wsparty na konsolach, uzupetniony szerokim pasem

fryzu arkadkowego zdobionego detalami w formie konchy. Okna vjete w

opaski z cegty klinkierowej, przedzielone kolumnami w porzgdku toskariskim {I.

pietro) lub kanelurowanymi pilastrami (Il pietro). Pod oknami pietra L
prostokgine panneau  wypetnione ornamentem roslinnym. Podobne
prostokgine pola podokienne, lecz pozbawione detalu zdobniczego,
wystepujg na elewacjach bocznych. W srodkowej, wertykalne] osi elewacji
umieszczono szczyt z  kartuszem  zdobionym dodatkowo detalomi z
ornamentem roélinnym {m.in. wieniec laurowy, palmeta) Elewacje boczne i
elewacja od sirony dziedzinca skromniejsze pod wizgledem wysiroju
architekionicznego. Partie cokotowe §cian zewnegtrznych z cegly klinkierowej,
licowane przy poziomie gruntu elementami granitowymi. Wszystkie gzymsy, w
tym wydatny gzyms gtowny wykonane z cegty klinkierowej. £ tego samego
materiatu wykonano dodatkowe elementy zdobnicze — fryz pod gzymsem
pomiedzy |. a li. pietrem oraz konsole gzymsu koronujgcego. Stolarka okienna
drewniana czeéciowo wymieniona na okna PVC. Zewnetrzna stolarka
drzwiowa - drewniana lub metalowa.

Wnetze budynku z wyraZnie zaznaczong osiq gtowng wylyczong przez
wejicie gtéwne z reprezentacyjnym holem i wykuszem mieszczgeym gtowng
kiatke schodowa. Istniejacy wystdj architekioniczny zdominowany przez
profilowane gzymsy, belkowania, pilastry oraz Slepe arkady ze zwornikami
wystepujace w holu wejsciowym i w obrebie gtowne; kiatki schodowei.
Gtéwne schody wewneirzne wraz z podestami wykonane z  granitu,
wyposazone w kute balustrady. Komunikacje miedzy kondygnaciami
budynku uzupetiajq dwie boczne klatki schodowe umieszczone w skrzydtach
obiektu. Budynek wyposazony jest w system odwodnienia potaci dachowych
oraz instalacje odgromowq. Posiada przytgcza medidw (energia elektryczna,

wod. — kan., itp.), wykorzystujgce infrastrukiure miejskq.



PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZINAN ~ STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POINANIY

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

3. STAN ZACHOWANIA

Wedtug wytycznych uzyskanych od Inwestora przewidywane prace
remontowe obejmowaé majq swoim zakresem remont elewacji, renowacje
lub wymiane stolarki okiennej, wymiane zewnetiznej siolarki drzwiowej
[wejécia od strony drziedzinhca) i renowacje drzwi zewnefrznych wejicia
fronfowego, wymiane wewnetrzne] wiornej stolarki drzwiowe] i renowacie
zachowanych oryginalnych drzwi wewnetrznych, remont wnetrza obiektu (w
tym Scian, sufitdw  z detalami architekionicznymi oraz zachowanych
historycznych posadzek). W zwigzku z powyzszym wyniki przeprowadzonych
badah stanu zachowania, przedstawione w  ninigjszym opracowaniv,
dotyczyé bedq tych witasnie elementdw obiekiu. Nalezy zaznaczye, ze
doktadniejsze okreslenie stanu zachowania w przypadku elewacji, scian czy
sufitdw, mozliwe bedzie jedynie przy bezpodrednich ogledzinach

przeprowadzonych z wysiegnika koszowego lub z rusziowan.

3.1 Elewacje

Przeprowadzone ogledziny wykazaty, ze elewacje obiekiu pierwotnie
licowane cegtq klinkierowqg pokryte zostaty na wiekszosci powierzchni
wiérmym, [najprawdopodobniej maszynowym) fakiurowanym  tynkiem
cementowo — wapiennym pokrytym powtoka malarskg w kolorze ugru
(zblizonym do KEIM 9033 wg palety Keim Exclusiv). Oryginalne wykonczenie
lica scian zewnetrznych cegtg Klinkiesrowq zachowane zostato w partiach
cokotowych. Wtdrna wyprawa fynkowa na elewacijach jest zasadniczo w
dobrym stanie technicznym {zachowata spoistos¢ i przylega do klinkierowego
podioza), jednakze migjscowo nosi widoczne $lady postepujgcego procesu
niszczenia pod wplywem negatywnego oddziatywania  czynnikdw
srodowiskowych. Na elewacijach stwierdzono spekania i rozwarstwienia tynku,
oraz miejscowo utrate jego spoistosci i przyczepnodci do podtoza. Czesto
wystepuja one w sgsiedziwie rur spustowych i opierzen blacharskich gzymsow,

co Swiadczyé moze o nieszczelnoiciach lub ztym stanie technicznym fych
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elementow. Stwierdzone w czasie ogledzin uszkodzenia sg przede wszystkim
efektem destrukcyjnego dziatania wdd  opadowych  sptywdajgcych
bezpoirednio po powierzchni niezabezpieczonych cian i wnikajgeych w ich
gtebsze warstwy. Przyspiesza to proces destrukcii strukturainej zardowno
mechaniczne] (przez zamarzanie wody), jaok réwniez fizykochemiczne]
(rozpuszczenie | wyptukiwanie spoiwa z zapraw mineralnych). Dodatkowym
czynnikiem destruujgcym sq widre przemalowania w miejscach usunietego
graffiti, gdzie warstwa farby uszczelniojgc powierzchnie tynku, blokujg jego
pory i uniemozliwiajg odparowanie zawarfej w nim wilgoci. Na postepujgcg
degradacje wplyw ma fokze technologia wykonania dotychczasowych
remontéw. Do napraw uzyto gtéwnie zapraw cementowych o odmiennych
parametrach niz tynk cementowo — wapienny. Materiaty takie cechuje
niestabilno$é¢  wymiaréw uwarunkowana  wilgotnoscig, w  konsekwenciji
peczniejgce, widme uzupeinienia i wypetnienia uszkadzajq sgsiadujace z nimi
tynki oryginaine. Negatywng cechq wspomnianych wyzej zapraw jest rowniez
tendencjo do wprowadzanie w $§rodowisko zawartych w  nich  soli
rozpuszczalnych w wodzie. Zwiqzki te przy podwyiszonej wilgotnosci migrujg
do podtoza ceglanego, gdzie krystalizujg sie w porach
przypowierzchniowych, powodujgc jego dezinfegracje. Na elewacjach
budynku od strony dziedzinca stwierdzono Slady zawilgocenia, a w parfiach
zacienionych - obecno$¢ mikroflory (w miejscu wycieku z  instalaci
kimatyzacyjnej). Ponadto  elewacja  zostata  migjscowo  mocho
zanieczyszczonda przez odchody ptasie (guano).

Licowanie cokotu cegtg Klinkierowg z widocznymi  uszkodzeniami
spowodowanymi czynnikami Srodowiskowymi - gtownie wodami opadowymi,
ktdre powodujg wyptukiwanie zapraw wigzqgcych ceglany wagtek muru oraz
rozsadzanie cegiet w okresie ujemnych temperatur przez zomarzajgceg wode
zgromadzong w ich porach. Stwierdzono réwniez uszkodzenia mechaniczne
cegiet [ubytki) wystepujgce np. w miejscu monfazu zewnegirznych krat

okiennych oraz wibrne przemurowania rézniqce sie od oryginalnych scian
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rodzajem i kolorem uzytej cegtly oraz rodzajem wagtku murowego.

Przejowem postepujgce] degradacji substancji budynku, wptywajgeym
ponadto negatywnie na jego estetyke, jest takie ogdine zanieczyszczenie
elewacji. Powierzchnie tynkdw i cegiet klinkierowych sg mocno zabrudzone, z
widocznymi zaciekami spowodowanymi przez sptywajgce wody opadowe |
sptukiwane zanieczyszczenia. Kumulujg sie na nich ciemne osady o réinym
stopniu spoistoici, pochodzeced gtdéwnie ze spalin, wywoltujgce migjscowe

przebarwienia.

3.2 Detale architekioniczne elewacii

Gzymsy | inne detale architektfoniczne klinkierowe lub terakotowe w kolorze
zblizonym do KEIM 9184 (wg palety Keim Exclusiv) noszg widoczne $lady
szkodliwego driatania  czynnikdw  $rodowiskowych. Jest fo  widoczne
szczegdinie w przypadku gzymsu cokotowego na elewacji frontowe]. Brak
zabezpieczen hydrofobowych i wadliwe lub uszkodzone obrébki blacharskie
umoizliwidjg wnikanie wody w ich sfrukiurg, powodujgc postepujgcg
destrukcje. W chwili obecnej detale zachowaty sie w przewazajgce] czesci,
jednakze tam, gdzie sq narazone na negatywny wptyw ofoczenia {np.
zawilgocenie), widoczny jest znaczny stopiefh zniszczenia. Ponadtfo ich
powierzchnie sg zabrudzona przez osady atmosferyczne (spaliny, sadze itp.)
Ogledziny wykazaty pekniecia, rozwarstwienia, ubyiki, zanik ostrosci profill. W

‘e

miejscach szczegdinie wyeksponowanych procesy destrukcji nastepuja
szybko 1 swym zasiegiem obejmujg znaczne fragmenty detalu (np. karfusz nad
gtéwnym wejsciem do budynku i zdobigce go ornamenty rodlinne). Detale
noszqg $lady doraznych napraw (np., wtdrne uzupetnienia ubytkdw zaprawq
cementowych lub wypetnienia szczelin piankg montazowq), przemalowan
(stwierdzono obecno’¢ widmych warstw malarskich w kolorze zblizonym do
KEIM 9184 (wg palety Keim Exclusiv) lub zabrudzenia farbg elewacyjng) a

takze przerébek — pruski orzet na kartuszu z pozostatoéciami biatej farby.
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3.3 Pozostale elementy elewacji

Obecny stan obrébek blacharskich nalezy oceni¢ zty, co ma wptyw na
postepujgcy proces niszczenia tynkdw i detali na elewacii. $wiadczg o tym
ficzne zacieki | ubytki na powierzchniach tynkéw czy w profilach gzymsdw,
Istniejace obrdbki blacharskie sg czesto zdeformowane, a pokrywajgca je
powtoka malarska z farby olejnej kolorze orzechowym zblizonym do KEIM 9071
(wg palety Keim Exclusiv) ulegta miejscowo rozlegtemu ziuszczeniu.
Stwierdzono takie miejsca, pozbawione obrdbek. Rynny oraz rury spustowe
nowe, po wymianie, jednak charakter i lokalizacja uszkodzen elewacii w ich
poblizu Swiadczy, ze przed remontem niesprawny system odwadniania dachu
byt przyczyng zawilgocenia tynkdw. Na elementach stalowych
wystepujgcych na elewacjach siwierdzono ogniska korozji oraz uszkodzenia
powiok malarskich. Dotyczy to np. metalowych elementéw balustrady tarasu
nad wejsciem frontowym. Powtoki malarskie (kolor rézowy zblizony do KEIM
9171 - wg palety Keim Exclusiv)] w wielu miejscach ulegly czesciowemu
ziuszczenivu lub odpadty catkowicie. Widoczne sg ogniska korozji w postaci
rdzawych kropek, plam lub roziegtych nalotdbw na powierzchniach
uszkodzonych elementdw. Miejscowo wystepujg uszkodzenia mechaniczne.
Destrukcje powtok malarskich (kolor orzechowy zblizony do KEIM 2071 - wg
palety Keim Exclusiv) i ogniska korozji stwierdzono takze na innych, wtérnych
elementach metalowych wystepujgcych w obrebie elewacii obiektu, takich

jak np. zewnetrzne kraty zabezpieczajgce okna piwnic, parteru oraz l. pietra.

3.4 Stolarka okienna

W budynku zachowatd sie oryginalna stolarka okienna reprezentowana przez
dwudzielne, dwurzedowe okna skrzynkowe zamontowane w ofworach
okiennych pomieszczen biurowych {skrzydia podwdjne) i korytarzy ([skrzydia
pojedyncze). Stolarka skrzynkowa podzielona na skizydta gérne (zwiehczone
tukowo} i dolne. Slemiona zdobione #tobkowaniem, stupki profilowane. Czeéé

okien od strony dziedzihca ze skrzydtami dolnymi dzielonymi pojedynczym
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szprosem na dwie kwatery. Szklenie fradycyjne - szyby szklane mocowane na
kit. Parapety wewnetzne drewniane, d zewnetrzne - wykonane z blachy.
Powtoki malarskie z farby olejnej w kolorze biatym. Drugi typ stolarki, ktory
uznaé mozna z oryginalny wystepuje w obrebie gtéwnej klatki schodowej. Sg
to dwurzedowe jednodzielne okna krosnowe, przedzielone tobkowanym
gemieniem na skrizydto dolne (prostokgtne, rozwierane) i gome (potokrggte,
uchylne). Oba skrzydia z wielokroinym podziatem na kwatery uktadem
szprosdw. Technologia szklenia, wykonania powtok malarskich i parapetow
analogiczna jok w przypadku wspomnianych wyzej okien skrzynkowych.
Ogdlny stan zachowania stolarki okiennej mozna okresli¢ jako zty. Ogledziny
wykazaty znaczny stopien zniszczenia zardwno elementéw drewnianych, jak
réwniez powtoki malarskiej oraz obrébek blacharskich. Drewno nosi wyrazne
$lady korozji biologicznej spowodowanej brakiem nalezytego zabezpieczenia
i czynnikami srodowiskowymi {np. wilgo¢, wody opadowe). Powtoki malarskie
siinie zerodowane, stopien ich zniszczenia uniemozliwia precyzyjne okreslenia
losci | chronologii warstw. Wystepuijq liczne ztuszczenia i odpryski odstaniajgce
powierzchnie drewniane lub catkowity brak powtoki malarskiej (okapniki,
szprosy od sfrony zewnetrznej). Zachowane warstwy farby sg pomarszczone i
zabrudzone. Stwierdzono réwniez ubytki w kitowaniu oraz zdekompletowane
okucia {kKlamki, uchwyty itp.) W obiekcie stwierdzono ponadto obecnosc kilku
typdw widmej stolarki drewnianej i wykonanej w technologii PVC, koloru

biatego, zrdznicowanej pod wzgledem wzornictwa i wymiarow.

3.5 Zewnetrzna stolarka drzwiowa

lewnetrzne drzwi drewniane frontowego wejscia gtownego
prawdopodobnie  wtéme  (biorgc  pod  uwage  np. wzornictwo)
dwuskrzydiowe, z pdtokrggtym nadéwietlem podzielonych szprosami na piec
kwater szklonych szktem zbrojonym. Nad$wielle od wewngtrz zabezpieczone
kratq stalowaq. Skrzydta drzwiowe proste w formie, bez detali i ornamentow,

zdobione jedynie uktadem czterech piycin kozde. Powtoki malarskie na

11

&




PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POINANIU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

powierzchni drewna brgzowe (kolor zblizony do RAL 8004) czesdciowo
sptowiate lub zanieczyszczone kurzem (gtdwnie doine partie drzwi). Przy
Klamce powioka malarska ulegta catkowitemu  starciv odstanigjgc
powierzchnie drewna. Okucia drzwiowe (klamka, szyldzik) typowe. Wtorne
drzwi zewnetrzne od strony dziedzinca zamontowane w wejsciach do klatek
schodowych (gtéwnej i bocznych). Stolarka drzwiowa metfalowa, z
potkolistymi przeszklonymi nadéwietlami (w wejsciach do klatek bocznych
dzielone szprosami na kwatery). Dizwi w wejciach bocznych dwuskrzydtowe
[skrzydta asymefryczne, bez ptycin), wyposazone w typowe okucia (klamki i
szyldziki), pokryte powtokg malarskg w kolorze brgzowym — kolor zblizony do
RAL 8004 (wejicie w cze$ci potudnioweij) oraz kolor zblizony do RAL 8008
{wejscie w skrzydle pdtnocnym). Biorge pod uwage wzorictwo, technologie
wykonania i stan zachowania (np. stopien zniszczenia powtok malarskich)
drzwi w wejéciach bocznych sq starsze niz drzwi w wejsciu do gtodwne klatki
schodowej. W tym miejscu zamontowane zostaty drzwi metalowe nowszego
typu, jednoskrzydtowe (skrzydia zdobione o$mioma piycinami) w kolorze
ciemnobragzowym {zblizonym do RAL 8017), wyposazone w typowe,

standardowe okucia.

3.6 Wewnetrzna stolarka drzwiowa

Wizja lokalna wykazata, ze w obrebie obiektu zachowana zostata czesciowo
oryginaina, wewnetrzna stolarka drzwiowa. 3qg 1o zarbwno drzwi prowadzgce
do pomieszczen biurowych, jok réwniez przeszklone drzwi w korytarzach |l.
piefro) czy przeszkione przepierzenia  z - drzwiami dwuskrzydtowymi
oddzielajgce korytarze pigtra od klatki schodowej (il pietro). Zréznicowanie
wrzomictwa 1 wymiaréw  zachowanej sfolarki  wymaga  odrebnej
inwentaryzacii. Oryginalna stolarka drzwiowa drewniana o konstrukcji ramowo
— plycinowej w przypadku niektérych drzwi z obcieznicami zdobionymi
plycinami i profilowanymi opaskami drzwiowymi. Dwuskrzydtowe drzwi z

przeplerzeniami na |, oraz Il. pietrze przeszklone, z wielokrotnym podziatem na
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kwatery za pomocq rozbudowanego uktadu szprosow. Szklenie fradycyjne -
szyby szklane, osadzone na kicie, czeSciowo wzorzyste (Il piefro). Detal
zdobniczy bogaty. Obok piycin wystepujg profilowane (odcinkowo
gierowane) gzymsy i kanelurowane pilastry. Powtoki malarskie olejne w
kolorze biatym {RAL 9003) z pasami w kolorze brgzowym (RAL 8015). Okucia
oryginaline mosiezne zachowane czesciowo lub zastgpione przez okucia
wtdrme typowe. Wewnetrzne drzwi widrme o zrdinicowanej technologii

wykonania, wzornictwie i wymiarach ze standardowymi okuciami, w kolorze

biatym i brgzowym

3.7 Sciany wewnetrzne, sufity, detale i posadzki

Sufity i §ciany wewnelrzne wykonczone gtadkim fynkiem. Czesé pierwotnych
sufitéw zastonieta drewnianymi sufifami podwieszonymi o zréznicowanym
wzorniciwie. Powtoki malarskie wykonane z farb akrylowych na oryginalnych
sufitach — biate (RAL 9003). Sciany pokryte powioka malarskg w kolorze
76Hym, zblizonym do KEIM 9033 {(wg palety Keim Exclusiv). Dolne partie $cian
pokryte farbg olejng (lamperia) w kolorze zblizonym do KEIM 9135 {wg palety
Keim Exclusiv). Na czesci $cian przy drzwiach do pomieszczeh zamocowane
drewniane odbojnice. Powierzchnie $cian | powtoki malarskie zachowane w
stanie dobrym, tylko w nizszych partiach narazonych bardziej na uszkodzenia,
stwierdzono miejscowe ubytki i zabrudzenia oraz widme wypetienia z
zapraw gipsowych w miejscach przekuc.

Detale architektoniczne wewnatrz budynku zgrupowane gtownie w holu
wejéciowym | gtownej kiatce schodowej. W holu wejiciowym wystrdj
architekioniczny zrealizowany przez uktad pilastrow wspierajgcych ozdobne
belki stropowe. Glowice i bazy pilastrow profilowane, frzony zdobione
kanelurq, a cokoty pojedynczym, sptaszczonym  rautem.  Wystrdj
architektoniczny uzupetniajg profilowane pasy gzymsowe na Scianach i pod
sufitem. Pilastry (cze$¢ gorna), gzyms podsufitowy | belki siropowe w kolorze

76tym, zblizonym do KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv), Detale w doinych
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partiach $cian pokryte farbg olejng w kolorze zblizonym do KEIM 9135 {wg
palety Keim Exclusiv).

W obrebie gidwnej klatki schodowej, podobnie jak w holu, wysirdj
architektoniczny stanowiqg pilastry wspierajgce belki stropowe i flankujgce
okna. Gtowice i bazy pilastrow profilowane, frzony i cokoty gtadkie.
Profilowane pasy gzymsowe na scianach i pod sufitem. Wystroj uzupetniajq
prostokgtne pilyciny o profilowanych brzegach zlokadlizowane miedzy
cokotami pilastrow oraz profilowane opaski nadladujgce Slepe arkady z
tukiem zamknietym esownicq umigjscowione na §cianach miedzy trzonami
pilastrdw, Opaski o analogiczne] formie otaczajg rowniez otwory okienne.
Ptaskie powierzchnie Scian w klalce schodowej] w kolorze jasnej zdfci
zblizonym do KEIM 9037 {wg palety Keim Exclusiv), detale architekfoniczne -
trzony i gtowice pilastrow, opaski z esownicami w kolorze z6ttym zblizonym do
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv), detale i Sciany w dolnych partiach
pokryte powtokg malarskq z farby olejnej w kolorze zblizonym do KEIM 9135
(wg palety Keim Exclusiv). Stwierdzono miejscowe ubyitki profili detalu na
skutek uszkodzeh mechanicznych oraz zatarcie ich ostrosci gtdwnie na skutek
nawarstwienia powiok maiarskich.

Podfogi w obiekcie sq zréznicowane pod wzgledem technologii wykonania,
kolorystyki i wykonania. Dominujg witdme wyktadziny podtogowe o
zrénicowanej kolorystyce., Wystepujg rowniez powierzchnie widmie pokryte
phytkami ceramicznymi. Na parterze obiekiu zachowany fragment posadzki
wykonanej polerowanych ptytek kamiennych wykonanych z kamienia
sztucznego [marmur). Piytki prostokagine lub kwadratowe w  kolorach
czerwonawym, zottawym i szarym. Biorgc pod uwage technologie
wykonania, uzyty materiat | stopien zuzycia (miejscowe spekania i
uszkodzenia powierzchni) przedmiotowy fragment posadzki uzna¢ mozna, jesli
nie za pierwotny, to jeden ze starszych zachowanych w budynku. Na |. pietrze
zachowany stosunkowo duzy fragment oryginalnej posadzki wykonanej z

ptytek ceramicznych. Fakiurowane powierzchniowo, imitujgce mozaike,
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elementy posadzki tworzg spojng kompozycije ztozong z ornamentdw
geometrycznych ujetych w opaske z motywami rodlinnymi oraz prostej
geomeftryczne] plecionki. Plytki ceramiczne miejscowo uszkodzone -
stwierdzono pekniecia powodujgce obluzowanie uszkodzonych fragmentdw.
Na pietrze Il. przy wejsciu z gtéwnej klatki schodowej na korytarz zachowany
mocno zniszczony niewietki  fragment posadzki wykonane] z pflytek

ceramicznych o podobnej fakiurze w kolorze ciemnobrgzowym i zéttym.

3.8 Schody wewneirzne, balustrady

Wewnetzne schody z podestami wykonane elementéw  granitowych.
Prawoskretne, dwubiegowe, o stopniach osadzonych w murze i wspartych na
stalowe] belce policzkowej, Powierzchnie stopni i podestéw w miejscach
najbardzie] uzytkowanych - wyrainie wytarfe. Przy $cianach i w poblizu
balustrad na stopniach | podestach wyraznie widoczna nawarstwienie w
kolorze czarnym (zblizonym do RAL 9011}, bedgce najprawdopodobnie]
pozostatodciami wymalowania farbq olejng zmieszang z pozostatosciami past
do czyszczenia posadzek i farb zastosowanych do malowania balustrad.
Podstopnice i policzki schoddw pomalowane farbag olejng w  kolorze
brazowym (zblizonym do RAL 8002). Przy krawedziach stopni naklejone,
widme, mocno zniszczone listwy antypodlizgowe. W dolnych czesciach
podstopnic zachowane metalowe piericienie mocujace zdemontowane
prety schodowe. Balustrady zachowane w oryginalnej formie (kute elementy
stalowe, zdobione ormamentem roslinnym) do wysokosci ok, 90 cm. Powyzej
znajduje sie widrna (wys. ok. 20 cm), dospawana do pierwotinej, czesd
wykonana ze stalowych prefow i elementdw walcowanych (ptaskowniki i
kgtowniki), podwyzszona od zewnetiznej strony schoddw. Porecze schoddéw
drewniane. Wszysikie elementy balustrady pokryte obecnie powlokqg
malarskg w kolorze brgzowym (zblizonym do RAL 8011), przy czym na

poreczach powtoki malarskie ulegly miejscowym przetarciom odstaniajgc

15




PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLIC I POZNAN - STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

drewno. Sciany przy schodach bez pochwytéw, zabezpieczone widrmymi

listwami odbojowymi.
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4. BADANIA STRATYGRAFICZNE

4.1 Odkrywka sondazowa A - pétnocna czes$é elewacji, parter

7 - v T

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

Mur z cegty klinkierowej na
I zaprawie wapienno — piaskowej . koniec XIX stulecia
(warstwa nosna)

2. : Il. potowa XX.
Tynk cementowo wapienny 1. stulecia (2)

3. Powtoka malarska, kolor zblizony do I Il. potowa XX.
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Ciemne zabrudzenia Il. potowa XX.

4. powierzchniowe — osady Il stulecia/poczgtek
pochodzenia atmosferycznego XXI. stulecia
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4.2 Odkrywka naturalna B - elewacja frontowa, parter

T

Py -' o \ 2w
T G g@

4 PO R0 ) il R %l o

% 4 feah gz_\ff‘

4

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

Mur z cegty klinkierowej na
. Zaprawie wapienno — piaskowej l. koniec XIX stulecia
(warstwa nosna)

2. . ll. potowa XX.
Tynk cementowo wapienny Il stulecia (2]

3. Powtoka malarska kolor zblizony do I Il. potowa XX.
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Ciemne zabrudzenia Il. potowa XX.

4. powierzchniowe — osady M. stulecia/poczgtek
pochodzenia atmosferycznego XXI. stulecia
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4.3 Odkrywka naturalna C - elewacja zachodnia (dziedziniec), parter

B

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

Mur z cegty klinkierowej na
1. Zaprawie wapienno — piaskowej I koniec XIX stulecia
(warstwa no$na)

2. . Il. potowa XX.
Tynk cementowo wapienny Il stulecia ()

3, Powtoka malarska, kolor zblizony do I Il. potowa XX,
KEIM 2033 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Ciemne zabrudzenia II. potowa XX.

4. powierzchniowe — osady M. stulecia/poczgtek
pochodzenia atmosferycznego XXI. stulecia
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4.4 Odkrywka sondazowa D — elewacja frontowa, 1. pigtro

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

Mur z cegty klinkierowej na
1. zaprawie wapienno - piaskowe;j I koniec XIX stulecia
(warstwa nosna)

2. Tynk cementowo wapienny II. E’;u'?gi:?c‘lﬂg )XX‘

3, Powtoka malarska, kolor zblizony do I l. potowa XX.
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Ciemne zabrudzenia ll. potowa XX,

4. powierzchniowe — osady . stulecia/poczgtek
pochodzenia atmosferycznego XXI. stulecia
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4.5 Odkrywka sondazowa E - elewacja frontowa, Il. pietro

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia | Datowanie

Mur z cegty klinkierowej na
1. zaprawie wapienno - piaskowej I koniec XIX stulecia
(warstwa nosnal)

; Il. potowa XX.

2. Tynk cementowo wapienny . stulecia (2)

3 Powtoka malarska, kolor zblizony do I Il. potowa XX.
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Ciemne zabrudzenia Il. potowa XX,

4. powierzchniowe — osady I stulecia/poczgtek
pochodzenia atmosferycznego XXI. stulecia
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4.6 Odkrywka sondazowa F - elewacja frontowa, detal, I. piefro

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

1. Terakota l. koniec XIX stulecia
Powtoka malarska, kolor zblizonym L. Botawe XX

2. do KEIM 9184 (wg palety Keim 1. : r_')o e
Exclusiv) stulecia (?)
Zabrudzenia powierzchniowe — g —_—

3. osady pochodzenia . sf‘upl)ecic ?(X] : tuleci
atmosferycznego e Al SHABGID
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Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie

. Terakota I koniec XIX stulecia

2 Wtdrne wypetnienie zaprawy I II. potowa XX.
cementowej ) stulecia (2)
Powtoka malarska, kolor zblizonym

3 . Il. potowa XX.
do KEI_M 9184 (wg palety Keim II. stulecid (2)
Exclusiv)
Zabrudzenia powierzchniowe —

4. farba elewacyjna i osady 1. Efu?:é?:?(;i’rulecie
pochodzenia atmosferycznego ’
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4.8 Odkrywka naturalna H - elewacja frontowa, detal (kartusz)

Lp.

Charakterystyka warstwy

Chronologia Datowanie

Terakota

I koniec XIX stulecia

Powtoka malarska, kolor biaty,

I, lub . potowa XX.

zblizony do RAL 9014 stulecia (2)
Powtoka malarska, kolor zblizony do Il Il. potowa XX.
KEIM 9184 (wg palety Keim Exclusiv) ) stulecia (2)
Labrudzenia powierzchniowe —

l. potowa XX,

osady pochodzenida
atmosferycznego

stulecia, XXl stulecie
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4.9 Odkrywka sondazowa | — §ciana wewnetrzna, korytarz, I. piefro

Lp.

Charakterystyka warstwy

Chronologia

Datowanie

Mur z cegty ceramicznej na
zaprawie wapienno — piaskowej
(warstwa noéna)

koniec XIX stulecia

2. Tynk wapienno - piaskowy l. koniec XIX stulecia
3 Powtoka malarska, kolor zblizony do | koniec XIX/poczgtek
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) XX stulecia (?2)
4 Powtoka malarska, kolor zblizony do A
KEIM 9036 (wg palety Keim Exclusiv) I, A dulacs
5 Powtoka malarska, kolor zblizony do I it sivlecie
KEIM 9135 (wg palety Keim Exclusiv) ’
, . II. potowa XX.
6. \A;‘csrso’r:,vg WiGwIeWCED; @iads M. stulecia/poczatek
gip XXl stulecia
7 Powtoka malarska, kolor zblizony do . 2,;32;?;0 ;2(2 tek
KEIM 9135 (wg palety Keim Exclusiv) s Sfule':c’ic a

25




PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

4.10 Odkrywka sondazowa J - Sciana wewnetrzna, korytarz, Il. pietro

g Mt LW VIR R
3 4

Lp. Charakterystyka warstwy Chronologia Datowanie
Mur z cegty ceramicznej na
1. zaprawie wapienno - piaskowe;j I koniec XIX stulecia
(warstwa no$na)
2. Tynk wapienno - piaskowy l. koniec XIX stulecia
3, Powtoka malarska, kolor zblizony do | koniec XIX/poczgtek
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ) XX stulecia (?)
4. Powtoka malarska, kolor zblizony do I ¥X stulecie
KEIM 9454 (wg palety Keim Exclusiv) )
5 Powtoka malarska, kolor zblizony do M XX stulecie
KEIM 9454 (wg palety Keim Exclusiv) )
& Powtoka malarska, kolor zblizony do m ISI]{U?{S;?;GS(;' -
KEIM 9033 (wg palety Keim Exclusiv) ' X sfulegia d
7. Powtoka malarska, kolor zblizony do . Islf'u?:é?c\:;ch‘ tels
KEIM 9245 (wg palety Keim Exclusiv) XL s Tulegicczq =
8 Powtoka malarska, kolor zblizony do V. I, pofgwa Bk
. 5 : stulecia/poczatek
KEIM 2190 (wg palety Keim Exclusiv) o stulotin
9 Powtoka malarska, kolor zblizony do IV I poigwc KA
. ) . 2 stulecia/poczqgtek
KEIM 2135 (wg palety Keim Exclusiv) ¥XI. stulecia
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