REMONT KOMISARIATU POLICI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
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SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 11. Spekanie sciany piwnicy spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem
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Fot. 12. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego
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Fot. 13.  Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego- belka siropowa 16x30 cm
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Nr 119/PW/02 F =5 Troznga. 1992-03-%1
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1. Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty frddiowe:!
~  ustalenia wizil lokaing] przeprowadzoneg} w dniu 29.09.2015r. 1,

—  rysunki inwentaryzacyjne udostepnione przez Zlecenicdawce,
2. Celi zakres opracowania

Celern opracowania iest ocena stopnia uszkodzenio przez czynniki bietyczne drewniane; konsirukcji
dachowe] na poddaszu budynku Kemisoriatu Policji Poznon Stare Miasto zlokalizowanego przy Alei
Marcinkowskiego 31 w Poznaniu.
lakres opracowanic obejmuje:

—  krdikg charakterystyke przedmioty opracowania ,

—~  ustalenia wizji lokalnej,

— analize stanu isiniejqeegoe,

- proponowany sposéh naprawy stanu istniejgcego.

—  whioski i zalecenia.
Integralng czeic opracowania stanowiq:

~  Zakgeznik i 1 - Dokumeniacja folograficzna zawierajgey 38 fologrofii barwnych wykonanych

przez autora opracowania w dniu 29.09.2015r.
- Ialqcznik nr 2 ~ Skany dokumenidw potwierdzajgoych pregotowonie zowocdowe auiora

opracowaonia.
3. Krétka charaklerysiyka przedmiolu opracowania

Przedmiotem opracowania jest drewniano wieiba dachowo na poddoszu budynku Komisariatu Policii
Poznan Stare Migsto zlokalizowanego przy Alei Morcinkowskiego 31 w Poznaniu.

Budynek Komisarahs Policii Poznoh Stare Miaste jest obiekiem frzykondygnacyinym z poddaszem
nievzylkowym, calkowicie podpiwniczonym, z wielospadowym dachem krylym blachg plaskg na
deskowaniu. Obiekl wzniesiono na planie itery C w koncu XIX wieku {datowanie na elewacii frontowe] 1884
1} z przeznaczeniem no Giéwny Urzgd Celny. Budynek frontowy umieszczony jest w zachodniel pierzei Alei
Marcinkowskiego. Widoki ogoine budynku pokazano na fot. 1 ~ 3 zamieszczonych w zatgezniku nr 1 do
ninigjszegeo opracowania.

Budynek wzniesiono w technologii fradycyine] ze Scianami murowanymi z cegly ceramicznej i sfropami
drewnianymi. Konstrukcje noéng wistospadowego dachu stanowiq wigzary platwiowo-kleszezowe z wysokg
$ciankg kolankowq, 7 platwig kalenicowg | dwoma ptatwiomi pofrednimi, przy czym posrednia rama
stolcowa w frakcie frontowym ma konsirukcje wieszarowq. Pokrycie dachdw blochg plaska na deskowaniu

7 podsicielong papaq.
4. Ustalenic wizji lokalne}

W wyniku wizji lokalnej przeprowadzone] w dniu 29.09.2015 1. dokonano nastepujqcych ustales:

a/ Konsirukcjo dachowa przedmiofowego budynku byta wislokrotnie remontowana. Czesé elementow
sktadowych wigzby (niektdre stupy. miecze, krokwie, podwaliny) Jest osicnigta deskami gr. 38 mm. 7 uwagi
na niedostateczng ifoié tgeznikéw mechaniczrych, zapewniajgeych wspoiprace z ostanianym elemeniem,
zaberpieczania powyisze nie majg charakieru wzmocnien. Przyktady ostonigtych deskami elementéw
konstrukcji dachowej pokazano na fot. 4 - 6. Czetd daskowaenia pod pcokrycie dochowe jest wymienicna

na nowd, co rowniez widoczne jesi na fot 4 - 7.
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b/ Drewno elemeniow konstrukcji dochowse] nosi, powstate w réznych okresach isinienia wigiby, Slody
uszkodzen w wyniku oddziclywania owaddw technicznych szkodnikéw drewna. W wigkszodcl przypadkdw
sq fo uszkodzenia powierzchniowe w nastepstwie zerowania larw spuszczela (Hylofrupes bojulush. Na
niektorych elementach, np. na pokrylym impregnatem przeciwogniowym oczepie ramy stolcowsj traktu
frontowego widoczne sq odstoniete | oczyszczone kanaly larwaine (fot. 8). W wigkszoicl przypadkéw na
powierzchni elementow sktadowych wigiby widoczne chodriki larwalne sg czedciowo odstonigte i
wypelnione mgczkg, co przykiadowo pokozano na fot, 7 - 14. W wyniku odkrywek, polegajgcych na
cre$ciowym ociosaniu uszkodzonych elementéw, ustalono. ze kanaly lorwalne zncjdujg sie gtownie w
powierzchniowej warstwie drewna o grubo$ci 0,5~ 1,0 cm ffot. 15.)

Wyzej wymienione uszkodrzenia, brak Sladdw mgczki na powlerzchni podiogi i elementach przyleglych oraz
rywych lub martwych owaddw wskazui na rieaktywny charakter porazenia.

W dolne] czesci zostzahy konstrukcli wieszorowe frakcie frontowym przy $cianie potudniowe] lewego
skrzyclta budynku stwierdzono Slady (Swieze otwory wylotowe i frocinki} aktywnego porazenia drewna przez
owady z rodziny kotatkdw, Lokalizacje i stan elementu pokazano na fotl. 167 17.

c/Oprocz uszkodzen w nastepstwie zerowania larw owadow technicznych szkodnikdw drewna stwierdzono
fady uszkodzen niekférych elementéw  skiadowych wigiby dachowej | poszycia  deskowego
spowodowonych diugoirwatym zawilgoceniem wodarni opadowymi przenikajgeymi przez nieszczeinolcl

pokrycia dachowego.

d/ W wyniku szczegdtowych ogledzin konstrukc)i dachowej stwierdzono wystgpowanie ponizszych

uszkodzen i zniszczen kwalifikuigoych elementy do wymiany.

i
e
|
|

— W poéinocne-zachodnie] czeici prawego skrzydia budynku [prey klalce schodowej) uszkodzona
jest krokiew koszowa i oparle na nigj krokwie kulawki, w stopniu wymagajgeym jej wymiany. Stan
isinigjgcy pokozano na fol. 18 - 21.

—~  Na peddaszu fronfowe] czeici budynku zniszczona jest strefa oparcia ostoniglego deska oczepu
tylnej scionki kolankowe] na $cionie oddzielajgee] od skrzydia prawego budynku ~1ol. 22.

- Dolna czesé drugiego stupa tylne] scianki kolankowej Jest zniszczona preez owady, co pokazano
na fol. 23124,

— W wyniku dhugotrwalych zniszczeniu ulegt stup Scionki kofonkowej skizydita lewego potozony na

przediuzeniu ciany fyinel budynku frontowego —~ fol. 25126,

—  Oczepy scianki kolonkowej w narozy sciany potnocnej lewego skrzydta budynku sq spekane w
stopniu kwalifikujgeym je do wyrmiany - fot. 27 — 29,

- W wyniku zawilgocenia wodami opadowymi zniszczeniv ulegt miecz Scianki kolankowe] przy
{cianie potudniowe] lewego skrzydta budynku - fot. 30.

—-  Iniszczona jest koncowka krokwi pofaci frontowe] budynku - fol. 31, Uszkodzenie fo nie zostafo
naprowione podczas wymiany poszycia deskowege pod pokrycie.

— W konsekwencji dlugotrwatych zowilgocen uszkodzeniom ulegt krokwie, wymicny, poszycie
deskowe | oczep $cianki kolonkowe] potact fronfowe] przy dawniejszym | abecnym wylaze
dachowym - fot. 33 - 35.

Lokalizacje ww, uszkodzer i zniszczen cznaczono numeram fotografii na rys. 1.

e/ Ponadto w trakcie wizi sfwierdzono rorluinienie potqczen Srubowych, kidrymi do podwalin ram
wieszarowych podwieszone sq belki siropowe ~ fot . 36,

f/ Na powierzchni komindw widoczne sq Slady przeciekdw wody opadowej, o przyklodowo pokazano nd
fot. 37.

o/ Sciany oddzielaiqee poddasze czeici frontowe] budynku od skmzydet sq ukodnie zarysowane, co

przykiadowe pokazano na foi. 38,
BDEMIBRGuUl.Plowleckae11/2,60-277Poznah
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Rys. 1. Lokalizacja uszkodzen wymienionych w pkt 4d opracowania.
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5 - Analiza stanu istniejgcego

Na podstawie usialed wigl lokalnej aktualny stan techniczny wieiby dachowe] przedmictowego budynku
moina vznac jako niezadowalgjqoy. W przeszio stutetnim ckresie eksploatac]i obiekiu drewno wisiby
‘dachowej vlegto oddziatywaniu dwéch zosadniczyeh czynnikéw korozyinych, a mianowicie porazeniu
przez owady techniczne szkodniki drewna oroz rozktad bal_deryjny i czefciowo grzybiczny spowodowany
dtugotrwatymi zawilgoceniomi wodomi opadowymi przenikajgeymi przez nieszczeinoﬁci.pokryc:io.

Jak ustalono podczas wizji wigkszosc elementdw skiadowych wiezby jest powierzchniowo uszkodzona w
nastepstwie ferowania larw owaddw fechnicznych szkodnikow drewna, gidwnie spuszczela (Hylotrupes
bajulus). Cwady iego gafunku drgiq kanaty przewainie obwodowo w stojach o stosunkowo rozbudowane]
bieli zaczyngjgc od worsiw powierzchniowych,  Brak objowdw typowych dla Zerowania lorw owadow
(kopczyki magczki, Swieze otwory wylotowe] wskazuje na niecklywny chorakter porazenia. Naleiy tu
podkredlic tak, ze podatnoié drewna na poroienia przez spuszczela maleje ze stazeniem sie konstrukcji —w
konstrukcjach 200 letnich larwy moina spotkad w drewnie wyjatkowo rzadko.

Oprécz dladdéw nieakiywnego porazenia przez spuszczela w frakcle wizi w lewym skizydle stwierdzono
akitywne lokaline porazenie zostrzatu konsirukcji wieszarowej przez owady z rodziny kotatkdw, Owady fego
rodzaju bylujg w drewnie niezaleinie od jego wieku. Larwy drgizg chodniki we wszystkich kierunkach |w
relatywnie krotkim czasie mogq zniszezyd stuklure drewna. Niewielka 03¢ otwordw wylotowych wskozuje
na krétkotrwaty czasokres oddzialywania tego typu porazenia.

Pozostate usskodzenia stwierdzone podczas wizji spowodowane sq dtugotrwatymi zawiigoceniami drewna
wodami ocpadowymi przenikajgcymi przez nieszczeincici pokrycia dachowego. Wigkszodé wymienionych w
pki. 4d uszkodzen ma charakier lokalny, lecz wymaogajgey wymiony zniszczonych lub uszkodzonych
elementow. W najgorszym stanie znojduje sie krokiew koszowa w prawym skrzydle budynkus wraz z
przylegtymi fragmentami krokwi kulawek na niej wsparlych oraz krokwie, wymiany, poszycie deskowe |
cczep Scianki kolankowe] petact frontowej przy dawniejszym | cbecnym wylozie dachowym.

Jak wspomnicnoe w pki. 4 ninfejszego opracowania przedmiolowa konstrukcja dachowa nost Siady
wielokrotnych napraw i remontow, w ramach ktérych czeic elementdw sktadowych wigiby zositota
ostonigta deskami, co ulrudnia dokonania oceny ich reczywistego sionu. Nalezy tu podkresic fakt, ze
ostonigcie elementéw deskami nie jest ich wzmocnieniem. Brok jest fgcznikdw mechanicznych
apewnigigeych wspdtprace ostablonego elementu z elementami wzmacniajgoymi. Jok pokazano na fot.

22 deskq zasionigto zupelnie zniszczony oczep Scionki kolankowe,
&, Proponowane sposoby naprawy stanu istniejgcego

Wobec wystepujgeych uszkedzeh struklury drewna istniejgee] wieiby dachowej przez owady techniczne
szkodniku drewna oraz w nastepstwie diugotrwatych zawilgocen wskozane jest przeprowaodzenie jegf
kapitainego remontu o poniiszym zakresie rzeczowym:
— demoniai wszystkich zamontowanych downiej oston deskowych elementdw skiadowych wigiby,
- odcinkowy demontaz pokrycio dachowego tgcznie z poszyciem deskowym, upiezeniami
blacharskimi i rynnami
- ociosanie ub oszlifowanie warstw drewna uszkodzonych przez owady ze wszystkich elementdw
skiadowych wieiby,
- wykonanie impregnaci powierzchniowe], metodq smarowania, Srodkiem owadobdjczym o
nazwie handlowej Hylotox Q plus w stezeniu zalecanym przez produceniq,
— elementy, ktdrych w nasiepstwie usuwania warstwy uszkodzone] efektywny przekrdj zmniejszy sie
do 30 % nalety wzmocni¢ nakiadkami bocznymi wyg indywiduainie opracowanych projekiow,
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- elementy, ktérych efektywny przekréj po szlifowaniu zmniejszy sie ponad 30 % nalezy wymieni¢ na
nowe,

—  dokonanie wymiany elementéw uszkodzonych lub zniszczonych w nastepstwie diugoirwatego
zawilgocenia,

- wykonanie nowego poszycia deskowego pod nowe pokrycie dachowe wediug projekiu
architeklonicznego,

-~ dokrecenie rozluinionych potaczen srubowych, w tym elemeniéw podwieszenia stropu nad
najwyzszq kondygnacja,

- po zrealizowaniu wyzej wymienionych prac likwidujgcych porazenia przez owady, zwigzanych
zZwymiang zniszczonych elementow | wzmocnieniem ostabionych  elementéw  konstrukcji
dachowej nalezy wykonaé impregnacje powierzchniowq catej wigzby srodkami kompleksowo
zabezpieczajgcymi przed grzybami, owadami i ogniem, np. Fobos M-4.

Uwagal!

1. Dopuszcza sie stosowanie innych Srodkéw impregnacyjnych o podobnym dziataniu jak wymienione
POWYZE] :

2. Wszelkie prace impregnacyjne nalezy prowadzic z zachowaniem specjalistycznych wymagan bhp.

Whnioski i zalecenia

7.1. Ogolny stan techniczny wieiby dachowej na poddaszu budynku Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto
zlokalizowanego przy Alei Marcinkowskiego 31 w Poznaniu mozna uzna¢ za niezadowalajgey. W zwigzku z czym
wskazane jest przeprowadzenie jej remontu kapitalnego lub alternatywnie dokonanie jej wymiany.

7.2.7 uwagi na wystepujqce nieaktywne i aklywne porazenie drewna drewnianegj konsirukcji dachowej
przez owady iechniczne szkodniki drewna konieczne jest przeprowadzenie dezynsekcji konsirukci
drewnianej. Elementy uszkodzone w nastepsiwie diugotrwatego zawilgocenia nalezy wymienic na nowe.
Proponowany zakres prac remontowych podano w pki. 6 niniejszego opracowania.

7.3.W przypadku podijecia decyzji o dokonaniv wymiany wieiby konieczne jest dokonanie niezbednych
vzgodnien ze stuzbami konserwatorskimi.

7.4.W przypadku ujownienia nowych okolicznosci majgcych wplyw na fryb wnioskowania nalezy o tym
fakcie powiadomié¢ autora niniejszego opracowania lub zasiegngé opinii innego rzeczoznawcy mykologa
budowlanego.

Poznan, 13.10.2015r.

Opracowat:

magr inz. Marek Kuinski

%
e ind. Marf&'ulﬁam

4, bud. nr 119/PWI92
Rzeczouzpr{:x::;a mykologtczno-budowiany
PSMB nr 47/2004 1
61-605 Poznan, ul. Obroficdw Tobruku 3
tel. kom. 0608 480 695
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Ilf. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA

Fot. 1 Elewacja fronfowa budynku w zachodnie; pierzel Alei MGICINKOWSKIBEO i 13
Fot. 2 Widok ogdiny prawego skrzydia i fragmentu elewaci iyingj BUdynkU. e 13
Fol. 3 Widok agdlny lewego skrzydia i fregmentu elewadc]i IYIng] DUGYNKUL L 13
Fol. 4-7 Przyktady elementdw wieiby ostonigtych, o nie WZMOCNIONYCh deskami. e i4

Fot. 8 Qczep ramy siolcowsj raklu fronfowege. Widoczne odstonigte i oczyszczone kanaty larwalne, Powierzchnia

POKIYIC IMPrEgNCIEM LIZECIWOGNIDWYITY (oitiriirt st b b8 a1 Tt 00 15
Fot. 9-10 Pazykladowe uszkodzenia przez owady powierzchniowych warshw KIOKWIL e 15
Foi. 11 Przykladowe uszkodzenia przez owady powierzchniowych warstw platwi posrednich, . 16
Fol. 12-13 Przykladowe uszkodzenia przez owady powierzchniowych warstw StUPOW. s 16
Fol. 14 Przykiadowe uszkodzenia przez owady powierzchmiowyCh WArstW KIBSZCZY. vt 17

Fot. 15 Przyktadowa odkrywka krowedzi stupa. Uszkodzone powierzchniowe warstwy drewna na glebokoic ok. 0,5

[ 1 £ RS emeeeeteeeauteeeteteraAreoAaN4saaanrereiaaaeedsdeeeamereEEESreRELetTAReYeaneesasseeessseensaraTabbEs s ey . 17

Fot. 16 Lokalizacja aktywnege porazenia drewna zastrzatu konsirukci wigszarowej przy icicnie poludniowej lewego

SKIZYAEH DUGYTIKUL ¢oov1reecsececmreceeeeeeceomemeabs bt eas s es st 8 s L1 s 17
Fot. 17 Zblizenie na dwieze olwary wylotowe no krawedzi zastrzaty konsirukcll wieszorowsj. Widoczng éwniez maczka
N0 HOAWOENIE TOIMY WIBSZOTOWEL. rvirvvosisermeissesserimmssesssbs s s sorsssas s a1 1AL 18
Foi. 1821 Uszkodzenia korozyjne krokwi koszowe | opartych na nigj krokwi KUIKIWEK. s 12

Fol. 22 Iniszczenia korozyine oczepu tyingj ramy kolonkowej w sirefie oparcia na $cianie oddzelaiqce] od prawego

SKIZYEIO BUGYNKU. oocovoertsrisesrescemmeenseasmecmmeeemerss ot ars st S48 22 19
Fot. 23 Iniszczenia doinej czedci drugiego stupa tylnej scianki kolankowej liczge od Sciany oddzielajqcej od prawego
skrzydia budynku. i S e eeeareeneemeevaeteersirtiabeateareartesbeiateerre ey s sneensesranns 20
Fot. 24 Jok ot 23, 16CZ $1AN PO DCIOSAMI. ittty 20

Fol, 25-26 Zniszczenia sfupa scianki kolankowej skizydia lewego potozonego na przediuzeniu sciany tylne] budynku
T R Lo N L= Lo T OO PRSP PO R TR ISR PR ESS SRS R S 21

Fot. 27-78 Uszkedzone oparcia oczepdw scicnek kolankowych w narozu sciany ponocne] lewego skrzydta budynky.

Fot. 29 Uszkadzone oparcia oczepdw scicnek kalankowych w narozu Sciany péinocne] lewego skrzydia budynku. .. 22

Foi. 30 Uszkodzony w wyniku zawilgoceniami wodami opadowymi miecz scianki kolankowe] przy scianie potudniowej

[@WEGO SKIZYOHO BIITYIIKUL ooooieererer e srests s e ea s L8884 b 22
Fol. 31-32 Zniszczona koncdwka krokwi potact frontowe]. . . 23
Fot. 33 Iniszczenia elementdw wieiby potaci fronfowe] | dawniejszym obecnym przy wiozie dachOwym ... 23
Fot. 34 Iniszczenia elementdw wieiy potac ronfowej | dawnlejszym obecnym przy wiazie dochOwym oo, 23
Fot. 35 Iniszezenia elementéw wisiby potaci frontowej | dawnigjszym obecnym przy wiazie dochowym veerrvreneeenraenee 24

Fot. 34 Przykiad rozluinienio potgczenia srubowego, kidrym do podwalin scionek wieszarowych podwieszone sq belki

SHOPIOWEL (it e b b b e iermeeaesessemiseeisciEEEEERRSEESITSSvsaiet e e e e e s e re e At a b e a s a 24
Fot. 37 Przykicdowe slady zawilgocer na kominach ,uszczelnione” piankd polureianowa. . i 24
Foi. 38 Zarysowania ukoéne sciany dzielgce poddasze czesci fronfowe] od lewego skrzydia budynku. o 25
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Fot. 1 Elewacja frontowa budynku w zachodnigj pierzei Alei Marcinkowskiego

Fot. 2 Widok ogdiny prawego skrzydia i fragmentu elewaciji tylnej budynku.

Fot. 3 Widok ogdliny lewego skrzydia i fragmentu elewacii tylne] budynku.

DEMIURGuUl.Plowleckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
[PRa®)
(e




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRIY AL, MARCINKOWSKIEGO
31 NADZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 4-4 Przyktady elementéw wiezby ostonietych, a nie wzmocnionych deskami.
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Fot. 5 Oczep ramy stolcowej frakiu frontowego. Widoczne odstonigte i oczyszczone kanaty larwalne.
Powierzchnia pokryta impregnatem przeciwogniowym.
i f ; : Rty Er i) T :

Fot. 9-6 Przyktadowe uszkodzenia przez owady powierzchniowych warstw krokwi.
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Fot. 12-8 Przyktadowe uszkodzenia przez owady powierzchniowych warstw stupow. |
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Fot. 10 Przyktadowa odkrywka krawedzi stupa. Uszkodzone powierzchniowe warstwy drewna na gtebokosé
ok.0,5 cm.

Fot. 11 Lokalizacja aktywnego peorazenia drewna zastrzatu konstrukcji wieszarowej przy écianie potudniowej
lewego skrzydia budynku.
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Fot. 12 Zblizenie na $wieze otwory wylotowe na krawedzi zastrzaty konstrukcji wieszarowe]. Widoczng rowniez
maczka na podwalinie ramy wieszarowej.
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(" C N 29092015
| | - CREN A
Fot. 18-13 Uszkodzenia korozyine krokwi koszowej i opartych na niej krokwi kulawek.

Fot. 14 Iniszczenia korozyjne oczepu tyinej ramy kolankowej w sirefie oparcia na écianie oddzielajgcej od
prawego skrzydta budynku.
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Fot. 15 Iniszczenia dolnej czgici drugiego stupa tylnej cianki kolankowe] liczge od iciany oddzielajgeej od
prawego skrzydta budynku.

Fot. 16 Jak fot. 23, lecz stan po ociosami.
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Fot. 25-17 Iniszczenia stupa scianki kolankowej skrzydta lewego potozonego na przediuzeniu sciany tylnej

budynku frontowego.

Fot. 27-18 Uszkodzone oparcia oczepdw scianek kolankowych w narozu ciany péinocnej lewego skrzydta
budynku.
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Fot. 19 Uszkodzone oparcia oczepdw Scianek kolankowych w narozu Sciany poétnocnej lewego skrzydta
budynku.

Fot. 20 Uszkodzony w wyniku zawilgoceniami wodami opadowymi miecz Scianki kolankowej przy Scianie

potudniowej lewego skrzydta budynku.
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Fot. 23 Zniszczenia elementdw wigzby potaci frontowej | dawniejszym obecnym przy wtazie dachowym

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 6462 11 40;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NADZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA, WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRINYCH.

Fot. 25 Przyktad rozluinienia potgczenia Srubowego, ktorym do podwalin $cianek wieszarowych

podwieszone sq belki sfropowe.

Fot. 26 Przyktadowe $lady zawilgocen na kominach ,uszczelnione" piankq poliuretanowq.

DEMIURGuUIl.Plowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 41 662 11 40;
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRIY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NADZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZINEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 27 Zarysowania ukoine iciany dzielgce poddasze czeici frontowe] od lewego skrzydia budynku.

DEMIURGUIl.Plowieckal11/2,60-277Poznan
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