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MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
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== INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

© Pramar i werdlaaimgrc

WKP-EK9-IHU-YSF *

Pan Jan Wiadystaw Lekan o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0466/03

adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 64/3, 60-357 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zaiwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone berpiectnym podpisem elektroniczinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaldikowanego certylikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Andrrej Mitolajezak, Zastgpea Preewodniczycego Okrggowej Rady Wielkopolsiiej Okrggowej Uby Inbynieréw Budownictwa.

(Fgodeie an. 5wt 2 ustawy 2 dnia 18 wraedala 2001 1, 0 podphis slebtreaitingm (04 L. 1001 Nr 130 por. 1450) dane w pestaci
ehhtroniting Opalione beipicinym podpisen el huroniiimm waryfilowamm peiry pamecy waihigd kmalfilow srago cotyfidatu 1y
roanonalng pod wighdem dutidw prasmyth dok tom Opatr ity podpitimi wl, Qeaaymi)

* WonyfRiKiy popraanalc dinych w nisiejiye Hiniaicenks malna sprawdsid 12 pamech rumins werylacyinego rabwudcnnia na
streain Politiej liby latyniiedw Budonnkiwd waw.pib.orgpl lub kontadtujie sig 1 Biurem wiidchv] Olrggoas] Lby Wiynisrdw
Budoaviciua.
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REMONT KOMISARIATU POLIC 3l POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
OPPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH,

1. Przedmiot inwestycji

Przedmictem inwestycii jest rement komisariotu policii Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofotonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. Nr 14, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnetrzne windy
oraz soll odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbidrkg garazy, budowq wiat dia samochoddw

osobowych oraz budowq sieci wewnginnych.
2. Podstawa opracowania

Podsiowe opracowania stanowiq:

- umowa na prace projekiowe,

- wylyczne Inwestora

- inwentaryzacia,

- wizia lokalna,

- dokumentacia fotograficzna,

- opinia geotechniczna dia rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla projekfowang] rozbudowy
iprzebudowy KPP Poznah - Store Miasto wraz z toworzyszqeg  infrastrukturg w Poznaniu
ul. Marcinkowskiego 31, woj. wielkopolskie

- odkrywki budowlane,

- obowigzuiqce przepisy prawa budowlanego | nommy projekiowe.

2.1, Norimy

PN-82/8-020000bcigzenia budowll. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/8-02001 Obcigzenia budowi. Obcigienia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigienia w obliczeniach statycznych. Obcigienia niegiem.

PN-77/8-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

PN-90/B-03000 Projekty budowiane Obliczenia statyczne.

PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcie murowe niezbrojone. Projekiowanie | obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowlenie bezpoirednie budowl Obliczenia statyczne | projeklowanie.

PM-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne | projekiowanie.

PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne [ projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreZone. Obliczenia stalyczne i projektowanie.

3. Iatoienia konstrukeyjne
3.1 Strety obcigzen kiimafycznych
- obcigzenie niegiem: i strefa

- obcigZenie wiatrem: | strefa

3.2 Obcigzenia viytkowe

- pomieszczenia 2,00 khN/m?
- sale zebrof 3,00 kN/m?2
- serwerownia 5,00 kN/m?
- magazyny archiwdw 5,00 kN/m?2
— korytarze i halle 2,50 kN/m?
- klatki schodowe 4,00 kN/m?2
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REMONT KOMISARIATU POLICI POZNAN - STARE MEASTO W POZNANIU POLOIONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAL BUDOWA SIECI WEWNETRINYCE.

4, Warunki gruntowo-wodne

Na ferenie badan planowana jest rozbudowa | przebudowa KPP Poznan — Stare Miasto wraz z fowarzyszacq
infrastrukturg. Inwestycie zalicza sie do | kategorii geotechniczngj przy prostych worunkach grunfowo-
wodnych. Przed rozpeczgciem robdi budowlanych nalezy zapomnal sie ze szczegdiowg  opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkéw grunfowo-wodnych dia projektowane] rozbudowy | przebudowy
KPP Poznad — Stare Miasto wraz z towarzyszqeq infrastrukiurg w Poznaniv ul. Marcinkowskiego 31, woj.

wielkopoiskie wykonang przez firme INTERRA Przedsiebiorstwo Geaologiczne | Geotechniczne we wrzesniu

20151, Kopia dokumentocii znajduje sie w zatgczniky opracowania.
5. Opis zaslosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukeylnych |

5.1. Ogdlna charakierystyka obiekiv

Budynek Komisariatu Policfi przy al. Marcinkowskiego 31 wzniesiono w latach 1882-1885 joko budynek
dawnego pruskiego Gidwnego Urzgdu Celnego. Obiekt nawigzuie siylowo do wioskiego wczesnege
renesansy, w elewacii umieszczono muin. toskaniskie kolumny | ferakotowo zdobicne fryzy. Ceglany gmach
charakteryzuje sie spokojng, klasyczng formg. Po wojnie ceglane plaszczyny pozbawions dekoracj
otynkawano, co zmienito wyraz architekioniczny budynku. Budynek zostat wybudowany na planie litery Nou
diugosé elewacii frontowej wynosi 42,0 m oraz bocznej 28,1 m. Wysokos¢ budynku w kalenicy to 188 m do

poziomu posadzki parfery, Dach budynku dwuspadowy i kgcie nachylenia 2467,

5.2, Ffundamenty

Budynek posadowiony bezpofrednio za pomocq faw kamiennych tgczone zaprawg wapienng wysokosci
od 15 do 20cm. Odsadzka tawy wynosi od 33 do 39 ¢m. Rzedna posadowienia wynosi od 85 do 95 ponizg]
poziomu posadzki piwnicy. Na podstawie wizji lokaine] i odkrywek pudowlanych nie siwierdzono

wystepowania izolacji poziomej | plonowej fundamentdow.
5.3 $ciany fundameniowe

$ciany fundameniowe wykonano z komienia iqczonego zaprawg wapiennd. $ciany fundamentowe
wykonano z odsadzkg od 13 do 26 cm. Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek budowianych nie stwierdzono
wystepowania izolacji pionowe] Sciany fundamentowej oraz poziomej odcindjgcej przegrode ze Sciang

piwnicy. Stan ician fundamentowych aceniono jake dobry bez Sladdw spekan | zarysowan.

5.4 §ciany piwniczne

Sciany piwnicy wykonano z cegly peingj otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Na podstawie wizi
lokalne} i odkrywek budowlanych nie stwierdzono wystepowania izolacji pionowe] i poziomej pomigdzy
¢ciana piwnicy i fJundamentowdq. Pomimo braku prawidiowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego nie
stwierdzono zawilgocenia §cian kondygnacji piwnicy. Na podstawie wizi stwierdzono wystepowanie
pekniecia sciany konsygnacj piwnicy, kidra moze swindczyé o nieréwnomiernym osiadaniu budynku w tym

fragmencie.
5.5. §clany zewneirzne

$ciany zewnetrzne wykonano z cegly inkierowe]. $ciany zewnetrzne sq obustronnie ofynkowane. Nie
stwierdzone zarysowan i spekan §cian zewnetrznych budynku $wiadezgeych o wptywie nieréwnomiernego

osiadania czy przekroczenia nodnodci.

DEMIURGUI.PiowEeckc!1/2,60-277?0::1(“’1
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REMONT KOMISARIATU POLIC) POZNAR - STARE MIASTO W POZNANIU POLOIONEGO PRIY AL,

MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK,13, JEGO PRIEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINE]
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ £ REMONTEM POWIERZCHNI PLACL, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRINYCH.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

§clany wewnelizne | dziafowe

Sciany wewneinzne | dziciowe wykonano z cegly pelnel. W przeworajgeej czesci nie stwierdzono spekan i
zarysowan sclan wewnetrznych, Na podsiawie wizji lokalnej stwierdzono spekanie Sciany wewnelrzne] sciany
na poddaszu pomigdzy czedciq ghowng i skrzycdtem budynku. Charakter peknigcia moze twiadczy¢ ©
przekroczeniu nosnoici §ciany np. poprzez wprowadzenie sity skupionej zoyt dukej wartosci, kidra powstaia

od oparcia elemeniu konsirukeyjnego na nigl.
Posadzka na gruncie

Wykonczenie posadzki na gruncie w kondygnacii piwniczne] sfanowiq czeiciowo piytki ceramiczne na
wylewce betonowe] grubotci 5-6 cm. Na podstawie wywiadu srodowiskowago, wizi lokalne] oraz odkrywek
ustalono, e warstwa wylewki betonowej zostaly dodane w péinicjszym okresie eksploatowania budynku.
Wylewke wykonano na warstwie izolacii poziomej w postaci papy. ped ktérq znajduje sie kolejna warstwa
wylewki betonowej gruboici 6 cm lub cegly petnej grubosci 6.5 cm. Ponize] znajduje sie podsypkd piaskowa,
Ma podstawie wizji lokalnej | odkrywek budowlanych stwierdzono wyraine zawilgocenie podsypki piaskowej

pad warstwami posadzki.

Stropy

Strop kondygnacii piwnicy wykonano jako murowane tukowe. Nie stwierdzono zarysowan i spekan stropu
kondygnaciji piwnicy.

Stropy wyiszych kondygnacji wykonano joko drewniany z podioga ze Slepym putapem. Warstwa
wykoficzeniowa zostata utozona na deskowaniv petnym gruboici 3-4 cm, kidre opiera sig na belkach
2 drewna litego o przekroju zmiennym {szerckodc 16-21 om, wysokodc 14-30 cm} w zaleznoici od rozpigtosci
i lokalizacji pomieszczenia. Dodatkowe deskowanie peine na wysokosci 10 cm ponizej gémej krawedzi belki
fworzy przesizen wypeiniong mieszaning piasku, cementu, widrow. Od spodu belki stropowe wykonano
deskowanie petne, kidre zostato pokryte warstwq tynku cemeniowo-wapiennego. Ng podstawie wiz
lokalnej | odkrywek budowlanych stwierdzono, ie stan techniczny belek drewnianych jest dobry. Jednak
drewniana konsirukcia sfropu wyrainie, lokalnie ugina sie od obcigzenia podezas uzytkowania., W zwigzku
z przebudowg i rozbudowq obieklu oraz zmiany sposchu przeznaczenia niekiérych pomieszczen nalezy

przeprowadzicé analize sta tyczno-wylzymatosciowq isinigjgcego sirapu.
Konstrukeja dachu

Konstrukcje dachu stanowi wigiba platwiowo-kleszczowa, tokalnie mieszana z wieszarowq., Konsirukcie
dachu wykonano z elementdw z drewnd litege. Pokrycie wykonano z dwdch warstw papy utoZonej na
deskowaniu peinym gruboici 3 cm. Krokwie o przekroju 13x19 cmroztozone sq w rozstawie 100-110 cm. Stupy
o przekroju 19x19 cm podpierajg ptatew 19x1% cm, natomiast kleszcze wykenano z elementdw o przekroju
2x8x20 cm. Stan techniczny elementéw drewnionych jest dobry. Czedé przekrojdw wykozuje juz nieaktywne,
tlady porazenic przez owady. Pojedyncze elementy nolezy wymienié z uwagi na skorodowanie lub
zawigocenie. W zwigzku z zamiarem docieplenia dachu nalezy preprowadzié analizg statycino-

wytizymatoiciowda konstrukcji dachu,
Elementy wykonczenia

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzone lokalne uszkodzenia i spekania tynkéw. Podczas prac remoniowych
nalezy skué tynki, kidre nie wykozujg przyczepnoci do §ciany murowanej. Lokalne uszkodzenia naley

vzupelnié zgodnie z instrukcja | wylycznymi producenta wybranego systemu naprow tynkdw,

DEMIURGUul.Plowieckall/2,40-277Poznah
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POINAN - STARE MIASTO W POINANIU POLOZONEGOD PRZY AL,

MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE]
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACUY, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH,

5.11.

5.12,

6.1,

6.2

Rynny, tury spustowe t obrabki blacharskie

Na podstawie wizii lokalne] stwierdzono lokaine uszkodrenia i skorodowania rynien, rur spustowych oraz
obrdbek blacharskich. Sten techniczny tych elementdw ocenia sie jako zly i nalety przewidzied ich wymiane
podczas renowaci budynku, Stwierdzone uszkodzenia mogq sie przyczyniad de zawilgocenia elementow

budynku, co bedzie prowadzié do ich niszczenia w czasie.
Stolarka okienna

Na podstawie wizji lokalne] stwierdza sie zty stan techniczny stolarki okiennej. W zwigzku nieszczelnosciami,

uszkodzeniami oraz niespetnieniem akiuainych wymaga#h termicznych nalezy jg wymienic na nowq.

Analiza stanu technicmnego zabezpleczenla przeciwwilgociowego

izolacja pionowa

Po wykonanych odkrywkach, przeprowadzonych badaniach oraz wizji lokalnej nalezy stwierdzic. iz budynek
nic jest zabezpieczony w sposdb wiaiciwy przeciwwilgociowq izolaciq pionowq.

lzolacja pozioma

Po wykonanej analizie, przeprowadzonych badaniach oraz wizji lokalnej nalezy stwierdzic, iz budynek nie jest
zabezpieczony w sposdb wiaiciwy przeciwwilgociowq izolacja poziomq odeinajgcq fawy fundomentowe i
zabezpieczojacq sciany podpiwniczenia przed podciggoniem kapitarnym.

Regsumujge. budynek jest nieprawidtowo zabezpieczony przeciwwilgociowo. Nigpoprawnie wykonana
opaska budynku, brak odpowiedniego odwodnienia terendw przylegtych, brak izolac picnowej | poziome;.
Wszystkie te usterki moggq sig przyczynié do problemdw zawilgocenia budynku w przyszioici.

Weryflkacja statyezno-wytrzymatosciowa

7 uwagl na brak danyeh materiatowych biorge pod uwage wiek elementow, kidry wptywa na obnizenie

no$nosci, a takze dobry stan techniczny przekrojow drewnianych zatozone klase drewna C18.

DEMIURGUIl . Ptowleckal1/2,60-277Poznah
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REMONT KOMISARIATY POLIC POINAR - STARE MIASTO W POINANIU POLOIONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA ORAL ROIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINEJ
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

7.1 Strop parteru — odkrywka nr 07

7.1.1. Tabelaryczne zestawienie obciagien

warstwy - srop parteru. odkrywka nr 07

. L Obe. char. Obc. obl.
Opis obcigzenic ¥i ka
kN/m? kiN/m?2
Wyktadzing wiglowarstwowa z PCW o grubosci 1,9
. 0.07 1.20 -- 0.08
mm {napolocecie, butaprenie) [0.070kN/m2]
Piyly widrowe ptasko prasowane grub. 1.cm
4 9 0.07 1,20 -- 0,08
[6,5kN/m30.01m]
Piyty piliniowa twarda grub. 0.5 cm
yve ¢ 0.04 1,20 - 0.05
[8,0kN/m3 0.005m]
Deskowanie petne grub. 3,5 cm
g,19 1,20 - 0,23
[5,5kN/m3 0,035m]
Deskowanie petne grub. 3,6 cm
019 1,20 - 0,23
[5,5kN/m3 0,035m]
Glina z sieczkg {lul frocinami} przy stosunku
objetoiciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:2 0,56 1,30 - 0,73
grub. 7 cm [8,0kN/m3 0,07m]
Deskowanie petne grub. 3.5 cm
019 1,20 -- 0.23
[5.5kN/m30,035m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
0,29 130 - 0,38
[19.0kN/m3-0,015m]
b 1,60 1,25 - 2,00
Obcigzenia zmienne
QObc.
. L Obc. obl
Opis obcigienia char. ¥ Ka
kN/m?
kN/m?
Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, navkowe, sale lekcyjne
szkolne. szatnie | tainie zakiaddw przemystowyen,
. 2,00 1,40 0,50 2,80
plywalnie oroz poddasza uzyikowane jako
magazyny lub kondygnacie techniczne.)
[2.0kN/m2)
Obcigrenie zastepcze od Scianek driatowych (o
cierarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2.5 1,89 1.20 - 227
KN/m2) wys, 4,00 m  [1.887kN/m?2]
= 3,89 1,30 - 5,07

Rozstaw belek w rozpatrywanym miejscu wynosi 90 cm, w zwiqzku, z €2ym zebrane obcigzenia na 1,0 m?

przemnoiono przez rozsiaw belek stropowych.

Obc. char. Obc. obl.

Opis obcigzenia 7 k
KN/ f ® kN/m?

H
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POINAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORALZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

7.1.2,

Warstwy - strop parteru. odkrywka nr 07 x0,90

1,44 1,26 - 1,81
[1,600kN/m2 0.90]
Imienne. x0,90 [3,890kN/m2-0,90] 3,50 1.30 - 4,55
= 4,94 1,29 - 6,36
Przekrdj belki siropowej w rozpatrywanym miejscu wynosi 16x30 cm.
Wyniki obliczen statyczno-wylrizymalo$ciowych
SCHEMAT BELKI
Py 2
A B
i 5,35 |
Parametry belki:
- wspodiczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr=1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yi = 1,29, klasa trwania - §redniofrwate)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
[{s} QO
@ @
O w
N
A _\—go=0,1? KN/mb B
| 5,35 L

WYKRESY Slt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek |

Momenty zginajgce [kNm]:

23,36

17.46 >D'
x

17.46

7ALO7ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Unetin = lo / 300

DEMIURGUI.PlowEecko'I1/2,60-277Poznuﬁ
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

i

y S v
!
i

z

Przekréj prostokginy 16 / 30 cm

W, = 2400 cm3, Jy = 36000 cmé, m = 15,4kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wyfrzymatosci C18
fix = 18 MP@, frox = 11 MPa, foox = 18 MPa, fvx = 2 MPa, Eomean = 9 GPa, px = 320 kg/m?
Iginanie

Przekroj x = 2,67 m

Moment maksymalny Mma = 23,36 kNm

Gmyd = 9,73 MPa, fmyd=11,08 MPa

Warunek nosnosci:

omyd / fmya = 0,88 < 1

Warunek statecznodci:

ke = 1,000

omyd = 9,73 MPa<ker fmya = 11,08 MPa  (87.9%)

$cinanie

Przekroj x = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 17,46 kN

14 = 0,55 MPa<fva = 1,23 MPa  (44,3%)

Docisk na podporze

Reakcja podporowa Ra= 17,46 kN
ap=30,0cm, keso=1,00
Gesoyd = 0,36 MPa< Kesofesoa = 1,35 MPa (26,9%)

Stan graniczny uzytkowalnosci

Przekréj x = 2,67 m

Ugiecie maksymalne Um = um +Ur=22,05 mm
Ugiecie graniczne Unetin = 1,51 / 300 = 26,75 mm
U = 22,05 MM <Upetfin = 26,75 mm  (82,4%)
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REMONT KOMISARIATU POLIC) POZNAN - STARE MIASTO W PGINANIU POLOIONEGO PRIY AL
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ I REMONTEM POWIERZCHNI PLACY, ROZBIGRKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODROW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECH WEWNETRINYCH.

7.2, $trop parteru — odkrywka nr 08

Ockrywka zostata wykonana w miefscu, w kidrym Ukladu stropow jest pordwnywalny do pomigszczenia

przewidzlanego na serwerownie.

7.2.1.  Tabelarycine zestawienie abcigten

Warstwy - srop parteru odkrywka nr 08

. . Obc. char. Obc. obl.
Opis obcigzenia 1t Ka
kN/m? kN/m?2
Wykladzing wielowarsiwowa zPCW o gruboici 1,9
. . 0,07 1,20 - 0,08

mm [napolocecie, butaprenie) [0.070kN/m2]
Deskowanie petne grub, 3.5 cm

0,19 1,20 - 0,23
[5.5kN/m30,035mj
Deskowanie petna grub. 3,5 cm

0,19 1.20 -- 023
[5.5kN/m3 0,035m)]
Glina z sieczkq {iub trocinami) przy stosunku
objeteiciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:2 0,56 1.30 -- 0.73
grub. 7 cm [8,0kN/m3 0.07m]
Deskowanie petne grub. 3.5 cm

0,19 1,20 - 0.23
[5,.5kN/m30,035m}
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1.5 ¢m

0.29 1,30 - 038
[18.0kN/m3-0,015m]
z 1,49 126 - 1.87

Obcigzenia zmienne
Opis obcigzenia Cbc. char. 1 Ka Obc. obl.
kN/m? kN/mz?

Obcigzenie zmienne  (magazyny archiwdw, 5,00 1,30 0,80 6,50
bibliotek, towardw lekkich | przestrzennych.)
[5,0kN/m2]
Obcigzenie zasfepcze od cianek dzialowych (o 1.89 1,20 - 227
ciezarze razem z wyprawqg od 1.5 kN/m2 od 2.5
kN/m2) wys, 400m  [1,887kN/m2]
= 6,89 127 - 8,77

Rozstaw belek w rozpafrywanym miejscu wynosi 80 cm, w Twigzku, Z czym zebrane obcigzenia na 1,0 m?

przemnozeno przez rozstaw belek stropowych.
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

) Obc. char. Obc. obl.
Opis obcigzenia ¥ Ka
kN/m? kN/m?

Warstwy stropu - odkrywka nr 08. odkrywka nr 08

ysaep T e 1,19 1,26 -- 1,50
x0,80 [1,490kN/m20.80]
Imienne. x0,80 [6.890kN/m2-0,80] 5,51 1,27 - 7,00
b 6,70 1,29 - 8,50

Przekrdj belki siropowej w rozpalrywanym miejscu wynosi 20x30 cm.

7.2.2.  Wyniki obliczen statyczno-wylrzymatosciowych

SCHEMAT BELKI
paN PaN
A B
il 5,45 L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1.27, klasa trwania - diugotrwate)
Schemat stalyczny (ciezar belki uwzgledniony automatyczniel:
(=) o
[Te] s ]
e} o0
/ \
AN
A -\go=0,21 kN/mb B
L 5,45 L
1 1
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek |
Momenty zginajgce [kNm]:
PN =A
A B
,F!__ 32,34 o
& &

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Unetin = lo / 300
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

Przekroj prostokgtny 20 / 30 em

W, = 3000 cm3, Jy=45000 cm*, m= 19.2kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18

fnk = 18 MPa, frox = 11 MPQ, feox = 18 MPa, fuik = 2 MPQ, Egmeon = 9 GPa, pi = 320 kg/m?
Zginanie

Przekréjx=2,73 m

Moment maksymalny Mmax = 32,34 kKNm

Gmyd = 10,78 MPa, fmya= 9,69 MPa

Warunek nosnosci:

omyd [ fmya = 1,11 > 1 (D)
Warunek statecznosci:

ke = 1,000

Gmyd = 10,78 MPa>kert fmya= 9.69 MPa  (111,2% ) (m
Scinanie

Przekréj x = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 23,74 kN

14 = 0,59 MPa<f,a= 1,08 MPa  (55,1%)

Docisk na podporze

Reakcja podporowa Ra=23,74 kN

ap=20,0cm, Kkeso=100

Gesoyd = 0,59 MPa< kesofesoa=1,18 MPa  (50,1%)

Stan graniczny uzytkowalnoici

Przekrojx =2,73 m

Ugiecie maksymalne um = um +Ur=30.71 mm

Ugiecie graniczne Unetsn = 1,510 / 300 = 27.25 mm

Utn = 30,71 MM >Unetin= 27,25 mm  (112.7% ) (m)
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REMONT KOMISARIATU POLICJ POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOIONEGO PRZY Al.

MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 18, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZIBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINE]
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY, BUDOWA WIATDLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECH WEWNETRZINYCH.

7.3. Strop Il pietra - odkrywka nr 01
7.3.1. Tobelaryczne zestawlenle obcigien

Warstwy stropu It p. - odkrywka nr 01.

. . . Obc. char. Obc. obl.
Opls obcigzenia ¥i K
kN/m? kN/m?2
Deskowanie petne grub. 3,0 cm [5,5kN/m3 -0,03m] 017 1.20 - 0,20
Glina z sieczkg (Wb frocinami} przy stosunku
objetosciowym gliny do sieczki luk trocin - 1:2 2,00 1,30 -- 2,60
grub. 25 cm [8,0kN/m30,25mj
Deskowanie peine grub. 3,0 cm [5,5kN/m3-0,03m] 07 1,20 - 0.20
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1.5 cm
0.29 1,30 - .38
[19,.0kN/m3-0,015m]
I 2,63 1,29 - 332
Obcigzenie zmienne - poddasze.
. L. Obc. char. Obc. obl,
Opis chcigzenia ¥ K
kN/m? kN/m2

Obcigienie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety fekarskie, naukowe. sale lekcyjne
szkolne, szainie i taznie zaktaddw przemystowych,

. . 2,00 1,40 0.50 2,80
oiywalnie oroz poddasza uzylkowane jako
magazyny lub kondygnacije fechniczne.)
[2,0kN/m2]
Obcigzenie zastepcze od fcianek dziatowych (o
cierarze razem z wyprawag do 0,5 kN/m2) wys. 3.40 0,32 1.20 -- 0.38
m [0.321kN/m2)|
: 2,32 1,37 - 318

Rozstaw belek w rozpatrywanym miejscu wynosi 101 cm, w zwigzku, Z czym zebrane obcigzenia na 1,0 m2

przemnozono przez rozstaw belek siropowych.
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL,

MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE IEWNETRINEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY, BUDOWA WIAT DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

7.3.2,

Strop 1l pietfra.

Obc.
Selsabiibsil . . Obc. obl.
is obcigzenia char. ¥i
A ’ KN/
kN/m?
Warstwy stropu Il p. - odkrywka nr 01, x1.01
. 4 L 2,66 1,29 - 3.43
[2,630kN/m2-1,01]
Obcigzenie zmienne - poddasze. x1,01
2,34 1,37 - 3.21
[2,320kN/m?21,01]
1A 5,00 1,33 - 6,64
Przekrdj belki stropowej w rozpatrywanym migjscu wynosi 21x29 cm.
Wyniki obliczen statyczno-wylrzymatosciowych
SCHEMAT BELKI
paN PaN
A B
|, 7.30 |
4l 7
Parametry belki:
- wspbiczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belkiyr=1.10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 {yr= 1,33, klasa frwania - Sredniotrwate)
schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
> &
@ «
v
AN
# _\—go=0,21 kN/mb B
L 7,30 ,
a a
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
: A
8_ 45,66 N
ITe]
o I
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Ugiecie graniczneé Unetsin = lo / 300
18
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WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

i
ylbdy
|

2
Przekrdj prostokgtny 21 /29 cm

Wy = 2944 cm?, Jy = 42681 cm?, m=19.5kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18

frox = 18 MPa, frox = 11 MPa, feox = 18 MPQ, vk = 2 MPQ, Eomean = 9 GPa, px = 320 kg/m?
Iginanie

Przekroj x = 3,65 m

Moment maksymalny Mmex = 45,66 kKNm

Gmyd = 15,51 MPa, fmya=11,08 MPa

Warunek nosnosci:

omyd / fmya = 1,40 > 1 (
Warunek statecznosci:

ket = 1,000

omyd = 15,51 MPa>ken fmya= 11,08 MPa  (140,0% ) (nn
Scinanie

Przekrdj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vima: = 25,02 kN
¢ = 0,62 MPa<fya= 1,23 MPa  (50.1%)

Docisk na podporze

Reakcja podporowa Ra=25,02kN
ap=30,0cm, kecso=1,00
Gesoyd = 0,40 MPa<  kcsofesoa= 1,35 MPa  (29,3%)

Stan graniczny uzytkowdlnosci

Przekréj x = 3,65 m

Ugiecie maksymalne ur = 61,95 mm

Ugiecie graniczne Unetsn = 1,510 / 300 = 36,50 mm

Umn = 61,95 MM >Unetin= 36,50 mm  (169.7% ) (m
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7.4. Wiezba dachu

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono nastepujace przekroje wiezby dachu:

- krokwie 13x19 cm
- platwie 19x19 cm
- stupy 19x19 cm
- kleszcze 8x20 cm

Na podstawie ekspertyzy mykologicznej do obliczen statycznych przyjeto przekroje zredukowane o 30%. Jest

to wartosé, kidrg nalezy zweryfikowad podczas prac remontowych wigiby. Do obliczen przyjeto nastepujgce

przekroje:
-  krokwie 9x13 cm
- platwie 13x13 cm
- stupy 13x13 cm
-  kleszcze 5,5x14 cm

Szkic uktadu poprzecznego

%r\l.\.%

335,0

13 333,5 J’f 3335 13
7?,’ 693,0 qth’
6013 1408,0 136,0
“ﬁ{ 1446,0 i
= A

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi poiredniej

o
w
[y
(32
Al ___ | S ls.
¢ 100,0 ,, , 100,0 ¥
v 315,0 v

20
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowej

o
<
o
wn
A B
AR e I —— Hl=N
v 100, 2 100,0
0 " 0 p
" 315,0 v
1 L]
Geometlria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 26,00
Rozpiectosc wigzara |=14,46 m
Rozstaw podpér w swielle murtat ;= 14,08 m

Rozstaw osiowy ptatwilg«=6,93 m

Rozstaw krokwia =1,05m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia o diugosci osiowej migdzy stupami 1=3,15m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ pedparcia mieczami ame = 1,00 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami ame = 1,00 m
Ptatew kalenicowa o diugosci osiowe] miedzy stupami |=3,15 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami dm = 1 ,00 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtoé podparcia mieczami ame = 1,00 m
Wysokoié catkowito stupdw pod ptatew posredniq hs = 3,35 m

Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew kalenicowq hs = 5,04 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Ime = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty lmw =1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 9/13cm (zacios 3 cm) zdrewna C18
- platew 13/13 cm z drewna C18
- ptatew kalenicowa 13/13 cmz drewna C18
-stup 13/13 cmz drewna C18
- stup kalenicowy 13/13 cm z drewna C18
- kleszcze 2% 5,5/14 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 9 cm z drewna C18
- murtata 13/13 cm z drewna C18
Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/8-02001: ):
ge = 0,350 kN/mz2, Qo = 0,420 kN/m?

21
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- uwzglednione ciezar wtasny wiqzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/8-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, srefa 2, nachylenie potaci

26,0st.):
- na potaci lewe] su=0,984 kN/m2, Sot = 1,476 kN/m?
- na potfaci prawej sip = 0,720 KN/m2, $op = 1,080 kN/m?

- obcigzenie $niegiem trakiuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wialrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren B, wys. budynku z =18,8 m):

- na potaci nawietrznej pui=-0,315 kN/m2, poii = -0,473 kN/m?
- na potaci nawietrznej pun = 0,095 kN/m?, Potn = 0,143 kN/m?2
- na stronie zawietznej pip = -0,200 kN/m2, Dop = -0,300 kN/m?
- ocieplenie na cate] diugosci krokwi g = 0,350 kN/m?, gor = 0,420 kN/m?

Zaloienia obliczeniowe:

- klasa vzytkowania konstrukcii: 1
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwigkszenie ugiec granicznych o 50%)
-w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuinego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00
WYNIKI

Obwiednia momentdéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podivznym - ptatwi posrednie;:

Mz [KNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx

1,63

3.35

L

B

= 315 =
2l 2l
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Obwiednia momentéw w ukiadzie podiuznym - ptatwi kalenicowei:

———My [kNm]
—RkN]

5,04

23b

2415 @

3
2

AN
3,15 ;ﬁ
(o))
> ©
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno life iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
> fmx = 18 MP@, frox = 11 MP@, feox = 18 MPa, fvx = 2 MPQ, Eomean =9 GPa, px = 320 kg/m?

Krokiew 9/13 cm (zacios na pedporach 3 cm)
Smuktosé

Ay =107.9 < 150

22=00 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max [podatnoéé)+énieg (podatnodc)+0,90 wiatr-wariant Il (podatnosc)
My =2,62kNm, N=10,43kN
fmya = 11,08 MPq, fcpa=11,08 MPa

Omyd = 10,35 MPaq, aecond = 0,89 MPa
kc.y =0,256
UC.UU/(kC.y'fc,O_d) + omydffmya = 1,249 > | (“l)

(f‘l'c.l'.\‘d/fc_o‘d)2 & Um,y‘dffrn,y,d =0,660 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+énieg+0,90 wiatr-wariant I
My =-4,34kNm, N=828kN

fmyd = 11,08 MPQ, fcoa=11,08 MPa

amyd = 28,91 MPa, ocog = 0,92 MPa

(oeoa/fcod)? + Omyd/fmyd = 2,617 > | (1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwiqg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+inieg
Uin = 22,36 mm < Uneim = 1,51/ 200 = 1,54050/ 200 = 30,37 mm  (73,6%)
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Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+inieg
Utn = 2,90 MM > Unetin = 1,521 /200=1,5-2-139/ 200 = 209 mm  (139,2%) (1m
Platew 13/13 cm

Smukiod¢

Ay =280 < 150

A:=28,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

gemax = 9,26 KN/m Qymax = 0,25 kKN/m

Gemin = -0,25 kN/m (odrywanie}
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+inieg+0,90 wialr-parcie
My=1,53kNm, M;=0,28 kNm

fya = 11,08 MPa, fmza= 11,08 MPa

omyd =418 MPa, omz4=0.75 MPa

omyclfmya + KmOmzaffmza = 0,425 < 1

ke Omy.dffny.d + omzd/fmza= 0332 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K7 state-max+wialr-ssanie
Un = 3,29 MM < Unetsin = 1,51/ 200 = 23,50 mm  (14.,0%)
Platew kalenicowa 13/13 cm
Smuktosé
Ay=28,0 < 150
=280 < 150
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qemax = 7,67 KN/mM  gzmin = -0,12 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacija: K2 state-max+inieg
My =1,27 kNm

fmya = 11,08 MPa

Omyd = 3.46 MPd

omydlfmyd + Km omza/fmza = 0,312 < 1

km Omyd/fmyd + omaoffmza = 0,219 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+inieg

Utn = 0,85 mm < Unetin= 1,51/ 200=8,63mm  (9.9%)
Stup 13/13 ecm

Smuktosé (stup A)

Ay=143,9 < 150

2:=893 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+inieg+0,90 wialr-parcie
My=0,00kNm, N=29,17 kN

fepa = 11,08 MPa

omyd = 0,00 MPQ, ocpnda= 1,73 MPa

key=0,148, kez=0,363
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acodl (key feod) + omyd/fmya = 1.054 > 1 (1)
oeodf (kezfeod) + omyo/fmya =0,429 < 1

Slup kalenicowy 13/13 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay=1343 < 150

A= 1343 < 150

Maksymalne sity | naprezenia (stup A}

decyduje kombinacja: K2 state-max+inieg

My =0,00kNm, N=24,15kN

feoa =11,08 MPa

omyd = 0,00 MPQ, ccod= 1,43 MPa

key = 0,057, kez=0,169

aeodl (Key feod) + omya/fmyd = 2,244 > 1 (m
ocodl (Kezfeoa) + omyalfmya =0764 < 1

Kleszcze 2x 5,5/14 cm

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+wiatr(rozcigganie)
My = 0,32 kNm N =-4,22 kN

fmyd = 8,31 MPa, fiod = 5,08 MPa

Omya = 0,89 MPa, otod =027 MPa

oto.a/frod + omyaffmya= 0,161 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max

Um = 10,26 mm < Unetin= 1,51/ 200=1,56930/ 200= 51,97 mm  (19.7%]
Murlata 13/13 cm

Cze$é murtaty lezqca na écianie

Eksiremalne obcigzenia obliczeniowe

Qemex = 4,55 KN/m Qymax= 1,67 KN/m

Gzmin =-0,17 kKN/m [odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz=1,11 kNm

fmzd = 12,46 MPa

omzd = 3,04 MPa

omaaffmza= 0,244 < 1

Cze$é wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Grmax = 4,55 KN/m, CQymac= 1,67 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90 $nieg
My=214kNm, M;=-0,25kNm

fmya = 11,08 MPa, fmzq= 11,08 MPa

omyd = 5,85 MPQ, omzs = 0,69 MPa

km =0,7

Gmydffmyd + Km'omzdffmza=0572 < 1

Km ‘Gm.y.d/fm.v.d + omzd/fmza = 0,432 < 1
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Maksymalne udiecie:

decyduje kombinacia: K2 stale-max+inieg
Usa = 285 mm < Unewin = 1,521/ 200=1,5-21000/ 200 = 1500 mm  {19,0%)

8. Whnioski

Na podstawie wizji lokalnej, odkrywek budowlanych | przeprowadzonych obliczen stwierdza sie moziwosdé

dokonania przebudowy i rozbudowy obisktu. Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy opracowad

projekt konstrukcyiny, w ktdrym nalezy uwzglednic wnioski i zalecenia niniejszego opracowania:

isiniejgce warstwy geotechniczne nie nadajq sie do posadowienia bezpoiredniege nowych
obiektdw,

budynek zostat posadowiony na tawach kamiennych,

stan techniczny fundamentéw zostat oceniony joko dobry,

dodatkowe] oceny stanu fundamentdw nalezy dokonaé na etapie prac budowlanych, a ich stan
stale monitorowad w micrg postepu prac,

brak izolaci poziomej | pionowej prawidtowo zabezpieczajgee] budynek przeciwwilgociowa,
sciany fundamentowe wykonano jiako kamienne, a ich stan techniczny cceniono jake dobry,
sciany piwniczne wykonano z cegty petnej, a ich stan oceniono jako dobry z wyjgtkiem miejsca,
gdzie siwierdzono peknigcie sciany,

Sciany zewnelizne zostaly wykonane z cegly klinkisrowe], o ich stan techniczny ocenia sie jako
dobry,

brak polgezenia izelacji poziomej posadzki na gruncie z inng izoiacig przeciwwilgociowq,

stropy piwnicy wykonano jako ceglane fukowe, & ich stan ocenia sie iako dobry,

stwierdzono wygaste porazenia elementéw drewnianych przez owady siegajgce ok, tem,
skorodowane i uszkodzone pojedyncze elementy wiezby drewnianei,

stwierdzono Ickalne spekania, cdspojenia fynkdw wewnefrznych i zewnetrznych,

miejscowe uszkodzenia | skorodowanie rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich,

stwierdzono uszkodzenia | zly stan techniczny stolarki okiennej,

nie stwierdzono przekroczenia nosnodcl sfropu, gdzie przyjeto obcigzenie vivikowe jak dia
pomieszczenia biurowego {odkrywka nr 07),

przekroczono no$noic i ugiecie istniejqcego skropu, gdzie przyjete obcigrenie uzylkowe jak dla
serwerowni,

stwierdzono przekroczenie nodneici i ugiecia stropu Il pietra, gdzie przyigto ohcigzenie uzytkowe jak
dla pomieszczenia bivrowego {odkrywka nr 01},

stwierdzono przekroczenia nosnoéci | ugiecia wigiby dachu po zredukowaniu przekrd] zgodnie z

zaleceniami ekspertyzy mikologicznej,

9. Zalecenia

Na podstawie wizji lokalne], odkrywek budewlanych i przeprowadzonych obliczen zdlecd sie uwzglednienie

nastepujgeych czynnoici podczas opracowania projekiu przebudowy i rozbudowy:

nalezy zastosowad lokalina wymiane gruntdw, stabilizacje lub posadowienie posrednie w przypadku
fundamentowania nowych obiektow,

nalezy wykonaé izolacje pionowg Scian fundamentowych i piwnicznych,

usungd betonowq opaske budynku i wykonac ja ponownie z kruszywa przepuszezalnego,

nalety zabezpieczy¢ pekniecle Sciony piwnicy oraz monitorowaé eweniudine postepowanie
awari,

nalezy wymienic stolarke okienng na nowg,
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REMONT KOMISARIATU POLICH POZNAR - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRIY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA GRAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHN! PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DA
SAMOCHODOW QSOBOWYCH QRAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

- nha elaple projektu naleiy rozwaiyé wimocnienie podioza gruntowego,

- nalezy oczydcic elementy drewnianej wigiby dachu z porazenia owaddw do olrzymania jednolite;,
zdrowej powlerzchnia (ok. Tem),

- wymieni¢ uszkodzong, skorodowane pojedyncze elementy wigfoy dachu,

—-  naleZy wzmocnic [ub wymienic belki stropawe w pomieszczeniach, gdzie przewidzione obcigienie
uiytkowe wigksze niz 2,0 kN/m?,

— naley prewidred zabezpieczenie przeciwpoiorowe stropdw drewnianych,

- w zwiqzku ze macznymi obcigzeniomi  Uzytkowymi, lokalizacja  szachiow instalacyjinych,
koniecznoiciq zabezpieczenia przeciwpoiarowego zaleca sig wymiane wszystkich stropaw,

~ lokalne  wzmocnienle  siropow  jest  zabiegiem  problematycinym  wykonawczo, mato
ekonomicznym, a catkowita wymiana wptynie korzysinie na usztywnlenie pozZome budynku,

- naleiy wymieni¢ krokwie wigzby dachu na nowe o przekroju wskazanego na podsiawie obliczen,

-~  nadlezy przeprowadzc analizg statyczno-wytrzymatoiciowq elementdw konstrukeyinych w oparciv
o projekt archilektoniczny | instalucyjny, w zwiqzku 7 projekiowanymi zmianami wynikgjgeymi
z przebudowy i rozbudowy obiekiu.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sporzadric dokumeniacle projektowq sporzadzong w

oparciy o niniejszg ekspertyze techniczng.

Opracowat:
mgr inZ. Jacek Hercog

mgr inz, Jacek f4 ’r/ /)

mg cog /. (2

Uprawmenfa budowlane de pl’Oj k 0W§F'(“:
- & e

I kierowania 70botami budowlan mibes ograsiczan ¢ o7
PR

w specjalnosci konstrukeyinio-t ] 7
nrewid. upramieﬁ budowlanyeh; WKn/ d?%&?)?ﬂs
NI woisu do CRO 358/15/U/C
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REMONT KOMISARIATU POLICS POINAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOIONEGO PREY AL,
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRIEBUDOWA CRAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNE.
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.
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Fot. 4. Odkrywka fundamentu w migjscu projektowanej windy- odsadzka kamienngj Sciany fundamentowsj ............. 3o
Fot. 5. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowane] windu- odsadzka kamienng] fawy fundamentowe] .......ceeun. 31
Fot. é. Qdkrywka warstw posadzki na gruncie w pomieszczeniu, do kidrego bedzie przylegad projekiowana winda
32
Fot. 7. Odkrywka nr 04 fundamentu w miejscu, gdzie prejekiuje sqsiadujgey budynek z salg odpraw . 33
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Fot. 13. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia bivrowego- belka sfropowa 16x30 cm
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRINEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 1. Elewacja frontfowa

Fot. 2. Elewacja fronfowa budynku
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 4. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windy- odsadzka kamiennej Sciany fundamentowej
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALl ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.,

Fot. 5. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windu- odsadzka kamiennej tawy fundamentowej
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTG W POZNANIU POLOZONEGO PRIY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORK A GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 6. Odkrywka warsiw posadzki na gruncie w pomieszczeniu, do ktérege bedzie przylegaé projektowana
winda
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 8. Odkrywka fundamentu nr 04
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW QOSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 9. Spekanie Sciany piwnicy spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem
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REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

Fot. 10. Spekanie Sciany piwnicy spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem
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