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Komenda Wojewddzka Policji

w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Warunki Przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

charakter obiektu ¢ Komisariat Policji Poznaii-Stare Miasto

lokalizacja obiektu  : Poznan, al. Karola Marcinkowskiego 31

warunki dotycza # wzrostu moey w istniejgeym obiekeie (nr ew. 10152799)
moc przylaezeniowa : 180 kW (wzrost mocy o 135 kW) na napigciu 0,4 kV
grupa przyljczeniowa : IV

MIEJSCE PRZYLACZENIA

pole odplywowe nr 6 w rozdzielni nn-0,4 kV w stacji MST-817

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczqcy ENEA Operator Sp. z .o

1.1, zakres dotyczgey niezbednych zmian w sieci :
-z pola nr 5 szafki kablowej nr 155 wyjg¢ kabel nn w kierunku ZK-1 Policja
al. Marcinkowskiego 31 (kabel i zlgcze ZK-1 unieczynnié)
- szafke oSwietlenia SO nr 449 zasili¢ ze zwolnionego wy. pola zgodnie z warunkami przylaczenia
okreslonymi przez ENEA Oéwictlenie
= W stacji MST-817 wyjaé z pola nr 6 kabel nn - w kierunku szafki oswietlenia SO nr 449 (kabel
unieczynnic)
1.2, zakres dotyczgcy przylacza :
- nie dotyczy

2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :

- obiekt zasilié wewngtrzng linig zasilajaca z pola odplywowego nr 6 z rozdzielni nn stacji
transformatorowej MST-817 do rozdzielni gléwnej w budynku

- typ i przekréj linii zasilajgcej nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych
przepiséw, urzgdzenia Odbiorcy zasilajace i rozdzieleze przystosowaé do przewidywanego poboru
mocy

- przylgezenie zespolu pradotwérezego wykonaé za ukladem pomiarowym z zastosowaniem ukladu
odlgczania izolacyjnego obejmujacego blokadg elektryczng, mechaniczng, przelgeznik tréjpolozeniowy
lub samoczynne urzgdzenia przelgezajace z odpowiednig blokadg. Nalezy przedstawié do uzgodnienia
schemat zasilania awaryjnego obiektu od miejsca przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. do
miejsca wlgczenia zespolu pradotwérczego

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski oplywowe linii kablowej nn-0,4kV od zabezpieczenia w stacji transformatorowej MST-817,

w kierunku instalacji Odbiorey

Migjsce dostarczania energii elektrycznef stanowi jednoczesnie granicg wlasnosei i eksploatacji wrzqdzen,

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

rozdzielnia gléwna obiektu

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Klient powinien w rozdzielni gléwnej ( w pomieszczeniu lub miejscu o zapewnionym dostepie dla

personclu ENEA  Operator Sp. z o0.0. ) zabudowaé zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci

bezpiecznik6éw mocy w obudowie lub oslonie przystosowancj do oplombowania oraz przygotowaé miejsce
do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, a w tym :

- zabudowa¢ szyny przekladnikowe w module przekladnikowym MP ( wg wytycznych na rysunku —
zalgeznik nr 1),

- przygotowac miejsce ( w bezposrednim sgsiedztwie przekladnikow pomiarowych ) do zabudowy przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. modutu licznikowego ML z licznikiem, elementami i polgczeniami obwodéw
wiomych oraz miejscem dla systemu pomiarowo-rozliczeniowego ( ukladu transmisji danych ) wg
wytycznych na rysunku ( zalgeznik nr 2 ) — miejsce np. wydzielona szafka pomiarowa dla zonifikowanego
modutu licznikowego,

- wykona¢ polaczenia obwodéw pierwotnych ukladu pomiarowo-rozliczeniowego z instalacjg odbiorcy,

- urzgdzenia zasilajace przedlicznikowe ( obwody pierwotne ) w instalacji odbiorcy nalezy osloni¢ lub
wygrodzié i przystosowaé do plombowania.
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Wymagany pélposredni uklad pontiarowo-rozliczeniowy w ukadzie trojsystemowym dostarczy i zabuduje
ENEA Operator Sp. z o.0. Uklad wyposazony bedzie w przekladniki pradowe szynowe oraz modul
_ licznikowy z licznikiem, elementami i przewodami obwodéw wtérnych. Zastosowaé przekiadniki pradowe

o parametrach : 400/5 A/A, kl. 0,5, 8,, = 5VA, FS < 5, posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM
lub akredytowane w PCA laboratorinm,

Vi, RODZAJ1USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- W stacji transformatorowej zabezpieczenie zwarciowe - wg obliczen
- przedlicznikowe u Odbiorcy 3x300 A '
Jako zabezpicczenie przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki mocy

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

120 <04,

Vill. WARTOSCI DO OBLICZEN
- nie dotyczy

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN

Sie€ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy vziemic ).
X,  WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sie¢ elektroenergetyczna wyposaZona Jest w automatyke SPZ i SZR, kiéra moze powodowaé przerwy w

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektryczngj wymagajace ciggloei zasilania,

wylgczajace sig samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowaé do automatycznego zalqczenia po
powrocie napiecia.
Xl WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstatowania urzadzen mogaeych powodowad zakl6eenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie

urzgdzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklbcen do sicci  zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznyeh lub urzgdzen ograniczajaeych wahania i odchylenia napigcia,
X, UWAGIDODATKOWE

I. Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami nommy PN-TEC 60364, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastroktury z dnia 12.04.2002 »W Sprawie warunkéw technicanych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny byé wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczng Iub prawng posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane wrzadzenia
powinny speniaé wymagania norn i posiadac odpowiednie atesty. Przylyczane urzgdzenia powinny
posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia clekiromagnetycane oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o  wartoéciach
przekraczajacych odpormnoéé na te zaburzenia innych wrzgdzen wystgpujacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie S$wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakodciowych energii elekiryoznej w zakresie odchyles czestotliwodcei i
napigeia,  odksztalcenia  napigeia,  zawartosci poszezegbinych  harmonicznych, wskagnika
diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu rokn
oraz czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa,

4. Podstawg do rozpoczgeia realizacii prac projektowych ilub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga réwniez opracowania projektow budowlano-wykonawczych zgodnie
Z umowg o przylgezenie do sieci. Projekty przed przystapienicm do realizacji imwestycji podiegaig
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp.z0.0. RD Poznat pod wzgledem zgodnodei z warunkami
przylaczenia do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlgcznie. Do projektu zalgezyé kpl. dodatkowych
plandéw, schematéw projektowanych urzadzen do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie dla
potrzeb naszego Rejonu,

6. Jezeli przygotowanic instalacji odbiorcy do prazylaczenia do sieci Wwymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy wrzadzeniach ENEA Operator 8p. z 0.0, a wice dopuszezenia do prac przez
przedstawicieln ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajgcy w imieniu Klienta wykonawea tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu untowy o przylyezenie do sieci dokonad zgloszenia zamiaru
rozpoezgcia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obslugi Klim{ta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
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Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Poznan, 05.11.2015

DR/RM/IMD-1593/2015
Dot.. Whniosku o wydanie opinii o mozliwosci podigczenia budynku przy Al. Marcinkowskiego 31

w Poznaniu do miejskie] sieci cieplowniczej.

W nawiazaniu do Panstwa pisma dotyczacego opinii o moziiwosci przytaczenia do miejskiej
sieci cieplowniczej, budynku Komisariatu Policji Poznan-Stare Miasto o mocy Q = 451,0 kW
(W tym Qp = 350,0 KW, Quuer = 21,0 KW, Quumax = 73.0 KW, Quenx = 80,0 kW)
przy Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu, uprzejmie informujemy, iz obecnie budynek jest zasitany
z m.s.c. poprzez dwufunkcyjny wezel o mocy 345,0 kW, bedacy wiasnoscig Veolia Energia Poznan
S.A. Jednoczesnie informujemy, ze istnieje techniczna mozliwo$¢ rozbudowy wezia na ww. docelowg
moc okresiong we wniosku.

Realizacja zasilania budynku w ciepto wigzac sig bedzie z przygotowaniem projekiu umowy
przylaczeniowej (wraz z warunkami przylaczenia stanowigcymi zafgcznik do umowy), kidra
szczegolowo okresli zasady finansowania i realizacji inwestycii.

W przypadku jakichkolwiek pytan badZz watpliwosci prosimy o kontakt z panig Marig
Dabkiewicz (tel. 061-861-35-63; maita.dabkiewicz@veolia.com) lub pania Beatg Janus-Bialg
(tel. 061-861-35-21; beata.janus-biala@veolia.com}.

Z powazaniem,

1. RMa/a

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Gilynska 54,61-016 Poznan

Rapital zakladawy: 227 978 650,00 21, wplacony w calotei | IR 777.00 ¢0.755 F REGON: 630656570 | KRS: 0C0Q020765
Sad Rejonowy Poznat - Nowe Miasto | Wilda w Poznanie, VIIWydzial Gospodavczy Hrajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0103 0331 80100000

tel 4 4B 6168613200 fax: +48 67186 14 844, e-mail kancelaria plvpozi@vectia com

Wil veokia.pl
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Poznan, 24/11/2015

Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2 A
60-844 Poznan

petnomocnik, adres korespondencyiny:

Lukasz Klekotko
ul. Plowiecka 11/2
60-277 Poznanh

Dotyczy: opinii o mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej oraz warunkéw technicznych
podigczenia do sieci kanalizacji ogoélnosplawnej budynku komisariatu policji
planowanego do modernizacji, zlokalizowanego na terenie dzialki nr geod. 16 przy
Al Marcinkowskiego nr 31 w Poznaniu.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 30.09.2015r, w sprawie Jjw. informujemy, co nastepuje:

L. Opinia odnoénie mozliwoéci podlgczenia do sieci wodociggowej:
Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilogci Que=9,18 m*/d i s = 1,97 dm’/s oraz na cele p.poz
w ilosci g, = 2,0 dm’s budynku komisariatu policji planowanego do modernizacji, = =
zlokalizowanego na terenie dzialki nr geod. 16 przy Al. Marcinkowskiego nr 31 w Poznaniu
mozna przewidzie¢ z sieci wodociagowej o Srednicy 150 mm z rur zeliwnych ziokalizowanej po
zachodniej stronie Al. Marcinkowskiego.
Jednoczeénie informujemy, Ze przedmiotowa posesja posiada przylacze wodociggowe o $rednicy
90 mm z rur z PE od ww. sieci wodociagowej o Srednicy 150 mm z rur zeliwnych po zachodnigj
stronie Al. Marcinkowskiego (co potwierdzita wizja lokalna shizb Aquanet SA w terenie). Wizja

lokalna wykazala rowniez, ze podejécie wodomierzowe wykonane jest niezgodnie z wytycznymi

L P

"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogéine." Aquanet SA, styczei 2013r.

Jezeli jednak cheieliby Panstwo wykorzystaé istnigjace przylacze wodociagowe dla potrzeb
projektowanej inwestycji, to warunkiem powyZzszego jest to, ze Srednice istniejacego wodomierza
(obecnie zainstalowany jest wodomierz DN80/20) oraz przylgcza wodociggowego sz
wystarczajgce. W takim przypadku Inwestor winien przedlozy¢ oswiadezenie o zamiarze
wykorzystania istniejacego przylgeza wodociggowego i planowanym czasie realizacji inwestycji
oraz o$wiadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem), dzialajacego na zlecenie
Inwestora, ze Srednice istniejacego wodomierza i istniejgcego przylgcza wodociagowego sg

wystarczajace dla zaopafrzenia w wodg planowanej inwestycji.

Siedziba Spolki Driat Obsiugt Klienta:

ul. Dofra Wilda 126, 61-492 Poznan . ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 - tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanetpl e-maik: klient@acgﬁraﬁg&il z 4

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznantu, Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630992119, Kapitat zakladowy: 1 110031 022,00 2t {w caloici optacony) LA
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Planowany czasu realizacji inwestycji nalezy skoordynowa¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci Wod-
Kan (Krzysztof Kwaény 61 8359 871). Aquanet SA przebuduje istniejace podejscie

wodomierzowe by spetnialo ww. wytyczne (na koszt Aquanet SA).
PowyZsza opinia wazna jest dwa lata.

I. Warunki techniczne odnosnie mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej:
A. w zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych:
QOdprowadzanie $ciekow bytowych w ilodci Qg = 9,18 m’/d z budynku komisariatu policji
planowanego do modernizacji, zlokalizowanego na terenie dziatki nr geod. 16 przy
Al Marcinkowskiego nr 31 w Poznaniu nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji og6inosplawnej
o érednicy 1500 mm z rur murowanych zlokalizowanej na terenie dzialki nr geod. 17/4, poprzez
budowe przylacza kanalizacyjnego.
Jednoczeénie informujemy, ze przedmiotowa posesja odprowadza Scicki prawdopodobnie do ww.
kanahu ogélnosplawnego. Za odprowadzane $cieki wnoszone sg oplaty.
Z uwagi na to, z¢ w Aguanet SA brak dokumentéw potwierdzajgcych w jaki sposéb
odprowadzane sg obecnie scieki bytowe z terenu dzialki nr geod. 16, nalezy wykonaé nowe
przytacze kanalizacyjne o drednicy wystarczajacej dla odprowadzania Sciekow bytowych z
planowanego budynku w ilosci Qu = 9,18 m*/d i deszczowych z terenu nieruchomoséci w
dotychczasowych iloéciach a ww. istniejace odprowadzenie zlecié do odeigeia (ushuga odcigeia
zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spétki). Zlecenie na powyisze nalezy przedlozy¢
przedstawicielowi Aquanet SA podczas odbioru nowego przylacza kanalizacyjnego.
Wiaczenia przytacza do ww. kanatu ogdlnosplawnego nalezy dokona¢ do studni o rzgdnej dna
59,77 m. n.pam. poprzez wykonanie otworu wiertnica i =zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych polaczen.
W przypadku zaprojektowania przyiqczé kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy zastosowa¢ rury
kanalizacyjne PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki.
Ze wzgledu na ogdlnosplawny charakter sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta w przypadku
wysigpienia przyboréw sanitarnych ponizej powierzchni terenu, nalezy przewidziec
- zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.
B. W zakresie odprowadzania §ciekdw deszezowych:
Odprowadzanie $ciekéw deszczowych z przedmiotowego terenu w dotychezasowych ilosciach
nalezy przewidzieé¢ do sieci kanalizacji ogdlnosplawnej o $rednicy 1500 mm z rur murowanych
zlokalizowanej na terenie dziatki nr geod. 17/4 lub z rur betonowych o wymiarach 250/380 mm w

ul. Al. Marcinkowskiego.
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Odprowadzanie sciekéw deszczowych nalezy przewidzied poprzez nowe przylacze kanalizacyjne,
o czym byla mowa w pkt ILA powyzej. W projekcie technicznym przylacza kanalizacji
ogolnosplawnej nalezy przedstawi¢ bilans ilosci $ciekéw deszezowych odprowadzanych
dotychczas do kanalizacji ogdlnosplawnej oraz po mowym zagospodaro@aniu terenu, ktéry
wykaze, czy ilos¢ odprowadzanych sciekéw deszezowych nie przekracza dotychczasowej ilodei.
W przypadku, gdyby okazalo sie, ze przedmiotowy obszar (w zwigzku ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wicksza ilodé sciekow deszczowych niz dotychczas, nalezy
zastosowaé rozwigzania zawarte w opracowaniu: "Projekfowanie, wykonawstwo sieci
wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogdlne. " Aquanet SA, styczen
2013r. i przedstawi¢ je do zaopiniowania w Aquanet SA wraz z ww. bilansem $ciekow
deszezowych.

Plan zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki powinien przewidzieé czesciowe
zatrzymanie $ciekéw deszezowych w obrebie dziatki z zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych
przenikanie tych wéd do gruntu lub wykorzystanie wod deszezowych dla celéw gospodarczych
(podlewania zieleni).

Z uwagi na odprowadzania $ciekéw sanitarnych i deszczowych do kanalizacji ogélnosplawnej
nalezy przewidzie¢ ich odprowadzanie poprzez wybudowanie wewnetrznej rozdzielczej instalacyi
kanalizacyjnej tj. odrgbnych przewod6éw sanitarnych i deszczowych, a nastepnie wspolnego

przylacza w nawigzaniu do kanalu ogélnosplawnego.

Projekt techniczny przylacza kanalizacji ogélnosplawnej nalezy opracowat na aktualnych z
mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi
»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogdlne”- wydanie AQUANET, styczefi 2013r. oraz uzgodni¢ w AQUANET SA ul.

Dolna Wilda 126. Projektowana trase¢ przylaczy nalezy opracowaé na aktualnych mapach
zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzgodnié na Naradzie Koordynacyjne;j
dziatajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a ww. uzgodnienie nalezy zalaczyé do
projektu technicznego uzgadnianego w Aquanet SA. W projekcie nalezy wykazaé stan prawny
terenu w zakresie projektowanego przylgcza.

Wykonawcg przylacza moze byé osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan,

Warunkiem odprowadzania $ciekéw jest wykonanie przylacza zgodnie z uzgodnionym
projektem, jego odbiér przez Aquanet SA oraz podpisanie umowy ze Spétka o odprowadzanie

sciekow.
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Ponadto informujemy, ze Aquanet SA pokrywa koszty polaczenia przylacza z siecig kanalizacji
ogéinosplawnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie
internetowej: www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawa zwrotu ww. kosztow jest

zawarcie "Umowy odplatnego przekazania przylgczenia do sieci" podczas protokotu odbioru
przylaczy.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

Zalgeznik:
2. Faktura. BIURO ROZW /u MAJATKU
/ /Z' o
Sprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 061-8359-304, Emili gkupio

e-mail: marck.fryska@aquanet.pl Glowny Specjalistz gb. Warunkéw Technicznych
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MKZ-1.4125.1.54.2015.M

Eukasz Klekotko
Ul Plowiecka 11/2
00-277 Poznan

dotyczy: budynku przy Al. Marcinkowskiego 31

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 listopada 2015 roku (data wplywu 12 listopada 2015
roku) dotyczace remontu budynku przy Al Marcinkowskiego 31 w Poznaniu, Miejski
Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie ogélne zalozenia zawarte
w koncepcji uktadu funkcjonalnego oraz w programie prac konserwatorskich.

Z uwagi na fakt, ze budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw decyzja
nr 677/Wlkp./A z dnia 4 listopada 2008 roku, i zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (t. j. - Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) i podlega szczegblne
ochronie konserwatorskiej na etapie projektu budowlanego nalezy rozszerzy¢ zakres badan
i uszczegblowi¢ zakres i spos6b prowadzenia prac. Miejski Konserwator Zabytkéw wnosi
nastgpujace uwagi:

- nalezy przeprowadzi¢ poszerzone badania stratygraficzne $cian klatki schodowej;

- nalezy uszczegblowi¢ program prowadzenia prac  przy ceramicznym  detalu
architektonicznym;

- stolarkg drzwiowa nalezy zachowaé i poddaé konserwacji, brakujace drzwi uzupelnié
wg istniejgeych wzoréw — nalezy zlozyé inwentaryzacje i projekt nowej stolarki drzwiowej
w skali 1:10;

-z konserwatorskiego punktu widzenia wlasciwe jest zachowanie stolarki okiennej i poddanie
jej konserwacji. Jednakze w przypadku bardzo zlego stanu technicznego mozliwa jest
ich wymiana — nalezy zlozy¢ ekspertyzg techniczng, inwentaryzacje i projekt nowych okien
w skali 1:10;

- wyklucza si¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji poziomej, nalezy zastosowaé metody

nie ingerujace w strukture budynku, ponadto nalezy zlikwidowaé betonowg opaske wokot
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budynku oraz sprawdzi¢ drozno$¢ instalacji odprowadzania wody deszczowej, gdyz
sg to glowne przyczyny probleméw z zawilgoceniem budynkow;

- na etapie projektu budowlanego nalezy rozstrzygnaé kwestie zwigzane z konserwacjg
elewacji: usunigcie czy pozostawienie wtdrnego tynku;

- prosze o skorygowanie rysunkow dot. wentylacji w kwestii lokalizacji urzadzen na poddaszu;

- nalezy wskaza¢ sposob postepowania oraz lokalizacje sejfu.

T\.l)é‘g K Konserwator Zuby thaw

) Poznani

f h HA

wha Bielasw sha Palezynska

Zwrot: 3 koncepcje funkcjonalne, ekspertyza techniczna autor Marek ILekam, ekspertyza
mykologiczna autor dr Marek Kuinski, opracowanie dot. wentylacji, 3 programy prac,.

Do wfadomosci:
Kopienda Wojewddzka Policji, Ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan




Urzad Miasta Poznania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw Poznan, dnia 1|/ -17- )5
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, P1. Kolegiacki 17

MKZ-1.4125.1.300.2015.M

List za potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr /4029 1no1s

NA PROWADZENIE PRAC
KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I ROBOT
BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt. 2, art. 91
ust.4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2014r.,, poz. 1446 z pézn. zm.), § 13, 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziala przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015t. poz. 1789), art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267
z pozn. zm.) oraz porozumienia pomigdzy Wojewoda Wielkopolskim a Prezydentem Miasta
Poznania z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu
whasciwosci  Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. U.. Woj.
Wielkopolskiego z dn. 1.12.2003, Nr 184, poz. 3434) Miejski Konserwator Zabytkow,
po rozpatrzeniu wniosku Komendy Wojewdédzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego
2a, pelnomocnik F.ukasz Klekotko, ul. Plowiecka 11/2, Poznai z dnia 12 listopada 2015 roku
(data wplywu: 17 listopada 2015 roku) o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy obiekcie zabytkowym — budynku
Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto zlokalizowanego przy al. Marcinkowskiego 31 w

Poznaniu

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie prac zgodnie z projektem ,,Remont Komisariatu Policji Poznai — Stare
Miasto przy Al. Marcinkowskiego 31, dzialka nr 16, ark. 13, jego przebudowa oraz
rozbudowa w zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérka garazy, budowg wiat oraz budowa sieci wewnetrznych” autorstwa arch.
Marcina Dawida Piotrowskiego, mgr inz. Jana Lekana,
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- Opracowanie sposobu postgpowania z  zabytkiem po  zakoficzeniu  wskazanych
w pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow
w dniu odbioru tych prac,

- podjgcia innych dzialan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytkow.

UZASADNIENIE

Budynek Komisariatu Policji Poznain Stare Miasto zlokalizowany przy al. Marcinkowskiego
31 w Poznaniu posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw decyzjg 677/Wlkp./A z dnia
4 listopada 2008 roku. W zwigzku z powyzszym na prowadzenie wszelkich prac nalezy uzyskaé
pozwolenie konserwatorskie. Planowane prace konserwatorskie pozwolg m.in. na przywrécenie
pierwotnej formy budynku oraz wplyna pozytywnie na stan techniczny obiektu.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac
oraz przeglgdu prac w trakcie ich frwania. 7
P .\\\\ KaT N
POUCZENIE -\
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku 942)1;’!({2‘3‘ | pozivolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego (m;t.:’___ 36° QWy z-dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami). | EE ¥ ]

i E )5
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie: do Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

w Poznaniu.

Mejskt Konserwitor Zaby thon
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ukasz Klekotko, ul. Plowiecka 11/2, 60-277 Poznan

o wiadomosci:
Konmienda Wojewdédzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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Biuro Micjskicgo Konserwatora Zabytkow
Urzedu Miasta Poznania
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