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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do przygotowania niniejszej ekspertyzy technicznej stanowia:

1. zZlecenie Inwestora - Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu z
siedzibg przy ul. Jana Kochanowskiego 2 A, 60 — 844 Poznar:

2. przeprowadzone wizje lokaine;

3. istniejaca dokumentacja ~ Ekspertyza Techniczna autorstwa mgr inz. J.
Lekana oraz mgr inz. J. Hercoga, Ekspertyza Techniczna autorstwa doc.
drinz. R. Zywicy, Program Prac Konserwatorskich autorstwa mgr inz. M.
Jankowskiego oraz mgr inz. ofch. M. Piotrowskiego; projekt koncepcyjny
przygotowany przez firme DEMIURG Sp. z 0.0.

4. zestawienie stolarki okiennej wykonane w trakcie prowadzenia prac
projektowych;

5. zatozenia technologiczne, obowigzujgce normy i przepisy;

6. uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Lakres opracowania dotyczy oceny stanu technicznego istniejgcych
drewnianych skrizynkowych i krosnowych okien w kolorze biatym w zZwigzKu z
planowang ich wymiang na nowe okna o konstrukeji drewnianej, wzorowane
na stolarce oryginalnej (z odiworzeniem istniejgcego podziatu skrzydet
okiennych profili i detalu zdobniczego) oraz wymiang istniejgcych parapetow
wewnelriznych i zewnehznych - docelowo wg projekiu zatwierdzonego przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu). Celem opracowania jest
uzyskanie uzgodnieh konserwatorskich niezbednych do wymiany okien w

obiekcie.

3. OPIS OBIEKTU

Budynek Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto wzniesiono w latach 1882 —
1885 w zachodniej pierzei Al. Marcinkowskiego noszgcych wéwczas nazwe ul.
Wilhelmowskiej. Reprezentacyjny gmach wazniesiony wediug projekiu

Heinricha Kocha (pracami budowlanymi kierowat inspektor Otto Hirt) stanowit
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pierwotnie siedzibe urzedodw pruskich: Gtéwnego Urzedu Celnego oraz Urzedu
Akcyz i Monopoli. Powstaty w konwencji architekionicznego historyzmu
przetomu XIX 1 XX stulecia obiekt charakteryzuje sie spokojng, klasyczng
formg. Stylem nawigzuje do wczesnego wioskiego renesansu - na jego
elewacji umieszczono min.  toskanskie kolumny i terakotowe fryzy
nawigzuijgce formqg do arkafury. Pierwotnie ceglane ptaszczyzny Scian
zewnetrznych budynku zostaty po Il. wojnie $wiatowej otynkowane, obieki
stanowit wiedy siedzibe Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Poznah ~
Stare Miasto, Aresztu Miejskiego oraz czasowo (lata 1957 — 1971} Milicyjne] 1zby
Dziecka. W chwili obecnej stanowi siedzibe Komisariatu Policji Poznan — Stare
Miasto. Budynek wpisany zostat do rejestru zabytkdw nieruchomych przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw decyzig z dnia
04.11.2008r. pod numerem 677/WIkp/A. Ingjduje sie ponadio w sirefie
ochrony konserwatorskie] obejmujgcej zespdt urbanistyczno-architektoniczny
Starego Miasta z budynkami uzytecznodci publicznej, sokralnymi oraz
kamienicami mieszczanskimi - obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych miasta Poznania pod numerem A 225 decyzjg z dnia
04.06.1979 r. Wszelkie planowane przy budynku prace wymagajq zgody

Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ OBIEKTU

Przeprowadzone wizie lokalne wykazaty istnienie w obiekcie kilku typow
drewnianej stolarki okiennej zréznicowanej pod wzgledem ksziattu, wymiarow,
detalu i fechnologii wykonania. Przewazajg okna drewniane (skrzynkowe lub
krosnowe), ktére — biorgc pod uwage materiat (drewno iglaste), technologie
wykonania, detal zdobniczy, wzornictwo zachowanych okuc¢ - uznac nalezy
za oryginaine zachowane lub {w przypadku, gdyby ewentualinie byty wtdrne)
za jedne ze starszych. Miejscowo wystepuje jednakie stolarka widma
(niewchodzgca w zakres niniejszego opracowania) o réznej chronologii i
technologii wykonania {drewniana i PCV} — np. w pomieszczeniach Recepcjii

Oficera Dyzurnego na parterze budynku oraz w czedci przeznaczonej dia




osdb zatrzymanych na |, pietrze $Srodkowej czeSci obiekiu i skrzydta
pdtnocnhego, gdzie pierwotny uktad oraz geometria otwordw okiennych ulegt
Zmianie - czes¢ okien zamurowano, inne zmniegjszono. Znaczna cze$é okien w
obiekcie jest dodatkowo zabezpieczona kratami lub siatkg metalowaq.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin okreslonych zostato 10 typdw
zachowanej stolarki okiennej. Do ich oznaczenia w dalszej czesci niniejszego
opracowania przyjeto wykorzystano symbole zastosowane w zestawieniu
przygotowanym pizez firme DEMIURG Sp. z o0.0. (z wyjglkiem okien
potaciowych 05 i przeszklen 09 a, kidre sg elementami nowo

projektowanymi, nieistniejgcymi obecnie w budynkuj.

4.1 Okna typu O1

Drewniane okno skrzynkowe. tukowe - dopasowane do geometrii otworu
okiennego. Dwudzielne i dwurzedowe. Skrzydta podwdine rozwierane
{otwierane do wewnatiz). Skrzydta gdrne i dolne oddzielone profilowanym
slemieniem zdobionym ztobkowaniem. Stupki zaokrgglone, zdobione na
kohcach detalem. Szklenie tradycyjne — szyby szklane uszczelniane kitem.
Stolarka wystepuje w dwoch wariantach: okna na elewacjach od strony
zachodniej ze skrzydtami dzielonymi poziomym szprosem na dwie kwatery i
prostszym zdobieniu $lemienia oraz stupka, na pozostatych elewacjach
skrzydta dolne bez podziatu, Okapniki i parapety wewnetrzne - drewniane.
Parapety zewnelrzne zabezpieczone obrobkami blacharskimi. Okucia
oryginalne czesciowo zachowane {gtdwnie zawiasy), klamki
zdekompletowane lub zastgpione witdrnymi. Powtoki malarskie w kolorze
biatym. Typ stolarki naijliczniejszy w budynku — tgcznie w obu wariantach 132

szt.

4.2 Okna typu Ot a

Dwa skrajne okna na . pietrze elewac]i potudniowej. Stolarka drewniana,
skrzynkowa, tréjdzielna i dwurzedowa. tukowa — dopasowana do geometrii
otworu okiennego. Skrzydta podwdijne, rozwierane (otwierane do wewnagtrz).

Skrzydta gorme | dolne oddzielone profilowanym S$lemieniem zdobionym




Hobkowaniem. Szklenie fradycyjne — szyby szklane uszczelniane kitem. Brak
dodatkowego podrziatu skrzydet na kwatery. Okapniki | parapety wewnetrzne
drewniane. Parapety zewnetrzne zabezpieczone obrdbkami blacharskimi.

Powtoki malarskie w kolorze biatym. Okucia zdekompletowane,

4.3 Drzwi balkonowe typu O1 b

Drzwi balkonowe prowadzgce na taras nad gtéwnym wejsciem do budynku
[elewacja wschodnia - frontowa). Stolarka o konstrukcji  drewniane;j,
skrzynkowej z tukowymi skrzydtami gornymi. Dwudzielna 1 dwurzedowaq,
skrzydta podwdine, rozwierane otwierane do wewnatrz. Slemie profilowane,
zdobione #tobkowaniem. Listwy przymykowe — profilowane. Skrizydia dolne
pohize] przeszklenia — petne, drewniane, zdobione od strony wewnetrznej |
zewnetrznej ptycinami. Szklenie fradycyjne - szyby szklane uszczelniane kitem.
Brak dodatkowych podziatdéw skrzydet na kwatery. Czesciowo zachowane

okucia oryginalne (np. klamka). Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.4 Okno typu O2

Sze$¢  tukowych drewnianych okien krosnowych zlokdlizowanych na
pétpietrach ryzalitu gtéwnej klatki schodowej {elewacja zachodnia). Stolarka
okienna jednodzielna i dwurzedowa. Skrzydta pojedyncze — gorne (tukowe)
sq odchylane, dolne — rozwierane. Szklenie fradycyjne - szyby szklane
uszczelniane kitem. Skrzydia gérme | dolne dzielone szprosami na kwatery.
Slemie i szprosy profilowane. Parapety wewnetrzne drewniane. Okapniki
zabezpieczone obrébkami blacharskimi, Okucia zdekompletowane. Powtoki

malarskie w kolorze biatym.

4.5 Okno typu O3

Niewielkie drewniane krosnowe okienka na poddaszu obiektu (w liczbie 32
szt., nie wystepuja na elewacji frontowej) Stolarka jednorzedowa i
dwudzielna. Skrzydia pojedyncze, otwierane do wewnalrz. Stupek prosty, bez
zdobieh. Okapniki drewniane, brak parapetdow wewnetznych, parapety

zewnetrzne zabezpieczone obrobkg blacharskq. Szklenie tradycyine — szyby
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szklane uszczeiniane kitem. Brak dodatkowych podziatow skrzydet na

kwatery. Zachowane okucia oryginalne, Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.6 Okno typu O4

Okna piwniczne w liczbie 40 szi. Stolarka drewniana, jednorzedowa i
dwudzielna. Skrzydta pojedyncze, tukowe, rozwierane. Okno bez stupka -
fistwa przymykowa prosta, bez detalu zdobniczego. Brak parapetdw
wewnetrznych, parapety zewnetrzne bez obrdbek blacharskich. Szklenie
tradycyjne - szyby szklane. Brak dodatkowych podziatdw skrzydet na kwatery.

Okucia zdekompletowane, widrne. Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.7 Okna typu Oéb

Dziesiec, waskich parzystych okien ziokalizowanych na bocznych elewacjach
obu skrzydet budynku od strony dziedzihca. Stolarka drewniana dwurzedowa i
jednodzielna. Skizydta doine uchyino - rozwierane, skrzydta gérne — uchyine.
Slemie z prostym profilem. Szklenie szybami szklanymi. Powtoki malarskie w

kolorze biatym.

4.8 Okna typu O7

Dwa okna drewniane zlokalizowane na poétpietrach bocznej, potudniowej
klatki schodowej. Stolarka dwuizedowa i dwudzielna. Skrzydta gorne i dolne
pojedyncze, rozwierane, rozdzielone profilowanym Slemieniem. Stupek staty,
profilowany. Okapniki i parapety wewnetizne ~ drewniane. Parapety
zewnetrzne zabezpieczone obrobkami blacharskimi. Szklenie tfradycyjne —
szyby szklane uszczelniane kilem. Skizydta dolne z podziatem na dwie kwatery
pojedynczym poziomym szprosem. Okucia zdekompletowdane., Powtoki

malarskie w kolorze biatym.

4.9 Okno typu O8
Cztery waqgskie, parzyste okna krosnowe zlokdlizowane nd najwyzszych
pbipietrach obu bocznych klatek schodowych. Stolarka okienna drewniana

jednorzedowa i jednodzielna. Skrzydia tukowe, pojedyncze, rozwierane,
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dzielone pojedynczym poziomym szprosem na dwie kwatery. Okapniki i
parapety wewnetrzne - drewniane. Parapety zewneirzne zabezpieczone
obrébkami blacharskimi. Szklenie tradycyjne - szyby szklane uszczelniane
kitem. Okucia oryginalne, zdekompletowane. Powtoki malarskie w kolorze

biatym.

4,10 Okno typu O9

Dwa okna wewnetrzne w Scianach . oraz . piefra miedzy boczhg
{potudniowq) klatkg schodowg o korylarzem potudniowego skrzydia
budynku. Stolarka drewniona stata, imilujgca  okna dwudzielne i
dwurzedowe. Skrzydta tukowe, pojedyncze z wielokroinym podziatem
szprosami na kwatery. Stupek i Slemie profilowane. Parapet drewniany.
Szklenie tradycyjne - szyby szklone (cze$ciowo wzorzyste} uszczelniane kilem.

Powtoki malarskie w kolorze zielonym.

5. STAN TECHNICINY STOLARKI

Ogdlny stan techniczny stolarki okiennej mozna okredli¢ joko zty. Ogledziny
wykazaty znaczny stopien zniszczenia zardwno elementdéw drewnianych, jak
réwniez powtok malarskich, oku¢ oraz obrdbek blacharskich parapetdw
zewnetrznych. Drewno nosi wyraine §lady korozji biologicznej spowodowanej
brakiem nalezytego zabezpieczenia i czynnikami srodowiskowymi (np. wilgoc,
wody opadowe). Powtoki malarskie silnie zerodowane. Wystepujg liczne
7tuszczenia i odpryski odstanigjgce powierzchnie drewniane lub catkowity
brak powtoki malarskiej {okapniki, szprosy Slemiona od strony zewnelrznej).
Warstwy farby sg pomarszczone i zabrudzone. Stwierdzono réwniez ubytki w
kitowaniu i szkleniu oraz wystepowanie w cbrebie tego samego skrizydta
okiennego rdznych rodzajéw szyb (obok szkta przezroczysiego pojawia sig
szkto wzorzyste), co najprawdopodobniej jest efekiem przeprowadzanych
dorainych napraw. W wiekszoéci okien okucia (kiamki, uchwyly itp.) sq
zdekompletowane, a mechanizmy zamykania okien {zasuwnice) nie dziatdjq

prawidtowo. Obrébki blacharskie parapetdw zewnelrznych sg w wielu




przypadkach odksziatcone i uszkodzone, co powoduje przenikanie wéd
opadowych w gtgb muru i w konsekwenciji zawilgocenie elewacji. Warstwy
farb na powierzchniach obrébek ulegly czesciowemu ztuszczeniu,
odstanidjge powierzchnie metalu, ktéry narazony na oddziatywanie wilgoci
zaczgt korodowad, Intensywna, wieloletnia eksploatacja stolarki przy braku
odpowiedniej konserwacii, kidéra ograniczata sie najprawdopodobnie] jedynie
do naktadania kolejnych powtok malarskich, o takze brak biezgcych napraw
doprowadzity ponadto do licznych uszkodzeh mechanicznych (np. w
przypadku parapetdw  wewnetznych) oraz  odksziatcen  elementéw
drewnianych, kiore powodujq, Zze wielu przypadkach okna pozostajg
niedomkniete przez caty rok lub domykajg sie z tudnoiciq. Stwierdzone
nieszczelnoSci stolarki sq przyczyng utraty duzych ilosci ciepta, co przy
znacznej kubaturze | wysokodci pomieszczeh obiektu generuje podwyzszone
koszty zwigzane z jego ogrzewaniem. W stosunkowo dobrym stanie
technicznym zachowaty sig jedynie dwa state okna wewnetrzne w bocznej
(potudniowej) klatce schodowej, kidre ze wzgledu na lokalizacje (zamknieta
klatka schodowa o funkcji ewakuacyjneij} nie byly narazone na negatywne

ocddziatywanie czynnikdw Srodowiskowych i antropogenicznych.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

Przedstawiony powyzej zty stan techniczny zachowanej stolarki okiennej
kwailifikuje jg do catkowite] wymiany (z wyjgtkiem okien wewnefrznych statych
kwdlifikujgcych sie do renowacj). Inaczny stopien destrukcji elementdw
drewnianych, okuC i obrébek blacharskich parapetéw  zewnetrznych
spowodowat, ze siracita ona wymagane parametry wytzymatoéciowe i
termoizolacyjne. Ponadto okna wykonane na przetomie XIX/XX stulecia w
wielu przypadkach nie spetniajg wspdtczesnych norm dotyczgeych tego typu
elementdw budowlanych. Ze wzgledu na duzg ilo§¢ okien w obiekcie i
stopieft ich destrukcji koszty renowacji stolarki mogqg okazaé sie znacznie
WYZsze niz jej wymiana na okna nowe, wzorowane na oknach istniejgcych.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie:




.

1. wykonanie dokumentacji inweniaryzacyjnej istniejgcej stolarki i
wystgpienie z whioskiem do witasciwych organdw  administracii
budowlanej oraz ochrony konserwatorskiej o zgode na wymiane stolarki
okiennej, z uwzglednieniem fakiu, ze obiekt wpisany zostat do rejestru
Zabytkdw;

2. wykonanie dokumentacii projekiowej dia nowych okien drewnianych:

- Typ Ot - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginainej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*m?2; okucia obwiedniowe;
klamka stylizowana, nawigzujgca formg do istniejgcych; stupek
miedzyokienny - staty; elementy przyigowe, listwy
wykonczeniowe - styl refro; odiworzenie zdobienia stupka i
Slemienia; okna ujednolicic dla catego budynku; wymiary
kazdorazowo pobrac na budowie, dla kazdego okna osobno;
okna w ciggach komunikacyjnych wyposazy¢é w  zamek
blokujgcy mozliwos< olwarcia.

- Typ O1 a - okna o konsfrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginainej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*m2; okucia obwiedniowe;
klamka stylizowana, nawigzuigca formg do istniejgcych; stupek
miedzyokienny - siaty; elementy przylgowe,  listwy
wykohczeniowe - styl refro; odiworzenie zdobienia stupka i
§lemienia; okna ujednolicic dla catego budynku;, wymiary
kazdorazowo pobrac na budowie, dia kazdego okna osobno.

— Typ O1 b - okno balkonowe o konsirukciji drewnianej wzorowane
na stolarce oryginainej; wykonane z profili drewnianych 86,
szklenie szktem zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*m?;
okucia obwiedniowe; klamka stylizowana, hawiqzujgca formg do
istniejgcych; stupek miedzyokienny - staty; elementy przylgowe,
listwy wykonczeniowe - styl retro; odtworzenie zdobienia stupka i

Slemienia;; wymiary dla okna pobrac na budowie.

10




Typ 02 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szkiem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*m?; skrzydio gdrne
uchyine, dolne - rozwieralne; szprosy wiedefiskie; okucia
obwiedniowe; klamka stylizowana, nawigzujgca forma do
istniejgcych; elementy pizylgowe, listwy wykohczeniowe - siyl
refro; odiworzenie zdobienia slemienia; okna wyposazyC w zamek
umozliwiajacy blokade otwarcia; wymiary kazdorazowo pobrac
na budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ O3 - okna poddasza o konstrukcji drewnianej wzorowane na
stolarce oryginainej;, wykonane z profili drewnianych 86, szklenie
szktem zespolonym o wspodiczynniku U<1, 1 W/K*m2 okucia
obwiedniowe, klamka standard, elementy przylgowe, listwy
wykohczeniowe - styl retro; wymiary kazdorazowo pobrac na
budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ O4 — okna piwniczne o konstrukcji drewnianej wzorowane na
stolarce oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie
szktem zespolonym o wspditczynniku  U<1,1 W/K*m2; okucia
obwiedniowe, klamka standard, elementy przylgowe, listwy
wykonczeniowe - styl refro; wymiary kazdorazowo pobrac na
budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ Q6 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szkiem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*mZ2; okucia obwiedniowe,
kKlamka standard, elementy przylgowe, listwy wykohczeniowe -
styl retro; wymiary kazdorazowo pobra¢ na budowie, dia
kazdego okna osobno.

Typ O7 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szkiem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*m2 szkto 02; okucia
obwiedniowe; klamka stylizowana, nawigzujgca formg do
istniejgcych; stupek miedzyokienny - staty; elementy przylgowe,
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listwy wykonczeniowe - styl refro; odtwoizenie zdobienia stupka i
§lemienia; okna ujednolici¢ dla catego budynku; wyposazy¢ w
zamek blokujgcy mozliwosé otwarcia; wymiary kazdorazowo
pobrac¢ na budowie, dla kazdego okna osobno;.

- Typ 08 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*m?2; okucia obwiedniowe,
klamka standard, elementy pizylgowe, listwy wykohczeniowe -
styl retfro; odiworzony uktad szprosow 1 podziat  skrzydia;
wyposazyé w zamek blokujgcy mozliwodé otwarcia; wymiary
kazdorazowo pobra¢ na budowie, dla kazdego okna osobno.

- Typ 09 - okno state do renowacii.

3. wysigpienie z wnioskiem do wiaiciwych organdw  administracii
budowlanej oraz ochrony konserwatorskiej o zgode na redlizacje w/w
projektu, z uwzglednieniem faktu, ze obiek} wpisany zostat do rejestru

zabytkdw.



7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA

Fot. 1 Elewacja wschodnia - przykiadowa lokalizacja typow okien...........
Fot. 2 Elewacja potudniowa - przykiadowa lokalizacja typow okien.........
Fot. 3 Elewacja zachodnia - przykiadowa lokalizacja typdw okien...........
Fot. 4 Elewacja zachodnia - przykiadowa lokalizacja typdéw okien...........
Fot. 5 Elewacja potudniowa — przykiadowa lokalizacja typdéw okien.........

Fot. 6 Okna typu O1 - elewacja wschodnia (frontowa).....cooeeeiiiiiiiininnnn,

Fot. 7 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja

4 0 T o 4 T T 1 0 1] o T P

Fot. 8 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja

poludniowa .................................................................................................

Fot. § Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja

s Lod 170 1= | 21 1= IOUUTUUURNU USSP

Fot. 10 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia ~ elewacja

hodni
A Lo 4 1o Te 1 5 £ L o T P P P T P PSP P

Fot. 11 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja

ZACHOANI . s s e s e s aes
Fotf. 12 Okno typu O1 a - elewacja poludniowd..........cccviiniinnniinnin,
Fot. 13 Okno typu O1 q, uszkodzenia ~ elewacja poludniowa .........couueen.
Fot. 14 Okno typu O1 q, uszkodzenia - elewacja potudniowa ...
Fot. 15 Okno typu O1 q, uszkodzenia - elewacja potudniowa....................
Fot. 16 Okno typu O1 g, uszkodzenia - elewacja potudniowa. ....................

Fot. 17 Drzwi balkonowe typu O1 b -~ elewacja wschodnia.........ccceevivineenne

Fot. 18 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia - elewacja wschodnia
Fot. 19 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia - elewacja wschodnia
Fot. 20 Drzwi balkonowe fypu O1 b, uszkodzenia - elewacja wschodnia

Fol. 21 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia — elewacja wschodnia

Fol. 22 Okno typu 02 - elewacja zachodnia ......ccccvivviiniecinneniininini,
Fot. 23 Okno typu 02 - elewacja zachodnia ..o,
Fot. 24 Okno typu 02, uszkodzenia - elewacja zachodnia........ceeevnnvennee

Fot. 25 Okno typu 02, uszkodzenia ~ elewacja zachodnia.........ceeiiiininine

..... 28
..... 28
..... 29
..... 29

13




Fot. 26 Okno typu 02, uszkodzenia - elewacja zachodnid......c.cccvviniiiiininnnn. 34

Fot. 27 Okno typu 02, uszkodzenia — elewacja zachodnia...........oecvvevieieniinnn 34
Fot. 28 Okno typu 02, uszkodzenia ~ elewacja zachodnida.........cccccceeceenneenn. 35
Fot. 29 Okno typu 02, uszkodzenia - elewacja zachodnid.....c.cccveeiviiininnannen. 35
Fot. 30 Okno typu O3 - poddasze, elewacja potudniowd.........c.coeccvnrienicnnnns 36
Fot. 31 Okno typu 03, uszkodzenia - poddasze, elewacja poludniowa......... 36
Fot. 32 Okno typu O3, uszkodzenia - poddasze, elewacja poltudniowa ......... 37
Fot. 33 Okno typu 03, uszkodzenia - poddasze, elewacja potudniowa ......... 38
Fot. 34 Okno typu 04 - elewacja zachodnid ........cccvcveeiicniniiniinninnnne. 39
Fot. 35 Okno typu O4 - elewacja zachodnia .........oovieinniiicicei, 39
Fot. 36 Okna typu 06 - elewdacja zachodnit ..., 40
Fot. 37 Okno typu O7 - boczna klatka schodowa ..., 41
Fot. 38 Okno typu O7, uszkodzenia - boczna klatka schodowa...........covveein. 42
Fot. 39 Okno typu O7, uszkodzenia - boczna klatka schodowa............cceeue 43
Fot. 40 Okno typu O7, uszkodzenia - boczna klatka schodowa...........ccvnneennn. 43
Fot. 41 Okno typu O7, uszkodzenia - boczna klatka schodowa.........occvennnns 44
Fot. 42 Okno typu O7, uszkodzenia — boczna klatka schodowa..........ocvvevnnnen. 44
Fot. 43 Okno typu 07, uszkodzenia - boczna klatka schodowa.........coccineine 45
Fot. 44 Okna typu O8 - boczna kiatka schodowd.......ccrviiivinniiincniicinnnee, 46
Fol. 45 Okna typu OB — boczna klatka schodowd........cccoviiiiiinniinvennninieinnnne. 46
Fot. 46 Okna typu O8 - boczna Kklatka schodowd.......cvniicnicnnn. 47
Fot. 47 Okna typu 08, uszkodzenia - boczna klatka schodowa........cccvieniine, 47
Fot. 48 Okna typu 08, uszkodzenia - boczna klatka schodowa........ccivinien, 48
Fotl. 49 Okna typu 08, uszkodzenia — boczna klatka schodowa........cocvevvenennn 49
Fot. 50 Okna typu 08, uszkodzenia -~ boczna klatka schodowa.............eee. 49
Fotf. 51 Okno wewnetrzne typu O9 - boczna klatka schodowa............uueenee. 50

Fot. 52 Okno wewnetrzne typu 09, uszkodzenia - boczna klatka schodowa . 51

14




Fot. 1 Elewacja wschodnia — przyktadowa lokalizacja typdw okien
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Fot. 3 Elewacja zachodnia - przyktadowa lokalizacja typdw okien
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Fot. 4 Elewacja zachodnia — przyktadowa lokalizacja typow okien
Fot. 5 Elewacja potudniowa — przyktadowa lokalizacja wa okien
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Fot. 6 Okna typu O1 - elewc]o wschodnia (frontowa)
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Fot. 7 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja zachodnia
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Fot. 8 Okno typu O1 (wariant ze szprosami), uszkodzenia - elewacja potudniowa
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10 Ono typu Ol (wariant ze szproso_i), uszkodzenia - elewacja zachodnia
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Fot. 12 Okno typu O1 a - elewacja potudniowa
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Fot. 13 Okno typu O1 a, uszkodzenia - elewacja po{uhibwa
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Fot. 14 Okno typu O1 g, uszkodzenia - e
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Fot. 15 Okno typu O1 a, uszkodzenia - elewacja potudniowa

Fo. 16 Okno TyUO] a, uszkodzenia — elewacja potudniowa
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Fot. 17 Drzwi balkonowe typu O1 b - elewacja wschodnia
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