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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis rohot Jm llodé
Kosztorys Schody zewnetrzne terenowe
1 Element Roboty rozbiérkowe '
17 |KNR 404/306/1 |Rozebranie schodow zelbetowych, lastrykowych
Wyliczenie ilosci robot: ' ' '
- ~ 12,804,90°4°0,18 9,878400
| RAZEM: 9,878400!m3 9,678
2 |KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozoi6rki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu, {na odleglos¢ 1'km)
samochodem gigzarowym skizyniowym
(Wyliczenie iloéci robot:
' ] [0.878 9,878000
RAZEM: 9,878000,m3 9,878
3 |KNR 404/1101/5 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu, (2a kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)) samochodem clgzarowym skizyniowym
Wyliczenie ilosci robot: '
[o.878 9,878000
RAZEM: 9,878000{m3 9,878
2 |Elemeni Schody
4 Kalkulacja Wykonanie schodow z elementéw gotoWych np typu Pozbruk
lindywidualna
Wyliczenie itosci robét:
B [4,90°0*4 176,400000)
B RAZEM:|  176,400000|m 176,400

Schody zewnetrzne terenowe




Podjazd zewnetrzny
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm liogé

Kosztorys Podjazd dla osob mepelnosprawnych do budynku Komendy Miejskie] Policji w Koninie

|Etement

Podjazd

KNR 201]301/2
Wyllczense |Ioéc:| robbt

32,937500
32,937500

TRAZEM:

Roboty 21emne zlransportem urobku samochodaml samowy{adowczyml do 1'km, kategoriagruntu i | )

m3 | 32,03

KNR 202/1101/1 Podklady. betonowe nta podiozu grurntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
O 800 s

1,200000
1,200000

m3 1,200

KNR 202/101/6 {Fundameniy z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowoj

Wyllczeme 1I0§<:| robot:

6,698000
6,696000

RAZEM::

m3 6,696

55,800000
55,800000

RAZEM::

m2 55,800

|

KNRW
202/603/9
Wyllczeme ilogci robdt:

Izolac;e przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roziwar asfailowy.

14,400000

B 27,900000
"RAZEM:: 42,300000

8+1

m2 42,300

KNRW
202/603/10

Izolac;e przecrwwngomowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roziwor asfaltowy, dodatek
za kazdg nastgpng warstwe

m2 42,300

KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w Korysie i ina poszerzaeniach, zaggszczenie reczne, grubosé warstwy 0o

zageszezeniv 10'cm

m2 22,014

KNR 231/104/2 \Warstwy odsgczajace, w korycie i na paszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy t'cm
zageszczenia

Krotno§é=40

m2 22,014

KNR 202/607H1 Izolacje przecm.wﬂgomowa i przecrwwodne z folii

s

2,014

KNNR 6/1303/5
Wyliczente llosci robot:

0002000 8002°1,20 g o66s
RAZEM:: 9,000000

Siablhzaqa przekopéw piaskiem stablllzowanym cementem Z przygotowanlem mieszanki reczme

m3 9,000

11

KNNR 6/502/2
2)

Chodniki z kostki brukowsj betonowsj, gruboéé 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelmemem spoin
piaskiam, kostka kolorowa

m2 22,014

12

KNR BC 3/605/1
analogla B kY B R T
Wyliczenie llodci robét: o ’

B T o

Tynk mozaikowy do elewac;: wykonywany rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu, $cfany p}ask'i‘é

m2 15,900

KNRW
2027820901 -l
Wik ok e et e oo

i

Balustrady z pochwytem stalowym, malowana proszkowo

TRAZEM: 31,500000

m

31,500

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych do budynku
Komendy Miejskie] Policji w Koninie




