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Sompolno, kwiecien 2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
modernizacji schodow zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w
Koninie, ul. Przemystowa 2a, dziatka nr 6/4, obreb Glinka, jednostka ewid. Miasto
Konin, wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

przepisami.

mgr inz. arch.
Grzegorz Jan Smiechowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA:

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty zabezpieczajgce
Roboty ziemne (wykopy i zasypki)
Roboty fundamentowe
Roboty montazowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana. Znajduje sie na niej wielokondygnacyjny budynki uzytecznosci
publicznej - Komenda Miejska Policji, budynki gospodarcze i garazowe.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI:
miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy
wjazd na dziatke — odpowiednie zabezpieczenie przejazdu pojazdow
drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
wykopy w trakcie trwania prac fundamentowych
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
1. zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy.
2. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie
3. zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
4. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
5. zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz
prac prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych
6. zagrozenia pozarowe (szczegOlnie podczas prac spawalniczych
7. zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach,
wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w rozumieniu przepisoéw bhp
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
8. zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas

catego procesu budowy



WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzic¢
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujace ogdine zasady bhp oraz zagadnienia
i wymagania bhp dotyczace poszczegolnych robdt. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac
pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdinych
materiatdbw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw
ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegolne osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych takie
uprawnienia. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i
zycia ludzi

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref szczegolnego zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA



KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu roboét budowlano - montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi
z instrukcji montazowych poszczegdélnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
0golnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych, oraz szczegolnymi
wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociggow i Kanalizaciji).
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozeh odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Do budowania uzywaé materiatébw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.
Zapewnic pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej
Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych
Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy
Instruktaz bhp pracownikdéw — ogdélny i stanowiskowy
Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen
UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)

PROJEKTANT:



OPIS DO WYKONANIA ROBOT

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja schodéw zewnetrznych do budynku Komendy
Miejskiej Policji w Koninie

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dziatce 6/4, Miasto Konin, ul. Przemystowa 2a, znajduje sie kompleks budynkéw
Komendy Miejskiej Policji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Zakres opracowania obejmuje
jedynie modernizacje schodéw zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w
Koninie.

IS

. Dane liczbowe o sposobie zagospodarowania terenu:
- powierzchnia czynna podjazdu — 18 m 2
- powierzchnia terenu utwardzonego dodatkowo — 5,20 m 2

5. Dane informacyjne

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej. Niniejsza inwestycja nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i jego otoczenia.



Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestora, tj.6/4. Obstuga
projektowanego obiektu w zakresie komunikacji i eksploatacji zamyka sie w granicach w/w
dziafki inwestora.

Analiza obszaru oddziatywania inwestycji zostata dokonana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.)

6. Rozwiagzania materialowe

1. Nalezy skuc istniejace stopnie i podstopnice z lastrico, uzupetni¢ w miejscach gtebokich
spekan zaprawami CCP.

2. Przygotowac podtoze pod gotowe elementy stopni zgodnie ze specyfikacjg przyjetego
producenta.

3. Wykona¢ nowe oktadziny schodéw z elementéow gotowych prefabrykowanych (stopnica
+ podstopnica albo okfadziny kontowe proste) o powierzchni piaskowanej, kolor granit
antracytowy albo granit miejski z pelty kolorow POZBRUK PRESSTONE, na zaprawie
mrozoodpornej (klej rekomendowany przez producenta elementdéw schodéw). Krawedzie
okfadzin na spocznikach zlicowaé z pow. spocznikdw.

4. tacznie stopni 32 sztuki o szerokosci ok. 490 cm. Bezwzglednie wysokos¢ stopni
musi wynosi¢ 15 cm, natomiast szerokos$¢ stopnicy 35 cm.

5. Balustrada i pochwyty istniejgce.

7. UWAGI

Wszystkie materiaty uzyte w procesie budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyjaé
odpowiednie normy PN. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem budowlanym osoby uprawnionej, po
wydaniu zgody przez stosowne wtadze budowlane.

Wszystkie szczegoty, detale lub inne rozwigzania nalezy wykonywac na podstawie rysunkow
wykonawczych, warsztatowych, lub nadzoru autorskiego wg odrebnego zlecenia. Catosé
robét wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, sztukg budowlang i przepisami bhp.

mgr inz. arch.
Grzegorz Jan Smiechowicz



