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Sompolno, kwieciert 2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt obiektu
podjazdu dla osdb niepetnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej Policji w
Koninie, ul. Przemysiowa 2a, dziatka nr 6/4, obreb Glinka, jednostka ewid. Miasto
Konin, wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

mgr inz. arch.
Grzegorz Jan Smiechowicz
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1ZBA ARCHITEKTO
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Jan $miechowicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnogci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnie nr W/24/2010,
jest wpisany na liste czionkéw Lddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0664.

Czlonek czynny od: 09-06-2010r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2016 r. L6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

ZA ZGOD %gm’ééz
£ ORYGINALEM

LO-0664-D956-64E7-5435-95AB v
mgr in2, arch /

Grzegam Jan Smji powicz

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczentu mozna sprawdzi podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujgc sie bezposrednio z wladciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/660/10 Warszawa, 2010-05-25
MPI

DECYZJA

Na podstawie att. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118, 2z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.),

GRZEGORZ JAN SMIECHOWICZ

magister inZzynier architeke

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 08SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2552/10/U/C
na podstawie decyzji
Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12.05.2010 r. Nt W/24/2010
L.dz. 280/KRIA /2010, Sygnatura akt: KRIA/W/16/2010
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Grzegorza Jana Smiechowicza
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 7adania strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyiszym stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sttona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z whioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

Roboty zabezpieczajgce
Roboty ziemne {wykopy i zasypki)
Roboty fundamentowe
Roboty montazowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dzialka jest zabudowana. Znajduje sig na niej wielokondygnacyjny budynki uzytecznoéci
publicznej - Komenda Migjska Policji, budynki gospodarcze i garazowe.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI:
miejsca skiadowania materiatléw na placu budowy
wjazd na dzialke — odpowiednie zabezpieczenie przejazdu pojazdow
drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatow budowlanych
wykopy w frakcie trwania prac fundamentowych
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
1. zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas calego procesu budowy.
2. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedziwie
3. zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
4. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
5. zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz
prac prowadzonych w bezpoérednim sgsiedztwie kabli elektrycznych
6. zagrozenia pozarowe (szczegdinie podczas prac spawalniczych
7. zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach,
wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepiséw bhp
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
8. zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdine etapy budowy podczas
catego procesu budowy




WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ!I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robét nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogélne zasady bhp oraz zagadnienia
i wymagania bhp dotyczgce poszczegdinych robot. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac
pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegbinych
materialéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych oraz z zasadami obsfugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw
ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzié odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegodlne osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien byé przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢é wykonywane przez pracownikdéw posiadajgcych takie
uprawnienia. Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i

zycia ludzi

- obslugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materialami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okreslaé czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okresélic zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznoéci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i

ewakuacje ze stref szczegélnego zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA




KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII i
INNYCH ZAGROZEN:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
ogolnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych, oraz szczegolnymi
wytycznymi branzowymi (Zakiadu Energetycznego, Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji).
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie,

Teren budowy i teren zagrozert odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Do budowania uzywa¢ materiaidow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Zapewnié pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych
Wywieszony w widocznym miejscu wykaz =zawierajgcy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego

Zabezpieczyé mozliwoéé dojazdu dla samochodbéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy

Instruktaz bhp pracownikéw — ogolny i stanowiskowy

Materiaty rozbidrkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejgcych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen
UWAGAI! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003r w sprawie
hezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisdow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianga: Dz. U. Nr %1, poz. 811 z 2002r.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)




i OPISDOWYKONAN | AROBOT

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dzialce 6/4, Miasto Konin, ul. Przemyslowa 2a, znajduje sie kompleks budynkow
Komendy Misjskiej Policii.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Zakres opracowania obejmuje
jedynie utworzenie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej
Policji w Koninie.

4. Dane liczhowe o sposobie zagospodarowania terenu:
- powierzchnia ¢zynna podjazdu — 18 m 2
- powierzchnia terenu utwardzonego dodatkowo — 5,20 m ?

5. Dane informacyjne

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
ha podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji gorniczej. Niniejsza inwestycja nie
stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i jego otoczenia.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestora, {j.6/4. Obstuga
projektowanego obiektu w zakresie komunikacji i eksploatacji zamyka si¢ w granicach w/w
dziatki inwestora.

Analiza obszaru oddzialywania inwestycji zostala dokonana w oparciu ¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409 ze zm.)

6. Rozwiazania materiatowe

1. Konstrukcja podjazdu — $ciany boczne wykonaé jako murowane z bloczkow
betonowych 24x36x12¢m na zaprawie cementowej na podbudowie z chudego betonu.

2. Nalezy wymieni¢ i zagesécié grunt pod podbudowe. Pomiedzy écianami podsypka z
piasku ubijanego i zageszczanego warstwami. |zolacja pozioma 2 x folia PCW. Nastepnie
piasek stabilizowany cementem ksztattujacy spadek o gr. 20-80 cm.

3. Nawierzchnia podjazdu — chodnik z kostki betonowej 20 x 20 o grubosci 6 cm (na
podsypce piaskowej o gr. 4 cm) o kolorze szarym (np. firmy Libet)

4, Minimalna wysoko$¢ odbojnika od nawierzchni z kostki brukowej musi wynosié 7 cm.
5. Balustrada i pochwyty wg technologii wykonawcy: stalowe malowane proszkowo.

Schemat rozwigzah wg rysunkow.




7. UWAGI

Wszystkie materialy uzyte w procesie budowlanym powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do zastosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw jako obowigzujace nalezy przyjaé
odpowiednie normy PN. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem budowlanym osoby uprawnionej, po wy-
daniu zgody przez stosowne wtadze budowlane.

Wszystkie szczegdly, detale lub inne rozwigzania nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw
wykonawczych, warsztatowych, lub nadzoru autorskiego wg odrebnego zlecenia. Catosé ro-
b6t wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, sztukg budowlang i przepisami bhp.
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. SPISRYSUNKOW

1. LOKALIZACJA
2. SCHEMAT - RZUT, ELEWACJE, PRZEKROJ




