Zatacznik nr 1 do PFU

Wytyczne Wydzialu tacznosci i Informatyki dla projektu rozbudowy Komendy
Powiatowej Policji w Pleszewie:

|. Okablowanie strukturalne

Il. Systemy Teletransmisyjne i Telekomutacyjne, Systemy zasilania
gwarantowanego,

lll. System Radiokomunikacyjny
IV. System Monitoringu Wizyjnego

V. System Sygnalizacji Witamania i Napadu

Ad. I Okablowanie strukturalne

Na podstawie proponowanego uktadu funkcjonalnego nowego skrzydta budynku Komendy
Powiatowej Policji w Pleszewie nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Wymagania techniczne i jakosciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1. Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych,
uznanych laboratoriéw badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos¢
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edycja
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2. W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy wykonad
okablowanie strukturalne w postaci taczy ekranowanych w klasie EA zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.

3. System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego spetniajagce wymogi minimum kategorii 6, Kazde
ztacze RJ45 kat.6, w gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg samg konstrukcje,
posiadac¢ wtasng ostone ekranujaca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktdcen
od ztaczy sasiednich, zapewni¢ transmisje oraz mie¢ mozliwos¢ zakanczania bez
uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych, narzedzi
uderzeniowych oraz posiadac¢ takg konstrukcje . Ztagcza IDC modutu RJ45 powinny
by¢ pod katem 90 stopni w stosunku do podigczanej do niego zyty kabla. Zigcze
RJ45 kat.6, powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE)

4. Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowaé kabel instalacyjny
miedziany S/FTP 4P AWG23 kat.6 5, zapewniajacy transmisje, co najmniej,
do 650MHz w powtoce LSZH (samogasnacej niewydzielajacej trujacych zwigzkow
halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 , zapewniajace transmisje, co najmniej do
500MHz. Montaz zakanczania zlacza bez uzycia specjalizowanych narzedzi jak
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nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w
przysztosci. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w
danej Krosownicy na 19” panelach o modularnej budowie umozliwiajgcej m.in.
wykorzystanie modutdw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z dokfadnoscig do
jednego ztacza RJ45 oraz umozliwiajgcych dokonywanie naprawy jednego ztacza
bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.

5. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztacza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania mechanicznych
zabezpieczen uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z
tych ztacz. Gniazda / ztacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiac¢
ich zaslepienie zabezpieczajace przed niepowotanym podigczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac administrator sieci zdejmujac
za pomocg specjalnego klucza blokade - zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej
eksploatacji okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢
mozliwos$¢ zaimplementowania kolorowych znacznikéw.

6. Kazdy modut RJ45 kat. 6 , w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wiasng
ostone ekranujacg co zapobiega przenikaniu zaktécen od ztgczy sasiednich,
zapewnic transmisje 10GbEthernet. Ztagcza IDC modutu RJ45 kat. 6 » powinny by¢
pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla.

7. Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu o
ptyte czotowg skosng (katowa, tj z wyprowadzeniem na doét, na skos kabli
przytaczeniowych, za$ do géry kabla instalacyjnego - w celu zagwarantowania
najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewoddéw, a
takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub
przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa powinna posiada¢ etykiete
opisowa.

8. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza trwatos$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowac¢ kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami
RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami
antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytqczeniowe i krosowe powinny
by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw.
zalewanymi.

9. Nalezy zastosowac panele 19” o jak najwiekszej gestosci upakowania portow
paneli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 , ekranowane. Panele te powinny
umozliwia¢ wymiane kazdego ztacza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego ,
co umozliwi dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne
wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy pétki kablowej, w jakq
powinien by¢ wyposazony.

10. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie
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patch-paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania
poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i $wiattowodowej (Fiber To
The Desk).

11. Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda,
kabel, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub
nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie
podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i Swiattowodowego muszg byc¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez
jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow  transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
kompletowanych od réznych dostawcéw komponentow (rézne zrddta dostaw kabli,
modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz uproszczenie

serwisu struktur kablowych.

WYMAGANIA GWARANCYJINE SYSTEMU OKABLOWANIA

1. Dostawca poprzez Wykonawce systemu okablowania strukturalnego powinien
zapewni¢ min. 25 letnig gwarancje producenta systemu tj. na wszystkie
podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja
na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system, jako
cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardowym elementem w ofercie
producenta, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

2. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

[0 Gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji badZ 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady
lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

[0 Gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state
badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéow prze okres 25 lat
bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd edition dla klasy E »)

[J Wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne
aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty
(lub bedq) dla systemow okablowania
klasy Eax (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd Wszystkie elementy
systemu muszg by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spetniac
wymagania norm ISO/IEC 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.

3. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia, jakosci ISO9001.

4. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowie$¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
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Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma

instalacyjna) powinien przedstawi¢:

[0 Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajacy ukonczenie  kursu
certyfikacyjnego przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany
terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sq

certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

Poszczegdlne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w punkty elektryczno-logicznych
(PEL - 4 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne).

Nalezy zaprojektowac i wybudowac 54 PEL. Umiejscowienie PEL w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy uzgodnié¢ z zamawiajgcym na etapie projektowania.

Dostarczy¢ patchordy do potgczen z siecig (100szt. -2 m, 100szt. -1 m, 50 szt. - 5
m)

Na korytarzu na pietrze 1 i II nalezy zaprojektowaé miejsce (wneki)
ogolnodostepne, w ktérych umiejscowione beda urzadzenia wielofunkcyjne (drukarka
sieciowa/ ksero/ scaner). Lokalizacje nalezy uzgodnié¢ z zamawiajacym.

Jezeli zostanie =zaprojektowany nowy posredni punkt dystrybucyjny dla
okablowania strukturalnego to nalezy zaprojektowac i wybudowac taczniki pomiedzy tym
punktem dystrybucyjnym a istniejacg serwerownig w nastepujacej ilosci:

- 48 x S/FTP 4p AWG23 cat. 6A zakonczonym na panelach 19” R]-45

- kabel s$wiattowodowy jednomodowy 24 ] SC/PC zakonczony na panelu
Swiattowodowym 19”.

- co najmniej dwa obwody zasilania gwarantowanego 3x2,5 mm? z sitowni
telekomunikacyjnej dla urzadzen aktywnych w szafie teleinformatycznej.

Ad. II , Wymagania dla pomieszczenia serwerowni i ewentualnego posredniego
punktu dystrybucyjnego (jesli taki powstanie) , systemow zasilania
gwarantowanego.

Wytyczne dla serwerowni w istniejacej czesci budynku:

Dla pomieszczenia istniejgcej serwerowni nalezy zaprojektowac i wybudowac:
(] drzwi dla pomieszczen o wzmocnionej ochronie,

[] instalacje systemu PPOZ,

[l instalacje systemu KD dwustronng przy drzwiach,

[l instalacje SSWIN,

(] oswietlenie awaryjne,

[l zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem sie od promieni stonecznych i podgladem z
zewnatrz



[l system klimatyzacji o mocy chtodniczej min 5kW,

[0 system CCTV obiektowy - kamera skierowana na wejscie do serwerowni
i pomieszczenia sitowni/UPS,

[l kamere IP HD-TVI, wandaloodpornej Hikvision (lub réwnowaznej), wewnatrz
pomieszczenia, zintegrowang z istniejgcym systemem nadzoru serwerowni w WWT
KWP Poznan, teletransmisje zapewni zamawiajacy (kamera nie ma by¢ podtaczona do
obiektowego CCTV),

[J zabezpieczenie piondéw instalacji CO przed wyciekiem wody i emisjg ciepta,

[l szafe teletechniczng (80x80cm), przeznaczong na okablowanie strukturalne z nowo -
budowanej czesci obiektu,

[l podtaczenie istniejacych oraz nowoprojektowanych szaf teletechnicznych okablowania
strukturalnego i systemu radiokomunikacyjnego do listwy ekwipotencjalnej uziomu
technicznego (wykona¢ pomiary uziomu technicznego),

[0 faczniki Swiattowodowe (24] SM SC/PC) i miedziane (24xRJ45) miedzy istniejaca
szafg OST112 istniejaca szafa okablowania strukturalnego a nowoprojektowang szafg
teletechniczng okablowania strukturalnego.

[l piony, koryta i drabinki kablowe, ze swobodnym dostepem na kazdej kondygnacji,
prowadzone od nowoprojektowanej czesci budynku do serwerowni.

W istniejacym pomieszczeniu zreorganizowac ustawienie szaf teletechnicznych w taki
sposOb aby utworzone zostaty dwa ciagi szaf.

[l drabinki kablowe podwieszone do sufitu, po reorganizacji szaf w istniejacej
serwerowni, o szerokosci min 40cm, wzdtuz ciggéw szaf na szerokos$¢ pomieszczenia
potaczone ze sobg przynajmniej w dwdch miejscach.

Dla pomieszczenia sitowni/UPS oraz akumulatorni nalezy zaprojektowac i wybudowac:
[] instalacje systemu PPOZ,

[] instalacje systemu KD dwustronng przy drzwiach,

[0 oswietlenie awaryjne,

[l zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem sie od promieni stonecznych i podgladem z
zewnatrz,

[1 system klimatyzacji o mocy chtodniczej dobranej do mocy cieplnej UPS i sitowni,
[0 zabezpieczenie piondw instalacji CO przed wyciekiem wody i emisjg ciepta,
[l podtaczenie sitowni i UPSa do listwy ekwipotencjalnej uziomu technicznego,

[l niezbedne piony, koryta i drabinki kablowe,

Wykonawca dostarczy na potrzeby podiaczenia terminali do sieci PSTD oraz
Internet:
Przelacznik Cisco Catalyst 2960X-48TS-L lub rownowazny 2 szt.



Warunki rdwnowaznosci:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

Przetacznik musi by¢ wyposazony w min. 48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz

min. 4 porty Gigabit SFP.

Porty SFP muszga umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX,

1000Base-LX/LH oraz modutami CWDM.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie

moze by¢ wieksza niz 1 U.

Wydajnos¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ fgczenia w stosy z zachowaniem

nastepujacej funkcjonalnosci:

a) Obstuga min. 4 jednostek w stosie,

b) Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,

c) Mozliwosé¢ tworzenia potaczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portéw
nalezacych do réznych jednostek w stosie (Cross-stackEtherChannel),

d) W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie koniecznosc
doposazenia urzadzenia w dodatkowy, opcjonalny modut.

Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216

bajtow.

Obstuga protokotu NTP.

Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snhooping.

Wsparcie dla protokotéw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.ls

Multi-InstanceSpanningTree.

Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajagca $ledzenie fizycznej trasy

pakietu o zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC.

Przetacznik musi obstugiwac nastepujace mechanizmy bezpieczenstwa:

a) Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetacznik
musi umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem
dostepu zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-level),

b) Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okresSlonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

c) Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu
do sieci dla uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX,

d) Mozliwos¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,

e) Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw w oparciu o portal www
dla klientéw bez suplikanta 802.IX (bez koniecznosci stosowania
zewnetrznego serwera www),

f) Przetacznik musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania



mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zaréwno mechanizméw 802. IX, jak
i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www,

g) Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu
uzytkownikéw na jednym porcie.

13) Mozliwosé uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3,
SSHv2 z obstugg certyfikatéw typu self-signed.

14) Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdéw Port Security, DHCP
Snooping, Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy
ACL posiadaty domysiny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w
ACL.

15) Funkcjonalnosé Protected Port.

16) Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajagcej odseparowanie ruchu
danych i ruchu gtosowego.

17) Przetacznik musi wspieraé¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakosci ustug w sieci:

a) Klasyfikacja ruchu do klas rdéznej jakosci obstugi (QoS) poprzez
wykorzystanie nastepujgacych parametrow: zrédtowy/docelowy adres MAC,
zrédtowy/docelowy adres IP, zrodtowy/docelowy port TCP,

b) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o rdéznej klasie obstugi. Implementacja
algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek,

c) Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority),

d) Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o
danej klasie obstugi. Wymagana jest mozliwos$¢ skonfigurowania minimum
64 réznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi
ruchu.

18) Przetacznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portéw zawierajace
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu
zaleznie od typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).

19) Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu
portu konsoli.

20) Przetacznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajacq na kopiowaniu pojawiajacych sie na nim ramek i przesytaniu ich do
zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).

21) Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracjg. W

pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania przynajmniej 4 plikow
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konfiguracyjnych.
22) Zasilanie 230V AC, mozliwos¢ zastosowania redundantnego zasilacza

(dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sitownie telekomunikacyjna

1. Na potrzeby =zasilania gwarantowanego urzadzen aktywnych zainstalowanych

w serwerowni nalezy zaprojektowac i wybudowac sitownie telekomunikacyjna.

W projekcie nalezy wykonac¢ obliczenia dla doboru kabli wlz i odbiorczych, wyznaczy¢
dedykowane miejsce (uwzgledniajacego ciezar sitowni, baterii akumulatorow- nosnos¢
stropow/podtogi, gabaryty szaf, stojakéw na baterie) do instalacji urzadzen zasilania
gwarantowanego wraz z bateriami, przedstawi¢ sposéb prowadzenia i podtaczenia kabli

oraz schemat ideowy.

Sitownie telekomunikacyjng zainstalowa¢ w pomieszczeniu przylegajacym do
pomieszczenia serwerowni (obecnie pomieszczenie przestuchan o numerze 1.07). Baterie
akumulatoréow zainstalowa¢ w istniejgcym pomieszczeniu w piwnicy na odpowiednich
stojakach.

Warunki réwnowaznosci dla sitowni telekomunikacyjnej przedstawia ponizsza tabela:

Wyszczegdlnienie Wymagany parametr/
funkcjonalnos$¢

Sitownia telekomunikacyjna ma posiadac¢ deklaracje Tak
zgodnosci z derektywami Wspdlnoty Europejskiej CE oraz
EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej)

Nalezy stosowacd sitownie spetniajgce normy: PN-T-83102, PN-T-83103,
PN-T-83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice |Tak
modutowej, ilos¢ modutéw w sitowniach dobrana z
uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1

Obudowa sitowni szafa metalowa,
wolnostojgca o wymiarach
podstawy okoto 600 mm x
600 mm i wysokosci
maksymalnie 42U

Sitownia prostownikowa

Obcigzalnos¢ sitowni DC min. P=6000W
(dodatkowo modut
nadmiarowy)




Ilo$¢ modutdéw prostownikowych

min. 2 szt. (dodatkowo
modut nadmiarowy)

Zasilanie wejsciowe

tréjfazowe — moduty
prostownikowe
jednofazowe pracujg na
réoznych fazach

Napiecie znamionowe wejsciowe prostownikéw 230 V 50 Hz
Napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikéw 48 V DC
Réwnolegta praca modutdéw prostownikowych, Tak

Praca w ukfadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystyka wyjsciowa modutow UPI

Sprawnos$¢ modutéw prostownikowych

min. 95% (w zakresie od
20% do 100% obcigzenia)

Aktywny podziat pradu obcigzenia zespotow Tak
prostownikowych

Zarzadzanie energig pobierang przez zespoty Tak
prostownikowe

pomiaru pradu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiorow, Tak
Uktad tadowania dozorowego baterii Tak
Czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia Tak
buforowania

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak
Funkcja automatycznego testu baterii metoda Tak
bezposredniego pomiaru tadunku dla wydzielonego obwodu
bateryjnego w czasie jego petnego roztadowania pradem
odbioréw sitowni i powrotnego tadowania czescig

prostownikéw sitowni - system testowania baterii

Rozwigzanie umozliwiajgce automatyczng diagnostyke i Tak

roztadowanie baterii akumulatorow.

Pole dystrybucji DC

min. 5 zabezpieczen
odbioréw DC typu “S” lub
NHOO




Mozliwo$¢ wymiany zabezpieczen

od przodu w sposoéb
gwarantujacy
bezpieczenstwo

Programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii -
RGR

Tak

Mozliwo$¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty
zwiekszajace obcigzalnos¢
sitowni o min 50% (przy
uwzglednieniu
nadmiarowosci n+1)

Sitlownia inwertorowa

Obcigzalnos¢ sitowni

Minimum P=5000 VA
(dodatkowo modut
nadmiarowy)

Ilo$¢ modutéw inwertorowych

Min. 2 szt. (dodatkowo
modut nadmiarowy)

Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48 V
Znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V
Rownolegta praca modutdéw inwertorowych Tak
Elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass), Tak

Pole dystrybucji AC

5 szt. zabezpieczen typu S
i reczny facznik obejsciowy

Sprawnos$¢ sitowni

w trybie podstawowym
(np. EPC) = 96%, w trybie
bateryjnym = 91%

Stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu podstawowego |< 2%
Przecigzalnosc¢ ciggta 110 %
Przecigzalnos¢ przez 5 sekund min. 150 %
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Mozliwo$¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty
zwiekszajace obcigzalnos¢
sitowni o min. 50% (przy
uwzglednieniu
nadmiarowosci n+1)

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania Tak
gwarantowanego.

sterowanie pracg i konfigurowanie parametréw sitowni Tak
lokalne i zdalne kontrolowanie standw alarmowych systemu | Tak

zasilania

automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i
stanach alarmowych systemu zasilania do centrum nadzoru

Do istniejgcego systemu
nadzoru WinCN w WWT
KWP w Poznaniu

automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze

Tak

automatyczny test baterii metodg bezposredniego pomiaru
tadunku w czasie jej petnego roztadowania z mozliwoscia:
a) petnego roztadowania i tadowania jednej wydzielonej
baterii bez koniecznosci udziatu stuzb serwisowych
na obiekcie,
b) automatycznego wysytania do operatora raportow,
0 rzeczywistym stanie baterii,
c) mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,
d) programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:
— ilos¢ obwoddw baterii
— cykl automatycznego testu
— czas startu pierwszego testu
— opOznienie startu testu po powrocie sieci

— opOznienie startu testu po zakonczeniu ostatniego
tadowania baterii,

— konhcowe napiecie roztadowania,

— prad ftadowania powrotnego baterii,

— koncowe napiecie tadowania powrotnego,

— planowany czas roztadowania baterii @20°C

— minimalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana
bateria,

— maksymalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana
bateria,

— pojemnos¢ znamionowa jednego obwodu
bateryjnego C10.

e) zatrzymania testu w przypadku wystgpienia okreslonych
niekorzystnych warunkoéw (np., zanik sieci),

f) zapisu wynikéw testéw lokalnie w pamieci sterownika
i zdalne w celu szczego6towej analizy otrzymanych
danych oraz przyjaznego przedstawienia wynikow
testow z rekomendacjg dalszego postepowania, zdalne
przedstawienie wynikéw oraz aktualnych parametréw
testu ma odbywac sie za posrednictwem istniejgcego
oprogramowania nadzoru w WWT KWP w Poznaniu

Tak
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pomiar napiecia na poszczegdlnych ogniwach baterii
podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamieci
wiasnej sterownika

Tak

zarzadzanie mocg zespotdéw prostownikowych

Tak

ograniczanie pradu tadowania baterii akumulatorow

Tak

sposdb komunikacja ze stanowiskiem istniejgcego systemu
nadzoru w WWT KWP w Poznaniu

poprzez sie¢ LAN,
wykorzystujac protokdt IP
w standardzie Ethernet,

ilos¢ stykdw bezpotencjatowych cyfrowych min. 5
do monitorowania innych urzadzen w obiekcie mozliwych do
podfaczenia przez obstuge

ilos¢ stykdow analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc min. 5
do monitorowania innych urzadzen w obiekcie, mozliwych

do podiaczenia przez obstuge

pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu Tak
technicznym

lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg by¢ Tak

w jezyku polskim

licencja na oprogramowanie WinCN dla obiektu Tak
Baterie akumulatorow

Dwie baterie OPzV 250 Ah
Napiecie znamionowe baterii DC 48 V
Napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V

Typ baterii

OPzV wykonane w
technologii zelowej z
zaworami regulujgcymi
ci$nienie - trwatos$¢ min. 15
lat

praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od Tak
temperatury w pomieszczeniu baterii

Montaz na stojaku/stojakach Tak
baterie majq by¢ natadowane i nie wymagac formowania Tak
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Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu sitowni Wykonawca Tak

przeprowadzi szkolenie dla min. 4 pracownikéw Policji,
obejmujace budowe urzadzen, petng obstuge, konfiguracije,
lokalizacje i usuwanie uszkodzen, Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe

Dokumentacja powykonawczej sitowni Tak

W pomieszczeniu catodobowej stuzby dyzurnej jednostki Tak

zamontowac wizualno -akustyczne panele sygnalizacyjne
informujgce o aktualnym stanie urzadzen zasilajacych oraz
sygnalizujgce ich ewentualne awarie

Schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego Tak

umieszczony w serwerowni i miejscu instalacji urzadzen
zasilania

Przyktadowy typ sitowni stosowany w jednostkach Policji garnizonu wielkopolskiego i

spetniajacy w/w wymagania - WSZ-11.

Wymagany zakres prac:

g

OooOod

instalacja systemu zasilania gwarantowanego,

wykonanie linii AC zasilajgcych sitownie,

wykonanie linii DC do baterii,

wykonanie linii i montaz zewnetrznej rozdzielnicy odbioréw AC/230V w
pomieszczeniu serwerowni,

- obudowa nascienna,

- wylacznik gtéwny z lampkga sygnalizacyjna,

- zabezpieczenia typu ,S”: dla 20 odbioréw (10x10A i 10x16A).

wykonanie linii i montaz w jednej z szaf teletechnicznych panelu
dystrybucyjnego odbiorow DC/48V

- wylacznik gtéwny z lampka sygnalizacyjna,

- zabezpieczenia typu ,S”: dla 5 odbioréow (3x6A i 2x10A),

wykonanie 8 linii od rozdzielnicy odbiorébw AC/230V do 4 szaf
teletechnicznych,

wykonanie linii i podtaczenie sitowni telekomunikacyjnej do instalacji
wyréwnawczej uziomu,

uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego,

podtaczenie systemu do istniejgcego w WWT KWP Poznan centrum nadzoru
WinCN

w 4 szafach teletechnicznych zainstalowa¢ po 2 listwy zasilajace (min. 8
gniazd) w kazdej szafie, zasilane z rdznych bezpiecznikéw rozdzielnicy
odbioréw AC/230V,

podtaczy¢ do rozdzielnicy odbioréw AC/230V obwdd zasilania gwarantowanego
dla PSTDN

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje UPS

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla systemu zasilania
gwarantowanego okablowania strukturalnego - UPS
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Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania obliczen dla doboru kabli wlz i odbiorczych,
wyznaczenia dedykowanego miejsca (uwzgledniajacego ciezar UPS, baterii
akumulatorow- nos$nos¢ stropéw/podtogi, gabaryty szaf z bateriami) do instalacji
urzadzen zasilania gwarantowanego wraz z bateriami, sposobu prowadzenia i podtaczenia
kabli nalezy do rozwigzan projektowych przyjaé istniejagce i dostepne na rynku
rozwigzanie producenckie Archimod przy czym dopuszcza sie urzadzenia réwnowazne.

UPS ma zapewnia¢ podtrzymanie obwoddéw elektrycznych okablowania
strukturalnego catego budynku o minimalnej 15 minutowej autonomii pracy, obwody
nalezy rozdzieli¢ aby obcigzenie na poszczegdlnych fazach byto réwnomierne. Parametry
techniczne i eksploatacyjne jakimi ma charakteryzowaé sie zasilacz UPS wykonany w

technologii modutowe]j z redundancjq fazowq przedstawia tabela.

Warunki rbwnowaznosci dla UPS przedstawia ponizsza tabela.

Parametr Wymagana wartos¢

Budowa 1. konstrukcja modutowa,

certyfikujaca lub deklaracje zgodnosci

producenta lub importera,

modutéow jednofazowych,

szafie,

UPS, bez koniecznosci przejscia na by-pass,

zasilanie toru obejsciowego (bypass)

Poznan.

2. zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111,
posiadajace certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami wydany przez notyfikowang jednostke

wymaganiami szczegotowymi wydany przez

3. rownolegly redundancyjny ukifad modutowy oparty
na modutach zbudowanych z trzech niezaleznych

4. mozliwo$¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej

5. moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS
bez wykonywania jakichkolwiek potaczen
kablowych, bez koniecznoséci wytaczania systemu

6. wejsciowy uktad przytaczeniowy systemu UPS musi
by¢ przystosowany do zasilania z dwdch
niezaleznych pol: zasilanie toru przetwarzania +

7. zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzacy do lokalnego / zdalnego nadzoru,
integracje z nadrzednym systemem nadzoru
oraz szybkiego dostepu do parametrow
serwisowych. Nalezy uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-
a za pomoca sieci Zamawiajacego Ethernet TCP/IP i
podtaczy¢ do istniejagcego systemu zdalnego

nadzoru WinCN zlokalizowanego w WWT KWP)

Moc wyjsciowa Dobrana przez projektanta przy zatozeniach:
- zasilania wszystkich punktéw okablowania
strukturalnego przy zatozonym wspétczynniku

i dla 20% punktow PEL wynosi 1

jednoczesnosci dla 80% punktéw PEL wynosi 0,5

— minimalna obcigzalnos¢ dla 1 punktu PEL wynosi

500W
Architektura Réwnolegty redundancyjny uktad modutowy N+X
oparty na modutach 20kVA wyposazony w 3 moduty
jednofazowe
Konfiguracja fazowa wejscia / wyjscia| 3-fazy / 3-fazy
[Technologia VFI SS 111, uktad beztransformatorowy
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Sprawnos$¢ catkowita przetwarzania
AC/AC

>95%

Napiecie / czestotliwos¢ wejsciowa

400 V +15% -20%, 50Hz
THDiI < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspdtczynnik mocy (PF)

> 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czestotliwos$¢ wyjsciowa

3x400 V, 50Hz

[Tolerancja napiecia wyjsciowego +1%

Tolerancja czestotliwosci wyjsciowej | £0,1%

Przecigzenie falownika 150% / 60 s

Crest Factor 3,5:1

Baterie akumulatorow UPS ma by¢é wyposazony w baterie w formie
wymiennych modutéw i w nowoczesny system
nieciggtego 3-stopniowego tadowania baterii, ktory

zapewni utrzymanie ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z baterii
akumulatorow

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniu
znamionowym,

Technologia baterii akumulatoréw

zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii o
zywotnosci min. 10 lat

Uktad mechaniczny

Kazda bateria musi sktada¢ sie z min. Dwoch szeregéw
potaczonych réwnolegle. Baterie umieszczone w szafie
UPSa w postaci modutdw bateryjnych wymienianych
,Na gorgco” (hot swap).

Wymagania baterii akumulatoréw

spetniajace wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie
specjalne: rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w
dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 6 wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i
akumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatorow,
oraz uchylajaca dyrektywe 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L
266 z 26.09.2006 r. , str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatorow sktadajacg sie
z ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowa¢ minimum dwie réwnolegte gatezie
akumulatoréw, odpowiednio zabezpieczonych na obu
biegunach,

Zintegrowany centralny reczny by-
pass serwisowy dla catego systemu

Tak

Wspdtpraca z agregatem
pradotwdrczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci
wejscia / wyijscia: £14%

Sterowanie

uktad sterowania z wyswietlaczem LCD

Wytacznik ppoz.

UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz.

Zabezpieczenia

e przecigzeniowe

e przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem
baterii

e przeciwzwarciowe

e przeciwprzepieciowe

e przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy
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Zdalny nadzor

¢ UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego/zdalnego nadzoru, integracje z
nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego
dostepu do parametréow serwisowych. Nalezy
uruchomic¢ zdalny nadzér UPS-a za pomocg
istniejgcej sieci Ethernet TCP/IP i podtaczy¢ do
istniejgcego systemu zdalnego nadzoru
zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

¢ Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametréow:
-okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-
pass),

-wartos¢ skuteczna napiecia zasilajacego (dla kazdej
fazy) i jego czestotliwosc,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy
biezacym obciazeniu,

Licencja na oprogramowanie WinCN [Tak
dla obiektu
Temperatura pracy 0°C - 40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS
spetniajace normy i wymagania:

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-
EN 62040-3:2005,

Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu
UPS-a Wykonawca przeprowadzi
szkolenie dla min. 5 pracownikéw
Policji, obejmujgace budowe urzadzen,
petng obstuge, konfiguracje,
lokalizacje i usuwanie uszkodzen,
Wykonawca zapewni materiaty
szkoleniowe

Tak

Dokumentacja powykonawcza
systemu UPS

Tak

W pomieszczeniu catodobowej stuzby
dyzurnej jednostki zamontowac
wizualno —akustyczne panele
sygnalizacyjne informujgce o
aktualnym stanie urzadzen
zasilajgcych oraz sygnalizujace ich
ewentualne awarie

Tak

Schemat ideowy instalacji zasilania
gwarantowanego umieszczony w
serwerowni i miejscu instalacji
urzadzen zasilania

Tak

Ad. III System Radiokomunikacyjny.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system radiokomunikacyjny.

Zamawiajacy informuje jesli w ponizszych opisach wystepujga: nazwy lub symbol
konkretnego producenta, model, typ produktu, czy nazwy z konkretnego katalogu nalezy
to traktowac jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamowienia. W
kazdym przypadku Zamawiajacy dopuszcza produkty réwnowazne pod wzgledem

konstrukcji, materiatéw, parametrow,

Objasnienia:

wymagan technicznych oraz funkcjonalnych.

I. Dyspozytorski system tacznosci cyfrowo-analogowej oparty na technologii
IP (system) - w sklad systemu wchodza serwery komunikacyjne, radiotelefony

bazowe wraz z modutem radiokomunikacyjnym, przetgczniki

LAN oraz konsole

dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem do zarzadzania i obstugi systemu.
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II.

ITI.

Iv.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

Konsola dyspozytorska (konsola) - urzadzenie skfadajgce sie z komputera
panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urzadzenia Wykonawcy w jednej
obudowie, z monitorem o przekatnej ekranu min. 19” max. 22", z wbudowang
funkcjg dotykowg - obstugujacy technologie Multi-touch wraz z opisanymi ponizej
urzadzeniami peryferyjnymi, umozliwiajagcymi nadawanie i odbiér korespondencji
radiowo-telefonicznej, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem
Wykonawcy stuzacym do administrowania i obstugi pracy dyspozytora poprzez
korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej.
Serwer komunikacyjny (serwer) - urzadzenie(-a) integrujace systemy tgcznosci
telefonicznej, radiotelefony bazowe poprzez modut radiokomunikacyjny oraz konsole
dyspozytorskie, umozliwiajgc zarzadzanie i sterowanie w technologii IP.
Radiotelefon bazowy - radiotelefon Motorola DM4601 lub réwnowazny zgodny z
opisem w pkt.7
Modut radiokomunikacyjny (modul) - interfejs umozliwiajacy sterowanie
radiotelefonem bazowym w technologii IP.
Radiotelefon przenosny - radiotelefon Motorola DP4801 lub réwnowazny zgodny z
opisem w pkt.8
Radiotelefon samochodowy - radiotelefon Motorola DM4601 Iub réwnowazny
zgodny z opisem w pkt.7

Stacja retransmisyjna - Motorola SLR5500 lub réwnowazna zgodna z opisem w
pkt.9
Zasilacz buforowy - MeanWell AD-155A lub réwnowazny zgodny z opisem w pkt.10
Modut administracyjny - stacjonarny i mobilny komputer stuzgace do serwisu
systemu zgodny z opisem w pkt.13
Zdalny sterownik urzadzen — urzadzenie IP stuzgce do nadzoru i serwisu innych
urzadzen zgodne opisem w pkt.14

Wykonawca w ramach modernizacji KPP Pleszew zaprojektuje, dostarczy i wybuduje
system skfadajacy sie z nastepujacych elementéw:

serwer komunikacyjny, przystosowany do montazu w szafie rackowej 19”,

serwer komunikacyjny rezerwowy, przystosowany do montazu w szafie rackowej
19”, w przypadku uszkodzenia serwera gtéwnego przejmuje wszystkie jego funkcje
serwer zarzadzania systemem radiokomunikacyjnym KPP Pleszew

serwer mapowy (jesli niezbedny)

2 moduty radiokomunikacyjne (w przypadku gdy 1 modut radiokomunikacyjny
obstuguje 2 radiotelefony bazowe, jesli nie to 4 moduty radiokomunikacyjne),

8 radiotelefonéw bazowych - 4 zostang dofaczone do  modutéw
radiokomunikacyjnych, 1 zostanie dotaczony do przystawki zdalnego sterowania
(np. SGM5 TRX lub réwnowaznej), 3 zostang umieszczone w posterunkach policji,

8 zasilaczy buforowych do radiotelefonéw bazowych

Stacje retransmisyjng

28 radiotelefonéw przenosnych

25 radiotelefonéw samochodowych

modut administracyjny

przystawke zdalnego sterowania (np. SGM5 TRX |lub réwnowazne)
z manipulatorem,

2 konsole dyspozytorskie,

mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT podiaczony do konsoli dyspozytorskiej (dla
kazdej konsoli), zgodny z opisem w pkt.5

przewodowe nagtowne stuchawki dyspozytorskie z mikrofonem (dla kazdej konsoli),
zgodne z opisem w pkt.5

2 zdalne sterowniki urzadzen,

2 szafy teletechniczne 19"
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radiokomunikacji w KPP Pleszew

Istniejacy maszt i
systemy
antenowe

Rozbudowa i doposazenie

N
%))

Nadajnik
TRX

Stacja retransmisyjna

&

Kabel sterujacy
Kabel sterujacy

antenowe ochronniki przepiegowe

Serwerownia

Rtlf bazowy

Modut

radiokomunikacyjny

SK KPP
Pleszew

Przetacznik
zarzadzalny 24p

Serwery 4x
1.Sygnalizacji gt.
2. Sygnalizacji rez.
3. Zarzadzania
4. Mapowy

LAN OST 112

Wyprowadzenie
sygnatow audio

Wyjécie do
UMM SWD

Rozbudowa o
dodatkowe porty i
licencje

Rejestrator
NetCRR

Remont
pomieszczenia,
uziemienie,
sitownia

CUCM KGP w
Warszawie

sprzet i systemy istniejace

\

radiokomunikacyjny

&

Rtlf bazowy

Kabel sterujacy
Kabel sterujacy

Modut
retransmisyjna

Przetacznik
8 portowy

230V LAN

Wymiana masztu
PP Dobrzyca

Chocz, Dobrzyca, Gofuchéw

tacze dzierzawion
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I. Wymagania dotyczace funkcjonalnosci systemu

1.

Wymagania ogdlne
1.1. System bedzie sie sktadat z serwerdw, konsol i modutdéw komunikujacych sie

wytacznie w technologii IP.

1.2. System musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen z konsoli do sieci telefonicznej i
w drugq strone, tak jakby konsola stanowita terminal sieci telefonii IP.
Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania okreslonej numeracji w systemie i
na konsolach, tak by konsole osiggane byty z sieci telefonii resortowej pod
konkretnymi, unikalnymi numerami telefonicznymi okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

1.3. Potaczenie serwera z uzytkowanymi przez Zamawiajgacego call managerami
musi nastgpi¢ za pomocg SIP Trunk. Serwer musi mie¢ funkcjonalnos$¢ SIP
serwera dla konsol dyspozytorskich.

1.4. System musi umozliwia¢ prowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu konsoli za
pomocg jednego z taczy, tj. radiowego, telefonicznego lub interkomu przy
jednoczesnym nastuchu pozostatych tgczy radiowych nie wykorzystywanych do
rozmowy przez dyspozytora danej konsoli.

1.5. Petna administracja i konfiguracja systemem przez Zamawiajacego, bez
koniecznosci ptatnej ingerencji ze strony Wykonawcy.

1.6. Licencja na dostep 2 konsol do serwera radiokomunikacyjnego w zestawie, plus
jedna konsola (mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kolejne konsole — min 1 szt.)

1.7. Konsola musi zapewniac regulacje gtosnosci sygnalizacji dzwiekowej systemu.

1.8. Wszystkie komunikaty, ostrzezenia i opisy wyswietlane na konsoli oraz interfejs
uzytkownika (dyspozytor i administrator), a takze dokumentacja muszg by¢ w
jezyku polskim.

1.9. Konsola musi umozliwia¢ obstuge historii zdarzen telefonicznych i radiowych.

1.10. Konsola musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich czynnosci telefonicznych i
radiowych wprost z ekranu dotykowego.
1.11. Konsola musi mie¢ wizualny konfigurator wygladu okna konsoli,

pozwalajacy na okreslenie wymiardw i potozenia elementéw na ekranie konsoli,
z mozliwosciq ich grupowania w zakfadki. Wszystkie aktywne elementy
funkcjonalne na ekranie muszg by¢ skalowane i przesuwalne w dowolne
miejsce na ekranie. Pulpit roboczy konsoli musi umozliwia¢ dzielenie na
zakfadki. Zmiana wygladu ekranu nie moze wigzaé sie z przetadowaniem
aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).

1.12. Konsola musi by¢ wyposazona w modut mapowy obstugujacy
nielicencjonowany podktad mapowy np. OpenStreetMap w trybie offline.
1.13. Catos$¢ dostarczanego sprzetu musi by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz

12 miesiecy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.

1.14. Wykonawca wykona przed dostawg urzadzen projekt instalacyjno-
wdrozeniowy (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w
wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD) zawierajacy:

e opis funkcjonalny systemu,

e schemat funkcjonalny systemu,

e zbiorcze zestawienie i specyfikacje techniczng dostarczanych urzadzen,
e wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty dostarczanych urzadzen,
e projekt instalacji antenowych,

e szkice rozmieszczenia urzadzen w szafach teletechnicznych,
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e opis instalacji teletechnicznych,
e parametry konfiguracyjne sieci Ethernet.

Projekt instalacyjno-wdrozeniowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.15. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w  trzech

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w trzech egzemplarzach w wersji

elektronicznej na nosnikach CD lub DVD zawierajaca:

e aktualizacje elementdéw projektu instalacyjno-wdrozeniowego zmienionych
w trakcie realizacji,

e wykaz dostarczonych urzadzen z opisem ukompletowania,

e dokumentacje fotograficzng urzadzen z widocznymi numerami fabrycznymi,

e schematy instalacyjne,

e Opis zainstalowanego oprogramowania wraz z informacjami o parametrach
i sposobie konfiguracji,

e licencje,

e dane konfiguracyjne urzadzen,

e kopie bezpieczenstwa (backup) konfiguracji urzadzen (na nosniku CD/DVD),

e protokoty instalacji urzadzen w obiektach,

e protokoty pomiardéw instalacji antenowych,

e protokoty uruchomienia sitowni telekomunikacyjnych,

e protokdt przeprowadzenia testéw funkcjonalnych systemu,

e instrukcje techniczno - instalacyjne,

e instrukcje obstugi oprogramowania

2. Wymagania w zakresie radiokomunikaciji

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

System musi zapewnia¢ odbiér pozycji GPS z radiotelefonéw przenosnych
i samochodowych oraz ich wizualizacje na module mapowym Systemu
Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) oraz na podkfadzie mapowym
OpenStreetMap. System musi umozliwia¢ opisang funkcjonalno$¢ dla
radiotelefondw Motorola serii DP 3601 i DM 3601 oraz Motorola DM 4601 i DP
4801 oraz radiotelefonéw HYTERA MD 785G i PD 785G bedacych w posiadaniu
Zamawiajqcego.

System musi zapewni¢ dostep z poziomu konsoli do zarzadzania i obstugi
przesytania pozycji GPS z radiotelefondw mobilnych.

System musi umozliwia¢ instalacje radiotelefonéw bazowych wraz z modutami
radiokomunikacyjnymi poza jednostke KPP (obiekt wyniesiony KPP) zgodnie z
zatgczonym schematem.

System musi zapewnia¢ wspédtdzielenie dostepnych $rodkéw radiowych
pomiedzy konsolami. Musi by¢é mozliwos¢ takiego skonfigurowania konsol aby
nadawanie na jednej z konsol nie powodowato sprzezenia akustycznego z drugq
konsolg przy wspétdzieleniu radiotelefonéw bazowych.

Funkcje dostepne z panelu czotowego radiotelefonu bazowego muszg mieé
mozliwo$¢ odwzorowania na konsoli pod postacig definiowanych przyciskéw.
Aliasy kanatow radiowych wyswietlanych na konsoli muszg by¢ pobierane
z poszczegdlnych radiotelefonéw bazowych.

Podczas zmiany kanatu radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na
pozostatych konsolach posiadajacych dostep do ww. radiotelefonu musi by¢
dostepna o tym sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego,
ktére dokonato zmiany).

Konsola musi umozliwiaé realizacje potaczen crossband (potaczenie,
co najmniej dwéch radiotelefonéw bazowych).
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2.9. Konsola musi umozliwia¢ tworzenie grup votingowych, tzn. umozliwia¢ prace w
trybie automatycznego wyboru stacji bazowej przewidzianej do prowadzenia
korespondencji z abonentem ruchomym na podstawie kryterium poziomu
sygnatu radiowego (RSSI) odbieranego przez stacje bazowe zainstalowane w
réznych lokalizacjach.

2.10. Konsola musi umozliwiaé przypisania przycisku PTT z mikrofonu
biurkowego do wybranego radiotelefonu bazowego.

2.11. Konsola musi mie¢ mozliwos¢ niezaleznej od systemu operacyjnego
regulacji poziomu odbieranego sygnatu audio dla kazdego z radiotelefondéw
bazowych.

2.12. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze dokonywaé zmian
sprzetowych w radiotelefonach, ktére zostang dostarczone w ramach
modernizacji KPP Pleszew. W przypadku uszkodzenia radiotelefonu bazowego,
moze on zosta¢ zastgpiony dowolnym radiotelefonem samochodowym
dostarczonym w ramach modernizacji KPP Pleszew.

2.13. System musi by¢ konfigurowany z serwera zarzadzania. Oprogramowania
konfiguracji musi pozwala¢ na zarzadzanie radiotelefonami bazowymi i
konsolami dotaczonymi do systemu. Na serwerze zarzadzania musi znajdowac
sie rowniez oprogramowanie umozliwiajgce nadzér na serwerami komunikacji,
konsolami i modutami radiokomunikacyjnymi.

3. Wymagania w zakresie rejestracji korespondenciji

3.1Wykonawca skonfiguruje rejestracje korespondencji na obecnie eksploatowanym
rejestratorze rozméw NetCRR2 firmy DGT. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w
karte VOIP z licencjami na rejestracje 10 kanatéw VoIP w tym 6 kanatéw IPSS
oraz 4 kanaty SIP dla rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej konsol
dyspozytorskich.

3.2Rejestrator wyposazy¢ w karty analogowe umozliwiajace rejestracje 3 kanatow z
radiotelefonédw bazowych zainstalowanych w budynku KPP Pleszew poprzez
odpowiednie interfejsy.

4. Wymagania w zakresie potaczen sieciowych

4.1. System musi wspétpracowac z Cisco UCM w wersji 8.6 poprzez fgcza SIP-Trunk
zapewniajac konsolom dwukierunkowg tacznos¢ telefoniczng z abonentami
CUCM.

4.2. System pracowa¢ bedzie w dwoch niezaleznych sieciach, miedzy ktorymi
to sieciami nie moze by¢ zadnego potaczenia sieciowego, ktére umozliwiatoby
ruting w warstwie 3, ani przetgczania ramek w warstwie 2. Jedna z tych sieci
wykorzystywana bytaby do gidwnej pracy systemu, druga - wytacznie do
integracji z Systemem Wspomagania Dowodzenia.

5. Wymagania w zakresie urzadzen peryferyjnych
5.1. Mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT:
e dofaczany do konsoli poprzez odpowiednie ztgcze,
e stabilna podstawa z wbudowanym przyciskiem PTT
e charakterystyka kierunkowa kardioidalna z redukcjg szuméw
e optymalna odlegto$¢ méwienia ok. 30 cm do 1m

5.2. Stuchawki dyspozytorskie nagtowne:
e stuchawki nagtowne na jedno ucho w komplecie z wbudowanym mikrofonem,
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6.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

e minimalny zakres pasma przenoszenia odtwarzanego i nadawanego dzwieku
stuchawek to 300Hz - 3400Hz; zamawiajacy dopuszcza rowniez szerszy
zakres,

e stuchawki muszg by¢ wyposazone w mikrofon redukujacy dzwieki (szumy) z
otoczenia,

e mikrofon musi znajdowac sie na elastycznym regulowanym wysiegniku,

e czuto$¢ mikrofonu musi by¢ nie gorsza niz -43+ 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz),

¢ minimalna dopuszczalna rezystancja obcigzenia stuchawek to 32 Q,

e ciezar stuchawek z mikrofonem, liczony bez przewodu, nie moze by¢ wiekszy
niz 80g,

e wymagane jest zastosowanie przewodu przejSciowego o dtugosci min 80 cm,
zakonczonego z jednej strony wtykiem do portu konsoli, a z przeciwnej
strony przewdd musi posiada¢ port szybkiego ztacza do bezposredniego
podfaczania stuchawek,

e stuchawki muszg by¢ wyposazone w kabel podtaczeniowy o diugosci od 80
cm do 150 cm, zakonczony wtykiem szybkiego ztgcza kompatybilnym z
przewodem przejsciowym,

e gtosnik stuchawek musi by¢ wyposazony w gabke badz inne rozwigzanie
zmniejszajgce nacisk na ucho,

e stuchawki muszg posiada¢ regulacje pataka nagtownego utatwiajgcego
dopasowanie do indywidualnych upodoban uzytkownika,

e stuchawka z mikrofonem musi umozliwia¢ jej noszenie i wykorzystanie
zaréwno na lewym jak i prawym uchu poprzez zastosowanie rozwigzania do
przestawiania mikrofonu.

Wymagania _w__zakresie _integracji__z Systemem Wspomagania

Dowodzenia

. System musi zapewni¢ mozliwos¢ integracji $rodkéw tgcznosci z Uniwersalnym
Modutem Mapowym (UMM) Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) w
zakresie lokalizacji potozenia radiotelefonow posiadajacych GPS.

System musi przekazywa¢ do UMM SWD Policji dane telemetryczne GPS w
postaci tzw "ramki", informujgcej o potozeniu radiotelefondw oraz wizualizowac
je zaréwno na podktadzie mapowym np. OpenStreetMap na konsoli jak i na
stanowisku SWD obstugiwanym przez stuzby dyzurne.

Punkt styku potaczenie systemu z siecig PSTD, w ktorej znajduje sie SWD musi
by¢ zrealizowane z zachowaniem pkt. 4.2.

Informacja o lokalizacji radiotelefonu musi by¢é na zadanie przesytana
do serwera AVL za pomocg potgczenia TCP/IP lub UDP w postaci tzw "ramki":
HEADER;CUID:TIME:LAT:LON:FIX;SPEED; DIRECTION:INPUTS;HWSTATUS;MES
SAGESTATUS:INTERVAL;DISTANCE;LCD;LCM; SENDIP:SI>END<

Gdzie:

HEADER - Nagtéwek - identyfikator typu wiadomosci

CUID - Unikalny Identyfikator Komputera ID

TIME - Stopka czasowa UTC jest zamieszczana w wiadomosci na podstawie
momentu, w ktérym wystgpito pierwsze zdarzenie powodujace wystanie
wiadomosci

LAT - Szerokos$¢ geograficzna — Latitude

LON - Dtugos¢ geograficzna - Longtitude

FIX - Typ ustalenia pozycji
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6.5.

7.

SPEED - Predkos$¢ w kilometrach na godzine

DIRECTION - Kierunek ruchu w stopniach 0...359

INPUTS - Informacja dotyczaca stanu wejs¢ — szesé wejsc cyfrowych

HWSTATUS - Informacja na temat statusu sprzetowego

MESSAGESTATUS - Typ wiadomosci okreslany przez przyczyne jej wystania

INTERVAL - Aktualna warto$¢ parametru “INTERVAL” zapisanego w komputerze i
okreslajacego maksymalny odstep czasowy miedzy wystaniem kolejnych
wiadomosci w formacie godziny+minuty+sekundy

DISTANCE - Aktualna warto$¢ parametru ,,DISTANCE” zapisanego w komputerze
i okreslajacego w metrach maksymalng przejechang odlegtos¢ miedzy
wystaniem kolejnych wiadomosci

LCD - Data i czas ostatniej konfiguracji (Last Configuration Date)

LCM - Sposob wprowadzenia ostatnich zmian w konfiguracji (Last Configuration
Method)

SENDIP - Adres IP komputera, z ktdrego wystana zostata dana wiadomos¢

SI - Informacja o rodzaju nadawcy wiadomosci (Sender Information)

END - Koniec wiadomosci zawiera znaki Carriage Return + Line Feed

Przyktad przestanej wiadomosci zawierajacej informacje o potozeniu:

TR1;d22311;20070109100658;N64.13.13,6;E027.46.59,7,0106;125;344,0000
00;,110000;000100,000530;0
0050;20070109100658;010;192.168.000.001;10>CR,LF<

Depesza nawigacyjna radiotelefonu pracujgcego w sieci transmisji radiowej
musi zostac przeksztatcona do powyzszej zdefiniowanej postaci.

Dedykowany Policji system odpowiedzialny za automatyczng lokalizacje
urzadzen wyposazonych w odbiornik GPS posadowiony jest w infrastrukturze
Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz skomunikowany z wykorzystaniem
sieci OST 112 z SWD Policji.

Odbidér kazdej porcji informacji o potozeniu radiotelefonu w przypadku
potaczenia TCP jest potwierdzany przez serwer w tej samej sesji.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

1 Ogdine cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym;
w trybach simpleks/duosimpleks

Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycq punktowaq i
podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym

1.2

1.3 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakoéw

1.4 Praca z duzg lub matg moca fali no$nej nadajnika, programowana
indywidualnie dla kazdego kanatu
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych
1.5 . . .
Programowe ograniczanie czasu nadawania
1.6 Mozliwos$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego
oraz uzytkownikow, grup i kanatow cyfrowych z kanatu analogowego
1.7 Mozliwos$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
1.8 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w
tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania
1.9 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe
1.10 | (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu
abonenta wywotujacego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.11 Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
1.12 | - zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
113 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
' dowolnym kanale analogowym
1.14 s ) .
Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym - AMBE+2
1.15 | Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich
do kanatow
116 Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
' retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych.
117 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
' dodatkowo min. 3 programowalne przyciski
1.18 | Wybor kanatdow — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do
tego celu przyciskami
1.19 | Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi
do tego celu przyciskami
1,20 Ztgcze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze
' standardem USB, podtaczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu,
przycisku nadawania, itp.
1.21 | Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtaczeniem
biegundéw zasilania
192 Odpornos$¢ obwodoéw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
' elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan
okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)
1.23 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej
GPS
1.24 - .
Gtosnik wbudowany w panel sterujacy
1.25 | Mozliwos$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki
adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.26

Menu radiotelefonu w jezyku polskim

25



Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych
1.27 | Mozliwos¢ dotaczenia akcesoridw bezprzewodowych np. w
technologii Bluetooth, DECT, itp.
2 Parametry techniczne ogdlne
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX
dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z
2.4 zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym podtaczeniem
biegundéw zasilania
Odpornos$¢ obwodoéw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
2.5 elektrycznej pojazdéw (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan
okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)
2.6 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig
) podziatu na strefy
3 Parametry techniczne nadajnika
3.1 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym
' zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
3.2 Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwéch poziomédw
) mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla
) odstepu 12,5 kHz
3.4 | Stabilno$¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 Laczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
' wartosci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktécern min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 uV przy SINAD wynoszacym
4.1 12 dB.
Czutos$c¢ cyfrowa 5% BER/0,3 Vv
Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz,
4.2 o P :
dewiacja 60% wartosci maksymalnej
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 | Selektywnos$c¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz -40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnaftu —130 dBm
5.1 Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wtaczeniu < 2 min.
5.2 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

5.3 Doktadnosc lepsza niz 10 m

6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

6.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20°+ +55°C

6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN
ANEDQ-: TDEA

6.3 Odpornosé na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

7 Wymagania uzupetniajace
Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI
EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace

71 kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami:

' ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie

bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z norma EN
60950-1.
Wymagana kompatybilnos¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji GPS
radiotelefondw na mapie z nastepujgcymi systemami bedacymi w
posiadaniu Zamawiajgcego:

7.2 - TRBOnet firmy Neocom Software

- Consel firmy Aksel

- MSCIP firmy DGT Sp. z o.0.

magania dla radiotelefonéw przenosnych
Lp. Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych
1 Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe
1.1 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym;
w trybach simpleks/duosimpleks
1.2 Mozliwos$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig
podziatu na strefy
Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktowq i
1.3 podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy wizualizacje
) odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym oraz stanu natadowania baterii
1.4 Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
1.5 Standardowa klawiatura numeryczna
1.6 Wbudowane mikrofon i gtosnik
1.7 . . .
Programowe ograniczanie czasu nadawania
1.8 Mozliwos$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego

oraz uzytkownikow, grup i kanatow cyfrowych z kanatu analogowego
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Lp. Wymagania dla radiotelefonow przenosnych
1.9 Mozliwos$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standéw pracy radiotelefonu, w
tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania
1.11 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe
1.12 | (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu
abonenta wywotujacego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytaczenia sygnalizacji akustycznej)
1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu
1.14 Dedykowany, tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego
Radiotelefon musi posiada¢é ponizsze funkcje sygnalizacji:
1.15 | - zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
116 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
' dowolnym kanale analogowym
1.17
Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2
1.18 | Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich
do kanatow
119 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
' retransmisyjnymi pracujacymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozrdéznienia urzadzen retransmisyjnych.
1.20 Wybor kanatéw przetacznikiem obrotowym.
1.21 | Regulacja gtosnosci przetgacznikiem obrotowym lub dedykowanymi
do tego celu przyciskami.
192 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
' dodatkowo min. 3 programowalne przyciski
1.23 | Mozliwos¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw
»Cicha praca”
124 Ztgcze akcesoryjne — umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i
' transmisje danych zgodng ze standardem USB, podtaczenie
dodatkowego mikrofonogtosnika z przycisku nadawania.
1.25 | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki
adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.26 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogdlne
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX
dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 Mozliwos$¢ zaprogramowania co najmniej 250 kanatéw z mozliwoscig
) podziatu na strefy
2.4 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
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Lp. Wymagania dla radiotelefonow przenosnych
3 Parametry techniczne nadajnika
Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie
3.1 serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W do
5W
3.2 Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwdoch poziomow
) mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla
) odstepu 12,5 kHz
3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
' wartosci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 uV przy SINAD wynoszacym
4.1 12 dB.
Czutos$¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uV
Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz,
4.2 o P .
dewiacja 60% wartosci maksymalnej
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 | Selektywnos$c¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5
) W
4.7 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz -40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu < 2 min.
5.2 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 Doktadnos¢ lepsza niz 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20°+ +55°C
6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN
ANEDQ: TDE7Z
7 Wymagania uzupetniajace
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI
EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
21 kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami:

ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie
bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonow przenosnych

7.2

Wymagana kompatybilnos$¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji GPS
radiotelefondw na mapie z nastepujgcymi systemami bedacymi w
posiadaniu Zamawiajgcego:

- TRBOnet firmy Neocom Software
- Consel firmy Aksel

- MSCIP firmy DGT Sp. z o.o0.

9. Wymagania dla stacji retransmisyjnej

Lp.

Wymagania dla stacji retransmisyjnej

1

Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym;
w trybach simpleks/duosimpleks

1.2

Ztacze umozliwiajgce programowanie parametréw stacji oraz
transmisje danych zgodng ze standardem USB

1.3

Programowalny adres IP

1.4

Mozliwo$¢ podtaczenia do sieci ETHERNET

1.5

Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)

1.6

Kazdy sposob dostepu do danych konfiguracyjnych stacji, ich
odczytu i/lub zmiany, zabezpieczony hastem

1.7

Obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych

1.8

Zasilanie podstawowe: sie¢ AC 230V = 10%, 50 Hz

1.9

Odpornos$¢ obwodoéw zasilania AC na zapady i przerwy napiecia oraz
udary wedtug wymagania okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1

1.10

Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C

Parametry techniczne ogdlne

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

2.2

Modulacja na kanale analogowym 12,5kHz : czestotliwosci
(11KOF3E)

Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA
(7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos)

2.3

Mozliwo$¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w trybach
duosimpleks lub dupleks)

2.4

Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatéw -
mozliwos$¢ zdalnej zmiany kanatu poprzez sie¢ IP

2.5

Kodowa blokada szumoéw (CTCSS) wybierana programowo w
dowolnym kanale analogowym z mozliwoscig zaprogramowania
dowolnego kodu z zakresu 67+255Hz (programowana ze skokiem
0,1 HZ)

Parametry techniczne nadajnika
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Lp. Wymagania dla stacji retransmisyjnej

Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym

3.1 zakresie czestotliwosci od 5 W do min.35 W (tylko w trybie
serwisowym)

Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do
480 s ze skokiem 15 s

3.3 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 1 ppm.

3.2

4 Parametry techniczne odbiornika

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy SINAD wynoszacym
4.1 12 dB.

Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uV

4.2 Selektywnosc¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.3 | Odpornosc¢ odbiornika na intermodulacje > 70 dB

4.4 Ttumienie sygnatéw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

5 Wymagania uzupetniajace

Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI
EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami:
ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie
bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

5.1

W przypadku czynnego potaczenia sieciowego mozliwos¢ zdalnej
52 konfiguracji parametrow, wytaczania i wtqczania oraz monitorowania
' parametréow pracy odbiornika i nadajnika

Wymagana kompatybilno$¢ z sieciami przemiennikéw w konfiguracji
5.3 IP Site Connect bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego.

10. Wymagania dla zasilaczy buforowych

Zasilacze buforowe muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenia na wypadek
zwarc, przepiec i przecigzen.
Minimalne parametry zasilaczy buforowych:

Moc znamionowa 150 W
Sprawnos¢ >80%

Napiecie znamionowe (zasilanie: 13,8V; tadowanie: 13,3V

Prad znamionowy zasilanie: 10,5A; tadowanie 0,5A

Zakres pradowy zasilanie: 0,5A; tadowanie 0...0,5A

MTBF 180 000 godzin
Temperatura pracy -10...+60°C
Wilgotnos¢ pracy 20...90% bez kondensacji

UL60950-1; TUV EN60950-1;E
N55022,EN61000-3-2,-3

Normy bezpieczenstwa
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11. Zestaw nadawczo-odbiorczy

W sktad uktadu nadawczo-odbiorczego musza wchodzi¢:

o duplekser o parametrach jak DPF 2/6-HX-150 lub rownowazny:

. filtr pasmowy o parametrach jak BPF2/4-2 lub rownowazny

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat rownowaznos¢ oferowanych

urzadzen.

12. Anteny i instalacje

antenowe dla stacji

retransmisyjnych

i radiotelefonéw bazowych

12.1. Antena odporna na wyladowania atmosferyczne
Antena np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT Iub rdéwnowazna spetniajacq

nastepujace wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

167 MHz - 174 Mhz

Impedancja 50 Ohm
Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookdlna
Max. moc nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa
Ztacze N-zenskie
Dtugosc¢ 2m - 3m
Maksymalna waga 6 kg
System mocowania @30-@54

Odpornos¢ na napér wiatru

Nie mniej niz 150km/h

Odpornos¢ na wytadowania

150kA

12.2. Antena bazowa dluga

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-3LW/h

spetniajacq nastepujgce wymagania:

lub réwnowazna,

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

166 MHz - 175 Mhz

Impedancja

50 Ohm

Zysk

3 dBd
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Charakterystyka Dookdlna

I[\:Iiz;x. moc nie mniejsza 100W

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-zenskie

Dtugosc¢ 2m - 3m

Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @ 30-054
Vovfaptfl:”o'é’é nNa  Napor|\ie mniej niz 150km/h

12.3. Antena bazowa krotka

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1LW/h lub réwnowaznych,

spetniajacych nastepujgce wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

155 Mhz - 175 Mhz

Impedancja 50 Ohm
Charakterystyka Dookdlna
Max. moc nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa
Ztacze N-zenskie
Dtugosc im-1,5m
Maksymalna waga 0,5 kg -1 kg
Zysk 0 dBd
System mocowania @30-@54

Odpornosé¢ na napér wiatru

Nie mniej niz 150km/h

12.4. Instalacje antenowe

Instalacje antenowe nalezy wykona¢ w nastepujacej konfiguracji:

1.

dla istniejacego masztu w KPP Pleszew wykona¢ dokumentacje
inwetaryzacyjng masztu wraz z oceng wytrzymatosci oraz przeprowadzié
kompletng konserwacje (oczyszczenie masztu i malowanie dwuwarstwowo,
smarowanie lin odciggowych),

po zakonczeniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza masztu oraz
instalacji antenowych oraz sporzadzi¢ protokét przegladu, oceny stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania zgodnie z wymogami art. 62

Prawa Budowlanego,
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wymagang ilos¢ anten typu Procom CXL 2-3LW/h (lub réwnowaznych pod
wzgledem parametréw anten odpornych na wyladowania atmosferyczne
Procom CXL 2-3C/167-174-PT) pasmo (164 - 174) MHz (dtugos¢ 2.8 m,
masa 1.4 kg), z wysiegnikami o konstrukcji przestrzennej (w przypadku
masztow kratownicowych) mocowanymi do masztu w 4 punktach Iub
ramkowymi z zastrzatem wzmacniajacym konstrukcje wysiegnika (w
przypadku masztéw rurowych) mocowanymi do masztu w 2 punktach, o
dtugosci umozliwiajacej odsuniecie przedmiotowych anten od konstrukcji
masztu na odlegtos¢ pozwalajacg na prawidtowe zestrojenie anten w
wymaganym pasmie (w praktyce ok. 1m), nalezy zamontowaé na
szczytowym segmencie masztu zgodnie z wytycznymi producenta. W
przypadku instalacji pojedynczej anteny w wykonaniu odpornym na
wyladowania atmosferyczne, podstawe anteny nalezy mocowaé do
szczytowego elementu konstrukcji masztu/wiezy radiowej,

elementy dystansowe-wysiegniki nie mogg pogarsza¢ parametru odpornosci
na napor wiatru instalowanych anten,

na wysokosci mocowania anten do konstrukcji masztu, muszg znajdowac sie
doprowadzone zaciski podtaczenia uziemien anten, do przewodu
uziemiajgcego (wyréwnania potencjatow),

kolejne anteny nalezy mocowa¢ na maszcie ponizej w/w, w odlegtosci
zapewniajgcej separacje pionowg, wymagang dla mozliwosci prawidtowego
zestrojenia (w praktyce koniec dipola anteny nizszej w odlegtosci okoto
1+1.5 m od dolnej krawedzi wysiegnikdéw anten zainstalowanych wyzej),
ostateczne rozmieszczenie anten na maszcie ustali¢c na etapie montazu z
przedstawicielem Sekcji Radiokomunikacji WLII KWP,

zapewni¢ kpl. ochrone odgromowg masztu oraz infrastruktury antenowej
(anten, fideréw) zgodnie z obowigzujacymi normami (m.in. z norma PN-EN
62305). Anteny powinny by¢ chronione indywidualnymi iglicami
odgromowymi, lub pojedynczg iglica odgromowg o wysokosci zapewniajacej
kat ochronny minimum 45°. Alternatywnym rozwigzaniem do instalacji iglic
odgromowych, jest =zastosowanie anten w wykonaniu odpornym na
wytadowania atmosferyczne

ze wzgledu na dookdlng charakterystyke promieniowania zastosowanych
anten, zalecane jest rozwigzanie ochrony odgromowej zrealizowane
W nastepujacy sposéb: na szczycie masztu zamocowac iglice odgromowq
(zespot iglic odgromowych) o dlugosci wiekszej od ditugosci anten, z
odpowiednim wyprofilowaniem, zapewniajacym wymagany stozek ochrony

(sposdb wyznaczenia stozka w/g wytycznych normy PN-EN 62305),
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10.

11.

12.

13.

nastepnie na dedykowanych uchwytach (obejmach) przymocowaé do
konstrukcji masztu przewdd w izolacji wysokonapieciowej (np. przewod HVI
lub réwnowazny) o wymaganych parametrach. Przewdd w izolacji
wysokonapieciowej nalezy podtaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami wynikajagcymi z w/w normy t.j. do czesci systemu ochrony
odgromowej np. do systemu zwoddw pionowych (poziomych) lub innych
przewodow odprowadzajgcych w odpowiednim miejscu, a na szczycie masztu
z iglica odgromowa (zespotem iglic odgromowych). Zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 62 305 maszt antenowy (konstrukcja) nie moze by¢ potaczony
galwanicznie z przewodami systemu ochrony odgromowej. Nalezy go
pofaczy¢ z gtowng szyng wyrownawczg lub z najblizszym punktem
wyrownywania potencjatow w budynku, za pomocg przewodow o
wymaganym przekroju,

anteny podtaczy¢ do torédw antenowych tacznikami (jumperami) w postaci
kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-214
(dla fideréw 1/4") lub Andrew FSJ4-50 (dla fideréw 1/2"),

nalezy zwréci¢ uwage, aby potaczenia pomiedzy kablem fiderowym
a jumperem byly wykonywane na prostym odcinku kabla. Konieczne jest
wilasciwe uszczelnienie w/w pofgczen poprzez przestrzegane instrukcji
producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawdw izolacyjnych
przeznaczonych do tego celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury
wysiegnika nalezy wypetli¢ z wymaganym zapasem do wykonywania
czynnosci serwisowych oraz zamocowac za pomoca uchwytu systemowego
(typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz konstrukcji wysiegnika),

przy budowie nowych systemdéw antenowych nalezy zastosowac niskostratny
kabel 1/2" o parametrach nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub
Andrew LDF4-50 zgodny z parametrami:

A. impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,

B. ttumiennosc¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,

przy wymianie systemdw antenowych, ktérych dtugos¢ fidera nie przekracza
15 m, nalezy zastosowac kable 1/4" o parametrach nie gorszych niz kable
H1000 Belden, Commspec CNT400 Ilub Satec RF10. Przy systemach
antenowych o dtugosci fidera dtuzszych niz 25 m, nalezy zastosowac kabel
1/2" o parametrach nie gorszych niz kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew
LDF4-50. Uwaga: uszkodzenie kabla antenowego (fiderowego) w trakcie
prac instalacyjnych polegajace na przegieciu, Scisnieciu lub rozciggnieciu

dyskwalifikuje ten odcinek,

35



14.

15.

16.

17.

uchwyty kablowe montowac¢ z odstepem minimum co 1 m, lub tak jak
umozliwia konstrukcja masztu lub drabiny kablowej (uchwyty FIMO, MET-
POL lub réwnowazne - typ uchwytu zalezny od typu kabla oraz konstrukcji
masztu lub drabinki kablowej),
w celu wyréwnania potencjatéw oraz by nie powstata petla redukcyjna
niwelujaca skutecznos$¢ dziatania uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy
elementach systemu antenowego stosowa¢ odpowiednie potgczenia
wyrownawcze (opaski uziemiajace). Do uziemienia systemu antenowego
nalezy stosowac fabryczne zestawy uziemiajace, dostosowane do przekroju
kabli koncentrycznych i ich rodzaju. Istotnym elementem jest takze
odpowiednie poprowadzenie (w kierunku do ziemi) i zaizolowanie linek
wyrownawczych. Potgczenia wyréwnawcze na kablu antenowym muszg by¢
wykonane:

A. za jumperem antenowym na prostym odcinku kabla,

B. przed wejsciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,

C. przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kat 90° w pionie, ale nie czesciej
niz co 6 metrow pomiedzy punktami uziemiajgcymi,

D. przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz
6 metréw od poprzedniej opaski uziemiajacej,

E. zawsze przed zejsciem z pionowej drogi kablowej wiezy/masztu na
poziomy most kablowy przy podstawie masztu (zmiana kierunku w pionie
0 90°),

F. maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami uziemiajgcymi dla pionowo
biegnacych kabli antenowych na wiezach/masztach stalowych, nie moze
by¢ wieksza niz 50 m,

G. gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90° w ptaszczyznie
poziomej uziemienia kabla nie s wymagane,

H. na masztach antenowych o wysokosci do 6 m, instalowa¢ 1 opaske
uziemiajaca przed zejsciem kabla z masztu.

przepust przez dach z ,fajkq” (na dachu) o $rednicy umozliwiajacej

przeprowadzenie co najmniej instalowanej liczby (+2) koncentrycznych kabli

antenowych o $rednicy 1/2” i minimalnym promieniu giecia 125 mm, z

niezbednym zapasem umozliwiajacym wykonywanie w pdzniejszym okresie

eksploatacji czynnosci serwisowych przy torach antenowych. Kable na
odcinku pomiedzy masztem a przepustem nie mogg by¢ naciggniete, nalezy
je rowniez wiasciwie ,wypetli¢”,

tory kablowe na odcinku od masztu antenowego do przepustu przez dach,

ukfada¢ w korytach metalowych z pokrywg, o szerokosci uwzgledniajacej
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18.

19.

20.

21.

minimalny promien giecia kabli i z zapasem umozliwiajacym w pozniejszym

okresie wykonywanie ewentualnych napraw i doktadanie nowych kabili.

Pokrywy koryt kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez

wiatr. Na odcinku od przepustu przez dach do pomieszczenia technicznego

(tacznosci/serwerowni) dopuszcza sie mozliwos$¢ uktadania kabli na drabince

kablowej (w szachcie teletechnicznym) z zachowaniem wymaganego odstepu

od pozostatych kabli instalacyjnych lub w ostonie dedykowanych koryt
elektroinstalacyjnych.

przepieciowe ochronniki kablowe np. typu TELEGAERTNER ]01028A0044

albo Polyphaser IS-B50LN-C1 lub rownowazne, nalezy zainstalowac¢ na

kablach fiderowych w jeden z nizej opisanych sposobdw:

A. w instalacyjnej puszce izolacyjnej przed wejsciem przez przepust dachowy
do szachtu kablowego/pomieszczenia,

B. w pomieszczeniu technicznym/serwerowi, zamocowane na ptaskowniku
miedzianym 50x5 mm o dtugosci umozliwiajacej zamontowanie w/w
odgromnikow. Ptaskownik miedziany z odgromnikami nalezy
przymocowac poprzez izolatory wsporcze (np. 1I04-1 2 szt.) i potaczyc
linkg uziemiajacq z najblizszg szyng wyréwnywania potencjatéw.

tory antenowe zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrednim

sgsiedztwie szafy teletechnicznej, kable antenowe przymocowaé do Sciany

uchwytami kablowymi (jezeli odgromniki zostaty zainstalowane w puszce
instalacyjnej na dachu),

radiotelefony podtaczy¢ do tordw antenowych tacznikami (jumperami)

w postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58,

Po zamontowaniu masztu oraz instalacji systemdéw antenowych nalezy

wykonac:

A. trwate oznaczenie kablowych toréw antenowych zawierajace: oznaczenie
toru/ typ anteny/typ kabla antenowego i dtugos¢ toru, Wymagane jest
znakowanie kabli systemu antenowego na obu koricach przed ztgczami.

B. pomiary parametrow instalacji antenowych (m. in. SWR w funkgji
czestotliwosci, zakres 164 - 174 MHz). Wymagany dla kazdego toru
antenowego wspotczynnik fali stojacej SWR < 1,5 w catym pasmie (164 -
174) MHz,

C. pomiary natezenia pdl elektromagnetycznych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w otoczeniu kazdej z uzytkowanych anten potwierdzone
pisemnym protokotem (sprawozdaniem) z pomiardw,

D. analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania na

$rodowisko, z uwzglednieniem wypromieniowanej mocy sumarycznej
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zainstalowanych systeméw antenowych - przy zatozeniu maksymalnej

wartosci mocy wypromieniowanej EIRP z pojedynczego systemu
antenowego 12 dbWw,

pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.
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Rysunek 1 - Przyktadowy schemat instalacji z ochronnikiem w serwerowni
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13.

Modut administracyjny
Stanowisko ma skfada¢ sie ze

i Mobilnego modutu serwisowego.

Stacjonarnego modutu

a) Stacjonarny modut administracyjny

administracyjnego

a1



Za pomocg Modutu administracyjnego administrator musi mie¢ mozliwosc
zdalnego dostepu poprzez sie¢ Ethernet do urzadzen oraz mozliwosci
konfiguracji oprogramowania nastepujacych elementéw systemu:

- dostep / konfiguracja radiowych radiotelefondw bazowych (urzadzen
sieciowych, urzadzen radiowych),

- zdalny dostep do konsol dyspozytorskich wraz z mozliwoscig jego
konfiguraciji,

- zdalny dostep do Rejestratora rozmoéw wraz z mozliwoscig konfiguracji
rejestratora oraz wyszukiwania, odstuchu i kopiowania nagran

Parametry i wyposazenie powinny umozliwia¢ niezawodng prace w trybie

ciagtym (24-godziny/dobe).

Modut oparty na komputerze klasy PC wraz z min. 19” monitorem LCD

z zintegrowanymi gtosnikami oraz wejsciem cyfrowymi np. DVI.

Modut musi posiadac system operacyjny o nastepujacej funkcjonalnosci:

1) System powinien by¢ zaoferowany w najwyzszej wersji dostepnej u
producenta i dawac¢ prawo do zainstalowania wersji nizszej.

2) Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

3) Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet
— witryne producenta systemu.

4) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat).

5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
sieciowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

6) System operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ pozwalajacg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z zdefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

7) Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8) Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu.

9) Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie.

10)Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

11)Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réoznego typu) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego.

12)System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdéw lokalnych.

13)Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie.

14)Aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

15)Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera
z urzadzeniami zewnetrznymi.

16)Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
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17)Mozliwos$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki grupowe — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych
funkcjonalnos$¢ systemu lub aplikacji.

18)Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami
poprzez polityki grupowe.

19)Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasto, b. Karty z
certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o
certyfikat chroniony poprzez modut TPM).

20)Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

21)Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie certyfikatu.

22)Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.x i 2.x, 3.x i 4.x- mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach.

23)Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

24)Zdalna pomoc i wspodtdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

25)Rozwigzanie stuzace do zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerowa.

26)Rozwigzanie ma umozliwia¢ wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje.

27)Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguraciji.

28)0Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej.

29)Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych.

30)Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z
mozliwoscig szyfrowania ograniczonego do danych uzytkownika.

31)Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych
komputera, z mozliwoscig przechowywania certyfikatow w mikrochipie
TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach
pamieci przenosnej USB.

32)Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania partycji w ustugach katalogowych.

33)Mozliwos¢ dotagczenia komputera do domeny dziatajgcej pod kontrolg
Active Directory posiadang przez zamawiajgcego

34)Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group Policy Object.

e Modut musi mie¢ zainstalowane dedykowane oprogramowanie serwisowe
pozwalajace na zdalne programowanie i strojenie radiotelefonéw bazowych.

Wymagana funkcjonalnos$¢ oprogramowania dla Stanowiska nadzoru i

Lp. administracji

1 | Oprogramowanie umozliwia wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z
obstugg wymiany radiowej przez operatora bez koniecznosci fizycznego dostepu
operatora do radia (zmiana kanatéw, nadawanie, odbiér, wysytanie wiadomosci
tekstowych, sygnatéw alarmowych itp. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

2 | Oprogramowanie umozliwia przyjmowanie i obstuge zgtoszen alarmowych.

3 | Oprogramowanie umozliwia systemowe $ledzenie stanu radiowych stacji
bazowych podtaczonych do systemu.

4 | Oprogramowanie umozliwia zapisywanie i archiwizacje rozmow, wiadomosci

tekstowych, wywotan (w tym alarmowych), sygnatow telemetrycznych na
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zewnetrznym serwerze. Archiwizacja obejmuje tres¢ prowadzonych rozmow
sktadowanych w formie plikdw dzwiekowych oznaczonych doktadng data,
godzing, sygnaturg kto i z kim rozmawiat oraz w przypadku korespondencji
radiowej kanat pracy. Mozliwe jest generowanie raportéow i odtworzenie ruchu
dowolnego $rodka fgcznosci za zadany okres czasu.

Oprogramowanie umozliwiajace zdalne konfigurowanie stacji retransmisyjnej
oraz monitor podstawowych parametréw pracy, zmiane kanatéw, wytgczenie i
wilaczenie urzadzenia.

b) Mobilny modut serwisowy

e Mobilny modut serwisowy musi umozliwi¢ programowanie i
radiotelefondw  bazowych, przenosnych, samochodowych i
retransmisyjnej.

e Mobilny modut serwisowy musi
niezbedne do konfiguracji

strojenie
stacji

mozliwos¢ by¢ wyposazony w kable
radiotelefondw  bazowych, przenosnych,

samochodowych oraz stacji retransmisyjnej.
e Minimalne wymagane parametry Mobilnego modutu serwisowego:

Lp. | Nazwa parametru Wymagane parametry
Procesor o minimalnych parametrach:
- architektura x486,
- taktowanie co najmniej 3.0GHz,
1 Procesor - pamiec¢ cache co najmniej 4MB,
- ilo$¢ rdzeni co najmniej 4 szt.,
- maksymalny pobdr mocy 95W,,
- zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
2 Dysk twardy Co najmniej 250 GB SSD
3 Pamiec Co najmniej 8192 MB
4 E(r:zgkqtna ekranu przekatna co najmniej 15,6" cali
5 Rc_)zd2|elczosc obrazu Co najmniej 1366 x 768
wideo
6 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
7 Karta dzwiekowa Wbudowana karta dzwiekowa, gtosniki wbudowane
8 Urzqdze_ma Tabliczka dotykowa z przewijaniem
wskazujgce
9 Zasilanie Lithium-Ion battery,
Zewnetrzne port Co najmniej 3 porty USB, 1xHDMI, 1x wyjscie
10 & porty stuchawkowe, 1x wejscie mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN,
wbudowane we-wy .
wbudowany mikrofon.
11 Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej
bezprzewodowe 802,11b/g/n,
12 | Zasilanie Zasilacz zewnetrzny
1) System powinien by¢ zaoferowany w najwyzszej
wersji dostepnej u producenta i dawac prawo do
zainstalowania wersji nizszej.
13 | System operacyjny 2) Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek

systemu przez Internet z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek.
3) Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw
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urzadzen przez Internet - witryne producenta
systemu.

4) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg byc¢
dostarczane bez dodatkowych optat).

5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen sieciowych, zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i
regutami IP v4 i v6.

6) System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnosé
pozwalajacq na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien
i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
zdefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw
itp.).

7) Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych
urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8) Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.

9) Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie.

10)Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

11)Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji (plikéw réznego typu) dostepny z kilku
poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego.

12)System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych.

13)Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia
zwalczajace ztosliwe oprogramowanie.

14)Aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez
ograniczen czasowych.

15)Zintegrowany z systemem operacyjnym modut
synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.

16)Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

17)Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki
grupowe - przez polityke rozumiemy zestaw regut
definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnosé
systemu lub aplikacji.

18)Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami
poprzez polityki grupowe.

19)Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasto,
b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne
karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM).

20)Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

21)Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie
certyfikatu.
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22)Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.x i 2.x,
3.x i 4.x- mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych $rodowiskach.

23)Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen.

24)Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwos¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

25)Rozwigzanie stuzace do zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci
poprzez sie¢ komputerowg.

26)Rozwigzanie ma umozliwia¢ wdrozenie nowego
obrazu poprzez zdalng instalacje.

27)Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.

28)0Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

29)Mozliwos¢ przywracania plikéw systemowych.

30)Mechanizm szyfrowania dyskow wewnetrznych i
zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika.

31)Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania
partycji systemowych komputera, z mozliwoscig,
przechowywania certyfikatow w mikrochipie TPM
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub
na kluczach pamieci przenos$nej USB.

32)Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w ustugach katalogowych.

33)Mozliwos¢ dotaczenia komputera do domeny
dziatajacej pod kontrolg Active Directory posiadang
przez zamawiajacego

34)Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez reguty
Group Policy Object.

Petnowymiarowa klawiatura z wbudowang klawiaturg

14 | Klawiatura
numeryczna.
15 Czas pracy na Min 4 godziny przy $rednim obcigzeniu procesora
bateriach gtdwnego i grafiki.
Zamortyzowany przedziat dla Notebooka; wzmocniona
rama; przednia kieszen z uchwytami dla pior, telefonu
16 | Torba do notebooka komoérkowego i wizytowek; przegroda "robocza"
z przedziatami dla akcesoriow; zamykany przedziat
Notebook " a; pasek do unieruchomienia Notebooka.
17 | Wbudowane czytniki Czytnik kart pamieci Flash.
18 | Karta sieciowa Wbudowana co najmniej 1x100/1000 Mbps (RJ45)
19 | Mysz optyczna Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB,

rozdzielczo$¢ co najmniej 1000 dpi,
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14. Zdalny sterownik urzadzen

Zdalny sterownik urzadzen typu Lan Kontroler lub podobny musi
umozliwiaé¢ zdalny nadzér nad podiaczonymi do niego elementami.

napiecie zasilania: 8-28V

zasilanie PoE: tak, pasywne

interfejsy: Ethernet 10Mbit/s

5 przekaznikéw: 230VAC 10A Iub odpowiednia zewnetrzna ptytka
umozliwiajaca prace 5 przekaznikow

zarzadzanie przez WWW lub SNMP v2

upgrade przez protokot TFTP

odczyt danych w czasie rzeczywistym bez koniecznosci od$wiezania strony
mozliwos¢ przetgczania do 5-ciu przekaznikéw i 1-go wyjscia o obcigzeniu do
1A bezposrednio ze strony WWW

tablica zdarzen Evens Config dla kazdego wejscia i wyjscia do samodzielnego
zaprogramowania przez uzytkownika

Scheduler (zatagczanie wyjs¢ o okreslonych godzinach w ciggu tygodnia)
Watchdog IP do 5 urzadzen IP

monitoring dodatkowych urzadzen np czujek, standéw potozenia

pomiar temperatury i napiecia zasilania urzadzenia

pomiar napiecia, temperatury, pradu z podtgczonych czujnikow

pomiar mocy i energii dla napiecia statego

pomiar temperatury i wilgotnosci czujnikiem DHT22

pomiar energii elektrycznej poprzez zliczanie impulséw na wyjsciu licznikéw
energii

mozliwos¢ dotgczenia dodatkowej ptytki z 4 przekaznikami lub 4 odtgczanymi
portami PoE

ustawianie czasu recznie lub wg serwera NTP

mozliwos$¢ kalibracji wskazan czujnikéw

sterowanie czestotliwoscig i wypetnieniem przebiegu PWM

zdalne sterowanie - kazde z wyj$¢ urzadzenia ustawionego jako serwer
moze by¢ sterowane z wej$¢ cyfrowych wielu LAN Kontrolerow ustawionych
jako klient

powiadamianie mailem lub poprzez SNMP TRAP o zaprogramowanych
zdarzeniach

automatyczne wysytanie wartosci i stanu czujnikow w okreslonych
interwatach na serwer SNMP

obstugiwane protokoty: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS, DHCP.
obstugiwane czujniki temperatury: PT1000, DS18B20

obstuga protokotu 1wire

sterownik oraz ptytka przekaznikow zamontowane w przystosowanej puszce
instalacyjnej na pétce 19”

gniazda 230V zamontowane na zewnetrznej szynie TH35 podtgczone kablami
o przekroju min. 1,5 mm2 i dtugosci min. 1m do ztacz przekaznikéw
sterownika

sterownik nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny, hermetyczny czujnik
temperatury wraz z kablem o dtugosci min. 2m.

sterownik nalezy wyposazy¢ w odpowiedni zasilacz

sterownik nalezy wyposazy¢ w kabel LAN cat. 5E o diugosci min. 5m
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15. Szkolenia

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

Nalezy po uruchomieniu instalowanych urzadzen przeprowadzi¢ szkolenia
dla 5 administratoréw w zakresie:

e administrowania Systemem,

e instalowania urzadzen i oprogramowania uzytkowego,

e instalowania poprawek i uaktualnien oprogramowania,

e konfiguracja konsol i modutéw radiokomunikacyjnych,

e zdalny nadzor, diagnostyka btedow.

Szkolenie powinno obejmowac¢ czesS¢ teoretyczng oraz praktyczna,
Zz wyraznym naciskiem na ¢éwiczenia praktyczne w wymiarze co najmniej
18 godzin (3 x 6 godz.) Administratorom po odbyciu szkolenia nalezy
wystawi¢ zaswiadczenia uprawniajagce do samodzielnej reinstalacji
urzadzen/oprogramowania objetych przedmiotem zamodwienia, bez utraty
gwarancji.

Nalezy opracowac programy szkolen zawierajgce:

cel oraz zakres szkolenia,

metode i forme szkolenia,

date i miejsce szkolenia.

Programy szkolen wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Koszty szkolen w tym ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania
i wyzywienia zwigzane ze szkoleniem pokryje Wykonawca.

Szkolenia przeprowadzone zostang w jezyku polskim.

Nalezy przekazaé wszystkim uczestnikom szkolenia materiaty szkoleniowe
sporzadzone w jezyku polskim w postaci papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zostaé¢ potwierdzony podpisami
administratorow biorgcych udziat w szkoleniu.

16. Wymagania gwarancyjne i serwisowe

Definicje

16.1.

16.2.
16.3.

Przez awarie rozumie sie kazdag niesprawnos¢ oraz dysfunkcje urzadzen
i oprogramowania dostarczonego przez wykonawce w ramach SkR
skutkujacg brakiem mozliwosci prowadzenia korespondencji radiowej w
relacji ruchomy $rodek tacznosci a dyspozytor.

Przez uszkodzenia rozumiane sg dysfunkcje dostarczonego rozwigzania
nie bedgce awariami.

Awarie i uszkodzenia obejmujg réwniez wady i btedy w dziataniu urzadzen
i oprogramowania ujawnione w trakcie eksploatacji.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia wsparcia technicznego.

Serwis bedzie $wiadczony w miejscu instalacji urzadzen.

W przypadku koniecznosci dokonania $wiadczen gwarancyjnych poza
miejscem instalacji, Wykonawca zobowigzany jest do wymontowania
i pozostawienia u Zamawiajacego wszelkich nos$nikéw utrwalonych

danych, a w szczegdlnosci dyskow twardych.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

Gwarancja obejmuje:

wady materiatowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnienie deklarowanych
przez producenta parametréw i/lub funkcji uzytkowych;

naprawe wykrytych uszkodzen, w tym wymiane uszkodzonych
podzespotéw na nowe;

usuwanie wykrytych usterek i btedéw funkcjonalnych w dziataniu

urzadzen i oprogramowania.

Wykonawca gwarantuje usuniecie awarii w ciggu 24 godzin od momentu
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ wady i uszkodzenia w ciggu 14 dni
roboczych od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W ramach usuwania awarii lub uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest
do przywrocenia stanu funkcjonalnego sprzed awarii, w rozumieniu
prawidtowego dziatania sprzetu oraz wszystkich zainstalowanych
komponentoéw, aplikacji i oprogramowania.

Szczegdtowg procedure zgtaszania awarii lub uszkodzen, w tym
formularze zgtoszeniowe, opracuje Wykonawca i przedstawi jgq do
zatwierdzenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Zatwierdzenie niniejszej procedury przez Zamawiajacego pod
warunkiem braku zastrzezen do jej tresci, nastapi samoistnie w ciggu 7
dni biegnacych od dnia jej przedstawienia.

Jezeli naprawa uszkodzonego sprzetu nie bedzie mozliwa w terminach, o
ktérym mowa w pkt. 17.7 i 17.8, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny
liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urzadzenia
zastepczego, spetniajgcego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z
naprawianym urzgdzeniem. Dostarczenie urzadzenia zastepczego nie
powoduje naliczenia przez Zamawiajacego kar gwarancyjnych.

Wykonawca  poniesie koszty zwigzane z  dostarczeniem
naprawionego sprzetu do siedziby uzytkownika korncowego.

Dwukrotne uszkodzenie tego samego urzadzenia w okresie
gwarancji obliguje Wykonawce do jego wymiany na nowy, wolny od wad,
spetniajacego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie
Z naprawianym urzadzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego
zgtoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urzadzenie nie
moze byc¢ krotszy, niz na urzadzenie dostarczone w modernizacji KPP w

Pleszewie.
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16.12. Fakt wykonania naprawy lub wymiany sprzetu na nowy bedzie
kazdorazowo potwierdzany odpowiednim protokotem.

16.13. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczac¢ aktualne wersje oprogramowania (poprawki i uaktualnienia),
bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych naktadéw finansowych przez
Zamawiajgcego. Wymag ten nie dotyczy poprawek i uaktualnien ogdlnie
dostepnych na stronach internetowych producenta. Dostawa aktualnych
wersji oprogramowania winna by¢ uwzgledniona w cenie oferty.

16.14. Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedgcego czescig systemu,
dotaczy karty gwarancyjne zawierajace numer seryjny, termin i warunki
waznosci gwarancji, adresy i numery telefondw punktéow serwisowych
$wiadczacych ustugi gwarancyjne.

16.15. Dla stacji retransmisyjnych i zestawow komputerowych
Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania informacji o awarii
urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia przez 24 godziny na dobe,
przez 7 dni w tygodniu. Dla dostarczonych radiotelefonéw Wykonawca
zobowigzuje sie do przyjmowania informacji o awarii urzadzen bedacych
przedmiotem zamédwienia w dni robocze w godz. 8.00 — 16.00. Zgtoszenia
otrzymane po godz. 16:00 bedg traktowane jako zgtoszenia otrzymane o
godz. 8.00 nastepnego dnia.

16.16. Zgtoszenia o awariach beda przyjmowane faksem na nr
uzgodniony z Zamawiajagcym [Wzér zgtoszenia serwisowego okresli
Wykonawca]. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia otrzymania przez
serwis zgtoszenia o awarii, za posrednictwem faksu pod numerem
podanym na formularzu zgtoszenia.

16.17. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni staty kontakt w celu
udzielania konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8-16
pod numerem telefonu przedstawionym Zamawiajagcemu.

16.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uruchomienie oraz
poprawne funkcjonowanie systemu bedacego Przedmiotem Zamodwienia.

16.19. Reinstalacja urzadzen i oprogramowania (w tym instalacja
poprawek i uaktualnien) przez przeszkolonych przez Wykonawce

przedstawicieli Zamawiajacego nie narusza warunkow gwarancji.

I1. Opis instalacji systemu

A. Lokalizacja wyniesiona budynek OHP ul. Wojska Polskiego 21

1. Instalacje antenowe
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Wykona¢ dokumentacje inwetaryzacyjng konstrukcji masztu oraz sporzadzic¢
ocene wytrzymatosci masztu dla obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow
oraz wykona¢ dokumentacje masztu;

Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i malowanie masztu (oczyszczenie masztu i
malowanie dwuwarstwowo, smarowanie lin odciaggowych).

Wykona¢ wiasciwg instalacje uziemiajaca masztu potaczong z uziemieniem
budynkowym.

Wykona¢ przeglad catej konstrukcji masztu i instalacji antenowych oraz
sporzadzi¢ protokot poprzegladowy z informacjg o dot. stanu technicznego i
przydatnosci masztu do uzytkowania zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
Na obiekcie jest zainstalowany maszt antenowy rurowy bedacy wtasnoscig
Policji, o dtugosci 9 m;

Nalezy sporzadzi¢ ekspertyze wytrzymatosci masztu dla obowigzujacych w
tym wzgledzie przepiséw oraz wykona¢ dokumentacje konstrukcji masztu;

Na maszcie zaprojektowaé systemy antenowe sktadajace sie z 1 anteny
opisanej w pkt. 12.1 i 2 szt. anten opisanych w pkt. 12.3;

Rozmieszczenie anten na maszcie zostanie uzgodnione z przedstawicielami
Zamawiajacego;

Instalacje antenowe wykonac¢ zgodnie z opisem w pkt. 12.4;

Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w pomieszczeniu technicznym;

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg masztu i instalacji antenowych;

. Pomieszczenie techniczne

Wykona¢ instalacje elektryczng - w pomieszczeniu montaz skrzynki
rozdzielczej z bezpiecznikami i instalacjg nowych opraw oswietleniowych oraz
montaz podlicznika energii elektrycznej, umieszczonego w osobnej skrzynce
na zewnhatrz w/w pomieszczenia,

Zainstalowa¢ w pomieszczeniu szyne ekwipotencjalng potaczong z instalacjq
uziemiajacq budynku,

Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego urzadzen zlokalizowanego
W pomieszczeniu technicznym nalezy zaprojektowac sitownie
telekomunikacyjng z ukompletowaniem podanym w ponizszych wymaganiach

techniczno-funkcjonalnych.

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla systemu zasilania
gwarantowanego:
Wyszczegolnienie Wymagany parametr

/funkcjonalnosc¢
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System zasilania gwarantowanego wykonany w
technice modutowej, ilos¢ modutéw w sitowniach
dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci
n+1,

Tak

obudowa sitowni

szafa telekomunikacyjna,
metalowa, wolnostojaca,

zapewniajaca odpowiednig
cyrkulacje powietrza dla
sitowni, urzadzen stacji
nadawczo-odbiorczych,
wyposazona w cokdt z wejsciem
kablowym i filtrem
przeciwpytowym, panel
wentylacyjny z 4 wentylatorami
w dachu, wylot kablowy gérny,
wyposazona w drzwi przednie
szklane z zamkiem z
mozliwoscig plombowania

rozmieszczenie urzadzen w szafie

dwie baterie akumulatoréw
umieszczone na dole szafy na 2
potkach, nad bateriami modut
(blok) prostownikowy sitowni,
rozdzielnia AC, rozdzielnia DC,
sterownik oraz modut (blok)
inwertorowy. Nad sitownigq

telekomunikacyjng nalezy
zamontowac listwe gniazd
5x230V/19"oraz potke 19”

1. Sitownia prostownikowa

Tak

obcigzalnos¢ sitowni DC

P=2000W (w tym modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutéw prostownikowych

2 szt. (w tym modut
nadmiarowy)

moc modutu prostownikowego 1000 W
zasilanie wejsciowe jednofazowe
napiecie znamionowe wejsciowe prostownikéw 230V, 50 Hz,
napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikdéw 48 V DC
rownolegta praca modutéw prostownikowych, Tak
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praca w ukfadzie buforowym z bateriami

Tak

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

zgodnie z PN-EN 300-386

wymagania bezpieczenstwa

zgodnie z EN 60 950

stopien ochrony

IP 20

chtodzenie

wymuszone

prostowniki majg by¢ zbudowane w oparciu o
wysokoczestotliwosciowg technike przetwarzania
energii

tak

prostowniki majg by¢ wyposazone w uktad
zapewniajacy sinusoidalny pobor

pradu z sieci zasilajgcej

tak

prostowniki majg by¢ wykonane w technologii ,hot-

swap” co znaczy, ze

podtgczenie prostownika do systemu nie wymaga
zadnych potaczen kablami

(wszystkie potgczenia realizowane sq przez ziacze
krawedziowe z tytu prostownika)

tak

Kontrola napiecia zasilania;

tak

- doktadno$¢ podziatu obcigzenia (loadsharing) dla
obcigzenia >20% Inom prostownika

+ 5% Inom prostownika

stabilizacja napiecia wyjsciowego

+ 1%

tetnienia i szumy napiecia wyjsciowego

sktadowa psofometryczna< 2
mV, tetnienia i szpilki (wartos$¢
miedzyszczytowa) < 200 mV

sprawnos$¢ modutdw prostownikowych min. 91%
aktywny podziat pradu obcigzenia zespotéw Tak
prostownikowych

pomiar sumarycznego pradu baterii, Tak
funkcja tadowania samoczynnego baterii, Tak

czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia

buforowania,

pole dystrybucji DC

zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
dwoch baterii, zabezpieczenia
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odbioréw DC: 3 x MCB,

programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania
baterii - RGR

Tak

2. Modut inwertorowy

obcigzalnos¢

P= 1500 VA (dodatkowo modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutéw inwertorowych

2 szt. (w tym modut
nadmiarowy)

moc modutu inwertorowego 1500 VA
znamionowe napiecie wejsciowe DC 48 V
znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V
znamionowe napiecie wyjsciowe 230V
rownolegta praca modutéw inwertorowych Tak

pole dystrybucji AC

3 x MCBi reczny tgcznik
obejsciowy

elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass)

Tak

sprawnos$¢ sitowni

w trybie podstawowym (EPC)
min. 96 %, w trybie
rezerwowym (bateryjnym on-
line) min. 91 %,

stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu < 2 %,
podstawowego
przecigzalnosc¢ ciggta 110 %,
przecigzalnos¢ przez 5 sekund min. 150 %,

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu

zasilania gwarantowanego.

sterownie pracg i konfigurowanie parametréw sitowni | Tak
prostownikowo-inwertorowej
lokalne i zdalne kontrolowanie stanow alarmowych Tak
systemu zasilania
zdalne programowanie wskazanych parametrow testu | Tak

baterii ma odbywac sie za posrednictwem pracujacego
w KWP Poznan systemu nadzoru WinCN.
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automatyczny odczyt stanu sitowni o zadanej porze z
centrum nadzoru

Tak

automatyczne przekazywanie informacji o Tak
parametrach i stanach systemu zasilania do

istniejgcego centrum nadzoru w KWP w Poznaniu, bez
dodatkowych, posrednich modutéw sterownikowych
sterownik ma posiadac interfejs uzytkownika z Tak

lokalnym wyswietlaczem oraz gniazdo RS232 lub USB
do podiaczenia komputera PC, oraz interfejs do
zdalnego nadzoru i administracji. Konfiguracja
podstawowych parametréw ma by¢ wykonywana
zaréwno z poziomu wyswietlacza jak rowniez
podfaczonego komputera i systemu zdalnego nadzoru
i administracji.

sposdb komunikacja ze stanowiskiem zarzadzania i
administracji

poprzez sie¢ LAN wykorzystujac
protokot IP w standardzie
Ethernet,

iloé¢ stykow bezpotencjatowych cyfrowych do | min. 3
monitorowania innych urzadzen w obiekcie mozliwych
do podiaczenia przez obstuge
ilos¢ stykéw analogowych w zakresie od 0 do 5Vdc do | min. 3
monitorowania innych urzadzen
w obiekcie mozliwych do podtaczenia przez obstuge
pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem Tak
lokalny zapis i odczyt zdarzen z wiasnej pamieci, Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg by¢ | Tak
w jezyku polskim

4. Dwie baterie akumulatoréw
napiecie znamionowe baterii DC 48V
napiecie znamionowe monobloku 12V

pojemnos¢ baterii

min. 80 Ah (Cio)

typ

Front Terminal, VRLA wykonane
w technologii AGM z zaworami
regulujgcymi cisnienie -
trwatosc ponad 12 lat, (wg.
Eurobat - ,Long Life”)

praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci
od temperatury w pomieszczeniu baterii

tak
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montaz na 2 pdétkach bateryjnych w szafie systemu tak
zasilania
baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac tak
formowania

5. Licencja na oprogramowanie WinCN dla tak

obiektu

Wymagany zakres prac odnosnie sitowni

- wykonanie projektu technicznego
- dostawa urzadzen

- montaz systemu zasilania gwarantowanego

- wykonanie WLZ od RG do sitowni
- wykonanie linii DC od sitowni do baterii

- wykonanie instalacji obwoddéw odbioru 230V

- wykonanie linii uziemiajacej do sitowni

- uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego

- podtaczenie systemu do istniejgcego w WWT KWP Poznaniu centrum nadzoru

WinCN
pomiary ochrony przeciwporazeniowej
- dokumentacja powykonawcza

Informacja dodatkowa: Obecnie w jednostkach szczebla podstawowego garnizonu
uzytkowane sg sitownie typu SDK80, WSZ06, WSZ03.

e W szafie sitowni telekomunikacyjnej nalezy dodatkowo zainstalowac:

przetgcznik zarzadzalny min. 8 portowy,

dyspozytorskich,

modut (-y) radiokomunikacyjny wraz z 2 radiotelefonami bazowymi z zasilaczami,
modut  zapewni zdalng obstuge radiotelefonéw

bazowych  z konsol

stacje retransmisyjng opisang w pkt. 9 i zestaw nadawczo-odbiorczy opisany
w pkt. 11 wraz z tacznikami (jumperami) w postaci
o0 parametrach nie gorszych niz kabel RG-214,

zdalny sterownik urzadzen opisany w punkcie 14.

kabla elastycznego

e radiotelefony bazowe podtaczy¢ do toréow antenowych tgacznikami (jumperami)
w postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58

(duplekser przemiennika - nie gorszym niz RG214),

¢ modut radiokomunikacyjny, przemiennik i zdalny sterownik podtaczy¢ do switcha

tacznikami sieciowymi (patchcord UTP),

e szafe teletechniczng oraz urzadzenia w szafie potaczy¢ z szyng ekwipotencjalng,
e w szafie sitowni telekomunikacyjnej pozostawi¢ min. 4U wolnego miejsca

B. PP Chocz, PP Dobrzyca, PP Gotuchéw

1. Maszty antenowe na budynkach posterunkéw:

e W PP Dobrzyca zaprojektowac¢ i wykona¢ wymiane masztu antenowego o
wysokosci 9m wraz z osprzetem i instalacjg uziemiajaca, projekt masztu
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego. Naprawic¢ instalacje
uziemiajaca, obecna instalacja nie spetnia dopuszczalnych wartosci

rezystancji.).
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C.

e Wykona¢ dokumentacje inwetaryzacyjng oraz ocene wytrzymatosci
masztow w posterunkach Policji Chocz i Gotuchdéw

e W posterunkach Policji Chocz i Gotuchéw wykona¢ przeglad -catej
konstrukcji masztu, instalacji antenowych i uziemiajacych oraz
sporzadzi¢ protokdt poprzegladowy z informacjg o dopuszczeniu masztu
do uzytkowania zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego

e W posterunkach policji Chocz i Gotuchédw wykona¢ kompletng konserwacje
z malowaniem catej konstrukcji masztu.

2. Anteny i tory antenowe:

e Zaprojektowacd i zainstalowa¢ na kazdym maszcie Policji 1 antene, zgodng
z opisem w pkt.12.2

e Instalacje antenowe wykonac¢ zgodnie z opisem w pkt. 12.4.

e Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w puszcze na dachu

e W zaleznosci od konstrukcji budynku dopuszcza sie zastosowanie wejscia
kablem do budynku poprzez przepust w Scianie budynku

e Tory antenowe doprowadzi¢ w poblize miejsca instalacji radiotelefonu
bazowego - miejsca zostang wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

o We wszystkich posterunkach policji wykonac dokumentacje
powykonawczg instalacji antenowych

3. W wytypowanych pomieszczeniach PP Chocz, PP Dobrzyca, PP Goluchow:

e Zainstalowac¢ 1 radiotelefon bazowy z zasilaczem (opisane w pkt. 7 i 10),
w kazdym posterunku i podtaczy¢ do toru antenowego tgcznikiem
(jumperem) w postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz
kabel RG-58,

e Do kazdego radiotelefonu bazowego dostarczy¢ mikrofon biurkowy z
przyciskiem nadawania.

KPP w Pleszewie

1. Maszt antenowy

Nalezy sporzadzi¢ ekspertyze wytrzymatosci masztu dla obowigzujacych w
tym wzgledzie przepisow oraz wykona¢ dokumentacje konstrukcji masztu
oraz instalacji antenowych

Wykonaé przeglad catej konstrukcji masztu i instalacji antenowych oraz
sporzadzi¢ protokdt poprzegladowy z informacjg o dopuszczeniu masztu do
uzytkowania

2. Serwerownia

zainstalowa¢ szafe teletechniczng (typu rack 19”) dla systemu
radiokomunikacyjnego KPP Pleszew,

do szafy teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ obwdd  napiecia
gwarantowanego, bezprzerwowego z gtéwnej sitowni KPP Pleszew o mocy
odpowiedniej dla wszystkich zainstalowanych w szafie urzadzen,

w szafie zainstalowac:
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Serwer komunikacyjny gtéwny i rezerwowy ktory umozliwi zestawianie
potaczen pomiedzy konsolami dyspozytorskimi a modutami sterowania
radiostacji,

Serwer mapowy ktéry umozliwi wizualizacje potozenia radiotelefonéw
mobilnych na Uniwersalnym Module Mapowym Systemu Wspomagania
Dowodzenia (UMM-SWD), na Stanowisku Kierowania KPP w Pleszewie,
Serwer zarzadzania ktéry umozliwi konfigurowanie i nadzér konsol, modutéow
sterowania radiostacji, serwerow

Modut(-y) radiokomunikacyjny wraz z 2 radiotelefonami bazowymi
z zasilaczami,

radiotelefon bazowy z zasilaczem oraz sterownikiem przystawki zdalnego
sterowania (np. SGM5E TRX lub rdwnowazng), sterowany zdalnie,
radiotelefony bazowe podtaczy¢ do torédw antenowych tgcznikami
(jumperami) w postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz
kabel RG-58,

zdalny sterownik urzadzen opisany w punkcie 14,

w szafie teletechnicznej nalezy przewidzie¢ miejsce na przemiennik radiowy
Motorola DR3000 i duplekser — 4U

Wszystkie urzadzenia zainstalowane w szafie teletechnicznej Wykonawca
podtaczy do przetacznika LAN w serwerowni na porty wskazane przez
Zamawiajgcego

. Urzadzenia koincowe:

w pomieszczeniu dyzurnych KPP Pleszew zainstalowa¢ 2 konsole

dyspozytorskie,

na dyzurke dostarczy¢ 1 pulpit zdalnego sterowania (np. manipulator TRX)

dla radiotelefonu bazowego zainstalowanego w serwerowni

na dyzurke dostarczy¢ 28 radiotelefondw przenosnych zgodnych z opisem

pkt. 8 (kazdy z dodatkowym akumulatorem - akumulatory Li-Ion),

e na dyzurke dostarczy¢ 2 fadowarki wielopozycyjne i 16 tadowarek
jednopozycyjnych do radiotelefonéw przenosnych,

e dostarczy¢ 10 mikrofonogtosnikdw z fonowodem do radiotelefonow
przenosnych

e dostarczy¢ 25 radiotelefonéw samochodowych zgodnych w opisem
w pkt.7 wraz z uchwytami i kablami zasilajgcymi

e dostarczy¢ 15 anten samochodowych na pasmo VHF zintegrowanych z
anteng GPS wraz z przewodami antenowymi o dtugosci min 5 m
i zZtaczami niezbednymi do podtaczenia anten do radiotelefonéw
samochodowych (antena VHF - wtyk BNC-50, antena GPS - wtyk SMA),
dopuszcza sie dostarczenie oddzielnych anten VHF i GPS,

e dostarczy¢ 10 zestawdw do montazu kamuflowanego radiotelefonéw
samochodowych =z antenami kamuflowanymi VHF zintegrowanymi
z anteng GPS wraz z przewodami antenowymi o dfugosci min 5 m
i zZtaczami  niezbednymi do podtaczenia anten do radiotelefonéw
samochodowych (antena VHF - wtyk BNC-50, antena GPS - wtyk SMA),
do kazdego zestawu nalezy dostarczy¢ mikrofon i przycisk nadawania do
montazu kamuflowanego oraz ztgcze do podtaczenia tych elementéw do
radiotelefonu, do kazdego zestawu dostarczy¢ diplekser umozliwiajacy
podtaczenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom
LH108/136-2G

e dostarczy¢ modut administracyjny zgodny z opisem w pkt. 13
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IV Monitoring wizyjny

System monitoringu wizyjnego stanowi integralng cze$¢ systemu ochrony
obiektow jednostki Policji pod wzgledem funkcjonalnym jak i technicznym.
Powinien zapewni¢ cyfrowg rejestracje obrazéw z kamer z mozliwoscig
jednoczesnego odtwarzania nagran, archiwizowania oraz podgladu obrazu.
Powinien pozwala¢ na identyfikacje zagrozenia terenu chronionego obiektu,
dzieki czemu mozliwe bedzie skuteczne podjecie interwencji przez stuzby
ochrony.

System powinien by¢ tak dobrany, aby maksymalizowa¢ wydajnos¢ ochrony a
umiejscowienie punktéow kamerowych w newralgicznych miejscach, powinno
da¢ mozliwos¢ wykrycia zagrozenia jeszcze przed fizycznym wtargnieciem na
teren chronionego obiektu. Monitoringiem wizyjnym majq zosta¢ objete
obowigzkowo wszystkie ciggi komunikacyjne oraz wszystkie wejscia do
budynkéw.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system monitoringu wizyjnego, ktory
bedzie obejmowat caty teren wokot obiektu tak aby nie byto ,martwych stref”.

Nowe punkty kamerowe nalezy podtaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu
wizyjnego obiektu lub rozbudowac rejestrator o niezbedng ilos¢ wejsé tak aby
system byt homogeniczny w catym obiekcie. Dopuszcza sie wybudowanie
catkowicie nowego systemu obejmujacego monitoringiem czes$¢ istniejacy
obiektu oraz nowobudowana.

System monitoringu ma zapewnic:

0 Minimum 30 dniowy okres rejestracji nagran

[0 Wymagang rozdzielczos¢ kamer (podglad i nagrywanie) minimum HD
(1280x720), a w miejscach obejmujacych wejscia rozdzielczo$¢ powinna
wynosi¢ minimum FHD (1920x1080),

O Wszystkie punkty kamerowe pracujgce w trybie dzien/noc,

[J Stanowisko operatorskie w oparciu o komputer PC do pracy ciagtej
Z procesorem wystarczajacym do ptynnej obstugi co najmniej 8 strumieni
wideo FHD (minimum i3) oraz wydajng karte graficzng z wyjsciami do
obstugi 2 monitoréw.

[J Stanowisko operatorskie wyposazone w 2 monitory:

do pracy ciagtej 24h/7,
— przekatnej minimum 24" i jasnosci 350 cd/m? kazdy,
- rozdzielczosci co najmniej 1920x1080,

- Wyposazony w sprzetowg kalibracje koloréw z mozliwoscig
zaprogramowania wewnetrznej tablicy LUT,

— Posiadajacy powtoke antyrefleksyjng o wspotczynniku Haze 20%.

W projekcie monitoringu wizyjnego nalezy uwzgledni¢ aktualnie dostepne
najnowsze, sprawdzone w praktyce systemy IP/HD, oraz wizyjne
oprogramowanie nadzorujace.
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W ramach monitoringu obiektowego zaprojektowaé punkty kamerowe przed
drzwiami do pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia zasilania
gwarantowanego, akumulatorni.

Pozostate sktadniki systemu monitoringu i ich rozmieszczenie nalezy uzgodnic
Z:

O Wydziatem Sztabu Policji - rozmieszczenie kamer na terenie obiektu, ilosé
i organizacje stanowisk operatorskich i administracyjnych systemu.

[0 Wydziatem OIN - wyznaczenie stref monitoringu dla np. PSTDN, SULTELP
itp.

0 Wydziatem Konwojowym - ilo$¢ i rozmieszczenie kamer w PDOZ.

V System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

W projekcie systemu SSWiN nalezy uwzgledni¢ potrzebe unifikacji z systemami
~SATEL"” serii ,INTEGRA"”, obecnie wdrozonymi do eksploatacji w najwiekszej
ilosci jednostek wielkopolskiej Policji.

Czujki ruchu nalezy dobiera¢ indywidualnie do potrzeb ze wskazaniem na czujki
dualne (PIR/mikrofala), jako bardziej niezawodne w stosunku do czujek PIR.

W ramach systemu SSWiN nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé czujki w
miejscach wskazanych:

[0 w serwerowi KPP czujka dualna oraz czujnik kontaktronowy w drzwiach do
w/w pomieszczenia, a przy drzwiach na zewnagtrz pomieszczenia
manipulator z klawiaturg do systemu,

[0 czujnik kontaktronowy w drzwiach do pomieszczenia PSTDN, a przy
drzwiach na zewnatrz pomieszczenia manipulator z klawiaturg do
systemu.

[0 kancelaria tajna
O mag. broni, depozytéw, sktadnica akt
[0 recepcja
Pozostate sktadniki systemu SSWiN i ich rozmieszczenie nalezy uzgodnié z:
[0 Wydziatem Sztabu Policji,
0 Wydziatem OIN,

0 Wydziatem Konwojowym.
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