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2.1.

3.1.

3.2,

3.3.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji obiektéw infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednq infrastrukturg
techniczng na dziatkach o nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek przy ulicy Augustyna Kordeckiego

w Kaliszu.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
Zlecenie inwestora

Przepisy prawa budowlanego, normy,
Normy

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-02010/Az1  Obcigzenie sniegiem

Zalozenia konstrukcyjne

Zbiornik pozarowy jest obiektem o prostej formie prostokgta posadowiony ponizej otaczajgcego terenu.
Konstrukcja zbiornika zelbetowa monolityczna.

Sciana oporowa zelbetowa monolityczna. Fundament pod agregat zelbetowy monolityczny.

Uktad konstrukcyjny zbiomika pozarowego stanowi ptyta fundamentowa zelbetowa, $ciany noSne oparte
sztywno na ptycie fundamentowej oraz stropy jednoprzestowe monolityczne zamocowane na sztywno

na $cianach. Posadowienie obiektdw zaprojektowano jako bezposrednie na ptytach fundamentowych

Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

obcigzenie $niegiem strefa 2
obcigzenie wiatrem strefa |
strefa przemarzania gruntu wartos¢ 80 cm

Obciqgzenia uzytkowe

obcigzenie zbiornika pozarowego ruchem pojazddéw - 15,00 kN/m?
obcigzenie fundamentu pod agregat (ciezar agregatu bez paliwa) — 19,85 KN
obcigzenie fundamentu pod agregat (ciezar agregatu z paliwem) - 23,00 KN

obcigzenie $cian oporowych wytgcznie parciem gruntu —20,5 KN/m?

Tabelaryczne zestawienie obcigzen
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Lp.

Stropy projektowanego zbiornika pozarowego

Obc. char. Obc. obl.
Opis obcigzenia yi Ka
kN/m? kN/m?

Ciezar kostki betonowej grub. 8 cm
[24,0kN/m3-0,08m]

1,92 1,20 - 2,30

Ciezar podsypki piaskowej [20,5KN/m3.0,05m] 1,03 1.3 1.34

Stropy zelbetowe, wylewana na budowie
grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]

6,25 1,10 - 6,88

Obcigzenie zmienne uzytkowe, 15,00 1,20 0,50 18,00

z 24,20 1,20 - 28,52

5.2.

Warunki gruntowo-wodne

Obiekty zostaty zaliczone do | kategorii geotechnicznej - posadowione w prostych warunkach gruntowych.
Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku
drobnego humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego

oraz zuzla. W czesci terenu wystepujq cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. t. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane

sq przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze

w strefie gtebokosci 1,7 - 3,0 m p. p. t. wystgpity sqczenia w obrebie dgliny pylastej i itu przewarstwionego
pytem. Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty
niespoiste. Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il
obejmuje trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste

sg w stanie Srednio zageszczonym o Id = 0,5, a spoiste w stanie od twardoplastycznego o IL = 0,25

do zwartego o I < 0,00. W przypadku posadowienia projektowanych obiektéw w miejscu wystepowania
gruntéw nasypowych, grunty te nalezy wymieni¢ az do poziomu gruntdw nosnych, na piasek Srednio

zageszczony, zageszczajge go do Id = 0,9 warstwami o grubosci do 30.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundament pod agregat

Fundament pod agregat stanowi ptyta zelbetowa, monolityczna wykonana z betonu C25/30 (B30)
zbrojong dwiema siatkami z preta o $rednicy 8 mm ze stali A-llIN. Zastosowano stal EPSTAL w gatunku
B500SP. Zbrojenie gtéwne zaprojektowano z pretéw o $rednicy 12 mm. Przyjeto klase ekspozycji XC2.
Przyjeto otuling zbrojenia minimum 50 mm. Rzedna posadowienia fundamentu pod agregat

wynosi -0,50 m= 118,40 m n.p.m. Fundament obliczono jako ptyte na podtozu sprezystym.
Fundament pod sciane oporowq

Fundament pod $ciane oporowq stanowi ptyta zelbetowa, monolityczna wykonana z betonu C25/30 (B30)
zbrojona dwiema siatkami z preta o Srednicy 8 mm ze stali A-llIN. Zastosowano stal EPSTAL w gatunku

B500SP. Zbrojenie gtéwne zaprojektowano z pretéw o $rednicy 12 mm. Przyjeto klase ekspozycji XC2.
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53.

6.1.

6.2.

Przyjeto otuling zbrojenia minimum 50 mm. Rzedna posadowienia ptyty fundamentowej muru oporowego

wynosi - 0,80 m= 117,03 m n.p.m. Fundament obliczono jako ptyte na podtozu sprezystym.

$ciany oporowe
Sciany oporowe w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o grubosci 20 cm wykonane z betonu
C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-llIN Zastosowano stal EPSTAL w gatunku B500SP. Zbrojenie gtéwne

zaprojektowano z pretdw o Srednicy 12 mm. Przyjeto klase ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia

minimum 30 mm. Sciany oporowe obliczono jako ptyte wspornikowq utwierdzonq i zginang.

Zabezpieczenie konstrukciji stalowej

Zabezpieczenia antykorozyjne
Nie dotyczy
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Konstrukcja zbiornika i $cian oporowych zelbetowa nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia

przeciwpozarowego.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Nie dotyczy

Analiza wptywu inwestycji na istniejgcy obiekt
Nie dotyczy

Obliczenia

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Podstawowe wyniki obliczen

OBLICZENIE NOSNOSCI PODLOZA POD AGREGATEM

ZEBRANIE OBCIAZEN

- CIEZAR AGREGATU Z PALIWEM 23,00 KN x 1,1 =25,3 KN

- CIEZAR FUNDAMENTU 25,0 KN/m*x 3,4 mx 0,5 mx 1,1 = 46,75 KN

- CIEZAR PODSYPKI PIASKOWEJ 20,5 KN/m*x 3,4mx 1,5mx 0,2 m= 20,91 KN
RAZEM= 92,96 KN

PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 II WARSTWA
Ne=+6,4

Qmp=1365,12 KN+ 117,76 KN + 11,81 KN = 1.494,69 KN

1.494,69 KN x 0,9 = 1.345,22 KN > 92,96 KN -- warunek speliony
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10. Uwagi koncowe

-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytq starannoscig pod nadzorem kierownika budowy

-catosc robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowigzujgce zarzgdzenia,

przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP
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CZESC C. CIZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.PZT.01 ZBIORNIK - RZUT, PRZEKROJ A-A, PRZEKRO! B-B 1:100
K.PZT.02 RZUT FUNDAMENTU POD AGREGAT PRADOTWORCZY 1:25
K.PZT.03 PRZEKROJ A-A PRZEZ FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY 1:25
K.PZT.04 SZCZEGOL MURU OPOROWEGO 1:25
K.PZT.05 PYLON 1:25
K.PZT.06 DETALE OGRODZENIA 1:20
K.PZT.07 DETALE OGRODZENIA 1:20
K.PZT.08 DETALE OGRODZENIA 1:20
K.PZT.09 DETALE OGRODZENIA 1:20
K.PZT.10 DETALE OGRODZENIA 1:20
K.PZT.11 DETALE OGRODZENIA 1:20

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40




