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PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYS. SKALA

31MARZEC 2017
DATA NR KONTRAKTU 001731

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

ZBIORNIK PPOŻ. - RZUT, PRZEKRÓJ A-A,

PRZEKRÓJ B-B
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PRZEKRÓJ B-B

PŁYTA DOLNA ZBIORNIKA gr. 25 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA x 3

WARSTWA BETONU KLASY B10, gr. 10 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm ZAGĘSZCZONA DO Id = 0,9
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PŁYTA GÓRNA ZBIORNIKA

ZBROJENIE GÓRĄ: SIATKA Ø10 co 20 cm

ZBROJENIE DOŁEM: SIATKA Ø16 co 12,5 cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA

ZBROJONA 2 x SIATKĄ Ø12 co 15 cm

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm

PODSYPKA PIASKOWA 5 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA x 3

PŁYTA GÓRNA ZBIORNIKA gr. 25 cm

PŁYTA DOLNA ZBIORNIKA gr. 25 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA x 3

WARSTWA BETONU KLASY B10, gr. 10 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm ZAGĘSZCZONA DO Id = 0,9
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PŁYTA GÓRNA ZBIORNIKA

ZBROJENIE GÓRĄ: SIATKA Ø10 co 20 cm

ZBROJENIE DOŁEM: SIATKA Ø16 co 12,5 cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA

ZBROJONA 2 x SIATKĄ Ø12 co 15 cm

IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA x 3

IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA x 3
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690

ŚCIANY ZBIORNIKA gr. 25 cm

ZBROJONE 2 x SIATKĄ Ø12co 15 cm

ŚCIANA ZBIORNIKA

ZBROJENIE:

2 x SIATKA Ø12co 15 cm

ŚCIANY ZBIORNIKA gr. 25 cm

ZBROJONE

2 x SIATKĄ Ø12 co 15 cm

IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA x 3

ŚCIANY ZBIORNIKA

ZBROJONE 2 x SIATKĄ Ø12 co 15 cm

BETON klasy C25/30 (B30) wodoszczelny W10

STAL EPSTAL gatunek B500SP

otulina zbrojenia min. 50 mm

klasa ekspozycji XC2
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OTWÓR W PŁYCIE WIERZCHNIEJ

OTWÓR W PŁYCIE WIERZCHNIEJ

STOPNIE METALOWE

PRZEKRÓJ A-A

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm

PODSYPKA PIASKOWA 5 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA x 3

PŁYTA GÓRNA ZBIORNIKA gr. 25 cm

RZUT
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                                     ±  0,00 = 118,90

                                     ±  0,00 = 118,90

                                     -  3,63
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FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Grzegorz Jenek

mgr inż. Jacek Hercog

WKP/0228/PWOK/07

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0091/PWOK/15

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Grzegorz Jenek

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu 

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie 

wynika  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz 

Inwestora.

3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji

       w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą

       z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych

       na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić

       z projektantem.

6. stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów 

wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych 

obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia 

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu 

zgodnym z funkcją obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  

niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiarów.
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