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£F00.01 90 x 40 cm prety zbrojeniowe 8 @12 PL00.01 gr.14cm
strzemie @6 co 30 cm PL01.01 gr.24cm
£F00.03 60 x 40 cm prety zbrojeniowe 6 @12 PL01.02 gr.14cm

WO01.01 24 x 24cm
WO01.02 24 x 24cm
WO01.03 24 x 24cm
W02.01 24 x 24cm
W02.03 24 x 24cm
WO03.01 24 x 24cm

B00.01 35 x 25cm
B01.01 35 x 25¢cm
B01.01A 35 x 25cm
B01.02 24 x 24cm
B02.01 35 x 25cm
B02.03 24 x 24cm

strzemie @6 co 30 cm

prety zbrojeniowe 4 x @16
strzemig @6 co 20 cm

prety zbrojeniowe 7 @16,
(4 916 dotem, 3 @16 gorg)
strzemiona @6 co 15 cm

PLO1.02A gr.14cm
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PL02.03 gr.24cm
PL02.04 gr.14cm
PL03.01 gr.22cm

SCHO00.01 gr.16cm
SCHO00.02 gr.16cm
SCHO01.01 gr.16cm
SCHO01.02 gr.16cm
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STROPODACH MATERIALY
WARSTWA _ _ GR Stal zbrojeniowa A-llIN, strzemiona (@6 ) A-l
Izolgqa przeciwwodna- mgmprana w kol9rze ciemny Beton ©25/30 ( B30), C8/10
grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 2 Otulina strop 2 cm
wywini_eta na Sciane attylfowq _ _ stupy, rdzenie 3 cm
Termoizolacja z weny mineralne] twardej 5 stopy fundamentowe, tawy fundamentowe 5 cm
(lambda 0,035 W/m*K)
S1 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
(lambda 0,035 W/m*K) 20 \
- . - na zaprawie M7
Folia paroizolacyjna
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 22 m Konstrukje zelbetowe
Ptatew 2100 x 68 / 60 x 2,0 2
Wigzar PE 140 14 SEBB, Izolacja termiczna z wetny mineralnej
65 . . .
STROPODACH Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
WARSTWA GR
Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny
grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 2
wywinieta na $ciane attykowg
2 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej 18 UWAGI:
(lambda 0,035 W/m*K) 1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Folia paroizolacyjna "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Blacha trapezowa z geowtékning 120 Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Sufit podwieszany 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
20 wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
WARSTWA GR Inwestora.
Posadzka 2 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg
stalowa 1 z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wylewka betonowa 5 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
P1 Folia paroizolacyjna na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

x - - - 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
|zolacja akustyczna z t\{vardej wetny rplneralne] 6 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 z projektantem.

Sufit podwieszany 6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
38 wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
WARSTWA GR 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
Barkiol T muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
arkiet sportowy 2 odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
Ruszt podtogi sportowej podwéjne lega 12 zgodnym z funkcjg obiektu.
P2 -p g sp P i ) g. i i 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej niniejszego opracowania.
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
Sufit podwieszany ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
38
PODLOGA NA GRUNCIE Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
WARSTWA GR INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
Posadzka - _ ‘ 2 towarzyszacg
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ’ LA Kordecki 36, 62-800 Kali
stalowg INWESTYCIA g . Augustyna Kordeckiego 36, 62- : alisz
Wylewka betonowa 5 z. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
P3 | Folia paroizolacyjna Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
Elastyczna hydroizolacja mineralna 60-844 Poznan
Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20
Podsypka z piasku ubijanego warstwami STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
. 44 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
SCIANA ZEWNETRZNA ul. Lubeckiego 2
Tyk i = DEMURG
] = - tel./fax: +48 61 662 11 40
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 9 www.demiurg.com.pl
klejowej z zatopiong siatkg
Termoizolacja z wekny mineralnej skalnej mocowanej FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. | PODPIS
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z
. s . . 16 Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem PIERWSZY mgr inz. Grzegorz Jenek w specjalnosci
Sz1 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) PROJEKTANT Konstrukcyjno-budowiane]
n n T n Upr. Nr 33/86/PW
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o EES?E'KTANT mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan W specjainosel
zaprawie klejowej cienkowarstwowej — konstrukeyjno-budowlane;
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 OPRACOWAL | mgrinz. Grzegorz Jenek
gtadz gipsowa . Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PRAWDZIt . Jacek H I
44 S marinz. Jacek Hercog l‘::;\zﬁz]:c;;s;-‘budowlane]
SCIANA FUNDAMENTOWA TRESC RYS. SKALA
WARSTWA GR
Eollﬁatkube*klgvrad TabaE 0035 WK 1 BUDYNEK B - PRZEKROJ PRZEZ 1100
olistyren ekstrudowany (lambda 0, m* 5 :
F1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa SCHODY
Bloczki betonowe na zaprawie cementowe;j 24
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwusktadnikowa DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
39 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

i osobom trzecim

bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




