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LEGENDA:

Lodéwka niska, podblatowa do zabudowy

Szafka stojgca wym. 80x60x72cm (szer. x gh. x wys.)
ptyta meblowa melamina w kolorze jasny popiel

WZOR ZGODNY ZE ZDJECIEM

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali INOX z
krétkim ociekaczem

Bateria chrom

Blat postforming gr. 28mm, ptyta wiérowa
laminowana o widocznej krawedzi wyoblonej w
kolorze ciemny szary, struktura perlista

WZOR ZGODNY ZE ZDJECIEM

Plyta ceramiczna

Umywalka nablatowa ceramiczna w kolorze
biatym

Pdétka

Szafka wiszgca wym. 80x30x60cm (szer. x gt. x wys.)
ptyta meblowa melamina w kolorze jasny popiel

Plytki scienne gresowe o wym. 29,7 x 60
matowe, w kolorze biatym, IV klasa odpornosci
na $cieranie, zaprawa fugowa cementowa,
elastyczna, szybkowigzaca o wysokiej
wytrzymatosci i trwatych barwach w kolorze
ptytek, szerokos$¢ fugi 5,0mm

WZOR ZGODNY ZE ZDJECIEM

Kuchenka mikrofalowa

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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