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1. RYSUNEK ROZPATRYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

2. W pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych nalezy zastosowa¢ wpusty
dostosowane do PCV, nalezy dodatkowo zastosowac¢ klamre zaciskowa.

3. W pomieszczeniach w ktérych zastosowano wyktadzine podtogowg nalezy
zastosowac listwe cokotowg z wyktadziny do wys. 10cm w kolorze biatym

4. W pomieszczeniach w ktérych zastosowano wyktadzine PCV nalezy zastosowac
specjalng listwe cokotowg PCV

NR POW. |H-POM. .
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY
-1.01 |STRZELNICA 6 STANOWISK 291,71 poliuretanowo- modutowy piyty $cienne
gumowa
S | -1.02 |STANOWISKO KIEROWANIA 10,58, 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
% + farba lateksowa
5
® | -1.03 SLUZA 12,20] 3,00 plytki gresowe modutowy | piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.04 IMAGAZYN TARCZ 2,98/ 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.05 IMAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,53| 3,00 plytki gresowe modutowy | piytki ceram‘sznid? TTOcm
+1arba lateksowa
-1.06 |PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28| 3,00 ptytki gresowe modutowy | piytki ceramiczne do H=10cm !
+ farba lateksowa
-1.07 |WEZEL SANITARNY 4,66, 3,00 plytki gresowe tynk ptytki ceramiczne
-1.08 |SERWEROWNIA 22,44| 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.08 ' |POMIESZCZENIE OKABLOWANIA 17,43| 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm — T =
+ farba lateksowa -
-1.09 |AKUMULATOROWNIA 22,24| 4,00 wyktadzina PCV tynk farba lateksowa
-1.09" [ROZDZIELNIA Gt OWNA -| " 4,00] wyktadzina PCV tynk farba lateksowa - T
-1.10 |POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO 31,01 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa —— ©° o —
-1.10 ' |POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY 14,71 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
E s -1.11 |SALA SZKOLENIOWA 19,98| 3,00| wykiadzina PCV modutowy farba lateksowa
E Z | -1.12 |SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 10,74] 3,00 plytki gresowe modutowy farba lateksowa
-1.13 |WEZEL SANITARNY 17,37 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.14 IMAGAZYN DO SKLADOWANIA MATERIALOW 13,64/ 4,00{  plytki gresowe tynk| phyki ceramczne do F10cm
. + farba lateksowa
CZYSTOSCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAL
FINANSOW | ZAOPATRZENIA
-1.15 |SUSZARNIA 3,89 3,00 plytki gresowe modutowy |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.16 |SZATNIA 19,84| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.18 |SZATNIA 26,93 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.19 |SUSZARNIA 3,85/ 3,00 plytki gresowe modutowy | piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
A R -1.20 |WEZEL SANITARNY 19,22) 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.21 |SZATNIA 27,60 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.21a |[SZATNIA 57,7
-1.22 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,89/ 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.23 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,66/ 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.24 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,16| 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.25 |SUSZARNIA 15,36] 3,00 plytki gresowe modutowy |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.26 |SZATNIA 58,78/ 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.26a |[SZATNIA 26,6
-1.27 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,97 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.28 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,70] 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.29 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,12 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne . 1
-1.30 |SUSZARNIA 26,49, 3,00 plytki gresowe modutowy |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.31 |POMIESZCZENIE NA SPRZET PZ ORAZ 42,68 4,00 plytki gresowe tynk |plytki Ceramic?ﬂid? T? Ocm
+
[TOWAROWO-OSOB BLOKADOWY abaeiesona
GRS -1.32 |MAGAZYN NA SPRZET TECHNICZNY WYDZIALU 32,56| 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
lpodszybie 45¢i RUCHU DROGOWEGO + farba lateksowa
-1.33 |POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO 7,000 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceram\szne d? H=kﬂ Ocm
ZNISZCZENIA - WYDZIAL OGOLNY forba ersons
-1.34 |SKLADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A 178,19| 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.35 |SKEADNICA AKT - AKTA POSTEPOWAN 39,38) 4,00 plytki gresowe tynk | piytki ceraminzm;dt‘J tHT Ocm
+ farba lateksowa
SPRAWDZAJACYCH
-1.37 |POMIESZCZENIE DRUKARNI - DRUKI SLUZBOWE 12,16) 4,00  plytki gresowe tynk| piyki ceramicane do H-10cm
+ farba lateksowa
-1.40 IMAGAZYN NA SPRZET KWATERUNKOWY - 38,56| 4,00 plytki gresowe tynk |plytki ceramwfzni d? HT(W Ocm
WYDZIAt FINANSOW | ZAOPATRZENIA  forba erons
*.41 [POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,55/  3,00| wyktadzina PCV G-K |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.42 |PRZEDSIONEK 29| 4,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
-1.43 |KORYTARZ 35,7 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
-1.44 |PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 36,7| 3,00/ wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
-1.45 |[KORYTARZ 97,00 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 1447,67| 0,00 0,00 0,00 0,00 —
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PIWNICA INEREREEE
s NR POW. |H-POM. .
‘g;ﬁ POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] m] POSADZKA SUFIT SCIANY
ey K4 |KLATKA SCHODOWA K4 25,84 wyktadzina PCV tynk|  farba lateksowa + tapeta
*&mc: = natryskowa do H=200cm
% K5 |KLATKA SCHODOWA K5 25,84 wyktadzina PCV tynk|  farba lateksowa + tapeta |
natryskowa do H=200cm
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 51,68/ 0,00 0,00 0,00 0,00
W PIWNICY

Hol gtéwny:
Wyktadzina PCV obiektowa, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej
odpornosci na scieranie (grupa T) i wysokiej redukcji dzwieku (18dB);

kolor ciemny szary

Wykladzina wywinieta na sciane na wysokos¢ 10 cm.

Korytarze, sale odpraw, pomieszczenia gospodarcze:
Wyktadzina PCV obiektowa, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej
odpornosci na scieranie (grupa T) i wysokiej redukcji dzwieku (18dB);

kolor ciemny szary + aplikacje w kolorze jasnym szarym

Wykladzina wywinieta na sciane na wysokos¢ 10 cm.

Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sekretariaty, pomieszczenia naczelnikdw

Wyktadzina PCV obiektowa, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odpornosci na
Scieranie (grupa T) i wysokiej redukcji dzwieku (18dB);

kolor jasny szary

Wykladzina wywinieta na Sciane na wysokos¢ 10 cm.

Cele dla zatrzymanych:

Wyktadzina PCV obiektowa, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odpornosci na
Scieranie (grupa T) i wysokiej redukcji dzwieku (18dB);

kolor grafitowy

Wykladzina wywinieta na sciane na wysoko$¢ 10 cm.

Sekretariat przy Komendancie, Komendant, zastepcy Komendanta
Wyktadzina dywanowa o niskim petelkowym runie z linearnym wzorem.
kolor jasny szary.

Wykoriczenie $ciany - listwa podtogowa w kolorze szarym.

Sala konferencyjna duza i Sala Pamieci
Wyktadzina dywanowa o niskim petelkowym runie z linearnym wzorem.
kolor ciemny szary.

Wykoriczenie $ciany - listwa podtogowa w kolorze szarym.

Niebieski Pokoj przestuchan dzieci
Wykfadzina dywanowa o niskim petelkowym runie.
kolory niebieski jasny, niebieski ciemny, jasnoszary, 26tty.

Wykoriczenie $ciany - listwa podtogowa w kolorze szarym.

Serwerownie i pomieszczenia z podtoga techniczna:
Wyktadzina PCV obiektowa, przewodzaca=>10"4<R<10"6

Wykladzina wywinieta na $ciane na wysokos¢ 10 cm.

Piytki: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie.

Ptytki gresowe o wym. 60 x 60 cm matowe, antyposlizgowe w kolorze jasnego
grafitu, IV klasa odpornosci na Scieranie, zaprawa fugowa cementowa, elastyczna,
szybkowigzgca o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach w kolorze identycznym
jak posadzka, szerokos¢ fugi 5,0 mm

Piytki: magazyny, pomieszczenia techniczne.

Ptytki gresowe o wym. 60x60 matowe, antyposlizgowe w kolorze ciemnego grafitu,
IV klasa odpornosci na $cieranie, zaprawa fugowa cementowa, elastyczna,
szybkowiazaca o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach w kolorze identycznym
jak posadzka, szeroko$¢ fugi 5,0mm

Antyrykoszetowe ptyty poliuretanowo-gumowe o gr. 43mm w kolorze zielonym.
Posadzke nalezy pokry¢ wylewka poliuretanowa gr. 2,0mm w kolorze zielonym o
wiasciwosciach m.in. trudnozapalnych. Parametry techniczne oraz konstrukcja
ptyt gwarantuje pochtfanianie pociskdw od przypadkowych strzatéw i zabezpiecza
przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetoéw pociskdw.

kierunek rozkladania posadzki -
poczatek uktadu

kierunek ozkladania posadzki -
Srodek symetrii uktadu

kontynuacja fugi pomiedzy
pomieszczeniami

oprawy o$wietleniowe (zgodnie z rysunkiem
elektrycznym)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

INWESTOR

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturag

towarzyszgcg

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA | 47 "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
= ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0393
OPRACOWAL
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SPRAWDZIL mgr inz. arch.Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

i iany osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemne] zgody whasciciela.




