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HYDRANT wewngtrany no wa pdisziywn DNZS,
podiyrkowy w konliguiac pionowei z
dodalkowym migiscem na gostice proszkowg
WM, 78cm szer. x 101cm wysx 18em .
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HYDRANT wewngtrzny na wos péfsziywny D2,
podiynkowy w kenfiguracy pionowej 2
dodalkowym migiscer na gosnice prostkowq
WM. 78cm szer.x 101cm wysx 18em .
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA LEGENDA:
POW. |H-POM. i
PT)F:/I NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY BUDYNEK SREDNIOWYSOKI
-1.01 [STRZELNICA 6 STANOWISK 291,71 -] poliuretanowo- modulowy plyty Scienne PIWNICA ZAKWALIFIKOWANA
gumowa DO KAT. ZAGROZENIA LUDZI ZL 1l ORAZ PM
S | -1.02 |STANOWISKO KIEROWANIA 10,58| 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm KONDYGNACJA WYDZIELONA POZAROWO SCIANAMI |
é + farba lateksowa STROPEM
& 0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120 | STOLARKA
» | -1.03 |8LuzA 12,201 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm OTWOROWA EI 60
+ farba lateksowa i
-1.04 IMAGAZYN TARCZ 2,98/ 3,00 plytki gresowe modutowy | piytki ceraminzni dfl: '{'7(100"1 POMIESZCZENIA WEZLOW CIEPLOWNICZYCH,
+ farba lateksowa
105 |VAGAZYN PODRECZAY UZBROJENTA S5 300 g gresovel  modlowy s st ROZDZIELNIELEKTRYCZNYCH, UPS, STAWIA S TAKIE
+ farba lateksowa )
-1.06 |PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28| 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni df tHT(Wcm DLATEGO POMIESZCZENIA TE ZOSTALY WYDZIELONE
+ farba lateksowa 2 2
-1.07 |WEZEL SANITARNY 4,66 3,00 plytki gresowe tynk ptytki ceramiczne S,CIANAMI o ODPORNOS,C,I OGNIGWE.J REIB0 LUB REI120
-1.08 | SERWEROWNIA 2244] 4,00  plytki gresowe tynk| iy eramiczne do H=10cm (SCIANA NA GRANICY ROZNYCH STREF) | ZAMKNIETE
+ farba lateksowa DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI EI60
-1.08"' |POMIESZCZENIE OKABLOWANIA 17,43] 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm I ] »
+ farba lateksowa| | STREFA POZAROWA- CZESC SOCJALNA ZL II|
-1.09 |AKUMULATOROWNIA 22,24 4,00| wyktadzina PCV tynk farba lateksowa === === 4
-1.09 ' |ROZDZIELNIA GLOWNA -| 4,00/ wyktadzina PCV tynk farba lateksowa STREFY POZAROWE - MAGAZYNOWE PM
-1.10 |POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO 31,01 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceraminzni dclv tHT(Wcm
+ farba lateksowa
-1.10 ' |POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY 14,7 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceramic?ni d? tHT(100m
+ z .
_ ometowe KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - B
ﬁ § -1.11 |SALA SZKOLENIOWA 19,98 3,00 wyk’fad'zma PCV modulowy farba lateksowa KLASA ODPORNOSCl OGNIOWEJ | STOPlEN ROZPRZESTRZENIANIA
-1.13 |WEZEL SANITARNY 17,37/ 3,00 p’fytkf gresowe modutowy _ ptytk_l ceramiczne GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R120
-1.14 IMAGAZYN DO SKLADOWANIA MATERIALOW 13,64| 4,00  plytki gresowe tynk| piyti ceramiczne do - 19cm KONSTRUKCJA DACHU -R30
CZYSTOSCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAL STROP - REI6O
FINANSOW | ZAOPATRZENIA SCIANA ZEWNETRZNA - R120, EI60
115 |SUSZARNIA 3,89 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm (PONIEWAZ SCIANY SA ELEMENTEM GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ, DOTYCZY PASA
+ farba lateksowa MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WRAZ Z POLACZENIEM ZE STROPEM)
-1.16 |SZATNIA 19,84, 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne .
-1.18 [SZATNIA 26,93 3,00/ plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne SCIANA WEWNETRZNA - EI30
. -1.19 |SUSZARNIA 3,85 3,00 plytki gresowe modulowy | Py cramiczne do e PRZEKRYCIE DACHU -E30
¢t ] PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 * farba lateksowa
ct WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ -1.20 |WEZEL SANITARNY 19,22 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY -1.21 |SZATNIA 27,60/ 3,00 ptytki gresowe modutowy pytki ceramiczne [ m m m m m = s WYDZIELENIE POZAROWE KLATKI SCHODOWEJ
DO PASA -1.21a |SZATNIA 57,7/ 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne | m mmmm = 3 SCIANAMI REI 60 | DRZWIAMI EI 30
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO -1.22 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,89| 3,00/ plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne .
: 1.23 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,66] 3,00]  plytki gresowe modulowy|  plytki ceramiczne DROGI EWAKUACYJNE - DOJSCIE
-1.24 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,16| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne > . . - . .
: i e do Fe o Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
-1.25 |SUSZARNIA 15,36 3,00 p’fytkl gresowe modulowy ply Iceramlcfz:rialoateisosvrz nta tfqydroge do Wy]SCIa nakzewnqgg bl(denkg |Ub '(110 innej
- - - strefy pozarowej nie przekracza 60m (przy dwdcl
-1.26 |SZATNIA 58,78/ 3,00 p’fytk! gresowe modutowy p’fytk! ceram!czne dojsciach dia dojscia krotszego) i 30m (przy jednym
-1.26a |SZATNIA 26,6/ 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne dojsciu) w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
-1.27 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,97| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne ewakuacyjne;.
-1.28 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,70) 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne .
-1.29 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,12| 3,00] plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne DROGI EWAKUACYJNE - PRZEJSCIE
-1.30 |SUSZARNIA 26,49 3,00  ptytki gresowe modutowy | piytki Ceramicfz:ri :Ta;zgsg Z kazdego m'iej?ca, V\I/(kt()r.yn; moze przeby(\jlvaé czlowiek
- - - — zapewniona jest ewakuacja do wyjscia na droge
R ki do H=10
131 g?g&i%zocﬁENlE NA SPRZET PZ ORAZ 4268 4,00 plytki gresowe tynk| e Iceramffzgria Tatekso:vr; ewakuacyjng lub do innej strefy przejsciem ewakuacyjnym
. . . nie dtuzszym niz 40m i prowadzacym maksymalnie przez 3
-1.32 IMAGAZYN NA SPRZET TECHNICZNY WYDZIALU 32,56| 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm : ;
RUCHU DROGOWEGO *+farba lateksowa pomieszezenia
-1.33 |POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO 7,00/ 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceraminzne d? tHT(100m
ZNISZCZENIA - WYDZIAL OGOLNY arvalacksons | mmmme  GRZEJNIKI SCIENNE
-1.34 |SKLADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A 178,19| 4,00 plytki gresowe tynk | plytki ceraminzni df '{'7(100"1
+ farba lateksowa
e SPRAWDZAIACYGH POSTEPOWAR 3038 00 pyidgresowe e e ieksow WYPOSAZENIE
-1.37 |POMIESZCZENIE DRUKARNI - DRUKI SLUZBOWE 1216| 4,00]  plytki gresowe tynk| piyti ceramiczne do H-10cm
+ farba lateksowa
-1.40 [MAGAZYN NA SPRZET KWATERUNKOWY - 38,56| 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceraminzni df H?Ocm -+
e +
WYDZIAL FINANSOW | ZAOPATRZENIA eroe feksoa ~  DRZWIZ WENTYLACJA
-1.41 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,65/ 3,00| wyktadzina PCV G-K | pytki ceraminzni df tHT(Wcm / %%%
+ farba lateksowa
PAS SZEROKOSCI 2,0m El 60 -1.42 |PRZEDSIONEK 29| 4,00/ wyktadzina PCV modutowy fartba Ifteksngt;ggela E‘ SZAFKA HYDRANTOWA WRAZ Z GASNICA
WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ . peeTona 0 T
. -1.43 |KORYTARZ 35,7 3,000 wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta .
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY natryskowa do H=200cm | REI60 | 0ZNACZENIA OCHRONY PPOZ
DO PASA -1.44 / 36,7/ 3,00/ wyktadzina PCV modutow farba lateksowa + tapeta
MIEDZYKONDYGNACY.NEGO PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY y Y1 tryskows do He2000m CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU
-1.45 |KORYTARZ 97,0/ 3,00/ wyktadzina PCV modufowy|  farba lateksowa + tapeta ) .
natryskowa do H=200cm SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 1447,67| 0,00 0,00 0,00 0,00 ) )
SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
/ A ? KONSTRUKCJE ZELBETOWE
o _ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PIWNICA |55} 101 ACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE
NR NAZWA POMIESZCZENIA PO;V. H-POM. POSADZKA SUFIT SCIANY IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
PAS SZEROKO$CI 2,0m EI 60 POM. m2] | [m] EKSTRUDOWANEGO
5 -
g WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ K4 |KLATKA SCHODOWA K4 25,84 wyktadzina PCV k| e e —  —] DYLATACJA WG. PROJEKTU KONSTRUKCI
% gg gzgiJ WYSOKOSCI PIWNICY K5 |KLATKA SCHODOWA K5 25,84 wyktadzina PCV tynk ;Zrtl:;slsgewka\gz M ;g%iﬁ [ instalacja zimnej wody uzytkowe;j
O
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO SVA'%II\E/O/INITC(:);NIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 51,68/ 0,00 0,00 0,00 0,00 E instalacja cieptej wody uzytkowej
,,,,,,, q cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
Budynek A $ciana cokotowa Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica . . - .
WARSTWA R WARSTWA R instalacja kanalizacji deszczowe;j
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 9 Folia kubetkowa ZI piony kanalizacji sanitarnej
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 ) )
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa s piony centralnego ogrzewania
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 . R .
P2 Bloczki wapienno-piaskowe Ukiadane na systemowe] o4 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna | piony kanalizacji deszczowej
zaprawie klejowej cienkowarstwowej gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 41
gtadz gipsowa Budynek A $ciana wewnetrzna I TABLIC’ZI'(A I!\IFORM{\CYJNA PRZY DRZWIACH
43 WARSTWA GR wykonac¢ i umiejscowi¢ wg KSIEGI ZNAKU
Sciana strzelnicy - rejon stanowisk Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 LB TABLICZKA INFORMACYJNA WC - semafor
WARSTWA GR gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne & i umiei i
d : wykona¢ i umiejscowi¢ wg KSIEGI ZNAKU
$ciana zelbetowa 24 ] ] )
ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢cm co ok. 60cm mocowany C2  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24
kotkami lub kotwami do Sciany pomigdzy rusztem weina 5 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych kondygnacji budynku, w
mineraina gest. ok. 30-45kg/m3 gtadz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne wyniku ustalen z inwestorem moze sie rézni¢ od powierzchni
piyta OSB NRO lub deskowanie 18 28 | zawartej w projekcie budowlanym
o ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 Budynek A Sciana wewnetrzna
kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5 WARSTWA GR UWAGI:

C S1 biaty Tvik i - i iU dwukrot 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. ynk cementowo-waplenny po zagruntowaniu dwukrotna 2 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 4 gtadz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

» bia : : . 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 y c3 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
C1 NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY : : gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 elementu w porozumieniu i za z_goda prOJekta?tla oraz Inwesthra. )
DO PASA balustrada - listwa odbojowa ochronna 3 16 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w
— kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO 47.8 Scianka systemowa wc uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
g Sciana strzelnicy - strefa strzelan WARSTWA GR 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
WARSTWA GR Scianka systemowa HPL wysokociénieniowy laminat na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
) el 24 S6 K Kt 1.2 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
1 rsucg?zrzee\}lvz?;?l\;/viraw ok_ 5xBom co ok, 60cm mocowany ompaktowy 13 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
. e e . projektantem.
kqikaml lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem wetna 5 Budynek A $ciana wewnetrzna 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
mineralna gest. ok. 30-45kg/m3 WARSTWA GR stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
ptyta OSB NRO lub deskowanie 1,8 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
ptyty $cienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 adz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki 1€z 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
biaty s7 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukgji 24 odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
T - - - ' aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. - - .
S4 55ka/m3 | K ub wel i siatka - kol Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna obiektu.
bi '}? M3 z welonem szkianym ILb welonem | siatkg - kolor 4 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
ia niniejszego opracowania.
28 ) ’ : - . o "
. ! R . — - 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T Budynek A $ciana Zelbetowa szachtu ustalenia rzeczywistych wymiarow.
39.8 WARSTWA GR K — — -
: - - omenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
s Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny ;—é’(‘jki‘;g‘sirx‘;wo'wap'e”ny po zagruntowaniu dwukrotna > |INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
’ WARSTWA GR S8 60-844 Poznan
1an $ciana zelbetowa 24 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
wetna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10 Budviok ASc r———— 26 towarzyszaca
blacha stalowa 1 udynek A sciana zewnelrzna dziedzincow LOKALIZACIA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
83 7 bivt luret h ok 1.0x5 WARSTWA _ , GR dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
ruszt z piyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm - 5 Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy )
pionowo klejowej z zatopiong siatkg
- - - - - - STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
pyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci Termoizolacja z weiny mineralnej skalnej mocowanej
DYLATACJA | + ogniowej - min. D 5 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 44 |VEONOSTKAPROJEKTOWA PROWADZACA
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