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SWIATLO S 90 90 90 90 100 100 90 920 90 90 80 100 100 80 90 100 100 40+40 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 90 90+45 90+45 90+45 90+45 90+45 90+45 90+65 90+65 90 90 90 90 90 100 90 90+45 90+45 90 90 90 90 120
PRZEJSCIA H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 190 200 200 200 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIARY So 102 102 102 102 12 112 102 102 102 102 92 112 112 92 102 112 114 92 102 110 102 102 102 107 17 102 102 102 102 1718 164 1718 171,8 171,8 164 191,8 191,8 126,8 126,8 110 110 110 120 110 155 155 102 102 102 102 132
OTWORU
Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 201 205 205 207 207 205 209 205 205 205 210 210 205 205 205 205 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 209 209 209 209 209 209 209 205 205 205 205 205
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA - - 1 - 3 2 5 3 - - - - 1 3 - 2 - 1 2 7 - - - - - - 10 - - - - - - - 43 - - - - - - 1 - - - - - - - - 3 2 3 - 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 4 2 1 - 2 - 1 1 - - - -
PARTER 52 16 - 2 8 12 2 5 - 2 1 - 3 7 1 8 1 4 4 1 1 1 - - 1 6 2 - 1 - 3 - - 8 2 - 4 - - 1 1 1 2 1 6 2 - 2 - 1 - - - - 1 1 4 3 2 2 2 3 3 3 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
1PIETRO 34 47 1 - 9 13 1 - - - - 3 2 2 4 - 3 - 3 - - 1 - - - 6 4 - 1 - - 2 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - 10 - 2 - 1 - - 2 3 - 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
2 PIETRO 15 19 - - 12 5 2 1 1 - 1 - 3 4 5 1 - 1 - - - - - - 1 - 7 2 - 3 - - 1 1 3 1 - 2 3 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - 3 2 - - 3 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
ILOSC tACZNIE 101 82 2 2 32 32 9 10 1 2 2 # 10 16 8 15 1 7 6 14 1 1 2 # 1 1 29 8 5 3 3 2 54 3 # 6 3 # 1 3 2 3 2 [§ 2 2 1 5 2 3 # 2 1 1 4 16 2 4 2 5 3 3 8 7 # 1 6 8 12 1 1 1 # 1 4 2 1 2 # 1 1 1 1 3
KLASA P.POZ. EI60 EI60 EI60 EI60 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI60 EI30 El 60
NAZWA Drzwi biurowe Drzwi biurowe Drzwi biurowe Drzwi biurowe, do szatni Drzwi do pokoju lekarskiego Drzwi do pokoju zabiegowego Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. porzadkowych Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do W.C. niepetnosprawni Drzwi do W.C. niepetnosprawni Drzwi do W.C. systemowe Drzwi do pom. SUITELP,HARNAS Drzwi do W.C. PDOZ Drzwi do pom. okazan Drzwi do prysznicy Pokoje obstugi interesantéw Drzwi do dyzurnych Drzwi do magazynu depozytow Drzwi do magazynu broni Drzwi do magazynu broni Drzwi do cel PDOZ Drzwi do cel PDOZ niepetn. Pom. magazynowe Pom. magazynowe Pom. magazynowe Drzwi do pokoju niebieskiego Drzwi na korytarzu dymoszczelne | Drzwi na korytarzu dymoszczelne | Drzwi na korytarzu dymoszczelne Drzwi na korytarzu Drzwi na korytarzu Drzwi do pokoju profilaktycznego Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do Kancelarii tajnej, ODN Pom. wydawania positkow PDOZ Pom. wstepnie zatrzym. PDOZ Pom. pokoj niebieski Pom. techniczne Pom. techniczne Drzwi do $luzy strzelnicy Drzwi do szachtow Drzwi do hali strzelan Komendant Drzwi do serwerowni
OPIS Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi w d j. Rama | Drzwi w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi do ustepow systemowe z piyty HPL o gr. Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi dwuskrzydiowe do prysznicy systemowe z Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowao | Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowao | Drzwi o | Drzwi o | Drzwi stalowe, malowane Drzwi jednoskrzydiowe stalowe, malowane Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowa o Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowa o Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub kalowa o Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Drzwio | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skizydto szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio peine osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi jednoskrzydlowe, skrzydio szklane osadzone | Drzwi jednoskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone | Drzwi jednoskrzydiowie, stalowe, oscieznica ceowa lub katowa | Drzwi stalowe, oscleznica oscieznica 3mmz uszozelka oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka Drzwi ‘asciednica Drzwi Profil drzwiowy | o$cieznica | oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z Drzwi jednoskizydlowe. Profil drzwiowy i oscieznica | oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka Drzwi jednoskrzydlowe, oscieznica ceowa lub katowa o
ama drewniania, z ama drewniania, wypelnienie z drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, prasowanej Rama drewniania, wypelnienie z drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej 12mm, wysoko$¢ 201cm, przeswit nad podiogg - oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z przeszklone. Rama drewniania, wypeinienie z - oécieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z plyty HPL w kolorze grafitowym RAL 7024. drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej | grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszezelk EPDM na trzech krawedziach, ‘grubosci 3 mm z uszczelk EPDM na trzech krawedziach, proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024, proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024, grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach, konstrukcji wzmocnionej, rama drewniania, profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica | © grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na irzech krawedziach, © grubosel 3 mm z uszczelka EPDM na irzech krawedziach, EPDM na trzech krawgdziach, skizydia plaszczowe z blachy EPDM na trzech krawgdziach, skizydia plaszczowe z blachy EPDM na trzech krawgdziach, skzydia plaszczowe z blachy grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na lrzech krawedziach, stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy | Uszczelka EPDM na trzech krawedziach, skrzydio stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy | Uszczelka EPDM na trzech krawedziach, po montazu EPDM na trzech krawedziach, skrzydio plaszczowe z blachy grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na frzech kraviedziach,
poprzecznie prasowanej kanalowej plyty widrowej, poprzecznie prasowanej kanalowej plyty widrowej, kanatowej piyty widrowej, skrzydio pokryte kanatowej piyty widrowej, skrzydio pokryte poprzecznie prasowanej kanalowej phyty wiorowej, kanatowej piyty widrowej, skrzydio pokryte kanalowej piyty wiorowej, skrzydio pokryte kanatowe] plyty wiorowej, skrzydio pokryte kanatowe] plyty wiorowej, skrzydio pokryte kanatowe] plyty wiorowej, skrzydio pokryte kanatowe] plyty wiorowej, skrzydio pokryte kanatowej piyty wiorowej, skrzydio pokryte kanalowej plyty wiorowej, skrzydio pokryte 190mm w kolorze grafitowym RAL 7024, bedace uszezelkg EPDM na trzech skrzydlo kanatowej plyty wiérowej, uszczelka EPDM na trzech krawedziach, skrzydio Wyposazone w 3 zawiasy, okucia w kolorze kanatowej plyty widrowej, skrzydio pokryte :tzyyg:: &azs;:jm i f‘;“ﬂéﬁ'féiwﬁuﬁxii‘; ‘Vr‘l:.me‘ :t::z:: ﬁ?féfé‘;ﬁi i mﬁfﬂwﬁuﬁﬁ’m ::;wm. f:zf:‘:ﬁ;;ﬁ:ﬁ;ﬂﬂgﬁfﬁ Z le:;ss: Sm;za iﬁfi?g”;él‘ifﬁi;ﬁ’lﬁi"ﬁ'i.’f’ﬁi Z mzssﬁcl ;;-m:“"fﬂ Oécieznica ceowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na | Oscieznica ceowa o gr. 3mm z uszczelka EPDM na izm g‘:lsﬁ;v{kz if;‘;chy Lf-lmm. dlo ph 2z blachy 1,5mm, o pl Zblachy 15mm, wypelnienie z poprzecznie prasowanej kanatowe] malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL :CZ:::Z g‘;;xm ;ﬂicgﬁzwﬁumfgiﬁmm» :tg:::: g:;xm fvyblfhy stalowej o gmb:éﬂ 1,5mm, stalowe] o gmbnéc‘z‘.}sﬁz’:z':i k;kgggmzz i?;’i‘iﬁ”““ pokrye ;l;l:'vg?s Z-%’;’l::f'z:):z::\k:kgx% l:‘eaz xg::wych pokry¢: zl;l:'x;l Zli';ll::‘c-z ::Z':;:‘ks:g;g':nl:‘zz:ggz::wych pokryé :Zf??ﬁ;&‘ié?ﬁi;ﬂiiﬁi :L;:::::Jc Z zv;::;s: :s ;’l:'r“n;QD RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebme g’:;xﬁ:ﬂ @;’E‘C;stllyaciﬂov#::uﬁ;bg;c"“w;?"sﬂl‘ ;‘:izky;m RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrme ;m’; 39;00"'6;‘"';‘ ?iflvyl;'mziléémi OZW i;'gﬁ"pvo ::;‘CO:/EI o Z‘;"\:‘VI;ZIS :.%:;A:::‘z ‘u»;':z:ik;kgg’; bfvly :;:Iael:z'mn:wyt fnk.'nzy:&‘;:;f;::z;;;ﬂyi :t:mez \; z:‘mﬂ 16 75 :::ﬂnz\z,a
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skﬂ')‘/dlo pol';rxf ;z?]rgzna(l)gm CPLw ko\olrze skr;)l/d 3 pol';rxf ;%r;;na(;gm CPLw kok)lrze gwmatem CPL v kolorze gliaﬁlolwym R‘AL 7&2}7_ gmma\em CPL v kolorze gliaﬁlo‘wym RA‘AL 7&2}1 skrﬁd o pol';rA\{lf ;zr;;na(t)gm CPLw kololrze Igvmlna.lem CPL v kolorze g |I0\‘Nym R‘AL 785?. gwlngtem CPL v kolorze g IIO\‘Nym R‘AL 7857. gwlngtem CPL v kolorze g IIO\‘Nym R‘AL 7857. Igsmlnalem CPL v kolorze g :to\lwym R:\L 785:'1- gmlna|em CPL v kolorze g ;to\lwym R:\L 7g;1- I(gmlnalem CPL v kolorze g;ar;to\lwym R:\L 7g;1- gmlnanem CPL v kolorze g;ar;to\lwym R|AL 782 ‘ gmlnalem CPL v kolorze g;ar;to\lnym R|AL 782 ‘ cagseiasyslemowych kanlm1 o 2 blachy stalowej 0 grubosc 1.5 mm, skr;{dﬁo pol;/{lf%r;\;naslen:) CPLw :'olt:‘rzre‘ p:fszgfo:e zdkigc?g slal(:\wel ° g;uboscl; 15 o, srebrnym s?tynowan:‘k zz;mek z pokrellemh bedace Ica)r'nlnalem CPL v kolorze g;aﬁloxllvym R:\L 7g§i uszczelka EPDM na czterech krawedziach, wypeinionie weing | uszczelka EPOM na czterech kiawedziach, wypeininie a \cawedziach, dodatkowy a \rowpizach, Sﬁ”g""’ i z hlea;hy eyl e z hl:;hy e ymaiino e | ot CPovt 1rosoee ps v aorc K zoch, | e emomt s s amveet Kimwezisch Elylly ironel skrzyR‘j:i ;;g»;r‘y‘eo laminatem CPLw | 7024. Szyba emg\‘:owana‘ blezlpweczna. i 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna, 7024. Szyba emg:owzna‘ blezlp\eczna, i 7024. Szyba emg:owana, bfezlp\eczna, i 7024. Szyba emaliowana, bezpleczna, 7024. Okucia 2z stal merdzewrg:rebrne ) ;oyk Szyba emznaw;r;a,ob:zpleczna‘ | ;02 : Szyba emzllow:r;a,obfzplecznzi‘ | ;02 : Szyba emﬁllowir;a,obfzpleczna‘ y Zoz : Szyba omaliwcna, Ob:)zpleczna‘ y Lazorelka EPD! mwoszizgh, wyp a | wszoreha EPD \omwoszizch, wype rawatoch. wyp a Kawetioch. wypoiienio welna mineraina o gestodci 60 rawedioch. wypoinenia welng mineraina o gestodci 60 q A pnovane 3 zviasy wraz 2 oslongnazawiasy | DEL AT PO 2 G0t O e o0 sal{)nowan‘e 3 zawiasy wraz z oslona na zawiasy | b0Se 2D T S BeE SotonEn P ineraing o gestodct 100 ki3 oraz pviaml gpsomym. & e oy sz
grafitowym . Oscieznica regulowana, grafitowym . Oscieznica regulowana, scieznica regulowana, pokryta laminatem w $cieznica regulowana, pokryta laminatem w | grafitowym . Oscieznica regulowana, $cieznica regulowana, pokryta laminatem w $cieznica regulowana, pokryta laminatem w $cieznica regulowana, pokryta laminatem w cieznica regulowana, pokryta laminatem w $cieznica regulowana, pokryta laminatem w $cieznica regulowana, pokryta laminatem w Scieznica regulowana, pokryta laminatem w Scieznica regulowana, pokryta laminatem w lyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, skrzydio bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm | grafitowym . Szyba ze szkla hartowanego | skrzydio \keZEPDaM owych pol hrykc ogrul osﬁ mm Cv?wa sysf emowyck abin pwszylca;wyi e Scieznica regulowana, pokryta laminatem W | mineraing o gestoéci 60 kgimd, 3 lozyskowane zaviasy, 3 weln ) gimd, 3 & blacha 2 mm od strony blachy o grubosci 3 mm pod blacha 2 mm od strony : nm i 1,5mm. Wypeinienie weing : nm i 1,5mm. Wypeinienie weing mineralng o gestoci 60 kgim3, 3 lozyskowane zawiasy, 3 ‘wypeinienie weing mineralna o gestosci 100 kgim3, 4 ‘wypelnienie weing mineralng o gestosci 100 kg/m3, 4 olorze grafitowym $cieznica wcia ze stali srebme Okucia ze stali srebme ucia ze stali srebme ucia ze stali srebme Okucia ze stali srebme Zzawiasy wraz z oslong na zawiasy iwukomorowa, klasy ucia ze stali iwukomorowa, klasy ucia ze stali iwukomorowa, klasy ucia ze stali iwukomorowa, klasy ucia ze stali mineralng o geslosci 60 kgim33 blokady | mineraina o gestosei 60 kgim3, 3 ozyskowane zavicsy. 3 kgim3, 3 fozyskowane zawiasy, 3 biokady kgim3, 3 fozyskowane zawiasy, 3 biokad) Kgim3, 3 fozyskowane zawiasy, 3 blokady blachy 0 grubosci 3 mm pod blacha 2 rm od sirony. srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w Kgim3 oraz plytami gipsovymi, 4 fozyskowane zawiasy, 3 | STEPMe salynowane. Krawedziach, wypelnienie - widad kuloodporny | weina lozysk awi y zamek | blachy o gruboéci 3 mm pod blacha 2 mm od strony
pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzyda. pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzyda. kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydia. kolorze ramy skizycfa. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzycfa. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzycta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzyca. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzyca. Okucia o prostym, Kkolorze ramy skrzydla. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydla. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydia. Okucia o prostym, aluminiowych z funkcja samodomykania, z uszczelka EPDM na czterech do polowy Ofcieznica | z uszczelka na czterech krawedziach, yposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, | kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, blokady przeciwwywazeniowe, zamek podkiamkovy 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek podklamkowy zewngtrznej, wypelnienie welna mineralng o gestosci 60 zewngtrznej, wypelnienie welng mineralng o gestosci 60 mineraing o gestosci 60kg/m3. 3 lozyskowe mineralng o gestosci 60kg/m3. 3 lozyskowe blokady przeciwwywazeniows, zamek podklamkowy lozyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek | fozyskowane zawiasy, 3 blokad, zamek pokryta laminatem CPL w kolorze ramy | satynowane. 3 zawiasy wraz z oslong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z oslong na zawiasy salynowane. 3 zawiasy wraz z oslon na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z osiong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z oslong na zawiasy srebme. Drzwi w srebre 3zawiasywrazz | nierdzewnej srebme satynowane. 3 zawiasy wrazz | nierdzewnej srebme satynowane. 3 zawiasy wrazz | nierdzewnej srebme satynowane. 3 zawiasy wraz z . elementy odpormosc: mek podklam mek podklamkowy rozporowy, cigzar mek podklamkowy rozporowy, cigzar zamek rozporowy, cie2ar | zewnetrzngj, wyps a blokady przeciwywazeniowe, zamek centralny mineralna o gestosci 60 kg/m3, 4 lozyskowane zawiasy, 3 | centrainy rozporowy Kiasy 7. samozamykacz, ciezar skizycla | zewnetrznej, wypelnienie wena minerain o gestosci 60
Szklone szkiem bezpiecznym klasy P2A typu Float. | Szklone szkiem bezpiecznym klasy P2A typu Float. stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebme Szklone szklem bezpiecznym klasy P2A typu Float stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebrne stylu, ze stali srebre stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebme stylu, ze stali srebme do waskiej krawgdzi plyty. Okucia oraz | wypefnienie weing mineraing o gestosci 60 kg/m33 | regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy | wypefnienie weing mineralng o gestosci 60 kg/m3 3 2z funkes stylu, ze stali srebre rozporowy, zamek dodatkowy (opefa), ciezar skrzydta bez. rozporowy, zamek dodatkowy (opefa), ciezar skrzydta bez kgim3, 3 lozyskowane zawiasy, 3 blokady kg/m3, 3 fozyskowane zawiasy, 3 blokady zawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer Zzawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer fozporowy, clezar skrzydta bez dodatkowych pokryt 40 kgim2, | centralny rozporowy Kiasy 7, samozamykacz, elektrorygiel, centrainy rozporowy Klasy 7, samozamykacz, elekirorygiel, skrzydla. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze | srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w srebme satynowane. Drzwi wyposazone w srebme satynowane. Drzwi wyposazone w srebme satynowane. Drzwi wyposazone w srebme Drzwi zone w ostong na zawiasy srebme satynowane. Drzwi ostong na zawiasy srebme satynowane. Drzwi ostong na zawiasy srebme satynowane. Drzwi ostong na zawiasy srebme satynowane. Drzwi na wiamanie - Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odpomosé na | rozporowy, 0dpomose na wlamanie - Kiasa RC4 wg PN-EN skizydia bez dodatkowych pokryG - 40 kg2, odporoscna | skizydia bez dodatkowych pokryc - 40 kgm2, odpornoséna | skizydia bez dodatkowych pokiye - 40 kg2, 0dpomasé na | kgimd. 3 lozyskowane zawiasy, 3 blokady rozporowy Klssy 7, samazamykacz, cigtar skrzydia bez blokady przecvwywazeniowe, zamek centrainy bez dodatkowych pokryt - 48 kg/2 - 00pomosc na wiamanie | kgim3, 3 lozyskowane zawiasy, 3 blokady
Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z osfong na Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z osfong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z osfong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z osfong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z osfong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na elementy mocujace z aluminium. Anodowane profile | blokady przeciwwywazeniowe, zamek centralny skrzydfa. Okucia o prostym, stylu, ze | blokady i zeni 3 lozyskowe montowane do waskiej krawgdzi piyty. Okucia oraz | salynowane. Trzy zawiasy wraz z oslong na dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2, odpomosé na wlamanie - dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2, odpomosé na wlamanie - ame Kasy 7, ame Kasy 7, typu wigziennego ze szklem BR2, 2 zasuwy reczne | typu wigziennego ze szkiem BR2, 2 zasuwy reczne | odpornosé na wiamanie - Klasa RC4 wg PN-EN 16272012, cigzar skrzydla bez dodatkowych pokryé 48 kg/m2, odpornodé | ciezar ¢ , odporne stali srebrme. Trzy oraz -godnie z oraz godnie z oraz godnie z samozamykacz. wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia . | wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia . | wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia . | korozie - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12044-2: 2001, 1627:2012, odpornos¢ na obciazenie wiatrem klasa 3C wg wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporos¢: na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomoé¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomos¢ na przeciwwywazeniowe, zamek centrainy rozporowy klasy 7, dodatkowych pokry - 48 kghn2 - odpormoéé na wiamenle rozporowy Klasy 7, zamek dodatkowy K. 6, diezar -Kiasa C w por 3
nierdzewnej, srebmne satynowane. Trzy zawiasy nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy zawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. aluminiowe mocujace kabiny do $cian stafych. rozporowy Klasy 7, ciezar skrzydla bez stali srebme Trzy Zzawiasy, zamek podklamkowy rozporowy, cigzar elementy mocujace z aluminium. Anodowane profile | zawiasy srebrne satynowane. Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomost na obciazenie Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomos¢ na obciazenie Klddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar | kiddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar | nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny | nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny | 0dpomosé na obciazenie wiatrem - Klasa 3C wg PN-EN ogniowa E| 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odpomos¢ na. ogniowa E 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odpomosé na zawiasy wraz z osiong na zawiasy srebme projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne. projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne. projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne Drzwi antywlamaniowe klasy RC2 Drzwi antywlamaniowe klasy RC2 elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP | Drzwi antywiamaniowe Klasy RC2 Wwodoszczelnost - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, PN-EN 12210:2001, odpormosc na korazje - kategoria C3wg | abciaZenie wiatrem - kiasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, obcigzenie wiatrem - Kiasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, obcigzenie wiatrem - Klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, Kiddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar -Klasa C wg PN-90/B-92270, odpomos¢ na wiamanie - skrzydfa bez dodatkowych pokryé - 75 kg/m2, 4 wg PN-EN 1627:2011, odpornosé na wielokrotne zamykanie | kisdka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar
wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi rzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, rzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Krawedzie plyty HPL frezowane. Zamkochwyty pokryé - 40 kgim2 zawiasy wraz z oslong na zawiasy srebrne skrzydla bez dodatkowych pokryé - 40 kg/m2 aluminiowe mocujace kabiny do Scian stalych Drzwi wyposazone w jednostronna klamke - asa 30wy PN-EN 12210201, acprnoi na i a2 30w PHEN 12210 201, atpomods ra syt bz codaionn st 8 g, o ra syt bz cotalionn st 8 g, oo na rozporowy lasy 6 ub zamek elektryczny faicuch | rozporowy klasy 6 ub zamek elekiryczny facuch | 122102001 odpomeséna ooz katogoria G3wg PNEN | wamarie - asa © ig PNLE0IBG2270. opornost o amani - asa G g PIV 082270, odpomes satynowane. (drzwi w piwnicy - 1s71) . Drzwi antywlamaniowe ';g:f{,’m :::fa‘{"fg;:m ﬂ“fm;’fé“;fsg’;ﬂ,‘ e éz‘“a‘c'wm Vi Ve 3B o | o v?;ﬂ‘,ﬁ;z'ﬁg Jaoad-z: | odpomost na korocie - k:.‘:g:';;fé“;fgﬁgz'ﬁg y2aiz: | odpomat na koo :tg:g;fzxamﬁgz'gg oo syl ver odatiomyeh pleye S8 G2 ofpornoscna dasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odpomosé na wielokrotne Przeszklenle o wymiarach 400x300 szklem FB5, Lﬁtﬁﬁf@:{:ﬁl 6 ag;“égmmﬁ“‘“;m oo sty bex odatkowych peys S8 g2 ocpomoscna
o : : : : « « « ‘ N oy o ¥ orozje - kategoria C3 wg PN - . corozje - kategoria C3 wg PN- - 3 wiamanie - Klasa C wg 92270, odpomosc na wiamanie - Klasa C wg PN-90/B-92270, odpomost: na - . wodoszczelnosé - Klasa 38 wg PN- wiamanie - klasa 4 wg PN- adpornost na ‘wiamanie - Klasa 4 wg PN- . odponost na 08, -1 x| . H 3 -Rw= " v - B vig PN 3 v - B vig PN 3 v g PN-E 3 wiamanie - klasa C vig PN-90/B- ipomosé na ke i “Klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, kuloodpomoét - Kiasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000, e - . . wiamanie - Klasa C wg PN-90/ . odpornosc na
Drzwi zgmykanilna ;ameki kllasy 3. Drzwi o Drzwi zgmykanilna iameki kllasy 3. Drzwi ik wy[pafamns w k\%r:\ke metalowa z rozeta z wklacka wy[pafazon:; w k\%Tks,- metalows z rozeta z wkladka | Drzwi za_mykani I iameki kl\asy 3. Drzwi ik wy(pofamn:l w k\.acn:ke metalowa z rozeta z wkladka | Podcigcie w dolnej :zesc. Iul; kratka lranslem‘wla o | Podcigcie w dolnej :zeém Iul; kratka Iranslem‘wla o Inrszk za&ne(k z p;)krellem. Podoigcie w dalne]k czesci IarSi za&ne'k z p;}kre;llem. Podoigcie w dalne]k czesc Im;i za':;ne'k z p;akre;llem. Podcigcie w dulne]k czesc Iar;i za'Lne'k z p;:kre;llem Podcigcie w dulne]k czedi :Iasyczne, umlwe1rsalny do dan Iew{ch i p:awych, odgormosc na wiamane - Klasa RC4 wg PN-EN Eatynuwane . oot 2 o 102;;);18135 natj wiamanie l:asa RC:& u:g PN Eéla Krawgdzie plyty HPL frezowane. atzas 2 zamkiem SZ Klucz y Wodeasczelntt - iasa 38 wo PNEN 12206: 2001, Wodcasczelt - iasa 38 wo PNAEN 12206: 2001, warane - Kosa RO4 wg P-EN 16272015, dpomos na | wiamanie - Kise RGA wg P-EN 1627.2012. ocpomaéé na g:luwy, zgnanz'aqa qnwl:ma l;o(;:rak;un 3 Z«:lowy. ZzgnaIu'ac]a qlw;ma I;o(;:rak;un 3 12208, 2001 izlacyinodé skustyoona - e 35 dB wg PN-EN | wiolokoine zamykane | nvieraie Kasa § wg PNEN wielltotne zamykani | overarie Kasa & wg PN-EN Drzwi za‘mykani ‘na iamekl plalenmwy. r‘mw. Klasy RC2 1S010077-1: 2007, przepuszczainost powietrza - Hasa 4 wg | PN-EN ISO 717-1: 2013-08, i ust 35dBwg PN-ENISO717-1: | izolacyinoss akustyozna - Rw=35 dB wg PN-EN SO 717-1: | izolacyjnost akustyczna - Rw=35 B wg PN-ENISO 747-1: | wgamanie - Kiasa RC4 wg PN-EN 16272012, odpomosé na é:’;‘;ﬂao"; . :‘!'::;‘:“e RN N D;sommnz;m:‘: Fo5ug PLES oz ccpamost v koo Ktogor C3 g PI-EN 1S0 59462 | e -Heae S PN 1037 30ty et 13
wyposazone w Karke metalowa z fozeta z widadka | wyposazone w Kamke metalowa z rozeta 2 wiladka | patentowa Kiasy patentowa klasy wyposazone w klamke metalowa z fozeta z widadka | patentow kiasy sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji. | sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju @t obrotu rygla 180 stopni. Wsporniki regulowane o | 1627:2012, odpomost na korozie - kategoria C3wg | Drawi wyposazone w galke od zewnatrz. Podciecie :2012, 0dpornosc na korozje - kategoria C3 wg otwarcie pomieszczenia od wewnairz za pomoca {zolacyinosé akustyczna - Rwe= 35 0B wg PNEN ISO717-1; | izolacyinost akustycana - Rwe 35 dB vg P-EN 180 717-1 vieloktotne zamykanle | ieranle - Kasa 6 wg PN-EN 12400: | wilokrotne zamykanie | otweranie - Kiasa 6 g PN-EN 12400: pormoscé na wiamanie klasa RC4, odpomosé na Iporos¢ na wiamanie klasa RC4, 00pomose na | 50 747.1; 1a99, preenikainosé Gepina - 1.4 Un(Wim2<K) wg | 124002004, ocpomost na obciazenie wiatrem - Kasa 5Cwg | 12400:2004, odpomosé na obol “iasa 5C g wklamke metalowa z rozeta, PN-EN 12207: 2001, sil operacyine - Kasa 3 wig PN-EN 1.4 Un(WIm2<K) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007, 2013.08, przenikalnosc ciepina - 1,4 Un(W/m2<K) wg PN-EN | 201308, przenikalnost ciepina - 1,4 Un(Wim2xK) wg PN-EN | 2013-08, przenikalnost ciepina - 1.4 Uw(Wim2xK) wg PNEN | yieloktotne zamykanie | otwieranie - Klasa 6 g PN-EN 12400: 19510: 2001 oponnodé na korozie - kategoria 63 1o 2011, fsolacymose akustycznn - RUI-4008 wg PNEN 2001, wodoszczelnoss - Kasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, wielokrotne zamykanie i otwieranie - Kasa 6 vig PN-EN 12400:
patentowa klasy "C". patentowa klasy "C". patentowa klasy "C". 2godnym z proj. wentylacji. zgodnym z proj. wentylacji. zgodnym z proj. wentylacji. zgodnym z proj. wentylacji. wysokosci 190mm, rdzen ze stali nierdzewne, PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelnosé - Klasa | W dolnej czesci lub kratka transferowa o PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelnosé - klasa Klamki oraz od zewnatrz kiuczem 2013.08, przenikalnosé ciepina - 1.4 Un(Wim2xK) wg PN-EN | 2013-08, przenikalnoé ciepina - 1,4 Un(Wim2xK) wg PN-EN | 2004, odpomosé na obciazene wialrem - lasa 5C wg PN-EN | 2004, odpormosé na obeiazenie wialrem - Kasa 5C wg PN-EN | Wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, PN-EN IS010077+1: 2007, przopuszczalnost powielrza - Kiasa | PN-EN 12210 2001, odpormosc. na korozje - alegoria C3wg | PN-EN 12210: 2001, odpormosé na korozie - kalegoria C3 wg 12217: 2005, wylrzymalosé mechaniczna - Kasa 4 wg PN-EN | przepuszczalnosé powietrza - Kiasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, | SO 10077-1: 2007, przepuszczalnosé powielrza - Kasa 2wg | 15O 10077-1: 2007, przepuszczalnosé powielrza - Kasa 2 wg | 1SO 10077-1: 2007, preepuszczalnosc powielrza - Klasa 2w | 2004, odpomosé na obciazenie wiatrem - Kasa 5C g PN-EN e e 150 7171 1900 vommate v ororie - kataporin 03 wg | 2080Hno8t akstyczna -Ru=47 B wg PNEN 1SO 717-1: | 2004, odpornose na obiazeni witrom - Kasa 50 wg PN-EN
oslona aluminiowa, zakres regulacji +/- 20mm 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosé sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji. | 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjnos¢ 1S0 10077-1: 2007, przepuszczalnos¢ powielrza -Kiasa 2 wg | 150 10077-1: 2007, przepuszczalnosé powietrza - Kiasa 2wg | 12210: 2001, odpomosc na korozje - ategoria C3 wg PN-EN | 12210: 2001, ocpormos¢ na korozie - kategoria C3 wg PN-EN | 0pornosé na korozje Klasa C3, wodoszozelnosé odpornosé na korozje Klasa C3, wodoszczelnosé 2 g PN-EN 12207: 2001, sy operacyjne - Kasa 2wg PN-EN | PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszezelnosc - Kasa 3A wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001, wodoszezelnosc - Kiasa 3A wg 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | sty operacyjne - lasa 2 wig PN-EN 12217: 2005, PN-EN 12207: 2001, sy operacyjne - Hlasa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - asa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, sy operacyjne - Klasa 2 wg PN-EN 12210; 2001, odpomos¢ na korozie - kategoria C3 wg PN-EN wa PN-EN 12208: 2001, laviacyinoté akustyoana - Rwe PAEN 150 120442, 2001, odmomoct v sbeasenic. | 199, preenikanoss iepna - 1.3 Un(Win2x) g PN-EN 12210: 2001, odpomose nia korozje - ategoria C3 wg PN-EN
akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN 1SO 717-1: akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: PN-EN 12207: 2001, sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, sity operacyjne - Kiasa 2 wg PN-EN 180 12944-2: 2001K[p, wodoszczelnose - klasa 3A wg PN-EN | ISO 1244-2: 2001k{p, wodoszezelnost - kiasa 3A wg PN-EN | Klasa3A, izolacyjnosc akustyczna Rw=40dB, Klasa3A, izolacyjnosc akustyczna Rw=40dB, 12217: 2005, wyirzymalos¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN | PN-EN 12208: 2001, izolacyjnos¢ akustyczna - Rw=47 dBwg | PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosé akuslyczna - Rw= 47 dB wg wytrzymalos¢ mechaniczna - Kasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, | 12217: 2005, wylrzymalosé mechaniczna - kiasa 2 wg PN-EN | 12217: 2005, wytrzymaloé¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN | 12217: 2005, wylrzymalos¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN | 1O 12944.2: 2001K{p, wodoszczelnost - Kasa 3A wg PN-EN 479.15 o PNEN 150 7471 19”9@ memkaylméé depina wiatem - Kasa 50 wg PN-EN 12210- 2011 18010077-1: 2007, przepuszczalnosc powietrza - Klasa 4 wg | IS0 12944-2: 2001klp, wodoszczelnosé - Klasa 3A wg PN-EN
a : o < N & A nosé  Rwe=. ¥ nosé Rwe ¥ o o ¥ y i soplna- ¥ y i seplna- 3 inodé “Rw= » - g N H . PN-EN 12207: 2001, sil - Klasa 2 wg PN-EN § na - Rw= ¥
2013-08, przenikalnos¢ ciepina - 1,3 Uw(Wim2xK) 2013-08, przenikalnos¢ ciepina - 1,4 UW'W/'“Z,XK' :ﬁ; 7253?5;‘:21101:::5;3:22.:::\:3 Iﬂ:ls:rszf'\gLP;'cfzﬁ ﬁ; 725335,"%\.;:’:::%[?:;&.::;":3 It?ls:rszfLP;‘cfzx I1 525078‘ 72(:011 Q;S'T!Lﬁi :‘Zu;:l):ez’;\; - R:.r; LL\]N \:fv :/“gz m ir; I1 525073‘ 721:011 ;;ga:ge;z ;Zﬂ:ez:\i - R:r3 ‘ULL \:\tliw\'v“gz m i'; przenikalnos¢ ciepina 2,2 Uw(W/m2K), . przenikalnosc ciepina 2,2 Uw(W/m2K), 1192: 2001 malowane proszkowo na kolor RAL 7024. m&r’ n‘\SQ?KTng 1P :‘?N Insv(z;-;’ ;?\;o‘gs? nga 13 mﬁx VLSZ?KT ;g 1P LQ‘;SN rs'é?;: ;?\;0:362 (c“:]:;:\na 13 malowane proszkowo na kolor RAL 7024. 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024 : 5250781 VZ‘ZDL Qﬁgfé'eﬁi ;‘Ziy:}::; - ers ‘u‘L T\?u ’\'v“gz m ip; 1.3 Un(WIm2xK) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, Wodoszozelnost - Kiasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, PN 220 memsa ky) ::;::Ccr::unzfak‘RSA e ‘1 Széu% 7230: g‘gz;\ﬂ;:i; ;;.Z.Z?:D;ER - uﬂw ‘:\/B\//\::ng S&Q‘) E:;
wg PN-EN 1S010077-1: 2007, przepuszczalnose "9 P'\:'EN Isomgﬁ- ‘Péug;' :’Z%';u%coz‘a ‘"?sc | : : " | PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczainosé powietrza - Kiasa | PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalnosc powietrza - Kasa EI' ZEPZSZCZIZI"DS;OP‘.’YV'E"Z: Kasa 4‘5“ "ge'a':y’"e EI' ZEP‘;SZCZIEI"DSE'? YV'E"Z: Kasa 4‘5“ "ge'acy’"e przepuszczalnosé powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, | przepuszczalnosé powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalnose powietrza - Kasa przepuszezalnost powietrza - Klasa 4 wg PN-EN 12207: przenikainosé ciepina - 2,1UW(W/m2 x K) wg F'N'E’: 180 | 1192: 2001. Wykoticzenie powierzehni piyta skisjkowa PN-EN 1S010077-1: 2007, przopuszczalnosé powielrza - Kasa
powietrza - Klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, sity powietrza - klasa 2 wg PN- + 2001, sity 4 wg PN-EN 12207: 2001, sily operacyjne - Klasa 3wg PN-EN | 4 wg PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - Klasa 3 wg PN-EN | 11883 3, Wytizymalos¢ mechaniczna klasa 4, lasa 3, wytrzymalosc mechaniczna klasa 4, siy operacyine - Klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, siy operacyine - Klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 4 wg PN-EN 12207: 2001, sily operacyjne - Kiasa 3 wg PN-EN 2001, siy operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 10077-1: 2007, przepuszczainost powielrza - Klasa 4 Wg | fornirowana naturain okleina debowa w odcieniu jasny dab. | 4 wg PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - Klasa 3 wg PN-EN
operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 12217: 2005, wytrzymalodc mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN | 12217: 2005, wylrzymalos mechaniczna - kiasa 4 wg PN-EN | 2000n0s¢ z certyfikatem KT/101/IMP/2008 2godnosc¢  certyfikatem KT/101/IMP/2008 Wylrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 ‘Wylrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 12217: 2005, wylrzymalos¢ mechaniczna - iasa 4 wg PN-EN ;’Y"f‘/’"a"aﬁt mechaniczna - k‘ﬂksal 4 zgr;*g;‘ 1192 PNVENN é izgzggozo\;,] \:vylvzlymalosc mec:amczna‘: k‘\asa 4 12217: 2005, wytrzymalost mechaniczna - Kiasa 4 wg PN-EN
wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024 001, malowane proszkowo na kolor g wg PI  malowane proszkowo na kolor 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.
1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL RAL 7024
7024. 7024.
UWAGI Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie | Uwaga! Drzwi wykladane na Sciang Uwagal Drzwi wykladane na Sciane Uwagal Drzwi wykladane na sciane Uwaga! Drzwi wykladane na sciane Uwaga! Drzwi wykladane na Sciang oprocz drzwi do Uwagal Drzwi wykiadane na sciang Uwaga! Drzwi wykladane na Sciang Uwagal Drzwi wykladane na sciang Uwaga! Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie | Uwagal Drzwi wykladane na sciane Uwagal Drzwi wykladane na sciang Uwagal Drzwi prowadzace z korytarza wykladane | Uwaga Drzwi do mag. nr -1.35 bez odpornosci Uwaga Drzwi do mag. nr -1.35 bez odpornosci Uwaga! Drzwi prowadzace  korytarza wykladane

pom. nr 0.078"

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

na $ciang
Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

pozarowej, jezell drzwi posiadaja kontrole dostepu
nalezy zastosowat elektrozaczep nad zamkiem
gléwnym.

pozarowe, jezeli drzwi posiadaja kontrole dostepu
nalezy zastosowat elekirozaczep nad zamkiem

glownym.

na Sciang

Uwaga! Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykiadane na sciang
Drzwi z kontrol dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang
Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na ciang
Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrola doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na ciang
Drzwi z kontrol dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi do pom ODN wyposazone w dwa
zamki kluczowe lub wkiadki Klasy C, drzwi do
Kancelaril tajnej zamek centralny rozporowy Klasy 7 i
zamek szyfrowy Drzwiz
Kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie
drzwi do pomieszezenia nr -1.08 serwerownia

Uwagal Drzwi wygluszone

Uwagal Drzwi o szachtu prowadzace z dachu - 1
sztuka

Uwagal Drzwi wygluszone

Drzwi do pom. nr 1.030, 2.039, 2.059

UWAGA
1. DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ELEKTRORYGLE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | PROJEKTEM SAP

2. DRZWI Z KONTROLA DOSTEU OZNACZONE SA NA RZUTACH BUDYNKU | NA PROJEKCIE KONTROLI DOSTEPU
3. DOKLADNE WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY NALEZY DOSTOSOWAC DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA
4. WYMIAR OTOWORU W SWIETLE PRZEJSCIA NIE MOZE BYC ZMNIEJSZONY
5. DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, TECHNICZNYCH, NALEZY WYPOSAZYC WE WKtADKE SPECJALNA KLASY 6 Z KLUCZEM
PATENTOWYM O BUDOWIE MODULOWEJ LUB KOMPAKTOWEJ WYPRODUKOWANEJ ZGODNIE Z ISO 9001, 6 KLASY BEZPIECZENSTWA WG. PN-EN

1303:2007, O ODPORNOSCI OGNIOWEJ 90 MIN., ODPORNOSCI NA KOROZJE KLASA C, WKLADKA POWINNA POSIADAC 3 TYPY ZABEZPIECZEN:

OCHRONE PRZED KOPIOWANIEM, PRZED BEZPRAWNYM DORABIANIEM KLUCZY | PRZED OTWIERANIEM MANIPULACYJNYM, POSIADAC
ZABEZPIECZENIA PRZED ROZWIERCENIEM, UZYCIEM WYTRYCHU | SKOPIOWANIEM, PRZED WYRWANIEM RDZENIA, KLUCZ DO WKtADKI O DUZYM
PROFILU POPRZECZNYM, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOSCI STOPU NOWEGO SREBRA, Z MOZLIWOSCIA WBUDOWANIA DODATKOWEJ TECHNOLOGI! -
KLUCZ UZYWANY JAKO NOSNIK SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, KLUCZ WYKONANY W TECHNOLOGII FPS (SYSTEM ROZBUDOWANYCH PROFILI)
WKLADKA Z SPREZYNOWYM SYSTEMEM KOLKOW BLOKUJACYCH TO 5 LUB 6 SPREZYNOWYCH ELEMENTOW KONTROLNYCH

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacag
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ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
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193/PW/93
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek
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NAZWA Pom. wezta cieplnego Drzwi do piwnicy Drzwi wej$ciowe Drzwi wejsciowe Drzwi wejsciowe
OPIS Drzwi jednoskrzydiowe stalowe malowane Drzwi dwuskrzydlowe, aluminiowe. Profil drzwiowy i | Klasa i RC2. Klasa RC2. Klasa antywamaniowosci RC2. Konstrukcje
proszkowo na kolor NCS-S 7502 B. Okucia o oscieznica malowane 2x proszkowo na kolor drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie
prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, | grafitowy NCS-S 7502 B. Okucia ze stali profili o parametrach profili o parametrach profili o parametrach
srebrne Klasy RC2. srebrme. 3 zawiasywrazz | wspolczynnik przenikania ciepla dla calej konstrukcji | wspolczynnik przenikania ciepta dia calej konstrukdji | wspoiczynnik przenikania ciepta dia cafej konstrukcji
Zamek drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od oslong na zawiasy srebme satynowane. wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, kategorie wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, kategorie wg PN EN 10077-2 U1,5 W/m2K, kategorie
zewnatrz i wewnatrz. U zestawu nie klasy RC2. Drzwi wyposazone w szczelnodci dla drzwi na infiltracje i szczelnoéé na wodg szczelnodci dla drzwi na infiltracje | szczelnoéé na wode szczelnosci dla drzwi na infiltracjg | szczelnosé na wode
gorszy niz U=1,3 W/m2K samozamykacz z blokada otwarcia. Wspdlczynnik U | opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, Klasa E750 wg. PN EN
Zestawu nie gorszy niz U=1,3 W/m2K 2208, odpornoé na obciazenie wiatrem Kiasa C1wg. PN EN | 12208, odpornosc na obcigzenie wiatrem Klasa C1 wg, PN EN | 12208, odpornosé na obeiazenie wiatrem Klasa C1 wg. PN EN
12210, drzwi szKli¢ szkleniem zespolonym dwukomorowym | 12210, drzwi szklié szkleniem zespolonym dwukomorowym | 12210, drzwi szkiié szkleniem zespolonym dwukomorowym
obustronnie bezpiecznym, przynajmniej jedna szyba w klasie | obustronnie bezpiecznym, przynajmniej jedna szyba w klasie | obustronnie bezpiecznym, przynajmniej jedna szyba w klasie
antywlamaniowej P4. W celu minimalizacji strat ciepta antywlamaniowej P4. W celu minimalizacji strat ciepta antywlamaniowej P4. W celu minimalizacji strat ciepta
poprzez szklanych ¢ poprzez szklanych ¢ poprzez 6w szklanych ¢
zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe. zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe.
wytlaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN wytfaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN wytfaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN
573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. WHasnosci ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. WHasnosci ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. WHasnosci
‘mechaniczne ksztattownikow powinny byé zgodnie 2 PN-EN po by¢ zgodnie z PN-EN i powinny by¢ zgodnie z PN-EN
755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne pofaczenia 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne pofaczenia 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne pofaczenia
ksztattownikéw aluminiowych z przekfadkami termicznymi | ksztaftownikéw aluminiowych z przekladkami termicznymi termicznymi
powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do pofaczenia powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do pofaczenia powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia
wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzysta¢ sztywne przekfadki komorowe zbrojone
8 Ggbokosé ramy, stupka i ] i dla ramy, stupka i i ramy, stupka i
poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo poprzeczek wynosi max 75mm, Profile dodatkowo poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo
izolowane wktadami wewnatrz profili jak | w podszybiu. W izolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W izolowane wktadami wewnatrz profili jak | w podszybiu. W
celu I dy it d itz celu it
szybowego przyjac wysokosc profili przyszybowych min. szybowego prayjac i¢ i¢ min.
22mm. Dobér profili nastgpuje wg obliczen statycznych. 22mm. Dobér profili nastgpuje wg obliczen statycznych. 22mm. Dobér profili nastepuje wg obliczen statycznych,
Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej, Klamki drzwiowe i rozetki wyl lzewne] Jamki dr y stali nierdzewnej.
Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B
UWAGI drzwi z Klatek nr K1 i K6 nalezy wyposazyG w.
silowniki END
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STOLARKI DRZWIOWEJ
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢




