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Logo + nazwa

rozwiniecie logo powstaje poprzez dodanie
do niego napisu, ktory zawiera petng
nazwe komendy. Wysoko$¢ liter dodanego
napisu (d) wynosi potowe wysokosci
napisu stanowigcego logotyp (2d) i jest w
odlegtosci od logotypu réwnej swojej
wysokosci, odlegtos¢ migdzy wersami
napisu wynosi 3/4 wysokosci litery (3/4 d).

Tablica informacyjna - gléwna

skonstruowana w oparciu o moduty o
wymiarach 20x20cm, umieszczone w
rzedach. Kazdy rzad zawiera informacje
dotyczgce jednego pigtra budynku. Moduty
zawierajgce numery pieter majg wymiary
20x20cm. Moduty zawierajace opisy
pomieszczen majg wysokos¢ 20cm,
natomiast ich dlugos¢ jest wielokrotnoscig
wysokosci (20cm). Przyktadowe dtugosci
modutéw: 40cm, 60cm, 80cm itd.

Przerwy migdzy modutami (w poziomie i
pionie) powinny wynosi¢ 1cm.

Podczas aranzowania projektu modutu
nalezy dostosowaé jego dtugosé¢ do
dtugosci tekstu opisujgcego
pomieszczenia, jezeli podczas
wykonywania projektu na module o
dtugosci 60cm opis pomieszczenia si¢ nie
miesci, przedtuzamy modut o kolejne
20cm. Modutowos¢ systemu pozwala w
razie konieczno$ci na wymiane
poszczegdblnych modutow, bez
ingerowania w pozostatg cze$¢ systemu.
Moduty powinny by¢ wykonane z lekkiego
tworzywa - spienionego PCV o gr. ok. 1cm
oraz powinny by¢ przymocowane do
$ciany z dystansem ok. 1cm.

System zwiencza modut zawierajgcy logo
0 szeroko$ci rowniej trzem modutém
podstawowym (20x60cm)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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