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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.
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NAZWA Okno waskie pom. przyziemia Okno w pom. biurowych Wejscie gldwne zewnatrz, wyjscie na dziedziniec Wejscie gtéwne wiatrotap Okna pomieszczen dla oséb zatrzymanych Okno w pom. biurowych Okno w pom. biurowych Okno waskie pom. biurowe Okno fenickie Okno wewngtrzne Wydawanie broni Wewnetrzna witryna szklana - sekretariat kierownictwa wewnetrzna witryna szklana - sekretariat kierownictwa Wewnetrzna witryna szklana - sekretariat kierownictwa
OPIS Klasa antywamaniowosci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowosci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowosci RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne z izolowanych Klasa antywamaniowosci RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne z izolowanych Klasa antywamaniowosci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowosci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowo$ci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowo$ci RC2. Ramy aluminiowe Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, klasa Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, kiasa Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, kiasa Klasa antywamaniowosci RC2. Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg PN-EN | Klasa antywamaniowo$ci RC2. Ramy aluminiowe Klasa antywamaniowo$ci RC2. Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | termicznie profili o parametrach termicznie profili o parametrach wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | antywfamaniowosci RC2, ramy aluminiowe, lustro fenickie antywtamaniowoéci RC2, ramy aluminiowe, wyposazenie w zestow antywtamaniowosci RC2, ramy aluminiowe, parapet po obu stronach, | 573:-3:2009, stan T wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci wyttaczane wykonane ze stopu aluminiumEN AW-6060 wg | ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne potaczenia
PN-EN 573:-3:2009, stan TA* wg PN-EN 515:1996. PN-EN 573:-3:2009, stan T"" wg PN-EN 515:1996. wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, wspolczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, PN-EN 573:-3:2009, stan T"" wg PN-EN 515:1996. PN-EN 573:-3:2009, stan TA wg PN-EN 515:1996. PN-EN 573:-3:2009, stan T wg PN-EN 515:1996. PN-EN 573:-3:2009, stan T wg PN-EN 515:1996. do komunikacii gtosowej i szuflade do podawania dokumentéw na ofwarcie zabezpieczone na zamek, dolna czes¢ okna otwierana mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne potgczenia PN-EN 573:-3:2009, stan TA* wg PN-EN 515:1996. ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone
Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. kategorie szczelnosci dla drzwi na infiltracje i szczelno$¢ na wodg opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, kategorie szczelnosci dla drzwi na infiltracje i szczelno$¢ na wodg opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. format A4 przesuwnie w gore ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia | Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. widknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ Witasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ klasa E750 wg. PN EN 12208, odpornos¢ na obciazenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, drzwi szkli¢ klasa E750 wg. PN EN 12208, odpornos¢ na obciazenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, drzwi szkli¢ Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ wykorzysta¢ sztywne przekiadki komorowe zbrojone widknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobér profili nastepuje wg.
zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wasciwosci mechaniczne zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne Slkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym, przynajmniej jedna szyba w klasie szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym, przynajmniej jedna szyba w klasie zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwoséci mechaniczne zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wasciwosci mechaniczne poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz zgodne z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne obliczen statycznych, wpsétczynnik przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, skrzydto okna uchylno-rozwieme. Kolor NCS-S 7502 B. Szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne
potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami anty j P4. W celu strat ciepta poprzez krawedzie zestawow szklanych nalezy antywlamaniowej P4. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokosé profili | potgczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami typu Float w klasie P4. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy zastosowac do zespolenia ramki tworzywowe
: . N 4 X B . . n 5 | . stosowac do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wyttaczane ze stopu aluminium EN stosowac do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wyttaczane ze stopu aluminium EN . . ; 5 ] . : n " 5 - B . n i 4 | . . . N 4 X . . . " . . . iy : AN N n . i X .
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do | termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do N o X o termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do | termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do | termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do | termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsétczynnik przenikania ciepta max. | termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do
] : . | H " AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikdw wg PN-EN : . " : . " ) H . | : . . ) . " H .
potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe potgczenia wykorzystaé sztywne przektadki komorowe 12020-2:2008. Wasnoéci mechaniczne ksztattownikow powinny byé zgodnie 2 PN-EN 755-2:2008 12020-2:2008. Wasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie 2 PN-EN 755-2:2008 potaczenia wykorzystaé sztywne przektadki komorowe potaczenia wykorzystac¢ sztywne przektadki komorowe potaczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe U=0,9 W/m2K, skrzydto okna uchylno-rozwieme. Kolor NCS-S 7502 B. Szkio zespolone dwukomorowe bezpieczne | potgczenia wykorzystac¢ sztywne przektadki komorowe
zbrojone widknem szklanym. Glebokos¢ zabudowy dla zbrojone widknem szklanym. Giebokos¢ zabudowy dla Wiadciwoéci mechaniczne pof: 2 ks ikéw aluminiowych 2 przekiadkami termi I Wiadciwoéci mechaniczne polaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przekiadkami termicz’nymi. zbrojone wiéknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla zbrojone widknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla zbrojone widknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla zbrojone widéknem szklanym. Gtgboko$¢ zabudowy dla typu Float w klasie P4. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy zastosowa¢ | zbrojone widknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla
ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystaé sztywne przektadki \omorowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla do zespolenia ramki tworzywowe ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, adla
skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane zbrojone widknem szklanym. Gtebokoé¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max 75mm. zbrojone widknem szklanym. Gtebokoé¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max 75mm. skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane skrzydta max. 84mm. Profile dodatkowo zaizolowane
wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu Profile dodatkowo izolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony Profile dodatkowo izolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu
optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego | optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego | ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobér profili | ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobér profili | optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego | optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego | optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego | optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego
przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobor | przyjaé wysokosé profili przyszybowych min. 22mm. Dobor | nastepuje wg obliczen statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor nastepuje wg obliczeri statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr | przyjaé wysoko$é profili przyszybowych min. 22mm. Dobor | przyjaé wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobér | przyjgé wysokosé profili przyszybowych min. 22mm. Dobor przyjac wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobér
profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsoiczynnik profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsétczynnik zestawu wg wzornika NCS-57502 8 zestawu wg wzornika NCS-5 7502 B profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsétczynnik profili nastgpuje wg. obliczen statycznych, wpsétczynnik profili nastgpuje wg. obliczen statycznych, wpsoiczynnik profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsoiczynnik profili nastepuje wg. obliczen statycznych, wpsoiczynnik
przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, gorne skrzydto okna | przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, gdrne skrzydto okna przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, skrzydto okna przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, skrzydfo okna przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, skrzydto okna przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, gorne skrzydto okna przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K, skrzydto okna
uchylno-rozwierne, dolne skrzydto okna nieotwieralne. uchylno-rozwierne, dolne skrzydfo okna nieotwieralne. uchylne w grubosci muru. Kolor NCS-S 7502 B. Szkto uchylno-rozwierne. Kolor NCS-S 7502 B. Szkfo zespolone | uchylno-rozwierne. Kolor NCS-S 7502 B. Szkio zespolone | uchylno-rozwierne, dolne skrzydto okna nieotwieralne. uchylno-rozwierne. Kolor NCS-S 7502 B. Szkfo zespolone
Kolor NCS-S 7502 B. Szkto zespolone dwukomorowe Kolor NCS-S 7502 B. Szkto zespolone dwukomorowe zespolone dwukomorowe bezpieczne typu Float w klasie dwukomorowe bezpieczne typu Float w klasie P4. W celu dwukomorowe bezpieczne typu Float w klasie P4. W celu Kolor NCS-S 7502 B. Szkfo zespolone dwukomorowe dwukomorowe bezpieczne typu Float w klasie P4. W celu
bezpieczne typu Float, w klasie P4. W celu minimalizacji bezpieczne typu Float w klasie P4. W celu minimalizacji P4., nieprzezierne W celu minimalizacii strat ciepta poprzez | minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawéw bezpieczne typu Float w klasie P4. W celu minimalizacji minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawéw
strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy | strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy krawedzie zestawdw szklanych nalezy zastosowac do szklanych nalezy zastosowac¢ do zespolenia ramki szklanych nalezy zastosowac¢ do zespolenia ramki strat ciepta poprzez krawedzie zestawow szklanych nalezy szklanych nalezy zastosowa¢ do zespolenia ramki
zastosowaé do zespolenia ramki tworzywowe zastosowaé do zespolenia ramki tworzywowe zespolenia ramki tworzywowe tworzywowe tworzywowe zastosowac do zespolenia ramki tworzywowe tworzywowe
UWAGI okna w pom. nr 0.073, 0.075, 0.076, 0.077, 0.090 okna w pom. nr 0.091 wyposazy¢ w krate stalowg z pretéw wyposazy¢ od zewnatrz w krate stalowg z pretow @16 mm | Klasa odpornosci ppoz okna oznaczona na rzucie okna w pom. nr 0.073, 0.075, 0.076, 0.077 wyposazy¢ w

wyposazyé w krate stalowa z pretéw @16 mm co 100 mm
osadzonych w ptaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm
oraz szybe ze szkta nieprzeziernego

@16 mm co 100 mm osadzonych w ptaskownikach
poziomych o wym. 50 x 8 mm oraz w szybe ze szkta
nieprzeziernego, okna w pom. nr 1.053, 2.048, 2.049
wyposazy¢ w kontrakton

co 100 mm osadzonych w ptaskownikach poziomych o
wym. 50 x 8 mm, od wewnatrz zabezpieczenie z siatki
stalowej. Okno uchylne w grubosci muru sterowane
elektronicznie

kondygnaciji

krate stalowg z pretéw @16 mm co 100 mm osadzonych w
ptaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm
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