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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica Budynek A $ciana zewnetrzna parteru Budynek A attyka zewnetrzna PODtOGA NA GRUNCIE PODLOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA i GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Oktadzina z plyt widkno-cementowych 0.8 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2 Piyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - 5 $ciana zelbetowa 24
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Wiatroizolacja gtadz gipsowa 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkg ) klasa odpornosci ogniowej - mln. 3—31, kolor ne}ony i ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢cm co ok. 60cm mocowany
c1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa Termoizolacja z welny mineralng] mocowane] metoda Termoizolacja z welny mineralne] skalnej mocowanej stalowg Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka ’ kotkami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem weina 5
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 lekka mokra na zaprawie lejacej z wykorzystaniem metodag lekkg mokrg na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa 6 stalowg mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) acznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem A p3  |Folia paroizolacyjna —_p Wylewka betonowa 11 plyta OSB NRO lub deskowanie 18
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne $z3 |03 Wim*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 1zolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna plyty Scienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
4 - Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
Budynek A $ciana wewnetrzna Cegla petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Sat zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 Wylewka betonowa 12 Elastyczna hydroizolacja mineralna ST1 |bialy
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po Zagruntowaniu Gwukrotna Termoizolacja z wetny m|nera|n_ej ske_zlnej_ mocowane;j Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betqnowa _ i 12 plyty $cienne z wetny szklanej lub mlneralne! g_est. ok.
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna glad2 gipsowa 2 metodg |ekk§ mokrg na zaprawie klgqcej z . 5 36 Podsypka z piasku ubijanego warstwami 5_5kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 4
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 s WY':OFZYStzme?JQ%ZSTSO‘\A,’V?GV\I@CYJ"YC*‘ Z rdzeniem PODELOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 44 biaty
: stalowym (lambda 0, m*| PODEOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY . - ; i
Cc2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzificow Y - - gv ARdS-II—(WA G2R WARSTWA GR listwy dociskowe ok. 4x6¢m - szlifowane, impregnowane 5
WARSTWA GR Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana osadzka 30 Plyty podiogowe ryfiowans Z granulatu
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna - - . haniczni oz Iki ini $ci iesi i i - li j
gl)zladi Sipsowa ogisanyycﬁ o n? o1k coramicane P Typk G gnk owar§twowy silikonowy na warstwie zaprawy ) ;1;(:( 0a‘\l\rlllcznle do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej qumowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej 5 balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
% klejowej z zatopiong siatkg yKowg Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkg ’ min. D, kolor czerwony 47.8
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej stalo iomuj i i Sci icy - A
Budynek A &ciana wewnetrzna motods Iekkil mokta r{a raprawi eJ Kiefao er > ) IEEET—— 57 o4 Wylevvvvza T s z}l;lgmv;/:a betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 WARSTWASmana strzelnicy - strefa strzelan =
¥VAESTWAt i - S GR ozt wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 1 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna PT12 | Wylewka betonowa 1 Sciana Zelbetowa 2%
yn lcgmen owo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Izolacja termiczng polis_tyrep ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne 5 2 Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowan 15 i i do Sci i
Cegfa petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 gtadz gipsowa ) 3 polistyrer Y kotkami lub kotwami do sciany pomigdzy rusztem weina 5
C3  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 . . Termoizolacja z welny mineraing] skainej mocowane; Wylewka betonowa 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tk ; : Towaniu kTt Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejace z Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betonowa 12 plyta OSB NRO lub deskowanie 18
gl);r:jz(;ei;ir\:vgwf;ijgf;r:];/cﬁopcz)erlr?r;r;/&?’::::mi\g;n? na 2 gtadz gipsowa wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 69 Podsypka z piasku Ubijanego warstwami plyty Scienne z welny szklanej lub minerainej gest. ok. 55
: 43 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) STROP NAD NADWIESZENIEM 44 ST2  |kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
_ 16 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej WARSTWA GR PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM biaty
Sciana fundamentowa WARSTWA GR zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka 2 WARSTWA GR plyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok.
WARSTWA GR Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Sa2 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ’ Podtoga wyréwnawcza z ptyt wiérowych gr. 22mm 2.2000 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 4
Folia kubetkowa . klejowej z zatopiong siatkg 2 metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z stalowg pokrytych trudnoscieralnym laminatem 00 biaty
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Termoizolacja z welny minerainej skainej mocowanej wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Wylewka betonowa 6 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 12 mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T
F1 gIﬁrzollizgleatgr?o‘\)/vrier?awzvg:)gr(a)\(;;wcaedmv:rj]?g\l/\?:‘nIkowa — metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 1 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Folia paroizolacyjna _ _ _ Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 14
Hydrozolaca przecwigociowa dviiskia dnfkowa Ss5 wykorzystaniem tacznikéw ele:/vacyjnych z rdzeniem Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana PS5 ISzoIaq? ?kustyczna z tl\{vardej weinyFTlneralne] 6 P12 [Folia parmzo_lacyjna . . ' ’ 398
3 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) mechanicznie do podioza z rolki, wywiniata na ciang 2 Ttrop z¢l k?etgwy mc;no |t¥cznyltypu iligran o 24 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny
__ Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej attykow: ermoizoiacja z weiny mineralnej mecowanej metoda Elastyczna hydroizolacja mineraina WARSTWA GR
Budynek A $ciana cokotowa zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 ykowg Iekkq_m’oqu na zaprawie klejchj z wykorzystaniem 14 Wylewka betonowa 12 $ciana zelbetowa 24
WARSTWA _ _ GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) 47 tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym Podsypka z piasku ubijanego warstwami mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy
:eraﬂ?;?;kgx){:ﬁl;%zgw e}‘/j (z) g;’:g;z(::::;zky: a1.0mm 2 gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Budynek A attyka klatek schodowych VOV;‘LO'_ZO'&CJ’;’I TR oo 55.2 welna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
adzina z ptyt wiokno-cementowycl 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 — S 42 WARSTWA . . GR 55 WARSTWA oR blacha stalowa 1
- . —— - - Budynek A $ciana zewngtrzna dziedzificow Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana v ST3 i
-| fomuj i i ionowo
Zaprawie Kicjowe) cienkowarstwowe] 24 Tynk cienkowarstwowy STTkonowy 11a warstwie Zaprawy attykoqu . . . . . WARSTWA GR Vllyllewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 4 p!
o _ Klejowej z zatopiona siatka 2 Termoizolacja z weny minerainej skalnej mocowanej Warstwa zewngtrzna z kostki betonowej 10 Stalowq plyty kulochwytowe boczne ryflowane Kiasa odpomosci
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna metoda lekka mokra na zaprawie kleiacei z Wylewka betonowa 6 s 5
gad? gipsowa : Termoizolacia z welny minrainej skainej mocowane] wykor;ystan?em Iq;nikéwpelewacyjrschjz rdzeniem 5 Folia paroizolacyjna P13 Folia paroizolacyjna ogniowej - min. D
toda lekka mok ie klejacej i 45
43 mekodq et 3 mol ra n_z:\( ‘zaprIaWIe ?laCEJ z ) 14 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 5 1zolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 — - ——
Budynek A Sciana cokolowa Ss6 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Bloozki Wabi sk Kiad v - P6 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 20 Strop selbetowy monolitvezn 2 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
WARSTWA GR 70| stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Sa3 a‘:fé '.:T(’I)f:ng z{ZikZWZ;t‘so ag.e na systemowej 24 1zolacja wodochronna 2x papa termozgrzewalna Suﬁtp podwieszgny Yo WARSTWA GR
A _ _ - a zaprawie klejowej cienkow; wej ‘ - Z pP——— 2%
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm $ciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukji | 24 Termoizolacja z welny mineraine] skalnej mocowane] Strop Zelebtowy monolityczny typu Filigran 2 a7 | s oo Zmew(;”a o 3045 K ;
na warstwie zaprawy kiejowe; 2 zatopiona sneltkq TynK Comentowo-wanienny bo Zagruntowaniu dwukrotna metodg lekka mokrg na zaprawie klejacej z 5 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Budynek A $ciana zewngtrzna parteru welna pofiwarda ges'. ok gm 0
Pollst)llren e!(strudovyany (Iarpbda 0,036 W/m K) 15 Iyd' > pienny po zag 2 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem gladz gipsowa WARSTWA GR 34
F3 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa gtadz gipsowa 5 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) BODEOGA TECHNICZNA 61 OKladzina z plyt widkno-cementowych 08 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
Cegla peina ukiadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 =5 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wiatroizolacja WARSTWA GR
Budynek A $ciana wewnetrzna na w € e CC n WARSTWA GR e ; ; . $ciana zelbetowa 24
Tynkl cem entowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) WARSTWA GR mt;e(i(hamczme do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Posadzka 2 Termoizolacja z wetny r-mnerlalne! mocowanej m_etoda weina pottwarda gest. ok. 3045 kg/m3 10
gtadz gipsowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 attykowg Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 Ilekkq.:(n'oqul na zaprawrl]e klgjch z W}tlklo rzysta(r:len;) " 14
44 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 38 qeznikow elewacyjnych z razeniem staiowym (fambda blacha stalowa - cze$¢ kulochwytu 1.2
Budynek A sciana zewngtrzna parteru 3 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 STROPODACH Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka 1 0,036 W/m I.() - - ST5 | ruszt drewniany kraw. ok. 4x6em co ok. 60cm mocowany
WARSTWA GR zaprawie klejowej cienkowarstwowej WARSTWA GR P7 stalowa Sad Bloczi Aw?(;l)lgnno_— pllasI;owe ukiadane na systemowe] 24 kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane 5
Oktadzina z ptyt wtdkno-cementowych 0.8 Tynk cgmentowo-wap_ienny po zagruntO\_Naniu d_wukrotna 2 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny r’ )I/_Iewka F’e‘;’"m_”a 6 iapram-nel e;owe; c;en O.W arS:WO.Wij v = plyta OSB NRO lub deskowanie 18
Wiatroizolacja gtadz gipsowa / w opisanych pom. piytki ceramiczne grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 1.8 IZ?);:(}’]_’:?&ZS?ZIJ::Z warde] welny mineraine] 8 m‘zrt':g:r;;fl; mz(;’;’(‘:a”r)]’anggs::xg Ifle?qr:zlj r:ocowane] :

: : : : ; 28 wywinieta na $ciane attykow: A a2 . . ptyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci
Termoizolacja z weiny minerainej mocowanej metoda _ ywinigta na G atykowq . . Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 ogniowei - min. D 0.5
lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem Budynek A $ciana wewnetrzna Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem min. 5 Suft oodwi stalowym (lambda 0,045 Wim"K) 9 )

o1 |tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 WARSTWA GR | o |(ambda 0035 Wim'K) : ufit podwieszany - e — TP HIEDPYKONDYGNACYIRY 25
0,036 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z welny mineralnej twardej (lambda 0,035 20 mechanicznie do podtoza z rolki. wywinieta na $cian
* , 2
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 2 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wim'K) i STEIC\)FI:SM[IVI%&ZYKONDYGNACYJNY FONAD SIRZELNIER oR attykowa P ywinie ¢ WARSTWA GR
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej Folia p_aronzolacy]na i _ 458 Posadzka E— . . 2
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 54 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 12 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 Posadzka __ . - 2 STROPODACH PONAD STRZELNIC . Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka 1
P . . N 2 - - Sufit podwieszan Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg A stalowg
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 p y stalowa 1 WARSTWA GR Wylewka bet
40.8 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 45.8 : p : P8 yewka betonowa 6
— - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Wylewka betonowa 6 I1zolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny Folia paroizolacyjna
Budynek A $ciana zewnetrzna pietra _ 16 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 1.8 1zolacja akustyczna z twardej welny mineralne; 5
WARSTWA _ A GR Budynek A $ciana wewnetrzna Posadzka 2 1zolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 wywinigta na Sciane attykowg i . Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
R;T; \:é?glg);::;;\:]vzvsvig ts.klli;konowy na warstwie zaprawy ) ¥VAI;STWA __ _ . GR Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona sialka Strop zelbetowy monolityczny 32 Temg()j'zﬂa&lg TN V}’e‘PIZ mineralnej twardej ze spadkiem min 5 Sufit podwieszany
ynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 stalowg 1 ruszt drewniany kraw. ok 4x6¢m co ok. 60cm mocowany 2 (lambda 0, m*K) 47
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Wylewka betonowa g - kotkami lub kotwami do stropu 5 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035 20
metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z ) . ) - . - Wim*K
wyk orzaystan?em quznikéwpel ewa cyjri?chlz rdzeniem 24 S5 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 P1 Folia paroizolacyjna ptyta OSB NRO lub deskowanie 18 Folia p;roizolacyjna
A . . Izolacja akust twardej wet i Inej
S22 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Sztc: ::J';‘ e?b :’[?)\XI;Z::); ol\?t’;(r:zﬁ;‘tlypzyF?lqig;? neJ 26; weina mineralna z welonem gest. ok. 30-45 kg/m3 10 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Sufit podwieszany mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety Sufit podwieszany
zaprawie klejowej cienkowarstwowej 29 : 53.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Scianka systemowa we SPOGZNIK 3 pustka powietrzna 8 STROPODACH
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne WARSTWA GR piyty stropowe z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. WARSTWA GR
52 Scianka systemowa HPL wvsokocisnieniony laminat WARSTWA GR 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkq - 5 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny
Budynek A $ciana wewnetrzna S6 Kom akto?:,v y y 1.8 Posadzk 5 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T grafit mocowana mechanicznie do podioza z rolki, 18
WARSTWA GR i 1.8 P2 oreca 106.8 wywinieta na $ciane attykowg
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Ty " . PODLOGA NA GRUNCIE Termoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem )
Iy L | P yhp 9 i } 2 Budynek A $ciana zelbetowa szachtu Monolityczna piyta zelbetowa 20 WARSTWA GR (lambda 0,035 W/m*K) min. 5
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne s2 B - . . .
- WARSTWA GR 7 Posadzka 2 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035 20
S7 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 ler:jk cgmentowo—wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ) Wim*K)
a sowa i i i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 S8 gracz glpsow stalowa E()“a p?rmzolacytjna bet SPK32
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Wy.lewka petonoyva 10 ’ryt_a stropowa strunobetonowa 82
28 P9 Folia paroizolacyjna Sufit podwieszany
26 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 53.8
Elastyczna hydroizolacja mineralna
Wylewka betonowa 12
Podsypka z piasku ubijanego warstwami
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