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Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica Budynek A $ciana wewnetrzna PODLOGA NA GRUNCIE Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2 $ciana zelbetowa 24
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢m co ok. 60cm mocowany
1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej stalowg kotkami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem wetna 5
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 S3 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Wylewka betonowa 6 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna p3  |Folia paroizo!acyjna ] plyta OSB NRO Iub deskowanie 18
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 plyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
41 28 Elastyczna hydroizolacja mineralna kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
Budynek A $ciana wewnetrzna Budynek A $ciana wewnetrzna Wylewka betonowa 12 ST1 biaty
WARSTWA GR WARSTWA GR Podsypka z piasku ubijanego warstwami plyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej ggst. ok.
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 36 25 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkq - kolor | 4
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 PODtOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE iaty
c2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 s4 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 12 g\gg:;\;m GZR listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
] ] zaprawie klejowej cienkowarstwowej 5
T'yr:jk cgmentow/o-wamenny EO zagruntiwanlu dyvukrotna 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
a sowa / w opisanych pom. ceramiczne 5 g i i i
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ICZ % gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ) 478
e 16 stalow - — :
Budynek A $ciana wewnetrzna Budynek A $ciana wewnetrzna P4 Wylew?(a betonowa 6 WARSTWASClana IR Rl GR
¥_VAESTWAt _ ; o dwikrot GR WARSTWA GR Folia paroizolacyjna ciana zelbetowa 24
glyarl1 ;;;:;?N Zw;)‘;\lwggif:ﬁ;/czopzz:sr;r;’t T(‘iN:Qr“ajmi\::;n;O na 2 Tynk’ cgmentowo-wapienny po zagrunto_waniu QWukrotna 5 Izolacja termiczna_ polis_tyrefl ekstrudowany 15 ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢m co ok. 60cm mocowany
- gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Elastyczna hydroizolacja mineralna kotkami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem wetna 5
C3 | Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 S5 | Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Wylewka betonowa ] 15 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
. . Podsypka z piasku ubijanego warstwami ptyta OSB NRO lub deskowanie 18
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) 69 plyty $cienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
gtadz gipsowa /w opisanych pom. ptytki ceramiczne gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne STROP NAD NADWIESZENIEM ST2 | kg/m3 z welonem szklanym Iub welonem i siatkg - kolor 5
: 16 29 WARSTWA GR biaty
Sciana fundamentowa Scianka systemowa wc Posadzka 2 plyty Scienne z weny szklanej lub mineralnej gest. ok.
WARSTWA GR WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ] 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor | 4
Folia kubetkowa Sciank HPL Kocisnieniowy lami stalowg biaty
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 6 cianka systemowa wysokocinieniowy laminat 18 Wylewka betonowa 5 . :
F1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusKladnikowa kompaktowy Folia paroizolacyjna mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T
Bloczlfi betqnowe na ;aprgwie cementowe‘j 24 ENETE A R 7 18 P5 Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 39.8
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskiadnikowa HOyneRpScIanaVewnelZng Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny
39 WARSTWA . . GR Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda WARSTWA GR
Budynek A $ciana cokotowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 Sciana zelbetowa 24
tadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne iko i i -
%ﬁsfnz\yapi\kowy dekoracyjny 0 grubosci kruszywa 1,0mm GZR S7 Zcianag :mnolit czn: 2elbitov\’/)a W pWro'ektu konstrukcji 24 R?;:_ggg:é;wacwnym S— m(e)lcowawe uIChwyt dty Stinisigﬁysmke/talgwo-gumowy 10
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg Y 9. proj ) Okladzina z plyt widkno-cementowych 2 weiha mineralna gest. oK. g/m
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 55 T3 blacha stalowa 1
gy |Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskladnikowa gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne STROPODACH POD CHODNIKIEM ruszt z ptyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm -
Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowe;j 2 28 WARSTWA GR pionowo 5
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Budynek A $ciana zelbetowa szachtu : : :
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) WARSTWA Y oR Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10 zggolxé?cmﬁtosve boczne ryflowane klasa odpornosci 5
gladz gipsowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Folia paroizolacyjna - 5
43 gtadz gipsowa 2 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 5 - - ——
Budynek A $ciana cokotowa S8 P6 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 20 Sciana strzelnicy - strefa strzelari $ciana tylna kulochwytu
WARSTWA GR $ciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukdji 24 Izolacja wodochronna 2x papa termozgrzewaina WARSTWA GR
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubo$ci kruszywa 1,0mm ) 2% Strop zelebtowy monolityczny typu Filigran 24 ST4 sciana zglbetowa 24
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg Budynek A aftyka zewnetrzna Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) weina pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 WARSTWA il e GR gtadz gipsowa 34
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa Sci icy - h $ci
F3 Y ja pl 9 Tynk cementowo-waplenrly po Zagrunfowaniu dwukrofa S ODLOGATECHNGENA 61 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 gtadz gipsowa 2 WARSTWA GR WARSTWA 25
= : - - - - $ciana zelbetowa
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej -
glyadi gipsowa pienny po zag 2 metodg lekka mokrg na zaprawie klejacej z " Posadzka — - : 2 weina pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
44 m;ylrorzystanie;ndla%zgi:(gv\;v 7Ie:1|v(a)10yjnych z rdzeniem Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej| 30 blacha stalowa - cze&¢ kulochwytu 12
5Ci stalowym {lambda b, m Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatk .
Budynek A Sciana zewnetrzna parteru Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 24 stz:llowq P A a 1 g5 |Muszt dliewnlan){ kraw. (?k. 4x6cm co gk. 60cm mocowany 5
WARS‘_I'WA i GR st zaprawie Klejowej cienkowarstwowej P7 Wylewka befonowa 5 kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane
evk*adllnﬁ Z piyt widkno-cementowych 0.8 a Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej Folia paroizolacyjna plyta OSB NRO Iub deskowanie 18
iatroizolacja metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z : - - - -
Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metodg wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 IZOIaCJ? akustyczna z t\{vardej welny r-n-meralne] 6 "W kulgchwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci 0.5
N o . S Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 ogniowej - min. D
lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Sufit podwieszan
tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda ) ) P y 42.5
Sz1 0,036 Wim*K) Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana 69 Budynek A $ciana wewnetrzna
: . . - - mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej attykow WARSTWA GR
zaprawie Klejowej cienkowarstwowej 24 ykowg g\g:;?;\;‘//* GzR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna )
-Wapi i tadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne
Tynk‘ cgmentowo waplenny po zagruntowamu dW ukrotna 2 57 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg g g p - ; pisanych pom. piyt ; UWAGI:
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Budynek A attyka wewngtrzna stalowa 1 s3 Bloczki Iwapu.enno'-p[askowe ukladang na systemowej o4 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normani,
_ i 40.8 WARSTWA GR Wylewka betonowa 6 iap:(ame kle:owej cneqkowarstwowq i T Gwakrol "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Budynek A Sciana zewnetrzna pietra Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Folia paroizolacyjna T eon WP WapleTry PO Zagrit BRenT Chuirond | g Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
1adz oi 2 X § § § gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne . X . y . .
WARSTWA GR gradz gipsowa i ] i _ Izolacja akustyczna z twardej weiny minerainej 6 28 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 2 Termoizolacja z weiny minerainej skalnej mocowanej Strop Zelbetowy monolityczny 32 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
Klejowej z zatopiong siatkg metodg lekka mokrg na zaprawie klejae] 2 14 ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany STROPODACH nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem kotkami lub kotwami do stropu ° WARSTWA _ - R elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z stalowym (lambda 0,045 Wim'K) FTe i tzolacja preeclwwodna. membrana W kolorze clariny 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w
wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 24 Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej ) plyta OSB NRO lub deskowanie 18 grafit mocowana mechanicznie do podioza z rolki, 18 e Yk € p ; kJ ! y yp ykt Zp dl'Yt ! p nawac j
Sz2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) a2 zaprawie klejowej cienkowarstwowej Welna mineraina z welonem gest. ok. 30-45 kghm3 wywm@ta na Sciang attylfowq . . . onte SCI_e vv_szys icl ry:_sun O\.N,’ ore ol ego e e'men u sie o .noszq z )
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej @ Termoizolacja z weiny minerainej skalnej mocowanej mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety 10 Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem min. 5 uwzgledrnenlem wszystkich opisow tech.mcznyf:h I za§ad sztuki budo_\‘/v Iar_\ej.
zaprawie Klejowej cienkowarstwowej 24 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z ) 2 (lambda 0,035 W/m*K) 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
Tynk cementowo-wapienny po Zagruntowaniu dwukiotna wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 pustka powietrzna 38 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035 20 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 stalowym (lambda 0,045 W/mK) plyty stropowe z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. ¥W|m K)_ oy 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
52 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - 5 P;) 1a paroizolacyjna 5 K opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
Budynek A éciana zewnetrzna parteru mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na $ciang 2 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T ngt.: :ct)r(;)xit;vsv;s;;uno ctonowa 32 . %Zlegf}gt:;:énem uchome takie jak elementy wyposazenia, a takze element
attykow: 106.8 . ZEIKI y ru 1€ ] y Wy Zzenia, Z y
g@;ﬁ;‘g’i‘ S wioknoameniowyah gg yrowa PODLOGA NA GRUNCIE STRD ONDVGNAG 538 stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
Wialroolacia : 47 WARSTWA GR TROP MIEDZYKONDYGNACYJNY wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
T | e e i Budynek A attyka klatek schodowych Posadzka 2 WARSTWA GR obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Iei:(m?:wzgk?cjsazzv;erna}\l/v?;ull‘lse@ 2:,1 zn:\?ioov:’zans?a :‘i':tn?da WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka | 5\75|adz|(kab ; ___ Ak 2 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
' a'k' ql P h djq ’ }t, | ¥ lambd 14 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana stalowg ylew a betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkq 1 odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
- Oqggrg Vc\)/\/,lv‘n e ;;vacyjnyc z rdzeniem stalowym (lambda mechanicznie do podioza z rolki, wywinista na $ciane 2 Wylewka betonowa 10 3@;‘:’”\’?@ beionowa 5 aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
) attykowg P9 Folia paroizolacyjna P8 obiektu
) . ) 3 ; ; ; ; ; - - - Folia paroizolacyjna A . P . . . -
Cegta peina uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Termoizolacja z wetny minerainej skalnej mocowanej Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 : - - - 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czesci
i : metodg lekkg mokrg na zaprawie klejacej z Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja akustyczna  twardej wetny mineralnej 6 niniegsze po g racowania. ¢ P yprel A imegraing czescia
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Wylewka betonowa 12 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32 €|S2€g0 opraco N i - N
gtadz gipsowa stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Podsypka Z piasku UbJanego warstwari Sufit podwieszany 9. POW|erzphn|e Iokal_l nalezy zm.we’ntaryzowac po wybudowaniu inwestycji w celu
41.8 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 2 4 47 ustalenia rzeczywistych wymiarow.
Budynek A $ciana zewngtrzna dziedzincow Sa3 | zaprawie Klejowej cienkowarstwowej i PODLOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Budynek A $ciana zewnetrzna parteru Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
WARSTWA GR Termoizolacja z welny m|nera|ngj skglnej_ mocowanej WARSTWA GR WARSTWA GR INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 Plyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - Okladzina z plyt widkno-cementowych 0.8 60-844 Poznan
klejowej z zatopiong siatkg 2 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem klasa odpornosci ogniowej - min. B-s1, kolor zielon 5 Wiatroizolacja P I :
e . : . : stalowym (lambda 0,045 W/m*K) ) - min. B-57, ony \z0'ad) : : : Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
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