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Budynek A Sciana zewnetrzna piwnica

Budynek A $ciana zewnetrzna parteru

Budynek A attyka zewnetrzna

PODLOGA NA GRUNCIE

PODEOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY

Sciana strzelnicy - rejon stanowisk

WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA i GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Oktadzina z ptyt wiokno-cementowych 0.8 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2 Plyty podiogowe 2 granulatu gumowo-poliuretanowego - 5 $ciana zelbetowa 24
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Wiatroizolacja gladz gipsowa 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 klasa odpornosci ogniowej - min. B-s1, kolor zielony ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢m co ok. 60cm mocowany
c1 Hydroi_zolacja przeciwwilgocigwa dwusklad‘nikowa Termoizolacja z welny minerainej mocowanej metoda Termoizolacja z welny mineraln_ej Sk"?""ei_ mocowanej stalowg Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmochniona siatkg 1 kq{kami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem wetna 5
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 lekka mokra na zaprawie Klejacej z wykorzystaniem metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z " Wylewka betonowa 6 stalowg mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) lacznikw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3  |Folia paroizolacyjna PT14 Wylewka betonowa 1 plyta OSB NRO ub deskowanie 18
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne $z23 10036 Wim*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna plyty $cienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
41 - Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 2 Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
Budynek A $ciana wewnetrzna Cegta petna ukfadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 a1 zaprawie klejowej cienkowarstwowej Wylewka betonowa 12 Elastyczna hydroizolacja mineralna ST1 biaty
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruniowaniu dwukrolna a Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowane;j Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betqnowa " ] 12 plyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok.
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna giadz gipsowa 2 metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z 5 36 Podsypka z piasku ubijanego warstwami 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor | 4
gtadz gipsowa / w opisanych pom. pytki ceramiczne 2 M8 wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 44 biaty
- stalowym (lambda 0,045 W/m*K . . . )
c2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincéw ym( ) xVARdS.II—(WA G2R WAR ;.P\A?ALOGA WA CIRLINELE 0 SIRZE LY oR listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
] i WARSTWA GR Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana osadzka % Bty podlocons Nilowans 7 randlaty
Tynkl cementowo-wapienny po zagruntowaniu dyvukrotna 2 Tynk cienkowarstwowy silkonowy na warstwie zaprawy mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej uyrrzloz/o—pgiurelglowe o klagsa odpormosci pozarowej 5 balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
gtadz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne L : J 2 attykowa _ _ _ qu g )
o klejowej z zatopiong siatkg Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmochniona siatkg 1 min. D, kolor czerwony 47.8
_— Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej 57 stalowg Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg Sciana strzelnicy - strefa strzelan
Budynek A $ciana wewngtrzna metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z BUREE A G WG EiE p4 | Wylewka betonowa 6 stalowg !
WARSTWA GR ; s ; : 14 bl Y & - - - WARSTWA GR
] ] 574 wykorzystaniem tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem WARSTWA GR Folia paroizolacyjna PT12 | Wylewka betonowa 11 $ciana zelbetowa 24
Tynk’ cgmentowo-waplenny po zagruntO\_Nanlu d_wukrotna 2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢m co ok. 60cm mocowany
gtadZ gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej o5 gladz gipsowa 2 Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 kotkami lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem wetna 5
C3  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 ) ] Termoizolacja z wely mineralnej skalnej mocowanej Wylewka betonowa _ 15 Elastyczna hydroizolacja mineraina mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
T : ] : T Tynkl cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejace] z Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betonowa 12 ptyta OSB NRO lub deskowanie 1,8
g})g(lﬁZ?;SECVZW/OJVW:;f::;’cEopz?é)f:;&\r::r':mi‘gnéo na 2 gtadz gipsowa wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 69 Podsypka z piasku ubijanego warstwami piyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
- 43 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) STROP NAD NADWIESZENIEM 44 ST2 | kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5 .
16 Budynek A $ciana zewngtrzna dziedzincéw Bloczki wapi i i h UWAGI:
- pienno-piaskowe uktadane na systemowej WARSTWA GR PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM biaty . . . . - .
Sciana fundamentowa WARSTWA GR zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka 2 WARSTWA GR plyty Scienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 1. v'\'IVSVZyStkII(e rC)_thﬁy:u_dowlaqe nilezy wykozyac zgsfjtnt;e é Pc|)|5k|mr|] "NIorrtnan;L
WARSTWA GR Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy S82 I Termoizolacia z welny mineralne] skalnej mocowane] Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka | Podloga wyréwnawcza z plyt widrowych gr. 22mm 2.2000 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor | 4 T ar:unk'aBmld ecl nicznymi wy! 3nan_|a ! (:j loru {ok'ob (;" OIW anych” Instytutu
Folia kubetkowa . Klejowe; z zatopiona siatka 2 metodg lekka mokrg na zaprawie klejacej z s stalowg pokrytych trudno$cieralnym laminatem 00 biaty 5 Beck ni :( udowlane] orazk Zattsah ami wie zly isz l: i ktul ow| anej.t . N
Pol|st¥ren e!(strudovyany (Iar_nbda 0,036 W/m K) 15 Termoizolacja z welny minerainej skainej mocowanej wykorzystaniem fgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Wylewka betonowa 6 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 12 mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T - brak wskazania na rysunku technicznym elemen u orego zastosowanie wynika
F1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskladnikowa metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 14 ze znanygh lub powszechnie _przyjetych rozwigzan w ;akre5|e SZtUKI bud_owlanej
B|OCZ|$I betqnowe na zaprawie cementowe! 24 wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana ps Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 P12  [Folia paroizolacyjna 30.8 nie zwalnia wykonawpy z kpnlecznosm sI_(aIkquwanla i zastosowania takiego
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskiadnikowa Sz5 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) mechanicznie do podioza z)r/olki wywinieta na $ciane ) Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Sciana strzelnicy - strefa strzelar kulochwyt boczny elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora. )
_ 39 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej attykowa ' Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda Elastyczna hydroizolacja mineralna WARSTWA GR 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
Budynek A $ciana cokotowa zaprawie klejowe] cienkowarstwowej 24 lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 Wylewka betonowa 12 Sciana zelbetowa 24 kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 47 tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym Podsypka z piasku ubjjanego warstwami mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm - . ; ; 2 Wiatroizolacja - 4, W tkie el ty konstrukcyj lez j ¢ wedt ji opi h
° oYy ! ! 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A attyka klatek schodowych ) 552 welna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10 . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanyc
na warstme zaprawy klejowej z zatopiong sm}kq 2 WARSTWA GR Okladzina z ptyt wiékno-cementowych 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY blacha stalowa — 1 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
IF_'IOZSt){re? e!(strudoyvam_i (|ambda(;),03?dV\(/j/ka) 15 Budynek A &diana zewngtrzna aziedziRcow Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana 55 WARSTWA GR ST3 - 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
F2 ydroizolacja przeciwwiigoclowa wusitadnikowa WARSTWA GR mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na $ciane 2 STROPODACH POD CHODNIKIEM Plytki gresowe 2 ruszt z ptyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm - 5 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasnié¢ i uzgodnié z
Bloczki AW?(il"?nnojP{aSiowe ul:%adang na systemowej 2 Tynk clenkowarstwowy sifkonowy na warstwie zaprawy attykowa WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka | pionowo projektantem.
ﬁ‘/ﬁfxfner?tjg\:/vg{;;;eﬁ:;r:ovngd Ty e Kiejowe; z zatopiona siatka 2 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane] Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10 S:Iallow?( = plyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpormosci 5 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
P 2 Termoizolacja z welny minerainej skainej mocowanej metoda lekkg mokrg na zaprawie klejace;j z - : - P13 ylewka betonowa 6 ogniowej - min. D stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
gtadz gipsowa o leiaea wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna 5eni ; G i & ; ]
» metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z yKorzy: 4 yiny Piviy 2 bolistyrenu ekstrudowaneao 5 x . . . 45 wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
B o : . 14 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) yty z polisty ) Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 - - — o X S
Budynek A &ciana cokolowa wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem ) - - ; Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 20 : - Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
b $26 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej P6 Yty Z p! g Strop zelbetowy monolityczny 32 7 Wszelki ol U iokei - ) hni . dzeni
WARSTWA GR y : Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 |zolacja wodochronna 2x papa termozgrzewalna Sufit podwieszany WARSTWA 3? - Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszq
Tynk mozglkowy dekoraf:y]n){ o grubqsm krgszywa 1,0mm 2 $ciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukgji 24 Termoizolacja z welny mineraine] skainej mocowansj Strop zelebtowy monolityczny typu Filigran 24 7 ST4 $ciana Zf-zlbetowa odpowiada¢ hormom t?ezpleczenstyva p.p'oz.. i BHP; posmdac odeWIednle atesty i
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna B A Ce R N B R welna péttwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10 aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 wykorzystaniem fgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 gtadz gipsowa 2 WARSTWA : e GR 34 obiektu.
£ | Hydroizolacia przeciwwigociowa dwusktadnikowa gfadz gipsowa o stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 61 Okiadzina 2 plyt widkno-cementowych 08 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integraing czescia
i -wapi i ) PODLOGA TECHNICZNA —— ; : WARSTWA GR niniejszego opracowania.
Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Budynek A sciana wewngtrzna Men‘;]braAna w k((i)lorztij Icn_amny ?I:c)ﬁt molcgv;/ana » WARSTWA GR Wiatroizolacja <ciana zelbetowa o 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
WaDi i mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $cian: i i i j ] ) - P
;&'ﬁ;ﬁgw" wapienny po zagruntowaniy dwukrotna | WARSTWA _ [ o® Acon P ywinig ¢ 2 Posadzka 2 e Moo wetna pottwarda gest. ok. 3045 kg/m3 10 ustalenia rzeczywistych wymiarow.
ynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Podk t dniesi konstrukcii ! M - ’ 14 — — -
P ’ ) ) 2 odloga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 3 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
44 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 38 3 ° yiny y! blacha stalowa - czg$¢ kulochwytu 12 ) \ )
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej STROPODACH Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg ] 0,036 YV/m !() _ . szt drewniany Krawi, ok 4XBa 6o oK. BOGT MOGowany INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
WARSTWA GR_| 3 | zaprawie kiejowej cienkowarstwowe] “ WARSTWA GR | py [dowa gaq | ocaki wapienno-piaskowe ukiadans na systemowej a1 | ST |kokami wstrzelwanymi lub na szpilki spawane 5 60-844 Poznar
OKiadzina z plyt wiekno-cementowych 08 Tynk cementowo-wapienny po zagruniowaniu dwukolna ) lzolacja przeciwwodna- membrana w Kolorze ciemny Wylewka befonowa 6 a zaprawie Klejowej cienkowarstwowej i Iyta OSB NRO lub deskowanie 18 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
Wiatroizolacja gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne grafit mocowana mechanicznie do podioza z rolki, 18 Folia paroizolacyjna Termoizolacja z wefny minerainej skalnej mocowanej P : INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
- - - - - i Sci ’ Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 metoda lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z Kulochwytowe b ] Ki d &Ci
Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda 28 wywinigta na $ciang attykowg Stron 3elbet i = Wykorzvstaniem facznikéw elewacyinvoh 2 rdzeniem 5 piyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci 05 towarzyszaca
lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem Budynek A $ciana wewnetrzna Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem s rop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 tyl ¥ b da 0,045 WK yiny ogniowe; - min. D
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