
UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
        "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu
        Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
   2.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
        ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
        nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
        elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
   3.  Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
        kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
        uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
   4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
        na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
   5.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
        opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
        projektantem.
   6.  Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
        stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
        wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych
        obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
   7.  Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
        odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty
i
        aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją
obiektu. 

   8.       Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną
        częścią  niniejszego opracowania.
   9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
        ustalenia rzeczywistych wymiarów.
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R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD  2U, 112 OFR, czarny 

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2 

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD  2U, 112 OFR, czarny 

Szafa nr. 3, 45U, 800x1000m 

( pom. -1.08' kablownia w piwnicy)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy w budynku B  ( pom.2.02)

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2 

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 8 ( pom.-1.08)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 8 ( pom. -1.08)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 2 ( pom. 1.30)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 1 ( pom. 1.029)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 3 ( pom. -1.08)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 1 ( pom. 2.059)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 1 ( pom.2.102)

Połączenie szkieletowe miedziane 12xS/FTP kat.7 – do 

budynku B ( pom. 2.02)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 1 ( pom.1.029)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 1 ( pom. 2.039)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do 

szafy nr. 2 ( pom.1.030)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy w budynku C  ( pom.2.02)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 1 ( pom. 2.102)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 1 ( pom. 2.039)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, 

OS2, LSZH – do szafy nr. 1 ( pom. 2.059)

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2 

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2 
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