Stozek ochrony odgromowej 45°

Stopniowany odgromnik rurowy H=7m

3 x anteny PROCOM CXL 2—3LW/h

I poziom +35 m npd

3 x JUMPER MESKO-ZENSKI aM

Statywy antenowe 3 szt.
na poziom L=1.2 m

3 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

3 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2-50
MONTOWAC NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

3 x anteny PROCOM CXL 2—3LW/h

Il poziom +29 m npd

-~

3 x JUMPER MESKO-ZENSKI aM

Statywy antenowe 3 szt.
na poziom L=1.2 m

3 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

6 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2-50
MONTOWAC NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

| poziom +23 m npd

Anteny PROCOM CXL 2—1/h

3 x JUMPER MESKO-ZENSKI aM

Statywy antenowe 3 szt.
na poziom L=1.2 m

3 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

9 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2"-50
MONTOWAE NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

3 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

ODLEGLOSC POMIEDZY MASZTEM A SZACHTEM KABLOWYM 1SM

4

PRZEPUST SYSTEMOWY DO SZACHTU KABLOWEGO NP.
FIRMY ANDREW, DALEJ INSTALOWAC KABLE DO
SERWEROWNI NA PIERWSZYM PIETRZE POM. 1.030

3xPUSZKA IP67 Z DLAWIKAMI
9 SZTUK (3x3) ODGROMNIKI Z PASTYLKAMI PODLACZYE DO LGY 1x35mm2

ZAMONTOWAC W DODLEGKOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ IM 0D PRZEPUSTU
SYSTEMOWEGO DO SZACHTU KABLOWEGO

UWAGI:

1. NA CALEJ TRASIE PROWADZENIA KABLI UZYWAC UCHWYTOW SYSTEMOWYCH

2. WSZYSTKIE OPASKI UZIEMAIJACE | ODGROMNIKI PODLACZYC DO LGY 35mm2

3. NALEZY UWZGLEDNIC ODPOWIEDNIE PROMIENIE GIECIA KABLA ANTENOWEGO (ZGODNIEZ JEGO SPECYFIKACJA)
4. UZIEMIENIA KABLA ANTENOWEGO MUSZA BYC WYKONANE ZA POMOCA ZESTAWOW UZIEMIAJACYCH TYLKO NA JEGO
PROSTYCH ODCINKACH, ZABRONIONE JEST WYKONANIE UZIEMIEN NA tUKACH KABLA

5.DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA TYLKO ZESTAWY UZIEMIAJACE FABRYCZNE

6.TRASA KABLOWA NA MASZCIE WYKONANA JAKO KORYTO KABLOWE PIONOWE S = 400mm

7. TRASA KABLOWA Z MASZTU DO SZACHTU KABLOWEGO WYKONANA JAKO KORYTO KABLOWE POZIOME S =400mm
8. SYSTEM ZABEZPIECZEN PRZED UPADKIEM - SZYNA SOLL

9. TORY ANTENOWE ZAKONCZYC W POMIESZCZENIU SERWEROWNI 1.030 NA POZIOMIE PIERWSZEGO PIETRA W
BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE SZAFY Z ZAINSTALOWANYM SPRZETEM RADIOKOMUNIKACYJNYM, KABLE ANTENOWE
PRZYMOCOWAC DO SCIANY SYSTEMOWYMI UCHWYTAMI KABLOWYMI

10. SZCZEGOLY DOTYCZACE BUDOWY MASZTU ZNAJDUJA ZIE W ODREBNYM OPRACOWANIU KONSTRUKCYJINYM

9 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2-50

PROWADZIC W SZACHCIE KABLOWYM DO
SERWEROWNI NA PIERWSZYM PIETRZE POM. 1.030

TRASA KABLOWA WYKONANA Z KORYTA KABLOWEGO ZAMKNIETEGO
S=400mm MONTOWANA NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg
INWESTYCJA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG
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Rysunek stanowi wiasnoé¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ , , i pniany osobom trzecim
bez wezes pisemnej zgody




