INSTALACJE TELETECHNICZNE NA MASZTACH ANTENOWYCH W LOKALIZACJI WINIARY, UL. tODZKA 149-153

TRASA KABLOWA WYKONANA Z KORYTA KABLOWEGO ZAMKNIETEGO
S=100mm MONTOWANA NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

2 x anteny PROCOM CXL 2—3LW/h

2 x anteny PROCOM CXL 2—3LW/h

Szafa SZ10 36U
typu outdoor

z zainstalowang
silowniq

2 x JUMPER MESKO-ZENSKI 2M

2 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

i urzqdzenniami
2 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2°-50 aktywnymi
MONTOWAC NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

telekomunikacyjnq|

2 x JUMPER MESKO-ZENSKI 2M

2 x OPASKA UZIEMIAJACA KABEL

2 x KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2-50
MONTOWAC NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

ODLEGLOSC POMIEDZY MASZTEM A SZAFA 40M

TRASA KABLOWA WYKONANA Z KORYTA KABLOWEGO ZAMKNIETEGO
S=100mm MONTOWANA NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

MASZT BALASTOWY 3M ZGODNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM

UWAGI:

1. NA CALEJ TRASIE PROWADZENIA KABLI UZYWAC UCHWYTOW SYSTEMOWYCH

2. WSZYSTKIE OPASKI UZIEMAIJACE | ODGROMNIKI PODEACZYC DO LGY 16mm2

3. NALEZY UWZGLEDNIC ODPOWIEDNIE PROMIENIE GIECIA KABLA ANTENOWEGO (ZGODNIEZ JEGO SPECYFIKACJA)
4. UZIEMIENIA KABLA ANTENOWEGO MUSZA BYC WYKONANE ZA POMOCA ZESTAWOW UZIEMIAJACYCH TYLKO NA JEGO
PROSTYCH ODCINKACH, ZABRONIONE JEST WYKONANIE UZIEMIEN NA tUKACH KABLA

5.DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA TYLKO ZESTAWY UZIEMIAJACE FABRYCZNE

6. TRASA KABLOWA Z MASZTU DO SZACHTU KABLOWEGO WYKONANA JAKO KORYTO KABLOWE POZIOME S = 100mm

7. TORY ANTENOWE ZAKONCZYC W SZAFIE 36U TYPU OUTDOR Z ZAINSTALOWANYM SPRZETEM
RADIOKOMUNIKACYJNYM

8. WYKONAC PRZY+ACZE ENERGETYCZNE Z ROZDZIELNI ZLOKALIZOWANEJ NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU

9. SZCZEGOLY DOTYCZACE BUDOWY MASZTU ZNAJDUJA ZIE W ODREBNYM OPRACOWANIU KONSTRUKCYJNYM

ODLEGLOSE POMIEDZY MASZTEM A SZAFA 40M

TRASA KABLOWA WYKONANA Z KORYTA KABLOWEGO ZAMKNIETEGO
S=100mm MONTOWANA NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

MASZT BALASTOWY 3M ZGODNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM

2xPUSZKA 1P67 Z DLAWIKAMI

4 SZTUK (2x2) ODGROMNIKI Z PASTYLKAMI PUE!LACZYC DO LGY 1x16mm2
ZAMONTOWAE W ODLEGLOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 1M OD SZAFY 36U TYPU
OUTDOOR
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i osobom trzecim

Rysunek stanowi wlasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowan

bez iejszej pisemnej zgody




