PIERWSZY SPOSOB INSTALACJI PUNKTU PEL

4 x gniazdo 2P+Z z blokadg DATA (zasil. komp.) koloru czerwonego
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4 x gniazdo RJ45 kat. 6A

2 x gniazdo 2P+Z (ogdinego stosowania) koloru bialego

DRUGI SPOSOB INSTALACJI PUNKTU PEL

2 X gniazdo 2P+Z (0ogodinego
stosowania) koloru bialego

\

4 x gniazdo RJ45 kat. 6A

4 x gniazdo 2P+Z z blokadg DATA
(zasil. komp.) koloru czerwonego

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg
INWESTYCJA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

LOKALIZACJA

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEKTOWA PROWADZACA

DEN

URG

I. Lul
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48 Poznan

ysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze
e;

JFUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/018
PROJEKTOWAL|  mgr inz. Wojciech Gonet Sbe
nrizby
Upr. nr
PROJEKTOWAL| mgrinz. Bogdan Starzecki W spegj. t
WKP/BT/0
Upr. Nr DTT-T
SPRAWDZIt. mgr inz. Roman Fryska w specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP-TQN-1WM-IBY
TRESC RYS. SKALA
PEL - PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY
SPOSOBY INSTALACJI
DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IT.A.27

pisemne] zgody was




