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Uprawnienia 1

~—  WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

" 1ZBA

= INZYNIEROW
11| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-115/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 zpozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12ust. 3i4,art. 13ust. 1 pkt 12 orazust. 314, art. I4\m.lpk12euslawyzdma1llpca 1994 r. Prawo
budowlane (leksnjcdnolny Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé2n. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Mini T i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzleln)ch funkcji technicznych
w budowmetw:e (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pdn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 28 lipca 1972 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
ll'odqudow,konwnnm dzielnych funkcji technicznych w budownictwi i wpis do I rejestry
Gléwnego Insp Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw Mascmcj izby samorzadu u\mdowcgo
’Od mmcjszcj dccym sluzy odvmhmc du Krajowej Konus;l k\talll'hcy)nej Polskicj lzby Inzynierdw
w W Wiclkop j Okregowej Komhja Kwalifikacyjncj Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynicréw Budowni w P uw ini lddmoddnt) Jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki: .....L.L. .1/

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski........ il o N

k/b
Czlonck Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.., /I/ ..........
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Uprawnienia 1 c.d

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Wiskepoisiis) naynesdn Budcer kv

dr int’ Daniel Parolicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Izba 1

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W47-QKI-C97 *

Pan Wojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Znej op bezpiecenym podpi elektroniczrym weryfi Y™ Przy pomocy wat fi certyfikaty sy
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikace 4ci darrych w niniejszym zadwiad iu moina a2l za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www piib,org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwe] Okrggowej lzby Intynierdow
Budownictwa,

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Uprawnienia 2

PRE Z E S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U
z dnia U lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w telckomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagroweu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podsu\ne 2lozonych dob 6w, przez ubicgajacego si¢ o up icnia budowlane w telckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
posupo\ﬂmv kwnllf kacyjn)-m uwiadah. u wdml on warunki w zakresic ptzygolownnln zawodowego niezbodnego do uzyskania
o we énic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pozytywnym

w)mhem Wobee powyutcgo nalezalo orzec juk na wsigpic.

Decyzja jest ostateczaa w administracyjaym t

Pouczenie { e

\

Stronie niczadowolonej z decyzji shu2y w terminic Mhdhxj
wailosek 0 ic sprawy (427 §31129

§2 Kpa) do Piczm Ur?edll Regulacjl Tddwmlmlklcjl

ul. Kasprzaka 1820 01-211 Wanszawa

Po wydaniu decyzji na skutek waiasku, 0 kidrym mowa w at. l2713.,

Mﬂ. mte pnyshm\mt h:dzle PAwo  wnicsicaia skargl
Sadu Adms

yimego w ¥
wwmmclodmoddlydnrma j decyzji ma  podstawic
m”uﬂl-:\nu.lux-\ }Ounl\mwyzmunwl”ho
Sadzic inistracyjnym - DzU. 2 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm ).
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Izba 2

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8X-231-7YC *

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatreone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
o ine pod wagedem skutkdw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikac pop ci darych w niniejszym zadwiadczeniu moins sprawdzid za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa,

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Poznan, dnia 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy ul.
Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODRPIS

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Upr. Nr WKP/0184/PWQOT/10
PROJEKTOWAL mgr inz. Wojciech Jan Gonet W spec. telekomunikacyjnej
WKP-JAT-Y3N-IA8

Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska W spec. telekomunikacyjnej
WKP-TQN-1WM-IBY

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG
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CZESC B. OPIS TECHNICINY
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. BUDYNEK A,B

SPIS TRESCI

1.

2.

3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
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3.6.1.
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3.7.
3.7.1.
3.7.2.
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3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.
3.7.9.
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3.10.

UWAGI OGOLNE

ALGORYTM PRACY URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W PRZYPADKU WYKRYCIA POZARU

SYSTEM ZARZADZANIE BEZPIECZENSTWEM BUDYNKU SMS

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
OPIS SYSTEMU

WYMAGANIA SYSTEMU ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM:

PROCEDURY DZIALAN

OPIS SYSTEMU SMS — CENTRALA CUSP

WSTEP

PRZEZNACZENIE | OPIS SKROCONY WYROBU
OPIS DZIALANIA CENTRALI

ELEMENTY SYGNALIZACY JNE

INTEGROWANE SYSTEMY

INTEGRACJA Z SYSTEMEM SAP

AUTOMATYKA POZAROWYCH KLAP ODCINAJACYCH
STEROWANIE WINDAMI

STEROWANIE DRZWIAMI ROZSUWANYMI
STEROWANIE WENTYLACJI BYTOWA
STEROWANIE KONTROLA DOSTEPU

STEROWANIE SZLABANEM | BRAMA WJAZDOWA

INTEGRACJA Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

INTEGRACJA Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU

INTEGRACJA Z SYSTEMEM MONITORINGU WIZYINEGO, ZWANYM DALEJ CCTV IP
MONITORING PARAMETROW PRACY ROZDZIELNI GEOWNEJ ORAZ PRACY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

ROZPLANOWANIE SYSTEMU
OKABLOWANIE

ZASILANIE MODULOW SYSTEMU SMS
UWAGI MONTAZOWE

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY DOTYCZACE URUCHAMIANIA SYSTEMOW

DENVURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Uwagi ogdlne

. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie podktaddédw oraz wytycznych
branzowych na dzieh 2017-03-31.

. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury, architektury wnetrz,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego edyciji.
Jednak ze wzgledu na frwajgce prace projektowe w zakresie architektury, architektury wnetrz i konstrukciji
oraz brak ostatecznych decyzji co do wszystkich rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych, brak
ostatecznych informacji na temat wszystkich najemcdéw oraz ich ponadstandardowych wymagahn mogg
nastgpi¢ zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan technicznych.

. W zwigzku z mozliwoscig pojawienia sie zmian w projekcie, o ktérych mowa powyzej, przed rozpoczeciem
prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta aktualnos¢ dokumentaciji w danym zakresie robdt.

. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukciji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacii
nalezy rozbiezno$¢ takqg zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych instalacji objetych
niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sqg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetiajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowej. W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgtosic¢
fe kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzeh i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg.

Algorytm pracy urzadzen przeciwpozarowych w przypadku wykrycia pozaru

Ponizszy opis jest czeScig opracowania ,Zasady sterowania urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowe;j
(scenariusz pozarowy)” opracowanym przez mgr inz. Pawta Szlachta i zweryfikowanym przez mgr inz. Lestawa
Deca z dnia 16.03.2015.

Przyjety sposéb alarmowania:

. Dla czujek automatycznych przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

. Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia przez
centrale sygnalizacji pozaru. Alarm ten powinien zosta¢ potwierdzony w czasie T1. Przekroczenie tego czasu
powoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

. Po potwierdzeniu alarmu | stopnia nalezy dokona¢ w czasie T2 rozpoznania sytuacji pozarowe.
Przekroczenie tego czasu (nie skasowanie alarmu w centrali) powoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

. Alarm ten spowoduje:

- przekazanie informacji o pozarze do stacji monitorowania Pahstwowej Strazy Pozarnej,
- redlizacje sterowan opisanych w zatgczonej tabeli sterowan.
. Czas T1 powinien wynosi¢ 0,5 minuty, czas T2 nie powinien przekraczac¢ 5 minut.

Uwagi:

Zadziatanie drugiej czujki pozarowej powoduje natychmiastowy alarm Il stopnia w strefie, w ktérej znajduje sie
pierwsza alarmujgca czujka. Realizowane sq sterowania wtasciwe dla zagrozonej strefy pozarowej (dymowej).
Uruchomienie jedynie recznego ostrzegacza pozaru lub instalacji tryskaczowej nie powoduje zadnych sterowan
z wyjgtkiem transmisji alarmu pozarowego do sieci monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP).
Koincydencyjne uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru lub instalacji  tryskaczowej oraz czuiki
automatycznej powoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu Il stopnia wtasciwego dla strefy, w ktérej
znajduje sie alarmujgca czujka automatyczna, niezaleznie ktdry element zadziatat wczesniej. Realizowane sg
sterowania wtasciwe dla zagrozonej strefy pozarowej (dymowej).

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Organizacja pracy stuzb odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowq obiektu oraz ich wyposazenie w
srodki tgcznosci powinny zapewni¢ mozliwo$¢ reakcji, dokonania zwiadu i ewentualnego skasowania stanu
alarmowego centrali sygnalizacji pozaru w wyznaczonym czasie T1+T2.

Wytgczenie zasilania elektrycznego nastepuje ,recznie” - na polecenie kierujgcego akcjq gasdniczg.

System Zarzqdzanie Bezpieczenstwem Budynku SMS

Przedmiotem opracowania tej czeSci dokumentacji jest projekt wykonawczy Systemu Zarzgdzania
Bezpieczehstwem Budynku zrealizowany w oparciu o system SMS

3.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowiq:
. podktady architektoniczno — budowlane,
. wytyczne Inwestora,
. wytyczne branzowe,
. obowiqzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.
Podstawe prawng stanowiq:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Z 1994r., Nr89, poz. 414,
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej Dz.U. Z 1991r., Nr81, poz.351, z pdzniejszymi
zmianami,
. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W Sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terendw (Dz.U. Nr 80, poz 563),
. Wytyczne Cenfrum Naukowo-Badawczego Ochrony przeciwpozarowejw Jozefowie koto Otwocka,
. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Wprowadzenie,
. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizaciji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji pozarowej,
. PN-EN 54-3:2002 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Czes¢ 3: pozarowe sygnalizatory akustyczne,
. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze,
. PN-EN 54-5:2002 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe,
. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czuiki dymu - Czujki punktowe Dziatajgce z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacii,
. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Reczne ostrzegacze pozarowe.
. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr eksploatacja i
konserwacja instalaciji.
. BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine
wymagania,
. Pozostate krajowe normy i przepisy BHP.
Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzgdzen i innymi przepisami
dotyczgcymi w/w systemow.

3.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest pozarowy system bezpieczehstwa budynku oparty na systemie SMS. W

opracowaniu ujeto:

=  Oprogramowanie wraz z niezbednq infrastrukturg komputerowg

= System sterowania klapami odcinajgcymi w uktadzie wentylacji i klimatyzacji obiektu

= System sterowania urzgdzeniami bezpieczenstwa pozarowego

] Komponenty sprzetowe niezbedne do integracji podsystemdw automatyki przeciwpozarowej, budynkowej i
systemow bezpieczenstwa:

3.3. Opis systemu

W obiekcie zastosowano System Zarzgdzania Bezpieczenstwem Budynku SMS. Oprogramowanie zostanie
zainstalowane na serwerze w obudowie rackowej zabudowanym w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu
fechnicznym. W celu wyeliminowania ryzyka utraty danych i przerwania pracy systemu w przypadku awarii
dysku twardego serwer zostanie wyposazony w matryce dyskowq RAID pozwalajgcg na rownolegta prace kilku
dyskéw twardych petnigcych role kopii systemowych. Rozwigzanie takie ma na celu zapewnienie
nieprzerwanej pracy systemu zarzgdzania budynkiem w przypadku ewentualnej awarii dysku twardego. Na
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dyskach twardych serwera zapisywane bedq wszystkie zdarzenia zaistniate w obiekcie. Obstuga systemu
bedzie odbywata sie z wydzielonego stanowiska (stacji roboczej). W poczgtkowym okresie przewidziano jedno
stanowisko robocze:

Stacja robocza bedzie wyposazona w dwa monitory LCD o przekgtnej ekranu 24" i rozdzielczo$ci maksymalnej
wynoszgcej co najmniej 1920x1080 pikseli. Rozwigzanie takie, pozwoli na optymalng wizualizacje i zapewni
wymagany komfort obstugi systemu. MozZliwa jest réwniez instalacja dodatkowej stacji roboczej stanowiska
informacyjnego wyposazonej w pojedynczy monitor LCD. Serwer i stacje robocze systemu SMSsg podtgczone
do wspdlnej, wydzielonej sieci LAN, niepotgczonej z ogding sieciq LAN obiektu.

W aplikacji graficznej systemu SMS elementy detekcyjne systemu sygnalizacji pozarowej oraz inne wazne
elementy systemdéw bezpieczenstwa powinny zostaé przedstawione w miejscach zainstalowania na planach
sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych.

Dla kazdego elementu zdefiniowane powinny zostaé procedury dziatan i okre$lone szczegdtowe plany
sytuacyjne. Sygnaty przesytane przez system alarmu pozarowego mogg wywotywacé zdefiniowane
automatyczne i reczne procedury dziatan. Poziom integracji zalezy od potrzeb uzytkownika i protokotu
producenta urzadzenia (centrali ppoz). System moze rowniez nadzorowaé i informowaé o zadziataniu
elementdw automatyki budynkowej uruchamianych przez system alarmu pozarowego.

Opracowanie procedur zadziatania systemu bezpieczenstwa pozarowego nalezy oprze¢ o ,Zasady sterowania
urzgdzeniami ochrony pozarowej (scenariusz pozarowy) oraz matrycy sterowan pozarowych. Procedury muszg
zawiera¢ procedure zablokowania sterowan dla innej strefy pozarowej/oddymiania po wystgpieniu zagrozenia
pozarowego w jednej strefie.

3.4. Wymagania Systemu Zarzgdzania Bezpieczehstwem:
System musi umozliwiac:

=  ogdlny podglad standw wszystkich podtgczonych podsystemdéw w formie w petni edytowalnego,
graficznego ekranu z mozliwoscig definiowania dowolnejilosci plandw szczegdtowych obiektu,

- przygotowywanie nadchodzgcych meldunkéw do postaci jednoznacznego, tatwego do zrozumienia przez
obstugujgcego obrazu (meldunek w postaci czytelnego tekstu z wyraznymi wskazéwkami, aktualny plan
sytuacyjny razem z systemem video - obraz z kamery, wykaz czynnoéci do wykonania). Dziatanie jest
zupetnie niezalezne od systemu, z ktérego pochodzg meldunki. Przy meldunkach nadchodzgcych w tym
samym czasie lub krétko po sobie, wyswietlanie ich uporzgdkowane jest wedtug priorytetu. Rutynowe
meldunki sg opracowywane przez system automatycznie bez angazowania obstugi,

= podczas obrobki meldunkéw przedstawiane sq obstugujacemu odpowiednie czynnosci, ktére musi kolejno
krok po kroku zrealizowaé. Jest mozliwe tgczenie czynnosci (" / "lub"), tak jak automatyczne wybranie
numeru telefonu miejskiego lub faksu (opcjonalnie), jak tez dowolnego numeru telefonu przy odpowiednio
wyposazonej centralce telefonicznej. W zaleznoéci od meldunku (zdarzenia) mogq zadziataé okredlone
algorytmy postepowania, ktére pozwalajg na automatyczne wystanie polecenia sterowania lub wymuszajg
na pracowniku okreslone sposoby reakcji i moZzliwosci sterowania,

= zwykte czynnodci i meldunki sg kompletnie dokumentowane i mogg by¢ w kazdej chwili odtwarzane i
drukowane. MoZliwa jest statystyczna obrébka meldunkdw wedtug wszystkich istotnych kryteridw,

= sterowanie podtgczonymi systemami (wtgczanie i wytgczanie, zerowanie alarmdw, ustawianie obszaréw
na ostro itp.) jest mozliwe centralnie z komputera, takze i tutaj wszystkie istotne elementy obstugi sq
protokotowane. W potqczeniu z przystosowang magistralg video istnieje takze mozliwo$¢ zdalnego
sterowania kamerami,

* adaptacje pojedynczych cenfral poprzez moduty interfejsowe,

= sterowanie z uzyciem menu oraz jednoznacznie zdefiniowanych przyciskdw na ekranie. W kazdym
momencie pracy z systemem musi by¢ dostepny rozbudowany system pomocy, nadejsciu meldunku musi
towarzyszy¢ sygnat akustyczny. Wywotywana jest automatycznie odpowiednia plansza (plan), na ktérej
przedstawiony jest element wywotujgcy alarm. Wyprowadzane sg odpowiednie czynnosci, ktdre
obstugujgcy musi wykonaé,
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L] po zrealizowaniu przewidzianych czynnosci, w zaleznosci od tre$ci nadchodzgcych meldunkéw, nastepuje
zapamietanie alarmu. Opracowywanie alarmdédw mozna przerwacé i umiescic je na powrdt na stosie
alarmowym, w ktérym znajdujq sie wszystkie nie opracowane meldunki,

*  wydrukowanie kazdego nadejscia meldunku na drukarce w postaci krétkiego raportu.

=  drukowanie plandw sytuacyjnych i plandw dziatania,

* wyprowadzenie na drukarke kompletnego protokotu sytuacji ze wszystkimi informacjami  (biezgcy
meldunek, dane bazowe i przewidziane czynnosci),

= selekcje meldunkéw wedtug okredlonych kryteriéw (np. data, czas, typ, priorytet itp.),

= wysdwietlenie listy zapamietanych meldunkéw. Lista taka musi zawiera¢ nastepujgce informacije: numer
alarmu, date i czas, jok fez symbol podtgczonego systemu zabezpieczajgcego. Dla kazdego alarmu
wyswietlany jest kompletny protokdt akcii,

= wyswietlanie informacji o obiekcie na dwdch monitorach: . na jednym monitorze znajdujq sie dane o
integrowanych podsystemach i stos alarméw, na drugim monitorze wyswietlane sg odpowiednie plany z
elementami integrowanych podsystemdw,

=  wielostopniowy dostep do systemu i nadawanie réinego typu uprawnieh witgcznie z mozliwoscig
podglgdu okreslonego planu architektonicznego z elementami integrowanego systemu oraz wystania
danego polecenia sterowania.

3.5. Procedury dziatan

Procedury dziatan sg to manualne i automatyczne czynnosci wykonywane podczas przyjscia i obrobki
meldunkdw na stosie alarmdw.

W momencie przyjscia meldunkdéw uzytkownik systemu zostaje poinformowany dzwiekowo o nadejsciu alarmu.
Na stosie alarméw wchodzgcy meldunek ma kolor czerwony. Oprécz tego uzytkownik powiadamiany jest o
liczbie nie przyjetych do obrébki alarmdw.

W momencie podjecia obrdbki na monitorze alarmowym uzytkownik ofrzymuje obraz z kamery najblizszej
elementowi zgtaszajgcemu alarm. Na monitorze systemu wyswietla sie szczegdtowy plan z zaznaczony
elementem, ktéry zgtosit meldunek. Na planie element sygnalizuje swéj obecny stan. Oprdcz tego uzytkownik
ofrzymuje informacje tekstowq o: godzinie otrzymania meldunku, szczegdtowy opis informacyjny elementu,
zgtaszany stan alarmowy oraz biezgcy stan  elementu. Uzytkownikowi wyswietla sie takze przygotowana
procedura postepowania w przypadku danego typu alarmu.

Procedury zostang opracowane wspdlnie z Inwestorem i przekazane do wprowadzenia do systemu. W miare
potrzeb bedzie mozna modyfikowac te procedury na zyczenie klienta.

3.6. Opis systemu SMS - centrala CUSP

3.6.1. WSTEP

Cenfrala sterowania urzgdzeniomi  przeciwpozarowymi  CSUP przeznaczona jest do nadzorowania stanu
pracy oraz sterowania wszelkimi urzgdzeniomi  przeciwpozarowymi  oraz  urzgdzeniami  automatyki
budynkowej ktérych stan pracy ujeto w scenariuszu na wypadek rozwoju pozaru. Centrala pozwala
zintegrowac systemy rdinego typu (o rdinym przeznaczeniu) i stworzenie jednolitego algorytmu
sterowania (maftrycy sterowania).

3.6.2. Przeznaczenie i opis skrécony wyrobu

Centrala ma budowe modutowq. Sktada sie ze sterownika centralnego MASTER oraz sterownikéw lokalnych
typu LSK i KSM. Zadaniem sterownika centralnego jest nadzorowanie pracy sterownikéw lokalnych oraz
wymiana informacji miedzy nimi. Odpowiada ona takze za potgczenie z systemem wizualizacji, systemami
infegrujgcymi techniki budynkowejlub systemem integrujgcym urzgdzenia przeciwpozarowe (SIUP).

Sterowniki lokalne LSK i KSM mogq by¢ umieszczone we wspdlnej obudowie wraz ze sterownikiem centralnym,
w innej obudowie nie zawierajgcej sterownika centralnego po kilka sztuk w jednej obudowie lub

kazdy sterownik lokalny moze by¢ umieszczona w oddzielnej obudowie. Dobér obudowy oraz liczby jednostek
zalezy od projektu i potrzeb realizacji instalacji sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi na budynku.
Cenfrala ma architekture petlowq. Wszystkie sterowniki tgczy jedna petla sterujgco-monitorujgca. Magistrala
jest odporna na pojedynczy btgd uszkodzenia magistrali — przerwa w jednym z odcinkdw magistrali nie
powoduje utraty komunikaciji ze sterownikami na niej umieszczonymi.
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Cata magistrala powinna zosta¢ wykonana kablem ekranowanym. W zaleznosci od realizowanych zadanh i

sterowanych systemow, kabel powinien by¢ niepalny lub uniepalniony. Wejscia sterownikdw lokalnych centrali

mogq przyjmowac sygnaty bezpotencjatowe (informacje stykowe) oraz sygnaty analogowe (1-10V, 4-20mA) z

innych systemow i urzqdzen, mogq takze sterowac urzqadzeniami/systemami poprzez sygnaty stykowe, wyjscia

typu OC oraz przez cyfrowq magistrale MP-Bus. Istotne wtasciwosci systemu to:

. Utrzymanie sprawnosci funkcji sygnalizaciji i sterowania w przypadku zwarcia, lub przerwania przewodu
magistrali.

. Bezpieczne sterowanie klapami przeciwpozarowymi o napedzie silnikowym, takze w przypadku
uszkodzenia magistrali.

. Utrzymanie sprawnosci wszystkich pozostatych modutdw w  razie uszkodzenia pojedynczych modutu
magistrali.

= Oszczedno$¢ miejsca dzieki zredukowaniu ilosci tras kablowych, przepustow przez mur, szaf
sterowniczych, a przez to oszczedno$¢ zasobdw.

*  Samonadzorowanie modutéw magistrali i centrali. Zmniejszenie szkdd materialnych i osobowych przez
zintegrowane sterowanie systemami budynkowymi w trakcie i po pozarze (sterowanie odprowadzaniem
pari gazéw).

L] Podnoszenie bezpieczenstwa duzych obiektdow publicznych i uzytkowych przez ciggte nadzorowanie
funkcji budynku

Ll Oszczedno$¢ okablowania w zakresie techniki budynku; co zmniejsza obcigzenie srodowiska w przypadku
pozaru (PCV, dioksyny, itp.)

L] Uproszczenie wymaganych konserwacji

3.6.3. Opis dziatania centrali

Cenfrala sterowania urzqgdzeniami przeciwpozarowymi FPM plus stuzy do sterowania i nadzorowania pracy
wszystkich urzgdzen i systemdw w budynku, uruchamianych wskutek oraz podczas pozaru. Mogg to byé
systemy dedykowane do zastosowan przeciwpozarowych, m.in.:

= systemy wentylacji pozarowe;j,

= systemy odcie¢ przeciwpozarowych,

. systemy wspomagajgce ewakuacje,

= inne.

oraz systemy budynkowe, ktére wskutek wystgpienia pozaru wykonujg jakiekolwiek dziatanie. Oznacza to w
praktyce kazdy system automatyki budynkowej, bo praktycznie kazdy system moze mieé wptyw na
bezpieczenhstwo zycia i mienia. W szczegdlinoéci mozna tu wymienié

= system konftroli dostepu,

= system sygnalizacji wtamania i napadu,

*  schodyruchome,

= windy,

= systemy kontroli (odciecia) mediéw,

*  pompy ciepta i systemy wentylaciji i klimatyzacii,

= inne.

Dla zapewnienia ochrony ludzi i urzgdzen potozono szczegdiny nacisk na wysokie bezpieczehstwo
eksploataciji systemu. Zapewnia to centrala sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi CSUP. Centrala
CSUP sktada sie z kilku grup komponentéw. W sktad systemu wchodzi jednostka centralna z interfejsami
umozliwiajgcymi integracje z systemami zarzgdzania budynkiem (BMS/DDC). Jednostka centralna petnia
funkcje sterowania i nadzorowania jednostek podrzednych, umieszczonych na magistrali. Jednostka centralna
powinna by¢ zabudowana w szafie sterowniczej o odpornosci IP42 wraz zasilaczem buforowym. Razem z
jednostkg centralng mozna umiescic  w tej samej szafie kilka jednostek podrzednych (o ile istnieje taka
potrzeba). Jednostki podrzedne mogq by¢ umieszczone w szafach sterowniczych po kilkka (wraz z zasilaczami
lub z dedykowanym, zewnetrznym zasilaczem), lub by¢é umieszczone w obudowach indywidualnych z
tworzyw sztucznych.
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Szafy sterownicze powinny by¢ umieszczone w pomieszczeniach technicznych, w wydzielonych strefach
pozarowych. Stgd wynikajg ograniczenia co do warunkdw klimatycznych, urzgdzenia te podobnie jok
elementy automatyki budynkowej, przystosowane sq do stosowania w suchym otoczeniu. Magistrala
cenfrali CSUP ma postaé 2-zytowe] magistrali. Magistrala nie petni funkcji zasilajgcych, umotzliwia jedynie
wymiane danych miedzy elementami centrali. Diatego do okablowania systemu magistrali wystarcza przewdd
2-zytowy, skrecony, jednoparowy z ekranem. W celu osiggniecia wysokiego bezpieczehstwa eksploatacii, oraz
zachowania ostrych kryteribw kontroli EMC, do okablowania magistrali zaleca sie stosowanie przewoddéw
ekranowanych.
Centrala CSUPsktada sie z nastepujgcych elementdw:
Sterownik centralny MASTER — nadzoruje prace innych jednostek (modutéw) centrali. Stanowi potgczenie
do systemdw integrujgcych budynku. Do jednostki centralnej dotgczone sq takze elementy obstugi takie
jok lampki sygnalizacyjne czy przyciski (np. RESET POZAROWY, WYCISZENIE)
Sterownik lokalny typu LSK - przeznaczona jest do sterowania i nadzorowania do 8 sitownikdw i urzgdzen
wyposazonych w interfejs MP-Bus. Takimi sitownikami mogg by¢ sitowniki  przeciwpozarowych klap
odcinajgcych, regulatoréw cisnienia, zawordw medidw.
Sterownik LSK wyposazony jest réwniez w cztery wejscia do akwizycji sygnatdw bezpotencjatowych.
Wejscia mogg pracowaé w trybie nadzorowanym, NO oraz NC. Na potrzeby przyjmowania sygnatéw
alarmowych z CSP wejscie powinno by¢ skonfigurowane w trybie nadzorowania linii.
Sterownik lokalny typu KSM - Przeznaczony do sterowania i nadzorowania pracy innych sterownikdw i
urzgdzen. Wyposazony jest w 8 wyjs¢ przekaznikowych, é wyjs¢ typu OC oraz w 8 wejs¢, mogacych
pracowac w trybie cyfrowym (wejscie nadzorowane, NO i NC) lub analogowym (1-10V, 4-20mA).
Modut zasilajgcy typu SKC —stuzy do lokalnego zasilania urzgdzenh/sterownikdw MP-Bus

3.6.4. Elementy sygnalizacyjne

Sygnalizacja optyczna

Cenfrala wyposazona jest w trzy lampki sygnalizacyjne, stuzgce do sygnalizacji stanu centrali. Sq to:
ZASILANIE — lampka koloru zielonego, pokazuje ze centfrala ma zasilanie elekiryczne i dziata.
USZKODZENIE - lamka koloru zéttego, sygnalizuje jakie$ uszkodzenie w wykryte przez centrale.
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POIAR - kolor czerwony - sygnalizuje zgtoszenie przez system CSP lub reczne pozaru i prace w irybie
pozarowym. W tym frybie pracy centrala realizuje dziatania zatozone w scenariuszu pozarowym.

Sygnalizacja dzwiekowa

Centrala moze by¢ wyposazona w  sygnalizacje akustyczng — wewnetrzny sygnat dzwiekowy. Sygnalizacja
obejmuje sygnalizacje awario oraz sygnalizacje pracy podczas pozaru. Kazda zgtoszona awaria oraz pozar
moze by¢ wyciszony przez obstuge — pojawienie sie nowej awarii lub pozaru ponownie wtqcza sygnalizacje
dzwiekowa. Praca w trybie pozarowym sygnalizowana jest przez dzwiek ciagty, natomiast awaria — dzwiek
modulowany, przerywany, czestotliwo$¢é modulacji 2Hz.

Pamie¢ zdarzen
Centrala moze przechowywac¢ w pamieci 1000 ostatnich zdarzeh (alarméw, uszkodzen, sterowan). Dostep do
pamieci zdarzenh jest za pomocg programu komputerowego poprzez port szeregowy.

3.7. Integrowane systemy

3.7.1. Integracja z systemem SAP

W systemie zarzgdzania elementy detekcyjne i wykonawcze, przedstawiane sg w miejscach ich zainstalowania
na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych. Dla kazdego elementu definiowane sq procedury
dziatanh i okredlane szczegdtowe plany sytuacyjne. Sygnaty przesytane przez System Sygnalizaciji Pozaru mogag
wywotywaé zdefiniowane, automatyczne i reczne procedury dziatan. Z poziomu komputera poprzez moduty
kontrolno-sterujgce centrali SSP bedg monitorowane wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w scenariuszu
pozarowym. W systemie zostang stworzone plansze odzwierciedlajgce matryce sterowania dla poszczegdlnych
stref budynkdw. Zapewni to mozliwos¢ kontrolowania sprawnosci wszystkich urzgdzeh oraz zapewni
poprawno$¢ wykonania scenariuszy pozarowych na wypadek zaistnienia zdarzenia pozarowego.

Integracja umozliwi nadzorowanie nastepujgce elementdw systemu SSP :

] Stanu akumulatora centrali,

= Stanu zasilania centrali z sieci 230VAC,

=  Stanu poziomu dostepu do centrali,

= Stanu wewnetrznego sygnalizatora dzwiekowego,
= Standw wejsé,

= Standw wyijs¢

= Standw czujnikdw i ROP-6w,

= Stanu petili.

3.7.2. Automatyka pozarowych klap odcinajgcych

Kanaty systemu wentylacji i klimatyzacji mogg przenosi¢ miedzy strefami pozarowymi dym oraz szkodliwe

produkty spalania, co moze powodowad rozprzestrzenianie pozaru oraz wybuch paniki w obiekcie. Po wykryciu

pozaru niezbedne jest catkowite odciecie zagrozonej strefy od pozostatej czesci budynku, a w tym wytgczenie

central wentylacyjnych i odciecie kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych zagrozong strefe, poprzez instalacje

klap pozarowych odcinajgcych. W obiekcie zaprojektowano system wentylacji i klimatyzacji z centralami

wentylacyjnymi  zlokalizowanymi w réznych czesciach obiektu. Gtdwne (zbiorcze) kanaty nawiewne i

wywiewne poszczegdinych central sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Dodatkowo

przeciwpozarowe klapy odcingjgce zainstalowane bedg w miejscach przejécia kanatdw wentylacyjnych przez

sciany lub stropy oddzielenia pozarowego. Klapy odcinajgce wyposazone bedqg w sitowniki ze sprezyng oraz

interfejsem MP-Bus. Dodatkowym elementem wyposazenia kazdej klapy jest zasilacz sitownika typu SKC

montowany w poblizu klapy.

W odniesieniu do systemu sterowania klapami odcinajgcymi oraz centralami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi

przyjeto nastepujqce zatozenia:

*  mozliwo$¢ systematycznego wykonywania okresowych testow klap oraz odtgczania zasilania central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

* inicjowanie testdw w sposéb automatyczny z rejestrowaniem rezultatéw,

=  monitorowanie potozenia klapy oraz detekcja ograniczenia zakresu ruchu
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W zwigzku z powyzszymi zatozeniami, do sterowania oraz nadzorowania klap odcinajgcych w obiekcie
zaprojektowano specjalne dedykowane sterowniki typu LSK (lokalny sterownik klap)- kazdy z nich obstuguje
maksymalnie do 8 klap (sitownikdw).

Sterownik LSK monitoruje w sposdb ciggty nastepujgce parametry klap:

= chwilowy kat otwarcia klapy (podczas ruchu klapy oraz kiedy klapa znajduje sie w pozycji miedzy
wytgcznikami krahcowymi)

= potozenie wzgledem wytgcznikdw krancowych (pozycja bezpieczenstwa i oczekiwania)

= temperatura w kanale (wykrywana progowo jako przekroczenie temperatury 72°C)

= temperatura silnika (przegrzanie)

. zbyt wysoka temperatura otoczenia

= alarm czujnika dymu (kiedy klapa potgczona jest bezposrednio z czujnikiem dymu)

*=  zablokowanie klapy (brak mozliwosci ruchu w ogdle lub niemozno$¢ zamkniecia sie lub otwarcia)

3.7.3. Sterowanie windami

Na obiekcie zainstalowane zostang windy osobowo towarowe. Dla celdw bezpieczehnstwa elementy te muszg
zosta¢ zatrzymane w czasie zagrozenia pozarowego (lub innego w zaleznosci od decyzi osoby
odpowiedzialnej za bezpieczehstwo budynku). Podanie sygnaty zatrzymania dziatania oraz monitorowanie
stanu dziatania bedzie realizowane za pomocg modutu wej/wyj KSM.

3.7.4. Sterowanie drzwiami rozsuwanymi

Na obiekcie zainstalowano szereg drzwi otwieranych automatycznie. Dla celdéw bezpieczenstwa bramy te
zgodnie ze scenariuszem pozarowym musza sie otworzy¢ w czasie pozaru- alarmu Il stopnia. Podanie sygnatu
otwarcia bedzie realizowane za pomocg modutu wej/wyj KSM.

3.7.5. Sterowanie wentylacji bytowq

Obiekt wyposazony zostanie w mechaniczna wentylacje bytowq. W czasie pozaru bytowa wentylacja
mechaniczna musi zosta¢ wytgczone w celu ograniczenia doptywu, przeptywu w obiekcie

Zatozenia, rozwigzania techniczne i sposéb dziatania systemu zostato ujete w osobny opracowaniu
branzowym. Potgczenie fizyczne pomiedzy systemem SMS a cenfralami sterujgcymi wentylatorami realizowane
bedzie za pomocg modutdw wej/wyj KSM.

3.7.6. Sterowanie kontrolg dostepu

Obiekt wyposazony jest w drzwi, na ktérych zainstalowany zostanie system kontroli dostepu. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami kontrola dostepu na drzwiach ewakuacyjnych musi zostaé deaktywowana (zdjeta)
w celu umozliwienia ewakuacii oséb tam przebywajacych.

Zatozenia, rozwigzania techniczne i sposdb dziatania systemu zostato ujete w osobny opracowaniu
branzowym. Potqgczenie fizyczne pomiedzy systemem SMS a cenfralami sterujgcymi wentylatorami realizowane
bedzie za pomocqg modutdw wej/wyj KSM. Styk sterujacy zostanie wpiety w linie zasilajgca element blokujacy.

3.7.7. Sterowanie szlabanem i bramqg wjazdowq

W czasie pozaru konieczny jest nieograniczony dostep wozdw bojowych PSP na teren obiektu. System SMS
wysteruje otwarcie bram i szlabandw umozliwiajgcy wjozd na teren KM Policji w Kaliszu

3.7.8. Integracja z systemem sygnalizacji wiamania i napadu

System sygnalizacji wtamania i napadu zostanie zintegrowany poprzez dedykowany interfejs. W systemie SMS
zostanie wizualizowany stan kazdego z czujnikdw systemu SWiN, zazbrojenie strefy, sygnaty alarmowe itp.
System SMS umoZliwi réwniez zdalne zazbrojenie i rozbrojenia strefy oraz podglad sytuacji w poblizu
pomieszczenia objetego systemem SWIN poprzez powigzanie obrazu z kamery CCTV do stref SSWiN. Sygnaty z
systemu SWIN bedqg wizualizowane na planach architektonicznych obiektu oraz na zbiorczych planszach
systemowych. Przewiduje sie 5 interfejsow systemu SWIN
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3.7.9. Integracja z systemem kontroli dostepu

System kontroli dostepu zostanie zintegrowany poprzez dedykowany interfejs W systemie zostang
przedstawiane stany przej$¢, a takze czujnikdw zamkniecia drzwi, czytnikdw i przyciskédw w miejscach ich
lokalizacji na planach sytuacyjnych (architektonicznych) oraz na schematach zbiorczych. Operator otrzyma
informacje o stanie urzgdzenh systemu kontroli dostepu

3.7.10.Integracja z systemem monitoringu wizyjnego, zwanym dalej CCTV IP

W Systemie Zarzqgdzania Bezpieczenstwem zwizualizowane zostang kamery, monitory oraz wejscia/wyjscia
alarmowe kamer w miejscach ich instalacji na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych. Modut
sterowania video bedzie umoiZliwiat dowolne przetgczanie kamer i monitoréw, sterowanie kamerami
obrotowymi, przyblizenia, komponowanie i zapisywanie uktaddw na monitorach oraz ustawianie presetéw na
kamerach obrotowych. W systemie zarzgdzania zostang utworzone wirtualne powigzania kamer z pozostatymi
systemami budynkowymi miedzy innymi SWIN, SSP, ktérych zadziatanie spowoduje przetqgczenie kamery na
wybrany monitor alarmowy, wykonanie zdjecia z danej kamery oraz uruchomienie nagrywania. W systemie
zarzgdzania zdefiniowany zostanie monitor alarmowy, ktdry jest dedykowany do wyswietlania obrazéw z
kamer, gdy elementy wykonawcze zintegrowanych systemdw zgtoszg meldunek (alarm, zaktdcenie,
uszkodzenie itd.). Operator musi mie¢ ponadto mozliwos¢ przetgczania obrazdw z kamer poprzez klikniecie
na piktogramy kamer umieszczone na planach sytuacyjnych (architektonicznych).

Integracja ma umoziiwia¢ nadzorowanie nastepujgcych standw systemu CCTV :
= stanu wejs¢ (wtgczony, wytqczony, awaria, praca),
= stanu wyjs¢ (aktywne, nie aktywne, wtqczone, wytqczone, awaria, praca),
= stanu kamer (awaria , praca , wymagana konserwacja, aktywna, nie aktywna, stan odwietlenia kamery,
wtgczona, wytgczona, nagrywanie),
=  monitory (aktywny, nie aktywny, wyswietla sekwencje, potgczenie alarmowe, alarm, spoczynek, praca),
= odtwarzacz (awaria, praca, stan (stop, play, pause), przewijanie na przéd, przewijanie wstecz, odtwarzanie
wstecz).
Integracja umozliwi nastepujgce sterowanie systemem CCTV :
*  wyjscia (wtgcz, wytacz),
= stanu kamer (praca, alarm testowy, wtqgczenie, wytqczenie, witgczenie oéwietlenia kamery, sterownie
kamerg obrotowa, ustawianie presetdw, wybér presetu, zoom+, zoom-),
= monitory (aktywny, nie aktywny, praca),
= rejestratory (przetgczenie kamery, uruchomienie nagrania ze stemplem czasu, uruchomianie nagranie ze
stemplem zdarzenie, awaria, pracal),
= odtwarzacz (sterownie odtwarzaniem (stop, pause, wstecz, przewijanie wstecz, w przéd, odtworzenie
nagrania ze stempla czasu lub zdarzenia).

3.7.11.Monitoring parametréw pracy rozdzielni gtdwnej oraz pracy agregatu pradotwérczego

W rozdzielni gtéwnej zostanie zainstalowany Interfejs sieci (ujety w Projekcie Wykonawczym Instalacii
Elektrycznej), ktéry umozliwi wysytanie i monitorowane typu zasilania: zasilanie podstawowe. Rezerwowe,
agregat

Stan pracy agregatu bedzie monitorowany w systemie zarzgdzania poprzez dedykowane interfejsy Systemu
Zarzgdzania Bezpieczehstwem. W systemie odwzorowane bedq gtéwne parametry techniczne stanu pracy
agregatu oraz stany zwigzane z przekroczeniem progu alarmowego.

3.8. Rozplanowanie systemu

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

System sktada sie ze sterownika MASTER umieszczonych w pomieszczeniu 001 Stanowisko Kierownika oraz 5 szaf
CUSP instalowanych na obiekcie w pomieszczeniach technicznych. W serwerowni w szafie teletechnicznej
zainstalowany zostanie serwer system SMS wraz z interfejsami sieciowymi dla integracji urzgdzeh

Sterowniki MASTER z systemem SMS bedq potqczone poprzez wydzielong dla systemdw bezpieczenstwa sie¢
LAN. Na poszczegdlnych petlach bedg zamontowane moduty LSK i CSUP. Moduty CSUP bedg montowane w
szafkach wyposazony w zasilacz oraz zasilanie awaryjne (bateryjne).

3.9. Okablowanie

Okablowanie systemu musi by¢é wykonane z uwzglednieniem przewidywanych funkcji poszczegdlinych

systemow.

. Magistrala systemu — wykonana kablem HTKSH ekw PH?20 PH90 2x2x1

=  Magistrala MP-bus (sterowanie klap odcie¢ pozarowych) — wykonana kablem YnTKSYekw 1x2x0,8

=  Potgczenia sterujgce z przekaznikdw wyijs¢ przeciwpozarowych do urzadzen sterowanych — wykonane
kablem HDGs PH?0 2x1,5mm2 i 3x1,5mm?2

. Potgczenia realizujgce funkcje nadzorowania - przewidziano przewody teletechniczne typu YnTKSY 1x2x0,8

3.10. Zasilanie modutéw systemu SMS

Zasilanie 230V nalezy doprowadzi¢ w miejsce montazu poszczegdlnych urzadzeh systemu SMS — sterownikdw
LSK, CSUP, zasilaczy SKC, sterownika CSUP MASTER oraz serwera SMS. Zasilanie urzgdzeh musi by¢ wykonane z
osobnych obwoddw, a w przypadku urzqdzehn dziatajgcych w czasie pozaru zasilanie musi by¢é wykonane
sprzed gtéwnego wytqcznika pozarowego okablowaniem o odpornosci pozarowe.

Sposdb  zasilania, podziat na obwody i szczegdty techniczne rozwigzania zostaty ujete w  osobnym
opracowaniu (branza elektrycznal).

Uwagi montazowe

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

* wykonawca zobowiqzany jest posiada¢ po wykonaniu prac, zgodne ze stanem faktycznym rozszycia i
oznaczenia kabli wszystkich elementow jedli odbiegajq od zawartych w dokumentaciji projektowe.

] podczas montazu nalezy przestrzegad przepisdw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

= frasy kablowe nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami

*  promien zagiecia kabla nie powinien przekraczaé wartosci podanej w specyfikacji producenta

= kable instalacji prowadzi¢ w trasach kablowych, a poza nimi natynkowo lub podtynkowo (w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczenia).

= ze wzgledu na moggce wystgpi¢ uzbrojenie (kable, inne przeszkody), wykonawca moze wnie$¢ zmiany w
sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu
akceptacji nalezy sporzqdzi¢ Protokdt Uzgodnieh na okoliczno$¢ zmian. Réwniez wszelkie inne zmiany
wynikte podczas montazu nalezy przedstawic i uzgodnic z Projektantem, celem ujecia ich w Dokumentacii
Powykonawcze;j.

=  kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzgdzeh musi by¢ jednoznacznie oznakowany -
numerowany zgodnie z projektem, oznakowanie musi by¢ trwate (np. markerem niezmywalnym)
przynajmniej w dwdch miejscach Joddalonych o 5-10 cm), w przypadku skrécenia kabla podczas montazu
nalezy ponowi¢ oznaczenie kabla

* nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

. urzgdzenia nalezy montowaé w miejscach wskazanych na rzutach na wysokosci zapewniajgcej dostep
serwisowy,

* w przestrzeni ogdlnodostepnych urzgdzenia nalezy montowac nad sufitem podwieszanym (nalezy
zapewnic otwor rewizyjny)

= w przestrzeniach technicznych urzgdzenia montowa¢ na wysokosci ok. 2,0 m — z wytgczeniem gdy
urzgdzenie jest montowane w poblizu urzgdzenia, ktére jest sterowane

» zasilacze SKC nalezy zamontowaé w poblizu sterowanych klap odcinajgcych — maksymalng odlegto$¢ od
klapy odcinajgcej wyznacza dtugo$¢ kabla przytgczeniowego sitownika

] przy podtqczaniuv klap oddymicjgcych oraz transferowych puszke potgczeniowq nalezy montowaé w
poblizu klap — maksymalng odlegtos¢ od klapy wyznacza dtugose kabla przytgczeniowego sitownika
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Wymagania dla wykonawcy dotyczace uruchamiania systeméw

system integrujgcy (hardware i software) instalowaé i uruchamiaé jednoczesnie z pozostatymi
podsystemami budynkowymi.
zapewni¢ potgczenia podsystemdw z systemem nadrzednym w momencie rozpoczecia uruchamiania
podsystemodw.
w systemie SMS wykona¢ ekran techniczny dla systemu SAP wizualizujgcy stan wszystkich elementéw
adresowych (detekcyjnych i wykonawczych) umozliwiajgcy wizualng kontrole wysterowan wykonywanych
przez centrale w odpowiedzi na pobudzenia poszczegdinych czujek (weryfikacja oprogramowania
centrali).
wykona¢ ekran techniczny dla systemu sterowania klapami odcinajgcymi w systemie wentylacji i
klimatyzaciji. Zapewni¢ moziwos¢ podania stanu alarmu na wejsciu wyzwalajgcym sterownika LSK w celu
weryfikacji zadziatania sitownikdw poszczegdinych klap. Dla kazdego sitownika (klapy) zapewnic wskazanie
pozyciji klapy oraz ekranowe przyciski otwierania i zamykania.
wykona¢ ekran techniczny dla pozostatych nadzorowanych systemdw budynkowych
po uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ petne testy rozruchowe sprawdzajgce:

o stan poszczegdinych urzgdzeh (stan pracy przed i w trakcie sterowan pozarowych)

o prawidtowo$¢ sterowania (czy urzgdzenie dziata zgodnie z zatozeniem)

o stan sygnatéw technicznych (stan przed i po wysterowaniu sterowania)

o  prawidtowo$¢ komunikatow przekazywanych pomiedzy systemami

0 petne sprawdzenie algorytmdw sterowania (wedtug matrycy sterowan)
po poprawnych uruchomieniu systemu nalezy dokonacé przeszkolenia przedstawicieli Inwestora/Zarzgdcy
obiektu — fakt odbycia szkolenia musi by¢ potwierdzony pisemnie przez osobe prowadzgcq szkolenie oraz
osoby odbywajgce szkolenie.

w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
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. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
IT.SMS.A.01 | BUDYNEK A: RZUT PIWNICY INSTALACJE TELETECHNICZNE - SMS 1:100
IT.SMS.A.02 | BUDYNEK A: RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE — SMS 1:100
IT.SMS.A.03 | BUDYNEK A: RZUT 1 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE - SMS 1:100
IT.SMS.A.04 | BUDYNEK A: RZUT 2 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE - SMS 1:100
IT.SMS.B.01 | BUDYNEK B: RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE SMS 1:100
IT.SMS.B.02 | BUDYNEK B: RZUT 1 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SMS 1:100
IT.SMS.B.03 | BUDYNEK B: RZUTY 2 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SMS 1:100
IT.SMS.S.0T | INSTALACJE TELETECHNICZNE - SMS SCHEMAT INSTALACJI 1:100
IT.SMS.S.02 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SMS SCHEMAT MAGISTRALI SMS

IT.SMS.S.03 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SMS SCHEMATY POLACZENIOWE

IT.SMS.S.04 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SMS ZAGOSPODAROWANIE SZAF CSUP
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