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Uzgodnienie rzeczoznawcy sanitarnego

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
PNOT/I NAZWA POMIESZCZENIA Fzg\é\]l H'ES]M
1.01 POMIESZCZENIE BIUROWE 12,31 | 2,550
1.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 1560 | 2,50
1.03 POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA 12,41 | 2,50
1.05 KORYTARZ 1559 | 2,50
1.06 POMIESZCZENIE BIUROWE 1444 | 250 Uzgodnienie rzeczoznawcy przeciwpozarowego
1.07 MAGAZYN DEPOZYTOW 102,58 | 2,90
RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA 172,93
BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK -
1PIETRO
P'\(‘)Ffw. NAZWA POMIESZCZENIA P[g\é\]/' H';S)]M UWAGI:
K1 KLATKA SCHODOWA K1 21,51 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIETRA 2151 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sig¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty

i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescia niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

LEGENDA: INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca

LSK-1/4 Lokalny sterownik Klap - LSK (poziom)/(numer kolejny) . )

Stroun CSUP( corvaa s wo | InwEsTycaa | Ul Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

Serounik Kap cyfomeh - LSK (oziom){(umer oy (umer w grpie dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

81 :'apapomwa'KF'k'apapmwm"mm o " Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

X GS2/1SIR3.RA ygnat sterujacy z modutu CSUP - GS CSUP)/(numer jiscia R) )
€@ 2 om1aB4 Sygnal monitorujacy z modutu CSUP - GM CSUP)/(numer wejscia I) LOKALIZACJIA UI' ‘]ana KOChanOWSklegO 2a

ZSPO/L

Opis elementu
Magistrala systemu - kabel HTKSH ekw PHI0 2x2x1

Magistrala MP BUS - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

Sygnat monitorujacy - kabel YnTKSYewk 1x2x0,8

Sygnat sterujacy - kabel HDGs PHI0 2x1,5mm2

Sygnat sterujacy - kabel HDGs PH90 3x1,5mm2

Obwod zasilajacy przekazniki odcinajace - kabel YDY 2x1,5mm2

Kable prowadzic w korytach kablowych na gléwnych trasach. Odejécia wykonac w rurkach elektroinstalacyjncyh dia Kabli uniepalnionych
Dla kabli pozarowych zastosowa certifikowane uchwyty kablowe.
Dokladn lokalizacje elementow uzgodnic na etapie wykonawstwa w koordynaci z pozostalymi branzami.

60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
L] ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
w specj. telekomunikacyjnej

PROJEKTOWAL | mgr inz. Wojciech Gonet S
nr izby WKP/BT/0176/06

OPRACOWAL
OPRACOWAL

Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska w specj. telekomunikacyjnej
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TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK B RZUT 1 PIETRA

INSTALACJE TELETECHNICZNE - sms | 1100
DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 ' IT.SMS.B.02

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ osobom trzecim

bez wczesdniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




