Temat opracowania

SYSTEM ZASYSAJACEJ DETEKCJI DYMU

Tre$c opracowania

SYSTEM DETEKCJI DYMU DLA SERWEROWNI, ARCHIWUM |
SZACHTOW WINDOWYCH ORAZ TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

Podktad budowlany obiektu oraz wizja lokalna w przedmiotowym obiekcie.

Warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz BHP,

PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Projektowanie,

zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 20: Czujki dymu zasysajgce.

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 21: Urzgdzenia do transmisji sygnatow

alarmowych i uszkodzeniowych.

Wytyczne projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka,

Dz.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca
2010r.)

Systemy Sygnalizacji Pozarowe] Projektowanie Instalacji SAP — Wybrane referaty z Warsztatow ZACISZE —
Polon-Alfa, Bydgoszcz 2002,

Wytyczne projektowe producenta systemu Stratos. Norma europejska - EN-54-20 dla zasysajacych systemow
detekcji dymu (ASD) EN-54 czes$¢ 20 jest europejskim standardem dla zasysajgcych systemow detekcji dymu,
okreslanych skrétem branzowym ASD (ang. Aspirating Smoke Detection), zawierajgcym nowa klasyfikacje
systeméw zasysajgcych. Taka klasyfikacja pozwala projektantom i instalatorom na wybranie odpowiedniego
systemu dla wymaganej czutosci ASD chronionego obszaru.

EN-54-20 jest w pelni uprawomocnionym standardem dla wytycznych konstrukcyjnych. Z poczatkiem lipca 2009 r.
wszystkie produkty wchodzgce w sklad zasysajgcego systemu detekcji dymu, oferowanego na terenie Unii
Europejskiej, bedg musiaty by¢ przebadane na zgodnos$¢ z normg EN-54-20 i muszg odpowiadac jej standardom,
aby mogty uzyska¢ niezbedny znak CE. W Europie jest tylko osiem notyfikowanych laboratoriow badawczych.

Z dniem pierwszego lipca standard 2009 EN-54-20 stat sie jedynym obowigzujgcym dokumentem normatywnym
dla systemow zasysajgcych. Norma jest nowg klasyfikacjg systemoéw zasysajgcych. Nie jest jednak rodzajem
wytycznych projektowych. Okresla ona precyzyjnie, jakie parametry minimalne musi spetnia¢ system i co w
ramach oferowanych produktéw powinien zapewniaé producent. Zauwazy¢ mozna korzysci bezposrednio
przektadajace sie na komfort i poziom pracy projektantéw. Zgodnie z wytycznymi normy producenci urzgdzen sg
zobowigzani do uzupetnienia dokumentacji wyrobéw o informacje, jakiej klasie odpowiada dane urzgdzenie i przy
ilu otworach ssgcych ta klasa zostala uzyskana. Producent powinien zapewni¢ niezbedne narzedzia
(oprogramowanie modelowe), stuzgce do symulacji zaprojektowanej instalacji. Narzedzia takie muszg posiada¢
zaimplementowany modut obliczajgcy system zgodnie z wymaganiami normy EN-54-20.



PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Woytyczne Inwestora
2. Materiaty przekazane przez Inwestora — rysunki DWG
3. Obowigzujgce normy i przepisy
4. Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
5. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zespolu detektoréw zasysajacych dym, jako czesci detekcji pozaru
podtagczonej do centrali SAP obiektu. Przewiduje sie ochrone systemem zasysajacej detekcji dymu okreslonych
pomieszczen wnetrza budynku.

Systemy powyzsze projektuje sie, aby zwiekszy¢ prawdopodobienstwo i szybkos¢ wykrycia pozaru na obiekcie
oraz podnies¢ ogoélny poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu, a takze zmniejszy¢ prawdopodobienstwa

fatlszywych alarméw spowodowanych wilgocig.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEN CHRONIONYCH SYSTEMEM
ZASYSAJACEJ DETEKCJI DYMU

Nazwa pom ieszczenia Wys pom. Detektor
m

Serwerownia 1.08 i 1.08 4.2 2xMicra 100
Pom. UPS 1.09 4.2 Micra 25
Pom. Archiwum 1.34 4.3 Micra 100
Podtoga podniesiona 0.2 Micra 25
Arch./Ser. 1.030 42 2xMicra 25
Arch./Ser 2.039 4.2 Micra 25
Arch./Ser 2.059 4.2 Micra 25
Szacht IT 16.80 Micra 25
Szacht DK2 84 Micra 25
Szachty DK1 -DG5 12.60 2xMicra 25
Szachty KD10KD6 12.60 6xMicra 25
Urzadzenie sieciowe obok centrali SAP Modut kontrolny

WPLYW PLANOWANYCH PRAC NAISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Projektowane prace nie wptywajg na konstrukcje istniejgcego budynku.
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ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA

1. Montaz elementéw systeméw sygnalizacji pozaru
a) Detektoréw
b) Zasilaczy
c) Orurowania zasysajacego
2. Wykonanie tras kablowych natynkowych dla kabla niepalnego zasilajgcego detektory pragdem 24V z
zasilaczy gwarantowanych wg obowigzujgcych przepiséw przy uzyciu kotw metalowych.
3. Podiaczenie zasilania 230V doprowadzonego przez operatora obiektu do miejsca montazu zasilaczy
ustalonych w niniejszym projekcie.
4. Wyprowadzenie kabla z 3 sygnatami alarmowymi z detektora do modutu 1/O centrali SAP kablem typu
YNTKSY ekw.
5. Wykonanie okablowania sieciowego skretkg komputerowg ekranowana
a) 2-4 zyly do monitorowania detektorow — Sie¢ RS-485 -ukiad liniowy lub petla potaczona z Modutem
kontrolnym
b) Polaczenie wyjs¢ alarmowych zasilacza z wejsciem 1-3 detektora Micra
c) Polgczenie zasilaczy w sie¢ RS-485 — 2 zyly -ukfad liniowy
d) Polgczenie centralnego przetgcznika do czasowej redukcji czutosci o zadany procent — do wejscia 2
detektora Micra

SZCZEGOLOWY OPIS SYSTEMU ZASYSAJACEJ DETEKCJI DYMU STRATOS

W catym obiekcie zaklada sie klase czutosci minimum A oparciu o czujki zasysajace. tj. czuto$¢ per otwor
zasysajgcy nie gorszg niz 1,14 % zaciemnienia na metr i czas transportu nie gorszy niz 60 sekund, co jest
potwierdzone symulacjg z uwzglednieniem podkiadu budowlanego chronionego obiektu. Klase A czutosci oraz
stabilno$¢ i niezawodnos$¢ detekcji przy zastosowaniu detektoréw zasysajgcych ma zapewni¢ gtowica
gwarantujgca najwyzszg czutos¢ oraz maksymalng rozdzielczos¢ wykrywanych czastek dymu tj. od 0,003 do 10
mikronéw. Ponadto zastosowanie sztucznej inteligencji ClassiFire 3D ma zapewni¢ niewrazliwo$¢ na zmienny
zadymiania tla i automatyczne dostosowanie progéw alarmowych do zmiennego zadymiania nie pozarowego
przez dobowe lub cykliczne skanowanie tta i usrednianie wynikow dla dluzszych okreséw dobowych lub z
podziatem dzien/noc.

Zastosowanie w zabezpieczeniu wszystkich trudnodostepnych pomieszczen obiektu detektoréw rodziny
Stratos tj. Micra pozwoli na wykorzystanie zestawu przekaznikéw alarmowych i 3 wej$¢ do zdalnego sterowania i
monitorowania zasilacza. 4 przekazniki alarmowe umozliwig transmisje 4 progéw alarmowych detektora a
przekaznik Fault umozliwia transmisje alarméw technicznych. Mozliwo$¢ 4 stopniowego alarmowania bedzie
wymagac do potgczenia z centralg SAP co najmniej 3 przekaznikéw wejsciowych po stronie centrali na 1 detektor
Micra .2 wejscie alarmowe umozliwig monitorowanie stanu technicznego zasilacza. Na tym etapie planuje sie
wykorzystanie wej$¢ alarmowych detektoréw do monitorowania stanu zasilacza. W przysziosci jesli bedzie to
konieczne 3 wejscie detektora bedzie mozna wykorzysta¢ do redukcji czutosci w przypadku zagrozenia od
fatszywych alarmoéw powodowanych np. pracami remontowymi w obiekcie po zatozeniu odpowiednich stacyjek
kluczykowych do wigczenia funkcji Ttumienia czutosci.

Zaklada sie, ze detektory zasysajace potgczone bedg z centrala SAP obiektu poprzez moduty 1/O
zapewniajgce transmisje co najmniej 2 progow alarmowych pozaru oraz 1 sygnatu uszkodzenia. Zasilacz
detektora bedzie monitorowany przez detektor dzigki 2 wejsciom monitorujgcym, co znosi koniecznos$é
monitorowania go przez zewnetrzny modut I/0O systemu SAP. Dodatkowo zasilacze bedg potgcznie w sie¢ RS-485
zakohczong gniazdkiem serwisowym zamknietym w obudowie modutu kontrolnego systemu Stratos.

Umozliwi to centralng serwis zasilaczy z pozycji centrali SAP tgcznie z pomiarem stanu akumulatoréw.
Detektory réwniez bedg potaczone w sie¢ RS-485 w postaci zamknietej petli i centralnie zarzgdzane modutem
kontrolnym umieszczonym w sasiedztwie centrali SAP. Modut kontrolny bedzie peit funkcje centralnego
wyswietlacza poziomu dymu i interfejsu centralnego zarzadzania serwisowego. Umozliwi to wykorzystanie
maksymalnej rozdzielczosci detekcji kazdego z detektoréw w sieci tj. 0,0015% Zac./m.

Ze wzgledu na konieczno$¢ posiadania historii zadymiania oraz przeptywu dla celéw weryfikacyjnych
projektuje sie system posiadajgcy rejestr zdarzen (20 tys.) pozwalajacy na odwzorowanie pozioméw dymu i
poziomu tta w wybranym przedziale czasu i z wybrang czestotliwoscig zapisu. Dostep do rejestru zdarzen
chroniony jest kodem PIN co uniemozliwia jego zmiane przez osoby nieupowaznione. Konserwacja i serwis
detektoréw mozliwa jest bez uzycia PC i programu serwisowego niemniej mozliwa jest diagnostyka programem
Remote3.

Projektuje sie wytrzymate orurowanie zasysajgce z odpornego na odksztalcenia w kolorze czerwonym o
$rednicy zewnetrznej 25mm. Detektor zasilany moze by¢ z zasilacza dedykowanych dla detektoréw Stratos —
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QO07- KBZB-38 0 mocy 2x2.5A-26Ah dla detektorow Micra 100 i 1+2.5A i 2x18Ah dla detektoréw Micra 25 co
zapewni podtrzymanie zasilania detektora do 72h gdyz 1 zasilacz bedzie zasila¢ 1 detektor. Niemniej jesli obiekt
posiada zasilanie gwarantowane z UPS i/lub generatorem mozna poming¢ podtrzymanie awaryjne dla 72h i
zastosowa¢ minimalne akumulatory, ktére dopuszcza producent zasilaczy tj. np. 7Ah. Modut kontrolny bedzie
zasilany wejsciem 24V z centrali SAP.

System zaprojektowano dla pracy samych detektorow w obszarze chronionym w warunkach normalnej
wilgotnosci oraz temperatury panujgcych w obiekcie oraz braku zagrozen od wandalizmu i sabotazu czyli
warunkéw opisanych w kartach katalogowych dobranych urzadzehn. Poza tym system zaprojektowano dla
normalnej pracy systemu wentylacji bez zabezpieczen od sytuacji awaryjnych moggcych spowodowa¢ drastyczne
zmiany ci$nienie oraz kierunku poruszajgcego sie powietrza. Przy zalozeniu wystgpienia warunkow
przekraczajgcych warunki normalne, ktérych nie rozwaza sie w tym opracowaniu zaleca sie zaprojektowanie i
montaz dodatkowych elementéw zabezpieczajgcych. Warunkami nienormalnymi sg np. zwiekszona wilgotnos$¢
lub nizsza/wyzsza temperatura otocznia pracy detektorow niz normalnie panujgca w obiekcie moggca wystgpi¢ w
przypadku zatrzymania produkcji w obiekcie lub awarii ogrzewania i innych systeméw, a takze w przypadku
prowadzenia akcji gasniczych lub dostepu do systemu przez osoby nieupowaznione. Do dodatkowych elementéw
zabezpieczajgcych moga nalezeé: wodoszczelne lub zamykane obudowy, grzatki, automatyczny system
wylgczania systemu zasysajgcego lub odcinajgcy doptyw duzych strumieni wody do detektora (akcja gasnicza
lub mycie pomieszczen) itp.

Alarmy sygnalizowane bedag na wyswietlaczu LCD Modutu Kontrolego komunikatami w jezyku polskim.
Poszczegdlne progi alarmowe przekazywane sg wybranym przekaznikiem. Detektory posiadajg firmowe
oprogramowanie Watchdog zabezpieczajgce przed zawieszeniem sie detektora co pozwala na posiadanie
wszystkich certyfikatéw w tym VDS. Obliczenia zakladanej czuto $ci przeprowadzone firmowym programem
PipeCad pozwolity okre $li¢ czuto $¢ dla kazdego zaprojektowanego miejsca detekcji oraz czuto  $¢ calego
uktadu i czas transportu powietrza, zgodnie z norm g EN-54-20. Oprogramowanie do projektowania sieci
ruroci agéw ukazuje uktad ruroci agéw oraz $rednice otworOw zasysaj gcych oraz okr egi detekcji ka zdego z
otworéw w klasie A.

ZAPOTRZEBOWANIE PRADOWE DETEKTOROW STRATOS

Detektor Micra 100 Micra 25

llos¢ 1 1

Poboér pradu 1 detektora 0,3A przy predkosci | 0,25A przy predkosci

wentylatora 1. wentylatora 1.
lloraz Wymagana Wymagana
akumulatory 2x26Ah | akumulatory 2x18Ah
Zasilacz z funkcjg Q07 -KBZB-38 Q07 -KBZB-38

oszczednosci energii 142 5A 2.5+2.5A




ORUROWANIE

Do tworzenia orurowania wykorzystujemy rurki 25 mm. Przy uzyciu rurek 25m wymagany jest
adapter 26,7-25m gdyz wiloty i wyloty rur w detektorze majg S$rednice 26,7. Opr6cz orurowania
podstawowego czasami wymagany jest tzw. rurocigg zwrotny. Robimy go na wylocie powietrza z
detektora w przypadku, gdy detektor znajduje sie w innym pomieszczeniu ( 0 innym cisnieniu) niz jego
orurowanie. Jesli mamy pewno$¢, ze detektor wisi w pomieszczeniu o stale nizszym cisnieniu niz
pomieszczenie chronione orurowaniem mozemy pomingé budowe rurociggu zwrotnego. Rurociggiem
zwrotnym wracamy do pomieszczenia, z ktérego zasysamy powietrze.

BUDOWA RUROCIAGU

Rurocigg nalezy wykonaé z rurek czerwonych o $rednicy 25mm. Wszystkie

elementy nalezy starannie klei¢ odpowiednim klejem. Uwaga nie kleimy %
rurociggu do wlotu detektora. Mocujgc rurke w detektorze uzywamy .
przejscidwki 27/25m lub tasmy uszczelniajacej typu Scotch. Otwory nalezy

wierci¢ odpowiednimi wierttami o Srednicy podanej w projekcie prostopadle
do powierzchni rurek, a po wywierceniu otworu nalezy oszlifowac krawedzie,
aby unikngé osadzania sie kurzu i szronu na nieréwnej powierzchni plastiku.
Otwor koncowy w zatyczce zazwyczaj powinien wynosi¢ 1mm wiecej niz otwory na rurce.

Montuj gc ruroci ag przed kratkami wylotowymi wentylacji nale 2y zastosowa € zigczek
roztacznych w celu czasowego demonta zu orurowania w sytuacji wymagaj acej konserwaciji
ukiadu wentylaciji.

Otwory maja by¢ wykonane w zaprojektowanym miejscu z
tolerancje 10 cm. Otwory na koncu rurociggu majg byé wykonane w
zatyczkach (endcap) rownolegle do osi rurek. Patrz rysunek ponizej.

Rurocigg sktada sie z odcinkéw 2 lub 3m. Powinno sie montowaé 2/3 uchwyty (clip) na jeden
odcinek. Konce rurociggbw mozna wyposazy¢ w ztgczki rozkrecane w celu fatwiejszej konserwaciji
rurociggu i umozliwienie przedmuchania go. Jesli kofca rur sg na duzej wysokosci to zamiast zlgczek
rozkretnych uzywamy zaworéw bezpieczenstwa. Rurocigg moze byé montowany

na suficie lub nad szafami serwerowymi na pretach dystansowych wkrecanych do
klipsow obejmujgcych luzno rurke. W chitodniach i innych pom. o duzych
amplitudach temperatur uzywamy rurek z ABS w odcinkach 3m. AF L)

/
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Przy montazu rurociggu pomiedzy strefami o r6znej temperaturze i wilgotnosci nalezy pamietac¢ o
wykonaniu odstojnikéw wody, chtodnic lub zamontowac¢ grzatke powietrza. Do klejenie rurek uzywamy
kleju dostarczonego przez dostawce rurek. Do ciecia rurek uzywamy nozyc do rurek. Do zadymiania
detektora nie uzywamy gazéw testowych, a jedynie zapatek dymowych.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Zdjecie Nazwa Symbol llos¢ J.m.

Modut kontrolny Q07-CM-P 1 szt

Detektor Micra

100 Q07-M100+SD 3 szt

Detektor Micra 25 Q07-M25+SD 15 szt

Karta wejsc

przekaznikowych . 1o
- I . PR Tylko z Micra 25 7 szt

Micra

Zasilacz
buforowy z

. wex | akumulatorami Q07-KBZB-
SA+1A/18AN

S . Merwex-3- 15 szt

specijalnie dla SA/18AD

| = = | detektorow ASD
Dopuszczenie

CNBOP

Zasilacz
buforowy z
akumulatorami
= wex | AGM
o 2.5A+2,5A/26Ah eaniiom
speciainie dia Merwex-4- 3 szt
. 2.5A+2 SA/26Ah
= == | detektorow
~ Stratos.
Dopuszczenie
CNBOP

Wtyczka
komunikacyjny
7 sieciRS-485dla  Q07-KBMK-01 18 szt
zasilacza Q07
KBZB-38
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Interfejs LAN-RS
485 dla sieci
zasilaczy Q07
KBZB-38

Rurka z PCV -2m-
$rednica
zewnetrzna
25mm-czerwona

Qo7 KBk 17

Q07-028-25

145
Ziaczka do rur

25mm z ABS -
Mufa-czerwony

Q07-00S-25

Zatyczka do rur

25mm z ABS Q07-007-25

Kolanko 90 stopni
do rurek 25mm z
ABS-tuk
czerwony

Q07-001-25

Teownik dla rurek
25mm z ABS-
Trojnik-czerwony

Q07-006-25

Klips do rur 350

25/27mm -
Uchwyt
czerwony

Q07-004

Zestaw
kapilarowy
dyskretny do rur
25mm z ABS-
wezyk 10mm
1,5m

Adapter do
detektora rurka
27mm i przejScie
na 25mm z ABS

Q07-020/28

Q07-10952

Zawor kulowy
trojdrozny MV 36
Typ T 25mm QO7-MV-. _.
klejony z blokada
Srubunku

20

Klej do faczenia

rurek ABS i PCV Q07-011

Zapatki dymowe
pudetko 12
zapatek

Q07-SM

Kabel RS - 232 -

Null modem 30419

Stacyjka z
kluczykiem i
ukiadem
czasowym

Q07-Przy-Czas

152

110

30

40

20

370

21

39

21

10

szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

szt

kpl

szt.

szt

szt

szt

szt

kpl



KONSERWACJA | SERWISOWANIE INSTALACJI DETEKTOROW Z3YSAWCYCH

Ponizej przedstawiono propozycje warunkéw eksploatacji detektorow zasysajgcych
Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.

Wymagania te sg ogolne, nalezy zweryfikowac ich zakres orz czestotliwos¢ w zaleznosci od
aktualnych wymagan Producenta urzadzen i obowigzujacych przepisow.

Obstuga codzienna:

Sprawdzi¢, czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dzialania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej raz na kwartat nalezy dokona¢ odczytu poziomu zapetnienia filtra programem
diagnostycznym przez autoryzowang firme serwisowa, aby okresli¢ czasokres wymiany filtréw, co
pozwoli unikngé probleméw z przepetnieniem filtrow przez zwlekanie z wezwaniem serwisu.

Obstuga roczna :

Co najmniej razy w roku, uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista
przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej i kwartalnej. Sprawdzi¢ kazdy detektor na
poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta zwlaszcza w stosunku do stosowanego
srodka zadymiajgcego. Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do odbioru sygnatow
alarmowych wszystkich funkcji detektora. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i
sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyngé na rozmieszczenie rurek i detektoréw. Sprawdzi¢ i
przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢é powinna
by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Po zakonczeniu przegladu rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy,
ze préby wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.



