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OEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syon. akt WOHB-OKK-TP-TW-0054-0055-1 152010 Poenaf, dnin 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Mo podstawie art. 24 ust | pht 2 ustowy z duia 15 grudala 2000 r. o samermdach mawodowych architekidw,
ingyniertw budowniciws oraz urbanistdw (D, L. 2 2000 v, Nr § poz 42 zpdén. z2m,) | art. 12 ust, | pkt [-5, @
12 ust. 3§4 am 13 ust, | pkt 1 |2 oraz st 3 4, ort. 14 st 1 pht Ze ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawe
budowlane { tekst jednality: De. U, z 2006 r. Nr 156 poz. | 118 2 plin. zm.) oraz § 22 usl. | rosporzdzenis
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzicknych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz. . Nr 83 poz. 578 z pddn. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej WOILIR
atrzyvmije

Pan
Wojciech Jan Gonet

magisler mvnier
kierunek: Elektronika i Telekomunikasja
zakresie systemow telekomunibkacyjnyeh
urodzony dnia 28 lipea 1972 r. w Gniginie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/M0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci telehkomunikacy jnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlenych wskazano na odwrocie decyzji,

Powczenic
1. Pedstawy do wykoavwoniz snmadzielmych funkeii teckniczmych w budownictwie stapowi wpis do contrainepo rejestra
Gléwnego Inspekiora Madzomn Budowlanego oraz wpis nn liste czbnkaw whaselwe| leby samarzgdu znwodowega,
30 ninicjszej decyzii shety odwalmie do krajowe) Komig)l Kwaliflkecyine] Polskic] [zby Indynierdw
Budowniciwa w Warszawie, 2 podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowe] Komisfi Kwalifikacyjine] Wiclkopolskicy
Dicrpgpawe] Leby Intyniendw Budownictvn w Poznaniu w lerminde 14 dai od daly 5z dorgezeniie

Skled orzekajacy
Okregowe] Komisyi Kwalifi

Preevodniczqcy — dr ink. Danjel Pawlicki: . 300 LA

.

Clonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski.......,

Czlonek Komisji - mgs ind. Szczepan Mikurcnda:. |
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MNa podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5 omz art. 13 vst. 3 § 4 usiawy Prawo budowlans

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyjnej do:

- projekiowanin, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjalnodcei objetej ninigjszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskisgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa ¥ dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowsnia obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi ¢ obiektem budowlanym w zakresie telekomunikaci
przewodowej wraz # infrasirukiurg telekomunikacyjng oz telekomunikacii radiowej wraz z

infrastrukturg towarcyseses.

Ma podstawic § 15 roeporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub
lerenu w zakresic wiw specjalnodei.

PREEWDDMNICZACY

Cmrggowel Komisf Kwallfkacygne
Wishepolskis] IndyniEriw Budowelciva

dr tnd Damie! Paxlicid

Ortrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Gonet

62-200 Gnieeno, ul. Chociszewskicgo 2172
2.Okregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.an
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LIANSSE

L2 INZYNIEROW
:-:’f
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numeree weryfikacyjnym:

WEP-W47-QKI-Co7 *

Pan Waojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wyrmagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2007-03-22 roku praes:

Andreej Mikotajezak, Zastepea Priewodnicigcego Okrogowe] Rady Wielkopolskie] Okrggowe] ieby Ingynierdw Budownictwa,

(Zgodnee grt. S ust ¥ ustewy @ drio 18 wrzednss 3008 v o podpise elektromiconym (O, UL 2001 RNr 130 poz, 1450} dene w postac
elektronitone] opatriose becpiecinym podplsem dlekirort mym werylikowanym proy pomocy waknego baslifibowanego certyfikatu 58
rimengwnine pod wigledem skutkdw prawnych dakumsentom opitreonym podpsemi wiasnoracinygm |

® Weryhikap poptraniicl daryeh w miniejscpm fadwiadcieniu modng sprawtiid 28 pomech nemeri weryfikacyinepo talwded cienia fe

srrpnie Palgkieg hy Indyrierdw Budownictss waow. pith, orgpd lulk kentaktuige sis ¢ bierem wiadcive] Darggowe Ry Iniyaiardw
B anictwa,
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U
z dnia U lutego 2002 r.

Mo podstawie ar. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznode
2 dnia 10 paddziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (DzU. z 1995 r. Nr120, poz 581z péén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27,07.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadajg Panu mgr inZ. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagroweu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projektowania
w specjalmosciach instalacyjmych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w o zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma poditawic dosonyeh dokumentdw, preez ubiegajacego slg o uprownienia budowione w i=lekomanikagji Komisin Egenmimacyina w
posppowanin kwalifkacyjnym stwierdsile, de speinil e warnki w enkresic preypotowonla aawodowego niczbgdnego do uzyskunin
uprawnled we wnloskownnym zakresie. Fednoczefie wbiegnjncy sig zlozyt egramin praed Komisip Egzuminacying ¢ pozyfywnym
wynikiem. Waber powyiszege nabezalo orzec jok na veigpie

Decyzja jest ostatecznn w pdministracyjaym

Pouczenie

Strone nieendowolone) & decwvigi shity w bermanic B4 dei ol dnga joj
ilorgerenin wainsek o ponowne reepoirenie sprowy (eeld27 § 37129
§2 Kpa) do  Prewesn o Umedy  Regolacll  Telekoemunikacl,
ul. Kosprenka |R20 01-211 Warsenwa

1o wydnniu decyzji ro sostek whansku, o kidrym mown w et a7 g1
Kpa, stk prevslugivod  bgdrie  prowo  walesieain slargl
hezpuincdrin do Naceolnege Sqdu Administrocyjeepe w Warszme,
w lermminie 30 dni od daty dovecremia ioj decyzii ma  podsimuie
w38 e | owopaiazh 2o 34 s D usiowy 2 dnin 1] maka 1998 10
Maciingm Sgdrie Adeunisracvingm - Dell £ 1995 5 MNr 74,
pox J6E = poen. )
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POLSKA
i | 2 B A
= INIYNIEROW

I supownicrwa

Zaswiadczenie

@ numerze wergfikaoynym

WHKP-WBX-231-7¥C *

Pan Roman Wajciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul, Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopaolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
werylikowanym przy pomocy waknego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 raku preer:

Androej Mikolajczak, Zastgpea Priowodnicipcego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okrggowe| Izby Indynierow Budownictwa,

(Zpoednas art. 5 wit 2 ustawy ¢ dais 18 wreednia 2001 r. o podpisie efaktroniconym Qe U, 2001 Hr 130 por. 1950} dane w pestact
ed=kironicone] cpatizore becpiecenym podpisem alektrorsgernm weryfkowarnmm proy pomocy watnego bwalifikowanego certyhkati 55
remenpsalng pod wigledem skutkdw prawngch dakumsentom opaleanyin podplceni wlashorgcinymi |

* Werylikack pepraamoicl darych w nimiejsrpm fadwiade tenlu molns sprawdil @3 pemocy niemer wesfiacyjnego redvwiadcienia n
stronie Polskie] by Indysiends Budownictes waw' pil,org,p b Kontakbugse §ig 7 Dierem wisdcive] Chrggowe] BBy Indyrierioy
Budownichwa
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Poznan, dnia 31.03.2017r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA" zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODRPIS

INSTALACJE TELETECHNICINE

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
PROJEKTOWAL mgr inz. Wojciech Jan Gonet W spec. telekomunikacyjnej
WKP-JAT-Y3N-IA8

Upr. nr WKP/0298/PWOT/06
PROJEKTOWAL mgr inz. Bogdan Starzecki W specj. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0112/07

Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska W spec. telekomunikacyjnej
WKP-TQN-1WM-IBY
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Il. OPIS TECHNICINY

lll. BUDYNEK A, B

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Spis tresci

1. SYSTEM TELEKOMUTACY UNY | TELETRANSMISY INY .ottt 11
TULLTELEFON TP, TYP A b bbb bbb bbb n e 12
T2 TELEFON TP, TYP B o bbb s bbbt 13
1.3. MODUt ROZSZERZAJACY DO TELEFONU IP TYPU ATTYPU B . 14
TLA TELEFON TP, TYP € ettt bbb bbbt d bbbt b bbbt nenenean 15
1.5. ROUTER Z FUNKCUJA BRAMY GLOSOWEJ ...ttt ettt ettt 16
1.6. PRZELACINIKI WYSOKOWYDAINE ...ttt ettt bbb 17
1.7. PRZELACINIK Z POE+ 48 PORTOWY TYPU Al ..ottt 21
1.8. PRZELACINIK Z POE+ 24 PORTOWY TYPU Bi..oiiiiiiiiiiiiicii st 24
1.9. PRZELACINIK 48 PORTOWY TYPU Ci oot 27
1.10. PRZELACINIK 24 PORTOWY TYPU D ..ottt 29
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OPIS TECHNICINY
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1. System telekomutacyijny i teletransmisyjny.

Projektowany system komutacji i teletransmisji ma zapewnié¢ tgcznos$é telefoniczng

jednostki dla potrzeb nowego budynku Komendy Miejskiej w Kaliszu.

System ma dziata¢ w oparciu o planowany system Cisco Unified Communication
Manager wersja 11 w KWP w Poznaniu. Dla zapewnienia tgcznosci telefonicznej jednostki

nalezy dostarczy¢ nastepujgce elementy sktadowe opisane dalej szczegdtowo:

. aparaf telefoniczny IP typu A — 10 szt.;

. aparat telefoniczny IP typu B — 100 szt.;

. aparat telefoniczny IP typu C — 400 szt.;

. modut rozszerzajgcy do telefondw IP typu AiB - 110 szt.;
. przetqczniki wysokowydajne + dwa moduty SFP SM - 2 sztuki
. moduty up-link 8xSFP+ - 2 sztuki

. przetqcznik z PoE+ 48 portowy + dwa moduty SFP SM typu A — 12 szt;

. przetqcznik z PoE+ 24 portowy + dwa moduty SFP SM typu B — 5 szt;

. przetgcznik 48 portowy + dwa moduty SFP SM typu C — 15 szt;

. przetqcznik 24 portowy + dwa moduty SFP SM typu D - 6 szt.;

. moduty stackujgce - 10 szt.;

. Doposazenie bramy gtosowe;j;

. Odpowiedni zestaw licencji dla CUCM 11 do obstugi projektowanej iloci telefondéw IP;
. Licencje SRST do bramy gtosowej do obstugi min. 400 abonentow;

Rejestrator NetCRR2, fiirmy DGT z zestawem licencji VolP SIP umozliwiajgcych
rejestrowanie co najmniej 15 kanatdéw IP i 5 kanatéw analogowych. Rejestrator ma by
dotgczony do istniejgcego w KWP w Poznaniu sieciowego systemu rejestracji rozmow.

Rejestrator musi umozliwiac¢ lokalng archiwizacje zarejestrowanych rozmdw, w zwigzku z

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
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czym nalezy wyposazy¢ go w 2 redundantne dyski o pojemnosci min. 1TB. Zainstalowane

dyski majqg tworzy¢ macierz (nalezy zainstalowaé odpowiednie oprogramowanie).
Zasilanie telefondw ma by¢ realizowane poprzez funkcjonalno$¢ PoE przetgcznika.

Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dla poszczegdinych typdw aparatow IP,

modutdw rozszerzajgcych, przetgcznikdw oraz doposazenia bramy gtosowej.

1.1. Telefon IP, typ A

Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z dedykowang kamerqg lub rdwnowazny.
Warunki rownowaznosci:

1. telefon musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco UnifiedComunication

Manager wersja 11,
2. telefon musi umozliwiac wykonywanie potgczeh gtosowych oraz potgczenh wideo,
3. telefon musi wspierac¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. telefon musi wspierac¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o

rozdzielczo$ci co najmniej CIF i VGA,
5. telefon musi wspierac standard video 720p HD

6. telefon musi posiadac kolorowy ekran o przekgtnej min. 12 cm i rozdzielczosci

(minimum 800x480 piksele),
7. telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

8. telefon musi posiadac wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T,

9. telefon musi posiadac¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

10.telefon musi umoZliwia¢ podtgczenie co najmniej dwdch dodatkowych

dedykowanych modutdw rozszerzajgcych (konsoli przyciskdw),

11.telefon musi posiadac¢ mozliwosc zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

12.telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosSnomdwigcy,

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

D E M U H G www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40

Strona 12



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

13.telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii

telefonicznych, funkciji, ustug, funkciji szybkiego wybierania numerdw z

funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,

14.telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potgczen wideo,

15. telefon musi posiadac¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

* przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

* przycisk sterujgcy gtosnosciq,

* przycisk wytgczenie mikrofonu,

* przycisk przetqczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

e przycisk przetgczajgcy na trybu gtosnomadwiqgcy,

16.telefon musi zapewniac wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

17 .telefon musi wspotpracowac z istniejgcg brama gtosowq (router) pod wzgledem

funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczeh na wypadek awarii lub

braku tgcznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

1.2. Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 8851 lub réwnowazny.

Warunki rOwnowaznosci :

1.

telefon musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco UnifiedComunication

Manager wersja 11,
telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potqczen gtosowych oraz potgczeh wideo,
telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o

rozdzielczos$ci co najmniej CIF i VGA,

telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekgtnej min. 12 cm i rozdzielczosci

(minimum 800x480 piksele),

. telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
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. telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T,

. telefon musi posiadac wsparcie dla protokotu DHCP,

. telefon  musi umozliwiaé podtgczenie do najmniej dwdch dodatkowych

dedykowanych modutdw rozszerzajgcych (konsoli przyciskdw),

10.telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN

zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

11.telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosSnomadwigcy,

12.telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskdw dla linii

telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numerdw z

funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,

13. telefon musi posiadac¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

e przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

e przycisk sterujgcy gtosnoscig,

e przycisk wytgczenie mikrofonu,

e przycisk przetqczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

¢ przycisk przetgczajgcy na trybu gtosSnomdwigcy,

14.telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

15.telefon musi wspdtpracowac z istniejgcg bramg gtosowq (router) pod wzgledem

funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczeh na wypadek awarii lub

braku tgcznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

1.3. Modut rozszerzajqgcy do telefonu IP typu A i typu B

Modut rozszerzajgcy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A oraz typu B,

np. Cisco CPCKEM-C lub rownowazny;
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Warunki rOwnowaznosci:

1. modut rozszerzajgcy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A

lub B o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

2. modut rozszerzajgcy musi umozliwiac zdefiniowanie co najmniej 35 numerdw szybkiego
wybierania z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD lub poprzez

zmiane koloru przyciskow;
3. opisy klawiszy muszq by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD;

4. modut rozszerzajgcy musi wspdtpracowaé z planowanym systemem Cisco Unified

Communication Manager wersja 11;
5. modut musi by¢ zasilany z telefonu, do ktérego zostat dotgczony;

6. modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny (czarny).

1.4. Telefon IP, typ C

Telefon klasy Unified IP Phone 6961lub 7861 lub réwnowazny.

Warunki rOwnowaznosci:

1. telefon musi wspotpracowad z istniejgcym systemem Cisco UnifiedComunication

Manager wersja 11,

2. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

3. telefon musi posiadac wyswietlacz LCD,

4, telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

5. telefon musi posiadac¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T,

6. telefon musi posiadac wsparcie dla protokotu DHCP,

7. telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,
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8. telefon musi posiadac¢ wbudowany system gtosSnomowigcy,

9. telefon musi posiada¢ co najmniej 12 programowalnych przyciskdw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscig

sygnalizacii stanu linii (zajetos¢) ,

10. telefon musi posiadac¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:
11. przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

12. przycisk sterujgcy gtosnosciq,

13. przycisk wytgczenie mikrofonu,

14.przycisk przetgczajgcy na fryb rozmowy przez system nagtowny,

15. przycisk przetgczajgcy na trybu gtoSnomaobwigcy,

16. telefon musi zapewniac¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

17. telefon musi wspodtpracowac z projektowang bramqg gtosowqg ( router ) pod
wzgledem funkcjonalno$ci zapasowego serwera przetwarzania potgczeh na
wypadek awarii lub braku tgcznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w

poznaniu).

18. telefon musi by¢ koloru czarnego

1.5. Router z funkcjg bramy gltosowej:

Do istniejgcego routera Cisco 3925 petnigcego role bramy gtosowej nalezy zaprojektowac

doposazenie

sprzetowe w postaci dwdéchmodutdwEVM-HD-8FXS/DID wraz z 2 kablami RJ-21cat.3 oraz

zestaw licencji na
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funkcjonalnos¢ SRST dla minimum 400 uzytkownikow.

1.6. Przetgczniki wysokowydajne

Catalyst 4500X-16SFP+ (WSC4500X-SFP+) obstugujgce przepustowose
800Gbps. — lub réwnowazne.
Warunki rbwnowaznosci
1. Przetqcznik musi by¢ wyposazony w min. 16 portéw SFP/SFP+ 10/100/1000/10000
2. Urzgdzenie musi obstugiwac minimum 250 sieci VLAN i 55000 adresow MAC.
3. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19"
4. WydajnoS$c¢ przetgczania musi wynosic minimum 800 Gbps;
5. Obstuga protokotu NTP.
6. Obstuga IGMPvV3 i MLDvI/2 Snooping.
7. Wsparcie dla protokotow IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree.

8. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o

zadanym
zrédtowym i docelowym adresie MAC;

9. Przetgcznik musi umozliwia¢ obstuge transmisji na co najmniej 16 portach SFP+ z

wykorzystaniem

mediéw takich jok: tgcze metaliczne/$wiattowdd MM/Swiattowdd SM w zaleznosci od

zastosowanego
modutu w porcie;
88/155
-Wymagane jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na jednym

porcie.
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10. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z
obstugqg

certyfikatéw typu self-signed.

11. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP

Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysliny wpis
"blokuj" dla

ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.

12. Przetqcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci

ustug w sieci:

a) Klasyfikacja ruchu do klas rdoznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie

nastepujgcych

parametrow:  zrédtowy/docelowy adres MAC, Zzrédtowy/docelowy  adres  IP,

zrédtowy/docelowy port
TCP,

b) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie

wyjsciowym dla
obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacija algorytmu ShapedRound Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek,

c) Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem

w
stosunku do innych (StrictPriority),

d) MoZliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dia ruchu o danej klasie

obstugi.

Wymagana jest mozliwosS¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczen per port,

kazde
odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

13. Obstuga protokotu NTP.

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

D E M U H G www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40

Strona 18



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

14. Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping.
15. Wsparcie dla protokotdw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree.

16. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o

zadanym

zrédtowym i docelowym adresie MAC.

17. Przetgcznik musi obstugiwacé nastepujgce mechanizmy bezpieczehstwa:

a) Wiele poziomdw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwiac

zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzg
serwera

autoryzaciji (privilege-level),

b) Autoryzacja uzytkownikdw w oparciu o IEEE 802.x z mozZliwoscig dynamicznego

przypisania
uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,
c) Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla
uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX,
d) Mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzeh na porcie w oparciu o adres MAC,
e) Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o portal www dla klientéw bez
f) suplikanta 802.I1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www),
g) Przetgcznik musi umozliwiac elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu

uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na

porcie

zarbwno mechanizméw 802. IX, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w

oparciu o

WWW,
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h) Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na

jednym porcie.

18. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z
obstugqg

certyfikatéw typu self-signed.
89/155

19. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP

Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysliny wpis
"blokuj" dla

ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.
20. Funkcjonalno$¢ Protected Port.

21. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umoZzliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i

ruchu gtosowego.

22. Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci

ustug w sieci:

a) Klasyfikacja ruchu do klas rdoznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie

nastepujgcych

parametrow:  Zrédtowy/docelowy adres MAC, rédtowy/docelowy  adres  IP,

zrédtowy/docelowy port
TCP,

b) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie

wyjsciowym dla
obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacija algorytmu ShapedRound Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek,

c) Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem

"%

stosunku do innych (StrictPriority),
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d) MozZliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie

obstugi.

Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczeh per port,

kazde
odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

23. W przypadku Catalyst 4500X przetgcznik musi posiadac - moduty zasilaczy np. C4KX-
PWR-750AC-R i

R/2, 24 wktadki swiattowodowe 10G i/lub 1G (wg. potfrzeb - w zaleznosci od odlegtosci

(pow. 300m -

zastosowanie znajdzie tgcze SM), 2 wktadki SFP 1000BaseT (EIA/TIA568) dla potrzeb

podtgczenia do
wezta OST112
Dodatkowo doposazy¢ w/w sprzet w:
- 24 wktadki SFP/SFP+,
-2 wktadki "miedziane”,

-2 moduty 8x SFP+.

1.7. Przetqcznik z PoE+ 48 portowy typu A:

Przetgcznik Cisco Catalyst 2960X-48FPS-Llub réwnowazny.

Warunki rOwnowaznosci:

1. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min. 48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4 porty
Gigabit

SFP;

2. Porty SFP muszg umozliwiac¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz

modutami CWDM;

3. Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewniac wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN

zgodnie z
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IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Budzet mocy dla PoE powinien wynosi¢ co najmniej 700W;
4. Urzgdzenie musi obstugiwac minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.

5. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie moze byc¢

wieksza niz

1U;

90/155

6. Wydajnos¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps;

7. Urzgdzenie musi posiada¢ mozliwos¢ tgczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej
funkcjonalnosci:

- Obstuga min. 4 jednostek w stosie;

-Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s;

- Mozliwos¢ tworzenia potgczeh zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezgcych do réznych
jednostek w stosie;

-W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie konieczno$¢ doposazenia urzgdzenia w
dodatkowy, opcjonalny modut.

8. Urzgdzenie musi umozliwiac obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtéw;

9. Obstuga protokotu NTP;

10. Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping;

11. Wsparcie dla protokotdw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree;

12. Funkcjonalnos¢ Layer 2 traceroute umotzliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o

zadanym
zrédtowym i docelowym adresie MAC;
13. Przetgcznik musi obstugiwac¢ nastepujgce mechanizmy bezpieczehstwa:

Wiele poziomdéw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z

odpowiedzqg serwera autoryzaciji (privilege-level);
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- Autoryzacja uzytkownikbw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozZliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego

przypisania listy ACL;

- Obstuga funkciji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla
uzytkownikdw bez suplikanta 802. IX;

- Mozliwos$¢ uwierzytelniania urzgdzeh na porcie w oparciu o adres MAC;

Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw w oparciu o portal www dla klientdw bez

suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera wwwy);
- Przetgcznik musi umozliwiac elastycznos$¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu

uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia
na porcie zardbwno mechanizméw 802. IX, jak i uwierzytelniania per MAC oraz

uwierzytelniania w oparciu 21/155 o www;
- Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na jednym
porcie.
14. Mozliwo$¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obstugg
certyfikatéw typu self-signed;

15. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdéw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP nspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysiny

wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL;
16. Funkcjonalno$¢ Protected Port;

17. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwigjgcej odseparowanie ruchu danych i

ruchu gtosowego;

18. Przetgcznik musi wspieraé nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci

ustug w sieci:

Klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujgcych parametrow: zrédtowy/docelowy adres MAC, zrédtowy/docelowy adres

IP, Zr6dtowy/docelowy port TCP;
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Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o réinej klasie obstugi. Implementacja algorytmu

ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek;

- Mozliwos ¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem

w stosunku do innych (StrictPriority);

MozZliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
obstugi. Wymagana jest mozliwos$¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczeh

per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

19. Przetgcznik musi posiadaé makra lub wzorce konfiguracji portéw zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od typu

urzgdzenia dotgczonego do portu (np. felefon IP);
20. Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP lub réwnowazne;
21. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli;

22. Przetgcznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okresSlonym porcie, polegajgcg
na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzgdzenia

monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN); 92/155

23. Plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna
jest mozliwos¢ przeglgdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie
urzgdzenia z nowq konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania

przynajmniej 4 plikéw konfiguracyjnych;

24. Zasilanie 230V AC, mozliwosS¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne

rozwigzania zewnetrzne).

1.8. Przetgcznik z PoE+ 24 portowy typu B:

Przetgcznik Cisco Catalyst 2960X-24PS-Llub rownowazny.
Warunki rownowaznosci:

1. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min. 24 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4 porty
Gigabit SFP;
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2. Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz
modutami CWDM;
3. Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewniac wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN
zgodnie z |EEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Budzet mocy dla PoE powinien wynosi¢ co najmniej
350W;
4. Urzgdzenie musi obstugiwac minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC;
5. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie moze byc¢
wieksza niz 1 U;
6. Wydajnos$¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 70 Mpps;
7. Urzgdzenie musi posiadac mozliwos¢ tgczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej
funkcjonalnosci:

- Obstuga min. 4 jednostek w stosie;

- Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s;

MozZliwos¢ tworzenia potgczen zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezgcych do réznych
jednostek w stosie;

- W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie koniecznos¢ doposazenia urzgdzenia
w dodatkowy, opcjonalny modut.
8. Urzgdzenie musi umozliwiac obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtéw;
9. Obstuga protokotu NTP; 93/155
10. Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping;
11. Wsparcie dla protokotéw [EEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz |EEE 802.s Multi-
InstanceSpanningTree;
12. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o
zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC;
13. Przetgcznik musi obstugiwac¢ nastepujgce mechanizmy bezpieczehstwa:

Wiele poziomdéw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z
odpowiedzqg serwera autoryzaciji (privilege-level);

- Autoryzacja uzytkownikdw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig dynamicznego

przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego

przypisania listy ACL;

- Obstuga funkciji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla
uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX;

- Mozliwos¢ uwierzytelniania urzqgdzeh na porcie w oparciu o adres MAC;
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- Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw w oparciu o portal www dla klientéw bez
suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www);
- Przetgcznik musi umozliwia¢ elastyczno$S¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu
uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na
porcie zarédwno mechanizmow 802. IX, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania
W Oparciu o www;
- Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na jednym
porcie.
14. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obstugqg
certyfikatéw typu self-signed;
15. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdéw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysiny
wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL;
16. Funkcjonalno$¢ Protected Port;
17. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i
ruchu gtosowego;
18. Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci
ustug w sieci: 94/155
Klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujgcych parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, zrodtowy/docelowy adres
IP, zZrédtowy/docelowy port TCP;
-Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym
dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin
lub podobnego dla obstugi tych kolejek;
- Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem
w sosunku do innych (StrictPriority);
- Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
obstugi. Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 roznych ograniczen per
port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.
25. Przetgcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portdw zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od typu
urzgdzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).
26. Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP lub réwnowazne;

27. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli;
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28. Przetgcznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajgcg
na kopiowaniu

pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzgdzenia monitorujgcego,
poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);

29. Plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna
jest mozliwos¢ przeglgdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulothej musi by¢é mozliwe uruchomienie
urzgdzenia z nowq konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej 4 plikdw konfiguracyjnych.

30. Zasilanie 230V AC, moizliwo$¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne

rozwigzania zewnetrzne).

1.9. Przetgcznik 48 portowy typu C:

Przetgcznik Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L lub rownowazny.
Warunki rownowaznosci:

1. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min. 48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4 porty
Gigabit SFP; 95/155

2. Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz
modutami CWDM;

3. Urzgdzenie musi obstugiwac minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.

4. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie moze byc¢

wieksza niz 1 U;
5. Wydajno$¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps;

6. Urzgdzenie musi posiadac mozliwo$¢ tgczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej

funkcjonalnosci:
a) Obstuga min. 4 jednostek w stosie,

b) Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,
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c) Mozliwos¢ tworzenia potgczen zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezgcych do réznych

jednostek w stosie,

d) W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie konieczno$¢ doposazenia

urzqgdzenia w dodatkowy, opcjonalny modut.
7. Urzgdzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielko$ci min. 9216 bajtow;
8. Obstuga protokotu NTP;
9. Obstuga IGMPvV3 i MLDvI/2 Snooping;
10. Wsparcie dla protokotdw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree;

11. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o

zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC;
12. Przetgcznik musi obstugiwac¢ nastepujgce mechanizmy bezpieczehstwa:

a) Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie

z odpowiedzq serwera autoryzaciji (privilege-level);

b) Autoryzacja uzytkownikdw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego

przypisania listy ACL;

c) Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla

uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX;
d) Mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC; 96/155
e) Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdéw w oparciu o portal www dla klientéw bez
suplikanta 802.IX (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www),
f) Przetgcznik musi umozliwiac elastyczno$é w zakresie przeprowadzania mechanizmu

uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienie
na porcie zardbwno mechanizméw 802. IX, jak i uwierzytelniania per MAC oraz

uwierzytelniania w oparciu o www;
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g) Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na

jednym porcie.

13. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obstugqg

certyfikatéw typu self-signed;

14. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdéw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysiny

wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL;
15. Funkcjonalno$¢ Protected Port;

16. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i

ruchu gtosowego;

17. Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci

ustug w sieci:

a) Klasyfikacja ruchu do klas réznej jaokosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujgcych parametréw: zrédtowy/docelowy adres MAC, zrédtowy/docelowy

adres IP, zZrédtowy/docelowy port TCP;

b) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu

ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek;

c) Mozliwos¢ obstugi jedne] z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym

priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority);

d) Mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
obstugi. Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczen

per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

19. Przetgcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portéw zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od typu

urzgdzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP); 97/155
20. Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP lub réwnowazne;

21. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli;

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

D E M U H G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40

Strona 29



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

22. Przetgcznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajgcg
na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzgdzenia

monitorujgcego, poprzez dedykowanq sie¢ VLAN (RSPAN);

23. Plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna
jest mozliwos¢ przeglgdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie
urzgdzenia z nowq konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwosé przechowywania

przynajmniej 4 plikdw konfiguracyjnych;

24. Zasilanie 230V AC, mozliwosS¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne

rozwigzania zewnetrzne).

1.10. Przetgcznik 24 portowy typu D:

Przetgcznik CISCO SG300 lub rownowazny.

Warunki rbwnowaznosci:

1. Przetgcznik zarzgdzalny z mozliwosciq zarzgdzania w CLI (command line);
2. Obstuga QoS;

3. Liczna portdw - 26 10/100/1000Mbps + co najmniej 2 porty Uplink (Combo -
Gigbit + SFP);

4, Warstwa L2;

5. Standardy komunikacyjne:
|EEE:802.15,802.1w,802.1X,802.3,802.30b,802.3.0d,802.3at,802.3u,802.3x,802.3z;
6. Przepustowos$¢ - nie mniej niz 56Gbps;

7.STP;

8. Liczba VLAN'6w - >=256;

9. Obstuga SSH/SSL;

10. Filtrowanie MAC;
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11. Pamie¢ Flash - minimum 16MB (najlepiej wiecej);
12. Pamie¢ wewnetrzna - min 128MB; 98/155

13. Rozmiar - rack 19" 1U

Modut stackujgcy :

Modut stackujgcy model C2960X-STACK lub réwnowazny.
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