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BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
P'\(‘)F:A_ NAZWA POMIESZCZENIA FES\Q]" H';%M’
1.01 [POMIESZCZENIE BIUROWE 12,3 250
1.02 |POMIESZCZENIE BIUROWE 15,60 250
1.03 |POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA 1241 250
1.05 [KORYTARZ 1559 2,550
1.06 |POMIESZCZENIE BIUROWE 14,44 250
1.07 [MAGAZYN DEPOZYTOW 102,58] 2,90

RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA 172,93

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK -
1 PIETRO
NR POW. [H-POM.
poM. NAZWA POMIESZCZENIA m2] ]
K1 [KLATKA SCHODOWA K1 21,51
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIETRA 21,51

Uzgodnienie rzeczoznawcy sanitarnego

Uzgodnienie rzeczoznawcy przeciwpozarowego

WYTYCZNE MONTAZOWE CZUJEK POZAROWYCH

Instalowanie czujek
Czujki chronigce przestrzer migdzystropowa montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chroniacej przestrzen
miedzystropowa,

¢ na sufit i wskaznik i czujki.
Qdstep czujek od Scian
Odstepy czujek od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkow
0 szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki,
lub przebiegajace pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych element6w réwniez nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzer lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢
mniejszy niz 0.5 m
Wplyw wentylacji i j i i na i lie czujek
Czujek nie mozna umieszcza¢ w strumieniu powietrza instalacji i, wentylacji nawi j lub
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane
powm(vze do pomieszczenia pcwmny byc zakryle W promieniu min. 0,5 m wokét czujki.

ie czujek z
W zaleznosci od wysokosci i przy i iu czujek nalezy ¢ podciagi oraz inne belki
stropowe. Stropy z i i lub kanatami i, ktérych gérne krawedzie

znajduja sie w odleglosci wigkszej niz 0.15m (od stropu), nalezy traktowac jako plaskie

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne pozaru nalezy it io na $cianie na wys.1,4m. od podiogi w miejscach wskazanych
na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i tatwo dostepne.

Niniejszy projekt zostat zgodnie z i i i normami.

Wszelkie zmiany, ktére Wyl chciatby i¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Projektant nie ponosi Sci karnej za dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i

wystroju wnetrza oraz samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkownika.

SPOSOB MONTAZU CZUJEK PPOZ
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Wszslkle elementy nleulele na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie
lub nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
jest réwniez 6 zapoznac sig z projektami pokrewnymi w tym z projektem
instalacji sannarnych projektem instalacji automatyki oraz innymi prc]eklaml branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia

zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic aby zapewni¢ i catosci

instalacji.

Wszystkle nazwy wOasne i marki handlowe temow, urzadzen i Zenia, zostaly uzyte w
w celu okreslenia iedniego standardu ia i ia budynku.

UWAGI:

1.

7.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjaénic¢ i uzgodnic¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty

i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesSci opisowej projektu sg integralng
czeécig niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgca
INWESTYCJIA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. Wojciech Gonet

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
w specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP/BT/0176/06

OPRACOWAL
OPRACOWAL
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIt mgr inz. Roman Fryska w specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP-TQN-1WM-IBY
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK B RZUT 1 PIETRA

INSTALACJE TELETECHNICZNE - sap | 1100
DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ jany osobom trzecim
bez wezes pisemnej zgody




