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NR 

POM. NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 
[m2]

H-POM. 
[m]

2.001 POKÓJ BIUROWY 2OS. 14,08 3,00
2.002 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE – MAGAZYN 

PODRĘCZNY WFIZ
8,71 3,00

2.003 POMIESZCZENIE BIUROWE MAGAZYNIERÓW 2 
OS.  

14,08 3,00

2.004 STANOWISKO 2 OS. DS. ŁĄCZNOŚCI I 
UZBROJENIA, TECHNIKI POLICYJNEJ, TECHNIKI 
BIUROWEJ I KWATERUNKU

13,34 3,00

2.005 STANOWISKO DS. GOSPODARKI MANDATOWEJ 2 
OS.

13,56 3,00

2.006 POMIESZCZENIE POWIELARNI 12,88 3,00
2.007 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,44 3,00
2.008 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.009 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,52 3,00
2.010 SALA ODPRAW 20,15 3,00
2.011 GABINET NACZELNIKA WYDZIAŁU 24,32 3,00
2.012 GABINET ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU 19,40 3,00
2.013 SEKRETARIAT 24,37 3,00

2.013 ' PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT 4,9 3,00

2.014 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00
2.015 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE SPEŁNIAJĄCE 

WYMOGI ODN
14,08 3,00

2.016 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 12,98 3,00
2.017 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE 14,08 3,00
2.018 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.019 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE PRZESŁUCHAŃ 14,08 3,00
2.020 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.021 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.022 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE SPEŁNIAJĄCE 

WYMOGI SYSTEMU ODN
14,08 3,00

2.023 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE SPEŁNIAJĄCE 
WYMOGI SYSTEMU ODN

14,08 3,00

2.024 POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 14,08 3,00
2.025 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,00 3,00

2.026 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,00 3,00

2.027 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z ANEKSEM 
KUCHENNYM

11,00 3,00

2.028 WC MĘSKIE 13,42 3,00
2.029 WC DAMSKIE I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,99 3,00
2.030 SZATNIA DAMSKA 5 OS. 5,29 3,00
2.031 WĘZEŁ SANITARNY I PRYSZNIC - DAMSKI 6,50 3,00
2.032 SZATNIA MĘSKA 16 OS. 11,00 3,00
2.033 WĘZEŁ SANITARNY I PRYSZNIC - MĘSKI 13,75 3,00
2.034 POMIESZCZENIE Z PRZEZNACZENIEM NA 

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU HARNAŚ
8,84 3,00

2.035 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE SPEŁNIAJĄCE 
WYMOGI SYSTEMU ODN

9,85 3,00

2.037 SEKRETARIAT SEKCJI III I VI 14,08 3,00
2.038 POKÓJ KIEROWNIKÓW SEKCJI III I VI 15,93 3,00
2.039 SERWEROWNIA 7,96 3,00
2.040 POKÓJ (WARSZTAT) WSPARCIE TECHNICZNE  17,38 3,00

2.041 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00
2.042 MAGAZYN 8,11 3,00
2.043 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00

2.044 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00

2.045 POKÓJ ODN – POMIESZCZENIE ZABEZPIECZONE 14,90 3,00

2.046 POKÓJ SOCJALNY 11,00 3,00

2.047 TOALETA MĘSKA 6,37 3,00
2.047 ' TOALETA DAMSKA 5,87 3,00
2.048 KANCELARIA TAJNA (I STREFA OCHRONNA) 10,12 3,00
2.049 PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT 10,12 3,00
2.050 PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT 20,94 3,00
2.051 PODRĘCZNY MAGAZYN BRONI 21,90 3,00
2.052 MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH 22,00 3,00
2.053 MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH 14,08 3,00
2.054 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE (WIĘKSZE) 

SPEŁNIAJĄCE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN
14,08 3,00

2.055 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE (WIĘKSZE) 
SPEŁNIAJĄCE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN

14,08 3,00

2.056 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE (WIĘKSZE) 
SPEŁNIAJĄCE WYMOGI DLA SYSTEMU ODN

14,08 3,00

2.057 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.058 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE Z SIECIĄ PSTD 14,08 3,00
2.059 SERWEROWNIA 8,36 3,00
2.060 POKÓJ DLA INTERESANTÓW 14,08 3,00
2.061 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE 14,08 3,00
2.062 WC MĘSKIE 13,55 3,00
2.063 W.C. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 

PRACOWNICY
4,99 3,00

2.064 WC DAMSKIE 12,90 3,00
2.065 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,77 3,00
2.066 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00
2.067 POMIESZCZENIE ZASTĘPCY NACZELNIKA 

WYDZIAŁU 1 OS.  
18,89 3,00

2.068 SEKRETARIAT 1 OS. 12,54 3,00
2.069 PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT 4,19 3,00
2.070 POMIESZCZENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU 1 OS. 22,51 3,00

2.071 POKÓJ BIUROWY 2 OS. 14,08 3,00
2.072 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 16,37 3,00
2.073 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.074 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY (ZESPÓŁ DS. 

CYPERPRZESTĘPCZOŚCI) 2OS. 
14,08 3,00

2.075 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY (ZESPÓŁ DS. 
CYPERPRZESTĘPCZOŚCI) 2OS. 

14,08 3,00

2.076 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.077 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,54 3,00
2.078 POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK 10 SZAFEK, 4 OS. 9,20 3,00

2.079 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.080 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 13,82 3,00
2.081 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 12,54 3,00
2.082 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 13,77 3,00
2.083 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.084 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.085 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.086 POMIESZCZENIE DLA ZESPOŁU OPERACYJNEGO 

DO PRZESŁUCHAŃ
13,55 3,00

2.087 POKÓJ  ZASTĘPCY NACZELNIKA 1 OS. 16,10 3,00
2.088 POKÓJ  NACZELNIKA 1 OS. 17,26 3,00
2.089 SEKRETARIAT 2 OS. 16,21 3,00
2.090 PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT 4,97 3,00
2.091 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.092 POKÓJ  DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 

2 OS.
14,08 3,00

2.093 POKÓJ  DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 
2 OS.

14,08 3,00

2.094 POKÓJ  DWUOSOBOWY DLA FUNKCJONARIUSZY 
2 OS.

14,08 3,00

2.095 POKÓJ  KIEROWNIKA REFERATU 1 OS. 14,08 3,00
2.096 POKÓJ DLA FUNKCJONARIUSZY 2 OS. 14,08 3,00
2.097 KORYTARZ 58,18 3,00
2.098 KORYTARZ 77,80 3,00
2.099 KORYTARZ 19,98 3,00
2.100 KORYTARZ 63,90 3,00
2.101 KORYTARZ 34,37 3,00
2.102 KORYTARZ 7,86 3,00
2.103 KORYTARZ 76,32 3,00

RAZEM POWIERZCHNIA 2 PIĘTRA 1623,58

W
YD

ZI
AŁ

 F
IN

AN
SÓ

W
 I 

ZA
O

PA
TR

ZE
NI

A
CE

NT
RA

LN
E 

BI
UR

O
 Ś

LE
DC

ZE
 P

O
LI

CJ
I

W
YD

ZI
AŁ

 T
EC

HN
IK

I O
PE

RA
CY

JN
EJ

CE
NT

RA
LN

E 
BI

UR
O

 Ś
LE

DC
ZE

 P
O

LI
CJ

I
W

YD
ZI

AŁ
 F

IN
AN

SÓ
W

 
I Z

AO
PA

TR
ZE

NI
A

W
YD

ZI
AŁ

 D
O

 W
AL

KI
 

Z 
PR

ZE
ST

ĘP
CZ

O
ŚC

IĄ
 

G
O

SP
O

DA
RC

ZĄ

W. FIN. 
I ZAOP.

DO
DA

TK
O

W
E 

PO
M

. 
BI

UR
O

W
E

W
YD

ZI
AŁ

 D
O

 W
AL

KI
 

Z 
PR

ZE
ST

ĘP
CZ

O
ŚC

IĄ
 G

O
SP

O
DA

RC
ZĄ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  KLATEK - II PIĘTRO
NR 

POM. NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 
[m2]

H-POM. 
[m]

K1 KLATKA SCHODOWA K1 25,84
K2 KLATKA SCHODOWA K2 25,84
K3 KLATKA SCHODOWA K3 25,91
K6 KLATKA SCHODOWA K6 25,84

RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 
W PRZYZIEMIU

103,44

Zasilacz ~230V/=24V

Sygnalizator akustyczny (wewn)

Sygnalizator optyczno-akustyczny (wewn)

Kosz ochronny (mechaniczny) do czujek

Otwór rewizyjny dla czujki zamontowanej w 
przestrzeni międzystropowej

2/5/82 Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu w pętli

Sygnalizator optyczny (wewn)

Sygnalizator optyczno-akustyczny (zewn)

R

R

R

D

Podwójna optyczna czujka dymu (międzystrop) z 
wskaźnikiem zadziałania

Centrala sygnalizacji pożaruCSP

Próbnik systemu zasysającego (czujka w pomieszczeniu)

R
D

Ręczny ostrzegacz pożaru (wewn)

Uniwersalna czujka ciepła

LEGENDA

UWAGA!

Ostateczna lokalizacja elementów instalacji należy ustalić na 
etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wyniesiony panel obsługi centrali 
sygnalizacji pożaru

Panel
CSP

R Uniwersaln optyczna czujka dymu

R

Podwójna optyczna czujka dymu (międzypodłoga) z 
wskaźnikiem zadziałania

R
D Czujka wielodetektorowa (2 czujniki optyczne, 2 

czujnik ciepła) 

R
D Czujka wielodetektorowa  (2 czujniki optyczne, 2 

czujnik ciepła)  międzystrop

Czujka wielodetektorowa (1 czujnik optyczny, 1 
czujnik ciepła) 

Ręczny ostrzegacz pożaru (zewn)

Moduł 2 wyjścia /2 wejścia 

Moduł 4 wejścia  

T1

Podwójna optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu w kanale
wentylacyjnym

Próbnik systemu zasysającego (czujka w pionie kablowym)K1

Próbnik systemu zasysającego (czujka w szybie windowym)DK1

Sterownik drzwi odddzieleń pożarowychDOP

Przycisk zamknięcia technicznego

Sterownik drzwi odddzieleń pożarowych

Trzymacz elektromagnetyczny

Puszka rozgalęźna

PIWNICA

PARTER

1 PIĘTRO

kl.schod 
K1

2 PIĘTRO
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SCHEMAT LINII SYGNALIZACYJNYCH 

Centrala sygnalizacji pożaru

Zasilacz ~230V/=24V Z1.1 
(sygnalizatory, klapy ppoż, )

(N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5

(N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5

CSP

Wyniesiony panel obsługi 
centrali sygnalizacji pożaru

Panel
CSP

(N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5

SCHEMAT ZASILANIA URZĄDZEŃ PPOŻ 

K4 K1

C2
pom. -1.08'

2x HTKSH ekw PH90 1x2x0,8

PANEL OBSŁUGI CSP
pom. 0.006

PIWNICA

PARTER

1 PIĘTRO

C1
pom. 1.030

K4 K1
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SCHEMAT MAGISTRALI SSP

WYTYCZNE MONTAŻOWE CZUJEK POŻAROWYCH 

Instalowanie czujek
Czujki chroniące przestrzeń międzystropową montować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń 
międzystropową 
wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki.
Odstęp czujek od ścian
Odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynków 
o szerokości poniżej 1m, czujki dymu należy umieścić na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, 
lub przebiegające pod stropem 
kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów również nie 
powinna być mniejsza niż 0.5 m. Odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie może być 
mniejszy niż 0.5 m
Wpływ wentylacji nawiewnej i wyciągowej na rozmieszczenie czujek
Czujek nie można umieszczać w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. 
Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.  Stropy perforowane, przez które jest doprowadzane 
powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,5 m wokół czujki.
Rozmieszczenie czujek z uwzględnieniem podciągów
W zależności od wysokości pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek należy uwzględniać podciągi oraz inne belki 
stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanałami wentylacyjnymi , których górne krawędzie 
znajdują się w odległości większej niż 0.15m (od stropu), należy traktować jako płaskie 
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru
Ręczne sygnalizatory pożaru należy instalować bezpośrednio na ścianie na wys.1,4m. od podłogi w miejscach wskazanych 
na rysunkach instalacji sygnalizacji pożaru, tak żeby były one widoczne i łatwo dostępne.

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wszelkie uzasadnione zmiany, które Wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie wykonawstwa) muszą być 
uzgodnione z autorem projektu. 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe działanie systemu w przypadku zmiany aranżacji i 
wystroju wnętrza oraz samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez użytkownika.

Wszelkie elementy nieujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie 
technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji 
projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym z projektem 
instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia 
zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości 
instalacji.
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w 
niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.

YnTKSYekw 1x2x0,8

YnTKSYekw 1x2x0,8

YnTKSYekw 1x2x0,8

czujka detekcji pożaru

wskaźnik zadziałania czujki

czujka detekcji pożaru

strop właściwy

strop właściwy

rurka elektroinstalacyjna

rurka elektroinstalacyjna

sufit podwieszany

sufit podwieszany

SPOSÓB MONTAŻU CZUJEK PPOŻ 

   UWAGI:
   1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
        "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu
        Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
   2.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
        ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
        nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
        elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
   3.  Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
        kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
        uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
   4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
        na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
   5.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
        opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
        projektantem.
   6.  Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
        stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
        wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych
        obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
   7.  Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
        odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty 
i  aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją
obiektu.       
   8.       Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną
        częścią  niniejszego opracowania.
   9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
        ustalenia rzeczywistych wymiarów.

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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