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Uprawnienia 1

~—  WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

" 1ZBA

= INZYNIEROW
11| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-115/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 zpozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12ust. 3i4,art. 13ust. 1 pkt 12 orazust. 314, art. I4\m.lpk12euslawyzdma1llpca 1994 r. Prawo
budowlane (leksnjcdnolny Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé2n. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Mini T i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzleln)ch funkcji technicznych
w budowmetw:e (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pdn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 28 lipca 1972 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
ll'odqudow,konwnnm dzielnych funkcji technicznych w budownictwi i wpis do I rejestry
Gléwnego Insp Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw Mascmcj izby samorzadu u\mdowcgo
’Od mmcjszcj dccym sluzy odvmhmc du Krajowej Konus;l k\talll'hcy)nej Polskicj lzby Inzynierdw
w W Wiclkop j Okregowej Komhja Kwalifikacyjncj Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynicréw Budowni w P uw ini lddmoddnt) Jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki: .....L.L. .1/

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski........ il o N

k/b
Czlonck Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.., /I/ ..........
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Uprawnienia 1 c.d

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Wiskepoisiis) naynesdn Budcer kv

dr int’ Daniel Parolicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Izba 1

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W47-QKI-C97 *

Pan Wojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Znej op bezpiecenym podpi elektroniczrym weryfi Y™ Przy pomocy wat fi certyfikaty sy
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikace 4ci darrych w niniejszym zadwiad iu moina a2l za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www piib,org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwe] Okrggowej lzby Intynierdow
Budownictwa,

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG
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Uprawnienia 2

PRE Z E S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U
z dnia U lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w telckomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagroweu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podsu\ne 2lozonych dob 6w, przez ubicgajacego si¢ o up icnia budowlane w telckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
posupo\ﬂmv kwnllf kacyjn)-m uwiadah. u wdml on warunki w zakresic ptzygolownnln zawodowego niezbodnego do uzyskania
o we énic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pozytywnym

w)mhem Wobee powyutcgo nalezalo orzec juk na wsigpic.

Decyzja jest ostateczaa w administracyjaym t

Pouczenie { e

\

Stronie niczadowolonej z decyzji shu2y w terminic Mhdhxj
wailosek 0 ic sprawy (427 §31129

§2 Kpa) do Piczm Ur?edll Regulacjl Tddwmlmlklcjl

ul. Kasprzaka 1820 01-211 Wanszawa

Po wydaniu decyzji na skutek waiasku, 0 kidrym mowa w at. l2713.,

Mﬂ. mte pnyshm\mt h:dzle PAwo  wnicsicaia skargl
Sadu Adms

yimego w ¥
wwmmclodmoddlydnrma j decyzji ma  podstawic
m”uﬂl-:\nu.lux-\ }Ounl\mwyzmunwl”ho
Sadzic inistracyjnym - DzU. 2 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm ).
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Izba 2

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8X-231-7YC *

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatreone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
o ine pod wagedem skutkdw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikac pop ci darych w niniejszym zadwiadczeniu moins sprawdzid za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa,

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Poznan, dnia 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy ul.
Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODRPIS

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Upr. Nr WKP/0184/PWQOT/10
PROJEKTOWAL mgr inz. Wojciech Jan Gonet W spec. telekomunikacyjnej
WKP-JAT-Y3N-IA8

Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska W spec. telekomunikacyjnej
WKP-TQN-1WM-IBY

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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CZESC B. OPIS TECHNICINY
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. BUDYNEK A

SPIS TRESCI

1.
1.1.
1.2
2.
2.1.
2.1.0.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
233.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
24.7.
2.4.8.
2.49.
2.4.10.
2.4.11.
2.5.
2.5.1.
2.52.
2.6.
2.7.
2.8.
28.1.
2.8.2.
28.3.

DENVURG

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

PRZEZNACZENIE INSTALACJI SSP

ZAKRES OCHRONY

PRZEWIDYWANE PRZYCZYNY POWSTANIA POZARU
KONCEPCJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
WYMAGANIA STAWIANE CENTRALI SAP
ZALOZENIA PROJEKTOWE

ZALOZENIA KONFIGURACY JNE

RODZAJ ZJAWISK POZAROWYCH.

UZASADNIENIE WYBORU TYPOW CZUJEK.

OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWE
WYNIESIONA KLAWIATURA

DOBOR CZUJEK

DOBOR RECZNYCH SYGNALIZATOROW POZARU
DOBOR IZOLATOROW ZWARC

DOBOR ELEMENTOW KONTROLNO-STERUJACYCH
WSKAZNIK ZADZIALANIA

SYGNALIZATORY

OStONA MECHANICZNA CZUJEK

OStONA PRZECIWWIETRZNA

ZASILACI

SKROCONY OPIS DZIALANIA SYSTEMU OSTRZEGANIA PPOYZ.

ZASILANIE PODSTAWOWE CENTRALI

ZASILANIE AWARY JNE.

ORGANIZACJA ALARMOWANIA SYSTEMU SSP
AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE PSP
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU
LOKALIZACJA CENTRALI SYGNALIZACJI POLARU CSP,
ROZPLANOWANIE PETLI DOZOROWYCH
ROZMIESZCZENIE CZUJEK

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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2.8.4. LOKALIZACJA RECZNYCH OSTRZEGACZY POZARU

2.8.5. LOKALIZACJA MODULOW

2.8.6. LOKALIZACJA ZASILACZY

29. FUNKCJE WYKONAWCZE | MONITORUJACE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
29.1.  STEROWANIE URZADZENIEM TRANSMISJI ALARMU DO PSP

29.2.  STEROWANIE SYGNALIZATORAMI

29.3.  STEROWANIE DRZWIAMI ODDZIELEN POZAROWYCH

29.4. MONITOROWANIE SYSTEMU WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

2.10. WYTYCZNE DO MATRYCY POZAROWEJ- WSPOLPRACA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU Z INNYMI
INSTALACJAMI PRZECIWPOZAROWYMI | UZYTKOWYMI ZAINSTALOWANYMI W OBIEKCIE

2.11.  ZESTAWIENIE PETLI DOZOROWYCH

2.12.  IESTAWIENIE MATERIALOW

2.13.  ZESTAWIENIE WEJSC | WYJSC MODULOW

2.14.  SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

2.15.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.15.1.  WARUNKI URUCHOMIENIA SYSTEMU

2.152.  WARUNKI WYKONANIA ROBOT

2.153.  MONTAZ ELEMENTOW SSP

2.15.4.  WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA CENTRALI | STANOWISKA Z ZAMONTOWANYM PANELEM OBStUGI
2.15.5.  URUCHOMIENIE | ODBIOR INSTALACJI SAP.

2.16.  KONSERWACJA

2.17.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
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Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania niniejszego projektu sq:
. Zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych,
. Projekty budowlane branzy architektonicznej,
. Obowiqgzujgce przepisy i normy,
. Inne dokumenty i instrukcje:
. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizaciji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynierdw i
technikédw Pozarnictwa SITP WP-02:2010,

. Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polegac¢ potqgczenia urzqdzen
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Pahstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania”;

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo

- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

. Karty katalogowe urzadzeh.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
. analiza architektoniczna budynku A do celdw SSP,
. ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony,
. dobdr centrali sygnalizacji pozaru,
. dobdr rodzaju czujek,
. dobdr recznych sygnalizatoréw pozaru,
. dobdr izolatoréw zwaré,
. dobdr sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
. graficzne przedstawienie elementéw SSP na podktadach budowlanych.

System sygnalizaciji pozaru

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewngtrz budynku wraz z zainstalowaniem centrali sygnalizacji
pozaru. Centrala pozarowa bedzie podtgczona z najblizszg komendg lub jednostkg ratowniczo-gasniczg

Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez UTA, do ktdrej bedzie doprowadzona dedykowana linia telefoniczna.

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

DENVURG
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Podtqczenie projektowanej centrali sygnalizacji pozaru do Panstwowej Strazy Pozarnej jest wymagane
prawem. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 178 poz. 1380 z
pdzn. zm.) wiasciciel, zarzgdca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objetych
obligatoryjnym stosowaniem systemdw sygnalizacji pozarowej wyposazonych w urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie dziata jego wtasna
jednostka ratownicza, jest obowigzany potqczyé te urzgdzenia z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarmnej lub obiektem, wskazanym przez wtasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej.

2.1. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w obiekcie KMP jest wczesne wykrycie pozaru i

zaalarmowanie o nim dla:

. zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikdw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i pewnego

opuszczenia,

. ograniczenia zniszczenh, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat materialnych

przez skrébcenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,

. monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru.

2.1.1. Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniami

wytgczonymi z alarmowania) jest to, wiec ochrona catkowita
Obszary wytgczone z alarmowania:
. pomieszczenia niedostepne dia oséb,

. pomieszczenia WC (za wyjatkiem przedsionkdw).

2.2, Przewidywane przyczyny powstania pozaru
Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, oraz technicznych i
magazynowych moze wystgpi¢ na skutek:
« umyséinego podpalenia (ze wzgledu na specyfike obiektu),
*  pozostawiania bez nadzoru urzgdzenh elekirycznych nieprzystosowanych do ciggtej pracy,

. niewtasciwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych,
. prowizoryczne wykonanie instalacji elektrycznej lub prowizoryczne podtgczenie odbiornikdw elektrycznych,

. montazu gniazd wtyczkowych i przewoddw elekirycznych na palnym podtozu bez zastosowania oston

metalowych i izolatoréw,
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. ponadnormatywne  obcigzenie instalacji elekfrycznych  wynikajgce podtgczenia do  jednego

obwodu/gniazda kilku odbiornikéw o duzym poborze mocy,
. zwarcia w przewodach elekirycznych, puszkach potgczeniowych,
. brak prawidtowego zabezpieczenia odgromowego,
«  zaprdszenie ognia przez wrzucenie niedopatkdw do koszy, lisci itp.,
. nieprawidtowe prowadzenie prac budowlano remontowych,

. nieprawidtowe, nie zgodne z przepisami wykorzystywanie srodkdw tatwo zapalnych.

Sposréd materiatéw palnych w budynku ,, A" znajdowac sie bedqg miedzy innymi takie materiaty:
. materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),
. wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),
. papier wykorzystywany do biezqce] dziatalno$ci administracyjne;j.

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sq zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej
200°C.

2.3. Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

Charakter obiektu narzuca konieczno$¢ zaprojektowania systemu sygnalizacji pozaru zdecentralizowanego i
otwartego ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia maksymalnej elastycznosci rozbudowy, przystosowania

pod wzgledem zmieniajgcych sie potrzeb uzytkownika.

Projektowany system sktadac sie bedzie z sieci central sygnalizacji pozaru obejmujgcej poszczegdlne czesci
obiektu: pomieszczenia biurowe i techniczne, serwerownie, korytarze i klatki ewakuacyjne pomieszczenia

sanitarne.
Centrala systemu musi posiadac mozliwo$¢ wyniesienia wszystkich sygnatéw z centrali gtdwnej na pole obstugi.
Centrala musi umozliwia¢ integracje z systemem zarzgdzania budynkiem.

W obiekcie nalezy zastosowacd linie dozorowe petlowe klasy ,,A". W systemie adresowalnym linie takie dajg
mozliwos¢ przytgczenia do 128 elementdw adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalnej
powierzchni do 6000 m2, nalezgcych do réznych stref pozarowych. Jednak maksymalna dtugo$¢ petli nie
moze przekracza¢ 2000 m (odlegtosé ta zmniejsza sie wraz z iloscig elementdw zainstalowanych na 1 petli
dozorowej). Petle dozorowe majg posiadacé rezerwe nie mniejszg niz 10% pojemnosci maksymalnej, ktéra

umozliwi ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

W obiekcie wystepowac bedq pozary wydzielojgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, diatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedq czuiki optyczne (rozproszeniowe), czuiki zasysajgce,

czuiki temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru. Za wysterowane urzqdzeh w czasie pozaru bedqg
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23.1.

odpowiedzialne moduty kontrolno sterujgce. Wszystkie elementy wykorzystane w systemie muszg posiadaé

aktualne atesty i dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.
Centrale C1i C2 bedqg zabezpieczaty pomieszczenia w czeéciach A, Bi C budynkéw KMP.

Przyporzgdkowanie petli do poszczegdlinych budynkdw pkt 5.13 opracowania

Wymagania stawiane centrali SAP

Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w  oparciu o centrale mikroprocesorowq

wspobtpracujgcqg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiaé osiggniecie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadaé nastepujace cechy

funkcjonalne:
redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamieciq,

pracowaé w systemie adresowalnym 1zn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzoju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,
mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umoizliwiajgcy uzyskanie petnej informacii, dotyczgcej

stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracije i obstuge centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umoZzliwiajgcq wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli urzgdzen

dodatkowych, wspdtpracujgeych z systemem ppoz.,

umozliwia¢ blokowanie alarmdw pochodzgcych od elementdw liniowych na okreslony czas lub na state,
wspdtpracowad z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowq architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

umoZliwia¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocq Wwyjs¢ przekaznikowych z

programowalng funkcjq fail-safe,

umozliwia¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami, posiadajgcymi
moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umoZliwi obnizenie kosztdw instalacji

i zwiekszy elastyczno$¢ systemu,
umozliwia¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocq klawiatury i myszki komputerowej tgczgcych sie z

centralqg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
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23.2.

233.

DENVURG

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego

raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej

na ekranie monitora,
umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio

z cenftrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem dodatkowych,

certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

umozliwia¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowaq, jako element
adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzgdzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych

urzgdzeh w reakcji na sygnaty z CSP,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujq sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie

zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwiac wspdtprace z systemem nadzoru obiektu

Zatozenia projektowe

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

kontrolg czujkami objete wszystkie pomieszczenia w obiekcie (ochrona catkowita),
przewiduje sie przestrzeh miedzystropowq i miedzypodtogowaq,

od kazdej czujki zamontowanej w przestrzeni miedzystropowej bedzie wyprowadzony wskaznik zadziatania

a kazdqg zmiane aranzacii sufitéw podwieszanych nalezy skonsultowac z projektantem SSP.

reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedqg w ciggach komunikacyjnych, przy hydrantach i na drodze

ewakuacii,
maksymalna odlegto$¢ miedzy przyciskami nie bedzie wieksza niz 30 m,

centrala bedzie wyposazona w wewnetrzny zasilacz i wbudowangq baterie akumulatoréw bezobstugowych

zapewniajgcq 30h pracy w przypadku zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego,
raporty o alarmach bedzie drukowac drukarka zamontowana w centrali sygnalizacji pozaru,
sygnat alarmowy zostanie przestany do Komendy Rejonowej Strazy Pozarnej

cenfrala bedzie pracowata w sieci

Reczny ostrzegacz pozarowy nie moze byé elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich
procedur wysterowania poszczegdlnych urzgdzen za wyjgtkiem: uruchomienia systemu otwierania drzwi

rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne oraz odblokowaniem kontroli dostepu drzwi.

Wspdtpraca z systemem nadzoru obiektu

Zatozenia konfiguracyjne
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Do centrali ( sieci) zostang podtgczone czujki, przyciski, moduty sterujgce i monitorujgce. Elementy petli

dozorowej zostanq przydzielone do czternastu petli.

23.4. Rodzaqj zjawisk pozarowych.

Rodzaje pozardw przewidywane w budynku sq zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (pdzniejsze zmiany) Czesci
sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatno$ci w warunkach pozardw

festowych

. TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli — wyposazenie pokoi biurowych,

. TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementéw mebli przez
gorgcy przedmiot (np. pozostawiona grzatka), przegrzanie instalacii elekirycznej w pomieszczeniu,

. TF3 - tlenie wtdkien bawetnianych - symuluje wstepng faze spalania — poszycie siedzisk krzeset, poscieli

. TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego - spalanie mat z pianki poliuretanowej znajdujgcej sie w
siedziskach krzeset.

W budynku ze wzgledu na wystepowanie duzych ilosci materiatdw palnych pochodzenia organicznego

zaktada sie pozary, ktére mozna scharakteryzowaé za pomocq krzywych normalnej symulujacej przebieg

pozaru w funkgcji temperatura-czas zgodnie z EN 1363-2:1999

Ponizszy rysunek przedstawia wykres krzywej normalnej zwanej czesto krzywej celulozowe.
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Z wykresu wynika ze po uptywie 3 minut od zainicjowania pozaru temperatura w pomieszczeniu przykracajgca
4800 Celsjusza. Jest to temperatura, przy ktérej dochodzi do $mierci cztowieka, a zniszczeniu ulega
wyposazenie obiektu. Dochodzi do gwattownego wzrostu zadymienia pomieszczen i drég ewakuacyjnych

spowodowanego spalaniem materiatéw celulozowych i tworzyw sztucznych.

23.5. Uzasadnienie wyboru typéw czujek.
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24.1.

24.2.

W obiekcie wystepowad bedqg pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, dlatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedqg czuiki optyczne (rozproszeniowe), czuiki zasysajgce,

czujki temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru
Przy doborze typu iilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
. powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,
. geometrig pomieszczenia (powierzchniq i wysokoscia),
. obecnoscig przestrzeni miedzystropowej i miedzypodtogowe;j,
*  warunkami srodowiskowymi,
. pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,
. wyposazeniem pomieszczenia,
. uksztattowaniem stropdw,
. frasami przebiegu instalacii elektrycznych.

Podstawowym problemem zwigzanym z czujkami pozarowymi jest ich podatno$¢ na wykrywanie zjawisk
niezwiqzanych z pozarem. Wiele pobudzen czujek jednodetektorowych wynika z oddziatywan zawisk
symulujgcych pozar, aby w zminimalizowaé fatszywe alarmy zastosowano w wybranych pomieszczeniach
czujki wielodetektorowe z kombinacjg pojedynczych i podwdjnych detektoréw dymu z detektorami

temperatury. Dobdr czujek dla poszczegdinych pomieszczeh w czesci rysunkowej projektu.
2.4. Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej

Gtéwna centrala systemu sygnalizacji pozaru C1 bedzie sie znajdowac w pomieszczeniu 1.030 na 1 pietrze ,

centrala C2 bedzie zamontowana w piwnicy w pom -1.08".
Pomieszczenia te bedq chronione czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy (ROP).
Cenfrala bedzie dostarczona z catym wyposazeniem.

Zewnetrzne pole obstugi nalezy wyposazy¢ drukarke umozliwiajgcq rejestrowanie wszystkich zdarzenh o

powstatym zagrozeniu pozarowym i manipulowaniu przy centrali oraz sygnalizatorach pozaru.

Pole obstugi nalezy zamontowa¢ na parterze w pom 0.006

Wyniesiona klawiatura

Wyniesiona klawiatura stuzy do zdalnej obstugi centrali sygnalizacji pozaru. Do sygnalizowania alarmu stuzy

ekran dotykowy LCD z automatycznym podswietleniem i w sposdb ciggty informuje o stanie centrali.

Obstuga kontrolera centrali i przetwarzanie komunikatéw odbywa sie za pomocq wbudowanego wyswietlacza

dotykowego LCD.
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243.

Dobér czujek

Czujki zostaty tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci

fatszywych alarméw.

Zaprojektowano rodzine automatycznych czujek pozarowych charakteryzujgcych sie doktadnosciq i
szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma detektorami optycznymi sg w stanie wykrywaé nawet najmniejsze
zadymienie (TF1iTF9).

Wszystkie sygnaty sq w sposéb ciggty analizowane w czujce przez wewnetrzne uktady elekironiczne i tgczone
przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na
fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie
alarmu nastepuje wytgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatéw odpowiada charakterystyce zaprogramowanej
w danym uktadzie zastosowanh. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw. Ponadto, aby uzyskac jeszcze
wiekszg niezawodno$¢ kazdego z detektordw, analizowany jest réwniez czas sygnatdéw pozaru oraz sygnatdw

usterek.

2.43.1. Detektor optyczny (detektor dymu)

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia swiatta. Dioda LED wysyta $wiatto
do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszqcy sie
dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie $wiatta emitowanego przez diode LED.
llo$¢ swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elekiryczny. Wersje
z podwdjnym detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory optyczne o rdéznej dtugosci fali. Technologia
ta dziata dzieki wykorzystaniu podczerwonego i niebieskiego $wiatta diod LED, co umozliwia wysoki poziom

niezawodnosci wykrywania niewielkiego zadymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

2.43.2. Detektor termiczny (detektor temperatury)

244.

245.

Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar
napiecia zaleznego od femperatury przez konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektory
termiczne powodujq uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki

nadmiarowe) lub wzrostu temperatury o okreslong warto$¢ w danym czasie (czujki réznicowe).

Dobér recznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru zamontowane bedqg na drogach komunikacyjnych, przy hydrantach,
przy drzwiach ewakuacyjnych, z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego ROP-a nie wiecej

niz30 m
Doktadna lokalizacja ROP-Ow w czesci rysunkowej opracowania

Dobér izolatoréw zwaré

Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki z zamontowanym izolatorem zwarc.
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2.4.6. Dobér elementéw kontrolno-sterujgcych

W petlach dozorowych zostang zamontowane sterowniki — moduty o swobodnie programowalnych

wejsciach/wyjsciach do konftroli i sterowania zewnetrznych urzgdzen.

2.4.6.1. Modut 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia.
Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce sq elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do:
. sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych np. sygnalizatordw,
. kontroli stanu dowolnych urzgdzeh. Np. zasilaczy.

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnagtrz obiektdw.

2.4.6.2. Modut 4 wejscia niskonapieciowe

Elementy kontrolno-sterujgce sq elementami adresowalnymi wyposazonymi w 4 wejscia niskonapieciowe,
przeznaczonymi do:

«  kontroli zadziatania ww. urzgdzen,
. kontroli stanu dowolnych urzgdzeh.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umoZliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykdw

normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnagtrz obiektéw.

2.4.7. Wskaznik zadzialania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do tqczenia z czujkami systemu w technice petli dozorowych. Ma
zastosowanie do szybkiej identyfikacii i lokalizaciji alarmu pozarowego w sytuacii, kiedy wskaznik LED czuiki jest
schowany lub zastoniety (strefy miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czuki, zostaje

wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktéry wysyta pulsujgce $wiatto w kolorze czerwonym.

2.4.8. Sygnalizatory

Zaprojektowano w kazdej centrali cztery linie sygnatowe do uruchomienia sygnalizatoréw. Szczegdtowe

przyporzadkowanie sygnalizatoréw w czesci rysunkowej opracowania

Dodatkowo w wyznaczonych miejscach nalezy zamontowacd sygnalizatory:
. Akustyczne,
. Optyczne,

. Optyczno-akustyczne.

Sygnalizatory nalezy zasili¢ z dedykowanych zasilaczy poprzez moduty sterujqce.
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24.9. Ostona mechaniczna czujek
W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowaé ostone zabezpieczajgca wykonang z drutu stalowego.
Ostona jest przeznaczona do zabezpieczenia czujki pozarowej z gniazdem przed narazeniomi mechanicznymi.
2.4.10. Ostona przeciwwietrzna

Ostona przeciwwietrzna jest przewidziana do wspdtpracy z czujkami dymu nadzorujgcymi powietrze w
kanatach wentylacyjnych i innych, gdzie ze wzgledu na przekrdj kanatu, szybki ruch powietrza i inne czynniki,

bezposrednie zainstalowanie samej czujki w kanale nie jest mozliwe.

2.4.11. IZasilacz

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki pozarowej np. do zasilania sygnalizatoréw oraz
do zasilania czujek systemu zasysajgcego. Petni role zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany
jest w postaci zamykanej szafki z miejscem na dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na Scianie.
Zabudowany odtgcznik sterowany przez uktad nadzoru chroni wewnetrzng baterie akumulatoréw przed zbyt

gtebokim roztadowaniem.

2.5. Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowosé operacyjng sygnalizowane diodg
LED.

W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementdw detekciji systemu centrala ogtosi alarm pozarowy. Kazdy

z alarmdéw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

Centrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposdb nastepujgcy: optycznie — swiecenie diody LED i
akustycznie sygnalizatorem akustycznym. Jednoczesnie zaswiecajq sie wskazniki zadziatania bezposredniego
na czujce. Zaistniata sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacii i podjecia inferwenciji w celu ugaszenia
powstatego zarzewia ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy
doprowadz¢ system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowaé bez

weryfikacji polegajgcej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.

Cenftrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:
. awarie zasilania gtéwnego,
. przerwe i zwarcie linii dozorowej,
*  uszkodzenie,
. wytadowanie baterii akumulatorow.

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszehstwo. Centrala powinna

zapamietac wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowad oraz przeprowadzac wydruk na drukarce.

2.5.1. Zasilanie podstawowe centrali
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Centrale nalezy zasili¢ przewodem z gtdwnej rozdzielnicy elekirycznej z zabezpieczeniem 10A jako osobny

obwdd. Zasilanie to bedzie ujete w projekcie instalacii elekiryczne;.

2.5.2. Zasilanie awaryjne.

Zasilanie rezerwowe systemu SSP projektuje sie w taki sposdb, aby umozliwi¢ podtrzymanie instalacji w stanie

pracy dozorowej przez 30h.

Przy doborze czasu podtrzymania centrali SSP nalezy wzig¢ pod uwage sposdb zasilania przedmiotowego
obiektu KMP w Kaliszu. Bedzie on zasilony z dwdch niezaleznych zrédet: przytgcza energetycznego
podstawowego i rezerwowego oraz agregatu prgdotwdrczego. Poziom niezawodnosci zasilanie bedzie nie

mniejszy niz 99,98%
2.6. Organizacja alarmowania systemu SSP
Zaktada sie catodobowqg obstuge obiektu.

Projektuje sie dwustopniowq organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czuijke automatyczng, przeznaczony wytqcznie dla
obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce, SSP, ktérego odebranie przez
obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodz

automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonaé rozpoznania zagrozenia w
czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu

obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzqdzenia transmisji alarmu
do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu I
stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania

stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm | i Il stopnia zostanie przekazany do stanowiska nadzoru obiektu, ktdry podejmie dziatania zgodnie z

procedurg zapisang w scenariuszu pozarowym.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje

sie ustawienie czaséw:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGAI
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Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia

jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z

projektantem wymagany sposdb ich zabezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

2.7. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzeh transmisji alarmu do PSP drogqg

radiowq i przewodowq, zapewniajgcy przestanie i odbidr nastepujacych sygnatdw:

. Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
e Ibiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

. Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Parametry wyj$¢ muszg by¢ dostosowane do wymogdw wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych

do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.

Zagadnienia sposobu fransmisji alarmdw, samego urzadzenia transmisyjnego oraz jego parametrdéw nie sg

przedmiotem niniejszego projektu.

2.8. Rozmieszczenie elementéw systemu

2.8.1. Lokalizacja centrali sygnalizaciji polaru CSP,

Cenftrala systemu sygnalizacji pozaru C1- master- bedzie sie znajdowac w pomieszczeniu 1.030 na 1 pietrze ,

Cenfrala C2 bedzie zamontowana w piwnicy w pom -1.08'.

Zewnetrzne pole obstugi nalezy zamontowad na parterze w pom 0.006

2.8.2. Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) bedqg obstugiwane przez petlg analogowq (petle dozorowe zapewniajgce

dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki dymu, czujki wielodetektorowe, reczne

ostrzegacze pozarowe (ROP) i moduty sterujgce.

Dla potrzeb projektowanego systemu przewidziano czternadcie petli dozorowych, ktére obejmg swoim

zasiegiem budynki A, Bi C.

Wszystkie elementy petli dozorowe]j bedqg posiadajg swéj indywidualny adres, co umozliwi ich jednoznaczng

lokalizacje.

Rozplanowanie petli dozorowych:

Nr centrali nr petli kondygnacja
C1 1 1 piefro A
C1 2 1 piefro A
C1 3 1 piefro A
Cl 4 1 pietro A
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Cl 5 2 pietro A
Cl 6 2 pietro A
C1 7 2 piefro A
C1 8 rezerwa
C2 1 parter A
C2 2 parter A
C2 3 parter A
C2 4 parter A
C2 5 piwnica A
C2 6 budynek B
C2 7 budynek C
C2 8 rezerwa

Poszczegdlne elementy systemu nalezy podtgczy¢ do odpowiednich petli zgodnie pkt. 5.13 opracowania oraz
z rysunkowq dokumentacjq techniczna, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
2.8.3. Rozmieszczenie czujek

Czujki, zainstalowac¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowq czesciq projektu. Wszystkie czuki
nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacijq, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego

elementu. Numer czuiki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.
sposdb oznakowania czujek

1/1/82

Nr centrali/Nr petli / Nr elementu w petli

Uwaga

Czujki dymu oraz czujki wielodetektorowe zamontowaé bezposérednio na suficie (szczegdtowy opis w punkcie

Instalowanie czujek).

Dobdr miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenica
pozarowego. W przypadku wystgpienia koniecznosci orientacyjnej zmiany miejsca montazu czujki nalezy
wykona¢ to zgodnie z obowigzujgcymi zasadami projektowania i montazu systemdw sygnalizacji pozaru oraz

uwzgledni¢ to w dokumentacji powykonawczej.

Kwestie sporne rozstrzygac z projektantem systemu.

2.8.4. Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane bedqg w ciggach komunikacyjnych i przy klatkach schodowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowad bezposrednio na $cianie (szczegdtowy opis w  punkcie

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru)
Sposéb oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru

1/1/82
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2.8.5.

2.8.6.

Nr centrali/Nr petli / Nr elementu w petli

Lokalizacja modutéw

Moduty rozszerzajgce funkcjonujq jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programowalne
wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzqgdzeh zewnetrznych lub
innych systemdw wchodzgcych w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu. Moduty petlowe nalezy umiescic
w poblizu urzgdzen sterowanych lub monitorowanych. Przyporzadkowanie modutéw do zasilaczy wykonac
zgodnie ze schematem blokowym. Wszystkie wejscia i wyjScia nalezy oznakowaé numerem zgodnym z

dokumentacja, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.
Sposéb oznakowania modutdw.
1/1/82

Nr centrali/Nr petli / Nr elementu w petli/ Nr wejécia / Nr wyjscia

Lokalizacja zasilaczy
Zasilacze sygnalizatordw i czujek wczesnej detekcji dymu bedqg zainstalowane w miejscach wskazanych na
rysunkach.
2.9. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP
System sygnalizacji pozaru bedzie sterowat systemami automatyki pozarowej w budynku.
Do sterowania i monitorowania w/w systemdw bedzie wykorzystany System nadzoru obiektowego.

Zintegrowany system zarzgdzania budynkiem zapewnia sterowanie, kontrole, analize, monitorowanie i

zarzqdzanie wszystkimi instalacjami budynku.

W sytuacjach alarmowych uzytkownik otrzymuje spdjne dane na planach graficznych budynku, jest tez

wspomagany automatycznie wyswietlanymi procedurami postepowania.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru nastepujgce urzgdzenia odpowiedzialne

za bezpieczehstwo w budynku:
. uruchomi sygnalizatory akustyczne,
. zamknie drzwi oddzieleh pozarowych

. przekaze informacje o pozarze danej strefy pozarowej do centrali sterowania urzqdzen pozarowych CSUP,
ktérej zadaniem jest wysterowanie klap pozarowych, wentylacji bytowej, wentylacji oddymiania klatek

schodowych, zdjecia blokady KD, otwarcie drzwi rozsuwanych, wytgczenia klimatyzacji i wind
Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia przekaznikowe w centrali SAP:

Funkcje monitorujgce realizowane przez przekazniki w programowalnych modutach sterujgcych w petlach

dozorowych:

. monitorowanie systemu wczesnej detekcji dymu
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monitorowanie zasilaczy pozarowych

Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedq wykorzystane elementy kontrolno sterujgce montowane

na petli dozorowe;.

Wszystkie

(,twardodrutowo").

sterowania pozarowe

realizowane przez

system muszg bedqg realizowane hardwareowo

Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyijsé¢

przekaznikowych w samej centrali bgdz z modutu petli dozorowej bedqg dotgczone bezposrednio do uktadu

elektrycznego zasilania sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemdw, np.

sterownikéw automatyki obiektu.

Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastgpi na etapie

oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzgdzeh zabezpieczenia przeciwpozarowego w

obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu pozarowym.

2.9.1.

Sterowanie urzqdzeniem transmisji alarmu do PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzgdzenh transmisji alarmu do PSP zgodnie z

pkt.5.9 opracowania.

2.9.2.

Alarm Il stopnia spowoduje wysterowanie sygnalizatorow.

Sterowanie sygnalizatorami

Szczegdtowe rozplanowanie sygnatdw sterujgcych i monitorujgcych w czedci rysunkowej opracowania

2.9.3.

Sterowanie drzwiami oddzielen pozarowych

W wyznaczonych miejscach zostaty zamontowane drzwi oddzieleh pozarowych. Sygnaty do sterowania

pozarowego (zamkniecia) drzwi sq doprowadzone z wyjs¢ modutdw sterujgcych w instalacji sygnalizacji pozaru

do elementéw sterujgcych drzwiami.

Przewiduje sie jeden sygnat sterujacy i dwa sygnaty monitorujgce dlia kazdych drzwi.

29.4.

Monitorowanie systemu wczesnej detekcji dymu

W systemie sygnalizacji pozaru przewiduje sie sygnaty monitorujgce systemy wczesnej detekcji dymu.

Szczegdtowe rozplanowanie sygnatdw sterujgcych i monitorujgcych w czesci rysunkowej opracowania.

2.10. Wytyczne do matrycy pozarowej- wspoipraca systemu sygnalizacji pozaru z innymi instalacjami

przeciwpozarowymi i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie

Lp. | Urzgdzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania Opoznienie
UTA
1. (Urzgdzenie Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia Os
Transmisji Alarmu)
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Sygnalizatory Infgrmoqo 0 zagrozeniu Alarm Il stopnia 0s
akustyczne pozarowym
Alarm Il stopnia
Wytgczenie bytowej Od czujek zlokalizowanych
Wentylacja i wentylacji nawiewno/ w danej strefie pozarowej
klimatyzacja wywiewnej; wytqczenie pOza pomieszczeniami Os
bytowa klimatyzacji w serwerowymi i fechnicznymi
pomieszczeniach biurowych zwigzanymi z pracq
serwerowni
Wentylacja w Wy’chzenle wen‘Tyloqlh Alarm Il stopnia
h ) nawiewno/ wywiewnej w : . 0s
pomieszczeniach . . Od czujek zlokalizowanych
. pomieszczeniach . . . .
technicznych : w danej strefie pozarowe;j
technicznych
. . Wytgczenie klimatyzacji w Alarm Il stopnia
Klimatyzacja w : . . .
- . pomieszczeniach Od czujek zZlokalizowanych 0s
pomieszczeniach : o . . . .
: technicznych z wyjatkiem w danej strefie pozarowe;j
technicznych . ,
pomieszczen serwerowych
Nie przewiduje sie wytgczenia
Klimatyzacja w klimatyzacjiw
pomieszczeniach pomieszczeniach - -
serwerowych serwerowych w czasie
zagrozenia pozarowego
30s lub po
; otrzymaniu
Klapy odcie¢ Zamkniecie klap odciec¢ Alarm ”. stopnia .
8 . . Od czujek zlokalizowanych informacii o)
ogniowych (klapy ogniowych na granicy stref . . . A ]
. . w danej strefie pozarowe;j .
pozarowe) pozarowych zatrzymaniu
wentylacji
Otwarcie klap dymowych i Alarm | stopnia
Oddymianie klatek ) P ay Y Od czujek zlokalizowanych 0s
otwordw napowietrzajgcych .
schodowych : na danej klatce
na klatkach ewakuacyjnych -
ewakuacyjnej
- Alarm Il stopnia
Kontrola dostepu Zwolpleme blokad na Od czujek zlokalizowanych Os
drzwiach z systemem KD ) . . .
w danej strefie pozarowe;j
2.11. Zestawienie petli dozorowych
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a a oo S ®) B 6 ) A
C1 1 1 pietro A 0 36 40 0 5 0 0 1 7 0 0 89
C1 2 1 pietro A 0 38 42 0 0 0 0 1 10 2 2 95
C1 3 1 pietro A 0 45 46 0 0 0 0 2 5 0 0 98
Cl1 4 1 pietro A 0 33 44 0 6 0 0 6 7 2 2 100
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c1 | S 2 piefro A 0 35 4] 0 6 1 0 3 5 1 4 96
c1 | 6 2 piefro A 0 14 37 0 20 0 0 1 5 1 3 81
Cl1 7 2 piefro A 0 13 35 0 20 0 0 1 3 1 2 75
Cl1 8 rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
razem 0 214 285 0 57 1 0 16 42 7 12 633
c2 |1 parter A 0 45 51 0 0 0 0 6 7 2 0 111
c2 | 2 parter A 0 32 42 0 11 8 0 3 8 3 1 108
c2 | 3 parter A 1 39 43 0 2 0 0 2 12 3 0 102
c2 | 4 parter A 0 43 47 0 0 0 3 10 3 0 108
c2 | S piwnica A 3 34 38 1 0 5 2 11 2 4 103
razem 4 193 222 1 18 8 5 16 48 13 5 533
2.12. Zestawienie materiatéw
Budynek | Budynek bﬁ::iz;r:‘ak
A A A
C1 C2
Lp Opis typ Jm. ilosé ilosé ilosé
1 Centrala sygnalizacji pozaru 8-petli szt. 1 1 2
2 Bateria akumulatoréw kpl 1 1 2
3 Zewnetrzne pole obstugi szt. 1 1
4 Optyczna czujka dymu szt. 499 416 915
5 Optyczna uniwersalna czujka dymu szt. 0 4 4
¢ |Gk acdeetione (2 cauni S ERERE
7 Czujka dwusensorowa (opt. + ciepta) szt. 15 16 31
8 Uniwersalna czujka ciepta szt. 0 5 5
9 Gniazdo szt. 572 467 1039
10 Reczny ostrzegacz pozarowy (wew) szt. 42 48 90
11 Element konfrolno-sterujgcy 2wej/2 wyj szt. 7 13 20
12 Element konfrolno-sterujacy 4 wej szt. 12 5 17
13 Element kontfrolno-sterujacy 4 wej / 4 wyj szt. 0 5 5
14 Wskaznik zadziatania szt. 285 231 516
15 Ostona mechaniczna czujek szt. 2 21 23
16 Ostona przeciwwietrzna szt. 0 1 1
17 Z%vnnoelitzsxr optyczno-akustyczny st 0 5 5
18 Sygnalizator akustyczny szt. 66 52 118
19 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 0 7 7
20 sygnalizator optyczny szt. 2 5 7
21 Zasilacz sygnalizatoréw z Aku szt. 6 6 12
22 Sterownik drzwi oddzielen pozarowych szt 0 7 7
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23 Przycisk techniczny szt 0 7 7
24 Puszka rozgatezna szt 68 70 138
25 Przewod YDY 2x1 m 500
26 Przewod YDY 2x1,5 m 100
. HDGs 2x1 FE 180
27 Przewod PH90/E30 m 1800
28 Przewdd YNTKSY 1x2x1 m 360
29 | Przewéd TNTKSY ekw m 24500
1x2x0,8
30 | Przewdd HTKSH ekw PH90 m 500
1x2x0,8
g wg wg wg
31 Osprzet kablowy PH?0/E30-E90 potzeb | potrzeb | potrzeb
2.13. Zestawienie wejsé i wyjsé modutdw
O > ! o>
= T o S |8 og| 2
oS | |2 | 2|8 |8%| ¢ o o
- | 3 O I T BT =l - - G o 0
o |2 8 Sl |28 9g| 2|2 s 2 9
S8 2 | S|3|F e esze 8l 2 Y
c € - S | & 5 |0=2| O 3 z 8 z 8
o} =} N (BT EQ| = c c
- ©° = 5 = [e] o> O O @]
2 0 3121y |55 5
: z S 2% |28 2
Cl1 2 26 1 pietro 1 9 1 sygnalizatory Z 1.1 awaria
. I Z1.1 brak
C1 2 26 1 pietro sygnalizatory 230V
Cl1 2 73 1 pietro 1 7 sygnalizatory Z 1.2 awaria
. Z1.2 brak
C1 2 73 1 pietro rezerwa 230V
Czujka
zasysajgca
Cl| 2 86 1 pietro 1 pom 1.030
alarm |
stopnia
Czujka
zasysajgca
Cl| 2 86 1 pietro pom 1.030
alarm |l
stopnia
Czujka
zasysajgca
Cl| 2 86 1 pietro pom 1.030
uszkodzenie
sterownika
. K5 alarm |
Cl 4 81 1 pietro 1 stopnia
Cl1 4 81 1 pietro K5 alarm I

DENVURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

stopnia
K5
Cl 4 81 1 pietro uszkodzenie
sterownika
Cl| 4 81 1 pietro
. DKS5 alarm |
Cl 4 82 1 pietro 1 stopnia
. DK5 alarm i
Ci| 4 82 1 pietro stopnia
DK5
Cl| 4 82 1 pietro uszkodzenie
sterownika
Cl 4 82 1 pietro
C1 4 99 1 pietro 1 sygnalizatory Z 1.3 awaria
C1 4 99 1 pietro sygnalizatory é;gvbrok
Ci| 4 100 parter 1 DOP 1.1 Z 1.1 awaria
C1 4 100 parter é;(.)l/brok
. IT alarm |
Cl 5 14 1 pietro 1 stopnia
. IT alarm Il
Cl 5 14 1 pietro stopnia
. IT uszkodzenie
C1 5 14 1 pietro sterownika
Cl| 5 14 1 pietro
ci| 5 | 8 | 1piefro 1 Ké alarm |
ple stopnia
. Ké alarm I
Cl| 5 80 1 piefro stopnia
Ké
Cl| 5 80 1 pietro uszkodzenie
sterownika
Cl| 5 80 1 pietro
C1 5 94 2 pietfro 1 sygnalizatory Z 2.1 awaria
C1 5 94 2 pietfro sygnalizatory éggvbrok
. DK1 alarm |
Cl 5 95 2 pietro 1 stopnia
. DK1 alarm I
Cl 5 95 2 pietro stopnia
DK1
Cl| 5 95 2 pietro uszkodzenie
sterownika
Cl 5 95 2 pietfro
. K1 alarm |
Ci| 5 98 1 piefro 1 stopnia
. K1 alarm I
Ci| 5 98 1 piefro stopnia
K1
Cl 5 98 1 pietro uszkodzenie
sterownika
Cl| 5 98 1 pietro
. K2 alarm |
Cl 6 59 2 pietro 1 stopnia
C1 6 59 2 pietro K2 alarm |l
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stopnia

Cl

2 pietfro

K2
uszkodzenie
sterownika

Cl

1 pietro

Cl

6 66

2 pietro

DK2 alarm |
stopnia

Cl

2 pietro

DK2 alarm I
stopnia

Cl

2 pietro

DK2
uszkodzenie
sterownika

Cl

6 66

2 pietfro

Cl

2 pietfro

sygnalizatory

7 2.2 awaria

Cl

6 67

2 pietfro

sygnalizatory

Z 2.2 brak
230V

Cl

2 pietfro

Czujka
zasysajgca
pom 2.059

alarm |

stopnia

Cl

2 pietro

Czujka
zasysajgca
pom 2.059

alarm |l

stopnia

Cl1

2 pietro

Czujka
zasysajgca
pom 2.059
uszkodzenie

sterownika

74

Cl

2 pietro

Czujka
zasysajgca
pom 2.039

alarm |

stopnia

Cl

2 pietro

Czujka
zasysajgca
pom 2.039

alarm |l

stopnia

Cl

2 pietro

Czujka
zasysajgca
pom 2.039
uszkodzenie

sterownika

Cl

7 67

2 pietro

Cl

6 70

2 pietro

sygnalizatory

Z 2.3 awaria

Cl

6 70

2 pietro

sygnalizatory

12.3 brak
230V

Cl

7 75

1 pietro

reset K3

K3 alarm |
stopnia

Cl

1 pietro

K3 alarm I
stopnia

Cl

1 pietro

K3
uszkodzenie
sterownika
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Cl 7 75 1 pietro
Cl LS1 3
Cl LS2 3
Cl LS3 3
C1 LS4 3
C2| 1 79 parter 2 sygnalizatory 2 0.1 awaria
. Z 0.1 brak
Cc2| 1 79 parter 5 sygnalizatory 230V
C2| 1 98 2 pietro DOP 0.1 2 0.1 awaria
. Z 0.1 brak
C2| 1 98 2 pietro 230V
C2| 2 1 parter 3 sygnalizatory Z 0.2 awaria
C2| 2 1 arter 3 sygnalizatol £0.2 brak
P Yg ry 230V
C2| 2 22 parter 5 sygnalizatory Z 0.3 awaria
. 7 0.3 brak
C2| 2 22 parter 4 sygnalizatory 230V
Czujka
zasysajgca
C2| 2 23 parter pod podtogg
tech alarm |
stopnia
Czujka
zasysajgca
C2| 2 23 parter pod podtogg
tech alarm I
stopnia
Czujka
zasysajgca
C2| 2 23 parter pod poditogq
tech
uszkodzenie
sterownika
C2| 4 23 parter
C2| 2 87 parter DOP 0.2 7 0.2 awaria
7 0.2 brak
C2| 2 87 parter 230V
C2| 3 12 parter DOP 0.3 Z 0.3 awaria
Z 0.3 brak
c2| 3 12 parter 230V
C2| 3 46 parter DOP 0.4 7 0.3 awaria
Z 0.3 brak
c2| 3 46 parter 230V
Cc2| 3 80 parter 4 sygnalizatory 7 0.4 awaria
. Z 0.4 brak
Cc2| 3 80 parter 4 sygnalizatory 230V
C2| 4 6 parter DOP 0.5 Z 0.5 awaria
Z 0.5 brak
C2| 4 6 parter 230V
C2| 4 97 parter 4 sygnalizatory Z 0.5 awaria
. Z 0.5 brak
C2| 4 97 parter 1 sygnalizatory 230V
C2| 4 98 parter DOP 0.6 7 0.6 awaria
7 0.6 brak
C2| 4 98 parter 230V
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C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.08

alarm |

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.08

alarm |l

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.08
uszkodzenie

sterownika

C2

piwnica A

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.09

alarm |

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.09

alarm |l

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.09

uszkodzenie

sterownika

C2

piwnica A

C2

29

piwnica A

DOP -1.1

Z-1.1 awaria

C2

29

piwnica A

Z-1.1 brak
230V

C2

61

piwnica A

sygnalizatory

Z-1.1 awaria

C2

[0 NG, I I, I NGO, N N6,

61

piwnica A

sygnalizatory

Z-1.1 brak
230V

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.34

alarm |

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.34

alarm |l

stopnia

C2

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.34
uszkodzenie

sterownika

C2

piwnica A

C2

5 | 103

piwnica A

Czujka
zasysajgca
pom -1.08'

alarm |

stopnia
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Czujka
zasysajgca
Cc2| 5 103 | piwnica A pom -1.08'
alarm i
stopnia
Czujka
zasysajgca
C2| 5 103 | piwnica A pom -1.08'
uszkodzenie
sterownika
C2| 5 103 | piwnica A
C2 | LS1 piwnica A 3
C2| LS2 piwnica A 3
C2| LS3 piwnica A 3
C2 | LS4 piwnica A 2
piwnica A
C2| 6 87 | budynek B 1 6
C2| 6 87 | budynek B 8
c2| 7 9 |budynekC| 1 2 0.1 awaria
c2| 7 | 9 |budynekc 2 sygnalizato £0.1 brak
Y Y9 i 230V
N 1 Sterowani Monitoring
CcC2| 8 1 Piwnica A SMS SMS
N 1 Sterowani Monitoring
C2| 8 2 Piwnica A SMS SMS
- 1 Sterowani Monitoring
Cc2| 8 3 Piwnica A SMS SMS
- 1 Sterowani Monitoring
Cc2| 8 4 Piwnica A SMS SMS
- 1 Sterowani Monitoring
Cc2| 8 5 Piwnica A SMS SMS

2.14. System wczesnej detekcji dymu

Do zabezpieczania :

wybranych pomieszczen,

pionéw kablowych IT; K1; K2; K3; K4 K5; Ké ,

serwerownia pom.-1.08
serwerownia pom. -108’

UPS pom -1.09

Archiwum pom -1.34

Parter- podniesiona podtoga
Serwerownia pom 1.030
Serwerownia pom 2.039

Serwerownia pom. 2.059
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«  szybdédw windowych DK1; DK2; DK3

przewiduje sie montaz systemu wczesnej detekcji dymu - systemu zasysajgcego. Zastosowanie urzgdzeh
zapewnia eliminacje strat sprzetu elektronicznego i danych oraz ciggto$¢ pracy urzqdzen. System wczesnej
detekcji dymu, dzieki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego btyskawicznej oraz precyzyjnej
analizie, umozliwia wykrycie pozaru w jego najwczesniejszym stadium, nawet, gdy dym jest jeszcze niewidoczny

dla oka.

System zbudowany jest z sieci rurek ssqcych oraz detektora z gtowicq laserowq (stabilny laser Klasy 1) o zakresie
czutosci od 0,005%/m do 20%/m., ktéry umozliwia Sledzenie rozwoju pozaru i realizacje réznych scenariuszy

pozarowych w zaleznosci od stopnia zadymienia.
Detektory wczesnej detekcji dymu wykrywajg pozar we wszystkich trzech kasach czutodci A, B, C.
System wczesnej detekciji

Klasy czuto$ci detektoréw zasysajgcych w aspekcie ich zastosowania standaryzuje Norma PN-EN 54-20:

Klasa i Czutosé Przyktady zastosowania
Klasa A Bardzo wczesne ostrzeganie przed zagrozeniem pozarem. Klasa A
Bardzo wysoka czutosc ma zastosowanie, kiedy ciggto$¢ pracy jest bardzo wazna:

serwerownie, Centra Przetwarzania Danych, telekomunikacja,
pomieszczenia czyste (clean rooms).

Klasa B Wykrywanie dymu o bardzo matych gestosciach, widocznego dia
Podwyzszona czutosé cztowieka. W pomieszczeniach wymagajacych wiekszej czutosci niz
oferowana w standardowych rozwigzaniach, na przyktad w
miejscach gdzie wystepuje nizsze stezenie dymu z powodu wysokosci
pomieszczenia: magazyny, hale widowiskowo-sportowe, hangary,
chtodnie, atria.

Klasa C System zapewniajgcy standardowq detekcje dymu, ktéra
Normalna czutosé wymagana jest dla wiekszosci obszardw i pomieszczen z
ograniczonym lub trudnym dostepem: szyby windowe, rozdzielnie
elekiryczne, przestrzenie miedzystropowe i podpodtogowe

W catym obiekcie zaktada sie klase czuto$ci minimum A oparciu o czujki zasysajgce. fj. czuto$¢ na 1 otwor
zasysajgcy nie gorszg niz 1,14 % zaciemnienia na metr i czas fransportu nie gorszy niz 60 sekund, co jest
potwierdzone symulacjg z uwzglednieniem podktadu budowlanego chronionego obiektu. Klase A czutosci
oraz stabilno$¢ i niezawodnos¢ detekciji przy zastosowaniu detektorédw zasysajgcych ma zapewnié gtowica
gwarantujgca najwyzszg czuto$¢ oraz maksymalng rozdzielczo$¢ wykrywanych czgstek dymu fj. od 0,003 do 10
mikrondw. Ponadto zastosowanie sztucznej inteligencji ma zapewni¢ niewrazliwo$¢ na zmienny zadymiania ta i
automatyczne dostosowanie progdw alarmowych do zmiennego zadymiania nie pozarowego przez dobowe
lub cykliczne skanowanie tta i usrednianie wynikéw dla dtuzszych okreséw dobowych lub z podziatem

dzien/noc.

Nalezy zastosowac sterowniki detektordw, ktére pozwolg na wykorzystanie zestawu przekaznikdw alarmowych
i 3 wejs¢ do zdalnego sterowania i monitorowania zasilacza. 4 przekazniki alarmowe umozliwig transmisje 4
progdw alarmowych detektora a przekaznik Fault umoZliwia transmisje alarméw technicznych. Mozliwos¢ 4
stopniowego alarmowania bedzie wymagaé do potqczenia z centfralg SAP co najmniej 3 przekaznikdw

wejsciowych po stronie centrali na 1 detektor. 2 wejscie alarmowe umozliwiq monitorowanie stanu
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technicznego zasilacza. Na tym etapie planuje sie wykorzystanie wejs¢ alarmowych detektoréw do
monitorowania stanu zasilacza. W przysztosci jesli bedzie to konieczne 3 wejicie detektora bedzie mozna
wykorzysta¢ do redukcji czuto$ci w przypadku zagrozenia od fatszywych alarmédw powodowanych np.
pracami remontowymi w obiekcie po zatozeniu odpowiednich stacyjek kluczykowych do wtqczenia funkciji

Ttumienia czutosci.

Zaktada sie, ze detektory zasysajgce potgczone bedg z centralg SAP obiektu poprzez moduty 1/O
zapewniajgce fransmisje co najmniej 2 progdw alarmowych pozaru oraz 1 sygnatu uszkodzenia. Zasilacz
detektora bedzie monitorowany przez detektor dzieki 2 wejsciom monitorujgcym, co znosi koniecznosé
monitorowania go przez zewnetrzny modut I/O systemu SAP. Dodatkowo zasilacze bedq potgczone w sie¢ RS-
485 zakonczong gniazdkiem serwisowym zamknietym w obudowie modutu kontrolnego systemu. Potgczenie

sieciowe zasilaczy umozliwi kontrole stanu pracy z poziomu systemu nadzoru obiektu

Detektory rowniez bedqg potgczone w sie¢ RS-485 w postaci zamknietej petli i centralnie zarzgdzane modutem
kontrolnym umieszczonym w sgsiedztwie centrali SAP. Modut konfrolny bedzie petnit funkcje centralnego
wyswietlacza poziomu dymu i interfejsu  centralnego zarzgdzania serwisowego. UmoZliwi to wykorzystanie

maksymalnej rozdzielczosci detekcji kazdego z detektordw w sieci tj. 0,0015% Zac./m.

Ze wzgledu na konieczno$¢ posiadania historii zadymiania oraz przeptywu dla celdw weryfikacyjnych
projektuje sie system posiadajqcy rejestr zdarzeh pozwalajgcy na odwzorowanie poziomdw dymu i poziomu tta
w wybranym przedziale czasu i z wybrang czestotliwo$ciq zapisu. Dostep do rejestru zdarzeh chroniony jest

kodem PIN co uniemotzliwia jego zmiane przez osoby nieupowaznione.

Projektuje sie wytrzymate orurowanie zasysajgce z odpornego na odksztatcenia w kolorze czerwonym o

srednicy zewnetrznej 25mm.
Detektory nalezy zasili¢ z dedykowanych zasilaczy, nalezy przewidzie¢ jeden zasilacz na kazdy detektor.

Obiekt posiada zasilanie gwarantowane z UPS i/lub generatorem dlatego mozna poming¢ podtrzymanie

awaryjne dla 72h i zastosowa¢ minimalne akumulatory, ktére dopuszcza producent zasilaczy 1j. np. 7Ah.
Modut kontrolny bedzie zasilany wejsciem 24V/0.5A z centrali SAP.

System zaprojektowano dla pracy samych detektoréw w obszarze chronionym w warunkach normalne;j

wilgotnoéci oraz temperatury panujgcych w obiekcie oraz braku zagrozeh od wandalizmu i sabotazu.

Poza tym system zaprojektowano dla normalnej pracy systemu wentylacji bez zabezpieczen od sytuacii

awaryjnych mogacych spowodowac drastyczne zmiany cisnienie oraz kierunku poruszajgcego sie powietrza.

Alarmy sygnalizowane bedg na wyswietlaczu LCD Modutu Kontrolego komunikatami w jezyku polskim.
Poszczegdlne progi alarmowe przekazywane sg wybranym przekaznikiem. Detektory posiadajg firmowe
oprogramowanie Watchdog zabezpieczajgce przed zawieszeniem sie detektora. Obliczenia zaktadanej
czutosci przeprowadzone firmowym programem co pozwolito okresli¢ czuto$¢ dla kazdego zaprojektowanego
miejsca detekcji oraz czuto$¢ catego uktadu i czas transportu powietrza, zgodnie z normg EN-54-20.
Oprogramowanie do projektowania sieci rurociggdédw ukazuje uktad rurociggédw oraz Srednice otwordw

zasysajgcych oraz okregi detekcji kazdego z otwordw w klasie A.
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Zestawienie materiatéw dla wczesnej detekcji dymu
Sterownik czujki wczesnej detekciji dymu 18szt
Zasilacz sterownika 18 szt.

Okablowanie czujek wczesnej detekciji dymu zostato ujete w zestawieniu materiatdw pkt. 1.14 opracowania.

2.15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieuvjete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowacd tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacii.
2.15.1. Warunki uruchomienia systemu
Przed uruchomieniem instalaciji nalezy wykona¢ badania polegajace na wykonaniu:
. pomiardw
- rezystanciji linii dozorowych,
- skutecznosci zerowania central
. sprawdzeniu,
- materiatédw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
- wykonania poprawnosci potgczen,
- umocowania potgczen,
- witasciwej numeraciji, adreséw tekstowych oraz oznakowania linii dozorowych,
- wiasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

Rozmieszczenie elementdw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.
2.15.2. Warunki wykonania Robét

2.15.2.1. Okablowanie elementéw systemu SSP
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:
. w frasach kablowych w korytkach kablowych,

. pod tynkiem w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitdw podwieszanych,
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w przestrzeni miedzystropowej w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym,
w szachtach kablowych pomiedzy kondygnacjami.

Do prowadzenia obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzystac korytko przewidziane dla

instalaciji staboprgdowych.
Poczgtki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.
Instalacje sygnalizaciji pozaru nalezy wykonaé:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na frasie linii dozorowych nie

moze by¢ potgczony z zadng konstrukcjq, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali.
Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z

przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jok najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z

instalacjq elekiryczng przewody instalacii sygnalizacji pozaru powinny przebiegaé ponizej.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane - muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe.

Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami. Dopuszcza sie, aby zasilanie i
powrdt danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien jednak by¢ w oddzielnej

ostonie.
Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowad, tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem

petli.

Przewody biegnqce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co dwa metry

napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci instalacii:
- nalistwachirurach instalacyjnych,
- bezposrednio na kablu w korytach
kohce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowaé numerem sterowania.

Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczyé nie rzadziej niz, co dwa metry
napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci

instalacii:
- w korytach kablowych,

- nalistwach irurach instalacyjnych.
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2.15.2.2. Okablowanie sygnalizatoréw

Okablowanie central nalezy wykona¢ zgodnie z schematem blokowym na rysunkach poszczegdlnych

kondygnaciji.
e zasilanie zasilaczy przewodem typu HDGs 3x1,5 FE 180 PH90/E30
. sygnalizatory przewodem typu HDGs 2x1 FE 180 PH90/E30,

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HDS) mocowanie sg na tynku cegle / betonie wykonuje
sie przy uzyciu stalowych uchwytéw E?0 oraz stalowych tulejek rozporowych Mé (zakotwienie minimum 40mm)

ze stalowymi wkretami Mé, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie do zastosowanych kabli.

2.15.2.3. Okablowanie elementéw systemu wczesnej detekcji dymu
System sygnalizacji monitoruje nastepujgce stany systemu zasysajgcego:
. Alarm | stopnia,
. Alarm Il stopnia,

. Uszkodzenie czuiki,

Okablowanie systemu nalezy wykonac zgodnie ze schematem blokowym.
2.15.3. Montaz elementéw SSP

2.15.3.1. Instalowanie centrali sygnalizacji pozaru

Centrale sygnalizaciji pozaru nalezy zamontowaé na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max

1.5m od podtogi.
Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centrali oraz zatozy¢ ksigzke pracy centrali. Do centrali
dotgczy¢ komplet plandw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru.
2.15.3.2. Instalowanie czujek

Projektowane czujki bedg montowane:

. bezposrednio na stropie wtasciwym,

. na stropie podwieszanym,

. w przestrzeni miedzystropowej,

. w kanale wentylacyjnym.

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowqg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej
przestrzeh miedzystropowq wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki. W przypadku, gdy

sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac otwory rewizyjne o wymiarach 60x60cm pod kazdg
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czuikg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej. (Projekt otwordw rewizyjnych w suficie podwieszanym

nierozbieralnym jest poza zakresem niniejszego opracowanial)

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac z

projektantem.

W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowac koszyki ochronne w celu wyeliminowania

uszkodzeh mechanicznych.
W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowa¢ dodatkowq ostone gniazda chronigcq czujke
przed wilgociq

2.15.3.3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezpodrednio na $cianie na wys.1,4m. od podtogi w miejscach
wskazanych na rysunkach instalaciji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne.

2.15.3.4. Instalowanie izolatorow zwaré

Izolatory zwaré bedq instalowane w gniazdach czujek. Nie przewiduje sie dodatkowych izolatoréw zwaré

2.15.3.5. Instalowanie modutéw wejsciowych/wyjsciowych
Do instalacji modutdw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli stuzg
zaciski Srubowe.

2.15.3.6. Instalowanie wskaznika zadziatania

Wskaznik zadziatania nalezy zamontowaé na stropie podwieszanym w  poblizu czuiki w przestrzeni

miedzystropowe;j.
W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania nad drzwiami (od strony
korytarza) chronionego pomieszczenia

2.15.3.7. Instalowanie sygnalizatoréw

W skazanych na rysunkach miejscach nalezy zamontowac sygnalizatory zgodnie DTR urzgdzeh.

2.15.3.8. Instalowanie zasilacza

Zasilacz nalezy zamontowad do Sciany za pomocg czterech tulei i srub stalowych. Kotki rozporowe nie mogg

by¢ stosowane. Zasilacz montowac¢ w miejscach narazonych na bezposdrednie dziatanie promieni stonecznych.

W przypadku montazu kilku zasilaczy, kazdy z nich powinien mie¢ zainstalowany wtasny wytqcznik.

2.15.4. Wyposazenie pomieszczenia centrali i stanowiska z zamontowanym panelem obstugi

Pomieszczenie te nalezy wyposazyé w nastepujgce zwigzane z funkcjonowaniem systemu automatycznych

urzqdzen sygnalizaciji pozaru materiaty:
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. opis obstugi, funkcjonowania i wytyczne konserwaciji,
. instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego,

. plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczeh oraz rozmieszczeniem podrecznego sprzetu

gasniczego i wewnetrznych szafek hydrantowych,
*  wykaz oséb powiadamianych / adresy i numery telefondw /,

. ksigzke przeglgddw okresowych / konserwacii /.

2.15.5. Uruchomienie i odbiér instalacji SAP.
Uruchomienie nalezy dokonac¢ zgodnie z dokumentacjq fechniczno - ruchowa.
Wykonawca robét przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw. odbioru wewnetrznego.

Wykonawca robdt przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru wewnetrznego

zatgczajgc:

. aprobaty techniczne (deklaracja zgodnosci, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane urzadzenia,
. instrukcje eksploataciji i obstugi urzgdzen,

. instrukcje badania i konserwacii tgcznie z listg czesci zamiennych,

. rysunki, na ktérych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych urzgdzen.

2.15.5.1. Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencjg pobudzenia lini powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacii identyfikujgcych zagrozone pomieszczenie. Informacja
ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki, Nr strefy).

2.15.5.2. Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie

Konsekwencjqg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w cenfrali alarmowej. Centfrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje. Pomieszczenie w ktérym czujka/przycisk jest zainstalowany.

Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki/przycisku, Nr strefy).
Nalezy sprawdzi¢
. przekazanie alarmu do JRGPSP

. wysterowanie innych systemdw zgodnie ze scenariuszem pozarowym,

2.15.5.3. Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

. zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY, na linie wyzwalajgce i

blokujgce o klasie PH90
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. zastosowano odpowiednie rodzaje przewoddw dla danego systemu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w

certyfikacie

. rezystancja poszczegdinych linii jest zgodna z danymi zawartymi w Projekcie wykonawczym

2.15.5.4. Test petli dozorowych
Nalezy przeprowadzic:
* testrezystancii petli;
. wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli dozorowych.

Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

2.16. Konserwacja

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢

zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacii.

Baterie akumulatoréw powinny by¢& wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zaleceh

producenta baterii.
Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzqdzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

W pomieszczeniu centrali SSP powinny sie znajdowaé dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza
oraz Dziennik Konserwaciji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpiséw odnosnie wszelkich

czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacii:

codzienna kwartalny roczny

sprawdzenie wskazan centrali X
sprawdzenie zapisdw w ksigzce eksploatacii X
Sprawdzenie baterii akumulatoréw X X
Sprawdzenie stanu ztqczy, zamocowan i potgczen X
kablowych miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami
Sprawdzenie stanu bezpiecznikdw sieciowych i X
bateryjnych
Sprawdzenie baterii akumulatoréw
Sprawdzenie zadziatania czujek X
Sprawdzenie dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych N
ROP

UWAGA:

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek

przy kolejnej kontroli kwartalnej.

2.17. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okredlenia podane w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq zgodne z odpowiednimi normami.
Skréty i definicje:

SSP - System Sygnalizacji Pozaru

CSP - Centrala Sygnalizacji Pozaru

Specyfikacja techniczna - dokument zawieradjgcy zespdt cech wymaganych dia procesu wytwarzania lub dia
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczehstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i

préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreSlonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymaganh.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowaznionq jednostke badajgcg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) — systemu wykrywajqgcy pozar, sterujgcy i monitorujgcy zabezpieczenia
ppoz. obiektu. SSP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i sterowanie urzgdzeniami do ochrony ppoz. obiektu w
sposdb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. SSP petni role nadrzedng w systemie ochrony

ppoz. obiektu.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) - jednostka centralna systemu wyposazona w niezbedng do
prawidtowego dziatania ilo$¢ urzadzen i modutdw. CSP jest odpowiedzialna za komunikacje z elementami
liniowymi systemu SSP (czujki, Ropy, moduty sterujgco - kontrolujgce) jak réwniez za nadzorowanie i sterowanie
innymi urzgdzeniami do ochrony ppoz. w sposéb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. CSP

petni role nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiekfu.
Czujka - czujka dymu, czujka ciepta (temperatury), czuika wielodetektorowa
Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajgcy podtgczy¢ linie dozorowa oraz czujke

Element kontrolno-sterujgcy — element liniowy pracujacy w petli dozorowej, realizujacy funkcje kontrolne i/lub

sterujgce
ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, urzgdzenie umotzliwiajgce reczne wprowadzenie systemu w stan alarmowy

Linia dozorowa petlowa - linia dozorowa zamknieta, ktérej poczatek i koniec sg zamontowane w CSP,

umozliwiajgca komunikacje CSP z urzgdzeniami zamontowanymi w petli z obu stron
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Linie sterujgce/sygndlizacyjne - linie stuzgce do podtgczania sygnalizatoréw lub linie wyprowadzajgce

sterowania do urzgdzen zewnetrznych.

Instalowanie, zakitadanie instalacji - proces mocowania i wzajemnego tqczenia czesci sktadowych i

elementdw systemu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych

W wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwidjgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
przepusty kablowe,
kanaty, koryta i listwy instalacyjne,
systemy mocujqgce,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq;.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
Montazu uchwytéw do przewoddw,
Montaz listew instalacyjnych,

Oczyszczenie podtoza.

E30/60/90 — klasa podtrzymania funkcji systemu kablowego. Klasa okresla czas, przez ktéry system kablowy
gwarantuje nieprzerwana dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad systemu kablowego wchodzg

przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe).

PH90 - cecha kabla okreslajacg ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkciji kabla) przez kable o $rednicy
przewoddw £ 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN, 50200. Aby zapewni¢ podfrzymanie dostaw energii w
warunkach pozaru, caty zastosowany system kablowy powinien mie¢ klase odpowiadajgcqg wymaganemu

Cczasowi pracy w warunkach pozaru.

H90 oznaczana jest ciggto$¢ dostawy energii przez kable o $rednicy przewoddw 2 2,5mm
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System kablowy E90 - zespdt kabli i systemu nos$nego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy)

gwarantujgcy podtrzymanie funkciji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potqczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlinej trasie i taczgce

zaciski tych samych dwdch urzgdzen elekirycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych utozone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski dwdch urzqadzen elektrycznych jedno lub

wielofazowych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem pozaru, dziataniem tuku elekirycznego.

Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi

zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtérmej.
Kanalizacja wtérna - zespdt rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotne], stanowigcych dodatkowe

zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed szkodliwym

dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Ogranicznik przepieé — urzgdzenie do ochrony aparatury elekirycznej lub elekironicznej przed przepieciami.

Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa, urzgdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdw

uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdérym nie wystepuje skrzyzowanie.

. BUDYNEKB
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Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania niniejszego projektu sq:
. Zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych,
. Projekty budowlane branzy architektonicznej,
. Obowiqgzujgce przepisy i normy,
. Inne dokumenty i instrukcje

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i
technikéw Pozarictwa SITP WP-02:2010,

- Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potgczenia urzqdzen

sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Pahstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania™;

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo

- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

. Karty katalogowe urzadzeh.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
. analiza architektoniczna budynku B do celéw SSP,
. ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony,
. dobér cenftrali sygnalizaciji pozaru,
. dobdr rodzaju czujek,
. dobér recznych sygnalizatoréw pozaru,
e dobdrizolatorow zward,
. dobdr sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
. graficzne przedstawienie elementéw SSP na podktadach budowlanych,

System sygnalizacji pozaru

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewngtrz budynku B. Elementy petli dozorowe] bedqg

podtqgczone do centrali C2 zamontowanej w piwnicy budynku A.
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2.1. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizaciji pozaru (SSP) zastosowanego w budynku B KMP jest wczesne wykrycie pozaru i

zaalarmowanie o nim dla:

zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikdw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i pewnego

opuszczenia,

ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat materialnych

przez skrébcenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,

monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru.

2.2. Przewidywane przyczyny powstania pozaru

Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, oraz technicznych i magazynowych moze

wystgpic¢ na skutek:
umyslinego podpalenia (ze wzgledu na specyfike obiektu),

pozostawiania bez nadzoru urzqgdzeh elekirycznych nieprzystosowanych do ciggtej pracy,

niewtasciwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych,

prowizoryczne wykonanie instalacji elektrycznej lub prowizoryczne podtqczenie odbiornikdw elektrycznych,

montazu gniazd wtyczkowych i przewodéw elekirycznych na palnym podtozu bez zastosowania oston

metalowych i izolatoréw,

ponadnormatywne obcigzenie instalacji elektrycznych  wynikajgce podtgczenia do  jednego

obwodu/gniazda kilku odbiornikéw o duzym poborze mocy,
zwarcia w przewodach elektrycznych, puszkach potgczeniowych,
brak prawidtowego zabezpieczenia odgromowego,

zaprdszenie ognia przez wrzucenie niedopatkdw do koszy, lisci itp.,
nieprawidtowe prowadzenie prac budowlano remontowych,

nieprawidtowe, nie zgodne z przepisami wykorzystywanie srodkdéw tatwo zapalnych.

Sposréd materiatéw palnych w budynku ,,B" znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty:
materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),
wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

papier wykorzystywany do biezqcej dziatalno$ci administracyjne;j.
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23.1.

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sq zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej
200°C.

2.3. Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

Charakter obiektu narzuca konieczno$¢ zaprojektowania systemu sygnalizacji pozaru zdecentralizowanego i
otwartego ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia maksymalnej elastycznosci rozbudowy, przystosowania

pod wzgledem zmieniajgcych sie potrzeb uzytkownika.

W obiekcie nalezy zastosowacd linie dozorowe petlowe klasy ,,A". W systemie adresowalnym linie takie dajg
mozliwos¢ przytgczenia do 128 elementdéw adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalnej
powierzchni do 6000 m2, nalezgcych do réznych stref pozarowych. Jednak maksymalna dtugo$¢ petli nie
moze przekracza¢ 2000 m (odlegto$¢ ta zmniejsza sie wraz z iloscig elementéw zainstalowanych na 1 petli
dozorowej). Petle dozorowe majg posiadacé rezerwe nie mniejszg niz 10% pojemnosci maksymalnej, ktéra

umozliwi ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

W obiekcie wystepowad bedqg pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, dlatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedqg czujki optyczne (rozproszeniowe), czujki temperatury
oraz reczne ostrzegacze pozaru. Za wysterowane urzgdzeh w czasie pozaru bedq odpowiedzialne moduty

kontrolno sterujgce.

Wszystkie elementy wykorzystane w systemie muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia CNBOP w

Jozefowie.

C2 bedzie zabezpieczata pomieszczenia w czeéci budynku B KMP.

Zatozenia projektowe
System sygnalizacji pozaru zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
. kontrolg czujkami objete wszystkie pomieszczenia w obiekcie (ochrona catkowita),
. przewiduje sie przestrzeh miedzystropowq ,

. od kazdej czujki zamontowanej w przestrzeni miedzystropowej bedzie wyprowadzony wskaznik zadziatania

a kazdg zmiane aranzacii sufitdw podwieszanych nalezy skonsultowac z projektantem SSP.

. reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedqg w ciggach komunikacyjnych, przy hydrantach i na drodze

ewakuacii,
. maksymalna odlegto$¢ miedzy przyciskami nie bedzie wieksza niz 30 m,
. sygnat alarmowy zostanie przestany do Komendy Rejonowej Strazy Pozarnej

. centrala bedzie pracowata w sieci
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23.2.

Reczny ostrzegacz pozarowy nie moze by¢ elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich
procedur wysterowania poszczegdlnych urzgdzen za wyjgtkiem: uruchomienia systemu otwierania drzwi

rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne oraz odblokowaniem kontroli dostepu drzwi.

Wspdtpraca z systemem nadzoru obiektu

Zatozenia konfiguracyjne

Do centrali ( sieci) zostang podtqgczone czuiki, przyciski, moduty sterujgce i monitorujgce. Elementy petli

dozorowej zostanq przydzielone do petli Nr 6 w centrali C2.

23.3.

Rodzaqj zjawisk pozarowych.

W pomieszczeniach w/w obiektu mogq zaistnieé nastepujace rodzaje pozardw:

24.

TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli — wyposazenie pokoi biurowych,

TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktdry symuluje wyzarzanie drewnianych elementéow mebli przez

gorgcy przedmiot (np. pozostawiona grzatka), przegrzanie instalacii elekirycznej w pomieszczeniu,
TF3 - tlenie wtdkien bawetnianych - symuluje wstepnq faze spalania - poszycie siedzisk krzeset,

TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego w pomieszczeniach biurowych (spalanie mat z pianki
poliuretanowej znajdujgcej sie w siedziskach krzeset), w rozdzielniach elekirycznych, w pomieszczeniach

wyposazonych w komputery.-
TFS — spalanie ciszy wydzielajgcej dym (n-heptan)

TFé — Spalanie cieczy nie wydzielajgcej dymu — alkohol etylowy, rozpuszczalniki

Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniami

wytgczonymi z alarmowania) jest to, wiec ochrona catkowita

Obszary wytgczone z alarmowania

24.1.

pomieszczenia niedostepne dla oséb

pomieszczenia WC (za wyjatkiem przedsionkdw)

Uzasadnienie wyboru typéw czujek.

W obiekcie wystepowad bedqg pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, dlatego w celu

doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedqg czujki optyczne (rozproszeniowe), czujki temperatury

oraz reczne ostrzegacze pozaru

Przy doborze typu iilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

DENVURG
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2.5.1.

252,

252

. powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,

. geometrig pomieszczenia (powierzchniq i wysokoscia),

. obecnoscig przestrzeni miedzystropowej i miedzypodtogowe;j,
. warunkami srodowiskowymi,

. pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,

. wyposazeniem pomieszczenia,

. uksztattowaniem stropdw,

. frasami przebiegu instalacii elektrycznych.

Podstawowym problemem zwigzanym z czujkami pozarowymi jest ich podatno$¢ na wykrywanie zjawisk
niezwiqzanych z pozarem. Wiele pobudzen czujek jednodetektorowych wynika z oddziatywan zawisk
symulujgcych pozar, aby w zminimalizowa¢ fatszywe alarmy zastosowano w wybranych pomieszczeniach
czuiki wielodetektorowe z kombinacjg pojedynczych i podwdjnych detektoréw dymu z detektorami

temperatury. Dobdr czujek dla poszczegdinych pomieszczeh w czesci rysunkowej projektu.
2.5. Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej
Cenfrala C2 bedzie zamontowana w piwnicy budynku A w pom -1.08".

Pomieszczenie te bedzie chronione czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy (ROP).

Dobér czujek

Czujki bedq tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci

fatszywych alarméw.

Zaprojektowano rodzine automatycznych czujek pozarowych charakteryzujgcych sie doktadnosciq i
szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma detektorami optycznymi sg w stanie wykrywaé nawet najmniejsze

zadymienie (TF1 i TF9).

Wszystkie sygnaty sq w sposéb ciggty analizowane w czujce przez wewnetrzne uktady elekironiczne i tgczone
przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na
fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie
alarmu nastepuje wytgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatéw odpowiada charakterystyce zaprogramowanej
w danym uktadzie zastosowanh. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw. Ponadto, aby uzyskaé jeszcze
wiekszg niezawodno$¢ kazdego z detektordw, analizowany jest réwniez czas sygnatdéw pozaru oraz sygnatdw

usterek.

.1. Detektor optyczny (detektor dymu)
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Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta. Dioda LED wysyta $wiatto
do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszqcy sie
dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie $wiatta emitowanego przez diode LED.
lloé¢ Swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elekiryczny. Wersje
z podwdjnym detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory optyczne o rdéznej dtugosci fali. Technologia
ta dziata dzieki wykorzystaniu podczerwonego i niebieskiego $wiatta diod LED, co umozliwia wysoki poziom
niezawodnosci wykrywania niewielkiego zadymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

2.5.2.2. Detektor termiczny (detektor temperatury)

Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar
napiecia zaleznego od femperatury przez konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektory
fermiczne powodujg uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki
nadmiarowe) lub wzrostu temperatury o okreslong warto$¢ w danym czasie (czujki réznicowe).

2.5.3. Dobérrecznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru zamontowane bedg na drogach komunikacyjnych, przy hydrantach, przy
drzwiach ewakuacyjnych, z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego ROP-a nie wiecej niz
30m

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowac¢ ROP-y przeznaczone do pracy na zewngtrz.

Doktadna lokalizacja ROP-Ow w czesci rysunkowej opracowania

2.54. Dobér izolatoréw zwaré

Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedq stosowane czujki z zamontowanym izolatorem zwarc.

2.55. Dobér elementéw kontrolno-sterujacych
W petlach dozorowych zostang zamontowane sterowniki — moduty o swobodnie programowalnych
wejsciach/wyjsciach do kontroli i sterowania zewnetrznych urzgdzen.
2.5.6. Modut 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia.
Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce sq elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do:
. sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych np. sygnalizatoréw
. kontroli stanu dowolnych urzgdzenh. Np. zasilaczy

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnagtrz obiektdw.

2.5.7. Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do tqczenia z czujkami systemu w technice petli dozorowych. Ma

zastosowanie do szybkiej identyfikacii i lokalizaciji alarmu pozarowego w sytuacii, kiedy wskaznik LED czuiki jest
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2.58.

2.5.9.

schowany lub zastoniety (podwdjne podtogi, strefy miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po
zadziataniu czujki, zostaje wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktéry wysyta pulsujgce $wiatto w kolorze
czerwonym.

Sygnalizatory

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowad sygnalizatory:

Akustyczne,

Optyczno-akustyczne.

Sygnalizatory nalezy zasili¢ z dedykowanych zasilaczy poprzez moduty sterujqce.

Ostona mechaniczna czujek

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowaé ostone zabezpieczajgca wykonang z drutu stalowego.

Ostona jest przeznaczona do zabezpieczenia czujki pozarowej z gniazdem przed narazeniaomi mechanicznymi.

2.5.10. Zasilacz

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki pozarowej np. do zasilania sygnalizatorow. Petni
role zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci zamykanej szafki z miejscem na

dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na scianie.

2.6. Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace fzw. gotowoé¢ operacyjng sygnalizowane diodg
LED.

W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementdw detekciji systemu centrala ogtosi alarm pozarowy. Kazdy

z alarmdéw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

Centrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposdb nastepujgcy: optycznie — swiecenie diody LED i
akustycznie sygnalizatorem akustycznym. Jednoczesnie zaswiecajq sie wskazniki zadziatania bezposredniego
na czujce. Zaistniata sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacii i podjecia inferwencji w celu ugaszenia
powstatego zarzewia ognia. Naftomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy
doprowadzi¢ system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowaé bez

weryfikacji polegajgcej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.
Centrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:

awarie zasilania gtéwnego,

przerwe i zwarcie linii dozorowej,

uszkodzenie,

wytadowanie baterii akumulatorow.
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W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszehstwo. Centrala powinna

zapamietac wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowad oraz przeprowadzac wydruk na drukarce.
2.7. Organizacja alarmowania systemu SSP

Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.

Projektuje sie dwustopniowq organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czuike automatyczng, przeznaczony wytgcznie dla
obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce, SSP, ktérego odebranie przez
obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodz

automatycznie w alarm |l stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonaé rozpoznania zagrozenia w
czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu

obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzgdzenh przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu
do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu I
stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania

stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm | i Il stopnia zostanie przekazany do stanowiska nadzoru obiektu, ktéry podejmie dziatania zgodnie z

procedurg zapisang w sCenariuszu pozarowym.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje

sie ustawienie czaséw:
T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGAI

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z

projektantem wymagany sposdb ich zabezpieczenia lub odstgpi¢ od zabezpieczenia.

2.8. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzeh transmisji alarmu do PSP drogqg

radiowq i przewodowq, zapewniajgcy przestanie i odbidr nastepujgcych sygnatdw:
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. Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
e Ibiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,
. Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Parametry wyj$¢ muszg by¢ dostosowane do wymogdw wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych

do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu fransmisji alarmdw, samego urzadzenia transmisyjnego oraz jego parametrdéw nie sg
przedmiotem niniejszego projektu.

2.9. Rozmieszczenie elementdéw systemu

2.9.1. Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) bedqg obstugiwane przez petlg analogowq (petle dozorowe zapewniajgce
dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcq automatyczne czujki dymu, czuki wielodetektorowe, reczne

ostrzegacze pozarowe (ROP) i moduty sterujgce.

Dla potrzeb projektowanego systemu przewidziano jedng petle dozorowq, ktéra obejmie swoim zasiegiem
budynek B.

Elementy petli dozorowej nalezy przyporzgdkowaé do petli Nr 6 w centrali C2
Wszystkie elementy petli dozorowej bedq posiadajg swéj indywidualny adres, co umozliwi ich jednoznaczng
lokalizacje.

29.2. Rozmieszczenie czujek

Czujki, zainstalowac¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowq czesciq projektu. Wszystkie czuki
nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacjq, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego

elementu. Numer czuiki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.
sposéb oznakowania czujek

1/1/82

Nr centrali/ Nr petli / Nr elementu w petli

Uwaga

Czujki dymu oraz czujki wielodetektorowe zamontowacé bezposrednio na suficie (szczegdtowy opis w punkcie

Instalowanie czujek).

Dobdr miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenica
pozarowego. W przypadku wystgpienia koniecznosci orientacyjnej zmiany miejsca montazu czujki nalezy
wykona¢ to zgodnie z obowigzujgcymi zasadami projektowania i montazu systemdw sygnalizacji pozaru oraz

uwzgledni¢ to w dokumentacji powykonawczej.

Kwestie sporne rozstrzygac z projektantem systemu.
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2.9.3.

2.94.

2.9.5.

Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane bedqg w ciggach komunikacyjnych, przy hydrantach i przy

klatkach schodowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowaé bezposrednio na $cianie (szczegdtowy opis w  punkcie

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru)
Sposdb oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru
1/1/82

Nr centrali /Nr petli / Nr elementu w petli

Lokalizacja modutéw

Moduty rozszerzajgce funkcjonujq jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programowalne
wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzqdzen zewnetrznych lub
innych systemdw wchodzgcych w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu. Moduty petlowe nalezy umiescic
w poblizu urzgdzen sterowanych lub monitorowanych. Przyporzgdkowanie modutdéw do zasilaczy wykonaé
zgodnie ze schematem blokowym. Wszystkie wejscia i wyjScia nalezy oznakowaé numerem zgodnym z

dokumentacja, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.
Sposéb oznakowania modutdw.
1/82

Nr centrali/ Nr petli / Nr elementu w petli/ Nr wejscia / Nr wyjscia

Lokalizacja zasilaczy

Zasilacze sygnalizatoréw bedq zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunkach.

2.10. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP
System sygnalizacji pozaru bedzie sterowat systemami automatyki pozarowejw budynku.
Do sterowania i monitorowania w/w systemdw bedzie wykorzystany System nadzoru obiektowego.

Zintegrowany system zarzgdzania budynkiem zapewnia sterowanie, kontrole, analize, monitorowanie i

zarzqdzanie wszystkimi instalacjami budynku.

W sytuacjach alarmowych uzytkownik otrzymuje spdjne dane na planach graficznych budynku, jest tez

wspomagany automatycznie wyswietlanymi procedurami postepowania.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru sygnalizatory.

Funkcje monitorujgce realizowane przez przekazniki w programowalnych modutach sterujgcych w petlach

dozorowych - monitorowanie zasilaczy pozarowych
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Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedqg wykorzystane elementy kontrolno sterujgce montowane

na petli dozorowe;.

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system muszg bedqg realizowane hardwareowo

(,twardodrutowo"). Oznacza to np., Zze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢
przekaznikowych w samej centrali bgdz z modutu petli dozorowej bedqg dotgczone bezposrednio do uktadu
elektrycznego zasilania sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemdw, np.

sterownikéw automatyki obiektu.

Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastgpi na etapie
oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzgdzeh zabezpieczenia przeciwpozarowego w

obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu pozarowym.

2.11. Wytyczne do scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru- wspdlpraca systemu sygnalizacji pozaru z

innymi instalacjami przeciwpozarowymi i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie

Lp. Urzgdzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania Opdznienie
UTA
1. (Urzgdzenie Transmisji Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia Os
Alarmu)
2. Sygnalizatory Infgrmocjo 0 zagrozeniu Alarm Il stopnia 0s
akustyczne pozarowym
Alarm Il stopnia
Od czujek
Wytqczenie bytowej zlokalizowanych w danej
3 Wentylacja wenToncji .nowiewno/. streﬁg poioro.wej. poza 0
. Kimatyzacja bytowa wywiewnej; wytqczenie pomieszczeniami S
klimatyzacjiw serwerowymii
pomieszczeniach biurowych technicznymi
Zwigzanymi z pracq
serwerowni
Wentylacja w Wy’rqczenie wen.’rylocji. Alarm II. stopnia
4. pomieszezeniach nawiewno/ wywiewnej w Od czujek ' 0s
technicznych pomieszczeniach zlokalizowanych w danej
technicznych strefie pozarowej
. . Wytqgczenie klimatyzaciji w Alarm ”. stopnia
Klimatyzacja w omieszczeniach Od czujek
S. pomieszczeniach P : s zlokalizowanych w danej Os
technicznych fechnicznych z wyjqtkiem strefie pozarowej
pomieszczen serwerowych
30s lub po
Alarm Il stopnia ofrzymaniu
7. Klapy odcie¢ Zamkniecie klap odcie¢ Od czujek ) .
ogniowych (klapy ogniowych na granicy stref zlokalizowanych w danej informaciji o
pozarowe) pozarowych strefie pozarowe;j zatrzymaniu
wentylacji
Otwarcie klap dymowych i Alarm I sfopnia
8. Oddymianie klatek . ’ - Od czujek 0s
schodowych ofworow napowiefrzajqcych zlokalizowanych na
na klatkach ewakuacyjnych .
danej klatce
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ewakuacyjnej

Alarm Il stopnia

9. Kontrola dostepu Zwolnienie blokad na Od czujek ' 0s
drzwiach z systemem KD zlokalizowanych w danej
strefie pozarowej
2.12. Zestawienie materiatéw
Lp Opis Indeks Jm. ilos¢
1 Optyczna czuika dymu szt. 66
9 Czu.jk‘o. wjelodefek’rorowo (2 czujniki optyczne, 2 st 5
czujniki ciepta)
3 Czujka dwusensorowa (opt. + cieptal) szt. 14
4 Gniazdo szt. 85
5 Podstawa gniazda (pom wilgotne) szt. 8
6 Reczny ostrzegacz pozarowy (wew) szt. 5
7 Reczny ostrzegacz pozarowy (zew) szt. 3
8 Element kontrolno-sterujacy 2wej/2 wyj szt. 1
9 Wskaznik zadziatania szt. 29
10 Ostona mechaniczna czujek szt. 8
11 Sygnalizator akustyczny szt. 14
12 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 3
13 Zasilacz sygnalizatordw z Aku szt. 1
14 Reczny przycisk oddymiania szt 3
15 Reczny przycisk przewietrzania szt 2
16 Puszka instalacyjna szt 24
17 Przewdd YDY 2x1 m 30
18 Przewdd YTKSY 3x2x0.8 m 30
19 Przewdd HDGs 2x1 FE 180 PH90/E30 m 200
20 Przewdd HTKSH ekw PH90 4x2x0,8 m 30
21 Przewdd YNTKSY ekw 1x2x0,8 m 180
22 Przewdd YnTKSXekw 1x2x1,05 m 1600
23 Przewdd XzKAXw ekw 2x2x0,8 450
24 Osprzet kablowy PH90/E30-E90
2.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieuvjete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacii.
2.13.1. Warunki uruchomienia systemu
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Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajgce na wykonaniu:
. pomiaréw
- rezystanciji linii dozorowych,
- skutecznosci zerowania central,
. sprawdzeniu,
- materiatédw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
- wykonania poprawnosci potgczen,
- umocowania potgczen,
- wiasciwej numeraciji, adreséw tekstowych oraz oznakowania linii dozorowych,
- wiasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

Rozmieszczenie elementdw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.
2.13.2. Warunki wykonania Robét

2.13.2.1. Okablowanie elementéw systemu SSP
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzié:
*  w frasach kablowych w korytkach kablowych,
. pod tynkiem w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitdw podwieszanych,
. w przestrzeni miedzystropowej w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym,
. w szachtach kablowych pomiedzy kondygnacjami.
*  wkanalizacji kablowej

Do prowadzenia obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzystac korytko przewidziane dla

instalacji staboprgdowych.
Poczqtki i kohce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.
Instalacje sygnalizaciji pozaru nalezy wykonaé:

. petle dozorowe przewodem uniepalnionym typu YnTKSXekw 1x2x1,05. Ekran na trasie linii dozorowych nie

moze by¢ potqczony z zadng konstrukcjqg, lecz wytqcznie z uziemieniem centrali.
. Petle dozorowe w kanalizacji kablowej przewodem typu XzZKAXw ekw 2x2x0,8

. Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),
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. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z

przewodami elektrycznymi o napieciu >40V w tym samym przepuscie,

. Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dagzy¢ do jok najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z

instalacjq elekiryczng przewody instalaciji sygnalizacji pozaru powinny przebiegadé ponizej.

. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane - muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe.

. Petle dozorowe, poczgtek i jej koniec,(réwniez w kanalizacji kablowe) poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.
Dopuszcza sie, aby zasilanie i powrdt danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli

powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie.
. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

. Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowad, tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem

petli.

. Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy< nie rzadziej niz, co dwa metry

napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci instalacii:
- nalistwachirurach instalacyjnych,
- bezposrednio na kablu w korytach
. konce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowaé numerem sterowania.

. Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczyé nie rzadziej niz, co dwa metry
napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci

instalaciji:
- w korytach kablowych,

- nalistwachirurach instalacyjnych.

2.13.2.2. Okablowanie sygnalizatoréw

Okablowanie central nalezy wykona¢ zgodnie z schematem blokowym na rysunkach poszczegdlnych

kondygnaciji.
e zasilanie zasilaczy przewodem typu HDGs 3x1,5 FE 180 PH90/E30
. sygnalizatory przewodem typu HDGs 2x1 FE 180 PH90/E30,

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HDS) mocowanie sg na tynku cegle / betonie wykonuje
sie przy uzyciu stalowych uchwytéw E?0 oraz stalowych tulejek rozporowych Mé (zakotwienie minimum 40mm)

ze stalowymi wkretami Mé, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie do zastosowanych kabli.
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2.13.3. Montaz elementéw SSP

2.13.3.1. Instalowanie czujek
Projektowane czujki bedg montowane:
. bezposrednio na stropie wtasciwym,
. na stropie podwieszanym,
. w przestrzeni miedzystropowej,

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowqg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej

przestrzeh miedzystropowq wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wymiarach
60x60cm pod kazdg czuikg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej. (Projekt otwordw rewizyjnych w

suficie podwieszanym nierozbieralnym jest poza zakresem niniejszego opracowanial)

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac z

projektantem.

W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowac koszyki ochronne w celu wyeliminowania

uszkodzeh mechanicznych.
W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowa¢ dodatkowq ostone gniazda chroniqcq czujke
przed wilgociq

2.13.3.2. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezpodrednio na $cianie na wys.1,4m. od podtogi w miejscach
wskazanych na rysunkach instalaciji sygnalizaciji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne.

2.13.3.3. Instalowanie izolatorow zwaré

Izolatory zwaré bedq instalowane w gniazdach czujek. Nie przewiduje sie dodatkowych izolatoréw zwaré

2.13.3.4. Instalowanie modutéw wejsciowych/wyjsciowych
Do instalacji modutdw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli stuzg
zaciski Srubowe.

2.13.3.5. Instalowanie wskaznika zadziatania
Wskaznik zadziatania nalezy zamontowaé na stropie podwieszanym w  poblizu czuiki w przestrzeni

miedzystropowej.

2.13.3.6. Instalowanie sygnalizatoréw
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W skazanych na rysunkach miejscach nalezy zamontowac sygnalizatory zgodnie DTR urzgdzeh.

2.13.3.7. Instalowanie zasilacza

Zasilacz nalezy zamontowac¢ do Sciany za pomocg czterech tulei i srub stalowych. Kotki rozporowe nie mogg

by¢ stosowane. Zasilacz montowac¢ w miejscach narazonych na bezposdrednie dziatanie promieni stonecznych.

W przypadku montazu kilku zasilaczy, kazdy z nich powinien mie¢ zainstalowany wtasny wytgcznik.

2.13.4. Uruchomienie i odbiér instalacji SAP.
Uruchomienie nalezy dokonac zgodnie z dokumentacjqg techniczno - ruchowa.
Wykonawca robét przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw. odbioru wewnetrznego.

Wykonawca robdt przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru wewnetrznego

zatgczajgc:

. aprobaty techniczne (deklaracja zgodnoici, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane urzgdzenia,
« instrukcje eksploatacii i obstugi urzgdzen,

. instrukcje badania i konserwacii tgcznie z listg czesci zamiennych,

. rysunki, na ktérych sq uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych urzqgdzen.

2.13.4.1. Test centrali sygnalizacji pozaru
Konsekwencjg pobudzenia lini powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych zagrozone pomieszczenie. Informacja
ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki, Nr strefy).

2.13.4.2. Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie

Konsekwencjq zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w cenfrali alarmowej. Centrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje. Pomieszczenie w ktérym czujka/przycisk jest zainstalowany.

Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki/przycisku, Nr strefy).
Nalezy sprawdzi¢
. przekazanie alarmu do JRGPSP

. wysterowanie innych systemdw zgodnie ze scenariuszem pozarowym,

2.13.4.3. Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

. zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY, na linie wyzwalajgce i

blokujgce o klasie PH?0
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. zastosowano odpowiednie rodzaje przewoddw dla danego systemu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w

certyfikacie

. rezystancja poszczegdinych linii jest zgodna z danymi zawartymi w Projekcie wykonawczym

2.13.4.4. Test petli dozorowych
Nalezy przeprowadzic:

«  testrezystancii petli;

. wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli dozorowych.

Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

2.14. Konserwacja

Nalezy opracowac instrukcje konftroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢

zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacii.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zaleceh

producenta baterii.

Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzqdzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

W pomieszczeniu centrali SSP powinny sie znajdowaé dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza

oraz Dziennik Konserwacii i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpiséw odnosnie wszelkich

czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwaciji:

codzienna kwartalny roczny

sprawdzenie wskazan centrali X
sprawdzenie zapisdw w ksigzce eksploatacii X
Sprawdzenie baterii akumulatoréw X X
Sprawdzenie stanu ztgczy, zamocowan i potgczen X
kablowych miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami
Sprawdzenie stanu bezpiecznikdw sieciowych i X
bateryjnych
Sprawdzenie baterii akumulatoréw
Sprawdzenie zadziatania czujek X
Sprawdzenie dziatania recznych ostrzegaczy

. X
pozarowych ROP

UWAGA:

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona

przy kolejnej kontroli kwartalnej.

DENVURG

raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek
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2.15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq zgodne z odpowiednimi normami.
Skroty i definicje:
SSP — System Sygnalizacji Pozaru
CSP - Centrala Sygnalizacji Pozaru

Specyfikacja techniczna - dokument zawieragjqgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dia
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczehstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i

préb oraz odbiordéw irozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreSlonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowaznionq jednostke badajgcg (certyfikujgcq),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) - systemu wykrywajacy pozar, sterujgcy i monitorujgcy zabezpieczenia
ppoz. obiektu. SSP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i sterowanie urzgdzeniami do ochrony ppoz. obiektu w
sposdb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. SSP petni role nadrzedng w systemie ochrony

ppoz. obiektu.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — jednostka centralna systemu wyposazona w niezbedng do
prawidtowego dziatania ilo$¢ urzadzen i modutdw. CSP jest odpowiedzialna za komunikacje z elementami
liniowymi systemu SSP (czujki, Ropy, moduty sterujgco - kontrolujgce) jak réwniez za nadzorowanie i sterowanie
innymi urzqgdzeniami do ochrony ppoz. w sposéb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. CSP

petni role nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.
Czujka - czujka dymu, czujka ciepta (temperatury), czuika wielodetektorowa
Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajgcy podtgczy¢ linie dozorowa oraz czuike

Element kontrolno-sterujgcy — element liniowy pracujacy w petli dozorowej, realizujacy funkcje kontrolne i/lub

sterujgce

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, urzgdzenie umotzliwiajgce reczne wprowadzenie systemu w stan alarmowy
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Linia dozorowa petlowa - linia dozorowa zamknieta, ktérej poczatek i koniec sqg zamontowane w CSP,

umozliwiajgca komunikacje CSP z urzgdzeniami zamontowanymi w petli z obu stron

Linie sterujgce/sygndlizacyjne - linie stuzgce do podtgczania sygnalizatoréw lub linie wyprowadzajgce

sterowania do urzgdzeh zewnetrznych.

Instalowanie, zakitadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tqczenia czesci sktadowych i

elementdw systemu.

Kable i przewody — materiaty stuzqce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych

W wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwidjgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajqcy przed uszkodzeniami,

wytyczajqcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
. przepusty kablowe,
. kanaty, koryta i listwy instalacyjne,
. systemy mocujgce,

. pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzqdzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq;.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
. Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
. Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
. Montazu uchwytéw do przewoddw,
. Montaz listew instalacyjnych,
. Oczyszczenie podtoza.

E30/60/90 — klasa podtrzymania funkcji systemu kablowego. Klasa okredla czas, przez ktéry system kablowy
gwarantuje nieprzerwana dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad systemu kablowego wchodzg

przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe).

PH90 — cecha kabla okreslajacq ciggtosc dostaw energii (podtrzymanie funkciji kabla) przez kable o $rednicy
przewoddw £ 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN, 50200. Aby zapewni¢ podtrzymanie dostaw energii w
warunkach pozaru, caty zastosowany system kablowy powinien mie¢ klase odpowiadajgcg wymaganemu

czasowi pracy w warunkach pozaru.
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H90 oznaczana jest ciggto$¢ dostawy energii przez kable o Srednicy przewoddw = 2,5mm

System kablowy E90 - zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy)

gwarantujgcy podtrzymanie funkciji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdinej trasie i taczgce

zaciski tych samych dwdch urzgdzen elekirycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub

wielofazowych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem pozaru, dziataniem tuku elekirycznego.

Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi

zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji

wtérnej.

Kanalizacja wtérna - zespdt rur zacigganych do otwordw kandlizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe

zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzqdzenie zabezpieczajgce inne urzqdzenia przed szkodliwym

dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Ogranicznik przepieé — urzgdzenie do ochrony aparatury elekirycznej lub elekitronicznej przed przepieciami.

Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa, urzgdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dia danych warunkdw

uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktdérym nie wystepuje skrzyzowanie.
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Ill. BUDYNEK C
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Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania niniejszego projektu sq:
. Zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych,
. Projekty budowlane branzy architektonicznej,
. Obowiqgzujgce przepisy i normy,
. Inne dokumenty i instrukcje

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i
technikéw Pozarictwa SITP WP-02:2010,

- Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potgczenia urzqdzen

sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Pahstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania™;

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo

- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

. Karty katalogowe urzadzeh.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
. analiza architektoniczna budynku C do celdw SSP,
. ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony
. dobér centrali sygnalizaciji pozaru,
. dobdr rodzaju czujek,
. dobér recznych sygnalizatoréw pozaru,
e dobdrizolatorow zward,
. dobdr sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
. graficzne przedstawienie elementéw SSP na podktadach budowlanych,

System sygnalizacji pozaru

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewngtrz budynku C KMP Kalisz. Elementy petli dozorowej bedqg

podtqgczone do centrali C2 zamontowanej w piwnicy budynku A.
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2.1. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w budynku C KMP jest wczesne wykrycie pozaru i

zaalarmowanie o nim dla:

. zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikdw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i pewnego

opuszczenia,

. ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat materialnych

przez skrbcenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,
. monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru.

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach obiektu jest to wiec ochrona

catkowita.

2.2. Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniami

wytgczonymi z alarmowania) jest to, wiec ochrona catkowita

2.3. Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

Charakter obiektu narzuca konieczno$¢ zaprojektowania systemu sygnalizacji pozaru zdecentralizowanego i
otwartego ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia maksymalnej elastycznosci rozbudowy, przystosowania

pod wzgledem zmieniajgcych sie potfrzeb uzytkownika.

W obiekcie nalezy zastosowad linie dozorowe petlowe klasy ,A". W systemie adresowalnym linie takie dajg
mozliwos¢ przytgczenia do 128 elementdéw adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalnej
powierzchni do 6000 m2, nalezgcych do réznych stref pozarowych. Jednak maksymalna dtugo$¢ petli nie
moze przekracza¢ 2000 m (odlegtosé ta zmniejsza sie wraz z iloscig elementdw zainstalowanych na 1 petli
dozorowej). Petle dozorowe majg posiadacé rezerwe nie mniejszg niz 10% pojemnosci maksymalnej, ktéra

umozliwi ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

W obiekcie wystepowad bedqg pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, dlatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedqg czuiki optyczne (rozproszeniowe), czuiki zasysajgce,
czuiki temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru. Za wysterowane urzqdzeh w czasie pozaru bedqg

odpowiedzialne moduty konfrolno sterujgce.

Wszystkie elementy wykorzystane w systemie muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia CNBOP w

Jozefowie.

2.4. Uzasadnienie wyboru typéw czujek.

W obiekcie wystepowad bedq pozary wydzielojgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, diatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedqg czujki optyczne (rozproszeniowe), czujki temperatury

oraz reczne osfrzegacze pozaru
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25.1.

252,

252

Przy doborze typu iilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
. powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,
. geometrig pomieszczenia (powierzchniq i wysokosciq),
. obecnoscig przestrzeni miedzystropowej i miedzypodtogowe;j,
*  warunkami srodowiskowymi,
. pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,
. wyposazeniem pomieszczenia,
. uksztattowaniem stropdw,
. frasami przebiegu instalacii elektrycznych.

Podstawowym problemem zwigzanym z czujkami pozarowymi jest ich podatno$¢ na wykrywanie zjawisk
niezwiqzanych z pozarem. Wiele pobudzen czujek jednodetektorowych wynika z oddziatywan zawisk
symulujgcych pozar, aby w zminimalizowaé fatszywe alarmy zastosowano w wybranych pomieszczeniach
czujki wielodetektorowe z kombinacjg pojedynczych i podwdjnych detektoréw dymu z detektorami

temperatury. Dobdr czujek dla poszczegdinych pomieszczeh w czesci rysunkowej projektu.
2.5. Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej
Cenfrala C2 bedzie zamontowana w piwnicy w budynku A w pom -1.08".

Pomieszczenie te bedzie chronione czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy (ROP).

Dobér czujek

Czujki bedq tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci

fatszywych alarméw.

Zaprojektowano rodzine automatycznych czujek pozarowych charakteryzujgcych sie doktadnosciq i
szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma detektorami optycznymi sq w stanie wykrywaé nawet najmniejsze

zadymienie (TF1 i TF9).

Wszystkie sygnaty sq w sposéb ciggty analizowane w czujce przez wewnetrzne uktady elektroniczne i tgczone
przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliiwia zachowanie odpornodci na
fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie
alarmu nastepuje wytgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatéw odpowiada charakterystyce zaprogramowanej
w danym uktadzie zastosowanh. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw. Ponadto, aby uzyskaé jeszcze
wiekszg niezawodnos$¢ kazdego z detektordw, analizowany jest réwniez czas sygnatéw pozaru oraz sygnatéw

usterek.

.1. Detektor optyczny (detektor dymu)
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Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta. Dioda LED wysyta $wiatto
do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszqcy sie
dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie $wiatta emitowanego przez diode LED.
lloé¢ Swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elekiryczny. Wersje
z podwdjnym detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory optyczne o réznej dtugosci fali. Technologia
ta dziata dzieki wykorzystaniu podczerwonego i niebieskiego $wiatta diod LED, co umozliwia wysoki poziom
niezawodnosci wykrywania niewielkiego zadymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

2.5.2.2. Detektor termiczny (detektor temperatury)

Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar
napiecia zaleznego od femperatury przez konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektory
fermiczne powodujg uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki
nadmiarowe) lub wzrostu temperatury o okreslong warto$¢ w danym czasie (czujki réznicowe).

2.5.3. Dobérrecznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru zamontowane bedg na drogach komunikacyjnych, przy drzwiach ewakuacyjnych,

z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego ROP-a nie wiecej niz 30 m
W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowac¢ ROP-y przeznaczone do pracy na zewngtrz.

Doktadna lokalizacja ROP-6w w czesci rysunkowej opracowania

2.54. Dobér izolatoréw zwaré

Dla ochrony przed zwarciem w instalaciji bedq stosowane czujki z zamontowanym izolatorem zwaré.

2.55. Dobér elementéw kontrolno-sterujgcych
W petlach dozorowych zostang zamontowane sterowniki — moduty o swobodnie programowalnych
wejsciach/wyjsciach do konftroli i sterowania zewnetrznych urzgdzen.
2.5.6. Modut 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia.
Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce sq elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do:
. sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych np. sygnalizatoréw
. kontroli stanu dowolnych urzgdzen. Np. zasilaczy

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnagtrz obiektéw.

2.5.7. Sygnalizatory

Zaprojektowana w kazdej centrali cztery linie sygnatowe do uruchomienia sygnalizatoréw. Szczegdtowe

przyporzadkowanie sygnalizatoréw w czesci rysunkowej opracowania

Sygnalizatory nalezy zasili¢ z dedykowanych zasilaczy poprzez moduty sterujgce
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2.5.8. Ostona mechaniczna czujek
W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowaé ostone zabezpieczajgca wykonang z drutu stalowego.
Ostona jest przeznaczona do zabezpieczenia czujki pozarowej z gniazdem przed narazeniami mechanicznymi.
2.5.9. Zasilacz

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki pozarowej np. do zasilania sygnalizatoréw. Petni
role zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci zamykanej szafki z miejscem na
dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na écianie.

2.6. Skrocony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowosé operacyjng sygnalizowane diodg
LED.

W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementdw detekciji systemu centrala ogtosi alarm pozarowy. Kazdy

z alarmdéw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

Cenftrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposdb nastepujacy: optycznie — Swiecenie diody LED i
akustycznie sygnalizatorem akustycznym. Jednoczesnie zaswiecajq sie wskazniki zadziatania bezposredniego
na czujce. Zaistniata sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacii i podjecia inferwenciji w celu ugaszenia
powstatego zarzewia ognia. Naftomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy
doprowadzi¢ system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowaé bez

weryfikacji polegajgcej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.
Cenftrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:
. awarie zasilania gtéwnego,
. przerwe i zwarcie linii dozorowej,
. uszkodzenie,
. wytadowanie baterii akumulatoréw.
W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszehstwo. Centrala powinna
zapamietac wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowad oraz przeprowadzac wydruk na drukarce.
2.7. Organizacja alarmowania systemu SSP
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.
Projektuje sie dwustopniowq organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czuike automatyczng, przeznaczony wytgcznie dla
obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce, SSP, ktérego odebranie przez
obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodsz

automatycznie w alarm |l stopnia.
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Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac rozpoznania zagrozenia w
czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu

obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu
do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejicie systemu w stan alarmu
stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania

stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm | i Il stopnia zostanie przekazany do stanowiska nadzoru obiektu, ktdéry podejmie dziatania zgodnie z

procedurg zapisang w sCenariuszu pozarowym.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje

sie ustawienie czaséw:
T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdZnienia uruchomienia pozarowych urzqdzen alarmowych .

UWAGAI

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z
projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpi¢ od zabezpieczenia.

2.8. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzqgdzeh transmisji alarmu do PSP drogg

radiowq i przewodowq, zapewniajgcy przestanie i odbidr nastepujgcych sygnatdw:
. Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
. Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,
. Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Parametry wyjs¢ muszg by¢ dostosowane do wymogdw wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych

do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.

Zagadnienia sposobu fransmisji alarmdw, samego urzqadzenia transmisyjnego oraz jego parametroéw nie sqg

przedmiotem niniejszego projektu.
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2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.94.

2.9. Rozmieszczenie elementéw systemu

Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) bedg obstugiwane przez petlg analogowq (petle dozorowe zapewniajgce
dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcq czuki wielodetektorowe, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) i

moduty sterujgce.

Dla potrzeb projektowanego systemu przewidziano jedng petle dozorowq, ktdéra obejmie swoim zasiegiem
budynek C.

Elementy petli dozorowej nalezy przyporzgdkowadé do petli Nr 7 w centrali C2
Wszystkie elementy petli dozorowe]j bedqg posiadajg swéj indywidualny adres, co umozliwi ich jednoznaczng
lokalizacje.

Rozmieszczenie czujek

Czujki, zainstalowac¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowq czesciq projektu. Wszystkie czuki
nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacjq, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego

elementu. Numer czujki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.

sposéb oznakowania czujek

1/1/82

Nr centrali/Nr petli / Nr elementu w petli

Uwaga

Czujki zamontowa¢ bezposrednio na suficie (szczegdtowy opis w punkcie Instalowanie czujek).

Dobdr miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenica
pozarowego. W przypadku wystgpienia koniecznosci orientacyjnej zmiany miejsca montazu czujki nalezy
wykona¢ to zgodnie z obowigzujgcymi zasadami projektowania i montazu systemdw sygnalizacji pozaru oraz

uwzgledni¢ to w dokumentacji powykonawczej.

Kwestie sporne rozstrzyga¢ z projektantem systemu.

Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac bezposrednio na $cianie (szczegdtowy opis w  punkcie

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru)
Sposdb oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru
1/1/82

Nr centrali/Nr petli / Nr elementu w petli

Lokalizacja modutéw
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Moduty rozszerzajgce funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programowalne
wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzqgdzen zewnetrznych lub
innych systemdéw wchodzgcych w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu. Moduty petlowe nalezy umiesci¢
w poblizu urzgdzen sterowanych lub monitorowanych. Przyporzgdkowanie modutéw do zasilaczy wykonaé
zgodnie ze schematem blokowym. Wszystkie wejscia i wyjscia nalezy oznakowaé numerem zgodnym z

dokumentacja, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.
Sposéb oznakowania modutdw.
1/82

Nr petli / Nr elementu w petli/ Nr wejscia / Nr wyjscia

2.9.5. Lokalizacja zasilaczy

Zasilacz sygnalizatordw bedzie zainstalowany w miejscu wskazanh na rysunkach.

2.10. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP
System sygnalizacji pozaru bedzie sterowat systemami automatyki pozarowej w budynku.
Do sterowania i monitorowania w/w systemdw bedzie wykorzystany System nadzoru obiektowego.

Zintegrowany system zarzgdzania budynkiem zapewnia sterowanie, kontrole, analize, monitorowanie i

zarzgdzanie wszystkimi instalacjami budynku.

W sytuacjach alarmowych uzytkownik otrzymuje spdjne dane na planach graficznych budynku, jest tez

wspomagany automatycznie wyswietlanymi procedurami postepowania.
Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru sygnalizatory.

Funkcje monitorujgce realizowane przez przekazniki w programowalnych modutach sterujgcych w petlach

dozorowych - monitorowanie zasilaczy pozarowych

Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedq wykorzystane elementy kontrolno sterujgce montowane

na petli dozorowe.

Wszystkie sterowania pozarowe readlizowane przez system muszg bedqg realizowane hardwareowo
(otwardodrutowo"). Oznacza to np. ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjsé
przekaznikowych w samej centrali bgdz z modutu petli dozorowej bedq dotgczone bezpodrednio do uktadu
elektrycznego zasilania sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemdw, np.

sterownikéw automatyki obiektu.

Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastgpi na etapie
oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzgdzeh zabezpieczenia przeciwpozarowego w

obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu pozarowym.

2.11. Wytyczne do scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru- wspotpraca systemu sygnalizaciji pozaru z

innymi instalacjami przeciwpozarowymi i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie
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L. | Urzgdzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania Opéinienie
UTA

1. (Urzgdzenie Transmisji Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia Os
Alarmu)

2. Sygnalizatory Infgrmocjo 0 zagrozeniu Alarm Il stopnia 0s
akustyczne pozarowym

2.12. Zestawienie materiatéw

Lp Opis Indeks Jm. ilos¢
1 Czujka dwusensorowa (opt. + ciepta) szt. 6
2 Gniazdo szt. 6
3 Podstawa gniazda (pom wilgotne) szt. 6
4 Reczny ostrzegacz pozarowy (zew) szt. 2
5 Element kontrolno-sterujgcy 2wej/ 2wyj szt. 1
6 Ostona mechaniczna czujek szt. 6
7 Sygnalizator akustyczny szt. 2
8 Zasilacz sygnalizatordw z Aku szt. 1
9 Puszka instalacyjna szt 4
10 Przewdd YDY 2x1 m 30
1N | Przewéd EESD;EQQ(& FE 180 m 30
12 Przewdd YnTKSXekw 1x2x1,05 m 200
13 Przewdd XzKAXw ekw 2x2x0,8 400
14 Osprzet kablowy PH90/E30-E?0

2.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieuvjete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic

opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacii.
2.13.1. Warunki uruchomienia systemu
Przed uruchomieniem instalaciji nalezy wykona¢ badania polegajace na wykonaniu:
. pomiardw

- rezystanciji linii dozorowych,
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- skutecznosci zerowania central

. sprawdzeniu,
- materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
- wykonania poprawnosci potgczen,
- umocowania potgczen,
- wiasciwej numeraciji, adreséw tekstowych oraz oznakowania linii dozorowych,
- wiasciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

Rozmieszczenie elementdw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.
2.13.2. Warunki wykonania Robét

2.13.2.1. Okablowanie elementéw systemu SSP
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:
. w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym,
¢ wkanalizacji kablowej

Do prowadzenia obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzystac korytko przewidziane dla

instalaciji staboprgdowych.
Instalacje sygnalizaciji pozaru nalezy wykonaé:

. petle dozorowe przewodem uniepalnionym typu YnTKSXekw 1x2x1,05. Ekran na trasie linii dozorowych nie

moze by¢ potqczony z zadng konstrukcjq, lecz wytqcznie z uziemieniem centrali.
. Petle dozorowe w kanalizacji kablowej przewodem typu XzZKAXw ekw 2x2x0,8
. Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z

przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

. Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jok najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtoéci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z

instalacjq elekiryczng przewody instalacii sygnalizacji pozaru powinny przebiegaé ponizej.

. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane - muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe.

. Petle dozorowe, poczatek i jej koniec,(rowniez w kanalizacji kablowej) poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.
Dopuszcza sie, aby zasilanie i powrdt danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli

powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie.
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. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

. Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowad, tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem

petli.

. Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy< nie rzadziej niz, co dwa metry

napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci instalacii:
- nalistwachirurach instalacyjnych,
- bezposrednio na kablu w korytach

. konce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowaé numerem sterowania.

2.13.2.2. Okablowanie sygnalizatoréw

Okablowanie central nalezy wykona¢ zgodnie z schematem blokowym na rysunkach poszczegdlnych

kondygnaciji.
. zasilanie zasilaczy przewodem typu HDGs 3x1,5 FE 180 PH90/E30
*  sygnalizatory przewodem typu HDGs 2x1 FE 180 PH90/E30,

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HDS) mocowanie sqg na tynku cegle / betonie wykonuje
sie przy uzyciu stalowych uchwytéw typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporowych Mé (zakotwienie

minimum 40mm) ze stalowymi wkretami Mé, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie do zastosowanych kabli.
2.13.3. Montaz elementéw SSP

2.13.3.1. Instalowanie centrali sygnalizacji pozaru

Centrale sygnalizaciji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max

1,5m od podtogi.
Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centrali oraz zatozy¢ ksigzke pracy centrali. Do centrali
dotgczy¢ komplet plandw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru.
2.13.3.2. Instalowanie czujek
Projektowane czujki bedg montowane bezposrednio na stropie wtasciwym,

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac z

projektantem.

W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowac koszyki ochronne w celu wyeliminowania

uszkodzeh mechanicznych.

W wyznaczonych na rysunku miejscach nalezy zamontowa¢ dodatkowq ostone gniazda chronigcq czujke

przed wilgociq
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2.13.3.3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na $cianie na wys.1,4m. od podtogi w miejscach
wskazanych na rysunkach instalaciji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne.

2.13.3.4. Instalowanie izolatoréw zwaré

Izolatory zwaré bedq instalowane w gniazdach czujek. Nie przewiduje sie dodatkowych izolatoréw zwaré

2.13.3.5. Instalowanie modutéw wejsciowych/wyjsciowych
Do instalacji modutéw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli stuzg
zaciski srubowe.

2.13.3.6. Instalowanie sygnalizatoréw

W skazanych na rysunkach miejscach nalezy zamontowac sygnalizatory zgodnie DTR urzgdzeh.

2.13.3.7. Instalowanie zasilacza

Zasilacz nalezy zamontowad do $ciany za pomocg czterech tulei i srub stalowych. Kotki rozporowe nie mogg

by¢ stosowane. Zasilacz montowac¢ w miejscach narazonych na bezposdrednie dziatanie promieni stonecznych.

W przypadku montazu kilku zasilaczy, kazdy z nich powinien mie¢ zainstalowany wtasny wytgcznik.

2.13.4. Uruchomienie i odbiér instalacji SAP.
Uruchomienie nalezy dokonac zgodnie z dokumentacjqg techniczno - ruchowa.
Wykonawca robét przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw. odbioru wewnetrznego.

Wykonawca robdt przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru wewnetrznego

zatgczajgc:
. aprobaty techniczne (deklaracja zgodnoici, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane urzgdzenia,
« instrukcje eksploatacii i obstugi urzgdzen,
. instrukcje badania i konserwaciji tgcznie z listg cze$ci zamiennych,

. rysunki, na ktérych sq uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych urzqgdzen.

2.13.4.1. Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencjg pobudzenia lini powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych zagrozone pomieszczenie. Informacja

ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki, Nr strefy).

2.13.4.2. Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie
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Konsekwencjq zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w cenfrali alarmowej. Centrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje. Pomieszczenie w ktérym czujka/przycisk jest zainstalowany.

Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii, Nr czujki/przycisku, Nr strefy).
Nalezy sprawdzi¢
. przekazanie alarmu do JRGPSP

. wysterowanie innych systemdw zgodnie ze scenariuszem pozarowym,

2.13.4.3. Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

. zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY, na linie wyzwalajgce i

blokujgce o klasie PH90

. zastosowano odpowiednie rodzaje przewoddw dla danego systemu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w

certyfikacie

. rezystancja poszczegdinych linii jest zgodna z danymi zawartymi w Projekcie wykonawczym

2.13.4.4. Test petli dozorowych
Nalezy przeprowadzic:
. test rezystancji petli;
. wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli dozorowych.

Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

2.14. Konserwacja

Nalezy opracowac instrukcje konftroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢

zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacii.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zaleceh

producenta baterii.
Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzqdzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

W pomieszczeniu centrali SSP powinny sie znajdowac¢ dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza
oraz Dziennik Konserwaciji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpisdw odnosnie wszelkich

czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacii:

codzienna kwartalny roczny

sprawdzenie wskazan centrali X

sprawdzenie zapisdw w ksigzce eksploatacii X
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Sprawdzenie baterii akumulatoréw X X

Sprawdzenie stanu ztgczy, zamocowan i potgczen
kablowych miedzy poszczegdinymi urzadzeniami

Sprawdzenie stanu bezpiecznikdw sieciowych i
bateryjnych

Sprawdzenie baterii akumulatoréw

Sprawdzenie zadziatania czujek X

Sprawdzenie dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych X
ROP

UWAGA:

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek

przy kolejnej kontroli kwartalnej.

2.15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq zgodne z odpowiednimi normami.
Skréty i definicje:
SSP - System Sygnalizacji Pozaru
CSP - Centrala Sygnalizacji Pozaru

Specyfikacja techniczna - dokument zawierdjgcy zespdt cech wymaganych dia procesu wytwarzania lub dia
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczehstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i

préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreSlonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymaganh.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowaznionq jednostke badajgcg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjqg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) — systemu wykrywajgcy pozar, sterujgcy i monitorujgcy zabezpieczenia
ppoz. obiektu. SSP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i sterowanie urzgdzeniami do ochrony ppoz. obiektu w
sposdb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. SSP petni role nadrzedng w systemie ochrony

ppoz. obiektu.
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Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) - jednostka centralna systemu wyposazona w niezbedng do
prawidtowego dziatania ilos¢ urzadzen i modutdw. CSP jest odpowiedzialna za komunikacje z elementami
liniowymi systemu SSP (czujki, Ropy, moduty sterujgco - kontrolujgce) jak réwniez za nadzorowanie i sterowanie
innymi urzqgdzeniami do ochrony ppoz. w sposéb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. CSP

petni role nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.
Czujka - czujka dymu, czujka ciepta (temperatury), czuika wielodetektorowa
Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajgcy podtgczy¢ linie dozorowa oraz czuike

Element kontrolno-sterujgcy — element liniowy pracujgcy w petli dozorowej, realizujacy funkcje kontrolne i/lub

sterujgce
ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, urzgdzenie umotzliwiajgce reczne wprowadzenie systemu w stan alarmowy

Linia dozorowa petlowa - linia dozorowa zamknieta, ktérej poczatek i koniec sqg zamontowane w CSP,

umozliwiajgca komunikacje CSP z urzgdzeniami zamontowanymi w petli z obu stron

Linie sterujgce/sygndlizacyjne - linie stuzgce do podtgczania sygnalizatoréw lub linie wyprowadzajgce

sterowania do urzgdzeh zewnetrznych.

Instalowanie, zakitadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tqczenia czesci sktadowych i

elementow systemu.

Kable i przewody — materiaty stuzqce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych

W wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwidjgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
. przepusty kablowe,
. kanaty, koryta i listwy instalacyjne,
. systemy mocujgce,

. pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq;.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
. Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

. Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
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Montazu uchwytéw do przewodow,
Montaz listew instalacyjnych,
Oczyszczenie podtoza.

E30/60/90 — klasa podirzymania funkcji systemu kablowego. Klasa okredla czas, przez ktéry system kablowy
gwarantuje nieprzerwana dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad systemu kablowego wchodzg

przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe).

PH90 — cecha kabla okreslajacq ciggtosc dostaw energii (podtrzymanie funkciji kabla) przez kable o $rednicy
przewoddw £ 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN, 50200. Aby zapewni¢ podtrzymanie dostaw energii w
warunkach pozaru, caty zastosowany system kablowy powinien mie¢ klase odpowiadajgcg wymaganemu

czasowi pracy w warunkach pozaru.
H90 oznaczana jest ciggto$¢ dostawy energii przez kable o Srednicy przewoddw = 2,5mm

System kablowy E90 - zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy)

gwarantujgcy podtrzymanie funkciji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdinej trasie i taczgce

zaciski tych samych dwdch urzgdzeh elekirycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub

wielofazowych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem pozaru, dziataniem tuku elekirycznego.

Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi

zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji

wtérnej.

Kanalizacja wtérna - zespdt rur zacigganych do otwordw kandlizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe

zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzqdzenie zabezpieczajgce inne urzqdzenia przed szkodliwym

dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Ogranicznik przepieé — urzgdzenie do ochrony aparatury elekirycznej lub elekironicznej przed przepieciami.
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Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa, urzgdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dia danych warunkdw

uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdérym nie wystepuje skrzyzowanie.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
IT.SSP.A.0T  BUDYNEK A: RZUT PIWNICY INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP 1:100
IT.SSP.A.02 BUDYNEK A: RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP 1:100
IT.SSP.A.03  BUDYNEK A: RZUT 1 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP 1:100
IT.SSP.A.04 BUDYNEK A: RZUT 2 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP 1:100
IT.SSP.A.O5  SCHEMAT INSTALACJI SSP INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
IT.SSP.B..01  BUDYNEK B: RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE SAP 1:100
IT.SSP.B..02 BUDYNEK B: RZUT 1 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SAP 1:100
IT.SSP.B..03  BUDYNEK B: RZUTY 2 PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SAP 1:100
IT.SSP.C.01 BUDYNEK C: PRZEKROJE 1:100
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