
Warstwa Ŝcieralna z betonowej kostki brukowej typu BEHATON z fazŃ

gr. 8,00 cm - w kolorze grafitowym

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0-31,5 mm - gr. 20,0 cm

Wzmocnienie sğabonoŜnego podğoŨa - piasek

stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm

KrawňŨnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm

Ğawa fundamentowa z oporem beton C12/15

Detal A-A

Jezdnia ul. Kordeckiego

istniejŃca nawierzchnia

z mieszanki mineralno-asfaltowej

(bitumiczna) - w razie uszkodzenia

naleŨy nawierzchniň odtworzyĺ

KrawňŨnik najazdowy zatopiny

4 cm nad nawierzchniň

jezdni ul. Kordeckiego

ściek z kostki betonowej typu CEGĞA 10x20 cm

grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Ğawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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