I TeY 2 f /o
RO B-LOLF

DEMURG

DEMIURG spéltka z ograniczonqg odpowiedzialnodciq Sp. k.

? siedzibg w Poznaniu przy vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn

www . demiurg.com.pl: bivro@demiurg.com.pl; tel./fax 0048 61 662 11 40;
SAD REJONWOWY POINAN - NOWE MIASTO | WILDA W POINANIU, VIII WYDZIAL
GOSPODARCIZIY KRAJOWEGO REJESRTU SADOWEGO

KRS 0000386710, NIP 779-23-93-070, REGON 301749386,

ING Oddziat w Poznaniuvu 45 1050 1520 1000 0090 201% 2833

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przylgcza wodociqgowego, kanalizac)i sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym ul. Kordeckiego (dr. gminna,

INWESTYCJA dziatka nr 44) w zwiqzku z redlizacjq nowe] siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszqcq

dziatka nr 44 ark.1 obr, 0064 Rypinek
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

ADRES INWESTYCJI

Komenda Wojewddzka Policji

INWESTOR i

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
DROGI

PROJEKTOWAL inz. Szymon Biedny 0?_ O{J%,

) { 4

Nor=/4 ) i J ) 2 A

'_/j,f}}' VV{{vaa e f
By ey gn

0 2 } { f
- 2 WUnAGRGIrE TN (

e
/

—. WICHPR EZYDENT
=KTOR TASTA KA LIBZA

Jtof Gatka - K i_j(,‘w."‘l"..l

DATA STYCZEN 2017 EGIEMPLARZ weaillions

NRKONTRAKTU 001731




TYMCZIASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przytacza wodociggowego, kanalizacii sanitarnej oraz kanalizacii deszczowej w pasie drogowym ul.
Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwiqzku z realizacjq nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz
zagospodarowaniem terenu i infrostrukiurg towarzyszqacq

SPIS ZAWARTOSCI

I, KARTA UZGODNIEN ....cviteriririiisisesesesssssesssassesssssessssssssersiassssessssssssssssessasssesssassesssssssssssssnssssssersd
Il. CZESC OPISOWA.......... ereheebebeeeae et ete bR e e et h bbb e R e s b e e e R e b e b e berr et et nbennersneresnensnantereraeransesd)
. CZESC RYSUNKOWA .......... ebereieberebe et eb bbb e b e bt e e sa e e b erebeaetenebasnesnenereesnsnsnesnnerens 20

DEMIURG vul.Franciszka Lubeckiego 2,40-348 Poznan
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax. 0048616621140



TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul.
Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwigzku z realizacjqg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgeqg

I. KARTA UZGODNIEN

Do projektu tymczasowej organizaciji ruchu dla zadania: ,Budowa przylgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwigzku z realizacjq

nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqeq”

OPINIE ZATWIERDZENIE

i UZGODNIONO
w Miejskim Zarzadzie Drdg | Komumkacu W Kaliszu

ze zmianami ozn@czonyml koiorem
z uwagg .J\.\.. ¥ ; D
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KORDECKIEGO
: W KALISZU '

R - AD/DK - 5321-§30 /?f |01

OPINIA

Przedlozony projekt opiniuj¢ pozytywnie, Wnosze nastepujace uwagi:

1. Nalezy zamiast znakéw drogowych B-35 zastosowaé znaki B-36 z tabliczkg o tresci
,»obowigzuje od dnia...” co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem,

2. Obustronnie nalezy zastosowa¢ znaki drogowe A-30 z tabliczka typu T-18 oraz tabliczka
o tresci ,,PIESI”,

3. W rejonie prowadzonych robét drogowych nalezy ograniczy¢ predkos¢ jazdy znakami
drogowymi B-33 (30km/h),

4. Z wzgledu na duzy ruch pieszych w szezegdlnosdei dzieci do szko! nalezy umozliwié przejscie
nad zabezpieczonym wykopem poprzez zastosowanie ktadki dla pieszych typu U-28,

5. W warunkach zmniejszonej przejrzystodci powietrza nalezy umiedci¢ na tablicy kierujacej
U-3d $wiatta ostrzegawcze, wysytajace sygnat barwy zéltej. Swiatla takie nalezy tez
umiescié na zaporze drogowej szerokiej U-20b,

6. Nalezy zakry¢ na czas prowadzenia rob6t drogowych znaki D-18.
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TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oroz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul.

Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwigzku 7 realizacjq nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg fowarzyszgcg

2.1.

2.2,

5.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania przylgcza

wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kordeckiego (dr.

gminng,

dziatka nr 44) w zwigzku z redlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz

zagospodarowaniem terenu i infrasfrukturg fowarzyszgcaq.

Dane ewidencyjne

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Dziatki

dziatka nr 44 ark.1 obr. 0066 Rypinek

Zakres opracowania

IZakresem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania przylgcza

wodociggowego, kanalizacji sanitarne] oroz kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym ul. Kordeckiego (dr.

gminna,

dziatka nr 44) w zwigzku z reqlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz

zagospodarowaniem terenu i infrastrukiurg towarzyszgeg.

Podstawa opracowania

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnio 2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach coraz wykenywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),
szczegoOtowe  warunki  techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach: zatgczniki nr 1—4 do
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoifowych warunkdw
technicznych dia znokdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewneltrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania
ruchem na drodze

norma PN-EN 471:2008

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa zasadnicza w skali 1:500,

obowiqzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Kordeckiego jest droaga gminng klasy L - lokalna, o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowe;j,

wzdituz jedni zlokalizowane sq miejsca postojowe. Po obu stronach jezdni wystepuje chodnik, pozostaty

DEMIURG ul.Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www.demivurg.com.pl,tel./fax.0048616421140;
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teren pasa drogowego jest zagospodarowany, jako tereny zielone. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie

oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu, jako 1KUL.

Charakterystyka ulic zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
ograniczonego ulicami: Czestochowska, Budowlanych, Polng i planowana tzw. "Trasq Bursztynowq"
Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2013 .
Oznaczenia na ; Bxliatialal L
Nazwa Ulicy Szeroko$¢ w liniach Proponowane Dlugos¢ okoto
rysunku P .
rozgraniczajgcych | elementy przekroju
Ulice lokalne
Kordeckiego - jezdnia, chodnik,
1 KUL Zielona wraz z 12-20 m pas zieleni, Scieika 9250 mb
tgcznikiem rowerowa
6. Opis wystepujgcych zagrozen i utrudnien

° Praca w obrgbie jezdni - mozliwoi¢ potrgcenia lub najechania przez pojazdy poruszajqce sie po jezdni
e Praca z maszynami cigzkimi — mozliwoi¢ pofrgcenia lub najechania przez sprzet budowlany

s Iweienia chodnika i ograniczenie mozliwosci swobodnego poruszania sie

e Iwezenijezdnii ograniczenie mozliwoici przejozdu pojazdéw

s  Prace udarowe — mozliwos¢ uderzenia odpryskami

o Hatas zwiqzany z pracq urzgdzen budowlanych

*  Wibracje zwigzane z pracq urzgdzen udarowych

. Ruch zwigzany z przywozem i wywozem materiatéw budowlanych oraz odpadéw
y Zakres robét | podziatl na etapy

Projektuje sie frzy etapy prac na czos robdt budowlanych zwigzanych z realizacjq przylgcza kanalizacii
sanitarnej, wodociqgowej, oraz deszczowej wydzieleniu ulegnie pas jezdni wraz z chodnikiem ulicy
Kordeckiego. Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, kiérego zadaniem jest
zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie podczas budowy w sposdb  umoiliwiajgcy
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych oraz korzystanie z drogi, ul. Kordeckiego.
Laprojektowany sposéb podziatu catej inwestycji na etapy uwarunkowany jest koniecznoiciq zapewnienia
ciggtodci ruchu na przedmiofowym terenie. Ponadio podziot zwiqzany jest takie z réinorodnoicig
technologiczng robét oraz uwarunkowaniami wykonawczymi.
Przewidywana kolejnoi¢ realizowanych robét:

° Etap | - przylgcze kanalizacji sanitarnej

o  Efap Il - przytgcze wodociggowe

e  Efap lll - przytqcze kanalizacji deszczowe;j
7.1, ETAP | - Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze wykonane bedzie mefodq wykepu otwartego i wykonane z rur PVC. Kanalizacja ta zostanie
zakonczona na sieci na kanalizacji sanitarne] w ulicy Kordeckiego. Przed przystgpieniem do wykonania
przylqcza nalezy wykonac przekopy prébne celem usialenia ostatecznego przebiegu przytqcza. Nalezy
spraowdzic glebokoi¢ istniejgcego kanatu sanitarnego. Na czas robot bedg realizowane prace, ktérych
wykonanie moiliwe bedzie przy czesciowym zajeciv pasa drogowego przedmiotowe] drogi. Odcinek
prowadzonych robét jest nie diuzszy niz 50 m. Roboty drogowe prowadzone w pasie w/w drogi wigzq sie z
ufrudnieniami w ruchu. Jednck jest mozliwe prowadzenie ruchu samochodowego w czasie wykonywania

robdt w pasie drogowym.

DEMIURG ul.Franciszka Lubeckiego 2,60-348B Poznan
www.demivrg.com.pl.tel./fax.004861464621140;
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7.2,

Do wygrodzenia migjsc prowadzonych robdt w jezdni ul. Kordeckiego od strony najazdu zastosowano
fablice prowadzgce ciggte w lewo U-3c dlugosci 3,0 m, wyznaczono skos 1:5 z pachotkéw drogowych U-
23b z pulsacyjnym zéttym Swiattem ustawionych co 3,0 m, do wygrodzenia wzdtuz jezdni zastosowano
zapory drogowe U-20a a do wygrodzenia poprzecznego zastosowano U-20b w obrebie chodnikéw oraz
terendw zielonych zastosowano zapory U-20c. Ruch pojozdéw na czas robdt budowlanych zostanie
czesciowo poprowadzony poprzez zatoke postojowq zlokalizowana wzdiuz ul. Kordeckiego. Ruch pieszy
zostanie przekierowany na drugg sfrone ulicy.

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania tymczasowego przy robotach zwigzanych z budowq przytgcza w
pasie drogi nalezy wykona¢, jako odblaskowe o grupie wielkosci, joko duie. Miejsca ustawienia
oznakowania tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej na rys. R.01

W zwiqgzku z powyiszym nalezy zastosowac n/w oznakowanie:

- do wygrodzen poprzecznych i podiuznych miejsca robdt w obrebie chodnika nalezy stosowaé
zapory drogowe pofrdjne U-20c, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na
wysckosci 09-1,1 m od poziomu ferenu wraz ze znakiem B-41 oraz tablicq "Przejécie drugg strong
ulicy”,

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robét w obrebie jezdni nalezy stosowaé zapeory drogowe
U-3c wraz z wyznaczonym skosem 1:5 z pachotkdw drogowych U-23b z pulsacyjnym zottym
Swialtem ustawionych co 3,0 m, kitére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na
wysokosci 09-1,1 m od poziomu terenu od strony najazdu,

- do wygrodzenia wzdiuz miejsca robdt w obrebie jezdni nalezy stosowaé zapory drogowe U-20a,
ktére powinny by¢é ustawione na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,1 m

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robdt w obrebie jezdni nalezy stosowad zapory drogowe
U-20b, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokoéci 09-1,1 m od poziomu
terenu

- znak A-12b/c wraz ze znakiem A-14, nalezy zastosowac w odlegtoici 50-100 m przed miejscem
robét drogowych, natomiast znak B-25 wraz ze znakiem B-35 nalezy zastosowaé w odlegtosci min.
10 m od poprzedzajgcych znakéw

- do wygrodzenia podiuinego oroz poprzecznego miejsca robot w pasie drogowym nalezy
wygrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem np. ptot z siatki, aby uniemozliwi¢ dostep oséb posrednich do
terenu robot.

- przed prowadzonymi robotami nalezy ustawic znak B-25 - zakaz wyprzedzania wraz ze znakiem B-
35 zakaz postoju.

- za prowadzonymi robotami nalezy ustawic¢ znak B-42 "koniec zakazow"
ETAP Il - Przytqcze wodocigqgowe

Przytgcze wykonane bedzie metodq wykopu otwartego do kanalizacji. Przed przystgpieniem do wykonania
przytqcza nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia ostatecznego przebiegu przytqcza. Nalezy
sprawdzi¢ gtebokos¢ studzienki wiqczeniowe]. Do wygrodzenia miejsc prowadzonych robdt w jezdni ul.
Kordeckiego od sfrony najozdu zastosowano tablice prowadzqce ciggte w lewo U-3d diugoici 3.0 m,
wyznaczono skos 1:5 z pachotkéw drogowych U-23b z pulsacyjnym 2éttym Swiatem ustawionych co 3,0 m,
do wygrodzenia wzdiuz jezdni zastosowano zapory drogowe U-20a @ do wygrodzenia poprzecznego
zastosowano U-20b w obrebie chodnikéw oraz terendw zielonych zastosowano zapory U-20c. Ruch
pojozddw na czas robdt budowlanych zostanie czeiciowo poprowadzony poprzez zatoke postojowqg

zlokalizowana wzdtuz ul. Kordeckiego. Ruch pieszy zostanie przekierowany na drugq strone ulicy.

DEMIURG ul.Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznahn

www.demivurg.com.pl,tel./fax.00486146621140;
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7.3.

Miejsca ustawienia oznakowania tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej na rys. R.02
W zwigzku z powyiszym nalezy zastosowad n/w oznakowanie:

- do wygrodzen poprzecznych i podiuznych miejsca robdt w obrebie chodnika nalezy stosowad
zapory drogowe potrdjne U-20c, kiére powinny byé ustawiane na stabilnych siojakach na
wysokosci 09-1,1 m od poziomu terenu wraz ze znakiem B-41 oraz tablicq "Przejicie drugq strong
ulicy",

- do wygrodzenh poprzecznych miejsca robodt w obrebie jezdni nalezy stosowacé zapory drogowe
U-3d wraz z wyznaczonym skosem 1:5 z pachotkéw drogowych U-23b z pubacyjnym zottym
swiattem ustawionych co 3,0 m, kiére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na
wysokosci 09-1,1 m od poziomu terenu od strony najazdu,

- do wygrodzenia wzdtuz miejsca robdt w obrebie jezdni nalezy stosowac zapory drogowe U-20a,
ktére powinny byé ustawione na stabilnych stojokach na wysokosci 0,9-1,1 m

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robét w obrebie jezdni nalezy stosowad zapory drogowe
U-20b, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokosci 09-1,1 m od poziomu
terenu

— znok A-12b/c wroz ze znakiem A-14, nalezy zostosowac w odlegtoici 50-100 m przed miejscem
robdét drogowych, natomiast znak B-25 wraz ze znakiem B-35 nalezy zastosowac w odlegtosci min.
10 m od poprzedzajqcych znakdw

- do wygrodzenio podiuznego oraz poprzecznego migjsca robdt w pasie drogowym nalezy
wygrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem np. ptot z siatki, aby uniemozliwi¢ dostep oséb posrednich do
terenu robot.

- przed prowadzonymi robotami nalezy ustawic znak B-25 - zakaz wyprzedzania wraz ze znakiem B-
35 zakaz postoju.

- za prowadzonymi robotami nalezy ustawi¢ znak B-42 "koniec zakazow"
ETAP Ill - Przylgcze kanalizac]ji deszczowe]

Przytqcze wykonane bedzie czeiciowo metodq wykopu ofwartego do kanalizacji. Przed przystgpieniem do
wykonania przytgcza naleizy wykonad przekopy probne celem ustalenio ostatecznego przebiegu
przytgcza. Nalezy sprawdzi¢ gtebokoi¢ studzienki wigczeniowej.

Do wygrodzenia migjsc prowadzonych robdét w jezdni ul. Kordeckiego od strony najozdu zostosowano
tablice prowadzgce ciggte w lewo U-3d diugoici 3,0 m, wyznaczeno skos 1:5 z pachotkéw drogowych U-
23b z pulsacyjnym zéttym Swiattem ustawionych co 3,0 m, do wygrodzenia wzdtuz jezdni zastosowano
zapory drogowe U-20a a do wygrodzenia poprzecznego zastosowano U-20b w obrebie chodnikow oraz
terendéw zielonych zastosowano zapory U-20c. Ruch pojozdéw na czas robdt budowlanych zostanie
czesciowo poprowadzony poprzez zatoke postojowq zlokalizowana wzdtuz ul. Kordeckiego. Ruch pieszy
zostanie przekierowany na drugq sirone ulicy.

Miejsca ustawienia oznakowania tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej na rys. R.02

W zwiqzku z powyiszym nalezy zastosowaé n/w oznakowanie:

- do wygrodzen poprzecznych i podtuznych miejsca robot w obrebie chodnika nalezy stosowad
zapory drogowe pofréjne U-20c, kiére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na
wysokosci 09-1,1 m od poziomu terenu wraz ze znakiem B-41 oraz tablicq "Przejicie drugq strong
ulicy”,

- do wygrodzenh poprzecznych miejsca robét w obrebie jezdni nalezy stosowaé zapory drogowe
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10.1.

10.1.1.

U-3d wraz z wyznaczonym skosem 1:5 z pachotkdow drogowych U-23b z pulsacyjnym zottym
swiattem ustawionych co 3.0 m, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojokach na
wysokosci 09-1,1 m od poziomu terenu od strony najazdu,

— do wygrodzenia wzdtuz miejsca roboét w obrebie jezdni nalezy stosowaé zapory drogowe U-20a,
ktére powinny by¢ ustawione na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,1 m

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robét w obrebie jezdni nalezy stosowaé zapory drogowe
U-20b, ktére powinny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokosci 09-1,1 m od poziomu
terenu

- znak A-12b/c wraz ze znakiem A-14, nalezy zastosowaé w odlegtoici 50-100 m przed miejscem
robot drogowych, natomiast znak B-25 wraz ze znakiem B-35 nalezy zastosowaé w odlegtosci min.
10 m od poprzedzajqcych znakdw

- do wygrodzenia podiuinego oraz poprzecznego migjsca robdt w pasie drogowym nalezy
wygrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem np. plot z siatki, aby uniemozliwi¢ dostep osdb poirednich do
terenu robaot.

-  przed prowadzonymi robotami nalezy ustawic znak B-25 - zakoz wyprzedzania wroz ze znakiem B-
35 zakaz postoju.

- za prowadzonymi robotami nalezy ustawic znak B-42 "koniec zakazow®
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 06.2017 do 02.2019
Analiza wplywu tymczasowej organizacji ruchu na istniejqcy ruch pojazdéw

W zwigzku z projektowanymi rozwigzaniami w ciggu ulicy Kordeckiego w m. Kalisz zwigzanymi z budowg
przytgcza kanalizacji sanitarnej wodociggowej, deszczowej, wystgpi czasowe wygrodzenia w obrebie pasa
drogi gminnej ul. Kordeckiego. Prace prowadzone bedq w trzech etapach, dla ktérych zostanie
wyznaczonao strefa robét za pomocqg zapér drogowych U-3c; U-20a, U-20b, U-20c. Oznakowanie pionowe
(znaki A-12c, A-14, B-25, B-27) ustawione bedzie na czas frwania robdt. Przewidywane wykopy pod sieci
bedq szerokosci maks. 2,0 m, ziemia z wykopu zostanie odiozona na odktad, a jej nadmiar wywieziony.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzic tak, aby minimalizowadé utrudnienia w
ruchu pieszych i pojazdéw. Starad sie zapewni¢ dojazd i dojécie do posesji. Ruch pojazddw na czas robot
budowlanych zostanie czesciowo poprowadzony poprzez zatoke postojowq zlokalizowana wzdiuz ul.
Kordeckiego. Nie wolno zostawiac niezasypanych wykopéw na noc. Dzienna dziatka robocza powinna sie
kohczy¢ zasypaniem wykopow i zageszczeniem gruntéw. Wprowadzone zmiany ze wzgledu na $rednie
natezenie ruchu i krétkofrwaty charakter tych naojbardziej ucigiliwych prac w minimalnym stopniu

spoweodujqg ufrudnienia w ruchu kotowym i pieszych.
Zasady stosowania oznakowania pionowego
Schematy ustawienia znakow

Uklad pionowy dwa znaki
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10.2. Ustawienie znakdéw w stosunku do osi jezdni
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10.3. Odlegloéc znakéw od jezdni

10.3.1. Na drodze

_jezdnia pobocze,
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10.3.2. W pasie dzielgcym

min. 0,50
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10.3.4. Na drodze wzdluz toréw tframwajowych

. min, 1.85 }_" :

08 sKr3jnego toru

== ) m— |

torowisko lramwajowe
adhdil

10.4. Wysokoéé umieszczania znakéw

10.4.1. KategoriiA,B,C,D,F, G

min. 2,0

I

10.4.2. Kategorii E-13, od E-15 do E-21 na drogach

Paprotnia 2
|L<’Jd2| Konin 43 IEI

min, 2.00

r
m———

10.4.3. E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice
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10.4.3.1. E-3 na drogach
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10.4.3.2. G-1 na drogach
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10.4.3.3. Na lub za urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu
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10.4.3.4. Dwéch na jednym stupku drogach innych niz ulice
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10.4.3.7. Kategorii A, B, C,D,F, G

DEMIURG ul.Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www. demivrg.com.pl,tel./fax. 0048614621140




TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Budowa przytqcza wodociqgowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul.
Kordeckiego (dr. gminna, dziatka nr 44) w zwigzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgeq

min. 2,20

—

10.4.3.8. Dwdch na jednym stupku na ulicach

|
[an ]
o~
| ol
: e
T £
| y
) [ 1 1 1
[ |
|
10.4.3.9. Nad jezdnig
_J
8
wy
=
3
- 4 -
l je2dnis Jl' !, pobocze 1[
) opaska

10.5. Wymagania techniczne znakéw drogowych

10.5.1. Wielko$¢ znakéw drogowych
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znaki wielkie). Standardowe grupy i wielkosci oznakowania przedstawia ponizsza fabela:

Do oznakowania robot nalezy stosowad znaki drogowe o jednqg grupe wielko§é wyiszq niz stosowane na

danym odcinku drogi (za wyjgtkiem roboét prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje sie

Rodzaj wielkosci

Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania

znakow
Inaki wielkie Na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych
Na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtownych,
Sl Na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

Na drogoch dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych

dopuszczalna predkosé jest wieksza niz 60 km/h,

Znaki srednie

Na tgcznicach autostrad i drog ekspresowych,
Na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,

Na drogach powiatowych, z wyjgtkiem drogowskazow tablicowych,

Na drogach gminnych,

Inaki mate

Drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

Na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych,

Na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg
Znaki mini na stosowanie znakow wiekszych lub zastosowanie wigkszych znakow

pogorszytoby warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych,

Na waqskich uliczkach zabytkowych miast.

Kazdorazowo przed ustawieniem oznakowania nalezy sprawdzi¢ faktyczng wielkos¢ znakdw istniejgcych.
Uzyte oznakowanie powinno spetniaé wymagania rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003

r)

10.5.2. Wymiary znakéw drogowych

Podstawowe wymiary znakdw drogowych podanc w tabeli ponizej:

Kategorie znakow
A B C D
Grupa Symbol Ostrzegawcze | Nakazu | Zakazu Informacyjne
znakow
Dtugosc
Dtugosc boku Wysokosc
Srednica [mm) | podstawy
[mm] (n=0,1,2)
[mm]
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duie D 1050 900 200 900+225n
Srednie S 200 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400410

IZnaki A-7 i B - 20 powinny posiadac¢ grupe wielkosci nie mniejszq niz srednie.
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10.5.3. Typ folii na znakach drogowych

Dla znakéw:
o A7 ustgp pierwszenstwa,
e B2 zakaz wjozdu,
. B20 stop,
s D6 (aib) przejicie / przejozd,

nalezy zawsze stosowad znaki na folii Il - ej generaciji.
Dla pozostatych znakdéw nalezy stosowaé folie zgodnie z ponizszg tabelq:
Kategoria znakéw
Wielkosc
. IZnakizakazu i B
znaku Znaki osirzegawcze Inaki informacyjne
nakazu
Wielkie generacja Il generacija ll generacja ll
Duze generacja Il generacja Il generacja ll
Srednie generacja | generacja | generacja |
Mate generacja | generacja | generacja |
Mini generacja | generacja | generacja |

Uwaga! W przypadku stwierdzenia iz znaki istniejgce sq na folii odblaskowej wyiszej generacji niz wynika to
z tabeli powyiej, naleiy zastosowaé znaki na folii co najmniej takie] jak znaki istniejgce lub lepsze]. Réwniez
w przypadku uwagi zarzqdcy drogi, naleizy zastosowaé znaki na folii zgodnie z wolq zarzqdey drogi. W

innym wypadku nalezy zastosowad znaki na folii o generacji jak w fabeli powyzej.
11. Opis techniczny podstawowych urzqdzen zabezpieczenia ruchu dla robét drogowych
11.1. Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygradzania miejsc robét prowadzonych w pasie
drogowym.
Do wygradzania wzdiuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b, z wyjqtkiem
przypadkow, w kidrych stosuje sie fablice prowadzqee ciggte U-3c lub U-3d. Przy wyarodzeniach wzdiuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciqgu zapdr.
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zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b
W przypadkach wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chednikach, ciggach pieszych, pieszo-
rowerowych lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi
podwaéjnymi U-20c, w ktérych dolna krawed? dolnego pasa zapory powinna sie znajdowaé na wysokosci

okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
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Zapora drogowa podwaojna U-20¢
Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza sig zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla
poprawy bezpieczensiwa pieszych, szczegdlnie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci, np. w
poblizu szkét podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej pofréjnej U-20d, w
ktérej dolna krawed? dolnego paso zapory powinna sie znajdowaé na wysokosci okoto 15 cm nad
poziomem nawierzchni.
Iapory drogowe zabezpieczajgce migjsce robdt nalezy umieszcza¢ na wysokoéci od 0,9 m do 1,1 m,
mierzqc od poziomu nawierzchni drogi do gérmej krawedzi zapor. W terenie zabudowanym nalezy zwrocié
uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drog nie ograniczata kierujgocym
widocznoici innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjoch dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi potfrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, fo dolna
krawed? znaku nie moze znajdowac sie ponizej gornej krawedzi zapory.

max. 104

-—

900 - 1100

Ustawienie zapory drogowej

Lopory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czeici jezdni powinny mieé lica wykonane z foli
odblaskowej i mogg by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0.5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za
zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowad ostony energochtonne lub
pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czeici jezdni powinny byé zawsze
wyposazone w elementy odbloskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu sftronach posami biatymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczyndjq sig i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne diugoéci zapér drogowych L
wynoszq: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszg byé wykonane z materiatu
niestanowiqcego zagrozenia dla oséb i mienia. Zapory drogowe powinny mieé¢ naroza wyckrqglone

promieniem Rmn = 30 mm. Zaleca sig stosowanie zapdr drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

12. Uwagi koncowe
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¢ Roboly drogowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby szeroko$¢ jezdni pozostata dla ruchu wynosita min.
2,75 m dla ruchu wahadtowego i 5 m dla ruchu dwukierunkowego.

*  Roboly drogowe naleiy prowadzi¢ w faki sposéb aby szeroko$¢ chodnika pozostata dla ruchu wynosita
minimum 1,25 m w Swietle

¢ Pojozdy wykonujgce czynnoici zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sq do wysytania
z6ttych sygnatéw biyskowych

e Podczas realizacji robét nalezy kazdorazowo zapewnic¢ dojazd do posesji.

e Przed przystgpieniem do wykonywania zmiany organizacji nolezy wystgpi¢ do Zarzqdey drogi o zgode na
zajecie pasa drogowego.

¢ laprojektowane oznakowanie na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nie zwalnia wykonawcy
robét od zabezpieczenia robdt pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujqcymi przepisami,

¢« Po zokonhczeniu robdt wykonawca zobowiqzany jest do usuniecia tymczasowego oznakowania i

7

przywrécenia pasa drogowego do pierwoinego stanu. _ i S g
e, gv/ﬁ 7

Grwisko.iifie projekiania)

p
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. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
R.00 Plan orientacyjny 1:10 000
R.01 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNE)J 1:500
R.02 PRZYLACIE WODOCIAGOWE 1:500
R.03 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500
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