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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisji Kwalifikdeyjnej
Wielkopolskiej 8] iEy Inzynierow Budownictwa

JLX/

dr in2. Daniel Pauwlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZC7-X51-KPM *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/09

adres zamieszkania Os. Wichrowe Wzgérze 34/27, 61-699 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

Poznan, dnia 15.11.2016rr.
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Poznan, dnia 29.11.2016rr.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 wg aktualnego stanu prawnego Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. "PRZEBUDOWA ZJAZIDU PUBLICZINEGO Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 1/3 UL
KORDECKIEGO W KALISZU DO DZIALKI NR 1/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Robert Giemza
upr. nr WKP/0254/POOD/08
w specjalnosci drogowej
izba nr WKP/BD/0059/09
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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest przebudowa zjozdu publicznego z drogi gminnej dz. nr 1/3 ul. Kordeckiego do
dziatki nr 1/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek realizowany w zwigzku z realizacja zadania pt.: "Przebudowa Komendy
Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq na dziatkach o nr. ewid.

1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu."

Dane ewidencyjne

ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr 1/3, ark. 1 obr. 0066 Rypinek

Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r. poz. 1409,),

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.),

- rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

—  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109,
poz. 719 ),

- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami),

- Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  ferenu  ograniczonego  ulicami:
Czestochowskqg, Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,,Trasq Bursztynowq”.

—  Materiaty przekazane przez firme Pracownia Projektowa DROK-CAD, redlizujgca zadanie pt.:
"Przebudowa ulicy Kordeckiego w Kaliszu na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Czestochowskiej"

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

—  materiaty udostepnione przez Inwestora

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji pod przedmiotowy zjazd zlokalizowany jest na dziatce nr geod. 1/3 stanowigca pas
drogowy ul. Kordeckiego. Ulica Kordeckiego jest droga gminng klasy L - lokalna, o nawierzchni z mieszanki
mineralno asfaltowej, wzdtuz jedni zlokalizowane sg miejsca postojowe. Po obu stronach jezdni wystepuje
chodnik, pozostaty teren pasa drogowego jest zagospodarowany, jako tereny zielone. Obszar inwestycji
znajduje sie na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu, jako
TKUL.

Charakterystyka ulic zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
ograniczonego ulicami: Czestochowska, Budowlanych, Polng i planowana tzw. "Trasg Bursztynowq"
Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2013 .

. Parametry
Oznaczeniana Nazwa Ulicy Szeroko$¢ w liniach Proponowane Dtugo$c¢ okoto
rysunku rozgraniczajgcych | elementy przekroju
Ulice lokalne
Kordeckiego - jezdnia, chodnik,
1 KUL Zielona wraz z 12-20m pas zieleni, §ciezka 950 mb
tgcznikiem rowerowda
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5.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na podstawie 5 otworéw geotechnicznych odwierconych

w Kaliszu w obszarze dziatek nr 1/1, 1/4, 2/1 obr. 0066 Rypinek stwierdza sie nastepujgce wnioski:

prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne
podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 6,0 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne

warstwa nasypu powinna zostaé wybrana az do stropu utwordw nosnych pod nadzorem
uprawnionego geologa. Utwory te nie mogqg stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej
inwestycji

pierwszego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym z
wykonanych otwordw w strefie gtebokosci 1,7 - 3,0 m p.p.t., wystgpity sqczenia w obrebie gliny
pylastej i itu przewarstwionego pytem

gtebokos¢ przemarzania gruntdéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg
normy PN-B-03020:1981

na terenie badan planowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

w razie uplastycznienia gruntdw spoistych przy wykonywaniu prac ziemnych proponuje sie
wymiane na suchy beton

proponuje sie wymiane nasypdw niekontrolowanych na piasek $sredni zageszczony do wartosci
15=0,98

wykopy najlepiej wykona¢ w porze suchej, 1j. przy stanach niskich wéd gruntowych. Zwraca sie
jednoczesnie uwage, ze utwory spoiste zalegajgce w podtozu projektowanego obiektu sq
gruntami wysadzinowymi, wraZliwymi na zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec

czego w frakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ je przed tymi czynnikami.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa zjazdu publicznego z ul. Kordeckiego na teren objetego

inwestycjg pt.: "Budowa Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszgcg na dziatkach o nr. ewid. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna Kordeckiego 36

w  Kaliszu.". Przedmiotowy projekt zostat skoordynowany z opracowaniem pt.: "Przebudowa ulicy

Kordeckiego w Kaliszu na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Czestochowskiej' realizowanego przez firme:

Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak ul. Boruty 6, 60-195 Poznan.

6.1. Parametry projektowanego zjazdu

Lokalizacja projektowanego zjazdu publicznego zgodna zrys. D.01

Zjazd w granicach pasa drogowego nalezy wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
grafitowym o grubosci 8 cm.

Szerokos¢ zjazdu projektuje sie 5,00 m

Przeciecie krawedzi zjazdu i ulicy wyokrggli¢ tukami kotowymi o promieniach 5,00 m

Pochylenie poprzeczne na diugosci ziazdu 2,0% dostosowane do uksztattowania ulic Kordeckiego
Pochylenie podtuzne dla zjazdu projektuje sie 2,8%

Wszystkie rzedne dowigzano do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni.

Styk zjazdu i jezdni ulicy wykonczony kraweznikiem najazdowym obnizonym do poziomu +4 cm
nad istniejgca nawierzchnie drég.

Zjazd wykonac¢ w kraweznikach betonowych 15x30x100

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznahn
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 1/3 UL. KORDECKIEGO W KALISZU DO DZIALKI NR 1/1
ark. 1 obr. 0066 Rypinek.

- Projektowane chodniki nalezy wysoko$ciowo dostosowac do projektowanych zjazddw

—  Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadku
podtuznego oraz poprzecznego

- Profil podtuzny
Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do ul. Kordeckiego z podniesieniem poziomu zjazdu
na krawezniku+4 cm.

-  Przekréj normalny
Przekrdj normalny zjazdu zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym o szerokosci 150 cm. Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i

zjazdu zaprojektowano, jako zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni ulic Kordeckiego
6.2. Planowane roboty budowlane zwiqzane z zagospodarowaniem terenu

- demontaz istniejgcych utwardzen terenu
- wykonanie nowych kraweznikdw ograniczajgcych nawierzchnie projektowanego zjazdu

- wykonanie nowych utwardzeh nawierzchni zjazdu

7. Lestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

BILANS TERENU
Proj. powierzchnia utwardzona zjazdu - 75,00 m2

8. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw raz débr kultury wspétczesnej

. Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
. W przypadku ujawnienia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przepuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac w sposdb okreslony w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
UWAGA:
- W przypadku odkrycia obiektdw archeologicznych podczas wykonywania robdt ziemnych,
nalezy natychmiast przerwaé roboty oraz zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Stuzbg Ochrony Zabytkéw,
a takze dostosowac sie do jej nakazdw i zalecenh.
. W chwili obecnej nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na dobra

materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy.
9. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Teren zamierzenia budowlanego oraz obiekty na tym terenie nie znajdujg sie w granicach terenu
gdrniczego i nie ma negatywnego wptywu eksploatacji gérniczej na teren budowy i na projektowane

obiekty.
10. Dostosowanie do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Zastosowane spadki podiuzne i poprzeczne rozwigzan nawierzchni chodnikdw nie przekraczajg 5%

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

. W trakcie budowy i eksploatacji obiektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw i otoczenia.

. Na placu budowy wydzieli¢ miejsca do czasowego magazynowania odpaddw w sposdb selektywny,
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. W frakcie redlizacji inwestycji zapewni¢ odpowiedniq organizacje robdt i zabezpieczyE materiaty, maszyny i
urzgdzenia przez awarig, aby nie doszto do skazen i zanieczyszczen srodowiska oraz zapewni¢ odpowiedniq
jakos¢ wykonywanych robdt w celu zmniejszenia czestotliwosci i zakresu pdzniejszych prac remontowych,

. Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie rodzajéw i
ilosci substanciji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczaniu go do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystepowania powaznych awarii przemystowych (Dz. U.
Nr 30, poz. 208),

e Dla projektowanego przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego obszaru
uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczeh w zakresie przeznaczenia terenu,

wymaganh technicznych dot. obiektéw budowlanych i sposobu korzystania z nich.
11.1. Oddziatywanie na klimat

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swéj charakter oraz skale nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
klimat. Skala emisji zanieczyszczeh do powietrza nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych stezen

zanieczyszczeh na granicy terenu, do ktdérego inwestor posiada tytut prawny.
11.2. Oddziatywanie na krajobraz

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swdéj charakter oraz skale nie bedzie negatywnie oddziatywaé na

krajobraz.

11.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych

Projektowane roboty budowlane wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg technologiczng nie spowodujqg inne

dodatkowe ucigzliwosci ani zagrozenia.
12. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw osdb
frzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia
osobom frzecim:
- dostepu do drég publicznych,
- dostepu do miejskich wodociggdw,
- dostepu do miejskiej kanalizacji ogdélnosptawnej lub rozdzielczej,
- dostepu do punktébw odbioru energii elektryczneji cieplnej,
- doptywu Swiatta do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowq zabudowe tych dziatek,
—  dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w
sposdb:
- chronigcy interesy osdb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z wewngtrz
budynku podczas prawidtowego uzytkowania,
- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,
- nie generujacy uciazliwych dla oséb trzecich zaktdcen elekirycznych,
- nie generujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,
- ograniczajqgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb frzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,
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- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osdb trzecich
13. Obliczenia projektowanej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne iich usytuowanie.
13.1. Zatozenia do obliczen

- grupa nosnosci podtoza G3

-  no$nos¢ projektowanych nawierzchni dostosowana dla obcigzen strazy pozarnej
- szeroko$¢ zjazdu 5,00 m - zgodna z wymogiem szerokosci dla drég pozarowych

- gtebokoi¢ przemarzania hz=0,80 m

- kategoria ruchu KR2
13.2. Sprawdzenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G3 do grupy nosnosci
G1 zastosowano wykonanie pod konstrukcjg zjozdu drég 15 cm warstwy z gruntdw stabilizowanych
spoiwem - cementem - o Rm=2,5 MPa w oparciu o pkt. 5.1 zat. nr 4
W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR1 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci Eo=100
MPa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy, typ BEHATON z fazqg, grub. 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

—  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20

cm

- podbudowa pomocnicza - piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15cm
tgczna grubo$e konstrukciji nawierzchni Hkonst. = 46 cm
Z warunku mrozoodporno$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
Hkonst.=0,55xhz=0,55 x 0,80 = 0,44 m < 46 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Na krawedziach zjazdu przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejozd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po

drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 115 kN na os.
14. Przekrdj konstrukcyjny
14.1. Przekrdj nawierzchni zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy, typ BEHATON z fazqg, grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20
cm

-  podbudowa pomocnicza - piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15cm
14.2. Przekrdj chodnikéw - wg. opracowania realizowanego przez firme Pracownia Projektowa DROG-CAD

- warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary, , grub. 8 cm
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-  podsypka piaskowo - cementowa (1:4) grub. 3 cm
—  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub.
10cm
Na krawedziach chodnikdw przewiduje sie zastosowanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym zostaty zawarte w opracowaniu
realizowanym przez firme Pracownia Projektowa DROG-CAD, w zwigzku z redlizacjg zdania pt. "Przebudowa

ulicy Kordeckiego w Kaliszu na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Czestochowskiej".
15. Trasa w planie jezdni projektowanego zjazdu

O$ projektowanego zjazdu zostata poprowadzona prostopadle do osi jezdni ul. Kordeckiego. Trasa w planie

sktada sie z odcinka prostego.
15.1. Niweleta

Niweleta projektowanego zjazdu sktada sie z odcinka prostego o jednostajnym pochyleniu. Niweleta
zostata poprowadzona po istniejgcym terenie spetniajgc warunki minimalnego oraz maksymalnego
pochylenia podtuznego niwelety jezdni. Zjazd zostat dopasowany wysokosciowo do jezdni ul. Kordeckiego

oraz projektowanej jezdni wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr. 1/1.
16. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez projektowane spadki

podtuzne i poprzeczne.

17. Uwagi

. Projekt budowlany nie jest podstawg do prowadzenia i wyceny prac budowlanych przeznaczonych do
realizacji. Szczegdtowe parametry techniczne wskazanych w projekcie materiatdéw i wyrobdéw budowanych
opracowano w projekcie wykonawczym, ktéry uzupetnia i uszczegdtawia projekt budowlany w zakresie i
stopniu  doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce oraz realizacje robot budowlanych.

o Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatqczniki
do projektu wskazywatlaby w odniesieniv do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe Ilub
pochodzenie Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zaméwien publicznych dopuszcza stosowanie
~produktéw” réwnowainych. Wszelkie ,produkty” pochodzqce od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uiytkowe, jakim muszq odpowiadaé towary, aby spetnié
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowiq wylqcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogodlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwiqzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuig tylko i wytqcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamoéwienia i okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja
projektowa, przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach
jakosciowych i cechach uiytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uvznajgc tym samym kazdy produki o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyiszym

Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réownowaznych w stosunku do wskazanych w
14
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dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz zatqgcznikach SIWZ za pomocq nazw producenta pod warunkiem,
ze zagwarantujg one readlizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewniq
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatlozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB
oraz SIWZ.
. Zamawiajgcy podczas odbiordw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykohczenie obiektu
cechowata sie gtadkoscig, réwnosciq i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia;
- réwnosciq to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
3mm na odcinku 2 metrow;
- czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych
zanieczyszczenh (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robdt.

. Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajacego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje probki materiatu.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byé
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-
cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawadé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z

ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnodci powinien uzupemié
15
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szczegoty, ktére mogtyby zostaé¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do wprowadzenia
zmian w dokumentaciji fechnicznej celem ich uwzglednienia w dokumentaciji powykonawczej obiektu
przekazywanej przez wykonawce inwestorowi,

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
18. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGI 1:500
D.02 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE 1:20/10

! KP/0254/POOD/CE
d. W /i‘..\-jb il "
do proj. bez ogr. w spec. drogow
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 1/3 UL. KORDECKIEGO W KALISZU DO DZIALKI

NR 1/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek.
Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Komenda Wojewddzka Policji

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzqdzajgcego informacje

mgr inz. Robert Giemza
upr. nr WKP/0254/POOD/08
w specjalnosci drogowej
izba nr WKP/BD/0059/09

ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

Podstawa opracowania planu BIOZ

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,

1133, 1200).

—  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DZ.U. z 2000r. Nr

106,p0z. 1126 z pbdzn. zm.)
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1. Zawartosé opracowania:

e Zakres robdét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii robét.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

e Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

. Obowiqgzujgce przepisy i normy prawne.
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektu

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:
-wydzielenia i zabezpieczenia budowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz odprowadzania lub utylizaciji
sciekdw
-zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
-zapewnienia wtasciwej wentylacji
-urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
Roboty bedqg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
—  Labezpieczenie obszaru prowadzenia robét budowlanych przed dostepem oséb trzecich
- Labezpieczenie zasilania obszaru prowadzenia robdt budowlanych
- Wykonanie wykopdw i zabezpieczeh wykopow
- Wykonanie warstw podbudowy
- Utozenie kraweznikéw i obrzezy
—  Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjq robdt powyzszego zadania sg nastepujgce:
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5.

- zagrozenia zwiqzane z ruchem samochoddw ciezarowych dowozgcym materiaty budowlane
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikdw po placu budowy wraz z transportem

recznym

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$é ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osdb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzdér placu
budowy.

Na terenie budowy wyznaczyé ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktdrych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajacy

dostep osobom postronnym.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Zobowigzuje
sie do wspdtdziatania ze sobg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczqgce:

-stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z  zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn iinnych urzgdzeh technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikdw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych
oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczenh powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenhstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktdérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotow
albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzgdzenia

ochronne zapewniagjgce ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substanciji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancii oraz preparatdéw niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajqgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkédw ochrony
indywidualne;j.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system

sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania

pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupemiaé, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢

zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh

technicznych bedqg przechowywane na placu budowy.
10. Obowigzujgce przepisy i normy prawne

W trakcie redlizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisdéw BHP i ochrony srodowiska:

-  Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

—  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych  z
8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U.72.13.93);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

-  Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

- Inwestor w porozumieniu z Wykonawcaq w trakcie realizacji inwestycji winien zapewni¢ stosowanie
materiatdw i urzgdzen technicznych spemiajgcych wymagania:

—  Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 24.07.1998 w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej(Dz.U.98.99.637);

—  Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie frybu certyfikacji wyrobdéw
(Dz.U.00.17.219);

- Prace wykonywac w sposéb spetiajgcy wymagania obowigzujgcych norm,

—  zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie
wprowadzenia obowigzku  stosowania  niektérych  Polskich  Norm dla  budownictwa
(Dz.U.01.38.456);
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—  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz.U.01.101.1104).

Opracowat

mgr inz. Robert Giemza
upr. nr WKP/0254/POOD/08
w specjalnosci drogowej
izba nr WKP/BD/0059/09
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