IST. CHODNIK PODLEGAJHCY ‘

PRZEKRCJ A-A ‘
SKALA 1:20

500 ‘ IST. CHODNIK PODLEGAJHCY

PRZEBUDOWIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJADU PRZEBUDOWIE

WG. ODRNBNEGO OPRACOWANI

A
jpornik betonowy 8x30x100 cm

KOSTKA BETONOWA - GRAFITOWA WG. ODRNBNEGO OPRACOWANIA
Opornik betonowy 8x30x100 cm

NAWIERZCHNIA

PRZEKRCJ B-B
SKALA 1:20

SZER. ZMIENNA 5,00 - 14,97 m

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJADU

BIOLOGICZNIE CZYNNA

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

KiwﬁUnik betonowe 15x30x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

KOSTKA BETONOWA - GRAFITOWA

NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA

KrawnUnik betonowe 15x30x100 cm

‘ Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

DETAL C-C

P “I6awa fundamentowa z oporem beton C12/15 Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 P ‘f;awa\fundamentowa z oporem beton C12/15 Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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\ Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu BEHATON z fazN e - Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu BEHATON z fazN \‘ ~
gr. 8,00 cm - w kolorze grafitowym - gr. 8,00 cm - w kolorze grafitowym e -
‘ Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm ‘ Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm ‘
Detal C-C Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie Detal B-B Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
‘ frakcji 0-31,5 mm - gr. 20,0 cm ‘ Detal C-C ‘ frakcji 0-31,5 mm - gr. 20,0 cm ‘ Detal B-B
Wzmocnienie sjabonoSnego podijola - piasek Wzmocnienie sjabonoSnego podjola - piasek
\ stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm \ \ stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm \
PRZEKRCJ C-C
JEZDNIA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJADU # TEREN DZIAGKI
UL. KORDECKIEGO T KOSTKA BETONOWA - GRAFITOWA NR EWID. 1/1
1260 DETAL A-A DETAL B-B

Jezdnia ul. Kordeckiego

istniejNca nawierzchnia

z mieszanki mineralno-asfaltowej
(bitumiczna) - w razie uszkodzenia
nalely nawierzchnifi odtworzy T

\
Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm
grub. 8,00 cm, kolor grafitowy

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

—

~

KrawnUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu BEHATON z fazN

gr. 8,00 cm - w kolorze grafitowym

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 20,0 cm

Wzmocnienie sjabonoSnego podijola - piasek
stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm

Jezdnia ul. Kordeckiego

‘ istniecha nawierzchnia
z mieszanki mineralno-asfaltowej

(bitumiczna) - w razie uszkodzenia

‘ nalely nawierzchnit odtworzyl

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Pddsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

SKALA 1:10

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm

grub. 8,00 cm, kolor grafitowy
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

20 , 15 , 15

SKALA 1:10

KrawnUnik betonowe 15x30x100 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15

15, 15 |

| W |

SKALA 1:10

Opornik betonowy 8x30x100 cm

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ
INWESTYCJA | DZ. NR 1/3 UL. KORDECKIEGO W KALISZU DO DZIAGKI NR
1/1 ARK. 1 OBR. 0066 RYPINEK
LOKALIZACIA ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr 1/3, 44 ark. 1 obr. 0066 Rypinek
Komenda Wojew - dzka Policji
INWESTOR 60-844 Pozna€, ul. Jana Kochanowskiego 2A
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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jezdni ul. Kordeckiego
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\ Detal A-A

KrawiiUnik najazdowy zatopiny -
‘ 4 cm nad nawierzchnin

jezdni ul. Kordeckiego
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZ4CA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 PoznaE
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAG | mgr in0. Robert Gi W specianos arogo (q
mgr in0. Robert Giemza jalnoSci d j

9 o wcraboosans | PHATN
OPRACOWAG  |in0. Szymon Biedny
OPRACOWAG
SPRAWDZIG
TRESL RYS. SKALA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - DETALE | 1:20

DATA

LISTOPAD 2016 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA

DR

NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 D.02

Rysunek stanowi wiasno$T firmy DEMIURG i nie moUe byl kopiowany, i i ©osobom trzecim

bez wezeSniejszej pisemne] zgody wiasciciela.
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