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Kanat kablowy
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
P[\éTA NAZWA POMIESZCZENIA P[g\é\]/ H-I[DrgM'
-1.01 |STRZELNICA 6 STANOWISK 325,01 3,30
-1.02 \STEROWNIA 10,58 | 3,00
-1.03 ' SLUZA / POM. OCZEKIWANIA 1220 3,00
-1.04 MAGAZYN TARCZ 2,98 3,00
-1.05 MAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,53 3,00
-1.06 |PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28 3,00
-1.07 |WEZEt SANITARNY 4,66/ 3,00
-1.11 |SALA SZKOLENIOWA 19,98 3,00
-1.12 |SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 9,86/ 3,00
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 401,08
UWAGA:

1. Oprawy oswietleniowe sg pokazane pogladowo, ilo$¢ i rodzaj w/g projektu
instalacji elektrycznych oraz wytycznych co do wymaganego natezenia oswietlenia.
2. Zasilanie transporteréw tarcz - oddzielny obwéd 3 fazowy dla kazdego transpo-
rtera z zabezpieczeniem C3 (0,55kW).

Przy napedach urzadzen jest przewidziana belka z zamontowanym

korytem do ktérej nalezy wprowadzi¢ przewody. Dodatkowo dwa obwody zasilajgce
- jeden do interfejsu, drugi do gniazd na belce (rezerwa do monitoréw).

3. Kanat kablowy w posadzce oraz puszki podtogowe sg uwzglednione w technologi
nalezy przewidziec¢ tylko wprowadzenie obwodéw zasilajacych do kanatu kablowego
jeden 3-fazowy (rezerwa obrotnica) oraz dwa jedno fazowe na gniazda zasilajgce

w puszkach podtogowych.

- domofon - interkom

OZNACZENIA:

K1-1

- kamera FULL HD z obiektywem o zmiennej ogniskowej

- kamera koputkowa FULL HD

@ - rejestrator cyfrowy z monitorem 19"
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- wzmacniacz radiof. 120W/100V

- gtosnik sufitowy 100V/5-6W
- gto$nik nascienny 100V/5-6W

- oprawa oswietlenia kierunkowego
z modutem akumulatorowym

- oprawa os$wietlenia 4 x 18 W z modutem
0$. awaryjnego w stropie rastrowym

- oprawa oswietlenia 2 x 36W z modutem
0$. awaryjnego- na przestonie goérnej

- puszka podtogowa 2-4 modutowa

- puszka podtogowa 4-8 modutowa

PROJEKTOWANIE, BUDOWA, WYPOSAZANIE STRZELNIC

Inwestor/
Zamawiajacy

POLICYJNYCH, SPORTOWYCH | MYSLIWSKICH /"\
65-705 Zielona Géra, ul. Naftowa 2H, tel: 68 453 97 57, 602 472 123 w
Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu &J Tadeusz Bartkowiak

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2a

Obiekt Budynek nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu Stadium: ,
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