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——  WIELKOPOLSKA
[l OKREGOWA
\ IZBA

AT INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-115/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust, | pkt |-5, ar.
12ust. 3i4,are. 13 ust. | pkt 1 §2 oraz ust. 34, art. 14 ust. | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra ‘Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pd2n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telckomunikacyjnych
urodzony dnia 28 lipca 1972 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I.Pedstawy do wykonywaonia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stapowi wpis do centralnego rejestru
Glownegn Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzidu zawodowego.
2.0d ninejszej decyzii sluzy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj fzby [nzynierdw
Budownictwe w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenin.

Sklad orzckajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ... L5 L 1L

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczynski........
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisli Kwalifikacyinej
Yiekopoistis) Innyniesdw Budowslziva

dr tnt Daniel Pasolicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
Bl | 2 8 A

S
_— INZYNIEROW
’ﬁ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WEP-W47-0KI-Co7 *

Pan Wojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku praez:

Andrzej Mikotajezak, Zastepca Prrewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zpednee art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreesinia 2001 r. o podpisie elektroniconym {0z, U, 2001 Rr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatriore becpiecenym podpisem elekiromc irmem weryfikowarmm prey pemocy waknego baalifibowanego certyfikaty 55
rérengwaing pod wiglhedem skutkdw prawnych dakumsentom opatrponym podpisani wlasnarecenymi |

® Werylikack pogrsamidsi darych w miniejssym padwiadesenio modng sprawdeid B8 pemocy nemery wesfikacyineps teiwisdcienia na

stronie Polskie] leby Iniymierdw Budeamnictsms waw. piib,ong, @l lub kentakiujgs sig & bivrem wiadcive] Derggowe) liby Indyniercw
Bud raenictwa,
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PR ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02261/02/U
z dnia U lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telckomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagrowceu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzysziycy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

)

Na podstawie Zlozonych dokumentdw, przez gajaccgo si¢ o up ienia budowlane w telckomunikacji Komisia Egzaminacyjna w
postgpowaniv kwalifikacyjnym stwierdziks, 2¢ spelnil on wnrunkx w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskanin
uprawnicst we wnloskowanym zokresie. Jednoczeénie ubicgajacy sig zlozyl egzamin przed Komisiy Egzaminacying z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec juk na wsigpie.

Decyzja jest ostateczaa w ndministracyjnym to!

Pouczenie

Semm: mandannlm:, z decyzji shudy w serminic 14 i od dnsa jej
koj sprawy (2t427 § 31129

52 Kpa) do Pmr.sa Um;du Regulac)l Tr.l:kmnlkocjl

ul. Kispreska 1820 01-211 Wanzawa

Po wydaniu decyzji ma skutek wiiasku, o kedrym mowa w et I27*§ v B8

km suonk przysluyvmc bedzic  prawo  wnicsienin suql

do 1 Sadu Administracyjmego w W

w lerminie 30 dni od n!ny doepezenda tej decyzyi ma  podstawie

et 38 wst ] w zwsazko z an. 34 ust | ustawy zdnin 11 mada 1995 1. 0

Naczelnym Sadzie Administracyinym - DaU. 2 1995 r. Nr 74,

poz368 z pozn zm ),
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POLSKA
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INZYNIEROW
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerse weryfikacy nym:

WHKP-WBX-231-7¥C *

Pan Roman Waojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul, Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pemocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpea Priewodniczaoego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inkynierow Budownictwa,

(2peadnie art. 5 wst 2 ustawey 2 dnia 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektromiconym (O, U, 2001 e 130 poz. 1450} dane w postaci
elebironicone] opatreorse begpiecenym podpisem elektraricarmem werylikowarnm peoy pemocy waknego baalifibowanegs certylikaty 4§
rdrmnewaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpalrpanym podpisami wiasnaracenymi |

® Werylikacie pograwnsici darmch w Riniejasym fadwiadseniu maing sprawdeid £8 pemocy nemery wenyfikacyjnego ciiwisdiienia fe
stromie Polskisg by Indymierde Budownictaa waw piib,org, gl lub keatakiuggs sig ¢ biwrem wiadciwe] Dirggowej by Inlymierdw
Budownictea,

5 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Poznan, dnia 31.03.2017r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA" zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzadzony zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10

PROJEKTOWAL mgr inz. Wojciech Jan Gonet W spec. telekomunikacyjnej
WKP-JAT-Y3N-IA8
Upr. nr WKP/0298/PWOT/06
PROJEKTOWAL mgr inz. Bogdan Starzecki W specj. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0112/07
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL

mgr inz. Roman Fryska W spec. telekomunikacyjnej

WKP-TQN-TWM-IBY
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Il. OPIS TECHNICIZINY

lll. BUDYNEK A,BiC
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICINY

Branza Teletechniczna

Systemy bezpieczenstwa budynku:
CCI1V, KD, SSWiN i przeciw zalaniuv wodg.
Urzgdzenia i okablowanie multimedialne
Instalacje teletechniczne na maszcie antenowym
Instalacja antenowa telewizji naziemnej DVB-T
Zapewnienie ciqggtosci pracy w czasie przenoszenia jednostki
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1. Zintegrowany system CCTV

System monitoringu obejmowacd bedzie swoim obszarem wybrane pomieszczenia i
przestrzenie na korytarzach i klatkach schodowych. Nadzorem objety jest rdwniez caty teren
jednostki policji. Miejsca montazu kamer i ich rodzaje pokazano na rysunkach od IT.A.01 do
IT.A.04, IT.B.01 i IT.C.01. Schemat blokowy systemu i  miejsca montazu poszczegdlnych
urzgdzenh szczegdtowo pokazuje rysunek IT.A.10.

System bedzie oparty na dwdch serwerach z wbudowanymi macierzami dyskowymi
24 x 4TB kazdy zainstalowanymi w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni na pierwszym
pietrze. Serwery muszg zapewni¢ archiwizacje materiatu z wszystkich kamer na okres nie
mniejszy niz 35 dni. System monitoringu musi by¢ zintegrowany z systemami bezpieczenstwa
budynku KD, SSWiN, SMS, i systemem nadzoru serwerowni w KWP Poznan.

Szkielet sieci systemu monitoringu CCTV oparty bedzie o potgczenia optyczne.
Serwery i wszystkie przetgczniki sieciowe bedg komunikowaty sie poprzez tgcza
Swiattowodowe. Lokalne przetgczniki PoE+ rozmieszczone w szafach rack zgodnie ze
schematem na rysunku IT.A.10 poprzez tgcza miedziane KAT.6A obstugiwaty bedqg kamery i
stacje klienckie. Stacje klienckie ktére bedq stuzyty do obstugi stanowisk podglgdu oraz
przetgczniki sieciowe PoE+ rozlokowane bedqg zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku
IT.A.10.

Dla pomieszczeh zajmowanych przez wydziat CBS na drugim pietrze podglgd z
monitoringu w pomieszczeniu dyzurnych KMP ma by¢ aktywny tylko w czasie kiedy systemy
SSWIiN i KD sqg za zbrojone (w pomieszczeniach nie przebywa zaden pracownik).

We wszystkich pomieszczeniach oraz na zewngfrz zaprojektowano kamery

wandaloodporne z wydajnymi o$wietlaczami IR. W pomieszczeniach PDOZ dla zatrzymanych
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nalezy zamontowa¢ zgodnie z projektem kamery typu fisheye ktére gwarantujg peten
podglgd pomieszczenia. Nie dopuszcza sie zastosowania w pomieszczeniach PDOZ kamer
ktére nie bedq zapewniaty 100% podglgdu pomieszczenh dla zatrzymanych. Minimalne

wymagane parametry urzgdzen podano ponize;.

1.1 Oprogramowanie zarzgdzajgco - archiwizujgce

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego jest jednoczesnie systemem rejestracii i wizualizacii
video. Projektowany system zapewni obstuge wszystkich kamer zainstalowanych w systemie
tworzgc jeden spdjny system monitoringu. System umozliwiaé obstuge systemdow wielo

serwerowych.

Catqg instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajgcym
dowolne skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac tak,
aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktérym
wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutdéw zadaniowych, a w celu komunikacji

pomiedzy nimi wykorzystano protokdt TCP/IP.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta
odpowiedniego dla danego konta uzytkownika. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang
skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom
kompresiji, predkos¢ zapisu, metode rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram,
scenariusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji czasu archiwizacji dla kazdego
strumienia obrazowego poprzez zdefiniowanie czasu zapisu dla kazdego z kanatdw

oddzielnie.
1.2. Parametry minimalne oprogramowania:

« Cenfralne zarzgdzenie systemem wieloserwerowym, w tym konfiguracja kamer,
serwerdw, uzytkownikdéw, grup uzytkownikdw i uprawnien do wybranych funkcji oraz
urzgdzen.

o« Mozliwoé¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego,

o Aplikacja é4-bit

o Obstuga systemdw operacyjnych min: Linux, Windwos Server 2008, Windows Server 2012,
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Mobile, Android, iOS.

e Obstuga w jezyku polskim
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o  Obstuge systemdw wieloprocesorowych

o« mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajgcej dystrybucje i skalowalnosé
systemu

» zdalng obstuge podtqczonych urzgdzen

e Obstuga wielopoziomowych map z mozliwosciq podglgdu na rzucie mapy miniatury
obrazu z kamery w frybie ,,na zywo".

« Rownolegtg wizudlizacje kamer w podziale tgcznie z mapami obiektu

e Mozliwos¢ odtwarzania archiwum wybranych kamer w trybie podglgdu na zywo bez
koniecznosci zmiany trybu pracy

o  Mozliwoé¢ przeglgdania archiwum na jednym z monitordw z jednoczesng wizualizacjq
»Na zywo" na innych monitorach podtgczonych do jednej staciji klienckigj

o Wizuadlizacja do 262 kamer w podziale

o Przeglgdanie archiwum z predkoscig do 120x na stacjach klienckich oraz 20x na
aplikacjach mobilnych.

o Zarzgdzanie autoryzacjami umozliwigjgce, dla kazdego z uzytkownikdw z osobna,
przyporzgdkowywanie szczegdtowych uprawnien dotyczgcych dostepu do wyswietlania
obrazu z okreslonych kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z wybranych kamer

o Zarzgdzanie grupami uzytkownikodw

« Powiadomienie alarmowe przez e-mail

o Obstuga sieciowych modutéw I/O (wejsc/wyijse)

e« MuIlti streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z kamer,
jeden strumien wysokiej rozdzielczo$ci do zapisu, drugi strumien niskiej rozdzielczo$ci do
podglgdu na zywo w trybie podziatu

« Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowq

« Inteligenta analiza obrazu: andliza przemieszczajgcych sie obiektdw, pozostawienie
przedmiotu, modut zliczania oséb, zliczanie oséb w grupach, detekcja twarzy,
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja dymu,

o Obstuga kamer 360° z funkcjg wyswietlania wybranej czesci kadru na wybranym kanale
wideo

o Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacii

o Otwartqg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcdéw

o Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w
przypadku pojawienia sie alarmu

« Kodowany fransfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczgcych
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autoryzacji

Monitorowanie wszystkich zdarzeh oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia
alarmdéw, aktywacja przyciskdw, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku
zdarzeh przyporzgdkowanym do okre$lonego operatora

system musi posiadac mozliwos$¢ korzystania z funkcji APl oraz korzystania z urzgdzeh NAS
(Network-Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network).

Zoom cyfrowy umozliwiajgcy $ledzenie obiektéw na kamerach statopozycyjnych.
Mozliwos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie osob i
obiektow wedtug koloréw obiektéw, wyszukiwanie oséb i obiektow wedtug kierunku
poruszania sie obiektdw,

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych i
sterowania urzgdzeniami wykonawczymi

Wykrywanie sabotazu (zmiana ostrosci kamery, zmiana pola obserwacii, oslepienie
kamery, zastoniecie kamery )

Oprogramowanie pozwalagjgce na monitorowanie pracy serwerdw w  czasie
rzeczywistym z biezgcq weryfikacjg: stanu pracy serwerdw, przecigzenia serwerdw,
predkosci archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizacii.

Obstuga serwerdw backupowych

Obstuga serwerdw duplikacii

Obstuga technologii multicast

Obstuga domofondéw SIP/VOIP

1.3. Parametry minimalne serweréw .
llos¢ - dwie sztuki
Procesor 3.5GHz 8M Cache 4 Core
Ptyta gtéwna Single socket H4 (LGA 1151)
7x Low-profile, Full-length /O Expansion Slots
Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz ECC REG
Maks. 64GB ECC DDR4 2133MHz UDIMM
P RAID SAS/SATA 8xHDD, 6Gb/s, 512MB, RAID 0,1,5,6,10,50,60
Dysk systemowy 2 x 300GB SAS 12Gb/s 10K 2.5" (Raid-1)
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Dyski twarde 24 x Hot-swap HDD 3,5" lub 2,5"

Karty sieciowe Intel® i210-AT Dual port GbE LAN, 2xRJ45 GE
Dodatkowe karty sieciowe Intel 1350-T2 Dual Port, 2xRJ45, 1000 Mbit/s
Zasilacz Redundantny 2x1000W

Obudowa Rack 2U + szyny montazowe

14. Parametry minimalne stacji klienckich
( stanowiska ogladu i stanowiska administracyjne przeznaczone do pracy ciqggtej) .
llo$¢ — siedem sztuki
Procesor 3.4GHz, 8MB, Socket 1151, Liczba rdzeni 4, llo$¢ watkéw 8
np. Intel Core i7 - 6700
Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz / max. pojemnos¢ zainstalowana 32GB
Dysk systemowy 1TB, SATA, 7200 obr. /min + naped wbudowany DVD RW
Karty sieciowe 1Gb x RJ45
Zasilacz ATX 750W
Karta graficzna Zapewniajaca obstuge minimum 4 monitoréw w rozdzielczosci Full
HD
1.5. Parametry urzqdzen sieciowych.

a) Zarzgdzalny przetgcznik swiattowodowy Gigabit Ethernet. Wyposazony w 24-Porty SFP Slots
i 4 wspoltdzielone porty 10/100/1000Base-T RJ45.

24 porty SFP o predkosci 1Gbps

4 wspobtdzielone porty RJ45 10/100/1000

4 porty SFP+ o predkosci 10Gbps

Funkcja Routing statyczny

Matryca przetgczajgca do 128Gbps

Wspétdzielony bufor danych o wielko$¢ 32Mb

Tablica adreséw MAC 16K

Petne wsparcie fransmisji Multicast dla IP Video (do 255 grup multicastowych)
Wsparcie do 256 grup VLAN

Zaawansowane mechanizmy bezpieczenstwa
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Wsparcie QoS

Porty fizyczne:

SFP: 24 Porty SFP: 1000Base- SX/LX/BX oraz 100Base-FX

Porty 10/100/1000Base-T: 4 porty RJ45: wspodtdzielone z portami 21 do 24;
kompatybilne z modutami SFP serii S2x oraz S3x

Porty SFP+ (1/10G) 4 porty SFP+: kompatybilne z modutami SFP+ serii S4x oraz S3x
Konfiguracja portu/predkos$c¢: Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiate

Wydajnosc:

Architektura: Store-and-Forward

Matryca przetgczajgca: 128Gbps nieblokujgca sie

Szybko$¢ przetgczania: 95Mpps@64Bytes

Tablica adreséw MAC: 16K wpisdw

Wspétdzielony bufor danych: 32 Mb

Wielko$¢ ramek Jumbo: 10KB

Sterowanie ruchem: IEEE 802.3x Pause Frame dla Full- Duplex, Back pressure dla Half-

Duplex

b) Zarzqdzalny przetqcznik Gigabit Ethernet 24 porty z funkcjq PoE+

24 porty Gigabit Ethernet RJ-45 z funkcjq PoE + 4 porty SFP+ wspdtdzielone z portami
21-24

Funkcja Routing Statyczny

Matryca przetgczajgca 48Gbps

Tablica adreséw MAC 8K

Petne wsparcie fransmisji Mulficast dla IP Video (do 255 grup mulficastowych)
Wsparcie do 256 grup VLAN

Power over Ethernet (zgodne z IEEE 802.3at)

Catkowity budzet PoE 380W

Automatyczna detekcja urzgdzenh zasilanych za posrednictwem PoE

Quality of Service (QoS)

Porty fizyczne:

Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 (24) Porty SFP

4 porty SFP wspodtdzielone z portami RJ-45 21- 24, kompatybilne z transceiverami
1000Base- X/

BX/LX/LHX/ZX oraz 100Base- FX/BX/LX SFP

Konfiguracja portu / predkos¢ Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiate

Wydajnosc:

Switch Architektura Store-and-Forward

Matryca przetgczajgca 48Gbps nieblokujgca sie

Szybkose¢ przetqczania 35.7Mpps@64Bytes

Tablica adreséw MAC 8K wpisdw
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Wspdtdzielony bufor danych 4.1Mb
Wielko$¢ ramek Jumbo 10KB

Sterowanie ruchem IEEE 802.3x Pause Frame dla Full- Duplex, Back pressure dla Half-

Duplex

c) Modut SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10Km, (1000BASE-LX)

1.6.

Liczba wtdkien : 2

Typ $wiattowodu: jednodomowy
Dystans maks.: 10km

TX\ RX: 1310nm \ 1310nm
Przepustowosc : 1.25Gbps

Typ: 1000Base-LX

Parametry kamer zewnetrznych:

a) Parametry kamery tulejowej:

Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel progressive scan CMOS
Czutos¢ 0.002Lux ( Color), OLux (IR on)

Promiennik IR o zasiegu do 50m(164ft)

Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednoczesnie
Rozdzielczo$¢ 50/60fps@1080P(1920%1080)

Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC ,BLC
Obiektyw: 4.1mm ~16.4mm motorzoom

Kat widzenia obiektywu: H: 80°~32°, V:47°~18°

Analiza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu,

naruszenie strefy, detekcja twarzy, mapy cieptaq, liczenie ludzi
Obstuga kart Micro SD

Obudowa tulejowa

IP67,1K10

Temperatura pracy: -40°C do +60°C

Lasilanie: 12VDC, PoE

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowanq puszke montazowaq.

b) Parametry kamery LPR:

przekroczenie linii,

DENVURG
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e Obstuga funkciji rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdéw
e Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS

e Czuto$¢ 0.01Lux/F1.4(Color); OLux/F1.4(IR on)

e Promiennik IR o zasiegu do 40m

e Kodowanie: H.265&H.264

e Rozdzielczo$¢ 50/60fps@1080P(1920x%1080)

e Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC ,BLC

e Obiektyw: 4.7-47mm motorzoom

e Obstuga kart Micro SD

e Obstuga biatych i czarnych list pojazddw o pojemnosci 10000
e Detekcja peftliindukcyjnej

e Wejscia/wyjscia: 2/1

e Dwukierunkowa obstuga audio

o P67

e Zasilanie: 12VDC, PoE

e Temperatura pracy: -30°C do +60°C

17. Parametry kamer wewnetrznych:

a) Parametry kamery koputowej :

o Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel progressive scan CMOS

o Czutosc¢ 0.002Lux ( Color), OLux (IR on)

e Promiennik IR o zasiegu do 50m(164ft)

o Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednoczesnie

o Rozdzielczo$¢ 50/60fps@1080P(1920%1080)

o Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

o Obiektyw: 4.1mm ~16.4mm motorzoom

« Kgt widzenia obiektywu: 92°~32 ° V:53 ° ~18 °

e Andliza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu, przekroczenie linii,
naruszenie strefy, detekcja twarzy, mapy ciepta, liczenie ludzi

e Obstuga kart Micro SD

« Obudowa koputowa

« |P67,K10
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Temperatura pracy: -40°C do +60°C
Zasilanie: 12VDC, PoE

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

b) Parametry kamery fisheye :

1.8.

Przetwornik 1/3"” 4Megapixel progressive scan CMOS
Czutosc: 0.01lux/F2.0(color) ,0.001Lux@F2.0(B/W)
Kodowanie: H.265&H.264 dwa strumienie jednoczesnie
Rozdzielczo$¢ 4M(2592x1520)

Kgt widzenia obiektywu: 180°

Obstuga kart Micro SD

Obudowa koputowa IK10

Dwukierunkowa obstuga audio

Temperatura pracy: -30°C do +60°C

Lasilanie: 12VDC, PoE

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Zestawienie urzqdzen systemu monitoringu wizyjnego CCTV

a) Budynek A

llos¢ | Opis i minimalne parametry techniczne

62 Kamera koputowa, 1/1.9" 2M Exmor CMOS, ICR, WDR (120dB), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), 4.1-16.4 mm
zoom lens, 4x zoom, IR 50M, Alarm 1/1, Audio 1/1, Micro SD, IP67, IK10, DC12V/PoE Analityka wideo

25 Kamera tulejowa, 1/1.9" 2Mpx Exmor CMOS, ICR, WDR(120dB), H.265/H.264, 1080P(1~60 kl./s), 4.1-16.4mm
obiektyw regulowany, 4x zoom, zasieg IR 50m, Alarm 2/1, Audio 1/1, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, Analityka
wideo

62 Puszka montazowa do kamer koputowych

25 Puszka montazowa do kamer fulejowych

4 2M CMOS, obiektyw: 4.7-47mm motozoom, éxwbudowany o$wietlacz LED, Zasieg detekcji: 4-40m, 2 pasy
ruchu, Funkcje: Biata/czarna lista, Przekroczenie bariery, Detekcja petli indukcyjnej, Przechowywanie listy
tablic

22 1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 1.18mm/F2.0 obiektyw fisheye, Wbudowany mikrofon, Micro
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SD, Alarm, Audio, DC12V, PoE

22 Puszka potgczeniowa do kamer fisheye

2 Serwer rejestrujgcy, obstuga do 80 kanatéw IP, Moliwo$¢ instalcji 24 dyskéw HDD

48 Dysk twardy przeznaczony do pracy w trybie 24/7 w systemach monitoringu

122 Oprogramownaie SVMS 64-bitowe - 1 kanat wideo

7 Stacja robocza, i7, obstuga 4 monitoréw FullHD

5 Monitor FUllHD 42"

10 Monitro Full HD24"

1 Mikrofon

2 Kamera szybkoobrotowa, Czuto$¢ (Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5), 120dB WDR, 360° bez punktu
krahcowego; Zoom optyczny: 36x, Obiektyw 5,7-205 mm, analiza obrazu, Sledzenie obiektdéw IK10, Hi-
PoE&24VAC

2 Uchwyt §cienny do gtowic PTZ

2 Adapter naroznikowy

2 Zasialcz 24VAC do kamer PTZ

1 Zarzqdzalny przetqcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4
wspodtdzielone porty SFP Gigabit Ethernet; w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 14 x 30W PoE+ (802.3at) ;
dodatkowo 4 porty 1/10BaseG SFP

8 Zarzgdzalny przetgcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4
wspodtdzielone porty SFP (POE 24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W)

22 Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)

b) Budynek B

llos¢ | Opis i minimalne parametry techniczne

5 Kamera tulejowa, 1/1.9" 2Mpx Exmor CMOS, ICR, WDR(120dB), H.265/H.264, 1080P(1~60 kl./s), 4.1-16.4mm
obiektyw regulowany, 4x zoom, zasieg IR 50m, Alarm 2/1, Audio 1/1, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, Analityka
wideo

5 Puszka montazowa do kamer tulejowych

5 Oprogramownaie SVMS 64-bitowe - 1 kanat wideo
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1

Zarzgdzalny przetgcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4
wspodtdzielone porty SFP (POE 24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W)

1

Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)

c) Budynek C

llosé

Opis i minimalne parametry techniczne

2

Kamera tulejowa, 1/1.9" 2Mpx Exmor CMOS, ICR, WDR(120dB), H.265/H.264, 1080P(1~60 kl./s), 4.1-16.4mm
obiektyw regulowany, 4x zoom, zasieg IR 50m, Alarm 2/1, Audio 1/1, Micro SD, IPé7, DC12V/PoE, Andlityka

wideo

Puszka montazowa do kamer tulejowych

Oprogramownaie SVMS 64-bitowe - 1 kanat wideo

Zarzgdzalny przetgcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4
wspoétdzielone porty SFP (POE 24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W)

Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)

1.9.

Tabela obliczeniowa dotyczgca wymaganego miejsca na archiwum dla macierzy
systemu CCTV.

- dla pomieszczen PDOZ przewidziano archiwizacje 25 kl/s w najlepszej jakosci

- dla wszystkich kamer przyjeto minimalny czas zapisu réwny 31 dni

- przyjeto najbardziej niekorzystny wariant zapisu (gestos¢ zapisu = 1)

llos¢ kamer Bitrate
Mb/s |Pasmo Mb/s| MB/s | MB/h | MB/dobe¢ | GB/dobe TB/dobe
122,00 0,50 61,00 Strumien pomochniczy
100,00 4,00 400,00 50,00 180000/ 4320000 | 4218,75 | 4,12
22,00 6,00 132,00 16,50 | 59400 | 1425600 | 1392,19 | 1,36
593,00 5610,94 5,48
Czas zapisu/dniach

Gestos¢ zapisu

Laczna ilos¢ danych 173939 | 169,86
Suma dyskéw bez RAID

Pojemnosé¢ dyskow (TB)

Dyski dodtkowe (RAID 5)

I F YR

[ suma dyskéw z ukiadem RAID[INA4 |

Zgodnie z tabelg obliczeniowq w systemie CCTV projektuje sie dwie macierze dyskowe z 24

dyskami 4TB Hot-swap (RAID 5) kazda.

2.

Zintegrowany system kontroli dostepu
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2.1. Opis techniczny - zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

Projektowany system kontroli dostepu ma zapewni¢ petng kontrole do wybranych
pomieszczeh.  Otwarto$¢  tego  systemu  musi  pozwalaé na  tatwg  jego

rozbudowe/przebudowe na dalsze pomieszczenia i sprawny nadzér nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:

- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zatgczonymi do

dokumentaciji rysunkami
- system dwustrunny kontroli: we i wy lub jednostronny zgodnie z zaleceniami

- dostep do pomieszczeh za pomocq identyfikatordw: imienne lub numerowane karty

zblizeniowe z grafikg kolorowqg dwustronng uzgodniong z inwestorem

Schemat polgczen urzgdzen w systemie KD:

: Przejscie — :
: Jednostronne | I :
1 bez sygnalizacji I
1 ) '
1 1

otwarcia drzwi

LAN F/UTP 4x2x0,5 kat.5

_________________ HWIW-ACU-6

1 1

! 1

! T

1 =:oass 1

1 Przejscie — | OMY 2x1
1 fs | I |

' Dwostronne z . YTDY 4x0,5
1 1

| |

! 1

1

! |

! T

sygnalizacja
otwarcia drzwi

HPSBOC3512C 2
13,8V/3A/ YDY 3x1,5 zab. B10A

17Ah

- Przejsicie - -
i Jednostronne z T
1 felei 1
' przyciskiem -
: wyjscia i " “ :
1 A T
1 T
1 1

sygnalizacja
otwarcia drzwi

—] !

]

~ ]
Sterowanie : Odlegiosc czytnikdw od

1
1
i
1
1
1 szlabanem/ MI + [ ———— kontrolera uzalezniona od typu
I
1
1
1
1

zaporami zamontowanych czytnikdw.
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12vDC

WAGO

GIEIES

WAGO \l_'»

TB1

Schemat polgczen przyciskéw FP-2GR w systemie KD:

2.2. Opis stanowisk operatorskich systemu KD

Wymagania dla serwera sprzetowego ( jedna sztuka):

- CPU min 8 watkow

- RAM min 8GB

-Dysk minimum 2 x 500GB, RAID10 lub RAIDé, sprzetowy.
- zasilanie redundantne

- obudowa Rack

Wymagania dla oprogramowania serwera :

Oprogramowanie zostanie dostarczone w postaci maszyny wirtualnej, w formacie
pod ESXi 6.0 (Oprogramowanie VMware ESXi 6.0)
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Wymagania dotyczgce komputera typu klient systemu KD (trzy sztuki):

Windows 10 64 bitowy lub nowszy w wersji Professional, procesor min. i5, RAM min. 8GB, dysk
HDD min. 500GB, CD-ROM COMBO, karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768).

Wymagania dla drukarki do personalizacji kart:

Dane techniczne:

- Rozdzielczos¢: 300 dpi

- Rodzaj druku: termosublimacja, termotransfer

- Predko$¢ druku: kolor - 120 kart/h, monochromatycznie - 500 kart/h
- Dostepne interfejsy: USB, Ethernet (opcja)

- Druk: jednostronny, kolorowy, monochromatyczny

- Grubos¢ kart: od 0,25 do 1,02 mm

Do drukarki wykonawcza dostarczy pakiet wszystkich niezbednych materiatow

eksploatacyjnych ktére zapewniq nadruk dwustronny dla 500 sztuk kart.

Uwaga:
Wykonawca dostarczy 500 sztuk kart zblizeniowych z nadrukiem dwustronnym kolorowym
zgodnie z projekiem przekazanym przez inwestora. Dodatkowo wykonawca dostarczy 500

sztuk kart zblizeniowych bez nadruku w kolorze biatym.

2.3. Podziat na strefy systemu kontroli dostepu:

Projektuje sie podziat systemu kontroli dostepu na ponizej podane strefy:

Budynek A Piwnica:

- pomieszczenia serwerowni, kablowni i urzgdzen zasilania gwarantowanego
(-1.08,-1.08", -1.09, -1.09’)

- pomieszczenie (-1.35)

- klatki schodowe

Budynek A Parter:

- pomieszczenia strefy dyzurnych

- pomieszczenia PDOZ
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- klatki schodowe

- pozostate chronione przejscia
Budynek A | pietro:

- pomieszczenia wydziatu Wil

- pomieszczenia strefy Komendanckiej
- pomieszczenia Zespotu ds. ochrony informacji niejawnych
- klatki chodowe

- pozostate chronione przejscia
Budynek A Il pietro:

- pomieszczenia wydziatu Wil

- pomieszczenia WTO

- pomieszczenia CBS

- klatki chodowe

- pozostate chronione przejscia
Budynek B parter:

- jedna strefa

Budynek B | pietro:

- jedna strefa

Budynek B Il pietro:

- jedna strefa

Kontrola dostepu przy szlabanach:
- szlaban nr 1

- szlaban nr 2

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac skonsultowaé podziat na strefy systemu konftroli

dostepu z przedstawicielami inwestora.

2.4. Infrastruktura i instalacja / zarzgdzanie systemem

System centralny instalowany w ramach $rodowiska wirtualizacji (VMWare ESX, Microsoft
Hyper-V, Citrix XEN, Oracle VirtualBox)

Zarzgdzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przeglgdarki internetowej
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Brak kosztéw licencyjnych Firm trzecich
System monitoringu i raportowania parametréw kontroleréw

Brak ograniczen co do stacji roboczych operatoréw (nie ma koniecznosci instalowania

dedykowanego oprogramowania na stacji operatora)
Aplikacja na urzgdzenia mobilne pozwalajgca na zarzgdzanie systemem kontroli dostepu

Infegracja z Microsoft Active Directory w obszarze struktury organizacyjnej oraz kartotek

pracowniczych
Mechanizmy definicji pdl elastycznych i stownikow.
Elastyczny system budowania harmonogramdw czasowych (bez ograniczen ilosciowych)

Elastyczny system budowania wzorcdw uprawnieh i zarzgdzanie nimi na poziomie jednostek

organizacyjnych, grup logicznych oraz uprawnien indywidualnych

Otwarte APl umozliwigjgce integracje Systemu Zewnetfrznego z Systemem IronWave w
obszarze pozyskiwania danych o zdarzeniach z kontroleréw. System dodatkowo posiada
uniwersalny mechanizm synchronicznego informowania Systemu Zewnetrznego o

nadchodzgcym zdarzeniu.

System umozliwia wykonanie dowolnej operacji z poziomu mapy synaptycznej tj: otwarcie
czasowe i state przejscia, zamkniecie przejscia, wysterowanie wyijscia kontrolera state lub

czasowe

Kontrolery wspierajg rozwigzanie plug-play: wymiana uszkodzonego kontrolera odbywa sie

automatycznie, tj.: konfiguracja pobierana jest z serwera

Modutowa budowa systemu umozliwia petng konfigurowalnos¢ pod kgtem potrzeb Klienta —
system ,,szyty na miare” klienta, ktory wybiera z oferty wytgcznie te moduty, ktére sg mu

potrzebne

Generowanie list, zestawien, sprawozdan, analiz poréwnawczych, raportdw w formacie

dokumentdw PDF i Excel.

Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika (GUI) oraz rozbudowana funkcja pomocy, ktéra

wpiera uzytkownika na kazdym kroku interakciji z systemem.

Zarzgdzanie nielimitowanq liczbg uzytkownikdw korzystajgcych z Systemu.
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2.5. Komunikacja

Magistrala informacyjna pomiedzy kontrolerami a serwerem zarzgdzajgcym oparta o

natywne potgczenie ethernetowe o przepustowosci 100Mbps
Zarzgdzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przeglgdarki internetowej

Komunikacja pomiedzy elementami systemu kontroli dostepu (pomiedzy kontrolerami,
pomiedzy kontrolerami a systemem zarzgdzajgcym) szyfrowana z wykorzystaniem SSL oraz
PGP

Komunikacja pomiedzy stacjg operatora a systemem zarzgdzajgcym szyfrowana z

wykorzystaniem SSL

MozZliwo$¢ zbudowania linii  sygnatowej do kontfrolera w oparciu o potgczenia

bezprzewodowe

MozZliwo$¢ pracy kontrolerdw bez koniecznosci nieprzerwanej komunikacji z systemem

zarzgdzajgcym

Sygnalizacja na mapach synoptycznych w czasie rzeczywistym w tym:
- Informacjach o zdarzeniach dla czytnikdw

- Informacjach o zdarzeniach dla przejsc

- Informacjach o zdarzeniach dla przekaznikdw/kontaktrondw oraz wszelkich sygnatdow

obstugiwanych na module 10
Wizualizacje systemu kontroli dostepu oraz zdarzen

Krotki czas propagacji danych. W przypadku zmiany pojedyncze] reguty w Systemie
Centralnym dopuszcza sie maksymalny czas propagacii pojedynczej reguty kontroli dostepu
na kontrolery bedgce online na poziomie 200 ms — niezaleznie od liczby kontroleréw oraz

liczby obstugiwanych przejsé.

2.6. Bezpieczenstwo
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Podwadijne szyfrowanie transmisji (PGP + SSL)

Mechanizm automatycznego wylogowania sesji operatora po zdefiniowanym czasie

nieaktywnosci

Zdefiniowane polityki haset dla operatordw systemu

Elastyczny system budowania rél i uprawnien dla operatoréw systemu
Szyfrowane lokalne bazy danych kontrolerow

Obrona przed atakami na numery kart (anty brute force Card ID/CSN/Number)

Mechanizm Audit Trail (logowanie wszystkich operacji wykonywanych przez operatoréw, z

zachowaniem historii zmienianych atrybutéw)

Modutowa budowa kontrolera (mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe moduty czytnikdw, io,
GSM)

MozZliwos¢é wymiany uszkodzonego modutu wykonawczego bez koniecznosci wymiany

catego kontrolera

Definicja komunikatow gtosowych odtwarzanych na staciji operatora, przy przejsciu systemu

w jeden ze zdefiniowanych trybdw

Infegracja z systemami ochrony przeciwpozarowe] / wbudowany modut wspomagania

procedury ewakuacyjnej.

Zarzgdzanie politykg haset, staty monitoring dostepu do Systemu.

2.7. Przejscia / Strefy / Kontrola dostepu

Obstuga przejs¢ z wykorzystaniem:
- Karty RFID
- Karty RFID oraz statycznego numeru PIN przypisanego do karty

- Karty RFID oraz dynamicznego kodu PIN generowanego bezpotgczeniowo na kontrolerze i

fizycznym tokenie bqdz aplikacji na urzgdzeniu mobilnym
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- Z wykorzystaniem numeru telefonu (modut GSM)

Funkcjonalno$¢ PINu pod napadem (z notyfikacjamiiintegracjg z SWWiN)
Dozér operatorski z podglgdem z kamery IP dla przejscia

Komisyjne otwarcie strefy/przejscia

Obstuga $ciezek jednorazowych

Obstuga przetgczenia systemu w tryb alarmowy (potwierdzenie uzycia uprawnionej karty

przez operatora)
Obstuga standarddw kart i czytnikdw niskiej czestotliwosci (125 kHZ): Unique, Indala, HID Prox

Obstuga standarddw kart i czytnikdw wysokiej czestotliwosci (13,56 Mhz): Mifare Ultralight,
Mifare Classic 1k,2k,4k, Mifare Desfire EV1, EV2, iClass SE/Elite, SEOS

Obstuga czytnikdw dalekiego zasiegu UHF (~900Mhz USA i Europa) i tagdw: EPC GEN1 , EPC
GEN2, EPC GEN 2 v2.

Obstugaiintegracja z technologig HID Aperio (huby ethernetowe)

Obstuga protokotu OSDP

Obstuga protokotu BLE

Obstuga od 2 do 6 czytnikdw per kontroler (mozliwos¢ rozbudowy do 48 per kontroler)

Obstuga od 2 do é wyjs¢ sterujgcych per kontroler (mozZliwo$¢ rozbudowy do 48 per

kontroler).

Obstuga od 4 do 12 wejs¢ logicznych per kontroler (mozliwos¢ rozbudowy do 96 per

konftroler).

Rejestr 1 000 000 zdarzeh oraz 500 000 kart w pamieci wewnetrznej kontrolera.
Max ilo§¢ kontroleréw / per magistrala: 65 025

Max ilo$¢ transakcji na godzine obstugiwanych przez kontrolery: 72 000 - 108 000
Zmiana sposobu sygnalizaciji czytnikdw kontroli dostepu w zaleznosci od zdarzenia.
Zmiana sposobu wysterowania przekaznikéw w zaleznosci od zdarzenia.
Elastyczno$¢ w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module 10

Programowa definicja wejs¢/wyjsc
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MozZliwos¢ wykorzystania czytnikdw kontroli dostepu jako punktéw RCP

Obstuga mechanizmdw §luz

Mechanizmy $luz rozproszonych

Sterowanie kontrolg dostepu w oparciu o stany 1O innych kontroleréw

Mozliwos¢ odtwarzania komunikatdw gtosowych na przejsciu w zaleznosci do zdarzenia

Obstuga mechanizmdéw lokalnego i globalnego antypassback’u (miedzy kontrolerami bez

koniecznosci zastosowania master kontrolera lub serwera centralnego).

Definicja minimalnej / maksymalnej ilosci oséb w pomieszczeniach (np. okreslenie minimalnej

ilosci oséb w Centrum Monitoringu czy Dyspozytorni).

Mozliwos$¢ wysterowania wskazanego przejscia w oparciu o komunikat sms (z numeru osoby

uprawnionej), wystany do kontrolera z modutem GSM.

Usprawnienia dla oséb niepetnosprawnych (komunikacja gtosowa na przejsciach, mozliwose

definicji grup oséb, dla ktdérych przejscie otwierane jest na dtuzszy okres czasu).

Budowanie regut dostepowych w oparciu o waznos¢ badan lekarskich, badan okresowych,

szkolenia BHP, plany urlopowe i zwolnienia.

Mechanizm obstugi zastepstw i automatycznej zmiany delegacji regut i uprawnien kontroli

dostepu na czas zastepstwa.

2.8. Detekcja anomalii / Raporty i analityka

Detekcja anomalii i incydentow:

- Préba wywazenia drzwi

- Zbyt dtugo otwarte drzwi

- Lbyt szybka autoryzacja karty pomiedzy strefami

- Autoryzacja karty pracowniczej w momencie kiedy Pracownik jest na urlopie/zwolnieniu
- Préba uzycia zablokowanej karty

- Préba uzycia karty zablokowanej czasowo
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- Naruszenie lokalnego antypassbacku

- Naruszenie globalnego antypassbacku
- Btedna autoryzacja

- Obstuga sygnatéw tamper

Mechanizm budowania szablondw dla raportéw wstepnie predefiniowanych w systemie KD,

w tym:

- Szablonu wydruku kart pracowniczych

- Szablonu raportéw listy obecnosci

- Szablonu raportéw listy osdb spdznionych
- Szablonu raportéw listy kart oraz czytnikdw

- Szablonu raportu zbiorczego (obecnosci, spdznienia, nieobecnosci, efektywny czas pracy,

bezwzgledny czas pracy, informacje o urlopach i zwolnieniach)

Modut generowania powiadomieh email oraz SMS na wystgpienie wskazanych zdarzenh w

systemie
Petne odwzorowanie struktury organizacyjnej Klienta w systemie.

Rozbudowana andalityka i system raportowania w obszarach rejestraciji i ewidencji czasu

pracy.

Modut definiowania i generowania list obecnosci wraz z przesytaniem na wskazany adres e-

mail
Tworzenia raportéw, zestawien i analiz z réznego obszaru kontroli dostepu, czasu pracy.

Prezentacja raportéw w formie tekstowej (tabele, dane) oraz formie interaktywnej (wykresy

graficzne).

MozZliwo$¢ parametryzacji tworzonych raportéw i analiz poprzez zastosowanie filtrow

ograniczajqcy, agregatdéw oraz innych mechanizmow.

Wykorzystanie zdefiniowanych wzorcoéw raportéw oraz mozliwos¢ tworzenia i zapisywania

wtasnych wzorcow raportdw/analiz i zestawien.

2.9. Moduly i integracje
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System umoZzliwia integracje z modutami kadrowo-ptacowymi w zakresie:
Integracja z systemami SWWiN

Integracja z systemami PPOZ

Integracja z cyfrowymi kamerami IP

Modut wspomagania procedury ewakuacyjnej

Modut door audo

Modut GSM

Modut integraciji z Microsoft Active Directory

Modut RTLS

Modut Awizacji Gosci i Kontrahentéw

Otwarte APl umozliwiajgce integracje Systemu Zewnetrznego z Systemem w obszarze
pozyskiwania danych o zdarzeniach z kontroleréw. System dodatkowo posiada uniwersalny
mechanizm synchronicznego informowania Systemu Zewnetrznego o nadchodzgcym

zdarzeniu.

2.10. Normy i zgodnosci

Zgodnos¢ z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostepu — wymagania

dotyczgce systemdw i czesci sktadowych) na poziomach Grade 1-4.
Zgodno$¢ z Normg Obronng NO-04-A004-6:2016.

Zgodnos$¢ z normg ISO 27001 (System Centralny i Kontrolery).
Certyfikat CE niezaleznego instytutu badawczego.

Labezpieczenia systemu zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX |
Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS | Payment Card Industry - Data Security Standards

Compliance.
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UWAGI:

» projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywaé razem z pozostatymi

projektami szczegdlnie z projektem instalacji elektrycznej oraz aranzacji i wyposazenia

whetrz
» dtugosci przewoddéw weryfikowaé na obiekcie podczas budowy
o okreSlone nazwy urzqdzen i systemodw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

o wszystkie dostarczone urzqgdzenia muszg byé nowe i co najmniej takiej jakos¢ i

funkcjonalnos¢ jak wymienione w opracowaniu

« wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWIA pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczehstwa
upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych tajemnice

stuzbowq oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

o urzgdzenia, osprzet, materiaty uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwadlifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE
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3. Zintegrowany system SSWiN, przywotawczy, napadowy i alarmowy.

Projektuje sie system przywotawczy i alarmowy sygnalizujgcy dyzurnemu jednostki
organizacyjnej Policji zagrozenie zycia i zdrowia oséb w nim przebywajgcych. System oparty
bedzie na 5 niezaleznych centralach. Pierwsza obstugujgca pomieszczenia na poziomie
piwnicy, zainstalowana bedzie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie nr -1..08). Druga
na poziomie parteru obstugujgca pomieszczenia PDOZ ( przyciski przywotawcze, napadowe
reczne i nozne), zainstalowana bedzie w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ - docelowe migjsce
montazu uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora. Trzecia zabezpieczajgca pomieszczenia
szczegdlnie chronione na poziomie pierwszego pietra, zainstalowana bedzie w
pomieszczeniu serwerowni (1.030) - docelowe miejsce montazu uzgodni¢ z przedstawicielem
inwestora. Dwie nastepne cenfrale obstugiwaty bedg pomieszczenia na drugim pietrze.
Szczegdtowe rozmieszczenie central, szyfratoréw i czujnikdw pokazano na rysunkach IT.A.1,
IT.A2 ITA3IIT.A4

Na potrzeby pomieszczeh PDOZ KMP Kalisz projektuje sie zastosowanie
przyciskdbw  przywotawczych recznych (montowanych na wysokosci okoto 1,2 m) oraz
napadowych recznych ( montowanych na wysokosci okoto 1,2 m) i noznych (
montowanych na wysokosci okoto 30cm) w nastepujgcych miejscach:

- przy kazdych drzwiach do pokoi dla oséb zatrzymanych lub odprowadzonych w celu
wytrzezwienia

- w pokoju dyzurnych

- w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny
poscielowej

- w toaletach dla zatrzymanych
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Szczegobtowe rozmieszczenie elementdw systemu przywotawczego i napadowego pokazano
na rysunku IT.A.02.

Przyciski przywotawcze muszg by¢ umieszczone w kazdym pomieszczeniu  dla osdb
zatrzymanych lub odprowadzonych w celu wytrzezwienia. Przyciski przywotawcze reczne
wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej  wandaloodporne, licowane ze $cinang
pomieszczenia, zamocowane w sposéb uniemozliwiajgey ich demontaz.

Uruchomienie przycisku przywotawczego musi byé sygnalizowane w  pomieszczeniu
dyzurnego PDOZ w sposdb umozliwiajgcy mu identyfikacje miejsca z ktdérego przycisk zostat
uruchomiony - zainstalowana tablica synoptyczna.

Uruchomienie przycisku napadowego musi by¢ sygnalizowane w pomieszczeniu dyzurnych
PDOZ (pomieszczenie 0.076) i w pomieszczeniu dyzurnych jednostki organizacyjnej Policji

(pomieszczenie 0.011) sygnatem dzwiekowym i Swietlinym.

3.1. System sygnalizacji zalania wodq w wybranych pomieszczeniach.

Projektuje sie instalacje systemu sygnalizacji zalania wodg w pomieszczeniach:
Na poziomie piwnicy
-1.08,-1.08', -1.09, -1.09’
Na poziomie pierwszego pietra:
- 1.030
W pomieszczeniu -1.08 i -1.08' zainstalowad po 4 sztuki czujnikdw FD-1(lub rdwnowaznych), w
pomieszczeniu -1.09 i -1.09" po 2 sztuki, a w pomieszczeniu 1.030 5 sztuk. Czujniki umieszczac w
naroznikach pomieszczehn w odlegtosci metra od kazdej sciany.
Czujniki z pomieszczen -1.08, -1.08', -1.09, -1.09' podtgczyc¢ réwnolegle do centrali SSWINT.

Czujniki z pomieszczenia 1.030 podtgczy¢ réwnolegle do centrali SSWINS.

Sposéb alarmowanie czujnika:

Czuika zgtasza alarm okoto 4 sekundy od chwili osiggniecia przez poziom wody
wysokosci, na ktérej umieszczone sqg elektrody sondy zewnetrznej. Podczas alarmu wtgczony
jest przekaznik i $wieci dioda LED. Alarm konczy sie kilka sekund po obnizeniu sie poziomu
wody ponizej wysokosci, na ktérej umieszczone sq elektrody sondy. Przekaznik czuijki

podtgczy¢ do odpowiednio skonfigurowanego wejscia w centrali systemu SSWIN.

Wytyczne montazowe:

Wszystkie potgczenia elekiryczne nalezy wykonywad przy wytgczonym zasilaniu.
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Czujka przystosowana jest do montazu wewngtrz pomieszczen.

—_

. Wybierz miejsce, w ktérym czujka ma zostac zainstalowana.

. Otworz obudowe czujki

. Wykonaj w podstawie obudowy otwdr do wprowadzenia wigzki przewoddw.

. Przeprowadz przewody przez wykonany otwar.

. Przeprowadz przewody sondy przez otwdr w obudowie.

. Przy pomocy wkretdw przymocuj podstawe obudowy do powierzchni montazowe;.
. Podtgcz przewody do odpowiednich zaciskdw na ptytce elektroniki.

. Zamknij obudowe czujki.

O 00 N O 0 DN

. Sprawdz poprawnos¢ dziatania czujki, zanurzajgc sonde w wodzie.

10. Umocuj przewody sondy i samqg sonde. Czujka jest gotowa do pracy.

Dane techniczne czujki:

NOPRIECIE ZASHANIO . .1cetieeiiieciie ettt e e e e st eetaeesbeeesereeeeraenans 12V DC (x15%)
Pobdr pradu W staNIie GOTOWOSC..c..uccuiieiiceiicteeeceectecece e 2,5 mA
VYo 1Y 20l ][0) Y2 o] ¢ g ol o @ U FN RN 4 mA
Dopuszczalne obcigzenie stykdw przekaznika (rezystancyjne).......coeee.e. 40mA / 16V DC
DIUGOSE PIZEWOAU SONAY ..viiieriieiieectieeeeette et etee ettt e e e eaeeeetaeeeeaveeeteeeeaseeeetseeeaseeeeneeenns 3m

KICISO STOTOWISKOW ...ttt ettt e e e e e e e et e e e e e s s e e et aaeeeeeeseesseeraasaraeeeeseseeens I

ZAKIreS 1EMPEIATUI PIOCY cuviiiiieiieieeeeeiieee ettt eeeitee e e eetree e etaeeessnnrreeesenraeeeeenns -10°C...+55°C
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4. Instalacja urzadzen i okablowania multimedialnego.
4.1. Poziom -1:

- w salce szkoleniowej — pomieszczenie numer -1.11 nalezy z kasety podtogowej pod stotem doprowadzi¢ do
miejsca stacjonowania mobilnego monitora na profesjonalnym wézku nastgpujace okablowanie: 1 x HDMI, 1 x

VGA, 1 x RJ45, 1 x MiniJackStereo. Opis i miejsca montazu przytaczy pokazano na rysunku IT.A.01
42. Poziom O0:

- W pomieszczeniu Dyzurnych - (pomieszczenie numer 0.011) z gniazd pod biurkiem dyzurnego do $ciany
monitoréw nalezy doprowadzi¢ kable: 6 x HDMI..

Projektuje si¢ rowniez wykonanie polaczen swiattowodowych 247J:

- pomigdzy serwerownia w piwnicy (pomieszczenie -1.08), a biurkiem dyzurnych,

- pomigdzy serwerownia w piwnicy, a §ciang monitorow,

- bezposrednio pomigdzy biurkiem dyzurnego, a §ciang monitorow.

Kable optyczne zakonczyé w pomieszczeniu dyzurnych w gniazdach abonenckich, a w pomieszczeniu
serwerowni na przetacznicach $wiattowodowych..Miejsca montazu okablowania i gniazd pokazano na rysunku
IT.A.02

43. Poziom 1:

- w sali odpraw komendantéw — (pomieszczenie numer 1.004) nalezy z kasety podlogowej pod stolem
doprowadzi¢ do miejsca instalacji projektora multimedialnego oraz do miejsca stacjonowania mobilnego
monitora na profesjonalnym wozku nastgpujace okablowanie: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x
MiniJackStereo. Opis i miejsca montazu przytaczy pokazano na rysunku IT.A.03

- w duzej sali konferencyjnej — (pomieszczenie numer 1.001) nalezy z kasety podlogowej pod biurkiem
doprowadzi¢ do miejsca instalacji projektora multimedialnego nastgpujace okablowanie: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1

x RJ45, 1 x MiniJackStereo. Opis i miejsca montazu przylaczy pokazano na rysunku IT.A.03
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- w salce konferencyjnej— (pomieszczenie numer 1.045) nalezy z kasety podtogowej pod stotem doprowadzi¢ do
miejsca stacjonowania mobilnego monitora na profesjonalnym woézku nastgpujace okablowanie: 1 x HDMI, 1 x

VGA, 1 x RJ45, 1 x MiniJackStereo. Opis i miejsca montazu przylaczy pokazano na rysunku IT.A.03
44. Poziom 2:

- w salce odpraw — pomieszczenie numer 2.010 nalezy z kasety podtogowej pod stotem doprowadzi¢ do miejsca
stacjonowania mobilnego monitora na profesjonalnym woézku nastgpujace okablowanie: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1

x RJ45, 1 x MiniJackStereo. Opis i miejsca montazu przytaczy pokazano na rysunku IT.A.04

4.5. Parametry urzadzen wizualizacji wielkoformatowej na stanowisku kierowania KMP Kalisz.

Kontroler przeznaczony jest do wyswietlania obrazéw na $cianie wizyjnej w pomieszczeniu kierowania KMP
Kalisz. Zaprojektowany zostaly aby polaczy¢ niezawodno$é rozwiazan przemystowych przeznaczonych do
pracy 24h/dobg z najnowszymi osiagnigciami platformy PC gwarantujacymi najwyzsza wydajnos$é i

wszechstronnosc¢.

Gléwne cechy systemu:

* przeznaczony do pracy ciaglej

« specjalizowany, wysokowydajny podsystem graficzny

* zgodno$¢ z wigkszos$cia standardow wizyjnych dostgpnych na rynku

* najnowsze, wysokowydajne podsystemy komputerowe

* otwarta architektura umozliwiajaca dostosowanie pod potrzeby klienta

* skalowalnos$¢ od prostych rozwiazan do rozbudowanych systeméw wizualizacji
» mozliwo$¢ pracy jako stacja robocza z systemem Windows

» mozliwo$¢ integracji z istniejaca infrastruktura IT

* dedykowane oprogramowanie w jezyku polskim do zarzadzania wySwietlanymi programami i sygnatami

Specyfikacja i minimalne parametry sterownika:

ilo$¢ obstugiwanych ekranédw | 8 wyjs¢ DP o maksymalnej rozdzielczosci 2560x1600

rodzaje iilos¢ obstugiwanych | 4 wejscia DVI/HDMI o maksymalnej rozdzielczosci 2560x1600

sygnatdw wejsciowych

Obudowa Rack 19", zasilacz 650W
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Procesor Intel Xeon E5-1620 v3, 3.5GHz

Pamie¢ RAM 16 GB

Dysk 1TB SATA3 serwerowy

Klawiatura/Mysz Mysz laserowa i klawiatura bezprzewodowe o rozszerzonym zasiegu
dziatania

Inne DVD R/W, 6xUSB, RS-232, PS/2, GBit LAN

System operacyjny Windows7 Proffessional PL 64bit

Specyfikacja i minimalne parametry oprogramowania zarzadzajac:

Stuzy do konfiguracji i zarzadzania sygnatami i programami wy$wietlanymi na $cianie graficznej. Umozliwia
pozycjonowanie i ustawianie rozmiardw okien wy$wietlanych sygnatow i programéw. Zdefiniowane uklady
mozna zapisywa¢ na dysku w celu ich pozniejszego wykorzystania. Ilos¢ zapisywanych layoutow jest
niecograniczona. Uktady mozna uruchamia¢ interaktywnie, poprzez skroty lub linii komend. Oprogramowanie
moze pracowac na kontrolerze lub na innym dowolnym komputerze majacym potaczenie przez sie¢ lokalna.
Mozliwy jest wtedy zdalny podglad obrazu ze Sciany graficznej wiacznie z podtaczonymi sygnatami oraz zdalna

konfiguracja. Mozliwa jest integracja z innymi systemami poprzez port szeregowy RS-232 lub Telnet.

Minimalne parametry do monitoréw $ciany wizualizacji wielkoformatowej ( 6 sztuk ):

Wielko$¢ ekranu: 55"

Rodzaj Panelu: IPS

Podswietlenie Bezposrednie podswietlenie LED z lokalnym
gaszeniem diod

Katy widzenia: 178/178 CR 10:1

Jasnosc¢: 500cd/m?2

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080pikseli

Konftrast statyczny: 1000:1

Czas reakcji: 15ms

Ztqcza: Wejicia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja
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1.2) , D-SUB,
wyjécia wideo : Display Port(wersja 1.2)
Dodatkowe: USB

Kompatybilnoé¢ z urzgdzeniami wyposazonymi w czujnik NFC TAK, z moZliwoséciq odczytu ustawieh monitora
bez podtgczania do zrédta zasilania

Szeroko$¢ ramki pojedynczego monitora: Maksymalnie 2,3mm

Wbudowana karta LAN z przetgcznikiem sygnatu TAK, 2 x RJ-45

MoZliwosé¢ sterowania monitorem przez RS-232 TAK

Mozliwos¢ pracy 24h/7: TAK

Korekcja krzywej gamma 10 bit

Mozliwos¢ zintegrowania monitora z komputerem poprzez TAK

specjalny slot znajdujgcy sie w obudowie monitora

Mozliwos¢ programowania wewnetrznej tablicy LUT monitora o TAK

minimalnej rozdzielczosci 10 bit na kazdy kanat RGB, za pomocg

dostarczanego przez producenta monitora oprogramowaniem.

Mozliwos¢ zapisu ustawien w przynajmniej trzech bankach

pamieci monitora.

Mozliwosé¢ sterowania monitorem za pomocg oprogramowania | TAK

dostarczonego przez producenta monitora

Kolor obudowy monitora: CZARNY

Metalowa obudowa: TAK

Wykonawca dostarczy i zainstaluje 6 sztuk uchwytéw sciennych dedykowanych do scian wizyjnych ( np. Video Wall

Mount PD02VW QR 46 55 L lub rownowazne).

Wykonawca zapewni montaz i konfiguracje wszystkich elementdéw sciany wizyjnej. Po uruchomieniu sciany wizyjnej

nalezy przeszkoli¢ osoby wytypowane przez przedstawiciela inwestora.

4.6.

Zestawienie pomieszczen:
a) Piwnica - pom. nr -1.11
b) Parter — pom. 0.037
c) | pietro - pom. 1.004
d) I pietro - pom. 1.045
e) Il pietro - pom. 2.010

Minimalne parametry:

Minimalne parametry mobilnego monitora na profesjonalnym wézku.

Rozmiar ekranu: 65"

Rodzaj panelu:

S-PVA

Rodzaj podswietlenia panelu:

LED bezposrednie za panelem

Jasnosc:

Minimalnie 350cd/m2

DENMVURG
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Kontrast: 4000:1
Katy widzenia: 176/176
Czas reakcji: 6,5ms
Rozdzielczos¢ natywna: 1920x1080
Ztqcza: D-SUB
Component RCA
Composite RCA
3XHDMI
1xSPDIF
RS232C
Pobdér mocy: 260W
Rozmiar ramki bocznej Maksymalnie 18mm
Mocowanie VESA 400x400mm
Wbudowana przeglgdarka plikdéw JPEG TAK
Mozliwosé¢ regulaciji temperatury barwowej TAK
Zintegrowane gtosniki 10W x 2
Certyfikaty CE
UWAGA:

Mobilne monitory na profesjonalnym wozku nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ wraz z dedykowanym uchwytem

$ciennym oraz kompletnym okablowaniem (1 x HDMI, 1xVGA, 1 x MiniJackStereo, 1 x RJ45).
4.7. Minimalne parametry projektora na duza sal¢ konferencyjna (pomieszczenie numer 1.001).

Parametry projektora:

Rodzaj urzgdzenia Projektor multimedialny lampowy

llos¢ 1 szt.

Parameftry urzgdzenia:

Typ: LCD.

Technologia projekciji: LCDx3

Jasno$¢ [ANSI Lumen]: min 6400.

Rozdzielczos¢ 1920x1200.

Kontrast min. 7500:1.

Zywotnosé lampy do 4000 godzin w trybie standard.

Moc lampy: 420W.

Wejscia Video: 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x HDBaseT z obstugg HDCP2.2
Wyjscie HDBaseT

Porty: RS232, LAN, USB.

W zestawie uktad optyczny o wspdtczynniku projekcji w zakresie 1.5 — 3.0:1
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LensShift: w pionie i poziomie, mechaniczny
Funkcije: PiP, tgczenie krawedzi (Edge Blending) wsparcie rozdzielczosci 4K, obstuga 3D
Gwarancja na projektor: 3 lata.

Gwarancja na lampe: 6 miesiecy, maksymalnie 1000 godzin.

Parametry obiektywu:

Rodzaj urzgdzenia ‘ Obiektyw do projektora

llos¢ ‘ 1 szt.

Parametry urzgdzenia:

Zakres zoom: 2.0

Wspotczynnik projekciji: 1.5 - 3.02:1

UWAGA:
Projektor nalezy dostarczy¢ i zamontowaé wraz z dedykowanym uchwytem $ciennym oraz kompletnym

okablowaniem (1 x HDMI, 1XVGA, 1 x MiniJackStereo, 1 x RJ45).

48. Minimalne parametry projektora na sal¢ odpraw komendantéw (pomieszczenie numer 1.004).

Tlo$é — 1 sztuka

Technologia projekcji

1-chip DLP

Rodzaj podiwietlenia

Lampa UHP

Rozdzielczos¢ natywna:

1920x1080 pikseli

Jasnosce: 5000Ansi Lumendw

Zywotnosé zespotu podiwietlenia: 5000h

Korekcja znieksztatcen trapezowych: +/- 30 stopni pionie
+/- 25 stopni w poziomie

Wspdtczynnik projekcii: 1.24-2.1:1

Lens shift: Poziomo +/- 25%
Pionowo +60%

Powiekszenie optyczne: 1,7x

Wejscia sygnatowe wideo: 1 x D-SUB
1x HDBaseT
2 x HDMi
1 xRCA

DENMVURG
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Wyjscia sygnatowe wideo: 1 x D-SUB

Itgcze synchronizaciji 3D 1 x mini DIN 3 pin

Konftrola: 1 x RJ-45, opcjonalnie W-LAN

Ztgcza USB: Tak x 2

Gtosnik: 20W

Dodatkowe: Funkcja natychmiastowego wytgczenia
Wspdtdzielenie tresci wyswietlanej przez projektor za
pomocqg dowolnej przeglgdarki.
Wsparcie dla Miracast

UWAGA:
Projektor nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ wraz z dedykowanym uchwytem S$ciennym oraz kompletnym

okablowaniem (1 x HDMI, 1XVGA, 1 x MiniJackStereo, 1 x RJ45).

4.9. Minimalne parametry odbiornikéow TV DVB-T

llosé - 6 sztuk

Minimalne parametry urzadzenia:
- rozdzielczo$¢ obrazu minimum 1920x1080 FullHD
- przekgtna obrazu minimum 42"
- ztgcza HDMI minimum 3 sztuki
- podséwietlanie matrycy LED
- wbudowany tuner DVB-T

- w komplecie pilot do zdalnego sterowania

4.10. System pochlaniania oparéw ze stanowiska lutowniczego w pomieszczeniu 1.038

llosé - 1 sztuk

Minimalne parametry odbiornikdw zadzenia:

e Zasilanie: 230V 50Hz

e Pobdr mocy: max. 80W

e  Wymiary: wys. 500mm, sz. 290mm, gt. 220mm
e Masa: 11.5kg

e Poziom hatasu: 55dBA
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e lloS¢ wlotéw: Dwa 75mm

e Przepustowos¢ - Filir ogdlinego przeznaczenia:
e jeden wlot 220m3/h

e dwa wloty 118m3/h na wejicie

e Przepustowos¢ - Cleanroom Filtr

e jeden wlot 187m3/h

e dwa wloty 105m3/h na wejscie

4.11. Urzadzenia wielofunkcyjne.

llosé — 13 sztuk

Parametry rGwnowaznosci urzgdzenia:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku

technologia laserowa, mono

Format oryginatu i kopii

A3-A6

Predkos¢ drukowania

Min. 40 stron A4 / min.

Rozdzielczos$¢ drukowania

1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

maks. 6 sek.

Czas nagrzewania

maks. 20 sek. od wiaczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne

do 999 kopii

Pamie¢ RAM

min. 4 GB

Dysk SSD i HDD

min. 320 GB HDD i 8 GB SSD

Zoom

25-400%

Panel operatora

Panel wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty
na ekranie w jezyku polskim, panel z regulowanym potozeniem w min. 2 pozycjach.

Integracja z aplikacjami zewnetrznymi poprzez ekran dotykowy urzadzenia.

Dupleks

automatyczny, obstuga papieru 70-250 g/m’

Podajnik dokumentéw

Dwustronny, pojemnos$¢ tacy podajacej min. 140 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru

. podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark., 60-300 g/m2 (w tym min. jeden
obstugujacy papier formatu A3);
. taca boczna na min. 150 ark. A6-A3, 60-300 g/m2

Pamie¢ drukarki

Wspétdzielona z kopiarka (dotyczy pamieci RAM i HDD)

Jezyk opisu strony

PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza sie emulacje)

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb

Funkcje skanowania

skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamieci przenosnej USB,

WIA, SMB, do skrzynki dokumentéw

Rozdzielczo$¢ skanowania

600 dpi

Predkos$¢ skanowania

kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4)

DENVURG
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Typy plikow PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany
IPEG, TIFF, XPS

Podstawa Oryginalna podstawa producenta urzadzenia, z katalogu dostepnych opcji. Zamykana, na

kétkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i ksztattem do oferowanego urzadzenia.

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie | Tonery: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 35 000 stron A4 (zgodnie z ISO
standardowe (dostarczone w komplecie z | 19752)

urzgdzeniem) Bebny: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron A4. Dostarczone
materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane, oraz wyprodukowane przez producenta

oferowanych urzadzen.

Mozliwos¢ rozbudowy . Podajniki papieru na min. 3000 ark. A4
. Standardowy faks klasy Super G3
. Finiszer zszywajgcy, min. 1 taca odbiorcza o pojemnosci min. 1.000 ark. A4-80

g/m?, obstuga papieru o wadze 60-300 g/m2 , zszywacz min. 50 ark.

5. Instalacje teletechniczne na maszcie antenowym.

Szczegbtowe dane na temat masztu antenowego znajdujg sie w  projekcie

wykonawczym branzy konstrukcyjnej.
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Dla celdw doprowadzenia okablowania z pomieszczenia serwerowni na poziomie
pierwszego pietra do anten zamontowanych na maszcie zaprojektowano szacht
kablowy. Umiejscowienie szachtu kablowego pokazano na rysunku IT_A_04. Szacht
kablowy wyposazony bedzie w frzy drabinki kablowe umozliwiajgce swobodne
prowadzenie okablowania. Kable antenowe mocowaé do drabinek kablowych min. co
3 metry. W celu zapewnienia dostepu do szachtu na kazdej kondygnaciji zaczynajgc od
poziomu piwnicy, a konczgce na poziomie drugiego pietra zaprojektowano drzwi rewizyjne
o wymiarach ( szeroko$¢, wysokos$¢ ) 60cm x 200cm, metalowe, zamykane na klucz. Przy
wyjsciu kabli antenowych z szachtu kablowego budynku ponad poziom dachu (w
odlegtosci nie wiekszej niz niz 1 metr) zastosowad puszki z odgromnikami. Miejsce montazu
puszek z odgromnikami pokazano na rysunku IT_A_21. Szczegdty techniczne dotyczgce

wykonania opisano w uwagach na rysunku IT_A_21.

Anteny i tory antenowe:

Na maszcie antenowym zamontowacé 6 sztuki anten, po trzy na
dwodch poziomach ( dla uzyskania wymaganej separaciji pionowej), typu
dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-3L W/h lub rébwnowaznych. Szczegdtowe
dane odno$nie montazu anten zawarte sqg w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

Warunki rownowaznosci anten:

Typ anteny ‘Ameno stacjonarna
Konstrukcja anteny ‘Zworfo elekirycznie
Zakres czestotliwosci ‘166 MHz - 175 Mhz
Impedancja ‘50 ohm

Zysk ‘3 dBd
Charakterystyka ‘Dookélno

Max. moc nie mniejsza niz ‘1OOW

Polaryzacja ‘Pionowo

Dhugoié ‘ 2m - 3m
Maksymalna waga ‘2 kg

System mocowania ‘@ 30-@ 54
Odpornoéé na napdr wiatru ‘Nie mnie niz 150km/h
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Na maszcie antenowym zamontowad 3 sztuki anten | umieszczone na maszcie
ponizej 4 w/w anten - separacja pionowa ), typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1L
W/h lub réwnowaznych. Szczegdtowe dane odnosnie montazu anten zawarte sg w

projekcie branzy konstrukcyjnej.

Warunki rownowaznosci anten:

Typ anteny ‘Ameno stacjonarna
Konstrukcja anteny ‘ZworTo elektrycznie
Zakres czestotliwosci ‘155 Mhz - 175 Mhz
Impedancja ‘50 Ohm
Charakterystyka ‘Dookélno

Max. moc nie mniejsza niz ‘1OOW

Polaryzacja ‘Pionowo

Dtugoié ‘1m -1,5m
Maksymalna waga ‘0,5 kg-1kg

Zysk ‘o dBd

System mocowania ‘@ 30-@ 54
Odporno$¢ na napor wiatru ‘Nie mnie niz 150km/h

Tory antenowe wykonac¢ nisko stratnym kablem antenowym np. DRAKA RFA 1/2"-50 lub

réwnowaznym zgodny z parametrami:

« impedancja falowa o wartoéci znamionowej 50 Q,

o ttumiennos¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,

Zalecenia montazu systemdw antenowych:

+ kable antenowe mocowac¢ do konstrukciji masztu uchwytami systemowymi

« anteny podtgczy¢ do tordw antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci
kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel Andrew FS$J4-50 lub
RG-214,
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« elementy dystansowe do montazu anten wykona¢ w taki sposéb, aby

odlegtos¢ od krawedzi masztu anteny wynosita minimum 1 m,

« elementy dystansowe nie mogg pogarsza¢ parametru odpornosci na napdér

wiaftru instalowanych anten,
o odgromniki montowac¢ w puszce przed wejsciem do pomieszczenia,
« w dachu budynku zastosowac systemowy przepust kablowy np. firmy Andrew,

o nalezy uwzgledni¢ odpowiednie promienie giecia kabla antenowego
(zgodnie z jego specyfikacjg) oraz odpowiednie odlegtosci instalowania

opasek uziemiajgcych,

o tory antenowe zakohczyé w pomieszczeniu serwerowni na poziomie
pierwszego pietra w bezposrednim sgsiedztwie szafy teletechnicznej, kable

antenowe przymocowac do $ciany uchwytami kablowymi,

« UzZiemienia kabla antenowego muszqg by¢ wykonywane za pomocq zestawdw

uziemiajgcych tylko i wytgcznie na jego prostych odcinkach,

« zabronione jest wykonywanie uziemieh na tuku kabla,

dopuszczone do stosowania sqg tylko zestawy uziemiajgce fabryczne,

Uziemienia muszq byé wykonane:
« za anteng na prostym odcinku kabla,
o przed wejsciem kabla do pomieszczenia,

« przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kgt 90° w pionie ale nie czesciej niz co

6 metréw pomiedzy punktami uziemiajgcymi,

o zawsze przed zejiciem z pionowej drég kablowe] wiezy /maszty na poziomy

most kablowy (zmiana kierunku w pionie o 90°),

o przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci mniejszej niz 6 metréw,
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« gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kgt 90° w ptaszczyznie

poziomej uziemienia kabla nie sg wymagane,

e przewdd tqczagcy punkt uziemiogjgcy kabel z gtdbwnym przewodem

uziemiajgcym musi by¢ utozony w kierunku do ziemi,

o maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami uziemiajgcymi dla pionowo
biegngcych kabli antenowych na wiezach stalowych nie moze by¢ wieksza

niz 50 m.

UWAGA:

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z masztem, antenami i okablowaniem
wykonawca wykona analize oddziatywania systemu antenowego na $rodowisko i

raport przekaze inwestorowi.
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6. Instalacja antenowa telewizji naziemnej DVB-T

Projektuje sie instalacje antenowq telewizi naziemnej DVB-T

przeznaczong dla catego budynku A KMP Kalisz. Instalacja zaktada
doprowadzenie sygnatu DVB-T do wybranych pomieszczen zgodnie ze schematem
blokowym instalacji DVB-T - rysunek IT_A_28. W serwerowni na pierwszym pietrze
projektuje sie zainstalowanie wzmacniacza aktywnego DVB-T z ktdérego sygnat
dystrybuowany bedzie do rozdzielaczy. Do wybranych pomieszczenh doprowadzic
okablowanie i zakohczy¢ na gniazdach podtynkowych w poblizu wybranego
punktu PEL. Szczegdtowe miejsce instalacji gniczda w poszczegdinych

pomieszczeniach ustali¢ na etapie wykonania z przedstawicielami inwestora.
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7. Zapewnienie ciqggtosci pracy jednostki w czasie przenoszenia z

istniejgcego budynku do nowego budynku KMP Kalisz.

Do Wykonawcy nalezy przeniesienie wezta transmisyjnego zlokalizowanego w KMP
Kalisz do nowej lokalizacji . Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawicieli
Zamawiajgcego przez wykwalifikowany w zakresie urzgdzen Cisco personel Wykonawcy.
Szczegdtowe zagadnienia zwigzane z przeniesieniem wezta obejmujq :
- Demontaz routeréw RU1, VG1 (3925) oraz AS1 (2921) wraz z okablowaniem, zasilaniem i
uziemieniem
- Demontaz routera PET (7609) wraz z okablowaniem, zasilaniem i uziemieniem
- Demontaz zasilania i uziemienia szafy teletechniczne;.
- Konserwacja (czyszczenie) w/w urzgdzen oraz szafy
- Transport szafy i urzgdzeh do nowej lokalizacii
- Posadowienie szafy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
- Doprowadzenie uziomu i obwoddw zasilania do szafy wedtug wskazdwek Zamawiajgcego

- Montaz urzgdzeh w tym samym uktadzie w szafie wraz z uziemieniem i zasilaniem
8. UWAGI KONCOWE:

W w/w. dokumencie podano przyktadowo marki i typy produktdéw. Dopuszcza sie
zastosowanie innych urzgdzen przy czym wykazanie petnej rbwnowaznosci lezy po stroni

wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiajgcego i projektanta.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
AIT.01 BUDYNEK A: RZUTY PIWNICY — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AIT.02 BUDYNEK A: RZUTY PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
A.T.03 BUDYNEK A: RZUTY | PIETRA- INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AT.04 BUDYNEK A: RZUTY Il PIETRA — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
A.IT.05 BUDYNEK A: RZUTY PIWNICY — TRASY KABLOWE 1:100
AT.06 BUDYNEK A: RZUTY PARTERU — TRASY KABLOWE 1:100
A.IT.07 BUDYNEK A: RZUTY | PIETRA — TRASY KABLOWE 1:100
A.IT.08 BUDYNEK A: RZUTY Il PIETRA — TRASY KABLOWE 1:100
AIT.09 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

AIT.10 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZY JNEGO CCTV

AIT.21 INSTALACJE TELETECHNICZNE NA MASZCIE ANTENOWYM

AlT.28 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI TV DVB-T

B.IT.O1 BUDYNEK B: RZUTY PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
B.IT.02 BUDYNEK B: RZUTY | PIETRA- INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
B.IT.03 BUDYNEK B: RZUTY Il PIETRA — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
PZT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJIE TELETECHNICZNE 1:250
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