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DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust | phkt 2 ustowy z dria 15 grudnfa 2000 r. ¢ samermdach mawodowych architekidw,
indynierow budownictwn oraz urbanistdw (D, U, 2 2000 r, Nr 5 poz 42 zpoén. zm,) | art. 12 ust, | pkt -5, an
|2 ust. 34 ar 13 ust, Dpkt 1 |2 ofazust 3 §4, ort. 14 ust. | pkt 2 ustowy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 péén. zm.) oraz § 22 usl. | rosporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodziclych funkeji technicznyeh
w budownictwie {Dz. U Nr 83 poz. 578 z pdédn. 2.}

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej WOLIB
afrzymije

Pan
Wojciech Jan Gonet

magisier inevnier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnyeh
urpdzony dnia 28 lipca 1972 r. w Gniginie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
ol uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji,

Pawczemic
1. Pedstaws do wykonywoniz samadzieinych funkeji technieznyel w budowniclwie stipowi wiis do centralnepo rejestru
Gltwnego Inspekivra Madzorn Budowlanego oraz whis nn liste cebonkaw winseiwe] l2by samorzgdu znwadowepa,
2.0 ninicjszej decyxii slegy odwalanie do krajowej Keomig)l Kwalifikacyine] Polskisi [zby Inynierdw
Budowniciwa w Wasszawie, 2 podrednictosm Wiclkopolskiej Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskie)
Dirpgawe] Leby Inkynicsdw Budownictve w Poensniu w lerminde 14 dai od daty jj dorgezenin

Sklod orzckajacy
Okregowe] Komisii Kwallfi

Preewodniczaey — dr . Daniel Pawlickiz .35 0

.

P

Celonek Komisjl — dr in2z. Andrzej Barczynsk......,

Czlonek Komisji — mgr ink. Szczepan Mikurenda:. g
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5 oz art. 13 ust. 3 | 4 usiawy Prawo budowlans

Pan Wojciceh Jan Gonet jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyjnej do:

- projekiowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
pprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskisgo,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicene) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

her ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc uprawniajy do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigranymi & obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz ¥ infrastrukiumg telekomunikacying omz telekomunikacji radiowej wraz z

infrastruktura towarsy s2acs.

Ma podstawic § 15 rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstaws do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub
lerenu w zakresic wiw specjalnodei.

PREEWDDNICZACY

Ourmgowel Komigi Kwalkoogne
Viskopolskiz| ndyrierw Budowelzive

dr tnd Danied Porlicls

Otrzymuja:
1. Pan Waojciech Jan Gonet

62-200 Gnigzno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0Okrepown Rada lzby
3.Glédwny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.ala
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacy jnym:

WEP-W47-0KI-Co7 *

Pan Waojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul, Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoscl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
werglikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2007-03-22 raku proes:

Andreej Mikotajezak, Zastepea Preewodnicrpcegn Okrpgowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

f2godnse gt S ust ¥ ustewy @ drio 18 wieednia 3001 r o podpise elektromiconym (O, UL 2001 Wre 130 pox, 1450} dene w postaci
elekironicone] opatreose bespiecinym pidplsem dlektrormtmm werylikowanym proy pomocy waknego baslifibowaneps certylikatu 55
rermcnpwadne pod wiglidem skutkdw pravwnych dakurmsentom opetreonym podpisemi wiasnorecinygmi |

Werghikacs poprrsencicl daryeh w miniejsom tadwladeseniu moing sprawidiid £8 pomocy numeru wergfiacyinege selwisdcienia rs
arronie Palskieg keby Indymierde Budnwnictes waw.pii,org.pld lub kentakiuigs sig F Divrem whadcive] Darggowed Ry Iniymiarde
Budtramnictwia,
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PR ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U
z dnia U lutego 2002 r.

Na podstawie ar. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postepowania
administracyjnege (j.t. Dz.U, z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 paidziernika 1995 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (DzU. z 1995 r. Nrl120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wiiosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadajg Panu mgr inz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagrowen

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjmych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w o zakresie linii, instalacyi i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma poditawie deranych dokumentdw, priez ubiegajacego sig o uprownienia badowiane w telekomanikngji Komisjn Egznminacyjrs w
posgpowanio kwalifkacyjnym stwiendsile, be speinil on warunki w eakresic preygotownndy 2awodowego niczbgdnepo do uzyskunin
uprawnled we wnloskownnym zakresie, Jednoczesnie ubiegajncy sig zlozyl egramin praed Komisiy Egzuminacyjng ¢ pozytywnym
wynikiem. Waober powyiszego nalezalo arzec jok na wiigpie

Diecyzjn jest ostatecznn w ndmimistrocyjnym t

Il &
[
Pouczenie 1

i
Stronee nigendowolone) & docvigl shity w sermmic 14 dmi of dasa joj
dorgczenin waiosek o ponowne roepotrzenie sprowy (ertd2T § 37129
§21 Kpa) o Prezess o Urgdu  Regolacll  Telekomunikacil,
ul. Kospreka 1R20 O1-211 Warsenwa "
"o wydnniu decyzji po skutek whndnsku, o ksdrym mowa w i 127§3
R, stonie  previlugived  bodzic  powo  weissienin skarpl
hezpudrednio do Naceolnego Sqdu Adminisiroeyjeepe w Warszmae,
w lerminie 30 dni od daty dosgerenia ioj decyzii ma  podsimvie
. 3% o ow pwiazky 2 onm 34 ous B usinwy 2 dnin 1] makas 1995 10
Mackeinym Sgdeie Adeunisrasyingm - DeU 2 1995 5 MWNr 74,
puz J6E = phen ).
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POLSKA
i | 2 B A
= INZYNIEROW

L supownictwa

Zaswiadczenie

@ numeree wergfikaoynym

WEP-WEBX-231-7YC*

Pan Roman Wajciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul, Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
werglikowanym pray pomocy waknego kwaliffkowanego certylikotu w dniu 2016-12-02 raku prier:

Androej Mikatajczak, Zastgpca Proowodnicigoego Okrggowse| Rady Wistkopolskie] Okrggowej lzby Infynierow Budownictwa,

(Zpodnes art. 5 it 2 ustawey 2 dnis 18 wriednis 2001 r. o podpisie efektromiconym (e, U, 2001 Hre 130 por. 1450} dene w postaci
elekironicone] opatizoce becpiecenym podpisem alektrors oy werylikowarmen proy pomocy watnego bwalifibowonego certyfikati sy
rermenpwaing pod wiglhedem skutkaw prawmpch dokumentom opdleanym podpicseni wlashorgeenymi |

* Werylikack popraesmoicl dargch w nintejsryrm fadwiade penlu modng aprawdil &3 pemocy nemery wenkacyinepe ceiwisdcienia ny
stromie Polskie] Kby (rdyrsiende Budownictes wwts' pillorg, @ b kontaktugse sig 1 Divnem wiadcive] Corggowe] By Indyrierde
Busdoanictwa
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Poznan, dnia 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA" zlokalizowanej
przy ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKTOWAL magr inz. Wojciech Jan Gonet
PROJEKTOWAL mgr inz. Bogdan Starzecki
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska

NR UPR. PODPIS

Upr. Nr WKP/0184/PWQOT/10
W spec. telekomunikacyjnej

WKP-JAT-Y3N-IA8

Upr. nr WKP/0298/PWOT/06
W specj. telekomunikacyjnej

WKP/BT/0112/07

Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
W spec. telekomunikacyjnej

WKP-TQN-TWM-IBY

DENVURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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1. sie¢ okablowania strukturalnego - dane ogdine
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalagii
okablowania strukturalnego w  budynkach A, B i C Budowy Nowej Siedziby Komendy

Miejskiej Policji w Kaliszu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien, zwigzanych z okablowaniem strukturalnym,

sg normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce wymagan ogdlnych i specyficznych dla danego
Srodowiska:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

« ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology - Generic cabling for
customer premises
« EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic

requirements wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢
1: Wymagania ogdine

e EN50173-2:2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems —

Part.2 Office premises wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

- Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe
Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréow:

« EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-
1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

 EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.

Installation planning and practices internal to buildings
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Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-3:2014-02E Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalaciji
na zewngtrz budynkéw
» EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -

Testing of installed cabling wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN

50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania
« EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information

technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801

and related standards wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 61935-1:2010E

Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych kablowych linii

telekomunikacyjnych - Cze§¢ 1. Okablowanie z  symetrycznych  kabli

felekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
e ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation

of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling wraz z jej polskim

odpowiednikiem: PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna -

Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3:

Testowanie okablowania swiattowodowego
« EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN
50310:2012 Stosowanie potqgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

System okablowania oraz wydajnosé komponentéw musi pozostaé w zgodzie z

wymaganiami normy dla kategorii éa.
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2. sie¢ okablowania strukturalnego - opis szczegoétowy

2.1. Wytyczne wykonawcze

Lokalizacja punktdw elekiryczno logicznych (w skrocie PEL) pokazana zostata na
rzutach poszczegdlnych kondygnacii — rysunki dla budynku A od IT.A.01 do IT.A.04 i dla
budynku B od IT.B.0T do IT.B.03.

Schemat blokowy kompletnej sieci strukturalnej wraz z  okablowaniem

optotelekomunikacyjnym pokazany zostat na rysunku numer IT.A.09.

Trasy kablowe dla wszystkich instalacji teletechnicznych, a w szczegdinosci dla sieci

strukturalnej pokazano na rysunkach od IT.A.05 do IT.A.08

Punkt elekiryczno logiczny ,,PEL" montowany bedzie w posadzce w puszkach
podtogowych, w Scianie w puszkach podtynkowych, dalej okablowanie w rurach

ostonowych RL 42mm, a w przestrzeni miedzy stropowej na korytach metalowych.

Na catej trasie prowadzenia okablowania musi by¢ zapewniona mozliwosé wymiany

kabla — wszystkie trasy kablowe (wraz z frasami podtynkowymi) muszg by¢ drozne.

Jeden PEL musi sie sktada¢ z 4 x RJ45 Kat.bA + 4 x 230V_gniazdo zasilania

gwarantowanego (UPS) + 2 x 230V _gniazda zasilania podstawowego.

Do kazdej z szaf teledacyjnych doprowadzic jeden obwdd zasilania

gwarantowanego z UPS-a i jeden obwdd zasilania gwarantowanego z  sitowni

telekomunikacyijnej. Listwy zasilajgce w  szafach ponumerowac i opisa¢ zgodnie z

obwodami elektrycznymi.

Wytyczne szczegdtowe dla wykonawcy:

- nie dopuszcza sie stosowania natynkowych kanatdw kablowych
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- niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcow
komponentdw (t]. rézne zrédta dostaw kabli, modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych,
itd).

- konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez
zagiec i zataman, przy pomocy pionowych i poziomych organizerdw kabli.

- zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie fransmisji do I0GbE
poprzez ekranowane okablowanie Klasy Ea/ Kategorii éa. Projektowane okablowanie
strukturalne (PEL- 4 gniazda RJ45, 4 gniazd elekiryczne zasilania gwarantowanego, 2 gniazd
elektryczne podstawowe ) kat.éa rozmieszczonych na 5 kondygnacjach w budynku.

- ze wzgledu na warunki przebudowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone
w korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych nad przestrzenig sufitu
podwieszanego. Prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda kohcowego - pod
tynkiem w peszlu z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowad kable w
powtokach tfrudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu fras kablowych zachowac
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rébwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej
niz 35m, nalezy zachowac odlegtosc (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacq i
logicznqg), co najmniej 50cm lub stosowaé metalowe przegrody. Puszki nalezy montowad
podtynkowo 30 cm od poziomu podtogi, poziomo w uktadzie 4xRJ45 + 4x230V (zasilanie
gwaranfowane) + 2x230V (zasilanie podstawowe). Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy
nadac¢ indywidualny symbol identyfikacyjny.

- Ekranowanie modutu 360°. Ciggtos¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny
element (bagnet) wprowadzany pod powtoke kabla, tgczgcy ekranowanie modutu i kabla.
- szafy teledacyjne nalezy potgczyé z uziomem technicznym o rezystancji mniejszej lub
rownej 2Q

- ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia marginesdéw pracy, jako gwarancji petnej
wydajnosci docelowej, niezaleznie od jakosci wykonawstwa i zaktdcen. Wymaga sie aby
kanat transmisyjny posiadat wydajnos¢ , o co najmiej 4dB wiekszg od wymagan

transmisyjnych norm ISO 11801 ed. 2.2.dla klasy EA.

Uwagi dotyczqce zastosowanych urzqdzen:

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian nie uzgodnionych z Uzytkownikiem urzgdzen i

materiatdéw innych, niz przyjete w dokumentacji projektowe;.
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Zgodnie z ustawqg o zamdwieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
materiatdw i urzgdzeh w stosunku do przyjetych w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niz
posiadajg urzgdzenia i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe] po ostatecznej
akceptacii uzytkownika kohcowego. W takim przypadku wymaga sie ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia a ponadto zaakceptowania
ich przez inwestora i nadzdr autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatéw lub
urzgdzen wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacii projektowej, koszty przeprojektowania

poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

2.2. Zakres projektu

2.2.1. Instalacje i sieci okablowania strukturalnego.
Opracowanie obejmuje system okablowania strukturalnego w budynkach A, B i C. Zakres
opracowania:

projektuje sie system okablowania strukturalnego kategorii éa, zapewniajgcy transmisje

danych dla urzgdzeh: komputerowych, telefonicznych, VOIP, itp.

kategoria  6a dotyczy komponentéw okablowania strukturalnego, natomiast
okablowanie (oprzewodowanie) musi by¢ wykonane kablem kategorii 7, S/FTP 4x2,
1000MHz, LSZH,

punkty dystrybucyjne,

gniazda przytgczeniowe urzgdzeh kohcowych w raz z systemami mechanicznych

zabezpieczen sieci
okablowanie poziome i szkieletowe,

kable krosowe i przytgczeniowe.

2.2.2 Punkty dystrybucyjne

Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z dwoma Gtéwnymi Punktami
Dystrybucyjnymi — Serwerownig w piwnicy pom. -1.08 oraz Serwerownig na | pietrze (pom.

+1.030'). Kablownia dla budynkéw KMP Kalisz umieszczona jest w pom. -1.08’.

Serwerownia w piwnicy sktada sie tgcznie z o$miu szaf 45U o wymiarach 800x1000mm.
Obejmuje ona swoim zakresem gniazda logiczne kat.ba RJ45 z piwnicy oraz parteru.

Serwerownia na | pietrze sktada sie tgcznie z trzynastu szaf 45U o wymiarach 800x1000mm.
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Obejmuje ona swoim zakresem gniazda logiczne kat.b6a RJ45 z | pietra oraz Il pietra. Na i
pietrze wystepujg trzy szafy 45U o wymiarach 800x1000m oraz jedna 42U o wymiarach
600x800m. Okablowanie pionowe miedziane i $wiattowodowe nalezy zakohczy< zgodnie ze
schematem blokowym okablowania strukturalnego na rysunku IT.A.09.

Gtéwne Punkty Dystrybucyjne — Serwerownie (pom. -1.08 i 1.30') bedg potgczona
pomiedzy sobg kablami swiattowodowymi jednomodowymi 2x48J) (96J) OS2 oraz kablami
miedzianymi 48xRJ45, kat.7, S/FTP, 4P, 1000MHz.

Dodatkowo nalezy wykonac potgczenie zewnetrzne Swiattowodowe jednomodowe
pomiedzy budynkami B i C kablami swiattowodowymi jednomodowymi 12J. Z budynku B
nalezy dodatkowo poprowadzi¢ kabel instalacyjny miedziany zewnetrzny kat.7, S/FTP w
czarnej ostonie do budynku A (pom. -1.08’).

Szczegdbdtowe potgczenia okablowania pionowego i poziomego, przedstawia
schemat blokowy okablowania strukturalnego na rysunku IT.A.09.

Urzgdzenia aktywne sieci LAN dobrano dla potrzeb podtgczenia urzgdzenh sieciowych,

ktére bedqg funkcjonowaty w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
2.3. Opis projektowanego obiektu

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje okablowania strukturalnego. Instalacja ta

realizowac¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych oraz innych, wynikajgcych z
technologii obiektu,
sieci telefonii bezprzewodowej i przewodowej IP.
Projektowane okablowanie strukturalne wykonac¢ nalezy za pomocq ekranowanych

komponentéw w kategorii éa, klasy Ea. z wyjatkiem kabla instalacyjnego miedzianego kat.7,

S/FTP, 4P o pasmie przenoszenia sygnatu 1000MHz.

Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego pokazano na rysunku nr
IT_A_09, a szczegdtowe umiegjscowienie poszczegdinych punktow dystrybucyjnych na

rysunkach:
- dla budynku A IT_A_01, IT_A_02, IT_A_03, IT_A_04
- dla budynku B IT_B_01, IT_B_02, IT_B_03,

Projektuje sie objecie systemem okablowania strukturalnego wszystkich pomieszczen,

zwigzanych bezposrednio z funkcjonowaniem obiektu.
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Rozmieszczenie przytgczy okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 katf. 64)
pokazano na rysunkach instalacyjnych okablowania strukturalnego. Lokalizacje przytgczy
dokonano w oparciu o projekt architektury wnetrz oraz uzgodnieh z inwestorem. Przed

przystgpieniem do wykonawstwa, nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem szczegdtowq lokalizacje

wszystkich przytgczy. Uzytkownik moze wskaza¢ nowq lokalizacje przytgczy, dostosowang do

aktualnych aranzacji pomieszczen. Obok czesci przytgczy okablowania strukturalnego,

projektuje sie montaz 4 sztuk gniazd elektrycznych, wydzielonej sieci zasilania komputerdw,
podtrzymywane] UPS-em oraz 2 sztuk gniazda elektryczne zasilania podstawowego.

Gniazda zasilania elekirycznego ujete sq w projekcie elekirycznym. Gniazda elekiryczne i

teletechniczne montowaé w_ osobnych ramkach zgodnie ze sposobami instalowania

punktéw PEL przedstawionymi na rysunku IT_A 27.

2.4. Przytgcza okablowania strukturalnego

W ramach projektu przewidziano rezerwe instalacyjng gniazd w perspektywie 20 lat,
dla potrzeb urzgdzen technologicznych. Wszystkie kable zakonczyE gniazdami, na scianach

lub sufitach.
W obiekcie wystepuja:

e przytgcza podtynkowe - montowane na Scianach w  pomieszczeniach

administracyjnych, salach konferencyjnych, itp.
Uwaga:

Szczegdtowq lokalizacje przytgczy skoordynowac z projektem wnetrz oraz uzgodnic z
Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania
technologicznego pomieszczenia. Montaz  przytqczy okablowania  strukturalnego

skoordynowad z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerow.
Po wykonaniu instalacji nalezy ponumerowac wszystkie gniazda okablowania
strukturalnego. System numeraciji uzgodni¢ z Uzytkownikiem (Dziat Teleinformatyki).

2.5. Uwagi odnosnie zakonczen okablowania strukturalnego na krosach

Potwierdzi¢ z Uzytkownikiem aktualno$¢ zagospodarowywania pomieszczeh punkiéw
dystrybucyjnych w zakresie rozmieszczenia szaf. Uzytkownik moze wydac dyspozycje o

innym rozmieszczeniu szaf w poszczegdlnych lokalizacjach.
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2.6. Uktadanie instalaciji

Na korytarzach, na ciggach gtownych w przestrzeni sufitu  podwieszonego
przewidziano montaz wspdlnego zespotu kanatdw kablowych dla potrzeb uktadania
wszystkich instalacji teletechnicznych zgodnie z rysunkami tras kablowych o numerach
IT_A_5, IT_A_6, IT_A_7. IT_A_8. Na poszczegdinych odcinkach koryt potrzeby w tym zakresie

ksztattujqg sie réznorodnie. Nalezy dostosowad zajetosc koryt do lokalnej sytuacii.

Przed utozeniem kabli do poszczegdinych szaf dokonad rozplanowania tras utozenia
kabli do danego krosu, celem rbwnomiernego rozmieszczenia kabli na poszczegdinych

trasach z zapewnieniem zachowania granicznej dtugosci kabla (90,0m).

3. Wymagania funkcjonalne okablowania strukturalnego

3.1. Zatozenia i architektura rozwigzania

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ od

jednego producenta i by¢ rozwigzaniem systemowym.

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na
ekranowanym modularnym module przytgczeniowym kat.ba  umozliwiagjgcym
obstuge aplikacji Ethernet 10GBase-T.

Punkt koncowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu

dwdch modutdéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego
samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

Adaptery w przytgczach muszqg by¢ producenta okablowania strukturalnego.
Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego tj.
moduty przytqczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym
ich wydajno$¢ w sposdéb ciggty (np. 3P, GHMT Premium Verification Program) co
gwarantuje Uzytkownikowi deklarowanq jako$¢ dla catosci oferty a nie tylko probek
dostarczanych do testéw przez producenta.

Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum

Klase Ea, a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6a,
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Zaktada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem tagodnym fj.
okre$lonym jako Mil1C1Er wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

Aby zapewni¢ jok najwyzsze parametry transmisyjne uzyto kabla ekranowanego

S/FTP kat.7 o pasmie 1000MHz w ostonie LSZH, ktéra jest dodatkowo uniepalniona

W celu podniesienia bezpieczehnstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztgcza RJ45 system musi umozZliwiaé mechaniczne zabezpieczenie
interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla
krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent musi
zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktoéry
uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.
Réwniez musi zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo-patchcord
zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67.

Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM
charakteryzowa¢ sie bedzie wydajnosciq OF-2000 oraz kategorig wtdkien
odpowiednio OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

System okablowania magistralnego Swiattowodowego jednomodowego OS2

wykonany ma by¢ w oparciu o interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk

«  Wewnetrzne okablowanie $Swiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o
kable SM OS2 wykonanych w trudnopalnej i nie wydzielajgcej zwigzkdw halogenu

powtoce LSZH.

e Wydajno$¢ komponentdw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym
z |EC 60512-27. Igodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w
catosci (wszystkie pary) trwale zakohczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - .
na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie

IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

e Zracji bardzo duzych ilosci gniazd logicznych RJ45 w budynkach, oferowany system
okablowania strukturalnego ma umozliwiac w przysztosci rozbudowe sieci stuzgcq do
monitorowania i zarzgdzania potgczeniami warstwy fizyczne], na zainstalowanych

komponentach (fj. kable krosowe miedziane i optyczne oraz panele krosowe).
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3.2. Wymagania dotyczqce systemu i komponentéow instalowanego

okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego

producenta, co umozliwi uzyskanie cato$ciowej i spdjnej gwaranciji na caty system.

Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete
jednolitg i spdéjng gwarancjq systemowqg producenta na okres minimum 25 lat, obejmujgcg
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd

abonenckich, wieszaki kablowe.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone
logo lub nazwqg tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg byc
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych  (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcédw komponentéw (rézne zrédta
dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe
potwierdzone programami i certyfikatami np:; ISO 9001, GHMT Premium Verification

Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich elementéw

systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz

zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

System sktada sie w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy
zarbwno gniazd w zestawach nasciennych, jok i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢é w catosci (wszystkie pary)
trwale zakohczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module
gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o tfechnologie IDC. Niedopuszczalne sq zadne

zmiany w zakonhczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma
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zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy

poziomych/pionowych paneli porzgdkowych.

Instalacja ma  by¢ poprowadzona ekranowanym kablem  konstrukcji - S/FTP

posiadajgcym ostone zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

Charakterystyka kabla instalacyjnego kat.7 ma uwzgledniaé odpowiedni margines

pracy, 1j. pozytywne parameftry fransmisyjne do 1000 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréow, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach kohcowych, panelach
oraz ztqgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg by¢ zarabiane w
oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutdw gniczd RJ45 ma gwarantowad
najwyzszqg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot par tfransmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie
moze byc wiekszy niz 8 mm.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowq trwato$¢ i niezawodnos$¢ oraz
doskonate parametry kontaktu, nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonane

i przetestowane przez producenta.

3.3. Struktura systemu okablowania

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa Ea/Kategoria é6a S/FTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10Gb/s (technologia 10 Gigabit

Ethernet) poprzez ekranowane okablowanie kategorii 6a.
Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w  korytkach
instalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach,
do gniazda koncowego - pod tynkiem w rurce z montazem w puszkach podtynkowych
(nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowac kable w powtokach
trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci
od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej
biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac
odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 50mm lub
stosowac metalowe przegrody. Kable instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od

gory, pozostawiajgc 2m zapasu, ktéry nalezy umiesci¢ na korytku instalacyjnym.
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Kable instalacyjne miedziane

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,4mm. Nie dopuszcza sie kabli

o wiekszej Srednicy zewnetrznej.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 7 ISO przez
obowiqgzujgce specyfikacje norm, rébwnoczesnie zapewnigjgc petng zgodnos$c z nizszymi
kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsuniecia par splecionych od siebie
spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi
zawierac¢ separator krzyzowy wewnagtrz kabla. Wymaga sie, aby charakterystyka kabla
uwzgledniata odpowiedni margines pracy, fj. pozytywne parametry fransmisyjne do min.
1000MHz dla ekranowanego kabla kat. 7 ISO.

Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi

transmisji danych i opierajqg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 7.
Opis konstrukciji:

Wymagane parameiry rdwnowaznosci kabla instalacyjneqo 4P, S/FTP kat.7

Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1, EN 50288-4-1
Klasyfikacja ogniowa: IEC 60332-1; IEC 60754-2;

IEC 61034
Kategoria Kat.6a ISO
Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP
Liczba zyt 8
Skretka 4P
Catkowita srednica kabla [mm] D74
Czestotliwos¢ kabla [MHZ] 1000 MHz
Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG
Dtugosé 500
Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

Charakterystyki powtoki zewnetrznej

Bezhalogenowa, samogasngca, nie zawierajgca metali

DENVURG
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Modut przytgczeniowy

Moduty przytgczeniowe stanowiqg jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majgce bezpodredni wptyw na wydajnos$¢ tgczy. W zwigzku z powyzszym
muszq spetniac szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego

rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty muszg jednoczes$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost
(180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegdine znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie

przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla éa co stanowi podstawe do uzyskania
wydajnosci toru transmisyjnego Klasy Ea wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C.
Wydajnosc¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikaciji LAN do 10GBase-T

- Sposdb terminacii zyt kabla w module musi by¢é wykonany za pomocg technologii IDC,

jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjng.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwose

terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

AWG 22- 26 AWG dla drutu
AWG 22/7 - 26/7 AWG dla linki

- Moduty muszqg obstugiwaé mozliwie szerokqg game kabli, stgd niezbedne jest zapewnienie

obstugi kabli o srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm
- Konstrukcja modutu musi umozliwiac obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminaciji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowad niezaleznos¢ jakosci

uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.
- Moduty muszg pozwalaé na terminacije kabla w sekwencji TIA/EIA 568B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontakiu poprzez przytwierdzenie kabla

instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)
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- Iyty kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdline znaczenie w przypadku zastosowania
PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje.

Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewniac¢ minimum 750 cykli potgczeniowych.

Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametrow transmisji piny modutdéw muszg byc

pokryte warstwq ztota o grubosci min 0,7 ym.
- Ekranowanie modutu musi zapewniaé ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o

minimalnej impedanciji, czyli powierzchnia samego styku musi by¢ odpowiednio duza
Opis konstrukciji:

Wymagane parameiry rdwnowaznosci ekranowanego gniazda potaczeniowego kat.6a ISO RJ45/s

Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1:

Typ ztqcza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.éa (wg ISO)

Ekranowanie - ztqgcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llod¢ kontaktéw 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajqgcy specjalistycznych narzedzie taki jok nédz

uderzeniowy)

Kodowanie kolorem tak
Metoda rozszycia 568A i 568B tak
Temperatura pracy -10°C do + 60 °C

Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowe], tj
Z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, za$ do géry kabla

instalacyjnego - w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
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wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem
wtasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa musi posiadac
zaslepke jednego portu aby mogta by¢ rowniez uzywana jako jednoportowa i w goérnej
czesci musi posiadac etykiete opisowq. Ptyta czotowa musi by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwieksze] uniwersalnosci i mozliwosci
adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych

dowolnego producenta.

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Ptyta czotowa skoSna w
standardzie uchwytu typu Mosaic 45 musi by¢é dostepna w dwdch kolorach: biatym i

czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czotowe w
standardzie Mosaic 45 pod moduty RJ45 muszg posiadac po cztery otwory przy kazdym
gniezdzie RJ45 umoiZliwigjgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu
umozliwienia ochrony urzgdzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do
innego systemu transmisyjnego (aby nie podtgczyé np. komputera do centrali telefonicznej
lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktéry
uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniozda dostepne
dla o0séb niepowotanych muszg umozliwiaé ich zadlepienie zabezpieczajgc przed
niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej
powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomocqg specjalnego klucza

blokade - zaslepke gniazda.

Przetgcznice miedziane

Przetgcznice miedziane 24-HD 1U, 19"": 24-portowa ekranowana przetgcznica typu 1U o
wysoko$ci montazowej 1U musi zapewniaé modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb
instalacji, niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568B. Przetgcznica musi zapewniaé jednoportowq
skalowalno$¢ portdw oraz mozliwo$¢ migracji/implementacji tgczy $wiattowodowych.
Przetqgcznica musi mie¢ budowe modularng sktadajgc sie z 12 portowych paneli
montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45. Demontaz/montaz 12 portowych
paneli montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci demontowania/wyciggniecia catej

przetgcznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane
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miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocqg opasek zaciskowych.
Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczeh poprzez kodowanie
kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli

krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panala krosowego:
- Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19"

- Zageszczenie portdw musi zapewniac obstuge az do 48 portdw

- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne

rozwigzania

- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢é mechaniczne zabezpieczenie

portéw przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztqgcza do/z gniazda

- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszte

rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

tqgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a
tqczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej

jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwo$¢ jego obstugi od przodu co wydatnie

usprawnia jego obstuge w sytuacii ograniczonego dostepu do szafy zinnych stron

- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie

potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

- Panel ma umozliwia¢c w dowolnym momencie eksploatacji mozliwos¢ doposazenia

elementu umozliwiajgcego aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym
- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym

Wymagane parametry rGwnowaznosci panela krosowego HD, 24xRJ45 kat.éa/s I1SO s

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of
Standaryzacje Telecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2:
Czerwiec 2011
EN EN172.1- Mni 2011
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztqcza (A) RJ45
Liczba ztqczy (A) 24
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Kategoria ztqczy (A) Katéa ISO

Ekranowanie - ztgcza Tk

Wykonanie Wyposazony

Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm

Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)
Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSxG)

Kable krosowe

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwato$¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami RJ45
zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie
kable przytgczeniowe i krosowe muszg by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie

dopuszcza sie kabli z wiykami tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potqgczyC sprzet sieciowy z panelami
krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi byc
adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W

zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujgce wymagania
- Kable krosowe kat.6a muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowaé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi
wszystkich aplikacji fransmisji danych réowniez tych, ktére zostang opracowane w
przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwose
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne

zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwose
doposazenia ich w elementy umozZliwigjgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w

czasie rzeczywistym

Okablowanie pionowe.

Polqczenia szkieletowe swiattowodowe

Okablowanie tgczgce punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie pionowe)

jest zrealizowane kablem Swiattowodowym jednodomowym. Aby zapewnié mozliwose
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przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protokotow fransmisyjnych, ale, biorgc pod
uwage dtugi okres dziatania, réwniez nowych protokotdw w przysztosci wymagajgcych
odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowad

kabel swiattowodowy jednomodowy 9/125um z wtdknami kategorii OS2.

Kabel $wiattowodowy wewngtrz budynku ma sie charakteryzowaé wielowtdéknowqg
konstrukcjg centralnej luznej tuby wypetnionej zelem. Ze wzgledu na warunki instalacji jego
srednica nie moze przekracza¢ 7,0 mm. Kabel dodatkowo musi by¢é zabezpieczony
wtdéknem szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odporno$¢ na dziatanie sit
zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uzycia w Srodowisku okablowania

szkieletowego.

W celu umotzliwienia realizacji swiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy
podsystem okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu jednomodowym o kategorii
witdkna OS2.

Zastosowane  przetgcznice  (panele  krosowe) dla  czeSci  Swiattowodowej

zaprojektowano z interfejsem LC o szlifie PC.

Kable instalacyjne swiattowodowe jednomodowe (SM) OS2

Kabel $wiattowodowy wewngtrz budynku ma sie charakteryzowac wielowtdéknowqg
konstrukcjg centralnej luznej tuby wypetnionej Zzelem. Kabel dodatkowo musi byé
zabezpieczony wtdknem szklanym co w znacznym stopniu zwieksza jego odpornos¢ na
dziatanie sit zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uzycia w Srodowisku

okablowania szkieletowego.

WYMAGANIA ROWNOWAZNOSCI DLA WIELOWLOKNOWEGO UNIWERSALNEGO KABLA
SWIATLOWODOWEGO 052

Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;
IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; I[EC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC 60754-2

Klasa wtdkna G.652.D (OS1, OS2)

Klasa kabla Cenftralna luzna tuba
Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H

Liczba wtdkien 24

Catkowita érednica kabla 7.0 mm

Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
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Srednica wtékna E9/125um
Typ wtdkna Jednomodowe (SM)
Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

Charakterystyki powtoki zewnetrznej Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

tgczniki centrujgce LC-Duplex PC

Wymaga sie uzycia jednodomowych tgcznikdw typu LC-Duplex zapewniajgcych
jednocze$nie maksymalng gestos¢ upakowania portdw w przetgcznicy $wiattowodowej
oraz najwyzsze parametry teletransmisyjne (klasa ztgcza C dla SM). Ztgcza Swiattowodowe
bedgce czescig sktadowqg kazdego kabla krosowego oraz pigtaila sg kluczowym
elementem Swiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszq charakteryzowad
sie szeregiem wtasciwosci, ktdore zagwarantujq uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom
wydajnosci, ktéry umozliwi obstuge zgdanych aplikacji transmisji danych a z drugiej
wtasnos$ci mechaniczne zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono

zgdane cechy dla ztgczy $wiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowad sie wartosciami IL (strata
wirgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych
metodqg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule ztgczy muszg by¢ ceramiczne, co poprawia mechaniczne wtasnosci
adaptera (niezawodno$¢, dwukrotnie wieksza zywotno$c) oraz poprawia wtasnosci

optyczne catego potgczenia

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczehstwa potgczen, ztgcza Swiattowodowe
muszq zapewniac kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym

dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

- Itgcza Swiattowodowe muszg charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami

wydajnos$ciowymi:

Wymagane parametry zlgcz swiattowodowych

Rodzaj obstugiwanych wtdkien Jednomdd

Klasyfikacja ztgczy wg. IEC 61753-1 Grade C
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Srednie straty wirgceniowe (IL) [dB] zgodnie
z |IEC 61300-3-34

<025

Straty wirgceniowe (RL )[dB]
245 (60)
zgodnie z I[EC 61300-3-6

Wymagania mechaniczne:
* jlo§¢ cykli potgczeniowych: min 500,

* sita wypiecia tgcza: min 70 N.

Przelqcznice swiattowodowe

Przetqcznice Swiattowodowe muszg umozliwia¢ instalacje do 24 dupleksowych
tgcznikbw centrujgcych na wysokosci 1U (Terminacja 48 witdkien FO). Konstrukcja
przetgcznicy musi umozliwiaé w swoim obszarze mozliwosci zorganizowania zapasu tub(min
2m) z witdéknami oraz samych wtdkien (min.2m). Obstugujgcy przetqcznice, poprzez
podwdjny wysuw czesci centralnej przetgcznicy (szuflady) muszg otrzymacd dostep do czesci
potqgczeniowej (adapter-wtyk) oraz do sekcji spawdw w obszarze tacek spawdw. Tacki
spawdw muszg umozliwia¢ utozenie zapasu pigtaili oraz wtasciwa separacje witdkien.
Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢ regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy
szafy 19”. W celu wtasciwego zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19"
tuby z wtdknami optycznymi muszg by¢ ochraniane przez peszle az do wejscia do
przetgcznicy. Przetqcznica w zwigzku z tym musi umozliwia¢ instalacje specjalnych
uchwytdbw pozwalajgcych na pewne przytwierdzenie peszli. Wtdkna kabla FO
wchodzgcego do szafy 19" muszg by¢ dystrybuowane poprzez rozdzielacz kabla.
Przetgcznica musi by¢ wyposazona w zintegrowang potke do prowadzenia kabli krosowych

nie wymagajgcq dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.

Panele $wiattowodowe muszg umozliwiac bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metrow
luznej tuby w granicach swojej konstrukciji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto

odseparowane od miejsca sktadowania rezerwy

- Panele S$wiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w  elementy

umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m
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- Panel $wiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla

instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

- L uwagi na wykonywanie spawania pigtaile muszq sie charakteryzowacé konstrukcjg

poticiste] tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

- Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawdw

bez narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia mogqgce spowodowac jej pekniecie

- W projekcie zatozono mozliwos$¢ zakonczenia w panelu do 48 wtdkien swiattowodowych w

przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakohczonych adapterem typu LC duplex.

- Panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym

zapewnieniem podzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien

- Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawdw i utozenia

kabli wewnatrz przetgcznicy. W sktad kompletu muszg wejsc:

komplet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacki spawdw

magazynki spawow

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych
system organizaciji zapasu pigtaili

system zapewniajqcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

- Panele $wiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na zmiane

uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania

- Konstrukcja paneli $wiattowodowych musi gwarantowac nieprzekroczenie dozwolonych
kgtow giecia kabli krosowych, zgodnie z DTR okablowania, zabezpieczajgc je przed
naprezeniami, w szczegdlnosci przed zgieciem/przytrzadnieciem przez drzwi szafy Uzyte
tgczniki centrujgce muszg pozwala¢ na implementacje systemu zabezpieczen (np.

kodowanie kolorem).

Kable krosowe

Kable krosowe musza by¢ zakonczone ztgczem LC-Duplex (zgodnie z IEC 61754-20) po
obu stronach kabla. Wymagane jest aby ztgcza byty zaopatrzone w ceramiczne ferule o

geometrii PC, dopasowywane wg. zalecen IEC 61755-3-2 oraz kwalifikowane jako kategoria
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U (Srodowisko niekontrolowane) zgodnie z IEC 61753-1. Kolor ztgcza zgodnie z zaleceniami
ISO11801. Muszqg by¢ wyposazone w zaslepki przeciwkurzowe. Testy w procesie produkciji
muszq obejmowac 100% produktéw a wyniki wydajnosciowe dla poszczegdinych kabli
(IL,RL) musza by¢ trwale zapisywane na ztgczu (np. wypalane laserem na korpusie).
Specyfikacje optyczne:
Wydajnoé¢ zgodnie z IEC 61753-1 (Table A.12):

* insertion loss (IL) klasa C dla 97% testowanych prébek: < 0.50 dB / typowa < 0.25 dB,

* retfurnloss (RL) klasa 1: = 60 dB.
Specyfikacje mechaniczne:

* cykle potgczeniowe: AL < 0.2 dB po 500 cyklach,

* sita wypiecia ztqcza kabla: = 100 N (na ztgcze).
Opcjonalnie:

+  3-poziomowy system zabezpieczeh (kodowanie kolorem, mechaniczne i

zabezpieczenie przed wypieciem tqcza).

3.6. Punkty dystrybucyjne
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstugujg punkty dystrybucyjne w
postaci szaf (rackéw) teleinformatycznych stojgcych:

. Szafy teleinformatyczne o wysokosci 45U 19" 800x1000, ustawione na cokole o
wysoko$ci 200mm,

« Szafy teleinformatyczne o wysokos$ci 42U 19" 600x800, ustawione na cokole o
wysokosci 200mm.

Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecanq, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-

krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjng. Szafy w punktach dystrybucyjnych drzwi

przednie perforowane fzw. plaster miodu oraz ostony boczne i tylne Wyposazenie : cztery

listwy nosne, szyna z kompletem linek uziemiajgcych, listwy zasilajgce do zasilania urzgdzen.

Wyposazenie szaf ma by¢ zgodne ze specyfikacjg materiatowqg dotgczong do projektu.
3.7. Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowq

producenta, obejmujgcg catg czesc transmisyjng ,,miedziang" wraz z kablami krosowymi i
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innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta

bezposrednio klientowi kohcowemu.
Gwarancja systemowa ma obejmowaé:

« gwarancje produktowq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploataciji wykryte zostang wady lub

usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

« gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tqcze state bgdz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami fransmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy Ea, OF-300, OF-2000 )

+ wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedqg pracowaty dowolne
aplikacje (wspodtczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub
bedqg) dla systemdw okablowania klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd
edition:2002).

Wymagana gwarancia ma by¢  bezptatng ustugg serwisowa oferowang
Uzytkownikowi kohcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Producent
okablowania zapewni bezptatny nadzér w trakcie wykonywania instalacji okablowania
strukturalnego oraz pomiarédw odbiorczych instalacji. Gwarancja ma obejmowadé swoim
zakresem catos$¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej czesci
logicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany
przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera (co najmniej dwdch przeszkolonych
pracownikéw z waznymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniajgcy do udzielenia gwaranciji
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do
producenta ma zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, wyniki pomiardw dynamicznych kanatu lub tqcza
statego wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN
50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. W celu zabezpieczenia interesu
Uzytkownika kohcowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia gwaranciji 25-letniej, systemowej
producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi kohcowemu (lub Inwestorowi)

wykonawca okablowania (firma instalacyjna) musi przedstawic:
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« dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez
zatrudnionego pracownika - wydany przez producenta (a nie w imieniu producental).
Dopuszczane sqg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.

e Jeden dokument (firma) poSwiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez

firme — wydany przez producenta ( a nie w imieniu producenta).

Dopuszczane sqg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.
3.8. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable muszg by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na

panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w frasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotqczy¢ raporty z

pomiaréw toréw sygnatowych.
3.9. Odbiodr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowe] producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametrdw z wymaganiami norm klasy Ea /kategorii
6a wg obowiqgzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:
a) Wykonaé komplet pomiarow (pomiary czesci miedzianej i
swiattowodowej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem),  ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych standarddw. Analizator pomiardw musi  posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajagcy doktadnos¢ jego wskazan.

* Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi
charakteryzowa¢ sie  minimum Il poziomem doktadnosci i umozliwiac

pomiar systemow klasy Ea w wymaganym pasmie.
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e Pomiary torobw miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
kanatu tfransmisyjnego lub tgcza statego. W przypadku pomiardw kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiardw jednego
kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byty uzywane do pomiaru,
za§ do pomiaru nowego kanatu  transmisyjnego nalezy  rozpakowad

nowy kpl. kabli krosowych.

e Pomiar kazdego toru fransmisyjnego poziomego (miedzianego)

musi zawierac:
v Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar
Mapa potgczen
Impedancja
Rezystancja petli statoprgdowej
Predkos$¢ propagacii
Opdzinienie propagacii
Ttumienie
Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
Stratnos¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

AN N NN U N N N N NN

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

fransmisyjne;j

Wspdtczynnik ftumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

D N N N N

Informacije o konhcowym rezultacie pomiaru

. Pomiar kazdego toru tfransmisyjnego Swiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy
wykona¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i

1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar musi zawieracé:
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Specyfikacje (norme) wg, ktdrej jest wykonywany pomiar
Metode referenciji
Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

AN N N N

Podane zapasy (najgorszy przypadek)
v Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

Pomiary czesci Swiattowodowe] nalezy wykonaé przy wykorzystaniu odpowiednich
kohcowek pomiarowych do w/w urzgdzeh pomiarowych. W przypadku wykorzystania
kohcowek pomiarowych do analizatorow okablowania wymienionych powyzej

nalezy dokonac pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguraciji OF-2000 dla SM

Niezaleznie od rodzaju wtdkna Swiattowodowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego musi by¢ przeprowadzony w dwie

strony w dwdch oknach transmisyjnych:
v' od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)
v' od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)

Na raportach pomiaréw musi znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, 1j. rdéznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane anadlizie w catej wymagane] dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczehstwa) musi by¢é podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzionego

oraz toru $wiattowodowego.

b) Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdw:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowiqgzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucii.

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u

autoryzowanego dystrybutora w Polsce.
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*  Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw

technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracii.

* Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$é
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych

wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

* Wykonawca musi posiada¢ status  Autoryzowanego Partnera  producenta

okablowania.

* W celu zagwarantowania Uzytkownikom kohcowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja musi by¢ weryfikowana przez inzynierow

ze strony producenta.
c) Wykona¢ dokumentacje powykonawczq i przekaza¢é jg Uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje po wykonawczg wykonanych

prac.
4. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy
dodatkowo na etapie budowy skoordynowadé z pozostatymi instalacjami teletechnicznymi
w budynku oraz z dedykowang i ogding instalacjg elektryczng, kanatami wentylacyjnymi,
instalacjg cenfralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie readlizacji nastgpiq
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy
ustalic wtasciwe rozprowadzenie z pozostatymi branzami dziatajgcymi w budynku w

porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym i inspektorem nadzoru.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowqg 19", urzgdzenia aktywne
sieci teleinformatycznej muszg byé uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen.
Dedykowang dla okablowania strukturalnego instalacje elektryczng nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku rozbieznosci w dokumentacii,
nalezy zgtosi¢ problem inspektorowi nadzoru oraz projektantowi, ktéry zobowigzany jest do
rozstrzygniecia problemu i dokonania odpowiedniego uzgodnienia lub ewentualnie wpisu

do Dziennika Budowy.
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Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt muszg byEé nowe, nieuzywane,
Z najnowszych, aktualnych wzordw, muszg réwniez uwzgledniac wszystkie nowoczesne
rozwigzania fechniczne.

ROznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by< w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia
przez Biuro Projektédw na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy sobie otrzymacd
zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajq
zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w

dokumentacji projektowe.

Wymienione ponizej w tabelach materiaty i komponenty okablowania strukturalnego
stanowiq jedynie marke referencyjng i mogqg by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione na
produkt robwnowazny - warunkiem jest zachowanie poréwnywalnej jakosci urzgdzen i

parametrow technicznych.

Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia, inne od przyktadowo przyjetych w
projekcie, bedg wymagac zmian w dokumentaciji, zmiany te zostang wprowadzone przez

decydujgcego o wyborze urzgdzenia.
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5. Zestawienie materiatowe sieci strukturalne;:

5.1. Budynek A

Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome

280 km Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH

Kable instalacyjne miedziane - okablowanie pionowe i szkieletowe

9 km Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH

1 km Kabel instalacyjny Real10 S/FTP 900MHz (L)H 1/O, powtoka czarna, zewnetrzny

Kable instalacyjne swiattowodowe - okablowanie pionowe i szkieletowe

Kabel instalacyjny centralnotubowy zbrojony A-DQ(ZN)W2Y 12x9/125um,

0,25 km
G.652.D, OS2, PE

0.8 km Kabel centralnotubowy I/A-DQ(ZN=B)H 24x9/125um, G.652.D, OS2, LSZH
Kable krosowe miedziane
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,

1000 szt.
S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 0,5m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,

1000 szt.
S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 1.0m

400 " Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,

szt.

S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 1,5m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,

1500 szt. .
S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 2.0m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,

2820 szt. .
S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 3.0m

220 szt.

Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
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S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s/RJ45/s - dtugos¢ 5.0m

Kable krosowe swiattowodowe

Kabel potgczeniowy OS2, LC duplex-LC duplex, PC, C/2, F8, 2.0x4.1mm -

200 szt. .
dtugosc 2.0m
100 " Kabel potgczeniowy OS2, LC duplex-LC duplex, PC, C/2, F8, 2.0x4.1mm -
szt.
dtugosc 3.0m
Zestawienie gniazd koncowych kat.éA - piwnica
140 " Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,
szt.
ISO, RJ45
Ptytka montazowa 2 portowa
70 szt.
45x45 kgtowa, biata
35 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
35 szt. Zadlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
35 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
35 szt. Zadlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd kohcowych kat.éA - parter
Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,
1340 szt.
ISO, RJ45
Ptytka montazowa 2 portowa
670 szt.
45x45 kgtowa, biata
335 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
335 szt. Zadlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
335 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
335 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd kohcowych kat.4A - | pietro
1324 szt. Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,
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ISO, RJ45

Ptytka montazowa 2 portowa

662 szt.

45x45 kgtowa, biata
331 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
331 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
331 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
331 szt. Laslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata

Zestawienie gniazd koncowych kat.éA - Il pietro

Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,
956 szt.

ISO, RJ45

Ptytka montazowa 2 portowa
478 szt.

45x45 kgtowa, biata
239 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
239 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
239 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
239 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata

5.2. Zestawienie szaf teletechnicznych - Budynek A

Zestawienie elementéw w szafie 42U, 600x800 pom.2.102 - Il pietro

2 szt Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
4 szt. Magazynek na spawy
48 szt. Ostonka spawdw 35mm
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5 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowqg
4 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

35 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

35 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

35 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr 1 45U, 800x1000 pom.2.059 - Il pietro

2 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
4 szt. Magazynek na spawy

48 szt. Ostonka spawdw 35mm

7 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanqg potkg kablowq

4 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

58 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

58 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

58 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr.2, 45U, 800x1000 pom.2.059 - Il pietro

13 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowqg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

104 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

104 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

104 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-
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Zestawienie elementéw w szafie nr. 2 45U, 800x1000 pom.2.039 - Il pietro

2 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
4 szt. Magazynek na spawy

48 szt. Ostonka spawdw 35mm

9 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanqg potkg kablowq

4 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

1 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarmy 1U,19"

66 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

66 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

66 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 7 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

12 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowq
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

96 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

96 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

96 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 6 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowqg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

87 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

87 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate
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87 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 5 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 4 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowang potkg kablowq
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 3 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanqg potkg kablowq
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-
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Zestawienie elementéw w szafie nr. 9 45U, 800x1000 pom.1.030 - | pietro

2 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
4 szt. Magazynek na spawy

48 szt. Ostonka spawdw 35mm

7 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanqg potkg kablowq

5 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

56 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

56 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

56 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 2 45U, 800x1000, pom.1.030 - | pietro

7 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
14 szt. Magazynek na spawy

168 szt Ostonka spawdw 35mm

8 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowqg

8 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 1 45U, 600x1000 pom.1.030 - | pietro

2 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona

4 szt. Magazynek na spawy
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48 szt. Ostonka spawdw 35mm

2 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowang potkg kablowq
2 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 4 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowqg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

48 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 5 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowqg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. é 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowqg
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9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"
112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 7 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

14 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowqg
9 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

112 szt Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 3 45U, 800x1000, pom.1.08 - piwnica

2 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
4 szt. Splice holder 12 x heat shrink protect.

24 szt. FO Splice protection Fujikura FP-3M 35

2 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq podtkg kablowg

2 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

16 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 8 45U, 800x1000, pom.1.08 - piwnica
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4 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
8 szt. Magazynek na spawy

96 szt. Ostonka spawdw 35mm

10 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowqg

7 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

80 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

80 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

80 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie elementéw w szafie nr. 3 kablownia 45U, 800x1000, pom.1.08’ - piwnica

9 szt. Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U, wyposazona
18 szt. Magazynek na spawy

216 szt Ostonka spawdw 35mm

7 szt. Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowang potkg kablowq

7 szt. Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywq maskujgcq, czarny 2U,19"

52 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone

52 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate

52 szt. Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone

5 szt. Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

Zestawienie szaf 45U + akcesoridow szaf

31 szt. Szafa serwerowa HD, 19" 45U 800x1000 z cokotem 100mm, czarna
31 szt. Listwa zasilajgca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
31 szt. Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami
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31 szt. Termostat KTS 1141 (zamykajgcy)

Zestawienie szaf 42U + akcesoridow szaf

1 szt. Szafa serwerowa SE 19" 42U 600x800 z cokotem 100mm

1 szt. Listwa zasilajgca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z

1 szt. Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami
1 szt. Termostat KTS 1141 (zamykajacy)

5.3. Budynek B

Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome

4 km Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH

Zestawienie gniazd koncowych kat.6A - przyziemie

Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,

20 szt.
ISO, RJ45
Ptytka montazowa 2 portowa
10 szt.
45x45 kgtowa, biata
5 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
5 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
5 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
5 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koncowych kat.4A - | pietro
% " Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,
szt.

ISO, RJ45
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Ptytka montazowa 2 portowa

'8 szt 45x45 kgtowa, biata
9 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
9 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
9 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
9 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koncowych kat.éA - Il pietro

0 ot Ekranowany modut przytgczeniowy Kat.6A/s,

ISO, RJ45
5 ot Ptytka montazowa 2 portowa

45x45 kgtowa, biata
3 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
3 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
3 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
3 szt. Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata

5.4. Zestawienie szaf teletechnicznych - Budynek B

Zestawienie szaf 42U + akcesoridéw szaf

szt
1 Szafa serwerowa SE 19" 42U 600x800 z cokotem 100mm

7t Listwa zasilajgca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
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szt
1 Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami

szt
1 Termostat KTS 1141 (zamykajacy)

szt Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,

WYypOosazona
szt
2 Magazynek na spawy
szt )
24 Ostonka spawow 35mm
szt
2 Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zZintegrowanq potkg kablowqg
SZT . . . .
2 Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywqg maskujgcqg, czarny 2U,19"
szt . . .
12 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone
szt
12 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate
szt ) )
12 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone
szt . .
5 Klucz zabezpieczajgcy HDS Level 3-Plug Guard Key-

5.5. Zestawienie szaf teletechnicznych - Budynek C
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Zestawienie szaf 12U + akcesoriéw szaf
1 szt. Szafka nascienna SD2 19" 2-sekcyjna 12U z drzwiami szklanymi
1 szt. Listwa zasilajgca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
1 szt. Zespot wentylacyjny 230V 22W do szafek na$ciennych SJ2, SD2
1 szt. Termostat KTS 1141 (zamykajacy)

Przetgcznica $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,

wyposazona
2 szt. Magazynek na spawy
24 szt. Ostonka spawdw 35mm

6. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje sie kanalizacje
teletechniczng o $rednicy 110mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi typu SKR-2 w

relacji:

- budynek A pomieszczenie kablowni (-1.08) — pierwsza studnia SKR-2 przed

budynkiem A, sze$¢ rury RHDP110mm?2
- pierwsza studnia SKR-2 przed budynkiem A — budynek B, dwie rury RHDP110mm?2
- pierwsza studnia SKR-2 przed budynkiem A — budynek C, dwie rury RHDP110mm2

- pierwsza studnia SKR-2 przed budynkiem A- studnia Orange S.A., sze$¢ rury
RHDP110mm?2

Schemat blokowy catej sieci strukturalnej wraz z potgczeniami poprzez kanalizacje

teletechniczng z innymi budynkami przedstawiono na rysunku IT.A.07 ,SCHEMAT BLOKOWY
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SIECI STRUKTURALNEJ". Na schemacie opisano rowniez ilosci i rodzaje stosowanych kabli

miedzianych i opto telekomunikacyjnych.

Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz  umiejscowienie  studni

teletechnicznych pokazano w PZT (Projekcie Zagospodarowania Terenu).
6.1. Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje kablowq pierwotng nalezy wybudowaé metodqg wykopu otwartego z rur
DVR 110 lub pod gotowymi drogami, chodnikami metodq przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury
nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod drogami na
gtebokosci min. Tm od nawierzchni drég. Podang gtebokos¢ utozenia liczy¢é do goérnej

powierzchni kanalizacji. Rury tqczy¢ ztgczkami szczelnymi.

Rura DVR 110

Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w potowie wykopu projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem
"UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm,
przykrywajgc od goéry warstwg piasku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypac po utozeniu
catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubijaé

mechanicznie.
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W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi
obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac sie do ogdinych zalecen,
dotyczgcych ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do przesytania ptynéw
lub gazdw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

- przedostawania sie ptyndw lub gazdw do kanalizacji kablowej,
- podwyzszenia tfemperatury kabla o wiecej niz 50C,

- uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych

na rurociggach.

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggdw i urzgdzen
podziemnych do przesytania ptyndw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujgce

podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,5 m

- od gazociggdw w zaleznosci od panujgcego w nich nadcisnienia:

- nadci$nieniu do 400 kPa-0,5 m

- nadci$nieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm-1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzgdzeniami do

przesytania ptyndéw, gazdw oraz linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego - 0,25 m

- od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m

Okredlone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od
rurociggdw mogg by<¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate
skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i wodociggiem nalezy wiec zabezpieczyl rurg
A120PS.
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Ostona rurowa AT20PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegto$¢ pomiedzy podziemng linig
telekomunikacyjng a kablowq linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rury ochronnej A120PS
o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W
przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych znalezisk archeologicznych
lub materiatédw niebezpiecznych nalezy niezwtocznie wstrzymac prace oraz powiadomic
Inwestora i stosowne stuzby. Studnie majg by¢ dopasowane do rzednych wysokosciowych
terenu. Odcinki kanalizacji (rurociggu kablowego) uszczelni¢ z dwdch stron po wciggnieciu
kabli. Zakonczenie rur kanalizacji pierwotnej wchodzgcej do budynku uszczelni¢ od
wewngtrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktére] bedzie wykonane

odgatezienie do budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowacé pianke
poliuretanowq. Do zasypywania wykopu przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robot
instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania podtoza drogowego Gl. Zageszczenie
podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania (wg PN-S-02205): wskaznik zageszczenia
gruntu od Is=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywac warstwami, w taki sposéb, aby zageszczenie

obejmowato réwniez kliny odtamu.

Po zakonhczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki
wykopu nawierzchnie utozy¢ i wyprofilowaé zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem.
Konstrukcje odbudowywanego przekroju drogowego przyjac jak dla istniejgcej nawierzchni.
Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajgce.

Studnie nalezy oznaczy¢é w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocq przywieszek
indentyfikacyjnych. Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢é wykonane w  sposdb

estetyczny, gwarantujgcy ich trwatosc.
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Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na

sprawdzeniu:

- trasy rurociggu przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz kanalizacji kablowej

(rurociggu kablowego),
- w miejscach studni (komér) kablowych,

- przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowq,

- prawidtowosci wykonania rurociggu polegajgcej na sprawdzeniu  wykonania

skrzyzowan z obiektami,
- zastosowania uszczelnien.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestéw,

Swiadectw, certyfikatéw dotyczgecych wbudowanych materiatéw.

6.2. Uwagi dotyczgce zastosowanych materiatow.

A. Wykonawca powinien podac w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tres¢ projektu,
nazwe producenta i model oferowanego urzgdzenia, materiatu, sprzetu oraz zatgczyé
dokumenty potwierdzajgce, ze oferowana dostawa we wszystkich punktach odpowiada,

okre$lonym przez Zamawiajgcego wymaganiom, 1j. opisowi przedmiotu zamodwienia.

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art.
10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwédrni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robdét nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjq projektowq, opisem

technicznym i rysunkami.

C. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacii, a w szczegdlnosci z normami, wymienionymi w punkcie 10. opisu. Montaz i
uruchomienie urzgdzehn nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno -

ruchowymi i instrukcjami producentéw.
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6.3. Wykonanie nowych oraz likwidacja istniejgcych potgczen

swiattowodowych i miedzianych.

W zwigzku z budowq nowej siedziby Komendy Miejskiej w Kaliszu projektuje sie likwidacje
potqgczen optycznych i miedzianych ktére nie bedq uzytkowane oraz wykonanie nowych
potqgczen optycznych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielami

inwestora i gestora sieci.

Nowe potqgczenia do wykonania przez wykonawce:

Relacja 1:

Nowy budynek KMP Kalisz ul. Kordeckiego 36 - Budynek KM PSP ul. Nowy Swiat 42/44

Wykonanie nowego potgczenia telekomunikacyjnego kablem optycznym 24J trasg zgodnie
z warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci Orange S.A. Kabel z kanalizacji nalezgcej do
Orange S.A. poprzez nowo wybudowang kanalizacje teletechniczng na terenie KMP Kalisz
wprowadzi¢ do budynku A i zakonczyé w pomieszczania kablowni (-1.08'). Nowe
potqgczenie z zapasem minimum 50m zakohczy< na przetgcznicy Swiattowodowe] w szafie

nr4.
Relacja 2:
Stary budynek KMP Kalisz ul. Jasna 1 - Magazyny KMP Kalisz ul. Graniczna 11

Wykonanie nowego potgczenia telekomunikacyjnego kablem optycznym 24J trasg zgodnie

z warunkami wydanymi przez przez wtasciciela sieci Orange S.A.

W okolicach ul. Jasnej wykona¢ ztgcze kablowe pomiedzy istniejgcym kablem optycznym
24J w relacji ul. Kordeckiego 36 — ul. Jasna 1 z nowo projektowanym kablem 24J w relaciji ul.

jasna 1 —ul. Graniczna 11
Potgczenia ktére wykonawca ma usunqgé:

Wszystkie potgczenia ktére wykonawca ma usungé zostaty przedstawione w ponizszej
tabeli. Prace likwidacyjne prowadzic we wspdtpracy i pod nadzorem przedstawicieli
Orange S.A. i inwestora zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. Koszty nadzoru
gestora sieci pokrywa wykonawca prac. Usuniete kable miedziane po demontazu nalezy

dostarczy¢ do Wtil KWP Poznan.
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T . DLUGOSC
LP. | ADRES SZAFKI| ADRES SZAFKI POJEMNOSC KANALIZACII UWAGI
KABLA
ORNGE [m]
KMP Kalisz, ul. KMP Kalisz ul. XzZTKMXpw DO
1 Jasna 1 Kordeckiego 36 25*4*0,5 50 1800,0 USUNIECIA
KMP Kalisz, ul. KMP Kalisz ul. XTKMX DO
2 Jasna 1 Kordeckiego 36 5*4*0,6 10 18000 USUNIECIA
KMP Kalisz, ul. KMP Kalisz ul. XTKMX DO
3 Jasna 3 Kordeckiego 36 25*4*0,6 50 1800,0 USUNIECIA
4 KMP Kalisz, ul. Kalisz - Szafa kablowa XTKMX 50 2100.0 DO
Jasna 3 ul. Gérnoslgska 65 25*4*0,6 ' USUNIECIA
Kalisz - Szafa Obiekty NSB Kalisz
5 | kablowa ul. Al.Woj.Pol.53, ul. :E(OIE*’\S)ES 20 700,0 USURI(I)E,CIA
Gornoslagska 65 Podmiejska 25 '
o | falsz - Szafa Obiekt NSB Kalisz ul. XTKMX 20 400.0 DO
Gémoslaska 65 | GOrnoslaska 78 10*4*0,6 ’ USUNIECIA
S | Ralsz - Szafa Obiekt NSB Kalisz ul. XTKMX 10 6000 DO
Gormoslaska 65 | GOmosiaska 73 5+4*0,6 ’ USUNIECIA
o E:g;zw'asuzlafa Obiekt NSB Kalisz ul. | XzTKMXpw 20 5000 DO
Gémoslaska 65 | GOrnoslaska 73 10*4*0,6 ’ USUNIECIA
KMP Kalisz, KMP Kalisz ul. TKMKFty DO
9 | ulJasna 1 Kordeckiego 36 100%4*0,8 200 1800,0 USUNIECIA
KMP Kalisz, ul. Kalisz - Szafa kablowa | XzTKMXpw DO
10 Jasna 1 ul.Gérnoslaska 65 50*4*0,6 100 2200,0 USUNIECIA
KMP Kalisz, Kalisz ul. Garncarska XzZTKMXpw DO
11\ ylJasna 1 11 25+4+0,6 50 1600,0 USUNIECIA
. Urzad Miejski -
KMP Kalisz, . . XzZTKMXpw DO
12 ulJasna 1 Starostwo Kalisz Pl.sw. 10*4%0.6 20 900,0 USUNIECIA

Jozefa 5

DENVURG
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7. Sitownia telekomunikacyjna.

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Dostawa instalacja i uruchomienie sitowni
telekomunikacyjnych w KMP Kalisz ,,

7.2. Podstawy opracowania

- Wytyczne Zamawiajgcego

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Dane producentdw projektowanych urzgdzen

- Katalogi i instrukcje projektowanych urzgdzeh

7.3. Zakres opracowania

- montaz sitowni prostownikowo-inwerterowej

- montaz baterii akumulatoréw i systemu nadzoru ogniw bateryjnych SNOB

- montaz rozdzielni odbioréw AC

- montaz rozdzielni odbiorow DC

- montaz listew zasilajgcych LZ

- montaz panelu alarmowego MZA

- podtgczenie do systemu nadzoru

- instalacja uziemiajgca

7.4. Stan projektowy

Projektuje sie nowq sitownie prostownikowo-inwerterowq z bateriami akumulatoréw

oraz nowe rozdzielnie odbiorow AC i DC .
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7.5. Instalacja sitowni prostownikowo - inwerterowej
Opis sitowni

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ do zasilania urzgdzen wymagajgcych
gwaranfowanego zasilania napieciem statym i przemiennym projekiuje sie sitownie
prostownikowo-inwerterowq typu WSZ11-5x3500W/12x2,5kVA

Sitownia zostata zaprojektowana w nastepujgcej konfiguracii:

- szafa sitowni z okablowaniem o wymiarach (wys. x szer. x gt.) 2000x600x600 [mm]
- zesp ot prostownikowy PDJ 48/73-3500W (o sprawnosci ponad 96%) w ilosci 5szt

- sterownik mikroprocesorowy PI1

- inwertor FUH 230/2,5 kVA z elektronicznym bypassem (sprawnos¢ sitowni w trybie EPC 96%,
w trybie DC 91%) w ilo$ci 12szt

- rozdzielnia AC:

- wytgczniki typu S : 3XxC40A, 12xC16A, 3xC10A

- reczny przetqcznik obejsciowy

- rozdzielnia DC:

- podstawa bezpiecznikowa NHOO — 100A, 5szt

- sumaryczny pomiar prgdu baterii

- kontrola przepalenia bezpiecznikoéw

- zdalny nadzér sitowni, konwerter TCP/IP

- czujniki do pomiaru temperatury baterii

- czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniu technicznym
- system testowania baterii STB

- automatyczny odczyt stanu obiektu

- lokalny zapis i odczyt zdarzeh z wtasnej pamieci

- 5 styki bezpotencjatowe cyfrowe do monitorowania innych urzgdzen

- 5 styki analogowe do monitorowania innych urzgdzen
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Montaz :

Sitownia zostanie ustawiona w pomieszczeniu technicznym w piwnicy . Ustawienie
sitowni pokazano na rysunku IT_A_01 Sitownie zasili¢ z rozdzielni RG  przewodami: czes¢ DC
przewodem YDY5x10mm2, a cze$¢ AC przewodem YDY5x10mm?2 . Przewody od rozdzielni
do sitowni prowadzi¢ na istniejgcych drabinkach kablowych . Zejscie przewodu z drabinki
do sitowni wykonac¢ w listwie nasciennej 160x50. Przewody zabezpieczyé w rozdzielni RG:
przewdd do czesci DC wktadkg bezpiecznikowq 3x40A, a przewdd do czesci AC wktadkg

bezpiecznikowqg 3x40A. Do potgczenia z sitownig wykorzystac przewdd fabryczny.

7.6. Instalacja baterii akumulatoréw

Opis baterii akumulatoréw

Zgodnie z SIWZ do zasilania urzgdzeh wymagajgcych gwarantowanego zasilania
napieciem statym i przemiennym projektuje sie dwie baterie akumulatoréw Sonnenschein
kazda ztozona z 24  ogniw typu A602/750 (60OPzV600 wg. DIN) o pojemnosci 748 Ah

Montaz baterii akumulatoréw

Dwie bateria akumulatoréw ztozone z 24 ogniw kazda typu A602/750 (60OPzV600 wg.
DIN) zostang ustawione na dwodch stojakach E-PGL 3-08H o wymiarach 750x715x1190 (szer x
gt x wys) . Miejsce ustawienia baterii pokazano na rys IT_A_01. Baterie z sitownig potqgczy¢
przewodami typu LgY150mm2 po jednym na biegun prowadzonymi w projektowanej

listwie nasciennej 160x50.

Ze Srodka kazdej baterii wyprowadzi¢ przewdd do kontroli asymetrii baterii.
Potgczenie wykonac¢ przewodem LIYY 2x0,5mm2. Czujnik temperatury baterii zamocowac

na scianie za bateriq. Przewdd czujnika prowadzi¢ razem z przewodami baterii.

7.7. Rozdzielnice odbiorow AC

Opis rozdzielnic
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Do zasilania odbiordw wymagajgcych gwarantowanego zasilania napieciem
przemiennym 230V zaprojektowano dwie rozdzielnice RAC-1 i sze$S¢ rozdzielnic RAC-2.
Schemat rozdzielni RAC-1 pokazano na rysunku IT_A_24, a rozdzielni RAC-2 na rysunku

IT_A_25. Rozdzielnice wykona¢ w typowej obudowie nasciennej typu XL3 125

Instalacja rozdzielnicy

Rozdzielnice RAC-1.1 i RAC-1.2 nalezy zainstalowac na Scianie w pomieszczeniu
serwerowi zgodnie z rysunkami IT_A_01, IT_A_03, IT_A_04 na wysokosci 1,5m od podtogi.
Zasilic je z pola odptywdw AC sitowni typu WSZ-11 przewodami YDY3x10mm?2

prowadzonymi na istniejgcych i projektowanych trasach kablowych .

Rozdzielnice od RAC-2.1 do RAC-2.6 nalezy zainstalowa¢ na Scianie w
pomieszczeniach zgodnie z rysunkami IT_A_01, IT_A_03, IT_A_04 na wysokosci 1,5m od
podtogi. Zasilic je z pola odptywdw AC sitowni typu WSZ-11 przewodami YDY3xémm?2

prowadzonymi na istniejgcych i projektowanych trasach kablowych .

7.8. Rozdzielnice odbiorow DC

Opis rozdzielnic

Do zasilania odbiorow wymagajgcych gwarantowanego zasilania napieciem statym
48VDC zaprojektowano pie¢ rozdzielnice RDC. Schemat rozdzielnic RDC pokazano na

rysunku IT_A_26. Rozdzielnice wykona¢ w panelu 19" 3U

Instalacja rozdzielnicy

Rozdzielnice RDC nalezy zainstalowa¢ w szafach teletechnicznych w porozumieniu z
przedstawicielami inwestora . Zasilic je z pola odptywdédw DC sitowni typu WSZ-11
przewodami 2xLgY35mm2 prowadzonymi na istniejgcych i projektowanych trasach

kablowych .
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7.9. Lasilanie listw zasilajgcych LZ30/9

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w kazdej szafie we wszystkich serwerowniach
budynku A zostanie zainstalowane po jednej listwyie zasilajgce 19" typu LZ30/9 produkcii
ZPAS. Listwy zostang zasilone z rozdzielni RAC-1 i RAC-2 przewodami typu YDY3x1.5mm2
poprzez puszki instalacyjne natynkowe umieszczono pod szafami lub w szafach
Zabezpieczyl je w rozdzielnicach wytgcznikami nadprgdowymi . Przewody prowadzi¢ pod

podtogg techniczna , a na scianie w listwach nasciennych

7.10. Montaz panelu alarmowego MZA

W pomieszczeniu dyzurnego na parterze zainstalowaé panel alarmowy typu MZA
informujgcy optycznie i dzwiekowo o wystgpieniu stanéw alarmowych w sitowni. Potgczyc

go ze sterownikiem w sitowni WSZ11 przewodami LIYY8x0,34mm2 i LIYY2x0,5mm?2.

7.11. Podigczenie do systemu nadzoru

W KWP Poznan jest zainstalowany komputerowy system nadzoru typu WIinCN firmy
Telzas . Sitownia jest wyposazone w sterownik umozliwiajgcy komunikacje z systemem
WINnCN poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem protokotu IP w standardzie Ethernet bez
dodatkowych posrednich modutdéw sterownikowych. Modut podtgczy¢é do najblizszego

gniazda PEL i odpowiednio potgczy¢ w szafie.

7.12. Uziemienie

Zacisk uziemiagjgcy sitowni  potgczy¢ z SZU przewodem LgY 35mm2 zétto-zielonym.

Przewdd uktadac razem z przewodem zasilajgcym .
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7.13. Ochrona przeciwporazeniowa

W sitowni prostownikowo - inwertorowej jako ochrone od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowq)
polegajgca na izolowaniu czesci czynnych oraz ochrone przed dotykiem posrednim za

pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania .

Przyjmuije sie czas wytgczenia T=0,4s okreslony dla napiecia dotykowego

dopuszczalnego dtugotrwale UL<50VAC .

Linie zasilajgce sitownie bedqg zabezpieczona w RG wktadkami bezpiecznikowymi 3x40A i
3x40A.

Dla zapewnienia samoczynnego wytgczenia zasilania powinno byc¢ spetnione wymaganie:
Zs < Uo/la
gdzie :

Zs— impedancja petli zwarcia, obejmujgcqg zrédto zasilania, przewdd fazowy do

miejsca

zwarcia i przewodd ochronny od miejsca zwarcia do zrédta zasilania
la— prgd zapewniajgcy zadziatanie urzgdzenia ochronnego
Uo- wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi
czes¢ AC 15 <230/504A<0,45 [Q]

czeéé DC I, <230/504A<0,45 [Q]

Impedancje sprawdzi¢ pomiarem po zainstalowania urzgdzenia Zaciski PE sitowni potgczyé
przewodem ochronnym z szynq uziemien . Przewdd zasilajgcy wykonacd jako piecio

przewodowy . Catos¢ wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.

7.14. Uruchomienie, proby, badania i test

Po wykonaniu badan odbiorczych wykonanych instalacji nalezy dokonac uruchomienia i
przeprowadzi¢ préby i testy systemu zasilania zgodnie z dokumentacjg techniczng sitowni i

bateri  akumulatoréw  dostarczona przez producenta. Nalezy réwniez sprawdzic
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prawidtowos¢ dziatania systemu zdalnego monitoringu i zarzgdzania. Z wykonanych badan,
préb i testébw systemu zasilania oraz systemu monitoringu i zarzgdzania nalezy sporzqdzic¢

stosowne protokoty

IV. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
AIT.01 BUDYNEK A: RZUTY PIWNICY — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AIT.02 BUDYNEK A: RZUTY PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AIT.03 BUDYNEK A: RZUTY | PIETRA- INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AIT.04 BUDYNEK A: RZUTY Il PIETRA — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
AIT.05 BUDYNEK A: RZUTY PIWNICY — TRASY KABLOWE 1:100
AIT.06 BUDYNEK A: RZUTY PARTERU — TRASY KABLOWE 1:100
AIT.07 BUDYNEK A: RZUTY | PIETRA — TRASY KABLOWE 1:100
AIT.08 BUDYNEK A: RZUTY Il PIETRA — TRASY KABLOWE 1:100
AIT.09 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

AIT.O11 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

AIT.012 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

AIT.013 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

AlIT.014 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

AIT.015 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

AlT.016 WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH
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AIT.017

AIT.018

AIT.019

A.IT.020

AlT.22

AIT.20

AIT.23

AlT.24

AlIT.25

AlT.26

AlT.27

AlT.29

B.IT.01

B.IT.02

B.IT.03

C.IT.01

PZT

WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

SCHEMAT PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

WYPOSAZENIE SZAF TELETECHNICZNCYH

SCHEMAT BLOKOWY SILtOWNI TELEKOMUNIKACY JNEJ WSZ-11

ROZDZIELNIA SItOWNI TELEKOMUNIKACY JNEJ RACT1.1 (RAC1.2)

ROZDZIELNIA SILOWNI TELEKOMUNIKACYJNEJ RAC2.1 (RAC2.2 - 2.6)

ROZDZIELANIE SILtOWNI TELEKOMUNIKACY JNEJ RDC1-5

PEL - PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY - SPOSOBY INSTALACJI

SCHEMAT ZEWNETRZNYCH POrACZEN KABLOWYCH DLA NOWEGO BUDYNKU

BUDYNEK B: RZUTY PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
BUDYNEK B: RZUTY | PIETRA- INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
BUDYNEK B: RZUTY Il PIETRA — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
BUDYNEK C: RZUTY PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJIE TELETECHNICZNE 1:250
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