BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

. KONSTRUKCJA - BUDYNEK A

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYC I

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. NORMY

3. ZALOZENIA KONSTRUKCY JNE

3.1. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

32. OBCIAZENIA UZYTKOWE

3.3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBCIAZEN

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCY JNYCH
5.1. FUNDAMENTY

5.2. RDZENIE, StUPY

5.3. PODCIAGI, BELKI, NADPROZA

5.4. STROPY, PLYTY, SCHODY

5.5. SCIANY

6. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKC JI STALOWE

6.1. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY JNE

6.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

7. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKC JI DREWNIANE

7.. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE | PRZECIWOGNIOWE
8. ANALIZA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACY OBIEKT
9. OBLICZENIA

10. UWAGI KONCOWE

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

2.1.

3.1.

3.2,

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku A na potrzeby budowy
Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednqg infrastrukturg techniczng na

dziatkach o nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek przy ulicy Augustyna Kordeckiego w Kaliszu.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
—  Zlecenie inwestora

—  Przepisy prawa budowlanego, normy,
Normy

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-02010/Az1  Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011/Az1  Norma wiatrowa

PN-90 B-03200 Konstrukcije stalowe

Zatozenia konstrukcyjne

Budynek A jest obiektem o prostej formie sktadajgcy sie z bryty zblizonej w rzucie do kwadratu z czterema
wewnetrznymi  dziedzihncami. Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony i posiada trzy kondygnacije
nadziemne. Cze$¢ obiektu ma wyraznie podwyzszong attyke ze wzgledu na funkcje w niej zawartg
zwiqzang ze strefqg zamknietq. Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej udoskonalone;.
Uktad konstrukcyjny stanowiq tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany nosne w uktadzie mieszanym spiete
wiencem zelbetowym, schody zelbetowe oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jak
podciqgi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone joko belki wolnopodparte lub zamocowane.
Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane, cze$¢ scian  zelbetowych
monolitycznych. Stropy Zelbetowe prefabrykowane, stropy nad strzelnicg zelbetowe monolityczne.
Przekrycie dachu stanowi stropodach oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym. Schody zelbetowe
dwubiegowe ze spocznikiem monolityczne. Budynek ze wzgledu na znaczne wymiary wymaga

zastosowania dylatacji pionowych.

Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

obcigzenie $niegiem strefa 2
obcigzenie wiatrem strefa |
strefa przemarzania gruntu wartos¢ 80 cm

Obciqgzenia uzytkowe

obcigzenie —funkcja biurowa 2,0 kN/m?2
obcigzenie - strzelnica 5,0 kN/m2
obcigzenie - sala zebran 3,0 kN/mz2
obcigzenie — korytarze 2,5 kN/m?2
obcigzenie - klatki schodowe 4,0 kKN/m?2
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3.3. Tabelaryczne zestawienie obcigzeh

Stropy projektowane - funkcja biurowa

. Onis obciazent Obc. char. v Obc. obl.
. is obcigzenia f
p. Op KN/m2 ! ¢ kN/m2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PP ° ° 0,42 1,20 - 0.50
[21,0kN/m30,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P Jaca 9 0,25 1,30 - 0.33
[24,0kN/m3-0,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1.20 - 0,15
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. Py P Y ° 6,00 1.10 - 6,60
grub. 24cm [25,0kN/m30,24m]
Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktaddw
6. 2,00 1.30 0,50 2,80
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) [2,0kN/m2]
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych
7. (o ciezarze razem z wyprawq do 2,5kN/m2) 1,25 1,40 - 1,75
[0,250kN/m2]
8. Sufit podwieszany 0,30 1.20 - 0,36
x: 11,54 1,20 - 14,05
Stropy projektowane - sala zebran
Obc.
L Owis obciazen h ‘ Obc. obl.
p. pis obcigzenia char. VG d
kN/m?2
kN/m?
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PIYIP ° ° 0.42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m3-0,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P Jaca 9 0.25 1,30 - 0.33
[24,0kN/m3-0,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m3-0,06m] 0,12 1.20 - 0,15
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. Py P i ° 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]
6. Obcigzenie zmienne (sala zebran.) [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,50 3,90
7. Sufit podwieszany 0.30 1,20 - 0.36
R 11,29 1,20 - 13,40

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2,

www.demiurg.com.pl, tel./fax.

61

662 11 40

60-348 Poznan



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Stropy projektowane - korytarze

Obc.
L Oobis obciazeni h K Obc. obl.
. is obcigzenia char.
p p q ¥ ; kN/m?2
kN/m?
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PIP ° ° 0.42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m3-0,02m]
Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. Y P 1 ° 0.25 1,30 - 0,33
[24,0kN/m3-0,01m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,056m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m3-0,06m] 0.12 1,20 - 0.15
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. Py P v ° 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24 cm [25,0kN/m30,24m]
6. Obcigzenie zmienne (korytarze) [2,5kN/m?2] 2,50 1,30 0,50 3.25
7. Sufit podwieszany 0,30 1,20 - 0.36
3 10,79 1,20 - 12,75
Schody projektowane
Obc.
] Opis obciazent h ¢ Obc. obl.
. is obcigzenia char.
p. Op " ° KN/mm2
kN/m?
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PP ° ° 0.42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m3-0,02m]
Schody zelbetowe, z ptyt
2. Y P 6,25 1,10 - 6,90
grub. 16cm [25,0kN/m3-0,25m]
Obcigzenie zmienne (klatki schodowe) [4,0
4, 4,00 1,30 0,50 5,20
kN/m2]
5. Tynk 0.38 1,20 - 0,50
PR 11,05 1,20 - 13,10
4, Warunki gruntowo-wodne

Budynek zostat zaliczony do I
gruntowych. Na takg ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w poziomie
posadowienia nasypdéw zbudowanych ze zrdznicowanych materiatéw cze$ciowo nawodnionych. Od
powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego

humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W

czesci terenu wystepujq cienkie soczewki piasku pylastego.

kategorii geotfechnicznej - posadowiony w ztozonych warunkach

Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. t. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko
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55

5.6

powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq
przez pyty. gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w utworach niespoistych czwartorzedowych oraz lokalnie w
nasypach niebudowlanych i ma ono charakter swobodny. Wydzielono frzy pakiety geotechniczne. Pakiet |
obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste. Pakiet Il obejmuje frzeciorzedowe grunty mato
spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste
pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajacy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sg
w stanie $rednio zageszczonym o Id = 0,5, a spoiste w stanie od twardoplastycznego o It = 0,25 do zwartego
o 1L <0,00.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie znacznych zmian warunkéw geologiczno — inzynierskich podczas budowy, eksploatacii i
rozbioérki obiektdw budowlanych objetych zakresem projektowanej inwestycji. W miejscu planowanej
inwestycji oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania proceséw geodynamicznych
oraz antropogenicznych moggcych powodowac¢ ruchy masowe w obrebie podtoza gruntowego.
Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw podczas budowy moze prowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wdd
podziemnych. Wykonanie wykopu budowlanego spowoduje odcigzenie podtoza, co moze prowadzi¢ do

niewielkiego odprezenia gruntu

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Przyjeto wspdtczynniki materiatowe do wyznaczenia wartosci obliczeniowych stopnia plastycznosci oraz

stopnia zageszczenia odpowiednio 0,91 1,1 wg normy PN-81/B-03020

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw geotechnicznych

wydzielonych w obrebie podtoza podano w zatgcznikach do Dokumentacii geologiczno — inzynierskie;.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Z uwagi na czedciowe podpiwniczenie projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ obcigzenie

poziome na $ciany piwnicy wywotane parciem gruntu i ewentualnym obcigzeniem naziomu.

Obcigzenie od parcia gruntu i obcigzenia naziomu przewidywanego na etapie budowy nalezy uwzgledni¢

w projekcie zabezpieczenia wykopu

Przyjety model obliczeniowego podtoza gruntowego
Zdecydowano o posadowieniu bezposrednim projektowanych obiektéw w postaci taw fundamentowych.

Fundamenty zostaty obliczone joko belki na podtozu sprezystym.

Obliczenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci i ustalenie danych
niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Zatozono posadowienie bezpodrednie obiektéw na gruntach rodzimych. W przypadku wystgpienia w
miejscu posadowienia obiektdw gruntéw nasypowych nalezy grunty nasypowe wymieni¢ zastepujgc je
poduszkqg piaskowq zageszczong warstwami o grubosci 20 do Id = 0,9. Przyjety sposéb posadowienia — tawy

fundamentowe zapewniajg wystarczajgcg nosno$¢ podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w
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podstawie fundamentdw ksztattujg sie na poziomie okoto 150 Kpa. Nie nalezy spodziewac sie wyparcia
gruntu spod fundamentowy oraz utraty statecznosci ogdinej. W istniejacych warunkach gruntowych przy
posadowieniu bezposrednim warunek | stanu granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spetniony. Przyjety
sposéb posadowienia — tawy fundamentowe zapewniajg w istniejgcych warunkach gruntowych osiadanie

rzedu 4 cm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu granicznego (stan graniczny uzytkowalnosci).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym i w trakcie ich realizacji nalezy
weryfikowaé zgodnos$¢ przyjetych do projektowania warunkdw gruntowo - wodnych ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy profilem geotechnicznym podtoza a
wynikami badan przedstawionych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej nalezy skontaktowac sie z
autorem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektantem. Wszelkie roboty ziemne i
fundamentowe powinny zosta¢ wykonane i odebrane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlanych.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych
Nie prowadzono badan wdd podziemnych pod kgtem agresywnego wptywu na elementy betonowe. W

opracowaniach archiwalnych nie stwierdzono problemu agresywnosci wod podziemnych

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu oraz obiektéw sgsiednich

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ szczegdtowq inwentaryzacje stanu
istniejgcych, sgsiadujgcych obiektdw oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcych spekan i
zarysowan. Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy ustalic punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczenh
pionowych i poziomych oraz do kontroli rozwarcia istniejgcych zarysowan. Pomiary geodezyjne w wyzej
wymienionym zakresie powinna wykona¢ obstuga geodezyjna budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac ziemnych nalezy wykona¢ dwa pomiary zerowe, a w frakcie realizacji obiektu, az do zakohczenia
stanu zerowego budynku, prowadzi¢ pomiary co 14 dni. W trakcie realizacji wykopu nalezy ponadto

prowadzi¢ staty monitoring przemieszczen poziomych jego obudowy.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty obliczono jako belke ciggtq na podtozu sprezystym.

Dziatki, na ktérej projektuje sie budynek, nie lezg w granicach terenu gdrniczego, nie ma wptywu
eksploatacji gbrniczej na projektowane budynki. Budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych. Nalezy zabezpieczy¢ grunt pod fundamentami przed
nadmiernym zawilgoceniem wskutek intensywnych opaddw atmosferycznych. W przypadku wystgpienia
wdd gruntowych nalezy wykop pod fundamenty odwodnié przed przystgpieniem do prac budowlanych.
Projektuje sie w czesci niepodpiwniczonej budynku fundamenty betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone
pretami gtdwnymi A-llIN oraz pretami rozdzielczymi A-l wedtug rysunkéw wykonawczych. Zastosowano stal
w gatunku B500SP dla pretéw gtdwnych oraz stal PB240 dla pretéw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycii
XC2. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm.

Projektuje sie w czesci podpiwniczonej budynku ptyte fundamentowq betonowq z betonu C25/30 (B30)
zbrojong pretami A-lIN wedtug rysunkdw wykonawczych. Zastosowano stal w gatunku B500SP. Przyjeto
klase ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm. Nalezy zastosowaé beton o stopniu

wodoszczelnosci W12.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rzedne posadowienia taw fundamentowych wynoszg - 1,24 m=117,26 m n.p.m.

w czesci niepodpiwniczonej budynku A oraz -5,45 = 113,05 m.n.p.m. w czesci podpiwniczonej budynku A.
Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10)o grubosci 10 cm.
Niedopuszczalne jest posadowienie budynkdéw na gruntach nasypowych, w przypadku ich wystgpienia
pod fundamentami nalezy grunty nasypowe wymieni¢ na piaski zageszczajqc je do Id = 0,9 warstwami

o grubosci do 30 cm. Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowq taw i $cian fundamentowych poziomg

i pionowq typu lekkiego.

Rdzenie, stupy,

Stupy, rdzenie przyjeto jako elementy obcigzone osiowo potgczone w sposdb przegubowy, nieprzesuwny.
Rdzenie: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-lIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-l.

Stupy: Zzelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretéw A-llIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-l. Zastosowano stal w gatunku B500SP dla pretdéw gtdwnych
oraz stal PB240 dla pretdéw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum

30 mm.

Podciqgi, belki, nadproza

Podciqgi, belki, nadproza obliczono jako belki wolnopodparte jednoprzestowe lub zamocowane.
Podciqgi: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretow AN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-l

Belki zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretdéw A-llIN, zbrojenie
rozdzielcze wykonane z pretdw A-l. Zastosowano stal w gatunku B500SP dla pretéw gtédwnych oraz stal
PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozyciji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm.
Nadproza: prefabrykowane w $cianach o gr. 24 cm strunobetonowe NSB 140/120 o wymiarach
(wysokosc¢/szerokod¢) 140x120 mm. Nadproza: prefabrykowane w $ciankach dziatowych o gr. 12 cm
strunobetonowe NSB 71/120 o wymiarach (wysokos¢/szerokosc) 71x120 mm. W $cianach stanowigcych
gtébwng konstrukcje nosng nadproza prefabrykowane strunobetonowe nalezy zabezpieczy¢ systemowo do

klasy odpornosci pozarowej R120.

Stropy, schody

Stropy. obliczono jako ptyty wolnopodparte lub utwierdzone jednoprzestowe lub wieloprzestowe.

Schody obliczono jako ptyty wolnopodparte wieloprzestowe.

Stropy: czesciowo prefabrykowane typu Filigran z ptytg gérng wykonang na budowie o tgcznej grubosci 24
cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN o grubosci 32 cm.

Stropy nad strzelnicg monolityczne, nalezy stosowac beton C25/30 (B30) oraz stal AllIN o grubosci 32 cm.
Stropy w miejscu strzelnicy nad parterem i | pietrem prefabrykowane strunobetonowe o grubosci 32 cm.
Schody zelbetowe ze spocznikami dwubiegowe oparte na $cianach oraz belkach poprzecznych
monolityczne wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami gtdwnymi AllIN oraz pretami rozdzielczymi
A-l. Schody Zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 16 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30)oraz
stal A-IIIN. Zastosowano stal  w gatunku BS00SP dla pretéw gtdwnych oraz stal PB240 dla pretow
rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuling zbrojenia minimum 20 mm.

Schody zewnetrzne do piwnicy monolityczne na gruncie wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone 2
siatkami z pretdw AllIN. Nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30)Zastosowano stal w gatunku B500SP.

Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otfuline zbrojenia minimum 50 mm.

$ciany

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
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7.1.

7.2,

8.1.

Sciany przyziemia wykonane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 200 o gestoéci 2000 kg/m? o gr. 24
cm na zaprawie klejowej. Sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy M20
na zaprawie cem.-wap. M10. Czeé¢ scian w budynku A ze wzgledu na funkcje nalezy wykonac jako
murowane z cegly petnej klasy 150 murowane na zaprawie cem-wap marki 10. Scianki dziatowe wykonane
z bloczkdw wapienno — piaskowych klasy 150 o gr. 12 cm na zaprawie klejowej Ciezar $cianek dziatowych
razem z wyprawg wynosi 19,0 KN/m? i 2,4 KN/m2. Sciany murowane obliczono jako podparte swobodnie i
obcigzone pionowo.

Sciany klatek schodowych oraz cze$¢ scian piwnic budynku A Zelbetowe monolityczne gr. 24 cm
wykonane z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-IlIN oraz pretami rozdzielczymi A-l
Zastosowano stal  w gatunku B500SP dla pretéw gtéwnych oraz stal PB240 dla pretéw rozdzielczych.
Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm. Sciany zelbetowe monolityczne
obliczono jako utwierdzone i obcigzone pionowo. Na $ciany zewnetrzne piwnic nalezy zastosowac beton o

stopniu wodoszczelnosci W12.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
Zabezpieczenia antykorozyjne

Maszt antenowy wykonano jako aluminiowy, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

W celu zabezpieczenia innych elementdw metalowych nalezy stosowaé zestaw epoksydowo-
poliuretanowy: farba epoksydowa do gruntowania SF30 100pm + emalia poliuretanowa SF1360 um

lub inny réwnowazny system epoksydowo-poliuretanowy. Kategoria korozyjnosci elementéw wewnagtrz

budynku wynosi C1, a na zewngtrz budynku wynosi C3. Trwato$¢ systemu powinna wynosi¢ powyzej 15 lat.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej B.

Wymagania poszczegdinych elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna R120

konstrukcja dachu R30

stropy REI60

sciany zewnetrzne EI60

sciany wewnetrzne EI30

przekrycie dachu RE30

Konstrukcja budynku z bloczkédw wapienno - piaskowych na zaprawie klejowej, oraz murowana z cegty
petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. M10 prawidtowo wykonana o odpowiednich spoinach spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku B i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Konstrukcja budynku zelbetowa prawidtowo wykonana o odpowiednie] ofulinie
zbrojenia spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowe] budynku B i nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Nalezy jednak pamieta¢ o prawidtowym zabezpieczeniu przejsé

instalacyjnych.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Nie dotyczy
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe
Nie dotyczy

Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt

-nie dotyczy
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10. Obliczenia
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Podstawowe wyniki obliczen
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Projekt nr1-Poz. 1.1 stronanr1z8

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr ¢ (belka) - Brak opisu elementu.

Waezly: 0 {x=2.800m, y=5.800m); 1 {x=8.900m, y=5.800m)

Profil: Pr 400x850 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-HIN))

Krawedz 1 - 7¢25; od L1=0.00m do L2=6.00m; Ibd1=0.98m; |bd2=0.98m
Krawedz 3 - 7925; od L1=0.60m do L2=6.00m; lbd1=0.98m; 1bd2=0.98m
Strzemiona (St3SX-b (A-1))

Qdcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4¢16 (X-X) 2¢16 co 12cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4916 (X-X) 2¢16 co 25cm
Odcinek 3 od x1/L.=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4916 (X-X) 2¢16 co 12cm

Widok elementu

i 500 '
T T
1]
L]
L [HoisE [2] D16 {4) J [Bloie g
T c0 12em ¥ €0 25¢m T to 12em T

Catkowite wytezenie elementu: 92%
Zbrojenie glowne: 80 %
Scinanie: 92 %
Zbrojente gléwne (§cinanie): 89 %
Rysy prostopadte: 49 %
Rysy ukosne: 19 %
Ugigcia: 9 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: ¢ %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuklcsé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Rapori wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstaficow WIkp. 6A/7, 64-400 Miedzychod (Komercyjna)
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Projekt nr 1-Poz. 1.1 stronanr1z6

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=4.100m, y=5.100m); 1 (x=11.100m, y=5.100m)

Profil; Pr 1000x240 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-llIN))

Krawedz 1 - 1912 (co 11.1cm); od L1=0.00m da L2=7.00m; Ibd1=0.47m;

Ibd2=0.47m

Krawedz 1 - 8912 {co 11.1cm); od L1=0.00m do L2=7.00m; Ibd1=0.47m;

1bd2=0.47m

Krawedz 3 - 10912 {co 10.0cm); od L1=0.00m do L2=7.00m; {bd1=0.47m;

bd2=0.47m

Widok elementu

700

——

-

Catkowite wytezenie elementu: 91%
Zbrojenie gldwne: 91 %
Scinanie: 51 %

Zbrojenie gtdwne {scinanie}. 0 %
Rysy prostopadte: 54 %

Rysy ukosne: 0 %

Ugiecia: 25 %

Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia; 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuklosé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

[ Nr | Rzedna | Obwiedni | Warunek

| Wytezenie |

Raport wygensrowany pregramem Soldis PROJEKTANT 2016
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Projekt nr1-Poz. 1.1 stronanr1z8

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 {belka) - Brak opisu elementu.
Wazly: 0 {x=3.700m, y=5.800m); 1 (x=13.700m, y=5.800m)

Profil: Pr 1000x320 (C25/30)
Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-IIIN))

Krawedz 1 - 10016 (co 10.0cm); od L1=0.00m do £2=10.00m; lbd1=0.63m;

Ibd2=0.63m

Krawgdz 3 - 10¢16 (co 10.0cm}; od L1=0.00m do L2=10.00m; lIbd1=0.63m;

1bd2=0.63m

Widok elemantu

——

Calkowite wytezenie elementu: 88%
Zbrojenie gléwne: 88 %
Scinanie: 65 %
Zbrojenie gléwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadie: 59 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugiecia: 36 %
Zbrolenle minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukiosé: 0 %

Wynilki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni
a

Warunek

Wytezenie

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstancow Wikp. 6A/7, 64-400 Miedzychéd (Komercyjna)
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Proiektnr 1 -Poz. 1.1 stronamrtz7

Pret nr 0 - Element Zzelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wazly: 0 (x=2,500m, y=5.400m); 1 {x=7.200m, y=5.400m})

Profil: Pr 240x500 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-1lIN))

Krawedz 1 - 1916; od L1=0.00m do L2=4.70m; |bd1=0.63m; |bd2=0.63m
Krawedz 1 - 3¢16; od L1=0.00m do L2=4.70m; Ibd1=0.63m; [bd2=0.63m
Krawedz 3 - 4¢16; od L1=0.00m do L2=4 70m; |bd1=0.63m; [bd2=0.63m
Strzemiona (St3SX-b (A-}}) -2}
Odcinek 1 od x1/.=0.01 do x2/L=0.26: (Y-Y} 2010 (X-X) 2¢10 ca 10cm

Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L.=0.75: (Y-¥) 2010 (X-X) 2¢10 co 20cm

Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2010 (¥-X) 2¢10 co 10cm

Widok elementu

F 470 4
1 T
P N
o 5
1 -
4 [jedod o [2] 0§y PR L2 1L+
T ¢o 1kem T o 20em T to f0em F

Calkowite wytezenie elementu: 78%
Zbrojenie gléwne: 47 %
Scinanie: 78 %
Zbrojenie gléwne {$cinanie): 52 %
Rysy prostopadie: 21 %
Rysy ukogne: 7 %
Ugiecia: 3 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukiosé: 0 %

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstancow Wikp. 6A/7, 64-400 Migdzychdd (Komercyjna)
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belka demiurg - Poz. 1.1 stronanr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Waezly: 0 {(x=4.100m, y=5.200m); 1 (x=7.600m, y=5.200m)

Profil: Pr 340x850 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-llIN))

KrawedZ 1 - 8¢25; od LL1=0.00m do L2=3.50m; [bd1=0.98m; Ibd2=0.98m
Krawedz 3 - 4¢25; od L1=0.00m do L2=3.50m; Ibd1=0.98m; Ibd2=0.98m
Strzemiona (St3SX-b (A-]))

Qdcinek 1 od x1/L.=0.00 do x2/L=0.50: (Y-Y) 4910 {X-X) 29010 co 10cm
Qdcinek 2 od x1/L=0.50 do x2/L.=1.00: {Y-Y) 4¢10 (X-X) 2¢10 cc 20cm

Widok elementu

350

—4—
——

} fi] 10 (4) I {21 210 (4} i
T co t0em T o0 20etn 1

Catkowite wytezenie elementu: 96%
Zbrojenie gtéwne: 62 %
Scinanie: 96 %
Zbrojenie gldwne (Scinanie): 68 %
Rysy prostopadie: 36 %
Rysy ukodne: 14 %
Ugiecia: 39 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia; 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrgjenie min. strzemionami: 0 %
Smukitosé: 0 %

Whyniki w punktach charakterystycznych

| Nr | Rzedna | obwiedn Warunek

| Wytezenie |

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016

Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstaricéw Wikp. 8A/7, 64-400 Miedzychdd {(Komercyjna)
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INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Projektnr 1-Poz. 1.1 stronanr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.300m, y=5.600m); 1 (x=10.400m, y=5.600m)

Profil: Pr 240x1150 {C25/30)

Zbrojenie podituzne (20G2VY-b (A-IlIN}))

KrawedZ 1 - 6925; od L1=0.00m do L2=7.10m; |bd1=0.98m; Ibd2=0.98m
Krawedz 2 - 1925; od L1=0.00m do L2=7.10m; Ibd1=0.88m; Ibd2=0.98m
Krawed? 3 - 5925; od L1=0.00m do L2=7.10m; [bd1=0.98m; lbd2=0.98m
Strzemiona (St3SX-b (A-l})

Qdcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L.=0.25: (Y-Y} 4914 (X-X) 2¢14 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y=Y} 4914 (X-X) 2¢14 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4p14 (X-X) 2¢14 co 10cm

Widok etementu

1 710 4

T T

o 4
1

1 i) [2] @74 (4) | [Aoldid |

T ca 10em T 20 200m M co t0cm T

Calkowite wytezenie elementu: 86%
Zbrojenie glowne: 77 %
Scinanie: 84 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanis): 86 %
Rysy prosiopadio: 42 %
Rysy ukosne: 10 %
Ugigcia: 7 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktoss: 0 %
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INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Projekt nr 1 - Poz. 1.1 stronanr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 {belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 {(x=4.500m, y=5.500m); 1 (x=9.120m, y=5.500m}

Profil: Pr 240x650 (C25/30)

Zbrojenie podtuzne (20G2VY-b (A-IlIN))

Krawegdz 1 - 2¢20; od L1=0.00m do L2=4.62m; Ibd1=0.78m; Ibd2=0.78m
KrawedZ 1 - 3920; od L1=0.00m do L2=4.62m; Ibd1=0.78m; |bd2=0.78m
Krawedz 3 - 5¢20; od L1=0.00m do L2=4.62m; Ibd1=0.78m; Ibd2=0.78m .
Strzemiona (St3SX-b (A-l)) [
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y)} 2¢14 (X-X) 2914 co 10cm

Qdcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2¢14 (X-X) 2¢14 co 20cm

Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢14 (X-X) 4¢14 co 10cm

Widok elementu

482

—.—

—t—

t Hioid 2y o [21 914 (2) 43114 (2) {

co $lcm T co 20¢m T co 10em

Catkowite wytezenie elementu: 93%
Zbrojenie gléwne: 64 %
Scinante: 93 %
Zbrojenie gléwne (Scinanie): 71 %
Rysy prostopadie: 37 %
Rysy ukosne: 17 %
Ugiecia: 7 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukiosé: 0 %
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Projekt nr 1 - Ppz. 1.1 stronanr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.400m, y=5.500m); 1 (x=10.400m, y=5.500m)

Profil: Pr 240x850 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b {A-llIN))

Krawedz 1 - 2¢20; od L.1=0.00m do L2=7.0Gm; Ibd1=0.78m, Ibd2=0.78m
Krawedz 1 - 4920; od L1=0.00m do L2=7.00m; Ibd1=0.78m; lbd2=0.78m
Krawadz 3 - 8¢20; od L1=0.00m do L2=7.00m; Ibd1=0.78m; Ibd2=0.78m
Strzemiona (S5£3S-b (A-l))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25; (Y=Y} 2012 {(X-X) 2¢12 co 10cm
QOdeinek 2 od x1/L=0.28 do x2/L=0.81: (Y-Y) 212 (X-X) 2912 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.81 do x2/L.=1.00: (Y-Y) 2¢12 (X-X) 2¢12 co 10cm

Widok elementu

& 700 4
k4 T
Ed ﬂ' ) N
1
N P
{11912 {2) [ 21 ¢12 (2} I [3} @12 (2} I'
o 10em £0 20em <o 10cm

Catkowite wytezenle elementu: 100%
Zbrojenie giéwne: 35 %
Scinanie: 100 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie); 39 %
Rysy prostopadie: 15 %
Rysy ukoéne: 5 %
Ugiacia: 3 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min, strzemionami: 0 %
Smuklosé: 0 %
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Prajekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 {belka) - Brak opisu elementu.

Weazly: 0 (x=2.900m, y=5.200m); 1 (x=5.020m, y=5.900m)

Profil: Pr 240x500 (G25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-1lIN))

Krawedz 1 - 2¢16; od L1=0.0C0m do L2=2.12m; Ibd1=0,63m; Ibd2=0.63m
Krawegdz 1 - 2¢16; od L1=0.00m do L2=2.12m; {bd1=0.63m; Ibd2=0.63m
Krawedz 3 - 4916; od L1=0.00m do L2=2.12m; Ibd1=0.63m; |bd2=0.63m
Strzemiona (St3SX-b (A-])

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25; (Y-Y) 2914 {X-X} 2¢14 co 10cm
Qdeinsk 2 od x1/L=0.25 do x2/L.=0.756: (Y-Y) 2¢14 {X-X} 2¢14 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00; (Y-Y) 2¢14 (X-X) 2¢14 co 10cm

Widok elementu

-
- -

ks N phaliv] 1 IHeteE
tod&m T ga_fﬁcm T colflem

Catkowite wytezenie elementu: 90%
Zbrojenie gléwne: 48 %
Scinanie: 90 %
Zbrojenie gldwne {Scinanie); 54 %
Rysy prostopadle: 23 %
Rysy ukoéne: 12 %
Ugigcia: 2 %
Zbrojenia minimalne: ¢ %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. sirzemionami: 0 %
Smukiosé: 0 %
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Projektnr1-Poz. 1.1 stronanr1z8

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.200m, y=5.900m); 1 (x=7.820m, y=5.900m)

Prefil: Pr 240x850 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-IlIN))

KrawedZ 1 - 6020; od L1=0.00m do L2=4.62m; Ibd1=0.78m; |Ibd2=0.78m
Krawedz 3 - 6020; od L1=0.00m do L2=4.62m; Ibd1=0.78m; 1bd2=0.78m

Strzemiona (St35X-b (A-l))

Qdeinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25; (Y-Y) 4912 (X-X) 2¢12 co 10cm
Odcinek 2 od x1/1.=0.25 do x2/1.=0.75: {(Y-Y} 4912 (X-X} 2912 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L.=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4912 (X-X) 2012 co 10cm

Widok elementu

4 482

——

L [ei2d R 128 1 [Be2Ed g
1 t vo 20em t |

¢o 10em to 18em

Catkowite wytezenie elementu: 81%
Zbrojenie gléwne: 67 %
Scinanie: 81 %
Zbrojenie gléwne (Scinanie): 74 %
Rysy prostopadie: 37 %
Rysy ukcéne: 11 %
Ugiecia: 5 %
Zbrojenie minimzlne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: ¢ %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Sruklosé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych
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OBLICZENIE LAW FUNDAMENTOWYCH

BUDYNEK A
ZEBRANIE OBCIAZEN

- SCIANA SILKA 19,0 KNm*x 0,24 mx 12,0 mx 1,1 =60,19 kN/m

- STROPY 14,14 kN/m? x 3,5 m x 3 szt. = 148,47 kN/m

- SCIANY FUNDAMENTOWE 24,0 KN/m *x 0,24 mx 1,0 m x 1,1 = 6,37 kN/m
~LAWA250 KN/m*x 0,8 mx 0,4 mx 1,1 = 8,80 kN/m

-PODBETON 240 KN/m*x12mx0,l mx 1,1 =3,17 KN/m?

- WIENCE 25,0 KN/m® x 0,24 m x 0,24 mx 4 szt. x 1,1 = 6,37 kKN/m

- OCIEPLENIE 9,1 KN/m? x 13,0 mx 1,2 = 1,56 KiN/m

-TYNK 19,0 KN/im* x 0,02 mx 12,5 mx 1,3=6,18 kiN/m

RAZEM= 240,11 kN/m

LAWA 80 x40 ¢m
PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 1I WARSTWA

Nc = 6,4

Qun=0,8x 1,0 (1 +0,3 % 0,8/1,0 ) x 6,4 x 36 +
(1+1,5%08/1,0)x 6,4% 1,6 x 10x 0,8+
(1-0,25x 0,8/1,0) x 1,47 x 10 x 0,8
~ 228,56 + 180,22 + 9,41 = 418,19 KN/m

418,19 kN/m x 0,9 = 376,37 kN/m

376,37 kN/m > 240,11 kN/m — warunek spetniony
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Projekt nr 1 - Poz. 1.1 stronanr1z6

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.600m, y=4.800m); 1 (x=12.600m, y=4.900m)

Profil: Pr 1000x400 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-h (A-IIIN})

Krawedz 1 - 8¢16 (co 12.5cm); od L1=0.00m do L2=8.00m; |bd1=0.63m;
Ibd2=0.63m

Krawedz 3 - 8¢16 (co 12.5cm); od L1=0.00m do L2=93.00m; Ibd1=0.63m;
hd2=0.63m

Widok elementu

i 200 Il
T t
a

[] $

Catkowite wytezenie elementu: 73%
Zbrojenie glowne: 63 %
Scinanie: 45 %
Zbrojenie gldwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadie: 73 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugigcia: 7 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenia min. strzemionami: 0 %
Smuklosé: 0 %

Wyniki w punkiach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni : Warunek Wytezenie
a
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Projektnr1-Poz. 1.1 stronanr2z6

0 0.000 min Rysy prostopadle 735 %
Ty _SGU )
1 0.000 min Mx Scinanie 0.0%
2 0.000 max Rysy prostopadie 73.5%
N_SGU
3 0.000 max Rysy prostopadie 73.5%
Mx_SGU
4 0.000 min Ty Zbrojenie gléwne 62.9%
5 0.000 Smukiosé 0.0%
6 0.000 max N Zbrojenie glowne 629%
7 | 0.000 max Rysy ukoéne 0.0 %
Ty SGU
8 0.600 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU
9 | 0.000 max Ty Scinanie 0.0 %
10 | 0.000 min Rysy ukoéne 0.0%
N_SGU
11 | 0.000 min N Scinanie 0.0 %
12 0.000 max Mx Zbrojenie gléwne 62.9 %
13 ¢ 0.167 min Rysy ukosne 0.0%
Ty_SGU
14 | 0467 | minMx Sclnanie 0.0 %
15 | 0.167 max Rysy ukoéne 0.0%
N_SGU
16 | 0.167 max Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU
17 0.167 min Ty Scinanie 257 %
18 | 0.167 Smuklosé 0.0 %
19 | 0.167 max N Scinanie 257 %
20 | 0167 max Rysy ukosne 0.0%
Ty _SGU
21 0.167 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU
22 | 0,167 max Ty Scinanie _ 0.0 %
23 | 0.167 min Rysy ukasne 0.0%
N_SGU
24 | 0.167 min N Scinanie 0.0 %
25 | 04167 | maxMx Scinanie 25.7 %
26 | 0.333 min Rysy ukosne 0.0 %
Ty SGU
27 | 0.333 min Mx Zbrojenie gidowne 19.8 %
28 | 0.333 max Rysy uko$ne 0.0%
: N SGU
29 | 0.333 max Rysy ukoéne 0.0%
Mx_SGU
30 0.333 min Ty Zbrojenie gléwne 19.8 %
31 0.333 e Smuklogé 00%
32 | 0.333 max N Zbrojenie gidwne 19.8 %
33 | 0.333 max Rysy ukosne 0.0%
Ty SGU
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Projektnr 1 -Poz. 1.1 stronanr3z6

34 | 0.333 min Rysy ukosne 00 %
Mx_SGU
35 | 0333 | maxTy Scinanie 0.0 %
36 0.333 min Rysy ukosne 0.0 %
N_SGU
37 | 0.333 min N Scinanie 0.0 %
38 | 0.333 | maxMx Scinanie 0.0 %
39 0.500 min Rysy ukos$ne 0.0 %
Ty _SGU
40 | 0500 min Mx Zbrojenie gidwne 29.7 %
Ly 0.500 max Rysy uko$ne 0.0%
N_SGU
42 0.500 max Rysy ukosne 0.0 %
Mx_SGU
43 0.500 min Ty Zbrojenle gibwne 29.7 %
44 1 0.500 Smukfosé 0.0%
45 0.500 max N Zbrojenie gidwne 29.7 %
46 0.500 max Rysy ukesne 0.0%
Ty_SGU
47 | 0.500 min Rysy ukosne 0.0 %
Mx_SGU
48 | 0500 max Ty Scinanie 0.0%
49 | 0500 min Rysy ukoéne 0.0 %
N_SGU
50 | 0.500 min N Scinanie 0.0%
51 | 0,500 max Mx Scinanie 0.0%
52 | 0.667 min Rysy ukosne 0.0%
Ty _SGU
53 0.667 min Mx Zbrojenle gidwne 19.8 %
54 0.667 max Rysy uko$ne 0.0%
N_8SGU
55 | 0.667 max Rysy ukoéne 0.0 %
Mx SGU
56 | 0667 min Ty Seinanie 0.0 %
57 | 0.667 Smuklosé 0.0%
58 0.687 max N Scinanie 0.0 %
59 | 0.667 max Rysy uko$ne 0.0 %
Ty _SGU
60 | 0.667 min Rysy ukoéne 0.0%
Mx_SGU
61 0.667 max Ty Zbrojenie glowne 19.8 %
62 | 0687 min Rysy ukosne 0.0 %
N_SGU
63 0.667 min N Zbrojenie gléwne 19.8 %
64 | 0667 | maxMx Scinanie 0.0 %
65 0.833 min Rysy ukosne 0.0 %
Ty_SGU
66 | 0.833 min Mx Scinanie 0.0 %
67 | 0.833 max Rysy ukosne 0.0%
N_SGU
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Projekt nt 1-Poz. 1.1 stronanr4z 6

68 | 0.833 max Rysy ukoséne 0.0%
Mx_SGU :

60 | 0.833 min Ty Scinanie 0.0%

70 0.833 Smukiosé 0.0%

71 | 0.833 max N Scinanie 0.0 %

72 0.833 max Rysy ukoéne 0.0%
Ty _SGU

73 0.833 min Rysy uko$ne 0.0 %
Mx_SGU

74 | 0.833 max Ty : Scinanie 25.7%

75 | 0.833 min Rysy ukosne 0.0%
N_SGU

76 | 0.833 min N Scinanie 25.7 %

77 | 0.833 | max Mx Scinanie 25.7 %

78 | 1.000 min Rysy ukosne 0.0%
Ty _SGU

79 | 1.000 min Mx Scinanie 0.0%

80 1.000 max Rysy ukoéne 0.0%
N_SGU

81 1.000 max Rysy prostopadie 73.5%
Mx_SGU

82 | 1.000 min Ty Scinanie 0.0%

83 1.000 Smuklosé 0.0%

84 | 1.000 max N Scinanie 0.0%

85 1.000 max Rysy prostopadie 735 %
Ty_SGU

86 1.000 min Rysy ukogne 0.0 %
Mx_SGU

87 1.000 max Ty Zbrojente gtéwne 62.9 %

88 1.000 min Rysy prostopadie 73.5%
N_SGU

89 1.000 min N Zbrojenie gidwne 629 %

90 1.000 max Mx Zbrojenie glowne 62.9 %

91 0.490 max v Ugiecia 7.3%

Wyniki szczegblowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekrof: x/L=0.667, L=6.00m; Kombinacja: min N (+2,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udzialu sity podiuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z
potka w strefie Sciskanej:

A :0.26@bd=0.26ﬂ100.0.36.1:5.0cmz<16.1cm2

sl,min fy" 490.0

Agy,mir=0.0013bd=0.0013- 100.0- 36.1=4.7 cm’<16.1cm’
Minimalne (sumaryczne} pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

A . . .
As,min:kgkfcr.eﬁ - ot :04 10 20(;206 2064'0:10.7cm2<16.1cm2:A51

s, lim.

Zbrojenie gldwne (62.9 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=8.00m; Kombinacja: max Mx (+2,)
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Projekinr 1 -Poz. 1.1 stronanr5z6

Dane: a,=0.85,x,,=9.4cm,a,=5.6cm,d=34.0cm
Nosnos¢ przy §ciskaniu/ rozciqganiu:
min Np,=- 6287 1kN<- 0.0 kN=N;
max N p,=b11.0kN>- 0.0kN =N,
Nosnos¢ przy zginaniu:
Mp,=230.3 kNm>144.8 kNm=M,,
Qdksziafcenia ;
£,,=- 0.00146>-0.0100
£,=0.00056<0.0035
g,=- 0.00045<0.0020

¥L=£.000 (max Mx)

Scinanie (44.5 %)
Przekrof: x/L=1.000, L=9.00m; Kombinacia: max Mx (+2,)

Weryfikacja zbrofenla strzemionami dia sily tnacej: Y-Y
Nosnosc obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie betonowych krzyzuleow:

Vo= 0.35k £, (1.2+40p,)+0.05a,|b, d
Va1 =[0.35 - 1.258 - 0.12({1.2+40 - 0.00000}+0.15 - 0.000|. 1000 - 34.2=216.8kN
Vi =216.8kN>96.5kN =V > odcinek plerwszego rodzaju

gdzie prayjsto:
- k=1.258 (do podpory doprowadzono wigcej niz 50% rozcigganego zbrojenia)
Ag 000

=0.00000

Prmy 4 1000 342
Nosnosc obliczeniowa ze wzgledu na $ciskanie betonowych krzy2ulcdw:
Vi@e:=0.5vf b, z=0.5-0.540 . 1.67. 100.0 - 30.8=1387.9kN
gdzie przyjeio:
~ v=06(1~f,/250)=0.6(1 - 25.0/250)=0.540
Korekta ze wzgledu na site $ciskajgca;
Rd2,
Rad2,
Vi b=,V g, - [0, )=a,[0.000)=1.000MPa - V,.6=1387.9kN
Warunki nosnosci:
Va1 =216.8kN >96.5kN
Va2 =1387.9 kN >96.5 k¥

Rysy prostopadte (73.5 %)
Przekrgj: x/L=1.000, L=9.00m; Kombinacja: min N_SGU (52)

Sredni rozstaw rys:
16.0

8, =50+40.25k k,L-=50+0.25 - 0.800 - 0.347 50— 177 7
m= 0¥ 020Ky =5070.25 -0 0.0155 i

r
gdzie przyjeto:
- k,=0.800 (prety zebrowane), k,=0.347 (rozciaganie),
— efektywny stopieh zbrajenia: o, =A /A, ,=16.1/1040.0=0.0155

Srednie odksztalcenie zbrejenla rozclaganego:

2
U, g, 195.6
g =—[1- — | ==

Es[ bip 2(05) 200000.0
gdzie przyjete:

- B,=1.000 (prety zebrowane), f,=1.000 (jednokrotne obciazenie krétkotrwate),

(1-1.000- 1.000- 0.744%)=0.000437
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Projektnr 1-Poz. 1.1 stronanr6z6
0y _ My _fanW._2600.0-0.0276

T e, My Mg 96.5
Obliczeniowa szerokosé rys prosiopadiych do osi elementu:
w,=fs. £.,=14-1217-0.000437=0.07 mm<0.10mm=w,

gdzie przyjeto:
- B=14 (najmniejszy wymiar wigkszy od 300 i mniejszy od 800 mm - warto$¢ interpolowana),

=0.744

Uglecla (7.3 %)
Przekrdj: x/L=0.490, L=4.41m; Kombinacja: max v (82,)

Obcigzenia: tylko ¢zeéé dlugotrwata; schemat statyczny elsmentu: belka welnopodparta

s _ m 310000 _
Efektywny modul sprezystodei betonu (6.1):  E_ ;= T+ (t, t(,) =1+2.000 =10333.3 MPa
Maksymalne ugigcie uzyskano poprzez calkowanie rdwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozkladu zbrajenia oraz przebiegu momentdw. Sztywnosé elementu
niezarysowanego przyjgto rowna. B.=E_J; lub By=E_J; odpowiednio przy obciazeniu
diugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast szlywnoscé przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
E .J
B I

c.eff
17ﬁ1£2

z
0_5’_ 1-— i '
US‘ JH
gdziew przypadku B, przyjeto E_ ,=E_, .
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a=3.3mm<45.0mm=q,,,

o
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Projektnr1-Pez. 1.1 stronanr1z7

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

NazwafOpis: element nr & (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 0 (x=3.600m, y=5.900m); 1 (x=8.500m, y=5.900m)
Profil: Pr 1000x240 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-1lIN))
Krawegdz 1 - 10020 (co 10.0emy); od L1=0.00m do L2=4.90m; Ibd1=0.78m; fooe 1ok .
1bd2=0.78m

Krawgd? 3 - 10920 (co 10.0cm); od L1=0.00m do L2=4.90m; Ibd1=0.78m;

1bd2=0.78m

Widok elementu

400

-
——

Catkowite wytgZzenie elementu: 21%
Zbrojenie gidwne: 52 %
Scinanle: 91 %
Zbrojenie gldwne (Scinanie); 0 %
Rysy prosfopadie: 75 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugigcia: 17 %
Zbrojenie minimaine: 0 %
Zakolwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Qbwiedni Warunek Wytezenle
a
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Projekinr1 - Poz. 1.1 stronanr2z7

t] 0.000 min Rysy ukosne 0.0%
Ty_SGU
"1 | 0.000 | minMx Scinanie 914 %
2 0.000 max Rysy ukosne 0.0%
N_SGU
3 0.000 max Rysy ukogne 0.0 %
Mx SGU
4 0.000 min Ty Scinanie 0.0%
5 0.000 -—- Smukiosé 0.0%
6 | 0.000 max N Scinanie 0.0 %
7 0.c00 max Rysy prostopadle 75.5 %
Ty_SGU
8 0.000 min Rysy prostopadie 75.5%
Mx_SGU
9 | 0000 | maxTy Scinanie 91.4 %
10 | 0.000 min Rysy prostopadie 75.5%
N_SGU
11 0.000 min N Scinanie 91.4 %
12 | 0.000 | max Mx Scinanie 00%
13 | 0.143 min Ryay ukoéne 0.0%
: Ty_SGU
14 | 0143 | minMx Scinanie 60.0 %
16 | 0.143 max Rysy ukoéne 0.0 %
N_SGU
16 | 0.143 max Rysy ukogne 0.0%
Mx SGU
17 | 0.143 min Ty Scinanfe 0.0 %
18 | 0.143 - Smukicsé 0.0%
19 | 0.143 max N Scinanie 0.0 %
20 | 0.143 max Rysy uko$ne 0.0%
Ty _SGU
21 0.143 min Rysy ukosne 0.0 %
Mx_SGU
22 | 0143 | maxTy Scinanie 60.0 %
23 | 0.143 min Rysy ukosne 0.0 %
N_SGU
24 | 0.143 min N Seinanie 60.0 %
25 | 0.143 | maxMx Scinanie 0.0 %
26 | 0.167 min Rysy ukosne 0.0 %
Ty_SGU ,
27 | 0.167 | minMx Scinanie 54.6 %
28 | 0.167 max Rysy ukosne 0.0%
N_SGU
29 | 0.167 max Rysy ukoéne 0.0%
Mx_SGU
30 | 0.167 min Ty Scinanie 0.0 %
31 0.167 - Smukiosé 0.0%
32 | 0.167 max N Scinanie 0.0 %
33 | o167 max Rysy ukosne 0.0%
Ty SGU
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Projektnr1-Poz. 1.1 sfronanr3z7

34 | 0167 min Rysy ukoéne 0.0 %
Mx_SGU

35 | 0.167 max Ty Scinanie 546 %

36 | 0.167 min Rysy ukosne 0.0 %
N_SGU

37 | 0.167 min N Scinanie 54.6 %

38 | 0167 | max Mx Scinanie 0.0 %

39 | 0.333 min Rysy ukosne 0.0%
Ty _SGU

0.333 min Mx Scinanie 0.0%

41 0.333 max Rysy ukosne 00%
N_SGU

42 | 0.333 max Rysy prostopadie 107 %
Mx SGU

43 | 0.333 min Ty Scinanie 0.0 %

44 | 0.333 Smukiosé 00%

45 | 0.333 max N Scinanie 0.0 %

46 | 0.333 max Rysy prostopadie 10.7 %
Ty SGU

47 | 0.333 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU

48 | 0.333 max Ty Scinanie 204 %

49 | 0.333 min Rysy prostopadie 10.7 %
N_SGU

50 | 0.333 min N Scinanie 20.4 %

51 | 0333 | maxMx Scinanie 204 %

52 | 0.500 min Rysy prostopadle 228%
Ty _SGU

53 | 0500 | minMx Scinanie 0.0%

54 | 0.500 max Rysy prostopadie 228%
N_SGU

55 | 0.500 max Rysy prostopadie 228%
Mx SGU

56 | 0.500 min Ty Zbrojenie gtéwne 249 %

57 | 0.500 an Smuklosc 0.0%

68 | 0.500 max N Zbrojenie gtéwne 249 %

59 | 0500 max Rysy ukoéne 0.0%
Ty _SGU

60 | 0.500 min Rysy ukoéne 0.0%
Mx_SGU

61 | 0.500 max Ty Scinanie 0.0 %

62 | 0.500 min Rysy ukosne 0.0%
N_SGU

63 | 0.500 min N Scinanie 0.0%

64 0.500 max Mx Zbrojenie gléwne 249 %

65 | 0.572 min Rysy prostopadie 14.4 %
Ty SGU

66 | 0572 | minMx Scinanie 0.0 %

87 | 0572 max Rysy prostcpadie 144 %
N_SGU
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Projekinr1 - Poz. 11 stronanr4z?7

68 0.572 max Rysy prostopadie 14.4 %
Mx_SGU

89 | 0.672 min Ty Zbrojenie glowne 21.5 %

70 0.572 - Smuklosé 0.0 %

71 0.572 max N Zbrojenie gidwne 21.5%

72 0.572 max Rysy ukosna 0.0%
Ty SGU

73 0.572 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU

74 | 0572 max Ty Scinanie 0.0 %

75 0.572 min Rysy ukos$ne 0.0%
N_SGU

76 | 0.572 min N Scinanie 0.0%

77 0.572 max Mx Zhrojenie gtdwna 215%

78 | 0.867 min Rysy ukosne 0.0%
Ty _SGU

79 | 0.867 min Mx Scinanie 0.0 %

80 | 0.667 max Rysy ukoéne 00%
N_SGU

81 0.667 max Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU

82 | 0.6687 min Ty Scinanie 251 %

83 | 0.667 --- Smuklosc 0.0%

84 | 06867 max N Scinanie 25.1 %

85 0.667 max Rysy ukoéne 0.0%
Ty_SGU

86 | 0.667 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU

87 | 0.667 | maxTy Scinanie 0.0 %

88 | 0.667 min Rysy uko$ne 0.0 %
N_SGU

89 | 0667 min N Scinanie 0.0 %

80 | 0.667 | maxMx Scinanie 251 %

91 0.833 min Rysy ukosne 0.0 %
Ty _8GU

92 | 0.833 min Mx Scinanie 36.5%

93 | 0833 max Rysy ukosne 0.0%
N_SGU

94 0.833 max Rysy ukoéne C.0%
Mx_8GU

95 | 0.833 min Ty Scinanie 36.5 %

96 | 0.833 Smukiosé 0.0%

97 | 0.833 max N Scinanie 36.5%

08 0.833 max Rysy ukosne 0.6%
Ty _SGU

99 . 0.833 min Rysy ukosne 0.0%
Mx_SGU

100 | 0.833 max Ty Scinanie 0.0 %

101 | 0.833 min Rysy ukosne 0.0%
N_SGU
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Projektnr 1-Poz. 1.1 stronanr5z7

102 | 0.833 min N Seinanie 0.0 %

103 | 0.833 | max Mx Scinanie 0.0 %

104 1 1.000 min Rysy prostopadie 534 %
Ty SGU

105 | 1.000 | min Mx Scinanle 61.4 %

106 | 1.000 max Rysy prostopadte 534%
N_3GU

107 | 1.000 max Rysy ukoéne 0.0 %
Mx_SGU

108 | 1.000 min Ty Scinanie 61.4 %

109 | 1.000 Smukiosc 0.0 %

190 | 1.000 max N Scinanie 81.4 %

111 1.000 max Rysy ukoéne 0.0 %
Ty SGU

112 | 1.000 mia Rysy prostopadie 53.4%
Mx_SGU

113 | 1.000 max Ty Scinanie 0.0 %

114 | 1.000 min Rysy ukosne 0.0%
N_SGU

151 1.000 min N Scinanie 0.0 %

116 | 1.000 | max Mx Scinanie 0.0%

M7 | 0.470 max v Ugiecia 171 %

Wyniki szczegolowe

Zhrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdi: x/AL.=1.000, L=4.90m; Kombinacja: max N (+2,)

Zhbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sily podiuznej dla przekroju prostokatnego oraz feowego z
pétkg w strefie $ciskane):

A 2.6

fu 2 >
. =0.26—"bd=0,26——100,0- 19.9=2, '<31.4
i sl P 0265071000+ 18.9=2.7 cm cm
A,y = 0.0013bd=0.0013. 100.0- 19.9=2.6 cm <314 cmt”
Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

A 1.0 0.6 1
A=k kf gt =02 10 025 120D ) 2 g en=a,,
O, 20.0

Zbrojenie gtowne (51.8 %)
Przekrdf: x/L.=0.000, L=0.00m; Kombinacfa: min N (+2,)

Dane: a,,=0.85,x,=83cm,q,=3.9cm,d=199cm
Nosno$é przy éciskaniulrozciqgantu.:
min N g;=- 4755.9kN <- 0.0kN =N,
max N, =1424 8kN>- 0.0kN =N,
Nosnosé przy zginaniu:
M y=235.7 kNm>122.1 kNm=M,
Odksztatcenia:
¢,,=- 0.00117>-0.0100
£,,=0.00083<0.0035
£,=-0.00019<0.0020

#WL=0.000 (min N)
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Scinanie (91.4 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (+2,)

Waeryfikacja zbrojenia strzemionami dla sily. ingcej: Y-Y

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie betonowych krzyzulcow:
V=] 035Kk f,,,(1.2+40p,]+0.150 |b,d
VRdl:[O.BSJ 1.400 . 0.12(1.2+40' 0.00000)+0.15- 0.000|- 100.0 - 20.0=141.1kN
Vi =141L1KN >129.0kN=V  -> odcinek pierwszego rodzaju

gdzie przyjeto:
— k=1.400 (do pedpory doprowadzono wigcej niz 50% rozcigganego zbrojenia)
Ag 0.00

=0.00000

PL=y T 1000 200
Nosnosé abliczeniowa ze wzgledu na $ciskanie betonowych krzyzulcow:
Ve =0.5vf ,b,z=0.5-0.540.1.67. 100.0 - 18.0=811.6kN
gdzie przyjeto:
~ v=06{1-f,/250]=0.6(1-25.0/250)=0.540
Korekta ze wzgledu na site $ciskajgca;
Rd2,
Rd2,
Vi d=a,Vy, - a0 ,)]=a,(0.000/=1.000MPa - V,.(=811.6 kN
Warunki nosnosci:
Ve =141.1kN >129.0 kN
Va2 =81L6kN>129.0kN

Rysy prostopadie (75.5 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinagja: min N_SGU (S2,)

Sredni rozstaw rys:

20.0
S, =50+0.25k k,L-=50+0.25 - 0.800 - 0.500~222 —g4g
m ey 0.0574 o

gdzie przyjgto:
- k,=0.800 (prety zebrowane), k,=0.500 (sciskanie iub/i zginanie),

— efektywny stopien zbrojenia:  p,=A./ A, =31.4/547.2=0.0574
Srednie odksztalcenie zbrojenia rozciaganego:

2
63 Gsr 152.2 2
g =—|1- — | |l=————[1-1.000- 1.000- 0.3187)=0.000684
sm Es[ ﬁl ﬁz( O.S ) 200000'0 ( )
gdzie przyjeto:

- f,=1.000 (prety zebrowane), f3,=1.000 (jednokrotne obcigzenie krétkotrwale),
_ s My fenW. 2600.0.0.0099 .0
o, Mgy Mgy 81.4
Cbliczeniowa szerokosé rys prostopadtych do osi elementu:
w,=pBs,.€.,=1.3-84.8- 0.000684=0.08mm<0.10mm= W lim.

gdzie przyjeto:
- B=1.3 (najmniejszy wymiar mniejszy od 300 mm),

Ugigcia (17.1 %)
Przekréf: x/L=0.470, L=2.30m; Kombinacja: max v {S2,)

Obciazenia: tylko czesc¢ diugotrwala; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta
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E 31000.0
7 j Ay B .= = -
Efektywny modut sprezystodci betonu (8.1} cef = 17 tf)(t, toJ 142,000

=10333.3 MPa

Maksymalne ugiecte uzyskano poprzez calkowanie réwnania linii ugigcia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania I rzeczywistego rozkladu zbrojenia oraz przebiegu momentdw. Sztywnosé elementu
niezarysowanego przyjeto rowng  B,=E_.J, b B,=E_J; odpowiednio przy obcigzeniu
dhugotrwalym i krotketrwatym, natomiast szlywno$é przekrojéw zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

B = Ec,e{fjl

Gsr ’ Ji’ *
1- BB, ry 1‘J—
i

‘5

gdziew przypadku B, prazvigto E_.=E,, .
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a=4.2mm<24.5mm=aqa,,
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Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu,
Wezly: 0 (x=3.600m, y=5.900m}; 1 (x=8.500m, y=5.900m)
Profil: Pr 1000x240 (C25/30) —
Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-IlIN)) E““
Krawedz 1 - 10920 (co 10.0cm); od L1=0.00m do L2=4.90m; bd1=0.78m; PR | B!
Ibd2=0.78m

Krawedz 3 - 10920 {co 10.0cm); od L1=0.00m do L2=4.90m; Ibd1=0.78m;
[bd2=0.78m

Widok elementu

490

——
——

Catkowite wytezenie elementu: 79%
Zbrojenie gldwne: 53 %
Scinanie: 79 %
Zbrojenie gtéwne ($cinanie); 0 %
Rysy prostopadie: 74 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugiecia: 17 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukiosc: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a
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11. Uwagi koncowe
-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytq starannoscig pod nadzorem kierownika budowy
-cato$c¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowigzujgce

zarzgdzenia, przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.A.O01 BUDYNEK A - RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K.A.02 BUDYNEK A - RZUT PIWNICY 1:100
K.A.02A BUDYNEK A - RZUT STROPOW NAD PIWNICA 1:100
K.A.03 BUDYNEK A - RZUT PARTERU 1:100
K.A.03A BUDYNEK A - RZUT STROPOW NAD PARTEREM 1:100
K.A.04 BUDYNEK A - RZUT | PIETRA 1:100
K.A.04A BUDYNEK A - RZUT STROPOW NAD | PIETREM 1:100
K.A.05 BUDYNEK A - RZUT Il PIETRA 1:100
K.A.O5A BUDYNEK A - RZUT STROPOW NAD Il PIETREM 1:100
K.A.06 BUDYNEK A - RZUT DACHU - MASZT 1:100
K.A.07 BUDYNEK A - PRZEKROJ |-t 1:100
K.A.08 BUDYNEK A - SZCZEGOL FUNDAMENTOW PRZYZIEMIA 1:25
K.A.09 BUDYNEK A - SZCZEGOL FUNDAMENTOW PRZYZIEMIA 1:25
K.A.10 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
KA1 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
K.A12 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
K.A13 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
K.A.14 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PRZYZIEMIA 1:25
K.A.15 BUDYNEK A - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PRZYZIEMIA 1:25
K.A.16 BUDYNEK A - SZCZEGOL FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
K.A17 BUDYNEK A — SZCZEGOL FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
K.A.18 BUDYNEK A - SZCZEGOL FUNDAMENTOW PIWNICY 1:25
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K.A19 BUDYNEK A — SZCZEGOL FUNDAMENTOW SCHODKOWYCH PIWNICY 1:25
K.A.20 BUDYNEK A — SZCZEGOL FUNDAMENTOW SCHODKOWYCH PIWNICY 1:25
K.A.21 BUDYNEK A — SZCZEGOL FUNDAMENTOW SCHODKOWYCH PIWNICY 1:25
K.A.22 BUDYNEK A — SZCZEGOL KLATKA SCHODOWA PARTER - Il PIETRO 1:25
K.A.23 BUDYNEK A — SZCZEGOL KLATKA SCHODOWA PIWNICA - | PIETRO 1:25
K.A.24 BUDYNEK A — PRZEKROJ - SZYB WINDY TOWAROWEJ - OSOBOWE 1:25
K.A.25 BUDYNEK A — SZCZEGOL PODCIAGU / SEUPA 1:25
K.A.26 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.27 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.28 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.29 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.30 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.31 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.32 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.33 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.34 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.34A BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A35 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A.36 BUDYNEK A — SZCZEGOL STROPU 1:25
K.A.37 BUDYNEK A — SZCZEGOL STROPU 1:25
K.A.38 BUDYNEK A - SZCZEGOL STROPU 1:25
K.A.39 BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25
K.A3%A BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:20
K.A.40 BUDYNEK A — SZCZEGOL ZAMOCOWANIA MASZTU 1:25
K.A.40A BUDYNEK A — SZCZEGOL SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:25
K.A.40B BUDYNEK A - SZCZEGOL DASZKOW ZEWNETRZNYCH 1:25
K.A.40C BUDYNEK A — KONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACY JNE 1:25
K.A.40D BUDYNEK A — KONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE 1:25
K.A.40E BUDYNEK A — KONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACY JNE 1:25
K.A.41 BUDYNEK A — MASZT - RZUT DACHU 1:100
K.A.42 BUDYNEK A -MASZT - WIDOK A-A 1:100
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K.A.43 BUDYNEK A -MASZT - WIDOK B-B 1:100
K.A.44 BUDYNEK A -MASZT - RYSUNEK ZESTAWIENIOWY MASZTU - RZUT 1:100
K.A.45 BUDYNEK A —-MASZT - RYSUNEK ZESTAWIENIOWY MASZTU - WIDOK 1:100
K.A.46 BUDYNEK A —-MASZT - SZCZEGOL KOTWIENIA MASZTU 1:15
K.A.47 BUDYNEK A -MASZT - MOCOWANIE LINOWE MIEDZYSEGMENTOWE 1:15
K.A.48 BUDYNEK A -MASZT - PODSTWA ZAWIASOWA | PRZEGUB 1:5
K.A.49 BUDYNEK A -MASZT - MARKI KOTWIACE LINOWE 1:5
K_A50 BUDYNEK A —-MASZT - RAMKI USTALAJACE | SZCZEGO+ ZAKONCZENIA 155
TRZONU
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